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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen.Sie alle Sichgrheitshinweise,

Anweisungen, Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug
versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der nachfol-
genden Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

m ACHTUNG Beim.Gebrauch von Elektrowerkz?u-

gen sind zum Schutz gegen elektri-
schen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende
grundsitzliche SicherheitsmaBnahmen zu beachten.
Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektro-
werkzeug benutzen, und bewahren Sie die Sicherheits-
hinweise gut auf.

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wihrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle {iber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
veriandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhingen oder um

—

den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschddigte oder ver-
wickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungsleitungen, die
auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwen-
dung eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verlange-
rungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

5:06 PM

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug einge-
schaltetan die StromversorgunganschlieBen, kann dies zu
Unfallen fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich ineinem drehenden
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen
fihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung
fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.
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Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen
Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elektro-

werkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Ge-
brauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtlo-

ses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

>

»

>

>

>

>

>

>

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichts-
maBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehdor mit Sorg-
falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht kiemmen, ob Teile gebrochen

oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Elektro-

werkzeuges beeintrachtigtist. Lassen Sie beschadigte
Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparie-
ren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht gewarte-
ten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungenund
die auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflichen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektro-
werkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

>

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Deutsch |11

Sicherheitshinweise fiir Gehrungskappségen

» Gehrungskappsiagen sind zum Schneiden von Holz
oder holzartigen Produkten vorgesehen, sie konnen
nicht zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Sta-
ben, Stangen, Schrauben usw. verwendet werden. Ab-
rasiver Staub fiihrt zum Blockieren von beweglichen Teilen
wie der unteren Schutzhaube. Schneidfunken verbrennen
die untere Schutzhaube, die Einlegeplatte und andere
Kunststoffteile.

» Fixieren Sie das Werkstiick nach Méglichkeit mit Zwin-
gen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand festhalten,
miissen Sie lhre Hand immer mindestens 100 mm von
jeder Seite des Sageblatts entfernt halten. Verwenden
Sie diese Sage nicht zum Schneiden von Stiicken, die
zuklein sind, um sie einzuspannen oder mit der Hand zu
halten. Wenn lhre Hand zu nahe am Sageblatt ist, besteht
ein erhohtes Verletzungsrisiko durch Kontakt mit dem Sa-
geblatt.

» Das Werkstiick muss unbeweglich sein und entweder
festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch
gedriickt werden. Schieben Sie das Werkstiick nicht in
das Sageblatt, und schneiden Sie nie ,freihdndig”. Lo-
se oder sich bewegende Werkstiicke kdnnten mit hoher
Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu Ver-
letzungen fiihren.

» Schieben Sie die Sage durch das Werkstiick. Vermei-
den Sie es, die Sage durch das Werkstiick zu ziehen.
Fiir einen Schnitt heben Sie den Sagekopf und ziehen
ihn iiber das Werkstiick, ohne zu schneiden. Dann
schalten Sie den Motor ein, schwenken den Sagekopf
nach untenunddriicken die Sage durch das Werkstiick.
Bei ziehendem Schnitt besteht die Gefahr, dass das Sage-
blattam Werkstiick aufsteigt und die Sageblatteinheit dem
Bediener gewaltsam entgegengeschleudert wird.

» Kreuzen Sie nie die Hand iiber die vorgesehene
Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Ségeblatt. Ab-
stiitzen des Werkstiicks ,,mit gekreuzten Handen®, d.h.
Halten des Werkstiicks rechts neben dem Sageblatt mit
der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr gefahrlich.

» Greifen Sie bei rotierendem Séageblatt nicht hinter den
Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicherheitsab-
stand von 100 mm zwischen Hand und rotierendem S&-
geblatt (gilt auf beiden Seiten des Sageblatts, z. B.
beim Entfernen von Holzabfillen). Die Nihe des rotie-
renden Sageblatts zu lhrer Hand ist moglicherweise nicht
erkennbar, und Sie konnen schwer verletzt werden.

» Priifen Sie das Werkstiick vor dem Schneiden. Wenn
das Werkstiick gebogen oder verzogenist, spannen Sie
es mit der nach auBBen gekriimmten Seite zum An-
schlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der
Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag
und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstiicke kon-
nen sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen des
rotierenden Sageblatts beim Schneiden verursachen. Es
diirfen keine Nagel oder Fremdkaorper im Werkstiick sein.

» Verwenden Sie die Sige erst, wenn der Tisch frei von
Werkzeugen, Holzabfllen usw. ist; nur das Werkstiick
darf sich auf dem Tisch befinden. Kleine Abfille, lose
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Holzstiicke oder andere Gegenstande, die mit dem rotie-

renden Blatt in Berlihrung kommen, konnen mit hoher Ge-

schwindigkeit weggeschleudert werden.

» Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstiick. Mehrfach ge-
stapelte Werkstiicke lassen sich nicht angemessen span-
nen oder festhalten und konnen beim Sagen ein Klemmen
des Blatts verursachen oder verrutschen.

» Sorgen Sie dafiir, dass die Gehrungskappsige vor Ge-

brauch auf einer ebenen, festen Arbeitsflache steht. Ei-

ne ebene und feste Arbeitsflache verringert die Gefahr,
dass die Gehrungskappsage instabil wird.

» Planen Sie Ihre Arbeit. Achten Sie bei jedem Verstellen
der Sageblattneigung oder des Gehrungswinkels dar-
auf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert ist
und das Werkstiick abstiitzt, ohne mit dem Blatt oder
der Schutzhaube in Beriihrung zu kommen. Ohne die
Maschine einzuschalten und ohne Werkstiick auf dem
Tisch ist eine vollstandige Schnittbewegung des Sage-
blatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu

Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den An-

schlag kommt.

» Sorgen Sie bei Werkstiicken, die breiter oder langer als
die Tischoberseite sind, fiir eine angemessene Abstiit-
zung, z. B. durch Tischverldngerungen oder Siageho-
cke. Werkstiicke, die langer oder breiter als der Tisch der
Gehrungskappsége sind, kénnen kippen, wenn sie nicht
fest abgestiitzt sind. Wenn ein abgeschnittenes Stiick Holz
oder das Werkstiick kippt, kann es die untere Schutzhaube

anheben oder unkontrolliert vom rotierenden Blatt wegge-

schleudert werden.

» Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz fiir eine
Tischverldngerung oder zur zusitzlichen Abstiitzung
heran. Eine instabile Abstiitzung des Werkstiicks kann

zum Klemmen des Blatts fiihren. Auch kann sich das Werk-

stiick wahrend des Schnitts verschieben und Sie und den
Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

» Das abgeschnittene Stiick darf nicht gegen das rotie-
rende Sageblatt gedriickt werden. Wenn wenig Platz ist,
z. B. bei Verwendung von Langsanschlagen, kann sich das
abgeschnittene Stiick mit dem Blatt verkeilen und gewalt-
sam weggeschleudert werden.

» Verwenden Sieimmer eine Zwinge oder eine geeignete
Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder Rohre
ordnungsgemaB abzustiitzen. Stangen neigen beim
Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt ,fest-
beiBen” und das Werkstiick mit lhrer Hand in das Blatt ge-
zogen werden kann.

» Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie in das Werkstiick schneiden. Dies verringert das
Risiko, dass das Werkstiick fortgeschleudert wird.

» Wenn das Werkstiick eingeklemmt wird oder das Blatt
blockiert, schalten Sie die Gehrungskappsage aus.
Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder
nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschlie-

Bend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer sol-

chen Blockierung weitersagen, kann es zum Verlust der
Kontrolle oder zu Beschddigungen der Gehrungskappsage
kommen.

—

» Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los,
halten Sie den Sagekopf unten und warten Sie den Still-
stand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene
Stiick entfernen. Es ist sehr gefahrlich, mit der Hand in
die Ndhe des auslaufenden Blatts zu reichen.

» Halten Sie lhren Arbeitsplatz sauber. Materialmischun-
gen sind besonders gefahrlich. Leichtmetallstaub kann
brennen oder explodieren.

» Verwenden Sie keine stumpfen, rissigen, verbogenen
oder beschidigten Sageblatter. Sageblatter mit stump-
fen oder falsch ausgerichteten Zahnen verursachen durch
einen zu engen Sagespalt eine erhohte Reibung, Klemmen
des Sageblattes und Riickschlag.

» Verwenden Sie keine Sageblatter aus hochlegiertem
Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl). Solche Sageblatter
kénnen leicht brechen.

» Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen Gro-
Be und mit passender Aufnahmebohrung (z. B. rauten-
formig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den Montage-
teilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren zum
Verlust der Kontrolle.

» Entfernen Sie niemals Schnittreste, Holzspine o.A. aus
dem Schnittbereich, wahrend das Elektrowerkzeug
lauft. Fiihren Sie den Werkzeugarm immer zuerst in die Ru-
heposition und schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.

» Fassen Sie das Sageblatt nach dem Arbeiten nicht an,
bevor es abgekiihlt ist. Das Sageblatt wird beim Arbeiten
sehr heiB.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole konnen fiir den Gebrauch lhres
Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretati-
on der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser und
sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung

» Kommen Sie mit Ihren Handen nicht
a in den Ségebereich, wihrend das
€

Elektrowerkzeug lauft. Beim Kontakt
)

mit dem Sageblatt besteht Verlet-

zungsgefahr.
» Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwir-
kung von Larm kann Gehéorverlust be-
wirken.
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Symbole und ihre Bedeutung

» Gefahrenbereich! Halten Sie még-
lichst Hande, Finger oder Arme von
diesem Bereich fern.

.
]

A ] A1
= —

Sagen von vertikalen Gehrungs-
winkeln:

Zum Verschieben der verstellbaren
Anschlagschiene muss die mittlere
Arretierschraube gelost werden.

Die beiden duBeren Befestigungsschrau-
ben diirfen nicht gelost werden!

G5

230mm
Beachten Sie die Abmessungen des Sage-
blatts. Der Lochdurchmesser muss ohne
Spiel zur Werkzeugspindel passen. Falls
eine Verwendung von Reduzierstiicken
notwendig ist, achten Sie darauf, dass die
Abmessungen des Reduzierstiicks zur
Stammblattdicke und zum Lochdurch-
messer des Sageblatts sowie zum Durch-
messer der Werkzeugspindel passen. Ver-
wenden Sie moglichst die mit dem
Sageblatt mitgelieferten Reduzierstiicke.

216 mm

<<

| |

Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerat Langs- und
Querschnitte mit geradem Schnittverlauf in Holz auszufiih-
ren. Dabei sind horizontale Gehrungswinkel von —47° bis
+47°sowie vertikale Gehrungswinkel von 0° bis 45°moglich.
Die Leistung des Elektrowerkzeugs ist ausgelegt zum Sagen
von Hart- und Weichholz sowie Span- und Faserplatten.

Bei Verwendung von entsprechenden Sageblattern ist das Sa-
gen von Aluminiumprofilen und Kunststoff méglich.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf den Gra-
fikseiten.

1 Bohrungen fiir Montage

2 Klemmschraube der Sagetischverlangerung

3 Sagetischverlangerung

—

Deutsch |13

Griffmulden

Skala fiir Gehrungswinkel (horizontal)

Verstellbare Anschlagschiene

Schraubzwinge

Anschlag fiir 45°-Gehrungswinkel (vertikal)
Anschlagschraube fiir 45°-Gehrungswinkel (vertikal)
10 Spanngriff fiir beliebige Gehrungswinkel (vertikal)
11 Feststellschraube der Zugvorrichtung

12 Zugvorrichtung

13 Spanauswurf

14 Spanabweiser

15 Ein-/Ausschalter

16 Handgriff

17 Arretierschalter zum Losen des Werkzeugarms

18 Schutzhaube

19 Pendelschutzhaube

20 Gleitrolle

21 Anschlagschiene

22 Sagetisch

23 Einlegeplatte

24 Winkelanzeiger (horizontal)

25 Feststellknauf fiir beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
26 Hebel fiir Gehrungswinkelvoreinstellung (horizontal)
27 Kippschutz

28 Einkerbungen fiir Standard-Gehrungswinkel

29 Spindelarretierung

30 Transportsicherung

31 Skala fiir Gehrungswinkel (vertikal)

32 Winkelanzeiger (vertikal)

33 Anschlagschraube fiir 0°-Gehrungswinkel (vertikal)
34 Anschlag fiir 0°-Gehrungswinkel (vertikal)

35 Innensechskantschliissel (5 mm)/
Kreuzschlitzschraubendreher

36 Innensechskantschraube fiir Sageblattbefestigung
37 Spannflansch

38 Innerer Spannflansch

39 Sageblatt

40 Arretierschraube der verstellbaren Anschlagschiene
41 Bohrungen fiir Schraubzwinge

42 Gewindestange

43 Schrauben fiir Einlegeplatte

44 Schraube fiir Winkelanzeiger (vertikal)

45 Schraube fiir Winkelanzeiger (horizontal)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum Stan-
dard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehor finden Sie in unse-
rem Zubehdrprogramm.

O 00 ~NO A
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Technische Daten
Paneelsige GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000SJ
Sachnummer
3601 M19... ...0. ... 06.
Nennaufnahmeleistung w 1400 1250
Leerlaufdrehzahl mint 5500 5500
Anlaufstrombegrenzung [ )
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Schutzklasse o]/ o/

Zulassige WerkstiickmaBe (maximal/minimal) siehe Seite 17.

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen
diese Angaben variieren.

MaBe fiir geeignete Sageblatter

Sageblattdurchmesser mm 216
Stammblattdicke mm 1,3-1,8
max. Schnittbreite mm 3,3
Bohrungsdurchmesser mm 30

Gerauschinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 62841-3-9.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 93 dB(A); Schallleis-
tungspegel 106 dB(A). Unsicherheit K =3 dB.

Gehdrschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Gerduschemissions-
wert ist entsprechend einem genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch
fir eine vorlaufige Einschatzung der Gerduschemission.

Der angegebene Gerauschemissionswert reprasentiert die
hauptséchlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn
allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
tung eingesetzt wird, kann der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Gerduschemission iiber den gesam-
ten Arbeitszeitraum deutlich erhhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Gerauschemissionen soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Gerauschemissionen iiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Montage

» Vermeiden Sie ein unabsichtliches Starten des Elektro-
werkzeugs. Wahrend der Montage und bei allen Arbei-
ten an dem Elektrowerkzeug darf der Netzstecker
nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein.

—

Lieferumfang

Priifen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerk-
zeugs, ob alle unten aufgefiihrten Teile mitgeliefert wurden:

- Paneelsdge mit montiertem Sageblatt

- Schraubzwinge 7

- Sagetischverlangerung 3
2x Klemmschraube 2, 2x Kreuzschlitzschraube als Aus-
zieh-Sicherung

- Innensechskantschliissel/Kreuzschlitzschraubendreher
35

Hinweis: Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle
Beschadigungen.

Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs miissen
Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschédigte Teile sorg-
faltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemaBe Funk-
tion untersuchen. Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und nicht kiemmen oder ob Teile
beschadigt sind. Samtliche Teile miissen richtig montiert sein
und alle Bedingungen erfiillen, um den einwandfreien Betrieb
zu gewahrleisten.

Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile miissen Sie sach-
gerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparieren
oder auswechseln lassen.

Séagetischverlangerungen montieren
(siehe Bild A)

Der Sagetisch kann mithilfe der Sagetischverlangerungen 3

nach links und rechts vergroBert werden.

- Schieben Sie die Sagetischverlangerungen bis zum An-
schlag durch die am Sagetisch vorgesehenen Bohrungen.

- Kippen Sie das Elektrowerkzeug, so dass Sie die mitgelie-
ferten zwei Kreuzschlitzschrauben als Auszieh-Sicherung
montieren kénnen.
Schrauben Sie die Kreuzschlitzschrauben in die vorgeseh-
nen Gewinde an den Sagetischverlangerungen 3 und zie-
hen Sie sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher 35 an.

- Kippen Sie das Elektrowerkzeug zuriick und schrauben Sie
die Klemmschrauben 2 zur Fixierung der Séagetischverlan-
gerungen 3 in die dafiir vorgesehenen Gewinde am Sége-
tisch 22.

Stationare oder flexible Montage

» Zur Gewahrleistung einer sicheren Handhabung miis-
sen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf ei-
ne ebene und stabile Arbeitsfliche (z. B. Werkbank)
montieren.

Montage auf eine Arbeitsfldche (siehe Bild B1)

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten
Schraubverbindung auf der Arbeitsflache. Dazu dienen die
Bohrungen 1.

Montage auf einen Bosch-Arbeitstisch

Die GTA-Arbeitstische von Bosch bieten dem Elektrowerk-

zeug Halt auf jedem Untergrund durch héhenverstellbare

FiiBe. Die Werkstiickauflagen der Arbeitstische dienen der

Unterstiitzung langer Werkstiicke.

» Lesen Sie alle dem Arbeitstisch beigefiigten Warnhin-
weise und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
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tung der Warnhinweise und Anweisungen kénnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben.

» Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das
Elektrowerkzeug montieren. Einwandfreier Aufbau ist
wichtig, um das Risiko eines Zusammenbrechens zu ver-
hindern.

- Montieren Sie das Elektrowerkzeug in der Transportstel-
lung auf den Arbeitstisch.

Flexible Aufstellung (nicht empfohlen!) (siehe Bild B2)
Sollte es in Ausnahmefallen nicht méglich sein, das Elektro-

werkzeug auf eine ebene und stabile Arbeitsflache zu montie-

ren, konnen Sie es behelfsmaBig mit Kippschutz aufstellen.

» Ohne den Kippschutz steht das Elektrowerkzeug nicht
sicher und kann besonders beim Sagen von maximalen
Gehrungswinkeln kippen.

- Drehen Sie den Kippschutz 27 so weit hinein oder heraus,
bis das Elektrowerkzeug gerade auf der Arbeitsflache
steht.

Staub-/Spaneabsaugung

Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zutragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu be-

arbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Stdube konnen sich leicht entziinden.

Die Staub-/Spaneabsaugung kann durch Staub, Spane oder

durch Bruchstiicke des Werkstiicks blockiert werden.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

- Warten Sie, bis das Sageblatt komplett zum Stillstand ge-
kommen ist.

- Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie
diese.

Fremdabsaugung

Zur Absaugung konnen Sie an den Spanauswurf 13 auch ei-

nen Staubsaugerschlauch (@ 35 mm) anschlieBen.

- Verbinden Sie den Staubsaugerschlauch mit dem Span-
auswurf 13.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff

geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stduben
einen Spezialsauger.

—

Deutsch |15

Séageblatt wechseln (siehe Bilder C1-C4)

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei Beriihrung des Sageblattes besteht Ver-
letzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zulassige Ge-
schwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elektro-
werkzeugs.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die den in dieser Betriebsan-
leitung angegebenen Kenndaten entsprechen und nach
EN 847-1 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die vom Hersteller dieses
Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die fiir das Materi-
al, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind. Dies verhindert
eine Uberhitzung der Sdgezahne beim Sagen.

Sageblatt ausbauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie die Innensechskantschraube 36 mit dem In-
nensechskantschlissel (5 mm) 35 und driicken Sie gleich-
zeitig die Spindelarretierung 29, bis diese einrastet.

- Halten Sie die Spindelarretierung 29 gedriickt und drehen
Sie die Schraube 36 im Uhrzeigersinn heraus (Linksgewin-
de!).

- Nehmen Sie den Spannflansch 37 ab.

- Driicken Sie den Arretierschalter 17 und schwenken Sie
die Pendelschutzhaube 19 bis zum Anschlag nach hinten.

- Halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position und
entnehmen Sie das Sageblatt 39.

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

Sageblatt einbauen

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu montie-

renden Teile.

- Driicken Sie den Arretierschalter 17, schwenken Sie die
Pendelschutzhaube 19 bis zum Anschlag nach hinten und
halten Sie sie in dieser Position.

- Setzen Sie das neue Sageblatt auf den inneren Spann-
flansch 38.

» Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung
der Zihne (Pfeilrichtung auf dem Sageblatt) mit der
Pfeilrichtung auf der Schutzhaube iibereinstimmt!

- Fiihren Sie die Pendelschutzhaube langsam wieder nach
unten.

- Setzen Sie den Spannflansch 37 und die Schraube 36 auf.
Driicken Sie die Spindelarretierung 29, bis diese einras-
tet, und ziehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn
fest.

Betrieb

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Transportsicherung (siehe Bild D)

Die Transportsicherung 30 erméglicht Ihnen eine leichtere
Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu ver-
schiedenen Einsatzorten.
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Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Driicken Sie den Werkzeugarm am Handgriff 16 etwas
nach unten, um die Transportsicherung 30 zu entlasten.

- Ziehen Sie die Transportsicherung 30 ganz nach auBen.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Losen Sie die Feststellschraube 11, falls diese angezogen
ist. Ziehen Sie den Werkzeugarm ganz nach vorn und zie-
hen Sie die Feststellschraube wieder fest.

- Ziehen Sie zum Arretieren des Sagetischs 22 den Fest-
stellknauf 25 an.

- Driicken Sie den Arretierschalter 17 und fiihren Sie den
Werkzeugarm mit dem Handgriff 16 langsam nach unten.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm so weit nach unten, bis sich
die Transportsicherung 30 ganz nach innen driicken lasst.

Arbeitsvorbereitung

Anschlagschiene verschieben (siehe Bild E)

Beim Sagen von vertikalen Gehrungswinkeln miissen Sie die

verstellbare Anschlagschiene 6 verschieben.

- Losen Sie die Arretierschraube 40 mit dem mitgelieferten
Innensechskantschliissel 35.
Die beiden duBeren Befestigungsschrauben diirfen nicht
gelost werden!

- Ziehen Sie die verstellbare Anschlagschiene 6 ganz nach
aufen.

- Ziehen Sie die Arretierschraube 40 wieder fest.

Nach dem Séagen der vertikalen Gehrungswinkel schieben Sie

die verstellbare Anschlagschiene 6 wieder zuriick (Arretier-

schraube 40 I6sen; Anschlagschiene 6 ganz nach innen schie-

ben; Arretierschraube wieder anziehen).

Sagetisch verlangern (siehe Bild F)

Lange Werkstiicke miissen am freien Ende unterlegt oder ab-
gestiitzt werden.

Der Sagetisch kann mithilfe der Sagetischverlangerungen 3
nach links und rechts vergroBert werden.

- Lésen Sie die Klemmschraube 2.

- Ziehen Sie die Sagetischverlangerung 3 bis zur gewiinsch-

ten Lange nach auBen.
- Zur Fixierung der Sagetischverlangerung ziehen Sie
Klemmschraube 2 wieder an.

Werkstiick befestigen (siehe Bild G)

Zur Gewahrleistung einer optimalen Arbeitssicherheit miis-
sen Sie das Werkstlick immer festspannen.

Bearbeiten Sie keine Werkstiicke, die zu klein zum Festspan-
nensind.

- Driicken Sie das Werkstiick fest gegen die Anschlagschie-
nen 6 und 21.

- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge 7 in eine der
dafiir vorgesehenen Bohrungen 41.

- Passen Sie die Gewindestange 42 der Schraubzwinge der
Werkstiickhohe an.

- Ziehen Sie die Gewindestange 42 fest an und fixieren Sie
somit das Werkstiick.

—

Gehrungswinkel einstellen

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach inten-

sivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-

zeugs iiberpriifen und gegebenenfalls einstellen (siehe

L,Grundeinstellungen priifen und einstellen®, Seite 18).

» Ziehen Sie den Feststellknauf 25 vor dem Sdgen immer
fest an. Das Sageblatt kann sich sonst im Werkstiick ver-
kanten.

Horizontale Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild H)
Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von
47° (linksseitig) bis 47° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Losen Sie den Feststellknauf 25, falls dieser angezogen
ist.

- ZiehenSiedenHebel 26 und drehen Sie den Sagetisch 22,
bis der Winkelanzeiger 24 den gewiinschten Gehrungs-
winkel anzeigt.

- Ziehen Sie den Feststellknauf 25 wieder an.

Zum schnellen und prazisen Einstellen von oft verwende-

ten Gehrungswinkeln sind am Sagetisch Einkerbungen 28

vorgesehen:

0°

45° 22,5° 15° 15° 22,5° 45°

- Lésen Sie den Feststellknauf 25, falls dieser angezogen
ist.

- Ziehen Sie den Hebel 26 und drehen Sie den Sagetisch 22
bis zur gewiinschten Einkerbung nach links oder rechts.

- Lassen Sie den Hebel wieder los. Der Hebel muss spiirbar
in die Einkerbung einrasten.

- Ziehen Sie den Feststellknauf 25 wieder an.

Vertikale Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild )

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 0°

bis 45° eingestellt werden.

- Ziehen Sie die verstellbare Anschlagschiene 6 ganz nach
auBen.

- Losen Sie den Spanngriff 10.

- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff 16, bis
der Winkelanzeiger 32 den gewiinschten Gehrungswinkel
anzeigt.

- Halten Sie den Werkzeugarm in dieser Stellung und ziehen
Sie den Spanngriff 10 wieder fest.

Zum schnellen und prézisen Einstellen der Standardwin-

kel 0° und 45° sind am Gehause Endanschlage vorgesehen.

- Ziehen Sie die verstellbare Anschlagschiene 6 ganz nach
auBen.

- Losen Sie den Spanngriff 10.

- Schwenken Sie dazu den Werkzeugarm am Handgriff 16
bis zum Anschlag 34 nach rechts (0°) oder bis zum An-
schlag 8 nach links (45°).

- Ziehen Sie den Spanngriff 10 wieder fest.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
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230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220V betrieben werden.
Einschalten (siehe Bild J)

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

- Zur Inbetriebnahme driicken Sie den Ein-/Ausschalter 15
und halten ihn gedriickt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter

15 nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Betrie-

bes standig gedriickt bleiben.

Nur durch Driicken des Arretierschalters 17 kann der Werk-
zeugarm nach unten gefiihrt werden.

- Zum S@gen miissen Sie daher zusatzlich zum Betatigen

des Ein-/Ausschalters 15 den Arretierschalter 17 driicken.

Ausschalten
- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter 15 los.

Arbeitshinweise

Aligemeine Sagehinweise

» Bei allen Schnitten miissen Sie zuerst sicherstellen,
dass das Sageblatt zu keiner Zeit die Anschlagschiene,
Schraubzwingen oder sonstige Gerateteile beriihren
kann. Entfernen Sie eventuell montierte Hilfsanschla-
ge oder passen Sie sie entsprechend an.

Sagen Sie nur Werkstoffe, die im bestimmungsgemaBen Ge-
brauch zugelassen sind.

Schiitzen Sie das Sdgeblatt vor Schlag und StoB. Setzen Sie
das Sageblatt keinem seitlichen Druck aus.

Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstiicke. Das Werkstiick

muss immer eine gerade Kante zum Anlegen an die Anschlag-

schiene haben.

Stellen Sie sicher, dass die Pendelschutzhaube ordnungsge-
mabB funktioniert und sich frei bewegen kann. Beim Fiihren
des Werkzeugarms nach unten, muss sich die Pendelschutz-
haube 6ffnen. Beim Fiihren des Werkzeugarms nach oben,
muss sich die Pendelschutzhaube liber dem Sageblatt wieder

schlieBen und in der obersten Position des Werkzeugarms ar-

retieren.

Position des Bedieners (siehe Bild K)
» Stellen Sie sich nicht in einer Linie mit dem Sageblatt
vor das Elektrowerkzeug, sondern immer seitlich ver-

setzt vom Sageblatt. Damit ist Ihr Korper vor einem mog-

lichen Riickschlag geschiitzt.

- Halten Sie Hande, Finger und Arme vom rotierenden Sage-

blatt fern.
- Uberkreuzen Sie lhre Arme nicht vor dem Werkzeugarm.

Zuldssige WerkstiickmaBe

Maximale Werkstiicke:
Gehrungswinkel Hohe x Breite [mm]
horizontal vertikal
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

—

Minimale Werkstiicke (= alle Werkstiicke, die mit der mitge-
lieferten Schraubzwinge 7 links oder rechts vom Sageblatt
festgespannt werden konnen): 100 x 40 mm (Lange x Breite)

max. Schnitttiefe (0°/0°): 70 mm

Einlegeplatten auswechseln (siehe Bild L)

Die roten Einlegeplatten 23 kdnnen nach langerem Gebrauch

des Elektrowerkzeugs verschleiBen.

Wechseln Sie defekte Einlegeplatten aus.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schrauben Sie die Schrauben 43 mit einem Innensechs-
kantschliissel (4 mm) heraus und entnehmen Sie die alten
Einlegeplatten.

- Legen Sie die neue rechte Einlegeplatte ein.

- Schrauben Sie die Einlegeplatte mit den Schrauben 43
moglichst weit rechts an, sodass auf der ganzen Lange der
moglichen Zugbewegung das Sageblatt nicht mit der Einle-
geplatte in Beriihrung kommt.

- Wiederholen Sie die Arbeitsschritte analog fiir die neue lin-
ke Einlegeplatte.

Deutsch |17

Sagen

» Ziehen Sie den Feststellknauf 25 vor dem Sagen immer
fest an. Das Sageblatt kann sich sonst im Werkstiick ver-
kanten.

Sigen ohne Zughewegung (Kappen) (siehe Bild M)

- Fiir Schnitte ohne Zugbewegung (kleine Werkstiicke) 16-
sen Sie die Feststellschraube 11, falls diese angezogen ist.
Schieben Sie den Werkzeugarm bis zum Anschlag in Rich-
tung Anschlagschienen 6 und 21 und ziehen Sie die Fest-
stellschraube 11 wieder an.

- Stellen Sie den gewiinschten horizontalen und/oder verti-
kalen Gehrungswinkel ein.

- Driicken Sie das Werkstiick fest gegen die Anschlagschie-
nen 6und 21.

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmessun-
gen fest.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Driicken Sie den Arretierschalter 17 und fiihren Sie den
Werkzeugarm mit dem Handgriff 16 langsam nach unten.

- Sagen Sie das Werkstiick mit gleichmaBigem Vorschub
durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Sagen mit Zughewegung

- Fiir Schnitte mithilfe der Zugvorrichtung 12 (breite Werk-
stiicke) l6sen Sie die Feststellschraube 11, falls diese an-
gezogen ist.

- Stellen Sie den gewiinschten horizontalen und/oder verti-
kalen Gehrungswinkel ein.

- Driicken Sie das Werkstiick fest gegen die Anschlagschie-
nen 6und 21.

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmessun-
gen fest.

- Ziehen Sie den Werkzeugarm soweit von den Anschlag-
schienen 6 und 21 weg, bis das Sageblatt vor dem Werk-
stiick ist.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 18 Wednesday, June 14,2017 5:06 PM

18 | Deutsch

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Driicken Sie den Arretierschalter 17 und fiihren Sie den
Werkzeugarm mit dem Handgriff 16 langsam nach unten.

- Driicken Sie nun den Werkzeugarm in Richtung Anschlag-
schienen 6 und 21 und sagen Sie das Werkstiick mit
gleichmaBigem Vorschub durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

- Fiihren Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

Sonderwerkstiicke

Beim Sagen von gebogenen oder runden Werkstiicken miis-

sen Sie diese besonders gegen Verrutschen sichern. An der

Schnittlinie darf kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag-

schiene und Sagetisch entstehen.

Falls erforderlich, miissen Sie spezielle Halterungen anfertigen.

Grundeinstellungen priifen und einstellen

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach inten-

sivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-
zeugs {iberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu benétigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbeit schnell und

zuverldssig aus.

Standard-Gehrungswinkel 0° (vertikal) einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch 22 bis zur Einkerbung 28 fiir 0°.
Der Hebel 26 muss spiirbar in die Einkerbung einrasten.

Uberpriifen: (siehe Bild N1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie
auf den Sagetisch 22.

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sageblatt 39 auf

der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen: (siehe Bild N2)

- Losen Sie den Spanngriff 10.

- Ldsen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube 33 mit
einem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschlissel
(10 mm).

- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder heraus,
bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Ségeblatt auf
der ganzen Lange biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff 10 wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be 33 wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger 32 nach dem Einstellen nicht in einer

Linie mit der 0°-Marke der Skala 31 ist, |dsen Sie die Schrau-

be 44 mit einem handelsiiblichen Kreuzschlitzschraubendre-
her und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

Standard-Gehrungswinkel 45° (vertikal) einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch 22 bis zur Einkerbung 28 fiir 0°.
Der Hebel 26 muss spiirbar in die Einkerbung einrasten.

- Losen Sie den Spanngriff 10 und schwenken Sie den
Werkzeugarm am Handgriff 16 bis zum Anschlag nach links
(45°).

—

Uberpriifen: (siehe Bild 01)
- Stellen Sie eine Winkellehre auf 45° ein und stellen Sie sie
auf den Ségetisch 22.

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sageblatt 39 auf
der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen: (siehe Bild 02)

- Losen Sie den Spanngriff 10.

- Lésen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube 9 mit ei-
nem handelsiiblichen Ring- oder Gabelschliissel (10 mm).

- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder heraus,
bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sageblatt auf
der ganzen Lange bindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff 10 wieder fest.

- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschrau-
be 9 wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger 32 nach dem Einstellen nicht in einer
Linie mit der 45°-Marke der Skala 31 ist, Giberpriifen Sie zu-
erst noch einmal die 0°-Einstellung fiir den Gehrungswinkel
und den Winkelanzeiger. Dann wiederholen Sie die Einstel-
lung des 45°-Gehrungswinkels.

Winkelanzeiger (horizontal) ausrichten (siehe Bild P)

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch 22 bis zur Einkerbung 28 fiir 0°.
Der Hebel 26 muss spiirbar in die Einkerbung einrasten.

Uberpriifen:
Der Winkelanzeiger 24 muss in einer Linie mit der 0°-Marke
der Skala 5 sein.

Einstellen:

- Losen Sie die Schraube 45 mit einem Kreuzschlitzschrau-
bendreher und richten Sie den Winkelanzeiger entlang der
0°-Marke aus.

- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Transport (siehe Bild Q)

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs miissen Sie fol-

gende Schritte durchfihren:

- Losen Sie die Feststellschraube 11, falls diese angezogen
ist. Ziehen Sie den Werkzeugarm ganz nach vorn und zie-
hen Sie die Feststellschraube wieder fest.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Entfernen Sie alle Zubehdrteile, die nicht fest an dem Elek-
trowerkzeug montiert werden kénnen.

Legen Sie unbenutzte Sageblatter zum Transport, wenn
moglich, in einen geschlossenen Behalter.

- Greifen Sie zum Anheben oder Transportieren in die Griff-
mulden 4 seitlich am Sagetisch 22.

» Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk-
zeuges nur die Transportvorrichtungen und niemals
die Schutzvorrichtungen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-
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le fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-
gefahrdungen zu vermeiden.

Reinigung

Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlitze sau-
ber, um gut und sicher zu arbeiten.

Die Pendelschutzhaube muss sich immer frei bewegen und
selbststandig schlieBen kénnen. Halten Sie deshalb den Be-
reich um die Pendelschutzhaube stets sauber.

Entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang Staub und Spane
durch Ausblasen mit Druckluft oder mit einem Pinsel.

Reinigen Sie regelmaBig die Gleitrolle 20.

Zubehor

Schraubzwinge 1609B04 224
Einlegeplatten 1609B05 242
Staubbeutel 1609B05010

Sageblatter fiir Holz und Plattenmaterialien, Paneele
und Leisten

Sageblatt 216 x 30 mm, 48 Zahne 2608640641
Sageblatter fiir Kunststoff und Nichteisenmetalle
Ségeblatt 216 x 30 mm, 80 Zdhne 2608640447
Sageblatter fiir alle LaminatfuBbodenarten

Sageblatt 216 x 30 mm, 60 Zdhne 2608642133

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.

www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld — Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

—
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Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ﬁ Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus-
miill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU (iber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerdte und ihrer Umsetzung in nationa-
les Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Bead aII‘safety warniqgs, ir}structior}s,
illustrations and specifications provid-
ed with this power tool. Failure to follow all instructions list-
ed below may result in electric shock, fire and/or serious inju-
ry.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

m WARNING When u§ing electric tools basic safety
precautions should always be followed

to reduce the risk of fire, electric shock and personal inju-

ry including the following.

Read all these instructions before attempting to operate

this product and save these instructions.

Bosch Power Tools
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Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water enteringa power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

—

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool safety
principles. A careless action can cause severe injury with-
in a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing acces-
sories, or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool acci-
dentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the pow-
er tool’s operation. If damaged, have the power tool re-
paired before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, cleanand free
from oil and grease. Slippery handles and grasping sur-
faces do not allow for safe handling and control of the tool
in unexpected situations.

Service
» Have your power tool serviced by a qualified repair per-

son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.
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Safety Warnings for Mitre Saws

» Mitre saws are intended to cut wood or wood-like prod-
ucts, they cannot be used with abrasive cut-off wheels
for cutting ferrous material such as bars, rods, studs,
etc. Abrasive dust causes moving parts such as the lower
guard to jam. Sparks from abrasive cutting will burn the
lower guard, the kerf insert and other plastic parts.

» Use clamps to support the workpiece whenever possi-
ble. If supporting the workpiece by hand, you must al-
ways keep your hand at least 100 mm from either side
of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces that
are too small to be securely clamped or held by hand. If
your hand is placed too close to the saw blade, there is an
increased risk of injury from blade contact.

» The workpiece must be stationary and clamped or held
against both the fence and the table. Do not feed the
workpiece into the blade or cut “freehand” in any way.
Unrestrained or moving workpieces could be thrown at
high speeds, causing injury.

» Push the saw through the workpiece. Do not pull the
saw through the workpiece. To make a cut, raise the
saw head and pull it out over the workpiece without
cutting, start the motor, press the saw head down and
push the saw through the workpiece. Cutting on the pull
stroke is likely to cause the saw blade to climb on top of the
workpiece and violently throw the blade assembly towards
the operator.

» Never cross your hand over the intended line of cutting
either in front or behind the saw blade. Supporting the
workpiece “cross handed” i.e. holding the workpiece to
the right of the saw blade with your left hand or vice versa
is very dangerous.

» Do not reach behind the fence with either hand closer
than 100 mm from either side of the saw blade, to re-
move wood scraps, or for any other reason while the
blade is spinning. The proximity of the spinning saw blade
to your hand may not be obvious and you may be seriously
injured.

» Inspect your workpiece before cutting. If the work-
piece is bowed or warped, clamp it with the outside
bowed face toward the fence. Always make certain that
there is no gap between the workpiece, fence and table
along the line of the cut. Bent or warped workpieces can
twist or shift and may cause binding on the spinning saw

blade while cutting. There should be no nails or foreign ob-

jects in the workpiece.

» Do not use the saw until the table is clear of all tools,
wood scraps, etc., except for the workpiece. Small de-
bris or loose pieces of wood or other objects that contact
the revolving blade can be thrown with high speed.

» Cutonly one workpiece ata time. Stacked multiple work-

pieces cannot be adequately clamped or braced and may
bind on the blade or shift during cutting.

» Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level,
firm work surface before use. A level and firm work sur-
face reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.

—
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» Plan your work. Every time you change the bevel or mi-
tre angle setting, make sure the adjustable fence is set
correctly to support the workpiece and will not inter-
fere with the blade or the guarding system. Without
turning the tool “ON” and with no workpiece on the table,
move the saw blade through a complete simulated cut to
assure there will be no interference or danger of cutting the
fence.

» Provide adequate support such as table extensions,
saw horses, etc. for a workpiece that is wider or longer
than the table top. Workpieces longer or wider than the
mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-
off piece or workpiece tips, it can lift the lower guard or be
thrown by the spinning blade.

» Do not use another person as a substitute for a table ex-
tension or as additional support. Unstable support for
the workpiece can cause the blade to bind or the work-
piece to shift during the cutting operation pulling you and
the helper into the spinning blade.

» The cut-off piece must not be jammed or pressed by
any means against the spinning saw blade. If confined,
i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged
against the blade and thrown violently.

» Always use a clamp or a fixture designed to properly
support round material such as rods or tubing. Rods
have a tendency to roll while being cut, causing the blade
to “bite” and pull the work with your hand into the blade.

> Let the blade reach full speed before contacting the
workpiece. This will reduce the risk of the workpiece be-
ing thrown.

» If the workpiece or blade becomes jammed, turn the
mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and dis-
connect the plug from the power source and/or remove
the battery pack. Then work to free the jammed mate-
rial. Continued sawing with a jammed workpiece could
cause loss of control or damage to the mitre saw.

» After finishing the cut, release the switch, hold the saw
head down and wait for the blade to stop before remov-
ing the cut-off piece. Reaching with your hand near the
coasting blade is dangerous.

» Keep your workplace clean. Blends of materials are par-
ticularly dangerous. Dust from light alloys can burn or ex-
plode.

» Do not use dull, cracked, bent or damaged saw blades.
Unsharpened or improperly set saw blades produce nar-
row kerf causing excessive friction, blade binding and kick-
back.

» Do notuse high speed steel (HSS) saw blades. Such saw
blades can easily break.

» Always use blades with correct size and shape (dia-
mond versus round) of arbour holes. Blades that do not
match the mounting hardware of the saw will run eccentri-
cally, causing loss of control.

» Never remove cutting remainders, wood chips, etc.
from the sawing area while the machine is running. Al-
ways guide the tool arm back to the neutral position first
and then switch the machine off.

Bosch Power Tools
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» Do not touch the saw blade after working before it has
cooled. The saw blade becomes very hot while working.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a

BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA
approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an author-
ised customer service agent. The replacement plug should
have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains sock-
et elsewhere.

Symbols

The following symbols can be important for the operation of
your power tool. Please memorise the symbols and their
meanings. The correct interpretation of the symbols helps
you operate the power tool better and more safely.

Symbols and their meaning

@ > Keep hands away from the cutting
g

area while the machine is running.
Danger of injury when coming in con-
tact with the saw blade.

» Wear a dust respirator.

» Wear safety goggles.

» Wear ear protectors. Exposure to
noise can cause hearing loss.

» Danger area! Keep hands, fingers or
arms away from this area.

el - N =
g pumg g

Sawing bevel angles:
The middle locking screw has to be loos-
ened to move the adjustable fence.

The two outer fixing screws must not be
loosened!

—

Symbols and their meaning

W
216 mm 4

230mm
Observe the dimensions of the saw blade.
The hole diameter must match the tool
spindle without play. If it is necessary to
use reducers, ensure that the dimensions
of the reducer are suitable for the base
blade thickness and the saw blade hole di-
ameter, as well as the tool spindle diame-
ter. Wherever possible, use the reducers
provided with the saw blade.

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Intended Use

The power tool isintended as a stationary machine for making
straight lengthways and crossways cuts in wood. Horizontal
mitre angles of —~47°to +47°as well as vertical bevel angles
of 0°to 45°are possible.

The machine is designed with sufficient capacity for sawing
hard and softwood as well as press and particle board.
When using appropriate saw blades, sawing aluminium pro-
files and plastic is also possible.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the repre-

sentation of the power tool on the graphic pages.
1 Mounting holes

Clamping screw for saw-table extension

Saw-table extension

Recessed handles

Scale for mitre angle

Adjustable fence

Material clamp

Stop for 45° bevel angle

Stop screw for 45° bevel angle

Bevel lock lever

Locking screw for slide device

Slide device

Chip ejector

Chip deflector

On/Off switch

Handle

Locking switch for releasing the tool arm

Blade guard

O oo ~NOOOhA~WN
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O ~NOOGTA, WNRO
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19 Retracting blade guard

20 Roller

21 Fence

22 Sawtable

23 Insert plate

24 Mitre angle indicator

25 Locking knob for various mitre angles
26 Mitre detent lever

27 Tilt protector

28 Detents for standard mitre angles

29 Spindle lock

30 Transport safety-lock

31 Scale for bevel angle

32 Indicator for bevel angle

33 Stop screw for 0° bevel angle

34 Stop for 0°bevel angle

35 Hexkey (size 5 mm)/cross-head screwdriver
36 Hex socket screw for mounting of saw blade
37 Clamping flange

38 Interior clamping flange

39 Saw blade

40 Locking screw of the adjustable fence
41 Mounting holes for material clamp

42 Threaded rod

43 Screws for insert plate

44 Screw for bevel angle indicator

45 Screw for mitre angle indicator

Accessories shown or described are not part of the standard deliv-
ery scope of the product. A complete overview of accessories can
be found in our accessories program.

Technical Data

Sliding Mitre Saw GCM80SJ
GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ
Avrticle number
3601M19... ... 0. ... 06.
Rated power input W 1400 1250
No-load speed mint 5500 5500
Reduced starting current ° [
Weight according to EPTA-
Procedure 01:2014 kg 14.1 141
Protection class O]/ [O /11

Permissible workpiece dimensions (maximum/minimum) see page 26.

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For differ-
ent voltages and models for specific countries, these values can vary.

Dimension of suitable saw blades

Saw blade diameter mm 216
Blade body thickness mm 1.3-1.8
Max. cutting width mm 3.3
Mounting hole diameter mm 30

—
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Noise Information

Sound emission values determined according to
EN 62841-3-9.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 93 dB(A); Sound power level

106 dB(A). Uncertainty K =3 dB.

Wear hearing protection!

The noise emission value given in these instructions has been
measured in accordance with a standardised measuring pro-
cedure and may be used to compare power tools. It may also
be used for a preliminary estimation of noise emissions.

The noise emission value given represents the main applica-
tions of the power tool. However, if the power tool is used for
other applications, with different accessories or is poorly
maintained, the noise emission value may differ. This may sig-
nificantly increase noise emissions over the total working pe-
riod.

To estimate noise emissions accurately, the times when the
toolis switched off, or when itis running but not actually being
used, should also be taken into account. This may significant-
ly reduce noise emissions over the total working period.

Assembly

» Avoid unintentional starting of the machine. During as-
sembly and for all work on the machine, the power plug
must not be connected to the mains supply.

Delivery Scope

Before starting the operation of the machine for the first time,
check if all parts listed below have been supplied:

- Sliding mitre saw with mounted saw blade
- Material clamp 7
- Saw-table extension 3
Clamping screw 2 x 2, cross-head screw x 2 to prevent the
saw table extensions from being pulled out of the saw table
- Hex key/cross-head screwdriver 35

Note: Check the power tool for possible damage.

Before further use of the machine, check that all protective
devices are fully functional. Any lightly damaged parts must
be carefully checked to ensure flawless operation of the tool.
All parts must be properly mounted and all conditions fulfilled
that ensure faultless operation.

Damaged protective devices and parts must be immediately
replaced by an authorised service centre.

Mounting Saw-table Extensions (see figure A)

The saw table can be extended left and right with the saw-ta-
ble extensions 3.

- Slide the saw table extensions in as far as they will go
through the holes provided in the saw table.

- Turn the power tool upside down so that you can screw in
the two cross-head screws provided to prevent the saw ta-
ble extensions from being pulled out of the saw table.
Screw the cross-head screws into the threaded holes pro-
vided in the saw table extensions 3 and use a cross-head
screwdriver 35 to tighten them.
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- Turn the power tool the right way round again and screw
the clamping screws 2 for fastening the saw table exten-
sions 3inplace into the threaded holes provided in the saw
table 22.

Stationary or Flexible Mounting

» To ensure safe handling, the machine must be mounted
onalevel and stable surface (e. g., workbench) prior to
using.

Mounting to a Working Surface (see figure B1)

- Fasten the power tool with suitable screw fasteners to the

working surface. The mounting holes 1 serve for this pur-
pose.

Mounting to a Bosch Saw Stand

With the height-adjustable legs, Bosch GTA saw stands pro-

vide firm support for the power tool on any surface. The work-

piece supports of the saw stand are used for underlaying long
workpieces.

» Read all safety warnings and instructions included with
the worktable. Failure to observe safety warnings and in-
structions can lead to electrical shock, fire and/or cause
serious injuries.

» Assemble the worktable properly before mounting the
power tool. Perfect assembly is important in order to pre-
vent the risk of collapsing.

- Mount the power tool in transport position on the saw
stand.

Flexible Mounting (not recommended!) (see figure B2)

In exceptional cases, when it is not possible to mount the ma-

chine onto a level and stable work surface, it can be set up us-

ing the tilt protector.

» Without the use of the tilt protector, the machine does
not stand safely and can tip over, especially when saw-
ing at maximum mitre/bevel angles.

- Screw the tilt protector 27 in or out until the machine is po-
sitioned level on the working surface.

Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some

wood types, minerals and metal can be harmful to one’s

health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic

reactions and/or lead to respiratory infections of the user or

bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carci-

nogenic, especially in connection with wood-treatment addi-

tives (chromate, wood preservative). Materials containing as-

bestos may only be worked by specialists.

- Always use dust extraction.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the mate-

rials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

The dust/chip extraction can be blocked by dust, chips or

workpiece fragments.
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- Switch the machine off and pull the mains plug from the
socket outlet.

- Wait until the saw blade has come to a complete stop.

- Determine the cause of the blockage and correct it.

External Dust Extraction

For dust extraction, a vacuum hose (size @ 35 mm) can also
be connected to the chip ejector 13.

- Connect the vacuum hose with the chip ejector 13.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being
worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

Changing the Saw Blade (see figures C1 - C4)

» When mounting the saw blade, wear protective gloves.
Danger of injury when touching the saw blade.

Use only saw blades whose maximum permitted speed is
higher than the no-load speed of the power tool.

Use only saw blades that correspond with the characteristic
data given in these operation instructions and that are tested
and marked in accordance with EN 847-1.

Use only saw blades recommended by the tool manufacturer,
and suitable for sawing the materials to be cut. This prevents
overheating of the saw teeth during sawing.

Removing the Saw Blade

- Bring the power tool into the working position.

- Turn the hex socket screw 36 with the hex key (5 mm) 35
and at the same time press the spindle lock 29 until it en-
gages.

- Hold the spindle lock 29 pressed and unscrew the hex
socket screw 36 in clockwise direction (left-hand thread!).

- Remove the clamping flange 37.

- Press locking switch 17 and swing back the retracting
blade guard 19 to the stop.

- Hold the retracting blade guard in this position and remove
the saw blade 39.

- Slowly guide the retracting blade guard downward again.

Mounting the Saw Blade

If required, clean all parts to be mounted prior to assembly.

- Press locking switch 17, swing back the retracting blade
guard 19 to the stop and hold it in this position.

- Place the new saw blade onto the interior clamping flange
38.

» When mounting the saw blade, pay attention that the
cutting direction of the teeth (arrow direction on the
saw blade) corresponds with the direction of the arrow
on the blade guard!

- Slowly guide the retracting blade guard downward again.

- Place on the clamping flange 37 and the screw 36.

Press the spindle lock 29 until it engages and tighten the
screw turning in anticlockwise direction.
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Operation

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Transport Safety (see figure D)

The transport safety-lock 30 enables easier handling of the
machine when transporting to various working locations.

Releasing the Machine (Working Position)

- Push the tool arm by the handle 16 down alittle in order to
relieve the transport safety-lock 30.

- Pull the transport safety-lock 30 completely outward.

- Guide the tool arm slowly upward.

Securing the Machine (Transport Position)

- Loosen the locking screw 11 if tightened. Pull the tool arm
completely to the front and tighten the locking screw
again.

- Tolock the saw table 22, tighten the locking knob 25.

- Press locking switch 17 and slowly guide the tool arm
downward by the handle 16.

- Guide the tool arm downward until the transport safety-
lock 30 can be pushed completely inward.

Preparing for Operation

Moving the Fence (see figure E)

You have to move the adjustable fence 6 to saw bevel angles.

- Loosen the locking screw 40 using the supplied hex key
35.
The two outer fixing screws must not be loosened!
- Pull the adjustable fence 6 completely outward.
- Retighten the locking screw 40.
After sawing the bevel angles, slide the adjustable fence 6
back again (loosen the locking screw 40; slide the fence 6
completely inward; retighten the locking screw).

Extending the Saw Table (see figure F)

Long workpieces must be underlaid or supported at their free

end.

The saw table can be extended left and right with the saw-ta-

ble extensions 3.

- Loosen the clamping screw 2.

- Pull out the saw-table extension 3 to the desired length.

- Retighten the clamping screw 2 to fix the saw-table exten-
sion.

Clamping the Workpiece (see figure G)

To ensure optimum working safety, the workpiece must al-

ways be firmly clamped.

Do not saw workpieces that are too small to clamp.

- Press the workpiece firmly against the fences 6 and 21.

- Insert the material clamp 7 provided into one of the holes
41 intended for it.

- Adapt the threaded rod 42 of the screw clamp to the work-

piece height.
- Firmly tighten the threaded rod 42, thus fastening the
workpiece.

—
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Adjusting the Cutting Angle

To ensure precise cuts, the basic adjustment of the machine
must be checked and adjusted as necessary after intensive
use (see “Checking and Adjusting the Basic Adjustment”,

page 26).

» Always tighten the locking knob 25 firmly before saw-
ing. Otherwise the saw blade can become wedged in the
workpiece.

Adjusting Mitre Angles (see figure H)
The mitre angle can be set in the range from 47° (left side) to
47° (right side).

- Loosen the locking knob 25 in case it is tightened.

- Pullthe lever 26 and turn the saw table 22 until the desired

mitre angle is indicated on the angle indicator 24.
- Tighten the locking knob 25 again.

For quick and precise setting of often used mitre angles,
detents 28 are provided on the saw table:
Left Right
0°

45°  22.5° 15° 15° 22.5°  45°

- Loosen the locking knob 25 in case it is tightened.

- Pulllever 26 and rotate the saw table 22 left or right to the
requested detent.

- Release the lever again. The lever must be felt to engage in
the detent.

- Tighten the locking knob 25 again.

Adjusting Bevel Angles (see figure I)

The bevel angle can be set in the range from 0°to 45°.

- Pullthe adjustable fence 6 completely outward.

- Loosen the lock lever 10.

- Tilt the tool arm by the handle 16 until the angle indicator
32 indicates the desired bevel angle.

- Hold the tool arm in this position and retighten the clamp-
ing lever 10.

For quick and precise setting of the standard angles 0°

and 45°, end stops are provided on the housing.

- Pull the adjustable fence 6 completely outward.

- Loosen the lock lever 10.

- Todo so, swivel the tool arm by the handle 16 to the stop
34 to the right (0°) or to the stop 8 to the left (45°).

- Retighten the lock lever 10 again.

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current de-

vice (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Switching On (see figure J)
To save energy, only switch the power tool on when using it.

- Tostartthe machine, press the On/Off switch 15 and keep
it pressed.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 26 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

26 | English

Note: For safety reasons, the On/Off switch 15 cannot be

locked; it must remain pressed during the entire operation.

The tool arm can only be guided downward by pressing lock-

ing switch 17.

- For sawing, the locking switch 17 must be therefore
pushed in addition to pressing the On/Off switch 15.

Switching Off
- To switch off the machine, release the On/Off switch 15.

Working Advice

General Sawing Instructions

» For all cuts, it must first be ensured that the saw blade
at no time can come in contact with the fence, screw
clamps or other machine parts. Remove any mounted
auxiliary stops or adjust them accordingly.

Only saw materials which are permitted within the scope of

the intended use.

Protect the saw blade against impact and shock. Do not sub-

ject the saw blade to lateral pressure.

Do not saw warped/bent workpieces. The workpiece must al-

ways have a straight edge to face against the fence.

Make sure that the retracting blade guard operates properly
and that it can move freely. The retracting blade guard must
open when the tool arm is guided downward. When the tool

arm is guided upward, the retracting blade guard must close
again over the saw blade and lock in the uppermost position
of the tool arm.

Position of the Operator (see figure K)
» Do not stand in a line with the saw blade in front of the

machine. Always stand aside of the saw blade. This pro-

tects your body against possible kickback.

- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw
blade.
- Do not cross your arms when operating the tool arm.

Permissible Workpiece Dimensions
Maximum workpiece sizes:

Mitre/Bevel Angle Height x Width [mm]
Horizontal Vertical
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimum workpiece sizes (= all workpieces that can be

clamped left or right from the saw blade with the supplied ma-

terial clamp 7): 100 x 40 mm (length x width)

Cutting depth, max. (0°/0°): 70 mm

Replacing Insert Plates (see figure L)

The red insert plates 23 can become worn after prolonged
use of the machine.

Replace defective insert plates.

- Bring the power tool into the working position.

- Unscrew the screws 43 with a hex key (4 mm) and remove
the old insert plates.

- Insert the new right-hand insert plate.

—

- Screw the insert plate as far as possible to the right with
the screws 43 so that the saw blade does not come into
contact with the insert plate over the complete length of
the possible slide motion.

- Repeatthe work steps inthe same manner for the left-hand
insert plate.

Sawing

» Always tighten the locking knob 25 firmly before saw-
ing. Otherwise the saw blade can become wedged in the
workpiece.

Sawing without Slide Movement (Cutting Off)

(see figure M)

- For cuts without slide movement (small workpieces), loos-
en the locking screw 11 if it is tightened. Push the toolarm
all the way towards the fences 6 and 21 and retighten the
locking screw 11.

- Adjust the requested mitre and/or bevel angle.

- Press the workpiece firmly against the fences 6 and 21.

- Firmly clamp the workpiece as appropriate for its dimen-
sions.

- Switch on the machine.

- Press locking switch 17 and slowly guide the tool arm
downward by the handle 16.

- Saw through the workpiece applying uniform feed.

- Switch off the machine and wait until the saw blade has
come to a complete stop.

- Guide the tool arm slowly upward.

Sawing with Slide Movement

- For cuts using the slide device 12 (wide workpieces), loos-
en the locking screw 11 in case it is tightened.

- Adjust the requested mitre and/or bevel angle.

- Press the workpiece firmly against the fences 6 and 21.

- Firmly clamp the workpiece as appropriate for its dimen-
sions.

- Pullthe tool arm away from the fences 6 and 21 until the
saw blade is in front of the workpiece.

- Switch on the machine.

- Press locking switch 17 and slowly guide the tool arm
downward by the handle 16.

- Now push the toolarm toward the fences 6 and 21 and saw
through the workpiece with uniform feed.

- Switch off the machine and wait until the saw blade has
come to a complete stop.

- Guide the tool arm slowly upward.

Special Workpieces
When sawing curved or round workpieces, these must be es-

pecially secured against slipping. At the cutting line, no gap
may exist between workpiece, fence and saw table.

Provide for special fixtures, if required.

Checking and Adjusting the Basic Adjustment

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

To ensure precise cuts, the basic adjustment of the machine

must be checked and adjusted as necessary after intensive

use.
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A certain level of experience and appropriate specialty tools
are required for this.

A Bosch after-sales service station will handle this mainte-
nance task quickly and reliably.

Setting the Standard Bevel Angle 0° (Vertical)

- Bring the power tool into the working position.

- Turn the saw table 22 to the 0° detent 28. The lever 26
must be felt to engage in the detent.

Checking: (see figure N1)
- Adjust an angle gauge to 90° and position it on the saw ta-
ble 22.

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade 39
over the complete length.

Adjustmg (see figure N2)
- Loosen the lock lever 10.
- Loosen the lock nut of the stop screw 33 using a commer-
cial box-end or open-end spanner (size 10 mm).
- Screw the stop screw in or out until the leg of the angle
gauge is flush with the saw blade over the complete length.
- Retighten the lock lever 10 again.
- Afterwards, retighten the lock nut of the stop screw 33
again.
In case the angle indicator 32 is not in a line with the 0° mark
of the scale 31 after the adjustment, loosen the screw 44 us-
ing a commercial cross-head screwdriver and align the angle
indicator along the 0° mark.

Setting the Standard Bevel Angle 45° (Vertical)

- Bring the power tool into the working position.

- Turn the saw table 22 to the 0° detent 28. The lever 26
must be felt to engage in the detent.

- Loosen the lock lever 10 and tilt the tool arm leftward to
the stop (45°) by the handle 16.

Checking: (see figure 01)
- Adjust an angle gauge to 45° and position it on the saw ta-
ble 22.

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade 39
over the complete length.

Adjustmg (see figure 02)
Loosen the lock lever 10.
- Loosenthe lock nut of the stop screw 9 using a commercial
box-end or open-end spanner (size 10 mm).
~ Screw the stop screw in or out until the leg of the angle
gauge is flush with the saw blade over the complete length.
- Retighten the lock lever 10 again.
- Afterwards, retighten the lock nut of the stop screw 9
again.
In case the angle indicator 32 is not in aline with the 45°mark
of the scale 31, firstly check the 0° setting for the bevel angle
and the angle indicator again. Then repeat the adjustment of
the 45° bevel angle.

Aligning the Angle Indicator (Horizontally) (see figure P)

- Bring the power tool into the working position.
- Turn the saw table 22 to the 0° detent 28. The lever 26
must be felt to engage in the detent.

—
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Checking:

The angle indicator 24 must be in alignment with the 0° mark

of the scale 5.

Adjusting:

- Loosen screw 45 using a cross-head screwdriver and align
the angle indicator alongside the 0° mark.

- Retighten the screw again.

Transport (see figure Q)

Before transporting the power tool, the following steps must

be carried out:

- Loosen the locking screw 11 if tightened. Pull the tool arm
completely to the front and tighten the locking screw
again.

- Bring the machine into the transport position.

- Remove all accessories that cannot be mounted firmly to
the power tool.

If possible, place unused saw blades in an enclosed con-
tainer for transport.

- Forlifting or transporting, hold the power tool by the re-
cessed grips 4 on the side of the saw table 22.

» When transporting the power tool, use only the trans-
port devices and never use the protective devices.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

Cleaning

For safe and proper working, always keep the power tool and
its ventilation slots clean.

The retracting blade guard must always be able to move freely
and retract automatically. Therefore, always keep the area
around the retracting blade guard clean.

Remove dust and chips after each working procedure by
blowing out with compressed air or with a brush.

Clean the roller 20 regularly.

Accessories
Article number
Material clamp 1609B04 224
Insert plates 1609B05 242
Dust bag 1609B05010

Saw blades for wood and plate materials, panels and
strips/mouldings

Saw blade 216 x 30 mm, 48 teeth 2608640641
Saw blades for plastic and non-ferrous metals

Saw blade 216 x 30 mm, 80 teeth 2608 640 447
Saw blades for all types of laminate flooring

Saw blade 216 x 30 mm, 60 teeth 2608642133

Bosch Power Tools
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After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household
waste!

Only for EC countries:

According to the European Directive 2012/19/EU for Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environmentally
correct manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour I'outil
électrique

m AVERTISSEMENT Lire f°“5.|€5 avgrtissemgnts
de sécurité, les instructions,

les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil
électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-des-
sous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou
une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
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Le terme « outil électrique »dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d'alimentation).

m AVERTISSEMENT I:ors de I’utilis.ation d’outil
électroportatifs, respecterles

instructions de sécurité fondamentales suivantes afin
d’éviter les risques de choc électrique, de blessures et
d’incendie.

Lire toutes les consignes avant d’utiliser cet outil électro-
portatif et garder soigneusement les consignes de sécuri-
té.

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazonede travail propre ethien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I'écart pendant I'utilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des
outils électriques a branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de
choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées &
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a l'intérieur
d'un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil électrique.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu'on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
L'utilisation d'un cordon adapté a I'utilisation extérieure ré-
duit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.
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Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de I'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de drogues,
de I'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention
en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entrainer
des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle. Tou-
jours porter une protection pour les yeux. Les équipe-
ments de protection individuelle tels que les masques
contre les poussiéres, les chaussures de sécurité antidéra-
pantes, les casques ou les protections auditives utilisés
pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le
doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques
dont l'interrupteur est en position marche est source d'ac-
cidents

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil élec-
trique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie
tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des bles-
sures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de I'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S'habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d'équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s'assurer qu'ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécu-
rité deI'outil sous prétexte que vous avez I'habitude de
l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut pro-
voquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de I'outil électrique

» Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser I'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus slire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne per-
met pas de passer de I'état de marche a arrét et inver-
sement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre com-
mandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

» Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d'accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité

Bosch Power Tools
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préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la por-

tée des enfants et ne pas permettre a des personnes ne
connaissant pas I'outil électrique ou les présentes ins-
tructions de le faire fonctionner. Les outils électriques
sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de I'outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer I'outil électrique avant de I'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entrete-
nus avec des pieces coupantes tranchantes sont moins
susceptibles de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

» Utiliser I'outil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail aréaliser.
L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations diffé-
rentes de celles prévues peut donner lieu a des situations
dangereuses.

» |l faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
contrdle en toute sécurité de I'outil dans les situations inat-
tendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Celaassure le maintien de la sécurité de I'outil
électrique.

Avertissements de sécurité pour scies a onglets

» Les scies a onglets sont destinées a couper le bois ou
des produits assimilés, et ne peuvent pas étre utilisées
avec une meule tronconneuse pour la coupe de maté-
riaux ferreux tels que des barres, tiges, goujons, etc. La
poussiére d'abrasif provoque le coincement des piéces
mobiles telles que le protecteur inférieur. Les étincelles
générées par une coupe abrasive provoquent l'inflamma-
tion du protecteur inférieur, de l'insert de saignée et des
autres pieces en plastique.

» Utiliser dans toute lamesure du possible des presseurs
pour soutenir la piéce. En cas de soutien de lapiéce ala
main, il faut toujours maintenir la main a une distance
d'au moins 100 mm de chaque cété de la lame de scie.
Ne pas utiliser cette scie pour couper des piéces qui
sont trop petites pour pouvoir étre serrées en toute sé-
curité ou tenues a la main. Une main placée trop prées de
lalame de scie augmente le risque de blessure par contact
avec lalame.

» La piéce doit étre fixe et serrée ou maintenue contre le
guide et la table. Ne jamais avancer la piéce dans la
lame ou ne jamais couper « a main levée ». Des piéces

non maintenues ou mobiles peuvent étre éjectées a des vi-

tesses élevées et provoquer de ce fait des blessures.

» Scier la piéce en exercant une poussée sur la scie. Ne
pas scier la piéce en exercant une traction sur la scie.
Pour effectuer une coupe, lever la téte d'abattage et la
placer au- dessus de la piéce sans la couper, lancer le
moteur, appuyer sur la téte d’abattage et scier la piece
en exercant une poussée sur la scie. Une opération de
coupe tirante est susceptible de provoquer le déplace-
ment de la lame de scie vers le sommet de la piéce et de
propulser violemment ainsi I'assemblage de la lame vers
l'opérateur.

» Ne jamais croiser la main avec la ligne de coupe prévue
que ce soit devant ou derriére la lame de scie. Soutenir
la piéce « main croisée », c'est-a-dire en maintenant la
piéce du c6té droit de la lame de scie avec la main gauche
ou inversement est trés dangereux.

» Ne pas approcher les mains de la partie arriére du guide
aune distance de moins de 100 mm par rapport a
chaque coté de la lame de scie, afin de retirer des co-
peaux de bois, ou pour toute autre raison, et ce, alors
que lalame tourne. La proximité de la lame de scie en ro-
tation et de la main peut ne pas étre évidente et peut ris-
quer de provoquer de graves blessures.

» Examiner la piéce avant de la couper. Si la piéce est

courbée ou gauchie, laserrer avec laface courbée exté-

rieure dirigée vers le guide. Toujours s'assurer de I'ab-
sence d'espace entre la piéce, le guide et la table le
long de la ligne de coupe. Les piéces pliées ou gauchies
peuvent se tordre ou se décaler et peuvent entrainer un
blocage de la lame de scie en rotation lors de la coupe. Il
convient que la piéce ne comporte aucun clou ni aucun
corps étranger.

» Ne pas utiliser la scie tant que la table n'est pas déga-
gée de tous les outils, copeaux de hois, etc., a I'excep-
tion de la piéce. Les petits débris, les morceaux de bois
détachés ou d'autres objets en contact avec lalame en ro-
tation peuvent étre éjectés avec une vitesse élevée.

» Ne couper qu'une seule piéce a la fois. Plusieurs piéces
empilées ne peuvent étre serrées ou entourées de maniére
appropriée et peuvent bloquer la lame ou se décaler lors
de la coupe.

» S'assurer que lascie a onglets est montée ou placée sur
une surface de travail solide de niveau avant utilisa-
tion. Une surface de travail solide de niveau réduit le
risque d'instabilité de la scie a onglets.

» Planifier votre travail. A chaque changement de ré-
glage de I'angle de biseau ou d'onglet, s'assurer que le
guide réglable est réglé correctement afin de soutenir
la piéce, et n'affecte pas la lame ou le systéme de pro-
tection. Sans mettre I'outil en position « MARCHE » et sans
aucune piéce placée sur la table, déplacer la lame de scie
en simulant une coupe compléte afin de s'assurer de I'ab-
sence de tout obstacle ou de tout risque de sectionnement
du guide.
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» Prévoir un support approprié tel que des rallonges de
table, des chevalets de sciage, etc. pour une piéce plus
large ou plus longue que le plateau de la table. Des
piéces plus longues ou plus larges que la table de la scie a
onglets peuvent basculer si elles ne sont pas soutenues de
maniere sdre. Un basculement de la piéce coupée ou de la
piéce a couper peut soulever le protecteur inférieur ou la
piéce coupée ou a couper peut étre éjectée par lalame en
rotation.

» Ne pas demander a une tierce personne de servir de ral-

longe de table ou de support supplémentaire. Un sup-
port instable de la piéce peut entrainer le blocage de la
lame ou le décalage de la piéce lors de la coupe, vous en-

trainant, de méme que I'assistant, dans lalame en rotation.

» Lapiéce coupée ne doit pas étre coincée ou comprimée
par quelque moyen que ce soit contre lalame de scie en
rotation. Si elle devait étre enserrée, c'est-a-dire a l'aide
de butées longitudinales, la piéce coupée pourrait étre
coincée contre la lame et étre éjectée violemment.

» Toujours utiliser un presseur ou un appareil de serrage
congu pour soutenir correctement tout matériau rond
tel que des tiges ou des tubes. Les tiges ont tendance a
rouler lors de leur coupe, ce qui provoque une « action de

morsure » de lalame et entraine la piéce et la main dans la-

dite lame.

» Laisser la lame atteindre sa vitesse maximale avant
qu'elle n'entre en contact avec la piéce. Cela réduit le
risque d’éjection de la piéce.

» Lorsque la piéce ou lalame est coincée, mettre lascie a
onglets en position arrét. Attendre I'arrét complet de
toutes les parties mobiles et débrancher la prise de la
source d'alimentation et/ou retirer le bloc-piles. Libé-
rer ensuite le matériau coincé. Un sciage continu avec
une piéce coincée peut entrainer une perte de contréle ou
endommager la scie a onglets.

» Une fois la coupe achevée, relacher Finterrupteur de
puissance, abaisser la téte d’abattage et attendre I'ar-

rétde lalame avant de retirer la piéce coupée. Il est dan-
gereux d'approcher lamain de lalame qui continue de tour-

ner.

» Maintenir propre I'espace de travail. Les mélanges de
matériaux sont particulierement dangereux. Les pous-

sieres de métaux légers peuvent étre explosives ou inflam-

mables.

» Ne pas utiliser de lames émoussées, fissurées, défor-
mées ou endommageées. Les lames aux dents émoussées
ou qui ne sont plus alignées causent une fente de sciage
trop étroite qui provoque une friction trop élevée, un plus
grand risque de coincement de la lame et de par la d’un
contrecoup.

» Ne pas utiliser de lames en acier HSS (aciers super ra-
pides). De telles lames se cassent facilement.

» Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme
(diamétre et rond) des alésages centraux sont conve-
nables. Les lames qui ne correspondent pas aux éléments
de montage de la scie ne fonctionneront pas bien, provo-
quant une perte de controle.
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» Ne jamais enlever des résidus, des copeaux de bois ou
similaires de la zone de coupe pendant le fonctionne-
ment de 'outil électroportatif. Mettre toujours le bras de
I'outil en position de repos puis éteindre 'outil électropor-
tatif.

» Ne pas toucher lalame de scie avant qu’elle ne soit re-
froidie. La lame de scie chauffe énormément durant le tra-
vail.

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour l'utilisa-
tion de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les sym-
boles et leur signification. Linterprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser votre outil
électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification

» Maintenez les mains hors de la zone

a de sciage pendant le fonctionne-
3 ment de l'outil électroportatif. Lors
d’un contact avec lalame de scie, il y a

risque de blessures.

» Portez un masque anti-poussiéres.

» Portez toujours des lunettes de pro-
tection.

» Portez des protections auditives.
L’exposition aux bruits peut provoquer
une perte de 'audition.

» Zone dangereuse ! Si possible, main-
tenez les mains, doigts ou bras éloi-
gnés de cette zone.

.

[ 4] ] (| [
= = =

Coupes biaises dans le plan vertical :
Pour déplacer la butée réglable, il est né-
cessaire de desserrer la vis de blocage
médiane.

Ne pas desserrer les deux vis de fixation
extérieures !

Bosch Power Tools
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Symboles et leur signification

T
216 mm y @:}

230mm
Faire attention aux dimensions de la lame
de scie. Le diamétre du trou central doit
correspondre exactement a celui de la
broche porte-outil (pas de jeu). Lorsqu'il
est nécessaire d'utiliser des bagues de ré-
duction, veillez a ce que les dimensions de
la bague de réduction soient adaptées a
I'épaisseur du corps de lame, au diamétre
del'alésage de lalame et au diamétre de la
broche de l'outil. Utilisez dans la mesure
du possible les bagues de réduction four-
nies avec la lame.

P

Description et performances du pro-

duit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif, un appareil sur pieds, est congu pour
effectuer des coupes droites longitudinales et transversales
dans le bois. Des angles d’onglet horizontauxde -47°a+47°
ainsi que des angles d’'onglet verticaux de 0° a 45° sont pos-
sibles.

La puissance de l'outil électroportatif est congue pour le
sciage du bois tendre et du bois dur ainsi que pour les pan-
neaux d’agglomérés et les panneaux de fibres.

L'utilisation de lames de scie appropriées permet le sciage
d’aluminium et de matiéres plastiques.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de l'outil électroportatif sur les pages gra-
phiques.

1 Alésages pour le montage
Vis de blocage de la rallonge de table de sciage
Rallonge de la table de sciage
Poignées encastrées
Graduation pour angle d’onglet (horizontal)
Butée réglable
Serre-joint a serrage par vis
Butée pour coupes biaises (sur le plan vertical) 45°
Vis de butée pour un angle d’'onglet de 45° (vertical)

Bouton de serrage pour angle d’onglet quelconque
(vertical)

11 Vis de serrage du dispositif de traction
12 Dispositif de traction

W oo ~NOOOA_RWN

[y
o

13 Ejection des copeaux

14 Plaque de dégagement de copeaux

15 Interrupteur Marche/Arrét

16 Poignée

17 Bouton pour desserrer le bras d’outil

18 Capot de protection

19 Capot de protection a mouvement pendulaire

20 Rouleau glisseur

21 Butée

22 Table de sciage

23 Plaque

24 |Indicateur d’angle (horizontal)

25 Bouton de blocage pour angle d’onglet quelconque
(dans le plan horizontal)

26 Levier pour préréglage de I'angle d’onglet (horizontal)

27 Protection anti-basculement

28 Entailles pour angles d’onglet standards

29 Blocage de la broche

30 Dispositif de protection pour le transport

31 Echelle graduée pour coupes biaises (sur le plan vertical)

32 Indicateur d’angle (vertical)

33 Vis de butée pour un angle d’onglet de 0° (vertical)

34 Butée pour coupes biaises (sur le plan vertical) 0°

35 Clé male pour vis a six pans creux (5 mm)/
tournevis en croix

36 Vis a six pans creux pour porte-lame

37 Bride de serrage

38 Bride de serrage intérieure

39 Lamede scie

40 Vis de blocage de la butée réglable

41 Alésages pour serre-joint a serrage par vis

42 Tigefiletée

43 Vis pour plaque

44 Vis pour indicateur d’angle (vertical)

45 Vis pour indicateur d’angle (horizontal)

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

Informations concernant le niveau sonore

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN 62841-3-9.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil
sont : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau d’in-
tensité acoustique 106 dB(A). Incertitude K=3 dB.

Porter une protection acoustique !

Le niveau d’émission sonore indiqué dans cette notice d'utili-
sation a été mesuré a 'aide d’un procédé de mesure
normalisé et peut étre utilisé pour effectuer une comparaison
entre outils électroportatifs. Il est également approprié pour
une estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d’émission sonore correspond aux utilisations prin-
cipales de l'outil électroportatif. En cas d’utilisation de I'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
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cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une forte éléva-
tion du niveau sonore pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi
prendre en considération les périodes pendant lesquelles
I'outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en ac-
tion. Il peut en résulter une forte diminution des valeurs de ni-
veau sonore pendant toute la durée de travail.

Caractéristiques techniques

Scie a onglets radiale GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000SJ

N°d’article

3601M19... ...0.. ... 06.

Puissance nominale

absorbée W 1400 1250

Vitesse a vide tr/min 5500 5500

Limitation du courant de

démarrage ° )

Poids suivant EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Classe de protection o]/ o/

Dimensions admissibles de la piece (max./min.), voir page 36.

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V.
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que
pour des versions spécifiques a certains pays.

Dimensions des lames de scie appropriées

Diamétre de la lame de scie mm 216
Epaisseur de lalame mm 1,3-1,8
Largeur de coupe max. mm 3,3
Diamétre de l'alésage mm 30
Montage

» Evitez un démarrage accidentel de l'outil électroporta-
tif. Pendant le montage et lors de travaux sur 'outil
électroportatif, la fiche de secteur ne doit pas étre
connectée a I'alimentation en courant.

Accessoires fournis

Avant la premiére mise en service de I'outil électroportatif, vé-
rifiez si toutes les piéces indiquées ci-dessous ont été
fournies :

- Scie aonglets radiale avec lame de scie montée
- Serre-joint a serrage par vis 7
- Rallonge de la table de sciage 3
2 vis de blocage 2, 2 vis cruciformes anti-extraction
- Clé male pour vis a six pans creux/tournevis en croix 35

Note : Controlez si 'outil électroportatif est endommagé.
Avant de réutiliser I'outil électroportatif, vérifiez soigneuse-
ment les dispositifs de protection ou les parties légerement
endommagées afin de vous assurer qu'ils peuvent fonction-
ner correctement et remplir les conditions de fonctionne-
ment. Contrdlez si les parties mobiles fonctionnent correcte-
ment et ne coincent pas, ou si des parties sont
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endommagées. Toutes les parties doivent étre correctement
montées et remplir toutes les conditions afin de garantir un
fonctionnement impeccable.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et les
parties endommageés par un atelier agréé.

Montage des rallonges de la table de sciage

(voir figure A)

Alaide des rallonges 3, on peut rallonger la table de sciage

vers la gauche et vers la droite.

- Insérezjusqu’en butée les rallonges dans les alésages de la
table de sciage prévus a cet effet.

- Basculez l'outil électroportatif pour pouvoir monter les
deux vis cruciformes anti-extraction fournies.
Vissez les vis cruciformes dans les trous taraudés prévus a
cet effet des rallonges 3 et serrez-les avec le tournevis
pour vis cruciformes 35.

- Refaites basculer l'outil électroportatif et vissez les vis de
blocage 2 des rallonges 3 dans les trous taraudés prévus a
cet effet de la table de sciage 22.

Montage stationnaire ou flexible

» Afin d’assurer un maniement en toute sécurité, Poutil
électroportatif doit étre monté sur une surface de tra-
vail plane et stable (par ex. établi) avant son utilisa-
tion.

Montage sur une surface de travail (voir figure B1)
- Alaidede visappropriées, fixez I'outil électroportatif sur la
surface de travail. Faites cela a I'aide des alésages 1.

Montage sur une table de travail Bosch

Latable de travail GTA de Bosch permet un travail stable avec

I'outil électroportatif quelque soit I'irrégularité du sol grace a

ses pieds réglables. Le support pour piéce a usiner de la table

de travail sert a soutenir les piéces a usiner longues.

» Lisez tous les avertissements et instructions joints re-
latifs a la table de travail. Le non-respect des avertisse-
ments et des instructions peut entrainer un choc élec-
trique, un incendie et/ou de graves blessures.

» Montez correctement la table de travail avant de mon-
ter Poutil électroportatif. Un montage exact est impor-
tant afin d’éviter que la table ne tombe.

- Montez l'outil électroportatif dans sa position de transport
sur la table de travail.

Montage flexible (pas recommandé !) (voir figure B2)

Si, exceptionnellement, il ne serait pas possible de monter

I'outil électroportatif sur une surface de travail plane et stable,

il est possible de le monter provisoirement avec une protec-

tion anti-basculement.

» Sans la protection anti-basculement, outil électropor-
tatif n’est pas stable et peut se renverser surtout lors
du sciage d’angles d’onglet maximaux.

- Sortezouintroduisezla protection anti-basculement 27 en
la tournant jusqu’a ce que l'outil électroportatif se trouve
dans une position droite sur la surface de travail.

Bosch Power Tools
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Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires aupres de l'utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou de

hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en as-

sociation avec des additifs pour le traitement du bois (chro-

mate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Utilisez toujours une aspiration des poussiéres.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a I'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

L’aspiration des poussiéres/des copeaux peut étre obturée

par la poussiére, les copeaux ou les fragments de piéce a usi-

ner.

- Arrétez l'outil électroportatif et retirez la fiche de la prise
de courant.

- Attendez l'arrét total de la lame de scie.

- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

Aspiration externe de copeaux

Pour une aspiration, il est également possible de raccorder un

tuyau d’aspirateur (@ 35 mm) a I'éjection de copeaux 13.

- Utilisez le tuyau d’aspirateur avec I'éjection des copeaux
13.

L’aspirateur doit &tre approprié au matériau a travailler.

Pour 'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles ala
santé, cancérigénes ou séches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.

Changement de la lame de scie
(voir figures C1 - C4)

» Portez toujours des gants de protection pour monter la
lame de scie. Lors d’'un contact avec la lame de scie, il y a
un risque de blessures.

N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse admissible

maximale est supérieure a la vitesse a vide de votre outil élec-

troportatif.

N'utilisez que des lames de scie qui correspondent aux carac-

téristiques techniques indiquées dans les présentes instruc-

tions d'utilisation et qui sont controlées conformément a la
norme EN 847-1 et marquées en conséquence.

N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabri-

cant de cet outil électrique et appropriées pour le matériau a

travailler, de fagon a éviter toute surchauffe des dents de scie

lors de la découpe.

Démontage de la lame de scie

- Mettez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournezlavis hexagonale 36 avec la clé male pour six pans
creux (5 mm) 35 et appuyez en méme temps sur le blo-
cage de broche 29 jusqu’a ce qu'’il s’enclenche.

- Maintenez appuyé le blocage de la broche 29 et desserrez
la vis 36 dans le sens des aiguilles d’'une montre (filet a
gauche!).

- Enlevez la bride de serrage 37.

- Appuyez sur le bouton de blocage 17 et poussez a fond
vers |'arriére le capot de protection a mouvement pendu-
laire 19.

- Maintenez le capot de protection a mouvement pendulaire
dans cette position et sortez la lame de scie 39.

- Poussez a nouveau le capot de protection a mouvement
pendulaire lentement vers le bas.

Montage de la lame de scie

Sinécessaire, nettoyez toutes les piéces a monter avant d’'en

effectuer le montage.

- Appuyez sur le bouton de blocage 17 et poussez a fond
vers 'arriere le capot de protection a mouvement pendu-
laire 19 et le maintenez-le dans cette position.

- Placezlanouvelle lame de scie sur la bride de serrage inté-
rieure 38.

» Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe
des dents (sens de la fleche sur la lame de scie) coin-
cide avec le sens de la fleche du capot de protection!

- Poussez a nouveau le capot de protection a mouvement
pendulaire lentement vers le bas.

- Montez la bride de serrage 37 et la vis 36.

Appuyez sur le blocage de la broche 29 jusqu’a ce que ce-
lui-ci s’encliquette et serrez la vis dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

Mise en marche

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Dispositif de protection pour le transport
(voir figure D)
Le dispositif de protection pour le transport 30 facilite le ma-

niement de 'outil électroportatif lors du transport sur diffé-
rents lieux de travail.

Débloquez I'outil électroportatif (position travail)

- Poussez la poignée 16 du bras d’outil [égérement vers le
bas afin de détendre le dispositif de protection pour le
transport 30.

- Tirez le dispositif de protection pour le transport 30 com-
plétement vers l'extérieur.

- Poussez le bras de I'outil lentement vers le haut.

Bloquez I'outil électroportatif (position de transport)

- Desserrez la vis de blocage 11 au cas ou celle-ci serait ser-
rée. Tirez le bras d’outil complétement vers 'avant et res-
serrez la vis de serrage.

- Pourbloquer la table de sciage 22, serrez le bouton de blo-
cage 25.

160992A3BW|(14.6.17)
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- Appuyezsurle bouton de blocage 17 et poussez lentement
vers |e bas le bras d’outil avec le levier 16.

- Poussez le bras d’outil vers le bas jusqu’a ce que le disposi-

tif de protection pour le transport 30 puisse étre comple-
tement poussé vers l'intérieur.

Préparation du travail

Déplacement de la butée (voir figure E)

Pour effectuer des coupes biaises dans le plan vertical, il faut
décaler la butée réglable 6.

- Desserrez la vis de blocage 40 avec la clé male pour vis a
six pans creux 35 fournie.
Ne pas desserrer les deux vis de fixation extérieures !
- Tirez la butée réglable 6 complétement vers I'extérieur.
- Resserrez lavis de blocage 40.
Apreés avoir effectué des coupes biaises dans le plan vertical,
replacez la butée réglable 6 dans sa position initiale (desser-
rez la vis de blocage 40 ; déplacez le rail 6 a fond vers I'inté-
rieur ; resserrez la vis de blocage).

Rallongez la table de sciage (voir figure F)

Les extrémités libres des piéces longues doivent étre soute-

nues.

Alaide des rallonges 3, on peut rallonger la table de sciage

vers la gauche et vers la droite.

- Desserrez la vis de blocage 2.

- Tirez vers 'extérieur la rallonge de la table de sciage 3 jus-
qu’a ce que la longueur souhaitée soit atteinte.

- Pour bloguer larallonge de la table de sciage, resserrez la
vis de blocage 2.

Fixation de la piéce a travailler (voir figure G)

La piéce a travailler doit toujours étre bien serrée afin d’assu-
rer un travail en toute sécurité.

Ne travaillez pas de piéces qui sont trop petites pour étre ser-

rées.

- Pressez fortement la piéce a travailler contre les butées 6
et21.

- Introduisez le serre-joint 7 dans un des alésages prévus
41.

- Ajustez la tige filetée 42 du serre-joint a la hauteur de la
piéce.

- Bloquez la piéce en serrant fermement la tige filetée 42.

Réglage des angles de coupe biaises

Afin d’obtenir des coupes précises, les réglages de base
doivent étre contrélés et, le cas échéant, réajustés aprés une
utilisation intensive de l'outil électroportatif (voir « Contrdle
et réglage des réglages de base », page 37).

» Toujours bien serrer le bouton de blocage 25 avant le
sciage. Sinon, la lame de scie peut se coincer dans la
piéce.

Réglage des coupes d’onglets dans le plan horizontal

(voir figure H)

Il est possible de régler les angles de coupe d’onglets dans le

plan horizontal dans une plage de 47° (coté gauche) a47°

(coté droit).

—
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- Desserrez le bouton de blocage 25 au cas ot celui-ci serait
serré.

- Tirezle levier 26 et tournez la table 22 jusqu’a ce que l'in-
dicateur d’angle 24 indique 'angle d’'onglet souhaité.

- Resserrez le bouton de blocage 25.

Pour un réglage rapide et précis d’angles d’onglet souvent

utilisés, des encoches 28 se trouvent sur la table de sciage :

adroite

agauche
0°

45°  22.5%° 15° 15° 22,5°  45°

- Desserrez le bouton de blocage 25 au cas ol celui-ci serait
serré.

- Tirezle levier 26 et tournez la table de sciage 22 vers la
droite ou vers la gauche jusqu’a atteindre I'angle d’onglet
souhaité.

- Relachez le levier. Le levier doit s’encliqueter de maniére
perceptible dans 'encoche.

- Resserrez le bouton de blocage 25.

Réglage des coupes biaises dans le plan vertical

(voir figure )

Il est possible de régler les angles de coupe biaises dans le

plan vertical dans une plage de 0°a 45°.

- Tirez la butée réglable 6 complétement vers I'extérieur.

- Desserrez le bouton de serrage 10.

- Faites pivoter la poignée 16 du bras d'outil jusqu’a ce que
l'indicateur d’angle 32 indique 'angle d’onglet souhaité.

- Maintenez le bras d’outil dans cette position et resserrez le
bouton de serrage 10.

Pour unréglage rapide et précis des angles standard 0° et

45°, des butées de fin de course set trouvent sur le carter.

- Tirez labutée réglable 6 complétement vers I'extérieur.

- Desserrez le bouton de serrage 10.

- Poussez pour celaavec la poignée 16 le bras d’outil jusqu’a
la butée 34 vers la droite (0°) ou jusqu’a la butée 8 vers la
gauche (45°).

- Resserrez le bouton de serrage 10.

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en marche (voir figure J)

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif

en marche que quand vous 'utilisez.

- Pour la mise en fonctionnement, maintenez appuyé l'in-
terrupteur Marche/Arrét 15.

Note : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de

verrouiller 'interrupteur Marche/Arrét 15, mais celui-ci doit

rester constamment appuyé pendant le travail de sciage.

Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton de blocage 17 qu'il est

possible de pousser le bras d’outil vers le bas.
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- Pour le sciage, il est donc nécessaire d’actionner l'inter-
rupteur Marche/Arrét 15 et d’appuyer en plus sur le bou-
ton de desserrage 17.

Arrét

- Pour arréter l'outil électroportatif, relachez l'interrupteur
Marche/Arrét 15.

Instructions d’utilisation

Indications générales pour le sciage

» Pour toutes les coupes assurez-vous d’abord que la
lame de scie ne peut en aucun cas toucher la butée, le
serre-joint ou d’autres parties de I'outil électroportatif.

Le cas échéant, enlevez des butées auxiliaires ou adap-

tez-les conformément aux instructions.

Ne sciez que les matériaux pour lesquels la scie est congue
(voir la section Utilisation conforme).

Protégezlalame de scie contre les chocs et les coups. N'expo-

sez pas la lame de scie a une pression latérale.

Ne travaillez pas des pieces déformées. La piéce doit toujours
avoir un bord droit pour étre placée le long des butées.

Assurez-vous que le capot de protection a mouvement pendu-

laire fonctionne correctement et qu'il puisse bouger libre-
ment. Quand le bras de l'outil est guidé vers le bas, le capot de
protection a mouvement pendulaire doit s’ouvrir. Quand le
bras de l'outil est guidé vers le haut, le capot de protection a
mouvement pendulaire doit se refermer au-dessus de la lame
et se bloquer dans la position supérieure du bras de l'outil.

Position de l'utilisateur (voir figure K)
» Ne vous placez jamais devant la lame de l'outil électro-
portatif, mais placez-vous toujours latéralement par

rapport a la lame. Ceci protége votre corps d’un rebond
éventuel.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de
scie en rotation.

- Ne croisez pas vos bras devant le bras d’outil.

Dimensions admissibles de la piéce

Piéces maximales :

Angle d’onglet Hauteur x Largeur
horizontal vertical [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Pieces minimales (= toutes les piéces qui peuvent étre ser-
rées au moyen du serre-joint 7 a gauche ou a droite de la
lame) : 100 x 40 mm (longueur x largeur)

Profondeur de coupe max. (0°/0°): 70 mm

Remplacement des plaques (voir figure L)

Il est possible que les plagues de support rouges 23 s’usent

apres une utilisation prolongée.

Remplacez les plaques défectueuses.

- Mettez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Dévissez les vis 43 a l'aide d’une clé méle pour vis a six
pans creux (4 mm) et sortez les vieilles plaques.

- Introduisez la nouvelle plaque de droite.

- Vissezla plaque avec les vis 43 autant que possible vers la
droite de sorte sur toute la longueur du mouvement de
traction possible, la lame de scie ne touche pas la plaque.

- Répétez les étapes de travail de fagon analogue pour la
nouvelle plaque de gauche.

Le sciage

» Toujours bien serrer le bouton de blocage 25 avant le
sciage. Sinon, la lame de scie peut se coincer dans la
piece.

Sciage sans mouvement de traction (rabattage)

(voir figure M)

- Pour effectuer des coupes sans mouvement de traction
(petites pieces), desserrez la vis de serrage 11 si elle est
serrée. Poussez le bras d’outil a fond en direction des bu-
tées 6 et 21 puis resserrez la vis de serrage 11.

- Ajustez I'angle d’onglet horizontal et/ou vertical souhaité.

- Pressez fortement la piéce a travailler contre les butées 6
et21.

- Serrez la piéce a travailler conformément a ses dimen-
sions.

- Mettez I'outil électroportatif en fonctionnement.

- Appuyezsurle bouton de blocage 17 et poussez lentement
vers le bas le bras d’outil avec le levier 16.

- Sciez la piéce a travailler en appliquant une vitesse
d’avance réguliére.

- Arrétez'outil électroportatif et attendez 'arrét complet de
lalame de scie.

- Poussez le bras de I'outil lentement vers le haut.

Sciage avec mouvement de traction

- Pour les coupes avec dispositif de traction 12 (pieces
larges), desserrez lavis de serrage 11 au cas ol celle-ci se-
rait serrée.

- Ajustez I'angle d’onglet horizontal et/ou vertical souhaité.

- Pressez fortement la piéce a travailler contre les butées 6
et21.

- Serrez la piéce a travailler conformément a ses dimen-
sions.

- Dégagez le bras d’outil des rails 6 et 21 jusqu’a ce que la
lame de scie se trouve devant la piéce a travailler.

- Mettez I'outil électroportatif en fonctionnement.

- Appuyezsurle bouton de blocage 17 et poussez lentement
vers |e bas le bras d’outil avec le levier 16.

- Poussezensuite le bras d’outil en direction desrails 6 et 21
et sciez complétement la piéce en observant une vitesse
d’avance réguliére.

- Arrétez'outil électroportatif et attendez 'arrét complet de
lalame de scie.

- Poussez le bras de l'outil lentement vers le haut.

Piéces spéciales
Pour le sciage de piéces coudées ou rondes, il est spéciale-
ment nécessaire de les protéger contre un dérapage. Aucun

écart ne doit se produire le long de la ligne de coupe entre la
piéce, la butée et la table de sciage.

Le cas échéant, fabriquez des fixations spéciales.
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Controle et réglage des réglages de base

» Avant d’effectuer des travaux sur outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Afin d’obtenir des coupes précises, les réglages de base
doivent étre controlés et, le cas échéant, réglés apres une uti-
lisation intensive de l'outil électroportatif.

Pour ce faire, il faut de I'expérience et les outils spéciaux ap-
propriés.

Un atelier de Service Aprés-Vente Bosch autorisé effectue ce
travail rapidement et de fagon fiable.

Réglage de 'angle d’onglet standard 0° (vertical)

- Mettez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournezlatable de sciage 22 jusqu’al'encoche 28 pour 0°.
Lelevier 26 doit s’encliqueter de maniére perceptible dans
I'encoche.

Contréle : (voir figure N1)

- Mettez un gabarit d’angle sur 90° et posez-le sur latable de
sciage 22.

La colonne du gabarit d’angle doit affleurer lalame de scie 39

sur toute la longueur.

Réglage : (voir figure N2)

- Desserrez le bouton de serrage 10.

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée 33 a l'aide
d’'une clé polygonale ou une clé a fourche disponibles dans
le commerce (10 mm).

- Tournez la vis de butée pour la faire sortir ou la rentrer jus-
qu’a ce que la colonne du gabarit d’angle affleure la lon-
gueur compléte de la lame de scie.

- Resserrez le bouton de serrage 10.

- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée 33.

Si, apres le réglage, l'indicateur d’angle 32 ne se trouve pas
sur laméme ligne que la marque 0° de la graduation 31, des-
serrezlavis 44 al'aide d’untournevis en croix disponible dans
le commerce et orientez lindicateur d’angle le long de la
marque 0°.

Réglage de I'angle d’onglet standard 45 °(vertical)

- Mettez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournezlatable de sciage 22 jusqu’al'encoche 28 pour 0°.
Lelevier 26 doit s’encliqueter de maniére perceptible dans
I'encoche.

- Desserrez le bouton de serrage 10 et tournez la poignée
16 du bras d’outil a fond vers la gauche (45°).

Contréle : (voir figure 01)
- Mettez un gabarit d’angle sur 45° et posez-le sur latable de
sciage 22.

La colonne du gabarit d’angle doit affleurer la lame de scie 39

sur toute la longueur.

Réglage : (voir figure 02)

- Desserrez le bouton de serrage 10.

- Desserrezle contre-écrou de lavis de butée 9 alaide d’'une
clé polygonale ou une clé a fourche disponibles dans le
commerce (10 mm).

- Tournez lavis de butée pour la faire sortir ou la rentrer jus-
qu’a ce que la colonne du gabarit d’angle affleure la lon-
gueur compléte de la lame de scie.

- Resserrez le bouton de serrage 10.

—

Frangais | 37

- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée 9.

Si, apres le réglage, l'indicateur d'angle 32 ne se trouve pas
sur laméme ligne que la marque 45° de la graduation 31,
contrélezd’abord a nouveau le réglage 0° pour I'angle d’'onglet
et l'indicateur d’angle. Ensuite, répétez le réglage de I'angle
d’onglet de 45°.

Réglage de I'indicateur d’angle (horizontal) (voir figure P)

- Mettez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez latable 22 jusqu'a l'encoche 28 pour 0°. Le levier
26 doit s’encliqueter de maniére perceptible dans I'en-
coche.

Controle :

Lindicateur d’angle 24 doit se trouver sur la méme ligne que

lamarque 0° de la graduation 5.

Réglage:

- Desserrez la vis 45 a l'aide d’un tournevis cruciforme et
orientez l'indicateur d’angle le long de la marque 0°.

- Resserrezlavis.

Transport (voir figure Q)

Avant de transporter 'outil électroportatif, procédez comme

suit :

- Desserrez la vis de blocage 11 au cas ol celle-ci serait ser-
rée. Tirez le bras d’outil complétement vers 'avant et res-
serrez la vis de serrage.

- Mettez I'outil électroportatif dans la position de transport.

- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas étre mon-
tés fermement sur l'outil électroportatif.

Transportez les lames de scie, si possible, dans un conte-
neur fermé.

- Soulevez ou transportez I'appareil par les poignées encas-
trées 4 se trouvant latéralement sur la table de sciage 22.

» Pour transporter Poutil électroportatif, n’utilisez que
les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de
protection.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Si le remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des

dangers de sécurité.

Nettoyage

Tenez toujours propres I'outil électroportatif ainsi que les
fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et stir.
Le capot de protection a mouvement pendulaire doit toujours
pouvoir bouger librement et fermer automatiquement. A cet
effet, nettoyez toujours bien tout autour du capot de protec-
tion a mouvement pendulaire.

Aprés chaque opération de travail, enlevez les poussiéres et
les copeaux en soufflant avec de I'air comprimé ou a l'aide
d’un pinceau.

Nettoyez régulierement le rouleau glisseur 20.
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Accessoires

N° d’article

Serre-joint a serrage par vis 1609B04 224
Plaques 1609B05 242
Sac a poussieres 1609B05010

Lames de scie pour le bois et les matiéres plastiques stra-
tifiées en feuille, les panneaux de lambris et les liteaux

Lame de scie 216 x 30 mm, 48 dents 2608640641

Lames de scie pour les matiéres plastiques et les métaux
non ferreux

Lame de scie 216 x 30 mm, 80 dents 2608 640 447
Lames de scie pour tous les planchers stratifiés
Lame de scie 216 x 30 mm, 60 dents 2608642133

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous : www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(codt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

—

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les or-
dures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir
doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
@ )
Ny

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lf-za integra;lmente |'aS adver'ten-
cias de peligro, las instrucciones,

lasilustraciones y las especificaciones entregadas con es-
ta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las ins-
trucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga
eléctrica, un incendio y/o una lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

Eltérmino “herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

m ADVERTENCIA Al utilizar herr'amientas ele'c.tri-
cas atenerse siempre a las si-

guientes medidas de seguridad basicas para reducir el
riesgo de una descarga eléctrica, lesion e incendio.

Lea integramente estas instrucciones de seguridad antes
de utilizar esta herramienta eléctrica y guardelas en un lu-
gar seguro.

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.
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» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo alesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo deltipoy laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
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eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

> Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vestimen-
tasuelta, el pelolargoy las joyas se pueden enganchar con
las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegiirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de laherramientaeléctricalo deje creerse segu-
ro e ignorar las normas de seguridad. Una accion negli-
gente puede causar lesiones graves en una fraccion de
segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador des-
montable de la herramienta eléctrica, antes de realizar
un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herra-
mienta eléctrica. Estamedida preventiva reduce el riesgo
a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica y los accesorios con es-
mero. Controle si funcionan correctamente, sin atas-
carse, las partes moviles de la herramienta eléctrica, y
si existen partes rotas o deterioradas que pudieran
afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver
a utilizar la herramienta eléctrica. Muchos de los acci-
dentes se deben a herramientas eléctricas con un manteni-
miento deficiente.

» Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los Utiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
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» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, iitiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las em-
puiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empunaduras y las superficies de las empufiaduras resba-
ladizas no permiten un manejo y control seguro de la herra-
mienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por

un profesional, empleando exclusivamente piezas de

repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para ingletadoras

» Las sierras oscilantes para cortar ingletes se han pre-
visto para cortar madera o productos semejantes y no
se pueden utilizar para el corte abrasivo de materiales
metalicos tales como barras, varillas, tornillos, etc. El
polvo abrasivo conduce al bloqueo de las piezas méviles
como las de la caperuza protectora inferior. Las chispas
del corte abrasivo queman la caperuza protectora inferior,
la placay otras piezas de plastico.

» En lo posible, fije la pieza de trabajo con abrazaderas.
En caso de sujetar la pieza de trabajo con la mano, man-
tenga siempre alejada su mano como minimo 100 mm
de cada lado de la hoja de sierra. No utilice esta sierra
para cortar piezas, que son muy pequeiias para fijarlas
en forma segura o sujetarlas con la mano. Si coloca su
mano demasiado cerca de la hoja de sierra, existe un ele-
vado riesgo de lesion por el contacto con la misma.

» Lapieza de trabajo debe quedar inmovilizada ya sea
con abrazaderas o por el apriete contra el tope y la me-
sa. No desplace la pieza de trabajo hacia la hoja de sie-
rray no corte nunca “a manos libres”. Las piezas de tra-
bajo sueltas o méviles pueden salir disparadas a gran
velocidad y causar lesiones.

» Desplace la sierra a través de la pieza de trabajo. Evite
tirar lasierra a través de la pieza de trabajo. Para hacer
un corte, eleve el cabezal de lasierra y tirelo por sobre
la pieza de trabajo sin cortar, arranque el motor, pre-
sione hacia abajo el cabezal de la sierra y desplace la
sierra a través de la pieza de trabajo. Al cortar tirando
existe el peligro, que la hoja de sierra se suba a la pieza de
trabajo y la unidad de la hoja de sierra se lance violenta-
mente hacia el operador.

» Nunca cruce su mano a través de la linea de corte pre-
vista, ni delante ni detras de la hoja de sierra. El apoyo
de la pieza de trabajo “a manos cruzadas”, es decir, soste-
ner la pieza de trabajo a la derecha de la hoja de sierra con
la mano izquierda o viceversa, es muy peligroso.

» Mientras la hoja de sierra esté girando, no acerque nin-
guna de las manos detras del tope a menos de 100 mm
de cualquier lado de la hoja de sierra, para remover re-
tazos de madera o por cualquier otra razon. Posible-

mente la proximidad de la hoja de sierra giratoria a su ma-
no no es evidente y, por ello, puede lastimarse seriamente.

» Examine la pieza de trabajo antes de realizar el corte. Si
la pieza de trabajo esta doblada o deformada, fijela con
el lado curvado exterior hacia el tope. Asegtirese siem-
pre, que alo largo de la linea de corte no exista unin-
tersticio entre la pieza de trabajo, el tope y lamesa. Las
piezas de trabajo dobladas o deformadas se pueden retor-
cerodislocary causar un atascamiento de la hoja de sierra
giratoria durante el corte. No deben haber clavos u otros
objetos extrafios en la pieza de trabajo.

» No use la sierra antes que la mesa esté libre de herra-
mientas, desperdicios de madera, etc., con excepcion
de la pieza de trabajo. Los desperdicios pequefos, las
piezas de madera sueltas u otros objetos que entren en
contacto con la hoja giratoria pueden salir lanzados con
una alta velocidad.

» Corte solamente una pieza de trabajo al mismo tiempo.
Las multiples piezas de trabajo apiladas no se dejan fijar o
sujetar adecuadamente y pueden atascar la hoja de sierra
odislocarse durante el corte.

» Aseglirese que la sierra oscilante para cortar ingletes
esté montada o emplazada sobre una superficie de tra-
bajo plana y firme antes de su uso. Una superficie de tra-
bajo plana y firme reduce el peligro de la inestabilidad la-
tente de la sierra oscilante para cortar ingletes.

» Planifique su trabajo. Cada vez que modifique la incli-
nacion de la hoja de sierra o el angulo de inglete, asegti-
rese que el tope regulable esté correctamente ajustado
y sujete la pieza de trabajo sin entrar en contacto con
hoja de sierra o el sistema protector. Sin conectar la he-
rramienta y sin pieza de trabajo sobre la mesa, simular un
movimiento de corte completo de la hoja de sierra para
asegurarse que no existen impedimentos o peligros de cor-
tar el tope.

» En el caso de una pieza de trabajo mas ancha o larga
que lasuperficie de lamesa, prevea un apoyo adecuado
como por ejemplo prolongaciones de mesa, caballetes
para aserrar, etc. Las piezas de trabajo mas largas o an-
chas que lamesa de la sierra oscilante para cortar ingletes
pueden inclinarse, si no estan adecuadamente apoyadas.
Siseinclinaun pedazo de madera cortado o la pieza de tra-
bajo, pueden elevar la caperuza protectora inferior o ser
lanzados por la hoja de sierra giratoria.

» No solicite la ayuda de otra persona como sustituto de
una prolongacion de mesa o unapoyo adicional. Un apo-
yo inestable de la pieza de trabajo puede causar el atasca-
miento de la hoja de sierra o el desplazamiento de la pieza
detrabajo durante el corte, tirandolo a usted asi como tam-
bién al ayudante hacia la hoja de sierra giratoria.

» Lapieza cortada no se debe empujar o presionar en nin-
glin caso contra la hoja de sierra giratoria. Si hay poco
espacio, p. ej. al usar topes longitudinales, la pieza cortada
puede atascarse contra la hoja de sierra y salir lanzada vio-
lentamente.

» Utilice siempre una abrazadera o un dispositivo ade-

cuado para sujetar correctamente los materiales re-
dondos como barras o tubos. Las barras tienden a rodar
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durante el corte, por cuyo motivo se puede “agarrotar” la
hojay asi tirar la pieza de trabajo con su mano hacia la hoja
de sierra.

» Deje que la hoja alcance el pleno niimero de revolucio-
nes antes de comenzar con el corte de la pieza de traba-
jo. Esto reduce el peligro del lanzamiento de la pieza de
trabajo.

» En el caso de un atascamiento de la pieza de trabajo o
de lahoja, desconecte la sierra oscilante para cortar in-
gletes. Espere, hasta que se detengan todas las piezas
moviles y saque el enchufe de lared y/o el acumulador.
A continuacion, retire el material atascado. Si contintia
aserrando con la pieza de trabajo atascada, puede causar
una pérdida de control o un dafio a la sierra oscilante para
cortar ingletes.

» Una vez finalizado el corte, suelte el interruptor, man-
tenga abajo el cabezal de la sierray espere hasta la de-
tencion de la hoja antes de retirar la pieza cortada. Es
muy peligroso llevar la mano a las cercanias de la hoja atin
en movimiento hasta la parada.

» Mantenga limpio su puesto de trabajo. La mezcla de di-
versos materiales es especialmente peligrosa. Las aleacio-
nes ligeras en polvo pueden arder o explotar.

» No use hojas de sierra melladas, fisuradas, deforma-
das, ni daiadas. Las hojas de sierra con dientes mellados
oincorrectamente triscados producen unaranurade corte
demasiado estrecha, lo que provoca una friccion excesiva
y el atasco de la hoja de sierra o el retroceso brusco de la
pieza de trabajo.

» No use hojas de sierra de acero de corte rapido alta-
mente aleado (acero HSS). Las hojas de sierra de este ti-
po pueden romperse facilmente.

» Utilice siempre las hojas de sierra con las dimensiones
correctasy el orificio adecuado (p. ej. en forma de rom-
bo o redondo). Las hojas de sierra que no ajusten correc-
tamente en los elementos de acoplamiento a la sierra, gi-
ran excéntricas y pueden hacerle perder el control sobre la
sierra.

» Nunca intente retirar restos de material, virutas, o co-
sas similares del area de corte con la herramienta eléc-
trica en funcionamiento. Antes de desconectar la herra-
mienta eléctrica gire primeramente el brazo de la
herramienta a la posicion de reposo.

» Después de trabajar con la hoja de sierra, espere a que
ésta se haya enfriado antes de tocarla. La hoja de sierra
puede llegar a ponerse muy caliente al trabajar.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacion pueden ser de impor-
tancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante
que retenga en sumemoria estos simbolos y su significado. La
interpretacion correcta de estos simbolos le ayudara a mane-
jar mejor, y de forma mas segura, la herramienta eléctrica.
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Simbologia y su significado

» Mantenga las manos alejadas del

area de corte durante el funciona-

A miento de la herramienta eléctrica.
Podria accidentarse al tocar la hoja de
sierra.

» Coléquese una mascarilla antipolvo.

)

&/

» Use unas gafas de proteccion.

» Utilice unos protectores auditivos.El
ruido intenso puede provocar sordera.

» ;Area de peligro! Mantenga alejados
"“ de este area las manos, dedos o bra-

k z0s.

K.

[ [ X1 (| || [ ] <] ]
3 = =

Aserrado de angulos de inglete vertica-
les:

Para desplazar la regleta tope ajustable
debe soltarse el tornillo de retencion cen-
tral.

iNo deben soltarse los dos tornillos exte-
riores!

216 mm}:@:}

230mm
Tenga en cuenta las dimensiones de la ho-
jadesierra. El orificio debe ajustar sin hol-
guraen el husillo portadtiles. En caso de
que sea necesaria una utilizacion de re-
ductores, preste atencion a que las di-
mensiones del reductor sean las adecua-
das para el espesor de la hoja y el
diametro del agujero de la hoja de sierra
asi como para el diametro del husillo por-
tadtiles. Utilice en lo posible los reducto-
res suministrados con la hoja de sierra.
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Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de pe-
ligro e instrucciones. En caso de no atenerse
alas advertencias de peligro e instrucciones si-
guientes, ello puede ocasionar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesion grave.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para realizar es-
tacionariamente cortes rectilineos a lo largo y a lo ancho en
madera. Ademas pueden realizarse cortes a inglete horizon-
tales entre —47°y +47°y verticales, entre 0°y 45°.

La herramienta eléctrica ha sido dotada con una potencia pro-
picia para serrar maderas duras, blandas, tableros de aglome-
rado y de fibras.

Empleando las hojas de sierra correspondientes es posible
serrar también perfiles de aluminio y plastico.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a la imagen
de la herramienta eléctrica en las paginas ilustradas.
1 Taladros de sujecion
2 Tornillo de fijacion para prolongacion de mesa
3 Prolongacion de mesa
4 Cavidades
5 Escala para angulo de inglete (horizontal)
6 Regleta tope ajustable
7 Tornillo de apriete
8 Tope para angulo de inglete vertical de 45°
9 Tornillo tope para angulo de inglete de 45° (vertical)

10 Palanca de enclavamiento para angulos de inglete dis-
crecionales (vertical)

11 Tornillo de fijacién del dispositivo de desplazamiento
12 Dispositivo de desplazamiento

13 Expulsor de virutas

14 Proteccién contra virutas

15 Interruptor de conexidon/desconexion

16 Empufadura

17 Botdn de blogueo para aflojar el brazo de la herramienta
18 Caperuza protectora

19 Caperuza protectora pendular

20 Rodillo de deslizamiento

21 Regleta tope

22 Mesade corte

23 Placadeinsercion

24 Indicador de angulos (horizontal)

25 Mango de blogueo para angulos de inglete discreciona-
les (horizontal)

26 Palanca para ajuste de angulos de inglete estandar
(horizontal)

27 Proteccion contra vuelco

28 Muescas para angulos de inglete estandar

—

29 Bloqueo del husillo

30 Seguro para transporte

31 Escala para angulos de inglete (vertical)

32 Indicador de angulos (vertical)

33 Tornillo tope para angulo de inglete de 0° (vertical)
34 Tope para angulo de inglete vertical de 0°

35 Llave macho hexagonal (5 mm)/destornillador de estre-
lla

36 Tornillo con hexagono interior parasujecion de lahoja de
sierra

37 Bridade apriete

38 Brida de apriete interior

39 Hojadesierra

40 Tornillo de retencion de la regleta tope ajustable
41 Taladros para tornillos de apriete

42 Barraroscada

43 Tornillos de placa de insercion

44 Tornillo de indicador de angulos (vertical)

45 Tornillo de indicador de angulos (horizontal)

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos
Ingletadora telescopica GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000 SJ

NO de articulo

3601M19... ... 0. ... 06.

Potencia absorbida

nominal W 1400 1250

Revoluciones en vacio min 5500 5500

Limitacion de la corriente

de arranque ® °

Peso seglin EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Clase de proteccién [oj/m [o/

Dimensiones admisibles de la pieza de trabajo (méximas/minimas), ver
pagina 46.

Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los va-
lores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas
para ciertos paises.

Medidas que deberan cumplir las hojas de sierra

Diametro de la hoja de sierra mm 216
Grosor del disco base mm 1,3-1,8
max. ancho de corte mm 3,3
Diametro de taladro mm 30

Informacion sobre el ruido

Valores de emision de ruidos determinados seglin

EN 62841-3-9.

Elnivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con
un filtro A, asciende a: Nivel de presion sonora 93 dB(A); ni-
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vel de potencia actstica 106 dB(A). Tolerancia K =3 dB.
ijUsar unos protectores auditivos!

El valor de emisiones de ruidos indicado en estas instruccio-
nes ha sido determinado segtn un procedimiento de medi-
cién normalizado y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la emision de ruidos.

Elvalor de emisiones de ruidos indicado ha sido determinado
para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.
Porello, el valor de emisiones de ruidos puede ser diferente si
laherramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con
(tiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese de-
ficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la emi-
sion de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de ruidos, es ne-
cesario considerar también aquellos tiempos en los que el
aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento,
pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una dis-
minucion drastica de las emisiones de ruidos durante el tiem-
po total de trabajo.

Montaje

» Evite la puesta en marcha fortuita de la herramienta
eléctrica. Durante el montaje y al manipular enla herra-
mienta eléctrica, ésta no debera estar conectada ala
alimentacion.

Material que se adjunta

Antes de la primera puesta en marcha cerciérese de que se
han suministrado con la herramienta eléctrica todas las par-
tes que a continuacion se detallan:

- Ingletadora telescépica con hoja de sierra montada

- Tornillo de apriete 7

- Prolongacién de la mesa 3
2x tornillos inmovilizadores 2, 2x tornillos con ranura en
cruz como seguro de extraccion

- Llave macho hexagonal/destornillador de estrella 35

Observacion: Verifique si esta dafiada la herramienta eléctri-
ca.

Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica debera
controlarse minuciosamente silos dispositivos protectores, o
las partes dafadas, atn si el dafio fuese leve, funcionan co-
rrecta y reglamentariamente. Verifique si estan dafiadas las
partes méviles y que puedan moverse libremente, sin atascar-
se. Todas las partes, ademas de estar correctamente monta-
das, deberan satisfacer todas las condiciones para asegurar
una operacion correcta.

Los dispositivos protectores y las partes dafiadas deberan ha-
cerse reparar o sustituir por un taller especializado autoriza-
do.

Montaje de las prolongaciones de la mesa

(ver figura A)

La mesa de corte puede ampliarse hacia la izquierda y dere-
cha con las prolongaciones de la mesa 3.

- Desplace las prolongaciones de la mesa de corte hasta el
tope, a través de los orificios previstos en la mesa.
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- Incline la herramienta eléctrica, de modo que pueda mon-

tar los dos tornillos con ranura en cruz adjuntos al suminis-
tro como seguro de extraccion.
Enrosque los tornillos con ranura en cruz en las roscas pre-
vistas en las prolongaciones de la mesa de corte 3 y aprié-
telos con el destornillador para tornillos de cabeza ranura-
daencruz 35.

- Regrese la herramienta eléctrica a la posicion normal y en-
rosque los tornillos inmovilizadores 2 parala fijacién de las
prolongaciones de la mesa de corte 3 en las roscas previs-
tas para ello en la mesa 22.

Montaje estacionario o transitorio

» Para garantizar un manejo seguro debera trabajarse
con la herramienta eléctrica colocandola sobre una ba-
se de trabajo plana y estable (p. ej. un banco de traba-
jo).

Montaje sobre una base de trabajo (ver figuraB1)

- Sujete la herramienta eléctrica a la base de trabajo con
unos tornillos de sujecion adecuados. Para tal fin deberan
emplearse los taladros 1.

Montaje sobre una mesa de trabajo Bosch

Las mesas de trabajo GTA de Bosch soportan perfectamente

la herramienta eléctrica incluso en firmes irregulares, gracias

asus pies ajustables en altura. Los soportes de la pieza de tra-
bajo que integran las mesas de trabajo sirven para apoyar pie-
zas de trabajo largas.

» Leaintegramente las advertencias de peligro e instruc-
ciones que se adjuntan con la mesa de trabajo. En caso
de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes, ello puede ocasionar una electrocucion, un incendio
y/o lesion grave.

» Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de
acoplar a ella la herramienta eléctrica. Un ensamble co-
rrecto es primordial para conseguir una buena estabilidad
y evitar accidentes.

- Monte la herramienta eléctrica, teniéndola colocada en la
posicion de transporte, sobre la mesa de trabajo.

Montaje transitorio (jno recomendado!) (ver figura B2)

Si en casos excepcionales no fuese posible montar la herra-

mienta eléctrica sobre una superficie plana y estable, puede

Ud. colocarla provisionalmente con la proteccion contra vuel-

co.

» Sin la proteccion contra vuelco, la herramienta eléctri-
ca no queda colocada con suficiente firmeza y puede
llegar a volcar, especialmente al serrar angulos de in-
glete muy grandes.

- Gire hacia dentro, o hacia fuera, la proteccion contra vuel-
€0 27 de manera que la herramienta eléctrica quede nive-
lada sobre la base de trabajo.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan
plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-
les, puede ser nocivo paralasalud. El contactoy lainspiracion
de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las perso-
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nas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades res-

piratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Siempre utilice un equipo de aspiracion de polvo.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda unamascarilla protectora conunfiltrode la
clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

El conducto de aspiracion de polvo y virutas puede llegar a

obstruirse con polvo, virutas o fragmentos de la pieza de tra-

bajo.

- Desconecte la herramienta eléctrica y extraiga el enchufe
de red de la toma de corriente.

- Espere a que se haya detenido completamente la hoja de
sierra.

- Determine y subsane la causa de la obstruccion.

Aspiracion externa
La aspiracion puede realizarse también conectando la man-

guera de un aspirador (@ 35 mm) ala boca de aspiracion 13.

- Conecte lamanguera del aspirador a la boca de aspiracion
de virutas 13.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Paraaspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cance-

rigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Cambio de la hoja de sierra (ver figuras C1 - C4)

» Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de pro-
teccion. Podria accidentarse en caso de tocar la hoja de
sierra.

Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones maximas

admisibles sean superiores a las revoluciones en vacio de la

herramienta eléctrica.

Unicamente use hojas de sierra con las caracteristicas indica-
das en estas instrucciones de manejo que hayan sido ensaya-

das y vayan marcadas conforme a EN 847-1.

Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabri-
cante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a
trabajar. Esto evita un sobrecalentamiento de los dientes de
lasierra al serrar.

Desmontaje de la hoja de sierra

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo.

- Gireeltornillo con hexagono interior 36 con la llave macho
hexagonal (5 mm) 35 y presione simultaneamente el blo-
queo del husillo 29, hasta que encastre.

- Mantenga presionado el bloqueo del husillo 29 y afloje el
tornillo 36 en el sentido de las agujas del reloj (jrosca a iz-
quierdas!).

- Desmonte la brida de apriete 37.

- Presione el boton de bloqueo 17 y abata hacia atras, hasta
el tope, la caperuza protectora pendular 19.

- Mantengala caperuza protectora pendular en esa posicion
y retire la hoja de sierra 39.

- Guie lentamente hacia abajo la caperuza protectora pen-
dular.

Montaje de la hoja de sierra

Sifuese necesario, limpie primero las piezas antes de montar-
las.

- Presione el boton de bloqueo 17, gire hacia atras hasta el
tope la caperuza protectora pendular 19, y manténgalaen
esa posicion.

- Cologue lahoja de sierra nueva sobre la brida de apriete in-
terior 38.

» iPreste atencion en el montaje a que el sentido de corte
de los dientes (direccion de la flecha en la hoja de sie-
rra) coincida con la direccion de la flecha que va marca-
da en la caperuza protectora!

- Guie lentamente hacia abajo la caperuza protectora pen-
dular.

- Monte la brida de apriete 37 y el tornillo 36.

Presione el bloqueo del husillo 29 hasta enclavarlo y aprie-
te el tornillo girandolo en sentido contrario a las agujas del
reloj.

Operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Seguro para transporte (ver figura D)

El seguro de transporte 30 supone una gran ayuda al trans-
portar la herramienta eléctrica a los diversos lugares de apli-
cacion.

Desenclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica

(posicion de trabajo)

- Presione ligeramente hacia abajo la empufiadura 16 de la
herramienta para descargar el seguro para transporte 30.

- Saque completamente hacia fuera el seguro para transpor-
te 30.

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo de la herramienta.

Enclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica

(posicion de transporte)

- Afloje eltornillodefijacion 11, en caso de que éste estuvie-
se apretado. Tire hacia delante del brazo de la herramien-
ta, hasta el tope, y apriete el tornillo de fijacion.

- Sujetelamesade corte 22 apretando el mango de bloqueo
25.

- Presione el boton de bloqueo 17 y baje lentamente el bra-
z0 de la herramienta asiéndolo por la empufadura 16.

- Empuje el brazo de la herramienta hacia abajo, de manera
que el seguro para transporte 30 pueda introducirse hacia
dentro, hasta el tope.
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Preparativos para el trabajo

Desplazamiento de la regleta tope (ver figuraE)

Alaserrar angulos de inglete verticales debe desplazarse la

regleta tope ajustable 6.

- Suelte el tornillo de retencién 40 con la llave de macho
hexagonal adjunta al suministro 35.
iNo deben soltarse los dos tornillos exteriores!

- Saque completamente hacia fuera la regleta tope 6 ajusta-
ble.

- Apriete nuevamente el tornillo de retencién 40.

Tras aserrar el angulo de inglete vertical, desplace de nuevo
hacia atras la regleta tope ajustable 6 (soltar el tornillo de re-
tencion 40; desplazar la regleta tope 6 totalmente hacia el in-
terior; apretar de nuevo el tornillo de retencion).

Prolongacion de la mesa de corte (ver figuraF)

En las piezas de trabajo largas debera apoyarse correspon-
dientemente su extremo libre (en voladizo).

La mesa de corte puede ampliarse hacia la izquierda y dere-
cha con las prolongaciones de la mesa 3.

- Suelte el tornillo de fijacién 2.

- Saque hacia fuera la prolongacion de la mesa 3 hasta con-
seguir la longitud deseada.

- Paralafijacion de la prolongacion de la mesa, apriete de
nuevo el tornillo de fijacion 2.

Sujecion de la pieza de trabajo (ver figura G)

Para obtener una seguridad maxima en el trabajo debera suje-

tarse siempre firmemente la pieza.

No sierre piezas tan pequefas que no puedan sujetarse con-

venientemente.

- Asiente firmemente la pieza contra las regletas topes 6 y
21.

- Introduzca el tornillo de apriete suministrado 7 en uno de
los taladros 41 previstos para tal fin.

- Adaptelabarraroscada42 deltornillode aprietealaaltura
de la pieza de trabajo.

- Apriete firmemente la barra roscada 42 para sujetar la pie-
za de trabajo.

Ajuste del angulo de inglete

Si ha estado sometida a un uso intenso debera verificarse y

reajustarse, dado el caso, la herramienta eléctrica (ver “Com-

probacion y reajuste de lamaquina”, pagina 47) para garanti-

zar un corte exacto.

» Siempre apriete firmemente el mango de bloqueo 25
antes de serrar. De lo contrario podria llegar a ladearse la
hoja de sierra en la pieza de trabajo.

Ajuste del angulo de inglete horizontal (ver figura H)

El dngulo de inglete horizontal puede ajustarse dentro de un

margen de 47° (hacia la izquierda) a 47° (hacia la derecha).

- Afloje el mango de bloqueo 25 si éste estuviese apretado.

- Tiredelapalanca 26 y gire lamesa de corte 22 de manera
que el indicador de angulos 24 muestre el angulo de ingle-
te deseado.

- Apriete el mango de bloqueo 25.

—
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Para ajustar de forma rapida y precisa los angulos inglete
utilizados con mas frecuencia existen unas muescas 28 en
la mesa de corte:

izquierda derecha
00

45°  22,5° 15° 15° 22,5°  45°

- Afloje el mango de bloqueo 25 si éste estuviese apretado.

- Tiredelapalanca26y gire hacialaizquierda, o derecha, la
mesa de corte 22 hasta el angulo de inglete deseado.

- Suelte la palanca. Esta debera enclavar en la muesca de
forma perceptible.

- Apriete el mango de blogueo 25.

Ajuste del angulo de inglete vertical (ver figural)
El dngulo de inglete vertical puede ajustarse entre 0°y 45°.

- Saque completamente hacia fuera la regleta tope 6 ajusta-
ble.

- Afloje la palanca de enclavamiento 10.

- Sujete lasierra por laempufiadura 16 y gire la sierra hasta
obtener el angulo de inglete deseado en el indicador de an-
gulos 32.

- Mantenga el brazo de la herramienta en esa posicion y
apriete de nuevo la palanca de enclavamiento 10.

Para ajustar de forma rapida y precisa los angulos de in-
glete mas frecuentes de 0° y 45° existen unos topes en la
carcasa.

- Saque completamente hacia fuera la regleta tope 6 ajusta-
ble.

- Afloje la palanca de enclavamiento 10.

- Gire para ello el brazo de la herramienta del asidero 16
hasta el tope 34 a la derecha (0°) o hasta el tope 8 a la iz-
quierda (45°).

- Vuelva a apretar la palanca de enclavamiento 10.

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna 220V.

Conexion (ver figura J)
Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-
trica cuando vaya a utilizarla.

- Parala puesta en marcha del aparato, accione el interrup-
tor de conexion/desconexion 15, y manténgalo presiona-
do.

Observacion: Por motivos de seguridad, no es posible encla-

var el interruptor de conexién/desconexion 15, por lo que de-

bera mantenerse accionado durante todo el tiempo de funcio-

namiento.

El'brazo de la herramienta Gnicamente puede descenderse

tras apretar el boton de bloqueo 17.

- Paraaserrar es por ello necesario, que ademas de accio-
nar el interruptor de conexion/desconexion 15, apriete el
interruptor de retencion 17.
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Desconexion
- Para la desconexion suelte el interruptor de conexion/
desconexion 15.

Instrucciones para la operacion

Instrucciones generales para serrar
» Antes de comenzar a serrar debera cerciorarse prime-

ramente de que la hoja de sierra no pueda tocar en nin-

gln momento la regleta tope, los tornillos de apriete, u
otros elementos del aparato. Desmonte, si procede, los
topes auxiliares o adaptelos de forma adecuada.

Sierra solo materiales cuya utilizacion responda a las disposi-

ciones pertinentes.

Proteja la hoja de sierra contra golpes y choques. No ejerza
una presion lateral contra la hoja de sierra.

No trabaje piezas que estén deformadas. La pieza de trabajo
debera disponer siempre de un canto recto para poder asen-
tarla de forma fiable contra la regleta tope.

Cerciorese de que la caperuza protectora pendular funcione
correctamente y que sus piezas puedan moverse libremente.
Al conducir hacia abajo el brazo de la herramienta, se debe
abrir la caperuza protectora pendular. Al conducir hacia arri-
ba el brazo de la herramienta, se debe cerrar de nuevo la ca-
peruza protectora pendular sobre la hoja de la sierra y encla-
varse en la posicion superior del brazo de la herramienta.

Colocacion del usuario (ver figura K)

» No se coloque detras de la herramienta eléctrica, en li-
nea con la hoja de sierra, sino a un lado de lamisma. De
esta manera su cuerpo queda protegido en caso de retro-
ceder bruscamente la pieza.

- Mantenga alejados de la hoja de sierra en funcionamiento
las manos, dedos y brazos.

- Sujete la pieza de manera que al serrar no lleguen a cruzar-

se sus brazos.

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Tamafio maximo de las piezas:

Angulos de inglete Altura x anchura
horizontal vertical [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Tamaio minimo de las piezas (= todas las piezas que puedan
fijarse fiablemente con el tornillo de apriete 7 que se adjunta
al lado izquierdo o derecho de la hoja de sierra):

100 x 40 mm (longitud x ancho)

Profundidad de corte max. (0°/0°): 70 mm

Cambio de las placas de insercion (ver figura L)

Después de un uso prolongado de la herramienta eléctrica,
puede que sea excesivo el desgaste de las placas de insercion
rojas 23.

Sustituya las placas de insercidn si estuviesen defectuosas.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo.

- Afloje completamente los tornillos 43 con una llave macho
hexagonal (4 mm) y retire la placa de insercion antigua.

- Inserte la placa nueva de la derecha.

- Sujete la placa de insercion con los tornillos 43 procuran-
do que quede lo mas a la derecha posible, con el fin de que
al desplazar la hoja de sierra en todo el recorrido disponi-
ble, ésta no alcance a tocar la placa de insercién en ningtn
punto.

- Proceda de forma anloga al montar la placa de insercion
nueva de la izquierda.

Serrado

» Siempre apriete firmemente el mango de bloqueo 25
antes de serrar. De lo contrario podria llegar a ladearse la
hoja de sierra en la pieza de trabajo.

Cortes sin desplazamiento horizontal (ver figura M)

- Para pasos sin movimiento de traccion (piezas pequefas)
suelte el tornillo de sujecion 11, si se encuentra apretado.
Desplace el brazo de la herramienta hasta el tope en direc-
cién de las regletas topes 6 y 21, y apriete de nuevo el tor-
nillo de sujecion 11.

- Ajuste el angulo de inglete horizontal y/o vertical deseado.

- Asiente firmemente la pieza contra las regletas topes 6 y
21.

- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Presione el boton de bloqueo 17 y baje lentamente el bra-
zo de la herramienta asiéndolo por la empufadura 16.

- Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme.

- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja
de sierra se haya detenido por completo.

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo de la herramienta.

Cortes con desplazamiento horizontal

- Pararealizar cortes utilizando el dispositivo de desplaza-
miento 12 (para piezas anchas) afloje el tornillo de fijacion
11, en el caso de que éste estuviese apretado.

- Ajuste el angulo de inglete horizontal y/o vertical deseado.

- Asiente firmemente la pieza contra las regletas topes 6 y
21.

- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.

- Tire del brazo de la herramienta para separarlo respecto a
las regletas topes 6 y 21, hasta que la hoja de sierra quede
frente ala pieza.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Presione el botén de bloqueo 17 y baje lentamente el bra-
zo de la herramienta asiéndolo por la empufadura 16.

- Empuje entonces el brazo de la herramienta en direccién
delas regletas topes 6y 21, y lleve a cabo el aserrado de la
pieza con avance uniforme.

- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja
de sierra se haya detenido por completo.

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo de la herramienta.

Piezas de sujecion critica

Al serrar piezas curvadas o cilindricas éstas deberan sujetar-
se con especial cuidado. A lo largo de la linea de corte no de-
bera existir ninguna luz entre la pieza de trabajo, la regleta to-
pey lamesade corte.
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Sifuese preciso, deberan emplearse unos soportes especia-
les para sujetar la pieza.

Comprobacion y reajuste de la maquina

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta eléc-
trica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Si ha estado sometida a un uso intenso debera verificarse y
reajustarse, dado el caso, la herramienta eléctrica para garan-
tizar un corte exacto.

Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente
herramienta especial.

Un servicio técnico Bosch realiza este trabajo rapida y con-
cienzudamente.

Ajuste del angulo de inglete vertical estandar de 0°

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo.

- Gire lamesa de corte 22 hasta la muesca 28 de 0°. La pa-
lanca 26 debera enclavar en la muesca de forma percepti-
ble.

Control: (ver figuraN1)
- Ajuste el calibre de angulos a 90°y coléquelo sobre la me-
sade corte 22.

El'brazo del calibre de angulos debera asentar en toda su lon-
gitud contra la hoja de sierra 39.

Reajuste: (ver figuraN2)

- Afloje la palanca de enclavamiento 10.

- Afloje la contratuerca del tornillo tope 33 con una llave
anular ofija (10 mm) de tipo comercial.

- Gire el tornillo tope hacia dentro o hacia fuera, segtin co-
rresponda, de manera que el brazo del calibre de angulos
asiente en toda su longitud contra la hoja de sierra.

- Vuelva a apretar la palanca de enclavamiento 10.

- Seguidamente apriete la contratuerca del tornillo tope 33.

Sidespués del reajuste, lamarcaindicadora de angulos 32 no

coincidiese con la marca de 0° de la escala 31, afloje el torni-

llo 44 con un destornillador de estrellay haga coincidir el indi-
cador de angulos con la marca de 0°.

Ajuste del angulo de inglete vertical estandar de 45°

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo.

- Gire lamesa de corte 22 hasta la muesca 28 de 0°. La pa-
lanca 26 debera enclavar en la muesca de forma percepti-
ble.

- Afloje la palanca de enclavamiento 10 y abata el brazo de
laherramienta con laempufadura 16 hasta el tope haciala
izquierda (45°).

Control: (véase la figura 01)

- Ajuste el calibre de angulos a 45°y coloquelo sobre la me-
sade corte 22.

El brazo del calibre de angulos debera asentar en toda su lon-

gitud contra la hoja de sierra 39.

Reajuste: (véase la figura 02)

- Afloje la palanca de enclavamiento 10.

- Afloje la contratuerca del tornillo tope 9 con una llave anu-
lar o fija (10 mm) de tipo comercial.

- Gire el tornillo tope hacia dentro o hacia fuera, seglin co-
rresponda, de manera que el brazo del calibre de angulos
asiente en toda su longitud contra la hoja de sierra.
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- Vuelvaaapretar la palanca de enclavamiento 10.

- Seguidamente apriete la contratuerca del tornillo tope 9.
Si después del reajuste, el indicador de angulos 32 no coinci-
diese con la marca de 45° de la escala 31, controle primera-
mente de nuevo el ajuste de 0° para el angulo de inglete y el in-
dicador de angulos. Repita entonces el ajuste del angulo de
inglete de 45°.

Ajuste del indicador de angulos (horizontal) (ver figura P)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trabajo.

- Gire lamesa de corte 22 hasta la muesca 28 de 0°. La pa-
lanca 26 debera enclavar en la muesca de forma percepti-
ble.

Control:

Elindicador de angulos 24 debera quedar encarado con la

marca de 0°de laescala 5.

Reajuste:

- Afloje el tornillo 45 con el destornillador de estrella y haga
coincidir el indicador de angulos con la marca de 0°.

- Acontinuacion, apriete el tornillo.

Transporte (ver figura Q)

Antes de transportar la herramienta eléctrica debera realizar

los pasos siguientes:

- Afloje eltornillodefijacion 11, en caso de que éste estuvie-
se apretado. Tire hacia delante del brazo de la herramien-
ta, hasta el tope, y apriete el tornillo de fijacion.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de trans-
porte.

- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de
forma fija en la herramienta eléctrica.

Procure transportar siempre las hojas de sierraque no pre-
cise en un recipiente cerrado.

- Paraalzarla o transportarla sujete la mesa de corte 22 por
las cavidades laterales 4.

» Para transportar la herramienta eléctrica sujétela ex-
clusivamente por los dispositivos de transporte y ja-
mas por los dispositivos de proteccion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

La sustitucion de un cable de conexion deteriorado debera

ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado

para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Limpieza

Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las reji-

llas de ventilacion para trabajar con eficacia y fiabilidad.

La caperuza protectora pendular debera poder moverse y ce-

rrarse siempre por si sola. Por ello, es necesario mantener

limpio siempre el area en torno a la caperuza protectora pen-
dular.
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Después de cada fase de trabajo elimine el polvo y las virutas
soplando aire comprimido, o con un pincel.
Limpie con regularidad el rodillo de deslizamiento 20.

Accesorios especiales

No de articulo

Tornillo de apriete 1609B04 224
Placas de insercion 1609 B05 242
Saco colector de polvo 1609B05010

Hojas de sierra para madera, tableros, paneles y listones
Hoja de sierra 216 x 30 mm, 48 dientes 2 608 640 641
Hojas de sierra para plastico y metales no férricos
Hoja de sierra 216 x 30 mm, 80 dientes 2 608 640 447
Hojas de sierra para todo tipo de parquet laminado
Hoja de sierra 216 x 30 mm, 60 dientes 2608 642 133

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ce einformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-
da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
Cddigo Postal B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago de Chile
Buzdn Postal 7750000

Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

—

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Andnima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez Parque
Empresarial Colon Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,
Guayaquil

Tel.: (593) 220 4000

E-mail: ventas@bosch.com.ec
www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanizacién Chacarilla
San Borja Lima

Tel.: (51) 1 706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1,
Boleita Norte,

Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

K iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

ConformealaDirectiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos
eléctricos y electrdnicos inservibles, tras su transposicion en
ley nacional, deberan acumularse por separado las herra-
mientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecologi-
co.

Reservado el derecho de modificacion.

NOM: 5

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Indicacdes de seguranca

Indicag6es gerais de seguranca para ferramentas
elétricas

m ATENCAO Devem ser lidas todas as indicacdes de

seguranca, instrucoes, ilustracdes e es-
pecificaces desta ferramenta elétrica. O desrespeito das
instrugdes apresentadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-
¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-
das com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramentas
elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

m ATENCAO Como protegéo cor‘ltraA chgque elétrico
erisco de lesoes e incéndio, durante a
utilizacdo de ferramentas elétricas, é necessario observar
as seguintes medidas de seguranca basicas.
Como protecio contra choque elétrico e risco de lesoes e
incéndio, durante a utilizacao de ferramentas elétricas, é
necessario observar as seguintes medidas de seguranca
basicas.

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou reas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosao, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacao. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas elétricas protegidas por ligacdo a terra. Fi-
chas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta elétricaaumenta o ris-
co de choque elétrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, dleo, cantos
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afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-

que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizacao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-

déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-

lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ousob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar aferramenta elétrica,
pode levar a leses graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
6culos de protecao. A utilizagdo de equipamento de pro-

tecao pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-

tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranca
ou protecao auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesées.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-

me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais

facil controlar a ferramenta elétrica em situagdes inespera-

das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos e roupas afastados de partes em
movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou joias po-
dem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizacdo de uma aspiracdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pé.

» Nio deixe que a familiaridade resultante de uma utili-
zacdo frequente de ferramentas permita que vocé se
torne complacente e ignore os principios de seguranca
da ferramenta. Uma agdo descuidada pode causar feri-
mentos graves numa fragdo de segundo.
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Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. £ melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxarafichadatomadae/ouremover o acumulador, se
amovivel, antes de executar ajustes no aparelho, de
substituir acessorios ou de guardar o aparelho. Esta
medida de seguranca evita o arranque involuntario da fer-
ramenta elétrica.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas forado al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sao perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar a ferramenta elétrica e os acessorios com cuida-
do. Controlar se as partes moveis do aparelho funcio-
nam perfeitamente e ndo emperram, e se ha pecas que-
bradas ou danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta elétrica. Permitir que
pecas danificadas sejam reparadas antes da utilizagao.
Muitos acidentes tém como causa, a manutengao insufi-
ciente de ferramentas elétricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessdrios, ferramentas
de aplicacao, etc. conforme estas instrucdes. Conside-
rar as condicoes de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situages pe-
rigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o ma-
nuseio e controle seguros da ferramenta em situagées
inesperadas.

Servico

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca paraserras de corte e de

meia-esquadria

» As serras de meia-esquadria destinam-se ao corte de
produtos de madeira ou semelhantes a madeira e nao
podem ser usadas com discos abrasivos de corte para
cortar material ferroso como barras, varas, tachas, etc.
0 pd abrasivo causa 0 emperramento de pegas méveis co-
mo p. ex. a protecao inferior. As faiscas resultantes do cor-

te abrasivo queimam a protecao inferior, o entalhe ou ou-
tras partes de plastico.

» Sempre que possivel, use grampos para segurar a peca
aser trabalhada. Ao segurar a peca a ser trabalhada
com a mao, mantenha sempre a mao pelo menos 100
mm afastada de cada lado do disco de serra. Nao utilize
esta serra para cortar pecas que sao demasiado peque-
nas para serem presas de forma segura com grampos
ou com a mao. Se a sua mao estiver demasiado proxima
do disco de serra, existe um risco elevado de ferimentos
através do contacto com disco de serra.

» A peca a ser trabalhada tem de estar imoével e fixa ou
ser pressionada contra o batente e a mesa. Nao empur-
re a peca a ser trabalhada para o disco de serra, nem
nunca corte em modo “maos livres”. As pecas soltas ou
moveis podem ser ejetadas a alta velocidade e causar feri-
mentos.

» Desloque a serra pela peca a ser trabalhada. Evite pu-
xar a serra através da peca a ser trabalhada. Para fazer
um corte, levante a cabeca da serra e puxe-a por cima
da peca a ser trabalhada sem a cortar. Depois ligue o
motor, baixe a cabeca da serra e pressione a serra con-
tra a peca a ser trabalhada. Ao efetuar um corte a puxar,
existe o perigo de o disco de serra subir a peca e fazer com
que a unidade do disco de serra seja projetada com violén-
cia contra o utilizador.

» Nunca passe a mao sobre a linha de corte pretendida,
nem atras do disco de serra. Segurar a pega com as “maos
cruzadas”, ou seja, segurar a pega a direita do disco de corte
com a mao esquerda ou vice-versa é muito perigoso.

» Nuncaintroduza as maos atras do batente, nem desres-
peite a distancia de seguranca de 100 mm entre a mao
e o disco de serra em rotacio (aplica-se aambos os la-
dos do disco de serra, p. ex. para retirar aparas de ma-
deira. A proximidade entre o disco de serraemrotagao e a
sua mao pode ndo ser tdo percetivel e pode magoar-se se-
riamente.

» Verifique a peca a ser trabalhada antes de efetuar o
corte. Se a peca a trabalhar estiver arqueada ou empe-
nada, fixe-a com a face arqueada virada para o batente.
Certifique-se sempre de que ndo existe umafolha entre
apeca, o batente e amesaao longo da linha de corte. As
pecas arqueadas ou empenadas podem virar-se ou emper-
rar e causar o bloqueio do disco de corte. A peca a ser tra-
balhada deve estar livre de pregos e objetos estranhos.

» Utilize a serra so depois de a mesa estar livre de ferra-
mentas, aparas, etc., apenas pode estar a peca a ser
trabalhada em cima da mesa. Pequenos desperdicios,
pecas de madeira soltas ou outros objetos que entrem em
contacto com o disco de serra podem ser ejetados a alta
velocidade.

» Corte apenas uma peca de cada vez. Nao é possivel fixar
ou segurar adequadamente pecas empilhadas e as mes-
mas podem causar um bloqueio do disco ou escorregar.

> Assegure-se de que a serra de meia-esquadria esta
montada numa base fixa e estavel antes de a utilizar.
Uma base fixa e estavel reduz o risco de a serra de meia-es-
quadria se tornar instavel.
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» Planeie o seu trabalho. Cada vez que alterar a inclina-
cao do disco de serra ou 0 angulo de meia-esquadria,
certifique-se de que o batente ajustavel esta ajustado

corretamente, para apoiar a peca, e de que nao interfe-
re com o disco ou o sistema de protecao. Sem ligar a fer-
ramenta e sem pega na mesa, mova o disco de serra simu-

lando um corte completo para assegurar que nao vai haver
qualquer interferéncia ou perigo de cortar o batente.

» No caso de pecas mais largas ou compridas do que a

mesa, providencie um suporte adequado através de ex-

tensoes ou cavaletes, etc. Pecas mais largas ou compri-
das do que a mesa podem tombar quando nao estao bem
apoiadas. Se uma pega cortada ou a peca a ser trabalhada
tombar, ela pode levantar a protegao inferior ou ser ejeta-
da descontroladamente pelo disco de serra.

» Nao peca a outra pessoa para servir de extensao de me-

sa ou de suporte adicional. Um suporte instavel para a
peca a ser trabalhada pode bloquear o disco de serraou o
deslocamento da peca durante a operagao, fazendo com
que ooperador e a pessoa que estd a ajudar sejam puxados
para o disco.

» A peca cortada nao pode ser ejetada nem pressionada
contra o disco de serra em rotacao sob qualquer cir-
cunstancia. Em caso de pouco espago, p. ex. ao usar ba-
tentes de comprimento, a peca cortada pode emperrar no
disco e ser ejetada com violéncia.

» Utilize sempre um grampo ou um dispositivo de fixacao
adequado para apoiar adequadamente material redon-
do como barras e tubos. As barras tém tendéncia a rolar
durante o corte, fazendo com que o disco “emperre” e que
apeca com a sua mao seja puxada para o disco.

» Deixe que o disco alcance a velocidade plena antes de
comecar a cortar a peca. Isto reduz o risco de a pega ser
ejetada.

» Se a peca ficar entalada ou o disco bloqueado, desligue
aserra de meia-esquadria. Espere até que todas as par-
tes méveis parem e desligue a ficha da tomada e/ou re-
tire o acumulador. Depois retire o material entalado.
Continuar a serrar com uma pega entalada pode causar
perda de controlo ou danos na serra de meia-esquadria.

» Depois de terminado o corte, solte o interruptor, man-
tenha a cabeca da serra em baixo e espere que o disco
pare antes de remover a peca cortada. E muito perigoso
colocar a mao préxima do disco a parar de rodar.

» Manter o seu local de trabalho limpo. Misturas de mate-
rial sao especialmente perigosas. Pd de metal leve pode
queimar ou explodir.

» Nao utilizar laminas de serra embotadas, rachadas, em-
penadas ou danificadas. Laminas de serra com dentes
embotados ou incorretamente alinhados causam um atrito
maior, um contragolpe e emperram devido a fenda de cor-
te apertada.

» Nao utilizar laminas de serrade aco de altaliga paratra-
balhos rapidos (aco HSS). Estas laminas de serra podem
quebrar facilmente.

» Utilizar sempre laminas de serra do tamanho correto e
com orificio de admissao apropriado (p. ex. em forma
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de losango ou redondo). Laminas de serra nao apropria-
das para as pegas de montagem da lamina funcionam de-
sequilibradamente e levam a perda de controlo.

» Jamais remover residuos de corte, aparas ou objetos
semelhantes da area de corte, enquanto a ferramenta
elétrica estiver a funcionar. Sempre conduzir primeira-
mente o braco da ferramenta para a posigdo de repouso e
desligar a ferramenta.

» Jamais tocar na lamina de serra apos terminar o traba-
lho, antes que possa esfriar. A lamina de serra torna-se
extremamente quente durante o trabalho.

Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a utiliza-
¢do da sua ferramenta elétrica. Os simbolos e os seus signifi-
cados devem ser memorizados. A interpretagao correta dos
simbolos facilita a utilizagdo segura e aprimorada da ferra-
menta elétrica.

Simbolos e seus significados
» Manter as suas maos afastadas da

a areade corte enquanto aferramenta
". elétrica estiver em funcionamento.
Ha perigo de lesdes se houver contacto

com a lamina de serra.

» Usar uma mascara de protecao con-
tra po.

» Usar dculos de protecao.

» Usar protecao auricular. Ruidos po-
dem provocar a surdez.

» Area perigosa! Manter as mios, os
dedos e os bracos afastados desta
area.

.

i | ||
= =

Serrar angulos de meia-esquadria ver-
ticais:

Para deslocar o carril limitador, é neces-
sario soltar o parafuso de travamento.
Os dois parafusos de fixagao exteriores
nao podem ser soltos!
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Simbolos e seus significados

i
216 mm y @:}
230mm
Observe as dimensoes do disco de serra.
Nao deve haver folga entre o diametro do
orificio e o fuso da ferramenta. Se for ne-
cessaria a utilizagao de pegas redutoras,
certifique-se de que as dimensoes da pe-

caredutora sdo adequadas para a espes-

P

surada base do disco e ao diametro do fu-

ro do disco de serra, assim como o

diametro do fuso da ferramenta. Se possi-

vel, use a peca redutora fornecida junto
com o disco de serra.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucodes. O desres-

peito das adverténcias e instrugdes apresenta-

das abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta é destinada a utilizagao como aparelho estacio-

nario, para cortes longitudinais e transversais, retos, em ma-
deira. Ha a possibilidade de angulos de meia-esquadria hori-
zontais de -47°a +47°, assim como angulos de meia-
esquadria verticais de 0°a 45°.

Aferramenta elétrica foi projetada com uma poténcia apro-
priada para serrar madeira dura e macia, assim como painéis
de particulas e painéis de fibras.

Utilizando as respetivas laminas de serra é possivel serrar
perfis de aluminio e de plastico.

Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacdo da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.

1 Orificios para montagem
Parafuso de fixacao da extensao da mesa de serra
Alongamento da mesa de trabalho
Cavidades de pega
Escala para angulo de meia-esquadria (horizontal)
Carril limitador movel
Sargento
Limitador para angulo de meia-esquadria 45° (vertical)
Parafuso limitador para angulo de meia-esquadria de
45° (vertical)
Punho de aperto para qualquer angulo de meia-esqua-
dria (vertical)
11 Parafuso de fixagao do dispositivo de tragao
12 Dispositivo de tragao
13 Expulsdo de aparas
14 Protecdo contra aparas
15 Interruptor de ligar-desligar
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16 Punho

17 Interruptor de travamento para soltar o brago da ferra-
menta

18 Capa de protecao

19 Capa de protecao pendular

20 Rolo de deslize

21 Carril limitador

22 Mesa para serrar

23 Placa de alimentagdo

24 Indicador de angulo (horizontal)

25 Manipulo de fixagao para qualquer angulo de meia-es-
quadria (horizontal)

26 Alavanca para pré-ajuste do angulo de meia-esquadria
(horizontal)

27 Protegdo contra queda

28 Ranhuras para angulos de meia-esquadria padroes

29 Bloqueio do fuso

30 Protecao para o transporte

31 Escala para angulo de meia-esquadria (vertical)

32 Indicador de dngulo (vertical)

33 Parafuso limitador para angulo de meia-esquadria de 0°
(vertical)

34 Limitador para angulo de meia-esquadria 0° (vertical)

35 Chave de sextavado interior (5 mm)/chave de fendaem
cruz

36 Parafuso de sextavado interior para fixagao da ldmina de
serra

37 Flange de aperto

38 Flange de aperto interior

39 Laminade serra

40 Parafuso de travamento do carril limitador mével

41 Orificios para sargentos

42 Tirante roscado

43 Parafusos para a placa de alimentagdo

44 Parafuso para indicador de angulo (vertical)

45 Parafuso para indicador de angulo (horizontal)

Acessorios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessérios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

Informacéo sobre ruidos

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN62841-3-9.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:
Nivel de pressao acustica 93 dB(A); Nivel de poténcia acusti-
ca 106 dB(A). IncertezaK =3 dB.

Usar protecao auricular!

0 nivel de emissdes sonoras indicado nestas instrugdes de
servico foi medido de acordo com um processo de medicao
normalizado e pode ser utilizado para a comparagao de apa-
relhos. Ele também é apropriado para uma avaliagao provisé-
ria da emissao sonora.

0 nivel de emissdes sonoras indicado representa as aplica-
¢oes principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétri-

160992A3BW|(14.6.17)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



%

OBJ_BUCH-2154-004.book Page 53 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

ca for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramen-
tas de trabalho ou com manutencéo insuficiente, é possivel
que o nivel de emissdes sonoras seja diferente. Isto pode au-
mentar sensivelmente a emissao sonora para o periodo com-
pleto de trabalho.

Para uma estimagao exata da emissao sonora, também deve-
riam ser considerados os periodos nos quais o aparelho esta
desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto po-
de reduzir a emissao sonora durante o completo periodo de
trabalho.

Dados técnicos
Serra para painéis GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000SJ

N.°do produto

3601M19... ... 0. ... 06.

Poténcia nominal

consumida w 1400 1250

N.° de rotagdes em ponto

morto rpm 5500 5500

Limitagdo de corrente de

arranque (] o

Peso conforme EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Classe de protecao o]/ [o/m

Admissiveis dimensées da pega a ser trabalhada (méaximo/minimo), ve-
japagina 56.

As indicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indica-
¢es podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos es-
pecificos dos paises.

Medidas de laminas de serra apropriadas

Diametro da lamina de serra mm 216
Espessura da lamina mestre mm 1,3-1,8
Largura de corte max. mm 3,3
Diametro do orificio mm 30
Montagem

» Evitar um arranque involuntario da ferramenta elétri-
ca. Aficha de rede nao deve estar conectada a alimen-
tacdo de rede durante a montagem e durante todos tra-
balhos na ferramenta elétrica.

Volume de fornecimento

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pe-
la primeira vez, devera verificar se todas as pegas especifica-
das abaixo foram fornecidas:

- Serrade painéis com lamina de serra montada

- Sargento7

- Extensdo da mesa de trabalho 3
2 parafusos de aperto 2, 2 parafusos de fenda em cruz co-
mo proteg¢ao contra extragao

- Chave de sextavado interior/chave de fenda em cruz 35

Portugués |53

Nota: Verificar se a ferramenta elétrica apresenta danos.
Antes de utilizar a ferramenta elétrica, devera controlar cui-
dadosamente todos os dispositivos de protecao e pegas leve-
mente danificadas e verificar se estao funcionando correta-
mente. Controlar se as pecas moveis funcionam
perfeitamente e ndo emperram, ou se ha pecas danificadas.
Todas as pegas devem ser montadas corretamente e corres-
ponder a todas exigéncias, para que seja assegurado um fun-
cionamento impecavel.

Dispositivos de seguranca e pegas danificados devem ser de-
vidamente reparados ou substituidos por uma oficina espe-
cializada.

Montar a extensao da mesa de serra

(vejafigura A)

A mesa de serra pode ser ampliada, para a esquerda e para a

direita, com ajuda da extensao da mesa de serra 3.

- Empurre os prolongamentos até ao batente através dos fu-
ros na mesa de serrar.

- Incline aferramenta elétrica de forma a que os dois parafu-
sos de fenda em cruz fornecidos possam ser montados co-
mo proteg¢do contra extragao.

Aperte os parafusos de fenda em cruz nas respetivas ros-
cas nos prolongamentos da mesa de serrar 3 e aperte-os
com uma chave de fendas 35.

- Incline a ferramenta elétrica para tras e aperte os parafu-
sos de aperto 2 para fixar os prolongamentos da mesa de
serrar 3 nas respetivas roscas na mesa de serrar 22.

Montagem estacionaria ou flexivel

» Para assegurar um manuseio seguro, é necessario que,
antes da utilizacao, a ferramenta elétrica seja montada
sobre umasuperficie de trabalho plana e estavel (p. ex.
bancada de trabalho).

Montagem numa superficie de trabalho (veja figura B1)

- Fixar aferramenta elétrica a superficie de trabalho com
umauniao roscada apropriada. Paratal servem os orificios
1.

Montagem a uma mesa de trabalho Bosch

As mesas de trabalho GTA da Bosch oferecem firmeza a ferra-
menta elétrica, sobre qualquer solo, devido aos pés de altura
ajustavel. As mesas de trabalho possuem bases de apoio para

o apoio de pecas longas.

» Ler todas as indicacoes de adverténcia e instrucoes
fornecidas com a mesa de trabalho. O desrespeito das
indicagoes de adverténcia e das instrucdes pode causar
choque elétrico, queimaduras e/ou graves lesoes.

» Montar corretamente a mesa de trabalho, antes de
montar a ferramenta elétrica. £ importante que amonta-
gem seja perfeita, para evitar o risco de desmoronamento.

- Montar a ferramenta elétrica na posicao de transporte so-
bre a mesa de trabalho.

Instalacao flexivel (nao recomendada!) (veja figura B2)

Se excecionalmente ndo for possivel montar a ferramenta elé-
trica sobre uma superficie de trabalho plana e firme, podera
instala-la provisoriamente com uma protecao contra queda.

Bosch Power Tools
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> Sem a protecdo contra queda, a ferramenta elétrica
nao esta segura e pode tombar, especialmente ao ser-
rar com maximos angulos de meia-esquadria.

- Atarraxar ou desatarraxar a prote¢ao contra queda 27 até

aferramenta elétrica estar reta sobre a superficie de traba-

lho.

Aspiracio de po/de aparas

Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém chum-
bo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser no-

civos a satde. O contacto ou a inalagao dos pds pode provo-

car reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias respiratorias do

utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.

Certos pds, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo con-

siderados como sendo cancerigenos, especialmente quando

juntos com substancias para o tratamento de madeiras (cro-

mato, preservadores de madeira). Material que contém as-

besto s6 deve ser processado por pessoal especializado.

- Utilizar sempre uma aspiragao de pé.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de proteco respirato-
ria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem trabalhados,

vigentes no seu pais.

» Evite o acimulo de p6 no local de trabalho. Pos podem
entrar levemente em ignigao.

Aaspiragdo de p6/de aparas pode ser bloqueada por pd, apa-

ras ou por estilhagos da peca a ser trabalhada.

- Desligar aferramenta elétrica e puxar a ficha de rede da to-

mada.

- Aguardar até que alamina de serra esteja completamente
parada.

- Verificar a causa do bloqueio e elimina-la.

Aspiracao externa

Para a aspiragdo também é possivel conectar a mangueira de
um aspirador de p6 (@ 35 mm) a expulsdo de aparas 13.

- Conectar amangueira do aspirador com aexpulsdo de apa-

ras13.

0 aspirador de p6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar po que seja extre-
mamente nocivo a salde, cancerigeno ou seco.

Substituir a lamina de serra
(vejafiguras C1 - C4)

» Para a montagem da lamina de serra é necessario usar
luvas de protecao. Ha perigo de lesdes no caso de um
contacto com a lamina de serra.

S6 utilizar laminas de serra com uma maxima velocidade ad-
missivel superior a velocidade da marcha em vazio da ferra-
menta elétrica.

S6 utilizar laminas de serra que correspondam aos dados ca-
racteristicos indicados nesta instrucao de servico e que se-
jam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente mar-
cados.

Sé usar laminas de serrarecomendadas pelo fabricante desta
ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que de-
sejatrabalhar. Destaforma, evita-se o sobreaquecimento dos
dentes de serraao serrar.

Desmontar a lamina de serra

- Colocar a ferramenta elétrica na posi¢ao de trabalho.

- Girar o parafuso de sextavado interior 36 com a chave de
sextavado interior (5 mm) 35 e a0 mesmo tempo premir o
bloqueio do fuso 29, até engatar.

- Manter o bloqueio do veio 29 premido e desatarraxar o pa-
rafuso 36 no sentido dos ponteiros do reldgio (rosca a es-
querda!).

- Retirar o flange de aperto 37.

- Premir o interruptor de travamento 17 e deslocar a capa
de protegdo pendular 19 completamente para tras.

- Manteracapade prote¢do pendular nesta posicao e retirar
alamina de serra 39.

- Reconduzir a capa de prote¢ao pendular lentamente para
baixo.

Montar a lamina de serra

Se necessario, devera limpar todas as partes antes de serem

montadas.

- Premir o interruptor de travamento 17 e deslocar a capa
de protecao pendular 19 completamente para tras e man-
té-la nesta posicao.

- Colocaranovalamina de serra no flange de aperto interior
38.

» Durante amontagem, devera observar que o sentido de
corte dos dentes (sentido da seta sobre alamina de cor-
te) coincida com o sentido da seta sobre a capa de pro-
tecao!

- Reconduzir a capa de prote¢ao pendular lentamente para
baixo.

- Colocar o flange de aperto 37 e o parafuso 36.

Premir o bloqueio do veio 29 até ele engatar e apertar o pa-
rafuso no sentido contrario dos ponteiros do reldgio.

Funcionamento

» Antes de todos trabalhos naferramenta elétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

Protecao para o transporte (veja figura D)

A protecdo para o transporte 30 facilita o manuseio da ferra-

menta elétrica durante o transporte para outros locais de uti-

lizagdo.

Liberar a ferramenta elétrica (posicao de trabalho)

- Premir o brago da ferramenta no punho 16 um pouco para
baixo, para aliviar a protecdo para o transporte 30.

- Puxara protecao para o transporte 30 completamente pa-
rafora.

- Conduzir lentamente o braco da ferramenta para cima.

Proteger a ferramenta elétrica (posicao de transporte)
- Soltar o parafuso de fixagao 11, se estiver apertado. Puxar

o brago da ferramenta completamente para frente e rea-
pertar o parafuso de fixacao.
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- Apertar o manipulo de fixagdo 25 para travar a mesa de
serra22.

- Premir o interruptor de travamento 17 e conduzir o brago
da ferramenta, com o punho 16, lentamente para baixo.

- Conduzir o brago da ferramenta para baixo, até que a pro-
tecao para o transporte 30 possa ser premida completa-
mente para dentro.

Preparacao de trabalho

Deslocar o carril limitador (veja figura E)

Ao serrar angulos de meia-esquadria verticais tem de se des-

locar o carril limitador ajustavel 6.

- Soltar o parafuso de travamento 40 com a chave sextava-
dainterior fornecida 35.

Os dois parafusos de fixagdo exteriores nao podem ser sol-

tos!
- Puxar o carril limitador mével 6 completamente para fora.
- Voltar a apertar o parafuso de travamento 40.

Depois de serrar o angulo de meia-esquadria vertical, voltar a

empurrar o carril limitador ajustavel 6 para tras (soltar o para-
fuso de travamento 40; empurrar o carril limitador 6 todo pa-

ra dentro; reapertar o parafuso de travamento).

Alongar a mesa de serra (veja figura F)

Apoiar ou escorar as extremidades de pegas compridas.

A mesa de serra pode ser ampliada, para a esquerda e para a

direita, com ajuda da extensao da mesa de serra 3.

- Solte o parafuso de fixagao 2.

- Puxar a extensdo da mesa de serra 3 para fora, até o com-
primento desejado.

- Parafixar a extensao da mesa de serra, aperte novamente
o parafuso de fixagao 2.

Fixar a peca a ser trabalhada (veja figura G)

A peca a ser trabalhada devera ser sempre firmemente fixa,

para assegurar uma seguranca ideal de trabalho.

Nao trabalhar pegas que sejam demasiadamente pequenas

para serem fixas.

- Premir a pega a ser trabalhada firmemente contra o carril
limitador 6 € 21.

- Introduzir um dos sargentos 7, fornecidos com o aparelho,
num dos orificios 41 previstos para tal.

- Adaptar a barraroscada 42 do sargento a altura da pegaa
ser trabalhada.

- Apertar a barra roscada 42 e fixar a pega a ser trabalhada
comela.

Ajustar ao angulo de chanfradura
Apds usointensivo, devera controlar, e se necessario corrigir,

os ajustes basicos da ferramenta elétrica, para assegurar cor-

tes precisos (veja “Controlar e realizar os ajustes basicos”,

pagina57).

» Sempre apertar bem o manipulo de fixacao 25 antes de
serrar. Caso contrario a lamina de serra podera emperrar
na peca a ser trabalhada.

—
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Ajustar angulos de meia-esquadria horizontais

(veja figura H)

0 angulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado nu-

ma faixa de 47° (na esquerda) a 47° (na direita).

- Soltar o manipulo de fixacao 25, se estiver apertado.

- Puxaraalavanca 26 e girar a mesa de serrar 22 até o indi-
cador de angulo 24 indicar o angulo de meia-esquadria de-
sejado.

- Reapertar o manipulo de fixagao 25.

Para o ajuste rapido e preciso de angulos de meia-esqua-

dria frequentemente usados existem ranhuras 28 na mesa

deserrar:

esquerda direita
0°

45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°

- Soltar o manipulo de fixacdo 25, se estiver apertado.

- Puxaraalavanca 26 e girar a mesa de serra 22 para a es-
querda ou para a direita, até a ranhura desejada.

- Soltar novamente a alavanca. A alavanca deve engatar per-
cetivelmente na ranhura.

- Reapertar o manipulo de fixagao 25.

Ajustar angulos de meia-esquadria verticais

(vejafigural)

0 angulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa

faixade 0°a45°.

- Puxar o carril limitador mével 6 completamente para fora.

- Soltar o punho de aperto 10.

- Deslocar o brago da ferramenta no punho 16, até o indica-
dor de angulo 32 indicar o angulo de meia-esquadria dese-
jado.

- Segurar o brago da ferramenta nesta posi¢ao e reapertar o
punho de aperto 10.

Parao ajuste rapido e preciso dos angulos padroes de 0° e

45°, existem limitadores na caixa do aparelho.

- Puxar o carril limitador mével 6 completamente para fora.

- Soltar o punho de aperto 10.

- Paratal, oscilar o brago da ferramenta no punho 16 até ao
batente 34 paraadireita (0°) ouaté ao batente 8 paraaes-
querda (45°).

- Reapertar o punho de aperto 10.

Colocacao em funcionamento

» Observaratensao de rede! A tensao da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas mar-
cadas para 230 V também podem ser operadas com
220V.

Ligar (veja figura J)

Para poupar energia s6 devera ligar a ferramenta elétrica

quando ela for utilizada.

- Para colocar em funcionamento é necessario premir o in-
terruptor de ligar-desligar 15 e manté-lo premido.

Nota: Por motivos de seguranga o interruptor de ligar-desli-

gar 15 ndo pode ser travado, mas deve permanecer premido

durante o funcionamento.
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S6 é possivel conduzir o brago da ferramenta para baixo, pre-

mindo o interruptor de travamento 17.
- Paraserrar é necessario premir adicionalmente, para

acionar o interruptor de ligar/desligar 15, o interruptor en-

cravavel 17.

Desligar

- Paradesligar, devera soltar o interruptor de ligar-desligar
15.

Indicagées de trabalho

Indicacoes gerais para serrar

» Antes de todos os cortes, devera assegura-se de que a
lamina de serra nao possa de modo algum entrar em
contacto com o carril limitador, com os sargentos ou
com quaiquer outras partes do aparelho. Se houverem
limitadores auxiliares montados, estes deverao ser re-
movidos ou respetivamente adaptados.

Serre apenas materiais que estao permitidos em termos de

utilizagao adequada.

Protegeralaminade serracontragolpes e pancadas. Aldamina

de serra nao deve ser exposta a nenhuma pressao lateral.

Nao trabalhar pegas empenadas. A peca a ser trabalhada de-

ve sempre ter um lado reto para encostar no carril de esbarro.

Assegurar que a capa de protecao pendular esta a funcionar

corretamente e pode ser movimentada liviemente. Ao condu-
zir o brago da ferramenta para baixo, a capa de protecao pen-

dular tem de se abrir. Ao conduzir o brago da ferramenta para
cima, a capa de protecao pendular tem de se voltar a fechar
por cima da lamina e engatar na posicao superior do brago da
ferramenta.

Posicao do operador (veja figura K)
» Nio se posicione em uma linha com a lamina de serra,
na frente da ferramenta elétrica, mas sempre desloca-

do lateralmente em relacao a lamina de serra. Desta for-

ma 0 seu corpo estara protegido contra um possivel con-
tragolpe.
- Manter as maos, os dedos e os bragos afastados da lamina
de serra em rotagao.
- Nao cruze os bragos na frente do brago da ferramenta.
Dimensées admissiveis da peca a ser trabalhada
Maximas pecas a serem trabalhadas:

Angulo de meia-esquadria Altura x largura
horizontal vertical [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimas pecas a serem trabalhadas (= todas as pegas a se-

rem trabalhadas, que podem ser fixar com o sargento 7 forne-

cido, do lado esquerdo ou direito da lamina de serra):
100 x 40 mm (comprimento x largura)

max. profundidade de corte (0°/0°): 70 mm

Substituir as placas de alimentacio (veja figura L)
As placas de alimentagdo vermelhas 23 podem desgastar-se
apos um longo periodo de uso da ferramenta elétrica.

Placas de alimentacao defeituosas devem ser substituidas.

- Colocar a ferramenta elétrica na posi¢ao de trabalho.

- Desatarraxar os parafusos 43 com a chave de sextavado
interior (4 mm) e retirar as placas de alimentagao velhas.

- Colocar uma nova placa de alimentagao.

- Aparafusar a placa de alimentagdo com os parafusos 43, o
mais para direita possivel, de modo que a lamina de serra
nao entre em contacto com a placa de alimentagdo ao lon-
go de todo o movimento de tragao possivel.

- Repetir os passos de trabalho, do mesmo modo, como pa-
raanova placa de alimentagao esquerda.

Serrar

» Sempre apertar bem o manipulo de fixagdo 25 antes de
serrar. Caso contrario a lamina de serra podera emperrar
na pega a ser trabalhada.

Serrar sem movimento de tracio (cortar) (veja figura M)

- Para cortes sem movimento de trago (pegas pequenas)
soltar o parafuso de fixagdo 11, caso este esteja apertado.
Empurrar o brago da ferramenta até ao batente no sentido
do carril limitador 6 e 21 e voltar a apertar o parafuso de fi-
xacao 11.

- Ajustar o angulo de chanfradura horizontal e/ou vertical
desejado.

- Premir a pega a ser trabalhada firmemente contra o carril
limitador 6 € 21.

- Fixarapegaaser trabalhada de acordo com as dimensdes.

- Ligar aferramenta elétrica.

- Premir o interruptor de travamento 17 e conduzir o brago
da ferramenta, com o punho 16, lentamente para baixo.

- Serrar a pe¢a com avanco uniforme.

- Desligar a ferramenta elétrica e aguardar até a lamina de
serra estar completamente parada.

- Conduzir lentamente o brago da ferramenta para cima.

Serrar com movimento de tragao

- Para cortes com ajuda do dispositivo de tragao 12 (pecas
largas), devera soltar o parafuso de fixagao 11, caso esti-
ver apertado.

- Ajustar o angulo de chanfradura horizontal e/ou vertical
desejado.

- Premir a pega a ser trabalhada firmemente contra o carril
limitador 6 € 21.

- Fixarapegaaser trabalhada de acordo com as dimensdes.

- Afastar o brago daferramenta do carril limitador 6 e 21 até
alamina de serra estar na frente da peca a ser trabalhada.

- Ligar aferramenta elétrica.

- Premir o interruptor de travamento 17 e conduzir o brago
da ferramenta, com o punho 16, lentamente para baixo.

- Premir entdo o brago da ferramenta no sentido do carril li-
mitador 6 e 21 e serrar a pega com avanco uniforme.

- Desligar a ferramenta elétrica e aguardar até a lamina de
serra estar completamente parada.

- Conduzir lentamente o brago da ferramenta para cima.
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Pecas especiais

Ao serrar pegas curvadas ou redondas é necessario fixa-las
firmemente, de modo que ndo possam se movimentar. Na li-
nha de corte ndo deve haver fendas entres a peca a ser traba-
lhada, o carril limitador e a mesa de serrar.

Se necessario, deverdo ser fabricados suportes especiais.

Controlar e realizar os ajustes basicos

» Antes de todos trabalhos naferramentaelétrica devera
puxar a ficha de rede da tomada.

Apés usointensivo, deverd controlar, e se necessario corrigir,
os ajustes basicos da ferramenta elétrica, para assegurar cor-
tes precisos.

Para tal sao necessarias experiéncia e ferramentas especiais.

Uma oficina de servico pos-venda Bosch executa este traba-
Iho de forma rapida e fiavel.

Ajustar o angulo de meia-esquadria padrao de 0°

(vertical)

- Colocar a ferramenta elétrica na posi¢ao de trabalho.

- Girar mesa de serra 22 até a ranhura 28 para 0°. A alavan-
ca 26 deve engatar percetivelmente na ranhura.

Controlar: (veja figuraN1)
- Ajustarum calibre angularem 90°e coloca-lo sobre amesa
de serra 22.

Oladodo calibre angular deve estar alinhado no comprimento

completo com a ldmina de serra 39.

Ajustar: (veja figuraN2)

- Soltar o punho de aperto 10.

- Soltar a contraporca do parafuso limitador 33 com uma
chave anular ou de forqueta (10 mm) de tipo comercial.

- Apertar ou desapertar o parafuso limitador, até o lado do
calibre angular estar alinhado em todo o comprimento com
alamina de serra.

- Reapertar o punho de aperto 10.

- Emseguida, reapertar a contraporca do parafuso limitador
33.

Seaposoajuste, oindicador de angulo 32 nao estiveremuma
linha com a marca de 0°-da escala 31, devera soltar o parafu-
s0 44 com uma chave de fenda em cruz de tipo comercial e
alinhar o indicador de angulo ao longo da marca de 0°.

Ajustar o angulo de meia-esquadria padrao de 45°

(vertical)

- Colocar a ferramenta elétrica na posicao de trabalho.

- Girar mesa de serra 22 até a ranhura 28 para 0°. A alavan-
ca 26 deve engatar percetivelmente na ranhura.

- Soltaro punho 10 e deslocar o brago da ferramenta, no pu-
nho 16, completamente para a esquerda (45°).

Controlar: (ver figura 01)

- Ajustarum calibre angularem 45°e coloca-lo sobre amesa
de serra22.

Oladodo calibre angular deve estar alinhado no comprimento

completo com a lamina de serra 39.

Ajustar: (ver figura 02)

- Soltar o punho de aperto 10.

- Soltaracontraporca do parafuso limitador 9 com uma cha-
ve anular ou de forqueta (10 mm) de tipo comercial.
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- Apertar ou desapertar o parafuso limitador, até o lado do
calibre angular estar alinhado em todo o comprimento com
alamina de serra.

- Reapertar o punho de aperto 10.

- Emseguida, reapertaracontraporca do parafuso limitador
9.

Se apos o ajuste, o indicador de angulo 32 nao estiver alinha-

doamarcacao de 45°daescala 31, deverd primeiro controlar

mais uma vez o ajuste de 0° para o angulo de meia-esquadria

e para o indicador de angulo. Em seguida devera repetir o

ajuste do angulo de meia-esquadria de 45°.

Alinhar o indicador de angulo (horizontal) (veja figura P)

- Colocar a ferramenta elétrica na posi¢ao de trabalho.

- Girar amesa de serrar 22 até a ranhura 28 para 0°. A ala-
vanca 26 deve engatar percetivelmente na ranhura.

Controlar:

Oindicador de angulo 24 de estar numalinha com a marcagao

0°-daescala 5.

Ajustar:

- Soltar o parafuso 45 com uma chave para parafusos de
fenda em cruz e alinhar o indicador do angulo ao longo da
marcagao de 0°.

- Reapertar o parafuso.

Transporte (veja figura Q)

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessario

executar os seguintes passos:

- Soltar o parafuso de fixagdo 11, se estiver apertado. Puxar
o brago da ferramenta completamente para frente e rea-
pertar o parafuso de fixacao.

- Colocar a ferramenta elétrica na posicao de transporte.

- Remover todos 0s acessorios que nao estdao montados fir-
memente na ferramenta elétrica.

Se possivel, as Iaminas de serra nao utilizadas devem ser
colocadas dentro de um recipiente fechado durante o
transporte.

- Paralevantar ou transportar, devera pegar pelas cavida-
des 4 que se encontram nos lados da mesa de serra 22.

» A ferramenta elétrica so deve ser transportada pelos
dispositivos de transporte e jamais pelos dispositivos
de protecao.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos naferramenta elétrica devera
puxar a ficha de rede da tomada.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera

ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pés-

venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch

para evitar riscos de seguranca.

Limpeza
Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilagao
sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

A capa de protecao pendular deve sempre movimentar-se li-
vremente e fechar-se automaticamente. Portanto devera
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manter a drea em volta da capa de prote¢ao pendular sempre
limpa.

Apos cada etapa de trabalho devera remover o pé e as aparas,
soprando com ar comprimido ou limpando com um pincel.

Limpar o rolo de deslize 20 em intervalos regulares.

Acessorios

N.° do produto
Sargento 1609B04 224
Placas de alimentacao 1609 B05 242
Saco de p6 1609B05010

Laminas de serra para madeira e materiais de placas, pai-
néis e tramelas

Lamina de serra 216 x 30 mm, 48 dentes 2 608 640 641
Laminas de serra para plastico e metais nao-ferrosos
Lamina de serra 216 x 30 mm, 80 dentes 2 608 640 447
Laminas de serra para todos os tipos de piso laminado
Lamina de serra 216 x 30 mm, 60 dentes 2 608 642 133

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformacdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas so-
bressalentes areferénciade 10 digitos de acordo comaplaca
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900

Campinas - SP

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Eliminacao

Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

E Nao deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

—

Apenas paises da Uniao Europeia:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para apare-
Ihos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas reali-
zacdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que nao
servem mais para a utilizagao, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecolégica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensi-

li

m AVWERTENZA L'eggere t‘utte Ig a\{vertenz.e di pe-
ricolo, le istruzioni operative, le fi-

gure e le specifiche accluse al presente elettroutensile. Il

mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoelencate potra

comportare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi

lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni

operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-

colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con

cavo) e ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo).

m AVVERTENZA Durante I'uso di elettroutensili de:

vono essere osservate le seguenti
misure di sicurezza fondamentali per la protezione contro
scosse elettriche, pericolo di lesioni ed incendio.
Leggere tutte queste indicazioni prima di utilizzare il pre-
sente elettroutensile e conservare accuratamente le indi-
cazioni di sicurezza.

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’impiegare Ielettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
0igas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
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ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-

mento in cui il corpo € messo a massa.
» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o

dall’'umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-

sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla

presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-

na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, im-

piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-

ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all’esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-

troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-

re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile pud
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edellapplicazione dell’elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
allalimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seriincidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere capelli e ve-
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stiti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli
o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Incaso fosse previsto il montaggio didispositivi di aspi-
razione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli
stessi siano collegati e che vengano utilizzati corretta-
mente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere pu ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Una volta presa confidenza con gli utensili, evitare di
trascurare le norme di sicurezza. Una mancanza di atten-
zione pud causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Un elettroutensile con l'interruttore rotto € pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre la batteria ricaricabile, se rimovibile. Tale pre-
cauzione evitera che I'elettroutensile possa essere messo
in funzione involontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare ’elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e degli
accessori. Accertarsi che le parti mobili della macchina
funzionino perfettamente, che non s’inceppino e che
non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limita-
re la funzione dell’elettroutensile stesso. Prima di ini-
ziare 'impiego, far riparare le parti danneggiate. Nu-
merosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui
manutenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare Pelettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici di
presa scivolose non consentono di manipolare e controlla-
re |'utensile in caso di situazioni inaspettate.
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Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per seghe troncatrici e se-

ghe per tagli obliqui

» Le troncatrici sono progettate per tagliare il legno o
materiali simili al legno e non possono essere utilizzate
con dischi abrasivi da taglio per materiali ferrosi quali
barre, aste, traversine, ecc. La polvere derivante dagli
abrasivi puo causare I'inceppamento di parti mobili qualila
cuffia di protezione inferiore. Le scintille prodotte dal ta-
glio con gli abrasivi possono bruciare la cuffia di protezione
inferiore, l'inserto di taglio e altre parti in plastica.

» Ogniqualvolta possibile, utilizzare gli appositi morsetti
per sostenere il pezzo in lavorazione. Se si sostiene il
pezzo in lavorazione con la mano, & assolutamente ne-
cessario tenere sempre la mano ad almeno 100 mm da
entrambi i lati della lama. Non utilizzare la troncatrice
per tagliare pezzi troppo piccoli per essere fissati sal-
damente mediante i morsetti o per essere tenuti con le
mani. Se si tiene la mano troppo vicina alla lama della tron-
catrice, aumenta il rischio di lesioni derivanti dal possibile
contatto con la lama stessa.

» Il pezzo in lavorazione deve essere stabile e fissato me-
diante morsetti oppure tenuto sia contro la guida di
battuta, sia contro il banco. Non spingere il pezzo il la-
vorazione contro lalama né eseguire in alcun caso tagli
«amano liberan. Pezzi in lavorazione fuori controllo o mo-
bili possono essere scagliati lontano a velocita elevate,
causando possibili lesioni.

» Spingere la troncatrice attraverso il pezzo in lavorazio-
ne. Non tirare la troncatrice attraverso il pezzo in lavo-
razione. Per eseguire un taglio, sollevare la testa della
troncatrice e collocarla sopra il pezzo in lavorazione
senza tagliarlo, avviare il motore, premere la testa del-
la troncatrice verso il basso spingendola attraverso il
pezzo in lavorazione. Se si esegue un taglio tirante, sussi-
ste la possibilita che lalama "salga" sopra il pezzo in lavora-
zione e che il gruppo lama venga scagliato violentemente
verso ['utilizzatore.

» Non passare mai con lamano sopra la linea di taglio pre-
stabilita, né davanti, né dietrolalama della troncatrice.
E estremamente pericoloso sostenere il pezzo in lavorazio-
ne «amaniincrociate», cioé tenendo il pezzoin lavorazione
alla destra della lama con la mano sinistra o viceversa.

» Fintanto che lalama é in rotazione, non mettere la ma-
no dietro la guida di battuta a meno di 100 mm da en-
trambi i lati della lama al fine di rimuovere eventuali
frammenti di legno, né per qualsiasi altro motivo. La vi-
cinanza dellalama in rotazione alla mano potrebbe non es-
sere evidente e ne potrebbero derivare lesioni di grave en-
tita.

» Esaminare il pezzo in lavorazione prima di procedere
conil taglio. Se il pezzo in questione é curvo oppure im-
barcato, occorrera fissarlo tenendo la superficie curva

esterna verso la guida di battuta. Accertarsi sempre

che non vi sia spazio tra pezzo in lavorazione, guida di
battuta e banco lungo la linea di taglio. Pezzi in lavora-
zione curvi oppure imbarcati possono girarsi o spostarsi,

causando un potenziale grippaggio dellalama della tronca-

trice durante I'esecuzione del taglio. All'interno del pezzo
in lavorazione non devono essere presenti chiodi né altri
oggetti estranei.

» Non utilizzare la troncatrice finché il banco non é stato
sgombrato da tutti gli attrezzi, eventuali residui di le-

gno, ecc., ad eccezione del pezzo in lavorazione. Qualo-

ra piccoli residui o frammenti liberi di legno o altri oggetti
dovessero venire a contatto con la lama in rotazione, ver-
rebbero scagliati lontano a velocita elevata.

» Tagliare solamente un pezzo per volta. Pili pezzi in lavo-
razione impilati 'uno sull'altro non possono essere fissati
né sostenuti in modo adeguato e potrebbero provocare il
grippaggio dellalama o dell’alberino durante le operazioni
di taglio.

» Prima di utilizzare la troncatrice, accertarsi che sia

montata o posizionata su di una superficie di lavoro pia-

na e stabile. Una superficie dilavoro piana e stabile riduce
il rischio di possibile instabilita per la troncatrice.

» Pianificare il lavoro. Ogniqualvolta si modifica I'inclina-
zione dei listelli di battuta o 'angolo della troncatrice,
accertarsi che la guida di battuta regolabile sia impo-
stata correttamente per sostenere il pezzo in lavorazio-
ne e che non interferisca con la lama o il sistema di pro-
tezione. Senza mettere in funzione l'utensile e senza pezzi
inlavorazione sul banco, spostare la lama della troncatrice
inmodo da simulare un taglio completo per assicurarsi che
non vi sia alcuna interferenza né pericolo di tagliare la gui-
da di battuta.

» Predisporre adeguati supporti, quali ad esempio pro-
lunghe del banco, cavalletti, ecc. per un pezzo in lavo-
razione che sia pitl largo o piti lungo rispetto alla super-
ficie del banco da lavoro. Pezzi pili lunghi o pit larghi del
banco della troncatrice possono ribaltarsi qualora non ven-
gano sostenuti in modo adeguato. Se il pezzo tagliato o il
pezzo in lavorazione si ribaltano, possono causare il solle-
vamento della cuffia di protezione inferiore oppure posso-
no essere scagliati lontano dalla lama in rotazione.

» Non avvalersi dell’aiuto di un’altra persona in sostitu-
zione di una prolunga del banco dalavoro o in qualita di
supporto aggiuntivo. Un supporto instabile per il pezzoin
lavorazione puo causare il grippaggio della lama oppure lo
spostamento del pezzo durante le operazioni di taglio, tra-
scinando I'utilizzatore e il suo aiutante verso la lama in ro-
tazione.

» Il pezzo tagliato non deve essere spinto o premutoin al-
cun modo contro lalama della troncatrice in rotazione.
Se confinato, cioé in caso si faccia uso di dispositivi d’arre-
sto per la lunghezza, il pezzo tagliato potrebbe venire bloc-
cato contro lalama ed essere scagliato via violentemente.

» Utilizzare sempre un morsetto o un attrezzo di fissag-
gioideato per supportare in modo appropriato materia-
li di forma tonda quali barre o tubazioni. Le barre hanno
la tendenza a rotolare quando vengono tagliate: cio fa si
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che lalama «morda e trascini il lavoro e la mano dell'utiliz-
zatore verso la lama.

» Lasciare che la lama raggiunga la velocita massima pri-
ma di farla venire in contatto con il pezzo in lavorazio-
ne. Cio ridurra il rischio che il pezzo venga scagliato lonta-
no.

» Seil pezzo in lavorazione o la lama rimangono inceppa-
ti, spegnere la troncatrice. Attendere che tutte le parti
in movimento si arrestino e scollegare la spina dall’ali-
mentazione di rete e/o rimuovere le batterie. Procede-
re quindi a liberare il materiale inceppato. Continuare a
tagliare con un pezzo inceppato potrebbe causare una per-
dita di controllo o danneggiare la troncatrice.

» Dopo aver completato I'operazione di taglio, rilasciare
Pinterruttore, tenere gil la testa della troncatrice ed
attendere che la lama si arresti prima di rimuovere il
pezzo tagliato. Avvicinare lamano allalama che ruota per
inerzia € pericoloso.

» Mantenere pulita la propria zona di lavoro. Miscele di
materiali di diverso tipo possono risultare particolarmente
pericolose. La polvere di metalli leggeri puo essere infiam-
mabile ed esplosiva.

» Non utilizzare mai lame smussate, incrinate, deformate
oppure danneggiate. Lame per seghe non pil affilate op-
pure deformate implicano un maggiore attrito nellafessura
di taglio aumentando il pericolo di blocchi e di contraccol-
pi.

» Mai utilizzare lame di acciaio rapido ad alta lega (Accia-
io HSS). Questo tipo di lame possono rompersi facilmen-
te.

» Utilizzare sempre lame per seghe che abbiano lamisura
corretta ed il foro di montaggio adatto (p. es. aromho
oppure rotondo). In caso di lame per sega inadatte ai rela-
tivi pezzi di montaggio, la rotazione non sara perfettamen-
te circolare e si crea il pericolo di una perdita di controllo.

» Mentre I’elettroutensile & ancora in funzione, mai cer-
care di rimuovere resti di tagli, trucioli di legno o simile
dalla zona di taglio. Prima di tutto bisogna sempre mette-
re il braccio dell'utensile in posizione di riposo e poi spe-
gnere l'elettroutensile.

» Una volta terminati i lavori, mai afferrare lalama prima
che si sia raffreddata completamente. La lama di taglio
tende a scaldarsi molto durante la fase operativa.

Simboli

| seguenti simboli possono essere molto importanti per I'utiliz-
zo dellelettroutensile in dotazione. E importante imprimersi

bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un’inter-
pretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare me-
glio ed in modo pil sicuro I'elettroutensile.

Simboli e loro significato

» Mai avvicinare le manialla zona di ta-
glio mentre I'elettroutensile & in fun-

A zione. Toccando lalamavi & un serio ri-
schio di incidente.
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Simboli e loro significato

» Indossare una maschera di protezio-
Q ne contro la polvere.

» Indossare degli occhiali di protezio-
ne.

» Portare cuffie di protezione. L effetto
del rumore puo provocare la perdita
dell'udito.

» Areadi pericolo! Possibilmente, non
avvicinare mai a questa zonané le
mani, né le dita e neppure le braccia.

Em.

[ [ ] ([ [} D
— = =

Esecuzione di tagli obliqui verticali:

per spostare la guida di battuta regolabile
andra allentata la vite di bloccaggio cen-
trale.

Le due viti di fissaggio esterne non an-
dranno allentate.

| |

s

230mm
Tenere in considerazione le dimensioni
dellalamadi taglio. Il diametro del foro de-
ve combaciare perfettamente con l'alberi-
no portautensili e deve essere senza gio-
co. Se & necessario utilizzare riduzioni,
accertarsi che le dimensioni della riduzio-
ne siano adatte allo spessore del corpo la-
ma, al diametro del foro dellalama e al dia-
metro dell’alberino portautensili.
Utilizzare possibilmente le riduzioni forni-
te in dotazione con la lama.

<>

216 mm

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-
vi.
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Uso conforme alle norme

L’elettroutensile & idoneo per essere utilizzato come macchi-
nafissa per taglilongitudinali e trasversali nel legno seguendo
un corso diritto del taglio. Entro tali utilizzazioni sono possibili
angoli obliqui orizzontali da - 47 °finoa +47°ed angoli obliqui
verticalida 0°finoa 45°.

La prestazione dell’elettroutensile & prevista per tagliare le-

gno duro e legno tenero come pure pannelli di masonite e pan-

nelliin fibra.

Utilizzando lame di taglio adatte & possibile il taglio di profili di
alluminio e plastica.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rap-
presentazione dell’elettroutensile sulle pagine con le rappre-
sentazione grafiche.
1 Forature per montaggio
2 Vite di fissaggio della prolunga del banco per tagliare
3 Prolunga del banco per tagliare
4 Profilo per il trasporto
5 Scala graduata per angolo obliquo (orizzontale)
6 Guida di battuta regolabile
7 Morsetto
8 Guida per angolo obliquo di 45° (verticale)
9 Vite di battuta per angolo obliquo di 45° (verticale)
10 Levadiblocco per angoli obliqui variabili (verticale)
11 Vite difissaggio del dispositivo di trazione
12 Dispositivo di trazione
13 Espulsione dei trucioli
14 Protezione contro i trucioli
15 Interruttore di avvio/arresto
16 Impugnatura

17 Interruttore di bloccaggio per allentamento del braccio
dell'utensile

18 Cuffia di protezione

19 Cuffia di protezione oscillante

20 Rullo discorrimento

21 Guidadibattuta

22 Tavolo per troncare multiuso

23 Piastra di posizionamento

24 Indicazione dei gradi (orizzontale)

25 Pomello di fissaggio per angoli obliqui variabili
(orizzontale)

26 Levetta per la preimpostazione di angoli obliqui
(orizzontale)

27 Antirovesciamento

28 Tacche per angoli obliqui standard

29 Blocco dell'alberino

30 Dispositivo di sicurezza per il trasporto

31 Scala graduata per angolo obliquo (verticale)

32 Indicazione dei gradi (verticale)

33 Vite di battuta per angolo obliquo di 0° (verticale)

34 Guida per angolo obliquo di 0° (verticale)

—

35 Chiave esagonale (5 mm)/cacciavite a croce

36 Vite esagonale a brugola per fissaggio della lama
37 Flangia di serraggio

38 Flangia di serraggio interna

39 Lamaditaglio

40 Vite di bloccaggio della guida di battuta regolabile
41 Forature per morsettoa C

42 Barrafilettata

43 Viti per piastra di posizionamento
44 Vite per indicazione dei gradi (verticale)
45 Vite per indicazione dei gradi (orizzontale)

L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.

Dati tecnici
Troncatrice radiale GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000 SJ

Codice prodotto

3601M19... ..0. ... 06.

Potenza nominale

assorbita w 1400 1250

Numero di giri a vuoto mint 5500 5500

Limitatore di spunto alla

partenza ° °

Peso in funzione della

EPTA-Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Classe di sicurezza O]/ [O /11

Dimensioni ammissibili del pezzo in lavorazione (massimo/minimo) vedi
pagina 66.

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di ten-
sioni differenti e di modelli specifici dei paesi diimpiego, questi dati pos-
sono variare.

Misure per lame per segatrice adatte

Diametro dellalama mm 216
Spessore della lama originale mm 1,3-1,8
Larghezza di taglio max. mm 3,3
Diametro di foratura mm 30

Informazione sulla rumorosita

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN 62841-3-9.

Il'livello di pressione acustica stimato A della macchina am-
montaadB(A): livello di rumorosita 93 dB(A); livello di poten-
zaacustica 106 dB(A). Incertezza della misura K =3 dB.
Usare la protezione acustica!

Illivello diemissione acusticaindicato nelle presentiistruzioni
éstatorilevato in conformita ad una procedura di misurazione
standardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un con-

fronto tra gli elettroutensili. La stessa procedura & idonea an-
che per una valutazione temporanea dell’emissione acustica.
Il livello di emissione acustica indicato ¢ riferito agli impieghi
principali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venis-
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se utilizzato tuttavia per altre applicazioni, con accessori dif-
ferenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di
emissione acustica potrebbe variare. Cio potrebbe aumenta-
re sensibilmente 'emissione acustica per l'intero periodo di
funzionamento.

Per una valutazione precisa dell'emissione acustica bisogne-
rebbe considerare anche i tempi in cui l'utensile & spento op-
pure & acceso ma non viene effettivamente utilizzato. Cio po-
trebbe ridurre sensibilmente 'emissione acustica per l'intero
periodo di funzionamento.

Montaggio

» Assicurarsi sempre che lamacchina non possa avviarsi
involontariamente. La spina di rete non deve mai esse-
re collegata all’alimentazione elettrica né durante le
operazioni di montaggio, né nel corso di qualunque tipo
diintervento sull’elettroutensile.

Volume di fornitura

Prima di mettere in esercizio 'elettroutensile per la prima vol-
ta, accertarsi che lo stesso sia stato fornito completo di tutte
le componenti riportate sotto:

- Troncatrice radiale con lama di taglio montata

- Morsetto 7

- Prolunga del banco per tagliare 3
2 viti difissaggio 2, 2 viti con taglio a croce come sicurezza
contro l'estrazione

- Chiave esagonale/cacciavite a croce 35

Nota bene: Accertarsi che I'elettroutensile non abbia nessun
tipo di difetto.

Prima di ogni utilizzo dell’elettroutensile devono essere con-
trollati attentamente i dispositivi di protezione oppure even-
tuali parti leggermente danneggiate per accertarsi che esse
funzionino perfettamente e conformemente allo specifico uti-
lizzo previsto. Controllare che le parti mobili funzionano per-
fettamente e che non si bloccano ed accertarsi che non vi sia-
no componenti danneggiati. Tutte le parti devono essere
montate correttamente e secondo tutte le condizioni previste
per garantire un perfetto esercizio della macchina.

In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve
provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sostitu-
zione degli stessi rivolgendosi ad un’officina specializzata mu-
nita di debita autorizzazione.

Montaggio delle prolunghe del banco per tagliare

(vedifigura A)

Ilbanco per tagliare puo essere ampliato verso sinistra e verso

destra con l'ausilio delle prolunghe del banco per tagliare 3.

- Spingere fino a battuta le prolunghe del banco attraverso i
fori previsti sul banco sega.

- Inclinare I'elettroutensile in modo da poter inserire le due
viti con taglio a croce fornite in dotazione come sicurezza
contro I'estrazione.

Avvitare le viti con taglio a croce nelle filettature previste
sulle prolunghe del banco 3 e serrarle con il cacciavite per
intaglio a croce 35.
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- Riportare I'elettroutensile nella posizione corretta e avvita-

re le viti 2 per il fissaggio delle prolunghe del banco 3 nelle
apposite filettature sul banco sega 22.

Montaggio stazionario oppure flessibile

» Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima
dell’utilizzo, I’elettroutensile deve essere montato su
unasuperficie di lavoro piana e resistente (p. es. banco
dilavoro).

Montaggio su una superficie di lavoro (vedi figura B1)

- Utilizzando un adatto raccordo a vite, fissare I'elettrouten-
sile sulla superficie di lavoro. A tal fine sono previste le fo-
rature 1.

Montaggio su un tavolo da lavoro Bosch

Itavolidalavoro GTA dellaBosch offrono all’elettroutensile un
bloccaggio su ogni fondo grazie ai piedini regolabili in altezza.
I supporti per il pezzo in lavorazione dei tavoli da lavoro hanno
la funzione di supportare pezzi in lavorazione lunghi.

> Leggere tutte le avvertenze di pericolo ed istruzioni
operative fornite insieme al tavolo universale. In caso di
mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istru-
zioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o lesioni gravi.

» Prima di applicarvi Ielettroutensile, montare corretta-
mente il tavolo da lavoro. Un montaggio corretto & indi-
spensabile per impedire il rischio di crollo.

- Montare I'elettroutensile sul tavolo da lavoro in posizione
ditrasporto.

Montaggio flessibile (non consigliato!) (vedi figura B2)
Se in casi eccezionali non dovesse essere possibile installare
I'elettroutensile su una superficie dilavoro piana e resistente,
& possibile ricorrere allimpiego eccezionale del dispositivo
antirovesciamento.

» Senzail dispositivo antirovesciamento, I'elettroutensi-
le non si trova in posizione sicura e puo rovesciarsi in
modo particolare durante operazione di taglio di an-
goli obliqui massimi.

- Avvitare oppure svitare I'antirovesciamento 27 fino a
quando l'elettroutensile appoggia diritto sulla superficie di
lavoro.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi
dilegname, minerali e metalli possono essere dannosi per la
salute. Il contatto oppure I'inalazione delle polveri possono
causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie
dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-
nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di
quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare
insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,
protezione per legno). Materiale contenente amianto deve es-
sere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare sempre un’aspirazione polvere.
- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro.
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- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i materiali

da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

L’aspirazione polvere/aspirazione trucioli puo venire bloccata

da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavo-

razione.

- Spegnere 'elettroutensile e staccare la spina di rete dalla
presadi corrente.

- Attendere fino a quando la lama di taglio & completamente
ferma.

- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

Aspirazione esterna

Per I'aspirazione & possibile collegare all'espulsione dei tru-

cioli 13 anche un tubo di aspirapolvere (@ 35 mm).

- Collegare il tubo dell'aspirapolvere con I'espulsione dei
trucioli 13.

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-
re.

Utilizzare un aspiratore speciale per I'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Sostituzione della lama di taglio

(vedi figure C1 - C4)

» Montando lalama portare sempre guanti di protezione.
Toccando lalama vi € il pericolo di incidenti.

Utilizzare esclusivamente lame per sega la cui velocita massi-
ma ammessa sia maggiore di quella del funzionamento a vuo-
to dell'elettroutensile in dotazione.

Utilizzare esclusivamente lame per sega che corrispondono ai

dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso, omo-

logate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo
contrassegno.

Utilizzare esclusivamente lame da taglio consigliate dal pro-
duttore del presente elettroutensile e che siano adatte per il
materiale che si desidera lavorare. Cio impedira che i denti
della lama si surriscaldino durante il taglio.

Smontaggio dellalama
- Portare I'elettroutensile in posizione di lavoro.

- Ruotare la vite ad esagono cavo 36 con la chiave per esa-
gono interno (5 mm) 35 e premere contemporaneamente

il blocco dell'alberino 29, fino a farlo scattare in posizione.

- Tenere premuto il blocco del mandrino 29 e svitare la vite
36 in senso orario (filettatura sinistrorsa!).

- Rimuovere la flangia di serraggio 37.

- Premerel'interruttore dibloccaggio 17 e orientare indietro
fino all'arresto la cuffia di protezione oscillante 19.

- Tenerelacuffiadiprotezione oscillante in questa posizione
e togliere la lama da taglio 39.

- Condurre lentamente di nuovo verso il basso la cuffia di
protezione oscillante.

Montaggio della lama

Se necessario, prima del montaggio pulire tutte le parti che

devono essere montate.

- Premere l'interruttore di bloccaggio 17, orientare indietro
fino all'arresto la cuffia di protezione oscillante 19 e tener-
lain questa posizione.

- Applicare la nuova lama di taglio sulla flangia di serraggio
interna 38.

» Durante il montaggio accertarsi che la direzione di ta-
glio della dentatura (direzione della freccia sulla lama
di taglio) corrisponda alla direzione della freccia sulla
cuffia di protezione!

- Condurre lentamente di nuovo verso il basso la cuffia di
protezione oscillante.

- Applicare la flangia di serraggio 37 e la vite 36.

Premere il blocco dell'alberino 29 fino a quando lo stesso
scatta in posizione e serrare in senso antiorario la vite.

Uso

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Dispositivo di sicurezza per il trasporto
(vedi figura D)

Il dispositivo di sicurezza per il trasporto 30 facilita sensibil-
mente le operazioni di trasporto dell’elettroutensile da un luo-
go di operazione ad un altro.

Shlocco dell’elettroutensile (posizione operativa)

- Premere leggermente verso il basso il braccio dell'utensile
sull'impugnatura 16 per sbloccare il dispositivo di sicurez-
za per il trasporto 30.

- Tirareil dispositivo di sicurezza per il trasporto 30 comple-
tamente all’'esterno.

- Spostare il braccio dell'utensile lentamente verso l'alto.

Bloccaggio dell’elettroutensile

(posizione prevista per il trasporto)

- Allentare la vite di fissaggio 11 qualora la stessa fosse ser-
rata. Tirare completamente in avantiil braccio dell'utensile
e serrare di nuovo saldamente la vite di fissaggio.

- Peril blocco del tavolo per troncare 22 serrare il pomello
difissaggio 25.

- Premere l'interruttore di bloccaggio 17 e condurre lenta-
mente verso il basso il braccio dell’'utensile con I'impugna-
tura 16.

- Portare il braccio dell'utensile quanto necessario verso il
basso in modo che il dispositivo di sicurezza per il traspor-
to 30 potra essere premuto completamente verso l'inter-
no.

Pianificazione operativa

Spostamento della guida di battuta (vedi figura E)
Per eseguire tagli obliqui verticali occorrera spostare la guida
di battuta regolabile 6.
- Allentare lavite di bloccaggio 40 con la chiave a brugola 35
in dotazione.
Le due viti di fissaggio esterne non andranno allentate.
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- Estrarre completamente la guida di battuta regolabile 6.

- Serrare di nuovo saldamente la vite di bloccaggio 40.
Eseguiti i tagli obliqui verticali, spingere nuovamente indietro
la guida di battuta regolabile 6 (allentare la vite di bloccaggio
40, spingere completamente all'interno la guida di battuta 6 e
serrare nuovamente la vite di bloccaggio).

Prolunga del banco per tagliare (vedi figura F)

Pezziin lavorazione lunghi devono essere supportati all’estre-

mita libera.

Ilbanco per tagliare pud essere ampliato verso sinistra e verso

destra con l'ausilio delle prolunghe del banco per tagliare 3.

- Allentare la vite di serraggio 2.

- Tirare verso I'esterno la prolunga del banco per tagliare 3
fino alla lunghezza desiderata.

- Perfissare la prolunga del banco per tagliare, stringere
nuovamente la vite di serraggio 2.

Fissaggio del pezzo in lavorazione (vedi figura G)

Per poter garantire un’ottimale sicurezza sul posto di lavoro, il

pezzoin lavorazione deve sempre essere bloccato in posizione.

Non lavorare mai pezzi troppo piccoli per poter essere bloccati

correttamente in posizione.

- Premere saldamente il pezzo in lavorazione contro le guide
dibattuta6 e 21.

- Infilare il morsetto a C in dotazione 7 in uno dei fori apposi-
tamente previsti 41.

- Adattare la barra filettata 42 del morsetto all'altezza del
pezzo in lavorazione.

- Serrare saldamente la barra filettata 42 fissando in questo
modo il pezzo in lavorazione.

Impostazione dell’angolo obliquo

Per garantire tagli precisi anche in seguito ad uso intenso, &
necessario controllare la regolazione di base dell'elettrouten-
sile e se il caso correggerla (vedere «Controllare ed eseguire
le registrazioni di base», pagina 67).

» Prima di eseguire I'operazione di taglio, stringere sem-
pre bene il pomello di fissaggio 25. In caso contrario la
lama di taglio puo prendere angolature involontarie nel
pezzo in lavorazione.

Regolazione della posizione orizzontale dell’angolo obli-

quo (vedi figura H)

L'angolo obliquo in senso orizzontale puo essere registrato in

un campo che vada47°(lato sinistro) finoa47° (lato destro).

- Allentare il pomello di fissaggio 25, qualora questo doves-
se essere stretto forte.

- Tirare lalevetta 26 e ruotare il tavolo per troncare multiuso
22 fino a quando l'indicazione dei gradi 24 arrivera ad indi-
care I'angolo obliquo richiesto.

- Awvitare di nuovo forte il pomello di fissaggio 25.

Per poter regolare in modo veloce e preciso angoli obliqui

utilizzati frequentemente, al tavolo per troncare multiuso

sono previste apposite incisioni 28:

-
15°

45°  22,5° 15° 22,6°  45°

—
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- Allentare il pomello di fissaggio 25, qualora questo doves-
se essere stretto forte.

- Tirare laleva 26 e ruotare il banco per tagliare 22 verso si-
nistra o destra fino alla tacca desiderata.

- Rilasciare la leva. La leva deve scattare in posizione nella
tacca in modo percettibile.

- Awvitare di nuovo forte il pomello di fissaggio 25.

Regolazione della posizione verticale dell’angolo obliquo

(vedi figural)

L’angolo obliquo verticale puo essere regolato entro un cam-

pochevada0°finoa45°.

- Estrarre completamente la guida di battuta regolabile 6.

- Allentare laleva di blocco 10.

- Ribaltare il braccio dell'utensile allimpugnatura 16 fino a
quando I'indicazione dei gradi 32 arrivera a visualizzare
I'angolo obliquo che si desidera.

- Tenerein questa posizione il braccio dell'utensile e stringe-
re di nuovo forte la leva di blocco 10.

Perunaregolazione veloce e precisa degli angoli standard

0° e 45° sulla carcassa della macchina si trovano apposite

tacche.

- Estrarre completamente la guida di battuta regolabile 6.

- Allentare la leva di blocco 10.

- Atalescopo, ruotare il braccio dell'utensile sull'impugnatu-
ra 16 fino a battuta 34 verso destra (0°) oppure fino a bat-
tuta 8 verso sinistra (45°).

- Serrare nuovamente la leva di blocco 10.

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con Pindicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Accensione (vedi figura J)

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo

stesso viene utilizzato.

- Perlamessain funzione premere l'interruttore di av-
vio/arresto 15 e tenerlo premuto.

Nota bene: Per motivi di sicurezza non & possibile bloccare

I'interruttore avvio/arresto 15 che deve essere tenuto sempre

premuto durante I'esercizio.

Solo premendo l'interruttore di bloccaggio 17 & possibile po-

sizionare il braccio dell'utensile verso il basso.

- Per tagliare occorrera quindi, oltre ad azionare l'interrut-
tore diavvio/arresto 15, spingere l'interruttore di bloccag-
gio 17.

Spegnimento
- Per spegnere rilasciare I'interruttore di avvio/arresto 15.

Indicazioni operative

Indicazioni generali per operazione di taglio

» Prima di ogni operazione di taglio ci si deve accertare
che in nessuna occasione la lama di taglio potra arriva-
re a toccare né la guida di battuta, né i morsetti e nep-
pure altre parti della macchina. Rimuovere battute au-
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siliarie eventualmente montate oppure adattarle in
modo conforme.
Tagliare solo i materiali ammessi riportati nella sezione Uso
conforme alle norme.
Proteggere la lama di taglio da battute e da colpi. Non sotto-
porre mai la lama da taglio a pressione laterale.
Non lavorare mai pezzi in lavorazione deformati. Il pezzoiin la-
vorazione deve avere sempre un bordo diritto che permetta di
poggiarvi la guida di battuta.
Accertarsi che la cuffia di protezione oscillante funzioni cor-
rettamente e che si possa muovere liberamente. Conducendo
il braccio dell'utensile verso il basso, la cuffia di protezione
oscillante dovra aprirsi. Conducendo il braccio dell'utensile
verso l'alto, la cuffia di protezione oscillante dovra richiudersi
sopralalama e bloccarsi nella posizione pili in alto del braccio
dell'utensile.

Posizione dell’operatore (vedi figura K)

» Non posizionarsi mai in linea con la lama di taglio da-
vanti all’elettroutensile bensi sempre spostati lateral-
mente dalla lama di taglio. In questo modo il corpo & pro-
tetto da un possibile contraccolpo.

- Nonavvicinare maile mani, le dita oppure le braccia alla la-
ma in rotazione.

- Non incrociare mai le proprie braccia davanti al braccio
dellutensile.

Dimensioni ammissibili del pezzo in lavorazione
Dimensioni massime dei pezzi in lavorazione:

Angolo obliquo Altezza x larghezza
orizzontale verticale [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Dimensioni minime dei pezzi in lavorazione (= tutti i pezziin
lavorazione che possono essere fissati, conil morsetto fornito
in dotazione 7, a sinistra o a destra della lama di taglio):

100 x 40 mm (lunghezza x larghezza)

Max. profondita di taglio (0°/0°): 70 mm

Sostituzione delle piastre di posizionamento
(vedifigural)

Le piastre rosse di posizionamento 23 sono soggette ad usura
dopo lunghi periodi di utilizzo dell’elettroutensile.

Sostituire piastre di posizionamento difettose.

- Portare 'elettroutensile in posizione di lavoro.

- Svitare le viti 43 con una chiave per esagono interno
(4 mm) e rimuovere le piastre di posizionamento vecchie.

- Applicare la nuova piastra di posizionamento destra.

- Awvitare la piastra di posizionamento con le viti 43 il pil
possibile verso sinistra in modo che la lama di taglio non
possa entrare in contatto con la piastra di posizionamento
su tutta la lunghezza del movimento di trazione possibile.

- Ripetere i passi operativiin modo analogo per la nuova pia-
stra di posizionamento sinistra.

Tagli

» Prima di eseguire I'operazione di taglio, stringere sem-
pre bene il pomello di fissaggio 25. In caso contrario la
lama di taglio puo prendere angolature involontarie nel
pezzo in lavorazione.

Taglio senza movimento di trazione (tranciatura)

(vedere figura M)

- Per tagli senza movimento di trazione (pezzi in lavorazione
piccoli) allentare la vite di fermo 11, nel caso sia serrata.
Spingere il braccio dell'utensile fino a battuta verso le gui-
de di battuta 6 e 21 e serrare nuovamente la vite di fermo
11.

- Regolare 'angolo obliquo in senso orizzontale /o0 in senso
verticale desiderato.

- Premere saldamente il pezzo in lavorazione contro le guide
dibattuta6e 21.

- Serrareil pezzoin lavorazione a seconda delle rispettive di-
mensioni.

- Accendere l'elettroutensile.

- Premere l'interruttore di bloccaggio 17 e condurre lenta-
mente verso il basso il braccio dell'utensile con l'impugna-
tura 16.

- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione esercitan-
do una pressione uniforme.

- Spegnere l'elettroutensile ed attendere fino a quando la la-
ma si sara fermata completamente.

- Spostare il braccio dell'utensile lentamente verso I'alto.

Taglio con movimento di trazione

- Per tagli eseguiti con l'aiuto del dispositivo di trazione 12
(pezzi in lavorazioni larghi) allentare la vite di fissaggio 11,
qualora questa dovesse essere avvitata.

- Regolare 'angolo obliquo in senso orizzontale /o0 in senso
verticale desiderato.

- Premere saldamente il pezzo in lavorazione contro le guide
dibattuta6e 21.

- Serrareil pezzoin lavorazione a seconda delle rispettive di-
mensioni.

- Allontanare tirando il braccio dell'utensile dalle guide di
battuta 6 e 21 fino a posizionare la lama di fronte al pezzo
inlavorazione.

- Accendere l'elettroutensile.

- Premere l'interruttore di bloccaggio 17 e condurre lenta-
mente verso il basso il braccio dell'utensile con l'impugna-
tura 16.

- Spingere orail braccio dell'utensile verso le guide di battu-
ta6 e 21 etagliare il pezzoinlavorazione con avanzamento
uniforme.

- Spegnere 'elettroutensile ed attendere fino a quando la la-
ma si sara fermata completamente.

- Spostare il braccio dell'utensile lentamente verso I'alto.

Pezzi speciali in lavorazione

Eseguendo dei tagli su pezzi in lavorazione ricurvi oppure ro-
tondi & necessario assicurarliin modo particolare contro il pe-
ricolo di scivolamento. Alla linea di taglio non deve prodursi
nessuna fessura tra il pezzo in lavorazione, la guida di battuta
ed il tavolo per troncare multiuso.

Se necessario, si dovranno predisporre dei supporti speciali.
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Controllare ed eseguire le registrazioni di base

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Per poter garantire tagli precisi, dopo un utilizzo intenso della
macchina, controllare le registrazioni di base dell’elettrouten-
sile e se il caso, provvedere ad eseguire le dovute modifiche.
Per queste operazioni & necessario avere esperienza e relativi
utensili speciali.

Ogni Punto di servizio Clienti Bosch esegue questo tipo di
operazione in modo veloce ed affidabile.

Regolazione dell’angolo obliquo standard 0° (verticale)

- Portare I'elettroutensile in posizione di lavoro.

- Ruotareilbanco pertagliare 22 finoallatacca 28 per 0°. La
leva 26 deve scattare in posizione nella tacca in modo per-
cettibile.

Controllo: (vedi figuraN1)
- Regolare un calibro per angoli su 90° e posizionarlo sul
banco per tagliare 22.

Il lato del calibro per angoli deve essere allineato al banco per

tagliare 39 per l'intera lunghezza.

Regolazione: (vedi figuraN2)

- Allentare la leva di blocco 10.

- Allentare il controdado della vite di battuta 33 con una
chiave ad anello oppure una chiave fissa normalmente in
commercio (10 mm).

- Awvitare o svitare la vite di battuta fino a quando il lato del
calibro angolare ¢ allineato alla lama di taglio per 'intera
lunghezza.

- Serrare nuovamente la leva di blocco 10.

- Successivamente serrare di nuovo il controdado della vite
di battuta 33.

Qualoradopo laregolazione l'indicazione deigradi32 nonéin

linea con la marcatura 0° della scala 31, allentare la vite 44

con un cacciavite a croce comunemente in commercio ed

allineare 'indicazione dei grandi lungo la marcatura 0°.

Regolazione dell’angolo obliquo standard 45° (verticale)

- Portare 'elettroutensile in posizione di lavoro.

- Ruotareilbanco pertagliare 22 finoallatacca 28 per 0°. La
leva 26 deve scattare in posizione nella tacca in modo per-
cettibile.

- Allentare lalevadiblocco 10 e ribaltare il braccio dell'uten-
sile allimpugnatura 16 fino alla battuta di arresto verso si-
nistra (45°).

Controllo: (vedi Fig. 01)

- Regolare un calibro per angoli su 45° e posizionarlo sul
banco per tagliare 22.

Il lato del calibro per angoli deve essere allineato al banco per

tagliare 39 per l'intera lunghezza.

Regolazione: (vedi Fig. 02)

- Allentare la leva di blocco 10.

- Allentare il controdado della vite di battuta 9 con una chia-
ve ad anello oppure una chiave fissa normalmente in com-
mercio (10 mm).

- Awvitare o svitare la vite di battuta fino a quando il lato del
calibro angolare ¢ allineato alla lama di taglio per I'intera
lunghezza.
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- Serrare nuovamente la leva di blocco 10.
- Successivamente serrare di nuovo il controdado della vite
dibattuta 9.

Se dopo laregolazione 'indicazione dei gradi 32 non dovesse
trovarsiin unalinea con la marcatura 45° della scala graduata
31 controllare prima ancora una volta la regolazione 0° per
I'angolo obliquo e l'indicazione dei gradi. Ripetere quindi di
nuovo l'impostazione dell'angolo obliquo 45°.

Regolazione dell'indicazione dei gradi (orizzontalmente)

(vedere figura P)

- Portare 'elettroutensile in posizione di lavoro.

- Ruotare il tavolo per troncare multiuso 22 fino all'intaglio
28 per 0°. Lalevetta 26 deve scattare in modo percettibile
nell'intaglio.

Controllo:

L'indicazione dei gradi 24 deve trovarsiin unalinea con la

marcatura 0° della scala 5.

Regolazione:

- Conuncacciavite perintaglioa croceallentare lavite 45 ed
allineare l'indicazione dei gradi lungo la marcatura 0°.

- Serrare di nuovo saldamente la vite.

Trasporto (vedi figura Q)

Prima del trasporto dell'elettroutensile devono essere effet-
tuate le seguenti operazioni:

- Allentare lavite difissaggio 11, qualora dovesse essere av-

vitata. Tirare il braccio dell'utensile completamente in
avanti ed avvitare di nuovo forte la vite di fissaggio.

- Mettere I'elettroutensile nella posizione prevista per il tra-
sporto.

- Rimuovere tutti gli accessori che non possono essere mon-

tati in modo fisso all'elettroutensile.
Per il trasporto, se possibile, mettere lame da taglio inuti-
lizzate in un contenitore chiuso.

- Perilsollevamento o il trasporto afferrare nei profili di pre-

sa 4 posti lateralmente sul banco per tagliare 22.

» Trasportando I'elettroutensile utilizzare esclusivamen-

te i dispositivi di trasporto e mai i dispositivi di prote-
zione.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di

collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch

oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-

troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Pulizia

Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tene-
re sempre pulite 'elettroutensile e le fessure di ventilazione.

La cuffia oscillante di protezione deve poter sempre muoversi
liberamente e deve poter chiudersi sempre autonomamente.
Per questo motivo, tenere sempre pulito il campo intorno alla
cuffia di protezione oscillante.
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Ogni volta dopo aver terminato un lavoro, eliminare sempre
polvere e trucioli soffiando aria compressa oppure utilizzando
un pennello.

Pulire regolarmente il rullo di scorrimento 20.

Accessori

Codice prodotto
Morsetto 1609B04 224
Piastre di posizionamento 1609 B05 242
Sacchetto per la polvere 1609B05010

Lame per il taglio di legno e materiali in pannelli, pannelli
elistelli

Lama di taglio 216 x 30 mm, 48 denti 2608640641
Lame di taglio per plastica e metalli non ferrosi

Lama di taglio 216 x 30 mm, 80 denti 2608 640447
Lame da taglio per tutti i tipi di pavimenti in laminato
Lama di taglio 216 x 30 mm, 60 denti 2608642133

Assistenza clienti e consulenza impieghi

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gliimballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti do-
mestici!

—

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti separa-
tamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheid‘:w'laar-
schuwingen, aanwijzingen,

afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrische ge-
reedschap worden geleverd. Als de hieronder vermelde
aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op uw elektrische gereedschap
voor gebruik op het elektriciteitsnet (met netkabel) en op uw
elektrische gereedschap voor gebruik met een accu (kabel-
loos).

m WAARSCHUWING Bij het gebruik van elektrisch
gereedschap moeten de vol-

gende belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht worden
genomen ter bescherming tegen een elektrische schok en
tegen verwondings- en brandgevaar.

Lees al deze voorschriften voordat u dit elektrische ge-
reedschap gebruikt en bewaar deze veiligheidsvoor-
schriften goed.

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
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reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico

door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de

kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-

wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-

bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-

wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-

trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-

gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

—

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren en kleding uit de buurt
vanbewegende delen. Loshangende kleding, lange haren
en sieraden kunnen door bewegende delen worden mee-
genomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veiligheids-
voorschriften voor het gereedschap gaat negeren. Een
onoplettende handeling kan binnen een fractie van een se-
conde ernstig letsel veroorzaken.

Nederlands | 69

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kanworden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu
(indien uitneembaar) uit het elektrische gereedschap,
voordat u het elektrische gereedschap instelt, acces-
soires wisselt of het elektrische gereedschap opbergt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten
van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische gereedschap
nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadigde on-
derdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische ge-
reedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situaties
veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

> Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen

» Verstekzagen zijn bestemd voor het zagen van hout of
houtachtige materialen, ze kunnen niet worden ge-
bruikt met doorslijpschijven voor het doorslijpen van

ferrometalen zoals stangen, staven, spijkers enz. Slijp-

stof kan ervoor zorgen dat bewegende delen zoals de on-
derste beschermkap blokkeren. Vonken die bij doorslijpen
ontstaan, leiden tot brandplekken bij de onderste be-

schermkap, de verstekzaaghak en andere kunststof onder-

delen.

» Gebruik indien mogelijk lijmklemmen om het werkstuk
te ondersteunen. Als u het werkstuk met de hand on-
dersteunt, moet u uw hand aan beide kanten altijd op
een afstand van ten minste 100 mm van het zaagblad
houden. Gebruik deze zaag niet om stukken te zagen
die te klein zijn om veilig vastgeklemd of met de hand
vastgehouden te worden. Als uw hand te dicht bij het
zaagblad wordt geplaatst, bestaat er een verhoogd risico
op letsel door contact met het zaagblad.

» Het werkstuk moet stationair en vastgeklemd zijn of te-
gen zowel de geleider als de tafel worden gehouden.
Voer het werkstuk nietin het zaagblad of zaag op geen
enkele manier ,uit de vrije hand”. Niet vastgeklemde of
bewegende werkstukken zouden met hoge snelheden
weggeslingerd kunnen worden en zo letsel kunnen veroor-
zaken.

» Duw de zaag door het werkstuk. Trek de zaag niet door
het werkstuk. Zo gaat het zagen in zijn werk: u tilt de
zaagkop omhoog en trekt deze zonder te zagen over
het werkstuk heen, u start de motor, duwt de zaagkop
omlaag en uduwt de zaag door het werkstuk. Zagen met
een trekkende beweging kan het zaagblad naar de boven-
kant van het werkstuk laten klimmen en daardoor kan het
zaagblad met geweld in de richting van de bediener wor-
den geslingerd.

» Beweeg nooit met uw hand over de geplande zaaglijn
voor of achter het zaaghlad. Het ,met gekruiste handen”
ondersteunen van het werkstuk, d.w.z. het werkstuk met
rechts vasthouden en het zaagblad met links of omge-
keerd, is heel gevaarlijk.

» Kom achter de geleider niet met uw handen binnen een
afstand van 100 mm van het draaiende zaagblad, om
houtafval te verwijderen of om enige andere reden. Het
is misschien niet meteen duidelijk dat het draaiende zaag-
blad zo dicht bij uw hand is en u zou ernstig gewond kun-
nen raken.

—

» Controleer uw werkstuk voor het zagen. Als het werk-
stuk gebogen of krom is, klem dit dan met de naar bui-
ten gebogen kant naar de geleider toe. Zorg er altijd
voor dat er langs de zaaglijn geen opening is tussen het
werkstuk, de geleider en de tafel. Gebogen of kromme
werkstukken kunnen draaien of verschuiven en ertoe lei-
den dat het draaiende zaagblad tijdens het zagen klem
komt te zitten. Er mogen geen spijkers of vreemde voor-
werpen in het werkstuk zitten.

» Gebruik de zaag pas, als de tafel vrij is van alle gereed-
schappen, houtafval enz. en er alleen het werkstuk op
ligt. Kleine stukjes afval of losse stukken hout of andere
voorwerpen die met het draaiende zaagblad in aanraking
komen, kunnen met een hoge snelheid worden weggeslin-
gerd.

» Zaag maar één werkstuk tegelijkertijd. Meerdere op el-
kaar gestapelde werkstukken kunnen niet goed worden
vastgeklemd of vastgezet en kunnen ervoor zorgen dat het
zaagblad tijdens het zagen klem komt te zitten of ver-
schuift.

» Zorg ervoor dat de verstekzaag voor gebruik op een
vlakke, stevige ondergrond wordt gemonteerd of ge-
plaatst. Een vlakke en stevige ondergrond vermindert het
risico dat de verstekzaag onstabiel wordt.

» Plan uw werk. Telkens als u de instelling voor de
schuinte of verstekhoek wijzigt, moet u ervoor zorgen
dat de verstelbare geleider correct is ingesteld voor
ondersteuning van het werkstuk en het zaagblad of de
beschermkap niet hindert. Maak zonder de machinein te
schakelen enzonder werkstuk op de tafel met het zaagblad
een volledige gesimuleerde zaagbeweging om er zeker van
te zijn dat er geen obstakels zijn of dat er geen gevaar is
voor het doorzagen van de geleider.

» Zorg voor voldoende ondersteuning, zoals tafelverlen-
gingen, zaaghokken, enz., voor een werkstuk dat bre-
der of langer is dan de bovenkant van de tafel. Werk-
stukken die langer of breder zijn dan de verstekzaag,
kunnen zonder een veilige ondersteuning kantelen. Als het
afgezaagde stuk of het werkstuk kantelt, kan het de onder-
ste beschermkap optillen of door het draaiende zaagblad
worden weggeslingerd.

» Gebruik geen andere persoon als vervanging voor een
tafelverlenging of als extra ondersteuning. Onstabiele
ondersteuning voor het werkstuk kan ervoor zorgen dat
het zaagblad klem komt te zitten of dat het werkstuk tij-
dens het zagen verschuift, waardoor u en uw helper in het
draaiende zaagblad worden getrokken.

» Het afgezaagde stuk mag absoluut niet tegen het draai-
ende zaagblad worden geklemd of gedrukt. Als het afge-
zaagde stuk ingesloten zit, d.w.z. bij het gebruik van leng-
teaanslagen, dan zou het tegen het zaagblad vast kunnen
komen zitten en met geweld weggeslingerd kunnen wor-
den.

» Gebruik altijd een lijmklem of een spaninrichting die
speciaal voor het ondersteunen van rond materiaal als
stokken e.d. is ontworpen. Stokken hebben de neiging
om tijdens het zagen te gaan rollen, waardoor het zaagblad
gaat ,bijten” en het werkstuk met uw hand in het zaagblad
trekt.
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» Laat het zaagblad zijn volle snelheid bereiken, voordat
u dit met het werkstuk in aanraking brengt. Dit vermin-
dert het risico dat het werkstuk weggeslingerd wordt.

» Als het werkstuk of het zaagblad klem komt te zitten,
schakelt u de verstekzaag uit. Wacht tot alle bewegen-
de delen tot stilstand zijn gekomen en trek de stekker
uit het stopcontact of verwijder de accu. Maak het
klemzittende materiaal dan vrij. Als u met een klemzit-
tend werkstuk doorgaat met zagen, dan verliest u de con-
trole of wordt de verstekzaag beschadigd.

» Nadat het zagen voltooid is, laat u de schakelaar los,
houdt u de zaagkop omlaag en wacht u tot het zaagblad
totstilstand is gekomen, voordat u het afgezaagde stuk
verwijdert. Het is gevaarlijk om met uw hand in de buurt
van het uitlopende zaagblad te komen.

» Houd uw werkplek schoon. Materiaalmengsels zijn bij-
zonder gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan ontvlammen
of exploderen.

» Gebruik geen stompe, gescheurde, verbogen of be-
schadigde zaagbladen. Zaagbladen met stompe of ver-
keerd gerichte tanden veroorzaken door een te nauwe
zaagopening een verhoogde wrijving, vastklemmen van
het zaagblad of terugslag.

» Gebruik geen zaagbladen van hooggelegeerd snel-
draaistaal (HSS-staal). Dergelijke zaagbladen kunnen ge-
makkelijk breken.

» Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat en vorm
(ruitvormig of rond) van het opnameboorgat. Zaagbla-
den die niet bij de montagedelen van de zaagmachine pas-
sen, lopen niet rond en leiden tot het verliezen van de con-
trole.

» Verwijder nooit zaagresten, houtspanen en dergelijke
uit de buurt van de plaats waar wordt gezaagd terwijl
het elektrische gereedschap loopt. Breng de gereed-
schaparm altijd eerstin de ruststand en schakel het elektri-
sche gereedschap uit.

» Pak het zaaghlad na de werkzaamheden niet vast voor-
dat het afgekoeld is. Het zaagblad wordt tijdens de werk-
zaamheden zeer heet.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elek-
trische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis

» Houd uw handen uit de buurt van de

zaagomgeving terwijl het elektri-
A sche gereedschap loopt. Bij aanra-

Q king van het zaagblad bestaat verwon-

dingsgevaar.
@

—
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Symbolen en hun betekenis
» Draag een veiligheidsbril.

» Draag een gehoorbescherming. De
blootstelling aan lawaai kan gehoorver-
lies tot gevolg hebben.

» Gevarenbereik! Houd handen, vin-
gers enarmen zo veel mogelijk uit de
buurt.

.

X[ 1 X

Zagen van verticale verstekhoeken:
Voor het verplaatsen van de verstelbare
aanslagrail moet de middelste blokkeer-
schroef gelost worden.

De beide buitenste bevestigingsschroe-
ven mogen niet gelost worden!

<<
| |

216 mm

(%

230 mm
Letop de afmetingen van het zaagblad. De
gatdiameter moet zonder speling op de
uitgaande as passen. Indien het gebruik
van reduceerstukken nodig is, dient u er-
op te letten dat de afmetingen van het re-
duceerstuk passen bij de zaagbladdikte
en bij de gatdiameter van het zaagblad
evenals bij de diameter van de uitgaande
as. Gebruik indien mogelijk de met het
zaagblad meegeleverde reduceerstukken.

Product- en vermogensheschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik als
staand gereedschap voor schulpen en afkorten met een rech-
te zaaglijn in hout. Daarbij zijn horizontale verstekhoeken van
-47°tot +47°en verticale verstekhoeken van 0° tot 45° mo-
gelijk.

De capaciteit van het elektrische gereedschap is geschikt
voor het zagen van hard en zacht hout, spaanplaat en vezel-
plaat.

» Draag een stofmasker.
Bosch Power Tools
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Bij gebruik van geschikte zaagbladen is het zagen van alumini-
umprofielen en kunststof mogelijk.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van het elektrische gereedschap op de pagina’s met afbeel-
dingen.

1 Boorgaten voor montage
Klemschroef voor zaagtafelverlenging
Zaagtafelverlenging
Greepuitsparingen
Schaalverdeling voor verstekhoek (horizontaal)
Vertelbare aanslagrail
Lijmklem
Aanslag voor 45°-verstekhoek (verticaal)
Aanslagschroef voor verstekhoek 45° (verticaal)
Spangreep voor verstekhoek naar wens (verticaal)
Vastzetschroef van de afkortvoorziening
Afkortvoorziening
Spaanafvoer
14 Spaanafbuiger
15 Aan/uit-schakelaar
16 Handgreep
17 Blokkeerschakelaar voor losdraaien van gereedschap-

arm

18 Beschermkap

19 Pendelbeschermkap

20 Glijrol

21 Aanslagrail

22 Zaagtafel

23 Inlegplaat

24 Hoekaanduiding (horizontaal)

25 Vastzetknop voor verstekhoek naar wens (horizontaal)
26 Hendel voor voorinstelling verstekhoek (horizontaal)
27 Kantelbeveiliging

28 Inkepingen voor standaardverstekhoek

29 Blokkering uitgaande as

30 Transportvergrendeling

31 Schaalverdeling voor verstekhoek (verticaal)
32 Hoekaanduiding (verticaal)

33 Aanslagschroef voor verstekhoek 0° (verticaal)
34 Aanslag voor 0°-verstekhoek (verticaal)

35 Inbussleutel (5 mm)/kruiskopschroevendraaier
36 Inbusbout voor zaagbladbevestiging

37 Spanflens

38 Binnenste spanflens

39 Zaagblad

40 Blokkeerschroef van verstelbare aanslagrail

41 Boorgaten voor lijmklem

42 Draadeind

43 Schroeven voor inlegplaat

44 Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)

O oo ~NOOOThA~WN

P el
W N = O

—

45 Schroef voor hoekaanduiding (horizontaal)
Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt Jaard

meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.

Technische gegevens
Radiaalzaag GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ
Productnummer
3601M19... ...0.. ... 06.
Opgenomen vermogen w 1400 1250
Onbelast toerental mint 5500 5500
Aanloopstroombegrenzing ® °
Gewicht volgens EPTA-
Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Isolatieklasse [al/m O/

Toegestane werkstukmaten (maximaal/minimaal) zie pagina 75.

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.

Afmetingen voor geschikte zaagbladen

Zaagbladdiameter mm 216
Bladdikte mm 1,3-1,8
max. zaagbreedte mm 3,3
Boorgatdiameter mm 30

Informatie over geluid
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 62841-3-9.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 93 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 106 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde geluidsemissiewaar-
de is gemeten met een volgens EN genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de geluidsemissie.

De aangegeven geluidsemissiewaarde representeert de voor-
naamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als
echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor an-
dere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan de geluidsemissiewaarde afwij-
ken. Dit kan de geluidsemissie gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de geluidsemissies moet
ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereed-
schap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de geluidsemissies
gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
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Montage

» Voorkom per ongeluk starten van het elektrische ge-
reedschap. Tijdens de montage en bij alle werkzaamhe-
den aan het elektrische gereedschap mag de stekker
niet zijn aangesloten op de stroomvoorziening.

Meegeleverd

Controleer voor de eerste ingebruikneming van het elektri-
sche gereedschap of alle hierna vermelde onderdelen zijn
meegeleverd:

- Radiaalzaag met gemonteerd zaagblad
- Lijmklem7
- Zaagtafelverlenging 3
2x klemschroef 2, 2x kruiskopschroef als uittrekborging
- Inbussleutel/kruiskopschroevendraaier 35

Opmerking: Controleer het elektrische gereedschap op
eventuele beschadigingen.

Voordat u het elektrische gereedschap verder gebruikt, dient
u veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen
zorgvuldig te controleren op hun juiste werking volgens de
voorschriften. Controleer of de bewegende delen goed wer-
ken en niet vastklemmen en of er onderdelen beschadigd zijn.
Alle onderdelen moeten juist gemonteerd zijn en aan alle
voorwaarden voldoen om een correcte werking te waarbor-
gen.

Laat beschadigde beschermingsvoorzieningen en onderde-
len door een erkend en gespecialiseerd bedrijf op deskundige
wijze repareren of vervangen.

Zaagtafelverlengingen monteren
(zie afbeelding A)

De zaagtafel kunt u met de zaagtafelverlengingen 3 naar links
en naar rechts vergroten.

- Schuif de zaagtafelverlengstukken tot aan de aanslag door
de boorgaten op de zaagtafel die hiervoor bestemd zijn.

- Kantel het elektrische gereedschap, zodat u de meegele-
verde twee kruiskopschroeven als uittrekborging kunt
monteren.

Schroef de kruiskopschroeven in de hiervoor bestemde
schroefdraad op de zaagtafelverlengstukken 3 en draai de-
ze met de kruiskopschroevendraaier 35 vast.

- Kantel het elektrische gereedschap terug en schroef de
klemschroeven 2 voor het vastzetten van de zaagtafelver-
lengstukken 3 in de daarvoor bestemde schroefdraad op
de zaagtafel 22.

Stationaire of flexibele montage

» Om een veilig gebruik te waarborgen, dient u het elek-
trische gereedschap voor het gebruik op een egaal en
stabiel werkoppervlak (bijv. een werkbank) te monte-
ren.

Montage op een werkoppervlak (zie afbeelding B1)

- Bevestig het elektrische gereedschap met een geschikte
schroefverbinding op het werkoppervlak. Daartoe dienen
de boorgaten 1.

—
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Montage op een Bosch-werktafel

De GTA-werktafels van Bosch bieden het elektrische gereed-
schap houvast op elke ondergrond door in hoogte verstelbare
voeten. De werkstuksteunen van de werktafels dienen ter on-
dersteuning van lange werkstukken.

> Lees alle waarschuwingen en aanwijzingen die bij de
werktafel zijn gevoegd. Als de waarschuwingen en aan-
wijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektri-
sche schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

» Bouw de werktafel correct op voordat u het elektrische
gereedschap monteert. Een juiste opbouw is van belang
om het risico van bezwijken te voorkomen.

- Monteer het elektrische gereedschap in de transportstand
op de werktafel.

Flexibele opstelling (niet geadviseerd!)

(zie afbeelding B2)

Als het in uitzonderingsgevallen niet mogelijk is om het elek-
trische gereedschap op een vlak en stabiel werkoppervlak te
monteren, kunt u het provisorisch met de kantelbeveiliging
opstellen.

» Zonder de kantelbeveiliging staat het elektrische ge-
reedschap niet zeker enkan het kantelen, vooral bij het
zagen van een maximale verstekhoek.

- Draai de kantelbeveiliging 27 zo ver naar binnen of naar
buiten tot het elektrische gereedschap recht op het werk-
oppervlak staat.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de ge-

zondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot

allergische reacties en/of ziekten van de ademwegen van de

gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

binatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chro-

maat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend

materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden be-

werkt.

- Gebruik altijd een stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordtgeadviseerd om een ademmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewer-

ken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

De afzuiging van stof en spanen kan geblokkeerd worden door

stof, spanen of fragmenten van het werkstuk.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact.

- Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.

- Stel de oorzaak van de blokkering vast en maak deze onge-
daan.

Bosch Power Tools
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Externe afzuiging

Voor de afzuiging kunt u aan de spaanafvoer 13 ook een stof-

zuigerslang (@ 35 mm) aansluiten.
- Verbind de stofzuigerslang met de spaanafvoer 13.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-

aal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Zaagblad wisselen (zie afbeeldingen C1 - C4)

» Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaag-

blad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwon-
dingsgevaar.

Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toe-
rental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektri-

sche gereedschap.

Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze ge-
bruiksaanwijzing vermelde specificaties, volgens EN 847-1
zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van het elek-

trische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt zijn

voor het materiaal dat u wilt bewerken. Dit voorkomt overver-

hitting van de zaagtanden bij het zagen.

Zaagblad demonteren

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.

- Draai de binnenzeskantbout 36 met de binnenzeskant-
sleutel (5 mm) 35 en druk tegelijk op de asblokkering 29
tot deze vastklikt.

- Houd de asblokkering 29 ingedrukt en draai de schroef 36
met de klok mee naar buiten (linkse schroefdraad!).

- Neem de spanflens 37 van de as.

- Druk op de blokkeerschakelaar 17 en zwenk de pendelbe-

schermkap 19 tot aan de aanslag naar achteren.

- Houd de pendelbeschermkap in deze stand en verwijder
het zaagblad 39.

- Geleid de pendelbeschermkap langzaam weer omlaag.

Zaagblad monteren

Reinig indien nodig voor de montage alle te monteren delen.

- Druk op de blokkeerschakelaar 17, zwenk de pendelbe-
schermkap 19 tot aan de aanslag naar achteren en houd de
kap in deze stand vast.

- Zet het nieuwe zaagblad op de binnenste spanflens 38.

» Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tan-
den (richting van de pijl op het zaagblad) overeenkomt
met de richting van de pijl op de beschermkap.

- Geleid de pendelbeschermkap langzaam weer omlaag.

- Breng de spanflens 37 en de schroef 36 aan.

Druk op de asblokkering 29 tot deze vastklikt en draai de
schroef tegen de richting van de wijzers van de klok vast.

Gebruik

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

—

Transportvergrendeling (zie afbeelding D)

Dankzij de transportvergrendeling 30 kunt u het elektrische
gereedschap gemakkelijker vervoeren.

Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werkstand)

- Duwde gereedschaparmaan de handgreep 16 iets omlaag
om de transportbeveiliging 30 te ontlasten.

- Trek de transportvergrendeling 30 helemaal naar buiten.

- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

Elektrisch gereedschap vergrendelen (transportstand)

- Draai de vastzetschroef 11 los als deze is vastgedraaid.
Trek de gereedschaparm helemaal naar voren en draai de
vastzetschroef weer vast.

- Draai voor het vergrendelen van de zaagtafel 22 de vast-
zetknop 25 aan.

- Druk de blokkeerschakelaar 17 in en beweeg de gereed-
schaparm met de handgreep 16 langzaam omlaag.

- Geleid de gereedschaparm zover omlaag tot de transport-
vergrendeling 30 helemaal naar binnen kan worden ge-
duwd.

Werkvoorbereiding

Aanslagrail verschuiven (zie afbeelding E)
Bij het zagen van verticale verstekhoeken moet u de verstel-
bare aanslagrail 6 verschuiven.
- Los de blokkeerschroef 40 met de meegeleverde inbus-
sleutel 35.
De beide buitenste bevestigingsschroeven mogen niet ge-
lost worden!
- Trek de verstelbare aanslagrail 6 volledig naar buiten.
- Draai de blokkeerschroef 40 opnieuw vast.
Na het zagen van de verticale verstekhoeken schuift u de ver-
stelbare aanslagrail 6 opnieuw terug (blokkeerschroef 40 los-
sen; aanslagrail 6 helemaal naar binnen schuiven; blokkeer-
schroef opnieuw vastdraaien).

Zaagtafel verlengen (zie afbeelding F)

Ondersteun het vrije einde van een lang werkstuk, bijvoor-

beeld door er iets onder te leggen.

De zaagtafel kunt u met de zaagtafelverlengingen 3 naar links

en naar rechts vergroten.

- Los de klemschroef 2.

- Trek de zaagtafelverlenging 3 tot aan de gewenste lengte
naar buiten.

- Voor de bevestiging van de zaagtafelverlenging trekt u de
klemschroef 2 opnieuw aan.

Werkstuk bevestigen (zie afbeelding G)

Span het werkstuk altijd vast om een optimale arbeidsveilig-
heid te waarborgen.

Bewerk geen werkstukken die te klein zijn om te worden vast-
gespannen.

- Druk het werkstuk vast tegen de aanslagrails 6 en 21.

- Steek de meegeleverde lijmklem 7 in een van de daarvoor
voorziene boorgaten 41.

- Pas de draadeinden 42 van de lijmklep aan de werkstuk-
hoogte aan.

- Draai het draadeind 42 stevig vast en bevestig zo het werk-
stuk.
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Verstekhoek instellen

Om nauwkeurig te kunnen zagen, dient u na intensief gebruik

de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te con-

troleren en indien nodig in te stellen (zie ,Basisinstellingen

controleren en instellen”, pagina 76).

» Draai de vastzetknop 25 voor het zagen altijd stevig
vast. Het zaagblad kan anders in het werkstuk schuin weg-
draaien.

Horizontale verstekhoek instellen (zie afbeelding H)
De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 47° (linker-
zijde) tot 47° (rechterzijde) worden ingesteld.

- Draai de vastzetknop 25 los wanneer deze is vastgedraaid.

- Trekaan de hendel 26 en draai de zaagtafel 22 tot de hoek-
aanduiding 24 de gewenste verstekhoek aangeeft.

- Draai de vastzetknop 25 weer vast.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte

verstekhoeken is de zaagtafel van inkepingen 28 voorzien:

Links Rechts

0°

45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°

- Draai de vastzetknop 25 los wanneer deze is vastgedraaid.

- Trek aan de hendel 26 en draai de zaagtafel 22 tot aan de
gewenste inkeping naar links of naar rechts.

- Laat vervolgens de hendel weer los. De hendel moet merk-
baar in de inkeping vastklikken.

- Draai de vastzetknop 25 weer vast.

Verticale verstekhoek instellen (zie afbeelding I)

De verticale verstekhoek kan in een bereik van 0° tot 45° wor-

den ingesteld.

- Trek de verstelbare aanslagrail 6 volledig naar buiten.

- Maak de spangreep 10 los.

- Draai de gereedschaparm aan de handgreep 16 tot de
hoekaanduiding 32 de gewenste verstekhoek aangeeft.

- Houd de gereedschaparm in deze stand en draai de
spangreep 10 weer vast.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van de standaard-

hoeken 0° en 45° zijn op het machinehuis eindaanslagen

voorzien.

- Trek de verstelbare aanslagrail 6 volledig naar buiten.

- Maak de spangreep 10 los.

- Zwenk hiervoor de gereedschapsarm aan de handreep 16
totaan de aanslag 34 naar rechts (0°) of tot aan de aanslag
8 naar links (45°).

- Draai de spangreep 10 weer vast.

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Inschakelen (zie afbeelding J)
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

—
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- Als u het gereedschap wilt inschakelen drukt u de aan/uit-
schakelaar 15 in en houdt u deze ingedrukt.

Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-

laar 15 van de machine niet worden vergrendeld, maar moet

deze tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

Alleen door op de blokkeerschakelaar 17 te drukken kan de

gereedschaparm omlaag worden bewogen.

- Om te zagen moet u daarom naast het indrukken van de
aan-/uitschakelaar 15 op de blokkeerschakelaar 17 druk-
ken.

Uitschakelen

- Als u het gereedschap wilt uitschakelen laat u de aan/ uit-
schakelaar 15 los.

Tips voor de werkzaamheden

Algemene aanwijzingen voor het zagen

» Elke keer wanneer u zaagt, moet u eerst controleren
dat het zaagblad op geen enkel moment de aanslagrail,
lijmklemmen of andere gereedschapdelen kan aanra-
ken. Verwijder eventueel gemonteerde hulpgeleiders
of pas deze op de juiste wijze aan.

Zaag alleen materialen die volgens het beoogd gebruik toege-

staan zijn.

Bescherm het zaagblad tegen schokken en stoten. Oefen

geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.

Bewerk geen kromgetrokken werkstukken. Het werkstuk

moet altijd een rechte rand hebben om tegen de aanslagrail te

leggen.

Zorg ervoor dat de pendelbeschermkap correct werkt en vrij

kan bewegen. Als de gereedschaparm omlaag wordt geleid,

moet de pendelbeschermkap opengaan. Als de gereedschap-

arm omhoog wordt geleid, moet de pendelbeschermkap bo-

ven het zaagblad weer sluiten enin de bovenste positie van de

gereedschaparm vergrendelen.

Positie van de bediener (zie afbeelding K)

» Ga niet op één lijn met het zaagblad véor het elektri-
sche gereedschap staan, maar altijd opzij van het zaag-
blad. Zo is uw lichaam beschermd tegen een mogelijke te-
rugslag.

- Houd uw handen, vingers en armen uit de buurt van het
ronddraaiende zaagblad.

- Houd uw armen niet gekruist voor de gereedschaparm.

Toegestane werkstukmaten
Maximale werkstukmaten:

Verstekhoek Hoogte x breedte
Horizontaal Verticaal [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimale werkstukmaten (= alle werkstukken die met de
meegeleverde lijmklem 7 links of rechts van het zaagblad kun-
nen worden vastgespannen):

100 x 40 mm (lengte x breedte)

Max. zaagdiepte (0°/0°): 70 mm
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Inlegplaten vervangen (zie afbeelding L)
De rode inlegplaten 23 kunnen na langdurig gebruik van het
elektrische gereedschap verslijten.

Vervang defecte inlegplaten.

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.

- Draai de schroeven 43 met een binnenzeskantsleutel
(4 mm) uit en verwijder de oude inlegplaten.

- Legde nieuwe rechter inlegplaat in.

- Draai de inlegplaat met de schroeven 43 zo ver mogelijk
naar rechts vast, zodat het zaagblad over de hele lengte
van de mogelijke afkortbeweging niet met de inlegplaat in
aanraking komt.

- Herhaal deze stappen voor de nieuwe linker inlegplaat.

Zagen

» Draai de vastzetknop 25 voor het zagen altijd stevig
vast. Het zaagblad kan anders in het werkstuk schuin weg-
draaien.

Zagen zonder afkortheweging (kappen)

(zie afbeelding M)

- Voor snedes zonder trekbeweging (kleine werkstukken)
lost u de blokkeerschroef 11, indien deze vastgetrokken
is. Schuif de gereedschapsarm tot aan de aanslagin de
richting van de aanslagrails 6 en 21 en trek de blokkeer-
schroef 11 opnieuw vast.

- Stel de gewenste horizontale en/of verticale verstekhoek
in.

- Druk het werkstuk vast tegen de aanslagrails 6 en 21.

- Span het werkstuk overeenkomstig de afmetingen vast.

- Schakel het elektrische gereedschap in.

- Druk de blokkeerschakelaar 17 in en beweeg de gereed-
schaparm met de handgreep 16 langzaam omlaag.

- Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voorwaartse be-
weging door.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.

- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

Zagen met afkortbeweging

- Voor het zagen met behulp van de afkortvoorziening 12
(brede werkstukken) dient u de vastzetschroef 11 los te
maken wanneer deze is vastgedraaid.

- Stel de gewenste horizontale en/of verticale verstekhoek
in.

- Druk het werkstuk vast tegen de aanslagrails 6 en 21.

- Span het werkstuk overeenkomstig de afmetingen vast.

- Trek de gereedschapsarm zover van de aanslagrails 6 en
21 weg tot het zaagblad voor het werkstuk is.

- Schakel het elektrische gereedschap in.

- Druk de blokkeerschakelaar 17 in en beweeg de gereed-
schaparm met de handgreep 16 langzaam omlaag.

- Druk nu de gereedschapsarm in de richting van de aansla-
grails 6 en 21 en zaag het werkstuk met gelijkmatige voor-
waartse beweging door.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.

- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

—

Speciale werkstukken

Zet vooral gebogen of ronde werkstukken voor het zagen
goed vast, zodat deze niet kunnen wegglijden. Bij de zaaglijn
mag geen spleet tussen werkstuk, aanslagrail en zaagtafel
ontstaan.

Maak indien nodig speciale houders.

Basisinstellingen controleren en instellen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief ge-
bruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te
controleren en indien nodig in te stellen.

Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch-klantenservice voert deze werkzaamheden snel en
vakkundig uit.

Standaardverstekhoek 0° (verticaal) instellen

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.
- Draai de zaagtafel 22 tot aan de inkeping 28 voor 0°. De
hendel 26 moet merkbaar in de inkeping vastklikken.

Controleren: (zie afbeelding N1)
- Stel een hoekmal in op 90° en plaats deze op de zaagtafel
22.

Het been van de hoekmal moet over de hele lengte op het
zaagblad 39 aansluiten.

Instellen: (zie afbeelding N2)

- Maak de spangreep 10 los.

- Draaide contramoer van de aanslagschroef 33 los met een
in de handel verkrijgbare ring- of steeksleutel (10 mm).

- Draai de aanslagschroef zo ver naar binnen of naar buiten
tot het been van de winkelhaak over de hele lengte op het
zaagblad aansluit.

- Draai de spangreep 10 weer vast.

- Draaivervolgens de contramoer van de aanslagschroef 33
weer vast.

Als de hoekaanduiding 32 na het instellen niet in één lijn ligt
met de 0°-markering van de schaalverdeling 31, draait u de
schroef 44 los met een in de handel verkrijgbare kruiskop-
schroevendraaier en richt u de hoekaanduiding langs de 0°-
markering uit.

Standaardverstekhoek 45° (verticaal) instellen

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.

- Draai de zaagtafel 22 tot aan de inkeping 28 voor 0°. De
hendel 26 moet merkbaar in de inkeping vastklikken.

- Draai de spangreep 10 los en draai de gereedschaparm
met de handgreep 16 tot aan de aanslag naar links (45°).

Controleren: (zie afbeelding 01)

- Stel een hoekmal in op 45° en plaats deze op de zaagtafel
22.

Het been van de hoekmal moet over de hele lengte op het

zaagblad 39 aansluiten.

Instellen: (zie afbeelding 02)

- Maak de spangreep 10 los.

- Draai de contramoer van de aanslagschroef 9 los met een
in de handel verkrijgbare ring- of steeksleutel (10 mm).
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- Draai de aanslagschroef zo ver naar binnen of naar buiten
tot het been van de winkelhaak over de hele lengte op het
zaagblad aansluit.

- Draai de spangreep 10 weer vast.

- Draai vervolgens de contramoer van de aanslagschroef 9
weer vast.

Als de hoekaanduiding 32 na het instellen niet op één lijn met

de 45°-markering van de schaalverdeling 31 ligt, dient u eerst

nogmaals de 0°-instelling voor de verstekhoek en de hoek-
aanduiding te controleren. Vervolgens herhaalt u de instelling
van de 45°-verstekhoek.

Hoekaanduiding (horizontaal) afstellen (zie afbeelding P)

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.

- Draai de zaagtafel 22 tot aan de inkeping 28 voor 0°. De
hendel 26 moet merkbaar in de inkeping vastklikken.

Controleren:
De hoekaanduiding 24 moet zich op één lijn met de 0°-marke-
ring van de schaalverdeling 5 bevinden.

Instellen:

- Draaide schroef 45 met een kruiskopschroevendraaier los
en stel de hoekaanduiding af langs de 0°-markering.

- Draai de schroef weer vast.

Transport (zie afbeelding Q)

Ga als volgt te werk voordat u het elektrische gereedschap

vervoert:

- Draai de vastzetschroef 11 los als deze is vastgedraaid.
Trek de gereedschaparm helemaal naar voren en draai de
vastzetschroef weer vast.

- Zet het elektrische gereedschap in de transportstand.

- Verwijderalhettoebehorendat niet vast op het elektrische
gereedschap kan worden gemonteerd.

Leg ongebruikte zaagbladen als u deze wilt vervoeren in-
dien mogelijk in een afgesloten bak.

- Grijpom het gereedschap op te tillen of te vervoeren alleen
in de greepuitsparingen 4 aan de zijkant van de zaagtafel

» Gebruik bij het vervoeren van het elektrische gereed-

schap alleen de transportvoorzieningen en nooit de be-

schermingsvoorzieningen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice

voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd

om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Reiniging

Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen

altijd schoon om goed en veilig te werken.

De pendelbeschermkap moet altijd vrij kunnen bewegen en

zelfstandig kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond

de pendelbeschermkap altijd schoon.

—

Verwijder na de werkzaamheden stof en spanen door uitbla-
zen met perslucht of met een kwast.

Reinig de glijrol 20 regelmatig.
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Toebehoren
nummer
Lijmklem 1609B04 224
Inlegplaten 1609B05 242
Stofzak 1609B05010

Zaagbladen voor hout- en plaatmateriaal, panelen en
lijsten

Zaagblad 216 x 30 mm, 48 tanden 2608640641
Zaaghladen voor kunststof en non-ferrometalen
Zaagblad 216 x 30 mm, 80 tanden 2608640447
Zaagbladen voor alle soorten laminaatvloeren

Zaagblad 216 x 30 mm, 60 tanden 2608642133

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland
Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

K Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huis-
vuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische
en elektronische oude apparaten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.
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Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser for el-vaerktej

m ADVARSEL I:aes all? sikkerl'iedsadvarslef,'inst.ruk-
tioner, illustrationer og specifikatio-

ner, som folger med el-vaerktgjet. | tilflde af manglende

overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elek-

trisk sted, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.

Begrebet ,el-vaerktej“ i advarslerne refererer til el-veerktej,
der karer pa lysnettet, (med netkabel) samt akku-vaerktgj
(uden netkabel).

m ADVARSEL N5.r man benytter ej-varktaj, b.ﬂI: man
altid folge nedenstaende principielle

sikkerhedsregler for at undga, at der opstar elektrisk

stad, personskader eller brandfare.

Laes alle disse instrukser, inden el-vaerktgjet tages i brug,

og gem derefter sikkerhedsinstrukserne.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-verktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vaesker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stav eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktajets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, eges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udszettes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktgj ager risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet il.
Du ma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, henge
el-vaerktajet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er
i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktajet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk sted.

—

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFl-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.
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Personlig sikkerhed

» Deter vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-varktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktsj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelseshbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hereveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-varkte-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-vaerktajet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er tendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruensggle, for el-vaerktejet teendes. Hvis et stykke
varktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tajet, hvis der skulle opstd uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har og hgj vaek fra dele, der
bevager sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i lost-
siddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at bruge
det, skal du alligevel vaere opmzerksom og overholde
sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uopmaerksomhed
kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-verktej

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktgj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
hvis den er aftagelig, for maskinen indstilles, fer skift
af tilbehorsdele og for el-vaerktgjet legges til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af el-vaerktgjet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
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maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,

saledes at el-varktejets funktion pavirkes. Fa beskadi-
gede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Man-

ge uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktejer.

» Sorg for, at skerevaerktsjer er skarpe og rene. Omhyg-

geligt vedligeholdte skaerevarktejer med skarpe skeere-

kanter sztter sig ikke sd hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-varktaj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader tarre, rene og fri for olie og
smorefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
varktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Sarg for, at el-vaerktaj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til kap- og geringssave

» Geringssave benyttes til savning af tra eller traelignen-

de produkter. De kan ikke bruges med slibeskiver til
savning af jernholdige materialer som f.eks. stenger,
stave, stolper o.l. Slibestav far beveegelige dele sasom
den nederste skaerm til at seette sig fast. Gnister fra slibe-
skeering vil fa den nederste skeerm, indlaegsskinnen og an-
dre plastdele til at braende.

» Brug altid skruetvinger til at holde emnet, hvis det er
muligt. Hvis du stetter emnet med handen, skal du altid
holde handen mindst 100 mm fra den ene side af sav-
klingen. Brug ikke denne sav til at skaere emner, der er
for sma til at kunne fastspandes sikkert eller holdes
med handen. Hvis du holder handen for teet pa savklingen,

er der starre risiko for kvaestelser ved kontakt med savklin-

gen.

» Emnet ma ikke kunne bevages sig, og det skal spzn-
des fast eller holdes mod bade den justerbare anlaegs-
flade og bordet. Duma ikke fere emnetind i savklingen
eller save ,frihands“ pa nogen made. Emner, der ikke er
fastspaendt, eller som bevaeger sig, kan slynges bort med
hgj hastighed og forarsage kvaestelser.

» Skub saven gennem emnet. Trak ikke saven gennem
emnet. For at save skal du lefte savhovedet og trekke
det over emnet uden at save, starte motoren, presse
savhovedet ned og skubbe saven gennem emnet. Sav-
ningunder treek kan medfere, at savklingen bevaeger sig op
pa toppen af emnet, og klingeenheden med stor kraft slyn-
ges mod operataren.

» Lag aldrig handen over den planlagte savelinje, hver-
ken foran eller bag savklingen. Det er meget farligt at

—
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statte emnet med ,krydsede hender*, dvs. holde emnet til
hgjre for savklingen med venstre hand eller omvendt.

» Rak ikke handen ind over anlagsfladen mindre end
100 mm fra savklingen fra nogen af siderne for at fjer-
ne trestumper eller af andre grunde, mens klingen ro-
terer. Du kan ikke altid se, hvor taet pa din hand den rote-
rende savklinge befinder sig, og du kan komme alvorligt til
skade.

» Undersgg emnet, fer du saver. Hvis emnet er buet eller
skavt, skal du spaende det fast med den buede ydersi-
de mod anlaegsfladen. Serg altid for, at der ikke er mel-
lemrum mellem emne, anlagsflade og bord langs med
skarelinjen. Bajede eller skaeve emner kan vride eller flyt-
te sig og fare til blokering pa den roterende savklinge under
savning. Der bar ikke veere sem eller fremmedlegemer i
emnet.

» Brug ikke saven, for alt vaerktgj, treekstykker m.m.
undtagen emnet er fjernet fra bordet. Sma stumper, lg-
se traestykker eller andre genstande kan blive slynget bort
med stor kraft, hvis de kommer i kontakt med den roteren-
de savklinge.

» Sav kun et emne ad gangen. En stabel med flere emner
kan ikke fastgares eller stattes forsvarligt og kan satte sig
fast i klingen eller bevaege sig under savning.

» Sarg for at placere eller montere geringssaven pa en
plan, stabil arbejdsflade for brug. En plan og stabil ar-
bejdsflade nedsaetter risikoen for, at geringssaven bliver
ustabil.

» Planlzeg dit arbejde. Hver gang du @ndrer fase- eller
geringsvinklen, skal du huske at kontrollere, at den ju-
sterbare anlagsflade er indstillet korrekt, sa den stat-
ter emnet og ikke bergrer savklingen eller afskarmnin-
gen. Bevaeg savklingen gennem et komplet simuleret snit
uden at sla vaerktgjet "TIL" og uden et emne pa bordet for
atsikre, at savklingen ikke kan komme i bergring med eller
beskadige den justerbare anlagsflade.

» Sorg for egnet stotte som f.eks. bordudvidelser, sav-
bukke e.l., hvis emnet er l&ngere eller bredere end
bordpladen. Emner, der er lengere eller bredere end ge-
ringssaven, kan vippe hvis de ikke er understettet forsvar-
ligt. Hvis det savede stykke eller emne vipper, kan det lafte
den nederste skeerm eller blive slynget ud af den roterende
savklinge.

» Brug ikke en anden person som erstatning for en bord-
udvidelse eller som ekstra statte. Hvis emnet ikke hol-
des stabilt, kan savklingen sztte sig fast, eller emnet kan
bevaege sig under savningen, sa du og din medhjalper
treekkes ind i den roterende savklinge.

» Det afskarne stykke ma ikke blokeres eller pa nogen
made presses imod den roterende savklinge. Hvis det
begraenses, f.eks. ved at bruge leengdestop, kan det af-
skarne stykke blive trykket imod savklingen og slynget bort
med stor kraft.

» Brug altid en klemme eller en fastgerelsesanordning,
der er designet til at give runde materialer som sten-
ger eller rer enforsvarlig statte. Staenger har en tendens
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til at rulle under savning, sa savklingen ,bider” og kan traek-

ke emnet med din hand ind i savklingen.

» Lad savklingen komme op pa fuld hastighed for kontakt
med emnet. Dette reducerer faren for, at emnet slynges
ud.

» Stands geringssaven, hvis emnet eller savklingen sat-
ter sig fast. Vent, til alle bevaegelige dele star stille, og

traek sa stikket ud af stremkilden og/eller fjern batteri-

et. Farst derefter ma du fjerne materialet, der har sat
sig fast. Ved fortsat savning med et blokeret emne kan du
miste kontrollen over geringssaven eller beskadige den.

» Nar du har fuldfert snittet, skal du slippe kontakten,
holde savhovedet nede og vente, til savklingen er
standset, for du fjerner det afskarne stykke. Det er far-
ligt at stikke handen hen til savklingen, mens den stadig er
i bevaegelse.

» Renhold arbejdspladsen. Blandede materialer er sarlig
farlige. Letmetalstev kan braende eller eksplodere.

» Anvend ikke uskarpe, revnede, bgjede eller beskadige-

de savklinger. Savklinger med uskarpe eller forkert ind-
stillede teender farer til aget friktion, fastklemning af sav-
klingen og tilbageslag, fordi savspalten er for smal.

» Brug ikke savklinger af hgjlegeret hurtigstal (HSS-
stal). Sadanne savklinger kan let braekke.

» Brug altid savklinger i denrigtige starrelse og med pas-

sende holderform (f.eks. rombisk eller rund). Savklin-
ger, der ikke passer til savens monteringsdele, gar, at du
mister kontrollen over maskinen.

» Fjernaldrigsnitrester, trespaner osv. frasnitomradet,
mens el-vaerktejet kerer. Stil altid farst veerktejsarmen i
hvileposition, far el-vaerktajet slukkes.

» Beror farst savklingen efter arbejdet, nar den er kelet
helt af. Savklingen bliver meget varm under arbejdet.

Symboler

De efterfalgende symboler kan veere af betydning for dit el-

veerktej. Laeg maerke til symbolerne og overhold deres betyd-

ning. En rigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre en
god og sikker brug af el-verktgjet.

Symboler og deres betydning

» Hold fingrene vaek fra saveomradet,
nar el-vaerktajet kerer. Kontakt med
savklingen er forbundet med kvastel-
sesfare.

—

Symboler og deres betydning

» Brug herevarn. Stgjpavirkning kan
fare til tab af harelse.

» Farligt omrade! Hold helst haender,
fingre eller arme vaek fra dette omra-
de.

Em.

[ [ ] ] ([ [] [] <[]
— = F—

Savning af vertikale geringsvinkler:
For at forskyde de justerbare anslagsskin-
ner skal den midterste laseskrue lgsnes.
De to udvendige monteringsskruer ma ik-

» Brug beskyttelsesmaske.

» Brug sikkerhedsbriller.

ke lasnes!
A/
216 mm 4
230mm

Overhold malene pa savklingen. Huldia-
meteren skal passe til vaerktgjsspindlen
uden slar. Hvis det er ngdvendigt at an-
vende et reduktionsstykke, skal du sikre,
at reduktionsstykket er dimensioneret til
stambladstykkelsen og savbladets huldia-
meter samt vaerktgjsspindlens diameter.
Anvend sa vidt muligt reduktionsstykket,
som leveres med savbladet.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stad, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.

Beregnet anvendelse

El-veerktgjet er beregnet til som standmodel at udfere leeng-
de- og tvaersnit med lige snitforlgb i trae. Vandrette gerings-
vinkler fra-47°til +47°samt lodrette geringsvinkler fra 0° til
45° er mulige.

El-vaerktgjets ydelse er konstrueret il at save i hardt og bladt
tree samt spane- og fiberplader.

Det er muligt at save i aluminiumsprofiler og kunststof, hvis
der bruges tilsvarende savklinger.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiderne.

1 Boringer til montering

2 Klemskrue til savbordsforlengelse
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3 Forlengelse af savbord

4 Grebfordybning

5 Skala til geringsvinkel (vandret)

6 Justerbar anslagsskinne

7 Skruetvinge

8 Anslag til 45°-geringsvinkel (lodret)

9 Anslagsskrue til 45°-geringsvinkel (vertikal)
10 Spaendegreb til vilkarlig geringsvinkel (lodret)
11 Stilleskrue til traekanordning

12 Trakanordning

13 Spanudkast

14 Spanafviser

15 Start-stop-kontakt

16 Handgreb

17 Lasekontakt til lasning af veerktejsarm

18 Beskyttelsesskaerm

19 Pendulbeskyttelsesskaerm

20 Gliderulle

21 Anslagsskinne

22 Savbord

23 llzgningsplade

24 Vinkelviser (vandret)

25 Knop til indstilling af geringsvinkler (vandret)
26 Arm tilindstilling af geringsvinkel (vandret)
27 Vippebeskyttelse

28 Fast indstilling af standard-geringsvinkel
29 Spindellas

30 Transportsikring

31 Skala til geringsvinkel (lodret)

32 Vinkelviser (lodret)

33 Anslagsskrue til 0°-geringsvinkel (vertikal)
34 Anslag til 0°-geringsvinkel (lodret)

35 Unbraconggle (5 mm)/krydsskruetraekker
36 Unbrakoskrue til savklingefastgerelse

37 Spandeflange

38 Indvendig spazndeflange

39 Savklinge

40 Laseskrue til den justerbare anslagsskinne
41 Boringer til skruetvinge

42 Gevindstang

43 Skruer til ilegningsplade

44 Skrue til vinkelviser (lodret)

45 Skrue til vinkelviser (vandret)

Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ik-

ke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige tilbeher findes i vores
tilbehersprogram.

—
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Tekniske data
Kap- og geringssav GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ
Typenummer
3601M19... .. 0. ... 06.
Nominel optagen effekt w 1400 1250
Omdrejningstal, ubelastet ~ min 5500 5500
Startstemsbegransning ® o
Vaegt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Beskyttelsesklasse o)/ o/

Tilladte emnemal (max./min.) se side 84.

Angivelserne geelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spandinger og i landespecifikke udfe-
relser.

Mal pa egnede savklinger

Savklingediameter mm 216
Savklingetykkelse mm 1,3-1,8
maks. skaerebredde mm 3,3
Boringsdiameter mm 30
Stajinformation

Stejemissionsveerdier bestemt iht. EN 62841-3-9.

Varktojets A-vaegtede stajniveau er typisk: Lydtryksniveau
93 dB(A); lydeffektniveau 106 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.
Brug herevarn!

Det stgjemissionsniveau, der er angivet i naervarende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces,
og kan bruges til at sammenligne el-vaerktgjer. Det er ogsa eg-
net til en forelgbig vurdering af stgjemissionen.

Den angivne stgjemissionsveerdi repraesenterer de vaesentli-
ge anvendelser af el-varktajet. Hvis el-vaerktajet dog anven-
des til andre formal, med afvigende indsatsvaerktej eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan stejemissionsniveauet
afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse af stajemissio-
nen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nejagtig vurdering af stajemissionen bar der ogsa tages
hejde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller godt nok
karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fare til en be-
tydelig reduktion af stgjemissionsniveauet i hele arbejdstids-
rummet.

Montering

» Undga utilsigtet igangsztning af maskinen. Netstikket
skal altid vaere trukket ud, nar maskinen monteres og
nar der arbejdes pa el-varktojet.

Leveringsomfang

Kontrollér at alle dele, der navnes i det falgende, er blevet le-
veret sammen med maskinen, fgr den tages i brug ferste
gang:

- Kap- og geringssav med monteret savklinge

- Skruetvinge 7
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- Forlengelse af savbord 3
2x klemskrue 2, 2x krydskaervsskrue som udtraekningss-
sikring
- Unbraconggle/krydsskruetraekker 35
Bemaerk: Kontrollér el-vaerktgjet for eventuelle beskadigel-
ser.
Inden fortsat brug af el-vaerktgjet skal sikkerhedsanordninger
eller andre beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at
konstatere, om vaerktajet kan fungere rigtigt til de formal, det
er beregnet til. Kontrollér, at de bevaegelige dele fungerer kor-
rekt og ikke sidder fast, eller om delene er beskadiget. Alle de-
le skal vaere monteret rigtigt og alle betingelser opfyldt for at
sikre en fejlfri drift.
Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres
eller udskiftes korrekt pa et anerkendt veerksted.

Savhordsforlangelser monteres (se Fig. A)

Savbordet kan gares sterre til hgjre og venstre vha. forlengel-
sen af savbordet 3.

- Skub savbordsforlangerne gennem boringerne i savbor-
det, indtil den ikke kan komme lzengere.

- Vip elvaerktgjet, sa de to medfelgende krydskeervsskruer
kan monteres som udtrakningsssikring.
Skru krydskaervsskruerne i gevindene pa savbordsforlen-
gerne 3, og spend dem med krydskarvsskruetrakkeren
35.

- Vip elvaerktgjet tilbage, og skru klemskruerne 2 fast for at
ldse savbordsforlengerne 3 fast i gevindene pa savbordet
22.

Stationzr eller fleksibel montering

» For at sikre en sikker handering skal el-varktgjet mon-
teres pa en lige og stabil arbejdsflade (f.eks. varktojs-
bznk), for det tages i brug.

Montering pa en arbejdsflade (se Fig. B1)
- Fastger el-vaerktgjet pa arbejdsfladen med en egnet skrue-
forbindelse. Hertil benyttes boringerne 1.

Montering pa et Bosch arbejdsbord
GTA-arbejdsbordene fra Bosch statter el-vaerktgjet pa enhver
undergrund vha. hgjdejusterbare fadder. Emneunderlagene
pa arbejdsbordene bruges til at understatte lange emner.

» Laes alle advarselshenvisninger og instruksioner, der
folger med arbejdshordet. | tilfzlde af manglende over-
holdelse af advarselshenvisningerne og instruktionerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvee-
stelser.

» Opstil arbejdsbordet korrekt, for du monterer el-vark-
tajet. Korrekt opstilling af vigtig for at forhindre, at bordet
falder sammen.

- Montér el-vaerktgjet i transporpositionen pa arbejdsbor-
det.

Fleksibel opstilling (kan ikke anbefales!) (se Fig. B2)
Skulle det i undtagelsestilfelde ikke vaere muligt at montere

el-verktgjet pa en lige og stabil arbejdsflade, kan den opstil-
les med vippebeskyttelse.

—

» Uden vippebeskyttelse star el-varktajet ikke sikkert
og kan isaer vippe ved savning af max. geringsvinkler.

- Drej vippebeskyttelsen 27 sa meget ind eller ud, at el-
varktejet star lige pa arbejdsfladen.

Stev-/spanudsugning

Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle traesor-

ter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Bergring

eller indanding af stev kan fere til allergiske reaktioner og/el-

ler andedraetssygdomme hos brugeren eller personer, der op-

holder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som

kreeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale mé kun bearbejdes af fagfolk.

- Anvend altid en stevopsugning.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at bare andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land vedr. de materia-

ler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Stav-/spanopsugningen kan blive blokeret af stav, spaner el-

ler brudstykker fra emnet.

- Sluk for el-veerktajet og traek elstikket ud af stikdasen.

- Vent il savklingen star helt stille.

- Find frem til arsagen til blokeringen og afhjaelp den.

Opsugning med fremmed stevsuger

Stevet kan ogsa opsuges ved at tilslutte en stavsugerslange til
spanudkastet (@ 35 mm) 13.

- Forbind stevsugerslangen med spanudkastet 13.
Stavsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal opsu-
ges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tart stav.

Udskiftning af savklinge (se Fig. C1 - C4)

» Brug heskyttelseshandsker, nar savklingen monteres.
Bergring med savklingen er forbundet med kvaestelsesfa-
re.

Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er hgjere
end dit el-vaerktejs omdrejningstal i ubelastet tilstand.

Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er an-
givet i denne vejledning, og som er kontrolleret og meerket til-
svarende iht. EN 847-1.

Brug kun savklinger, der er anbefalet af el-vaerktgjets produ-
cent og som er egnet til det materiale, der skal bearbejdes.
Dette forhindrer overophedning af savteenderne ved savning.

Udskiftning af savklinge

- Stil el-veerktgjet i arbejdsstilling.

- Drej unbrakoskruen 36 med indvendig sekskantnaglen
(5 mm) 35, og tryk samtidig pa spindellasen 29, indtil den
gariindgreb.

- Tryk pa spindellasen 29 og hold den nede og drej skruen
36 ud mod hgjre (venstregevind!).

- Tagspaendeflangen 37 af.
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- Tryk pa lasekontakten 17 og sving pendulbeskyttelses-
skaermen 19 helt bagud.

- Hold pendulbeskyttelsesskaermen i denne position og tag
savklingen 39 ud.

- For pendulbeskyttelsesskeermen langsomt op igen.

Isatning af savklinge
Alle dele rengares fer isatning, hvis det er ngdvendigt.

- Tryk pa lasekontakten 17, sving pendulbeskyttelsesskaer-
men 19 helt bagud og hold den i denne position.

- Anbring den nye savklinge pa den indvendige spandeflan-
ge 38.

» Savklingen skal anbringes pa en sidan made, at taen-
dernes skareretning (pilretning pa savklinge) er i
overensstemmelse med pilretningen pa beskyttelses-
skarmen!

- Fer pendulbeskyttelsesskaermen langsomt op igen.
- Seet spandeflangen 37 og skruen 36 pa.
Tryk pé spindellasen 29, til denne falder i indgreb og
spaend skruen til venstre.

Brug

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

Transportsikring (se Fig. D)

Transportsikringen 30 gar det nemmere at handtere el-vaerk-
tejet, nar den transporteres til forskellige brugssteder.

Afsikring af el-vaerktgjet (arbejdsstilling)

- Tryk veerktgjsarmen en smule nedad vha. handgrebet 16
for at aflaste transportsikringen 30.

- Traek transportsikringen 30 helt ud.

- Far verktgjsarmen langsomt opad.

Sikring af el-varktgjet (transportstilling)

- Lasne stilleskruen 11, hvis den er spandt. Traek vaerktejs-
armen helt frem og spaend stilleskruen igen.

- Spaend knoppen 25 for at fastlase savbordet 22.

- Tryk pa lasekontakten 17 og far veerktgjsarmen langsomt
ned med handgrebet 16.

- For varktejsarmen ned, til transportsikringen 30 kan tryk-
kes heltind.

Arbejdsforberedelse

Anslagsskinne forskydes (se Fig. E)
Ved savning af vertikale geringsvinkler skal du forskyde den
justerbare anslagsskinne 6.
- Lesn laseskruen 40 med den medfelgende unbrakonggle
35.
De to udvendige monteringsskruer ma ikke lasnes!
- Traek den justerbare anslagsskinne 6 helt ud.
- Speend laseskruen 40 igen.
Nar du har savet den vertikale geringsvinkel, skal du skubbe
den justerbare anslagsskinne 6 tilbage igen (lasn laseskruen
40; skub anslagsskinnen 6 helt ind; spaend laseskruen igen).

—
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Forlaengelse af savebord (se Fig. F)

Lange emner skal understettes i den frie ende ved at leegge

noget ind under dem eller statte dem mod noget.

Savbordet kan geres starre til hgjre og venstre vha. forleengel-

sen af savbordet 3.

- Lasn klemskruen 2.

- Trek forlengelsen af savbordet 3 ud i den gnskede leng-
de.

- Spaend klemskruen 2 igen for at lase savbordsforlaengel-
sen.

Fastgerelse af emne (se Fig. G)

Emnet skal altid veere spaendt fast for at sikre en optimal ar-

bejdssikkerhed.

Bearbejd ikke emner, der er sa sma, at de ikke kan spendes

fast.

- Tryk emnet fast mod anslagsskinnerne 6 og 21.

- Stik den medleverede skruetvinge 7 ind i en af de dertil
indrettede huller 41.

- Tilpas gevindstangen 42 til emnehgjdens skruetvinge.

- Spaend gevindstangen 42 fast og fastgar saledes emnet.

Indstilling af geringsvinkel

For at sikre at saven altid saver praecise snit er det vigtigt at

kontrollere el-varktgjets grundindstillinger og evt. indstille

det efter intensiv brug (se ,Kontrol og indstilling af grund-

instillinger”, side 85).

» Spaend altid knoppen 25 for savning. Ellers kan savklin-
gen satte sig fasti emnet.

Indstilling af vandrette geringsvinkler (se Fig. H)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et omrade pa 47°

(venstre side) til 47° (hgjre side).

- Lasne knoppen 25, hvis den skulle vaere spandt.

- Trekiarmen 26 og drej savbordet 22, til vinkelviseren 24
viser den gnskede geringsvinkel.

- Spand knoppen 25 igen.

Savbordet er udstyret med hak 28 for hurtigere og mere

pracist at kunne indstille ofte benyttede geringsvinkler:

00
45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°
- Lasne knoppen 25, hvis den skulle vaere spandt.
- Traekiarmen 26 og drej savbordet 22, til det anskede hak
til hgjre eller venstre.
- Slip derefter armen. Armen skal falde rigtigt i hak.
- Spand knoppen 25 igen.

Indstilling af lodrette geringsvinkler (se Fig. )

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et omrade mellem

0°0g45°.

- Trek den justerbare anslagsskinne 6 helt ud.

- Lasne spendegrebet 10.

- Sving vaerktgjsarmen med handgrebet 16, til vinkelvisere
32 viser den gnskede geringsvinkel.

- Hold vaerktgjsarmen i denne position og spand grebet 10
fastigen.
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Stopanslag er monteret pa huset til hurtig og preecis indstil-

ling af standardvinklerne 0° og 45°.

- Traek den justerbare anslagsskinne 6 helt ud.

- Lasne spendegrebet 10.

- Svinvaerktejsarmen pa handgrebet 16 mod hgjre til anslag
34 (0°) eller mod venstre til anslag 8 (45°).

- Spaend spendegrebet 10 igen.

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktgj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Start (se Fig. J)

For at spare pa energien bar du kun teende for el-vaerktejet,

nar du bruger det.

- Maskinen ibrugtages ved at trykke pa start-stop-kontak-
ten 15 og holde den nede.

Bemaerk: Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-kon-

takten 15 ikke fastlases; den skal trykkes ned og holdes nede,

sa leenge saven er i drift.

Vaerktgjsarmen kan ferst feres nedad, nar der trykkes pa lase-

kontakten 17.

- Tilsavningskal dutrykke pa bade teend/sluk-kontakten 15
og lasekontakten 17.

Stop

- Maskinen slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 15.

Arbejdsvejledning

Generelle savehenvisninger

» For savearbejdet startes: Kontroller at savklingen pa
intet tidspunkt kan bergre anslagsskinnen, skruetvin-
gerne eller andre maskindele. Fjern evt. monterede
hjalpeanslag eller tilpas dem efter behov.

Sav kun i emner, som er omfattet af savens tilteenkte brug.

Beskyt savklingen mod slag og stad. Udsat ikke savklingen

for tryk fra siden.

Bearbejd ikke skaeve emner. Emnet skal altid have en lige

kant, som leegges op ad anslagsskinnen.

Serg for, at pendulbeskyttelsesskaermen fungerer, som den

skal, og at den kan bevaeges frit. Nar vaerktgjsarmen fares

nedad, skal pendulbeskyttelsesskaermen abne sig. Nar vaerk-

tgjsarmen fares opad, skal pendulbeskyttelsesskaermen luk-

ke sig over savbladetigen, og nar den er helt oppe, skal den 13-

Ses.

Brugerens position (se Fig. K)

» Stil dig ikke i en linje med savklingen foran el-vaerkte-
jet, men altid forskudt i siden i forhold til savklingen.
Dermed er din krop beskyttet mod et muligt tilbageslag.

- Hold haender, fingre og arme vaek fra den roterende sav-
klinge.

- Kryds ikke armene foran vaerktgjsarmen.

—

Tilladte emnemal
Maximale emner:
Geringsvinkel Hejde x bredde [mm]
Vandret Lodret
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimale emner (= alle emner, der kan spaendes fast til hgjre
eller venstre for savklingen med den medleverede skruetvin-
ge 7): 100 x 40 mm (lzengde x bredde)

Max. snitdybde (0°/0°): 70 mm
Udskiftning af ileegningsplader (se Fig. L)

De rade ilegningsplader 23 kan blive slidte, nar el-vaerktejet
har vaeret brugt i leengere tid.

Udskift defekte ileegningsplader.

- Stil el-vaerktgjet i arbejdsstilling.

- Skru skruerne 43 ud med unbrakongglen (4 mm), og tag
de gamle ilegningsplader ud.

- Laegden nye hgjre ilegningsplade i.

- Fastskruilagningspladen sa langt til hgjre som muligt med
skruerne 43, sa savklingen ikke kommer i bergring med
ilegningspladen i den leengde, hvor den mulige traekbevee-
gelse finder sted.

- Gentag arbejdsskridtene i analogi med den nye venstre
ilegningsplade.

Savning

» Spaend altid knoppen 25 for savning. Ellers kan savklin-
gen satte sig fasti emnet.

Savning uden trekbevaegelse (kapper) (se Fig. M)
- Tilsavninguden trekbevaegelse (sma emner) skal dulgsne
justeringsskruen 11, hvis den er spaendt. Skub varktgjsar-
men til anslag i retning mod anslagsskinnerne 6 og 21, og
spand justeringsskruen 11 igen.

- Indstil den gnskede, vandrette og/eller lodrette gerings-
vinkel.

- Tryk emnet fast mod anslagsskinnerne 6 og 21.

- Spaend emnet, sa det passer til malene.

- Teend for el-vaerktajet.

- Tryk pa lasekontakten 17 og far vaerktgjsarmen langsomt
ned med handgrebet 16.

- Savemnet igennem med jeevn fremfaring.

- Sluk for el-vaerktajet og vent til savklingen star helt stille.

- Far verktgjsarmen langsomt opad.

Savning med traeekbevaegelse

- Til snit ved hjelp af treekanordning 12 (brede emner) lgs-
nes stilleskruen 11, hvis den er spandt.

- Indstil den enskede, vandrette og/eller lodrette gerings-
vinkel.

- Tryk emnet fast mod anslagsskinnerne 6 og 21.

- Spaend emnet, sa det passer til malene.

- Traek vaerktgjsarmen sa langt vaek fra anslagsskinnerne 6
o0g 21, at savklingen befinder sig foran emnet.

- Teend for el-vaerktgjet.
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- Tryk pa lasekontakten 17 og far veerktgjsarmen langsomt
ned med handgrebet 16.

- Tryk nu vaerktejsarmen i retning mod anslagsskinnerne 6
0g 21, og sav emnet igennem med javn fremfering.

- Sluk for el-vaerktajet og vent til savklingen star helt stille.

- Far verktgjsarmen langsomt opad.

Specielle emner

Nar der saves i bgjede eller runde emner, er det vigtigt at sar-
ge for, at disse er sarligt godt sikret mod at rutsje vaek. Pa
snitlinjen ma der ikke vaere nogen spalte mellem emne, an-
slagsskinne og savbord.

Fa fremstillet specielle holdere, hvis det skulle vaere ngdven-
digt.

Kontrol og indstilling af grundinstillinger

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

For at sikre at saven altid saver praecise snit er det vigtigt at

kontrollere el-vaerktgjets grundindstillinger og evt. indstille

det efter intensiv brug.

Dette kraever erfaring og tilsvarende specialvaerktg.

Dette arbejde gennemfares hurtigt og palideligt af en Bosch-

servicetekniker.

Indstilling af standard-geringsvinkel 0° (lodret)

- Stilel-vaerktgjet i arbejdsstilling.

- Drej savbordet 22 indtil hakket 28 for 0°. Armen 26 skal
falde rigtigt i hak.

Kontrol: (se Fig. N1)

- Indstil en vinkellzere pa 90° og stil den pa savbordet 22.

Benet pa vinkellzeren skal flugte med hele savklingens lngde

39.

Indstilling: (se Fig. N2)

- Lasne spendegrebet 10.

- Lasne kontramatrikken pa anslagsskruen 33 med en al-
mindelig ring- eller gaffelnggle (10 mm).

- Drej anslagsskruen sa meget ind eller ud, til benet pa vin-
kellzeren flugter med hele savklingens lengde.

- Speend spendegrebet 10 igen.

- Spand herefer kontramatrikken til anslagsskruen 33 igen.

Hvis vinkelviseren 32 ikke er i en linje med skalens 0°-maerke

31, narindstillingen er feerdig, lasnes skruen 44 med en al-

mindelig krydsskruetrakker, hvorefter vinkelviseren indstil-

les langs med 0°-meerket.

Indstilling af standard-geringsvinkel 45° (lodret)

- Stil el-veerktejet i arbejdsstilling.

- Drej savbordet 22 indtil hakket 28 for 0°. Armen 26 skal
falde rigtigt i hak.

- Lasne spendegrebet 10 og sving vaerktgjsarmen med
handgrebet 16 helt il venstre (45°).

Kontrol: (se billede 01)

- Indstil en vinkellere pa 45° og stil den pa savbordet 22.

Benet pa vinkellzeren skal flugte med hele savklingens lzngde

39.

Indstilling: (se billede 02)

- Lasne spendegrebet 10.

—
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- Lasne kontramatrikken pa anslagsskruen 9 med en almin-
delig ring- eller gaffelnggle (10 mm).

- Drejanslagsskruen sa meget ind eller ud, til benet pa vin-
kellzeren flugter med hele savklingens lengde.

- Spaend spendegrebet 10 igen.

- Spaend herefter kontrametrikken til anslagsskruen 9 igen.

Hvis vinkelviseren 32 efter indstillingen ikke er i en linje med

45°-maerket pa skalaen 31, kontrolleres farst en gang til

0°-indstillingen for geringsvinklen og vinkelviseren. Herefter

gentages indstillingen af 45°-geringsvinklen.

Positionering af vinkelviser (vandret) (se Fig. P)

- Stilel-vaerktgjet i arbejdsstilling.

- Drej savbordet 22 indtil hakket 28 for 0°. Armen 26 skal
falde rigtigt i hak.

Kontrol:

Vinkelviseren 24 skal vaere i en linje med 0°-maerket pa skala-

enb.

Indstilling:

- Lasn skruen 45 med en kearvskruetraekker og indstil vin-
kelviseren langs med 0°-maerket.

- Spand skruen fast igen.

Transport (se Fig. Q)

Fer el-vaerktgjet transporteres, skal du gennemfare falgende

skridt:

- Lasne stilleskruen 11, hvis den er spandt. Traek vaerktejs-
armen helt frem og spaend stilleskruen igen.

- Stil el-vaerktgjet i transportstilling.

- Fjern alle tilbeharsdele, der ikke kan monteres fast pa el-
varktejet.
Ubenyttede savklinger skal helst opbevares i en lukket be-
holder, nar de transporteres.

- Vaerktgjet loftes eller transporteres ved at stikke fingrene
ind i fordybningerne 4 pa siden af savbordet 22.

» Brug altid transportanordningerne og aldrig beskyttel-
sesanordningerne til transport af el-vaerktgjet.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring
» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret service-
vaerksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.

Rengering

El-vaerktgj og ventilationsabninger skal altid holdes rene for at
sikre et godt og sikkert arbejde.
Pendulbeskyttelsesskaermen skal altid kunne bevaeges frit og
lukkes automatisk. Derfor skal omradet omkring beskyttel-
sesskarmen altid vaere rent.

Fjern stav og spaner med trykluft eller en pensel efter hver ar-
bejdsgang.

Renger gliderullen med regelmaessige mellemrum 20.
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Tilbehor
Skruetvinge 1609B04 224
llegningsplader 1609B05 242
Stevpose 1609B05010

Savklinger til tr og pladematerialer, paneler og lister
Savklinge 216 x 30 mm, 48 taender 2608640641
Savklinger til kunststof og ikke-jernholdige metaller
Savklinge 216 x 30 mm, 80 tender 2608640447
Savklinger til alle former for laminatgulve

Savklinge 216 x 30 mm, 60 taender 2608642133

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjzlpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespergsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det alminde-
ﬁ lige husholdningsaffald!

Gaelder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. gaeldende miljaforskrifter.

Ret til eendringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING Lis a!IIa siike!'hetsvarninga[,.inst.ruktio-
ner, illustrationer och specifikationer
som ingar med detta elverktyg. Fel som uppstar till foljd av

—

att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka elstét, brand

och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for framtida han-

visning.

Termen "elverktyg” i varningarna hanvisar till ditt natdrivna

elverktyg (med natsladd) eller batteridrivna (tradlosa) elverk-

tyg.

m VARNING yid anv.i.indning av g'lverktyg ska f_iil-
jande sakerhetsatgarder vidtas for und-

vikande av elstot, kroppsskada och brand.

Las noga alla dessa anvisningar innan elverktyget tas i

bruk och ta vl vara pa sdkerhetsanvisningarna.

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vil belyst. Oordning pa
arbetsplatsen och dligt belyst arbetsomrade kan leda il
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brandfarliga vatskor, gaser eller damm. Elverkty-
gen alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oforandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte nitsladden och anvénd den inte for att
bédra eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vigguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran vdarme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig férlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
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hjalm och hérselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplatinnan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortalla instéllningsverktyg och skruvnycklar innan
dukopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bér inte lost hangande kla-
der eller smycken. Hall haret och kldderna pa avstand
fran de rorliga delarna. Lost hangande klader, langt har
och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammutsugnings-och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvands pa korrekt sétt. Anvandning av dammutsug-
ning minskar de risker damm orsakar.

» Lat inte vanan att ofta anvianda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets sakerhetsprinci-
per. En vardslos dtgard kan leda till allvarlig personskada
inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
teriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan install-
ningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller elverktyget
lagras. Denna skyddsatgard forhindrar oavsiktlig inkopp-
ling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte &r fortrogna
med dess anvindning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehr omsorgsfullt. Kon-
trollera att rorliga komponenter fungerar felfritt och
inte kdrvar, att komponenter inte brustit eller skadats;
orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner
paverkas menligt. Lat skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Manga olyckor orsakas av daligt
skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pé ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

5:06 PM

—

» Hall handtag och greppytor torra, rena och friafran olja
och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker han-
tering och kontroll dver verktyget i ovdntade situationer.
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Siakerhetsanvisningar for kap- och geringssag

» Geringssagar dr avsedda for att saga tra eller tralik-
nande produkter. De kan inte anvdndas med slipande
kaphjul for att kapa jarnhaltiga amnen sasom stinger,
stag, bultar, tappar etc. Slipdamm leder till att rorliga
delar, sdsom det nedre skyddet, fastnar. Gnistor vid
genomgangsslipning brannskadar det nedre skyddet, sag-
sparinsatsen och andra plastdelar.

» Anvind om méjligt klimmor for att halla fast arbets-
stycket. Om du haller i arbetsstycket med handen skall
handen alltid vara minst 100 mm fran endera sidan av
sagbladet. Saga inte bitar som dr sa sma att de inte pa
ett sikert sitt kan hallas fast med en klimma eller med
handen. Om din hand ar for nara sagbladet finns det en
okad risk for att du skall skadas vid kontakt med sagbladet.

» Arbetsstycket skall sitta fastklamt eller sa skall det hal-
las mot bade staketet och bordet. Mata inte in arbets-
stycket mot bladet och *frihandssaga” inte pa nagot
satt. Arbetsstycken som inte ar fasta ordentligt eller som
ror sig kan slungas ivag i hog hastighet och fororsaka per-
sonskador.

» Skjut sagen genom arbetsstycket. Dra inte sagen
genom arbetsstycket. For att saga lyfter du saghuvu-
det och drar det 6ver arbetsstycket utan att saga,
starta motorn, tryck ner saghuvudet och skjut sagen
genom arbetsstycket. Om du sagar genom att dra kom-
mer sagbladet att klattra upp pa toppen av arbetsstycket
och sedan kastas bladenheten valdsamt mot dig.

» For aldrig handen dver den avsedda saglinjen, vare sig
framfor eller bakom sagbladet. Att stotta arbetsstycket
med "korsade hander”, dvs. hélla arbetsstycket till hoger
om sagbladet med din vanstra hand eller vice versa ar
mycket farligt.

» Hall inte handen bakom staketet narmare dn 100 mm
fran endera sida av sagbladet for att ta bort tréflisor
eller av nagon annan orsak med bladet roterar. Hur nara
det roterande sagbladet &r din hand kan vara svart att se
och du kan far svara skador.

» Inspektera arbetsstycket innan du sagar. Om arbets-
stycket ar bdjt eller vridet skall det klimmas fast med
den yttre bojda ytan mot staketet. Kontrollera alltid att
det inte finns nagot mellanrum mellan arbetsstycket,
staketet och bordet utmed saglinjen. Bojda slagna
arbetsstycken kan vrida eller vanda sig och leda till att det
roterande sagbladet fastnar medan du sagar. Det far inte
finnas nagra spikar eller frammande objekt i arbetsstycket.

» Anvind inte sagen innan bordet ar rent fran verktyg,
trébitar etc., utom arbetsstycket. Skrép eller [6sa tréabi-
tar eller andra objekt, som kommer i kontakt med det ror-
liga bladet kan slungas ivag med hog hastighet.
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» Kapa endast ett arbetsstycke at gangen. Flera staplade
arbetsstycken kan inte klammas fast eller forankras
ordentligt och kan fastnai bladet eller vdanda sig under sag-
ningen.

» Kontrolleraatt geringsagen ar monterad eller placerad
pa envagrit och stabil arbetsyta innan denanvinds. En
jamn och stabil yta minskar risken for att geringsagen skall
bli ostadig.

» Planera ditt arbete. Varje gang du dndrar vinkel- eller
geringvinkelinstallningarna kontrollerar du att stake-
tet ar ratt installt for att ge stod at arbetsstycket och
attdetinte paverkar bladet eller skyddssystemet. Utan
att satta paverktyget och utan att hanagot arbetsstycke pa
bordet for du sdgbladet genom en hel simulerad sagning
for att sdkerstalla att det inte finns nagra eller risk for att
saga i staketet.

» Om arbetsstycket ar bredare eller ldngre dn bordsytan
skall det finnas lampligt stod i form av t.ex. bordsfor-
ldngning, sagbock etc. Arbetsstycken som ar langre eller
bredare dn geringsagbordet kan valta om de inte st6ttas pa
lampligt satt. Om den avsagade delen eller arbetsstycket
tippar kan det nedre skyddet lyftas eller slungas ivag av
sagbladet.

» Anvind inte en medhjilpare som erséttning for en
bordsforlangning eller som ett ytterligare stod. Ett
ostadigt stod for arbetsstycket kan fororsaka att bladet
fastnar eller vander sig under sagningen och sedan dra dig
och medhjalparen mot det roterande bladet.

» Den avsagade delen far inte pa nagot sitt tryckas eller
klammas mot det roterande sagbladet. Om den avsa-
gade delen himmas pa nagot sitt, t.ex. genom att anvanda
langdstopper kan den kilas fast mot bladet och slungas
ivag valdsamt.

» Anvind alltid en klimma eller annan fixering, som
utformats for att pa ett korrekt sitt stotta runda mate-
rial, som t.ex. kdppar eller ror. Kappar har en tendens att
rulla medan de sédgas, vilket leder till att bladet "biter” och
sedan dras arbetsstycket in i bladet tillsammans med din
hand.

» Bladet skall ha uppnatt full arbetshastighet innan du
bérjar saga. Det minskar risken for att arbetsstycket skall
slungas ivag.

» Om arbetsstycket eller bladet fastnar skall geringsa-
gen stdngas av. Vanta tills alla rorliga delar har stannat
och dra ut stickkontakten ur vagguttaget eller ta bort
batteripaketet. Ta sedan bort det fastnade materialet.
Om du fortsatter saga med ett arbetsstycke som fastnat
kan ledatill att du forlorar kontrollen dver geringsagen eller
skadar den.

» Efter att ha avslutat sagningen stinger du av sagen,
haller ner saghuvudet och véntar pa att bladet har stan-
nat innan den avsagade biten tas bort. Det ar farligt att
ldta handerna komma i narheten av det roterande bladet.

» Hall arbetsplatsen ren. Materialblandningar ar sarskilt
farliga. Lattmetalldamm kan brinna och explodera.

» Anvind inte oskarpa, sprickiga, deformerade eller ska-
dade sagklingor. Sagklingor med oskarpa eller fel inrik-

—

tade tander medfor till foljd av ett for smalt sagspar 6kad
friktion, inklamning av sagklingan och bakslag.

» Anvind inte sagklingor i hoglegerat snabbstal (HSS-
stal). Dessa sagklingor kan latt brytas sonder.

» Anvind alltid sagklingor i ratt storlek och med lampligt
infastningshal (t. ex. rutformat eller runt). Sagklingor
som inte passar till sagens monteringskomponenter rote-
rar orunt och leder till att kontrollen forloras 6ver sagen.

» Avldgsnainte snittrester, trispan e.dyl. fran sagsnitts-
omradet nér elverktyget dr pakopplat. For forst verk-
tygsarmen till vilolaget och koppla sedan fran elverktyget.

» Beror inte sagklingan efter arbetet innan den svalnat.
Sagklingan blir mycket het under arbetet.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga for elverkty-
gets anvandning. Lagg pa minne symbolerna och deras bety-
delse. Korrekt tolkning av symbolerna hjélper till att battre
och sakrare anvanda elverktyget.

Symboler och deras betydelse

» Hall hinderna pa betryggande
a avstand fran sagomradet nir elverk-
€

tyget dr pakopplat. Kontakt med sag-
bladet medfér risk for personskada.

» Bar dammskyddsmask.

» Bér skyddsglasogon.

» Bar horselskydd. Risk finns for att bul-
ler leder till horselskada.

» Riskomrade! Hall hénderna, fing-
rarna och armarna pa betryggande
avstand fran detta omrade.

.
]

XL

Sagning av vertikala geringsvinklarna:
Den mittersta lasskruven maste lossas for
forskjutning av den justerbara anslags-
skenan.

De bada yttre fastskruvarna far inte los-
sas!
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Symboler och deras betydelse

W
216 mm 4

230mm
Beakta sagklingans dimensioner. Cen-
trumhalet skall passa pa verktygsspindeln
och vara utan spel. Om en anvandning av
reduceringsstycken ar nodvandig ar det
viktigt att se till att reduceringsdelens
matt passar till stambladstjockleken, till
sagbladets haldiameter och till verktygs-
spindelns diameter. Anvand om méjligt de
reduceringsstycken som medfoljer sag-
bladet.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvisningar
ochinstruktioner. Fel som uppstar till féljd av
att sakerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte foljts kan orsaka elst6t, brand
och/eller allvarliga personskador.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for stationar langs- och tvarsagning i rak
vinkel i trd. Harvid ar horisontala geringsvinklar mellan -47°
och +47° samt vertikala geringsvinklar mellan 0° och 45°
mojliga.

Elverktyget har konstruerats for sagning av hart och mjukt tra,
samt av span- och fiberplattor.

Med lampliga sagklingor kan aven aluminiumprofiler och plast
sagas.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksidan.

1 Monteringshal
Sagbordsforlangningens klamskruv
Sagbordsforlangning
Greppfordjupningar
Skala for geringsvinkel (horisontal)
Justerbar anslagsskena
Skruvtving
Anslag for 45°-geringsvinkel (vertikal)
Anslagsskruv for 45°-geringsvinkel (vertikal)
Spannspak for valfri geringsvinkel (vertikal)
Draganordningens lasskruv
Draganordning
Spanutkast
14 Spanavvisare
15 Stromstallare Till/Fran
16 Handtag
17 Laskontakt for upplasning av verktygsarmen
18 Klingskydd
19 Pendlande klingskydd

W o0O~NOOGhA_RWN

P el i~
W N = O

—
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20 Glidrulle

21 Anslagsskena

22 Sagbord

23 Insatsplatta

24 Vinkelindikator (horisontal)

25 Sparrknapp for valfri geringsvinkel (horisontal)
26 Spak for forinstallning av geringsvinkel (horisontal)
27 Tippningsskydd

28 Jack for standardgeringsvinklar

29 Spindellasning

30 Transportsakring

31 Skala for geringsvinkel (vertikal)

32 Vinkelindikator (vertikal)

33 Anslagsskruv for 0°-geringsvinkel (vertikal)
34 Anslag for 0°-geringsvinkel (vertikal)

35 Sexkantnyckel (5 mm)/kryssparsmejsel
36 Insexskruv for sagklingans infastning

37 Spannflans

38 Inre spannflans

39 Sagblad

40 Lasskruv for stéllbar anslagsskena

41 Halfor skruvtving

42 Gangstang

43 Skruvar for inmatningsplatta

44 Skruv for vinkelindikator (vertikal)

45 Skruv for vinkelindikator (horisontal)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehorsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.

Tekniska data
GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ

Produktnummer
3601M19... ...0.. ... 06.
Upptagen markeffekt w 1400 1250
Tomgangsvarvtal mint 5500 5500
Startstromsbegransning [ °

Viktenligt EPTA-Procedure

01:2014 kg 14,1 14,1
Skyddsklass o]/ [O/11

De matt (storsta/minsta) som ar tillatna for arbetsstycket finns angivna
pasidan 92.

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Matt for lampliga sagklingor

Sagklingans diameter mm 216
Klingans stomtjocklek mm 1,3-1,8
max. skarbredd mm 3,3
Centrumhalets diameter mm 30
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Bullerinformation
Bullernivavarde formedlas enligt EN 62841-3-9.

Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljudtryck-
snivd 93 dB(A); ljudeffektniva 106 dB(A). Onoggrannhet
K=3dB.

Anviand horselskydd!

Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har
utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan
anvandas vid jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden &r
aven lamplig for preliminar bedémning av bullernivan.

Den angivna bullernivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med andra insatsverktyg eller
inte underhallits ordentligt kan bullernivan avvika. Harvid kan
bullernivan under arbetsperioden oka betydligt.

For en exakt bedomning av bullernivan bor aven de tider
beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller &r igang, men inte
anvands. Detta reducerar bullerbelastningen for den totala
arbetsperioden betydligt.

Montage

» Undvik oavsiktlig start av elverktyget. Under monte-
ring och alla arbeten pa elverktyget far stickproppen
inte vara ansluten till ndtstrommen.

Leveransen omfattar

Kontrollera innan elverktyget startas att alla nedan angivna
delar medlevererats:
- Panelsdg med monterad sagklinga
- Skruvtving 7
- Ségbordsforlangning 3
2x klamskruv 2, 2x kryssparskruv som utdragssakring
- Sexkantnyckel/kryssparsmejsel 35
Anvisning: Kontrollera elverktyget avseende skador.
For fortsatt anvandning av elverktyget méste skyddsanord-
ningarna eller latt skadade delar noggrant undersokas avse-

ende felfri och &ndamalsenlig funktion. Kontrollera att de ror-

liga delarna fungerar felfritt, inte karvar och att de ar
oskadade. Alla komponenter ska vara korrekt monterade och
uppfylla alla villkor for att kunna garantera en felfri drift.
Skadade skyddsanordningar och delar ska repareras eller
bytas ut hos en auktoriserad fackverkstad.

Montering av saghordsférlangningar (se bild A)

Sagbordet kan med sagbordsforlangningarna 3 utokas at van-

ster eller hoger.

- Skjut sagbordsforlangningen anda till anslaget genom de
borrhal, som ar avsedda pa sagbordet.

- Tippa elverktyget, s att du kan montera de tva medfol-
jande kryssparskruvarna som utdragningssakring.
Skruva in kryssparskruvarna i den avsedda gangningen pa
sagbordsforlangningarna 3 och dra &t dem med krysspar-
skruvmejseln 35.

- Tippatillbaka elverktyget och skruva in klimskruvarna 2,
for att fixera sagbordsforlangningen 3, i de darfor avsedda
gdngningarna pa sagbordet 22.

—

Stationért eller flexibelt montage

» For att en saker hantering ska kunna garanteras hor
elverktyget monteras pa ett plant och stabilt arbets-
bord (arbetshénk).

Montage pa ett arbetsbhord (se bild B1)
- Spann fast elverktyget pa arbetsbordet med hjalp av lamp-
liga skruvar. Anvand for detta andamal borrhalen 1.

Montering pa ett Bosch-arbetsbord

GTA-arbetsborden fran Bosch haller med i hojdled justerbara

stodben elverktyget stadigt pa alla underlag. Arbetsstyckets

stod pa arbetsbordet stottar upp langa arbetsstycken.

» Lis noga varningsinstruktionerna och anvisningarna
for arbetsbordet. Fel som uppstar till f6ljd av att varning-
arna och instruktionerna inte féljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.

» Sittihop arbetsbordet korrekt innan elverktyget mon-
teras. En korrekt montering r viktig for att bordet inte ska
braka ihop under arbetet.

- Montera elverktyget pa arbetsbordet i transportlage.

Flexibel uppstallning (rekommenderas inte!) (se bild B2)
Om elverktyget i undantagsfall inte kan monteras pa en plan
och stabil arbetsyta kan sagen provisoriskt stallas upp med
tippningsskydd.

» Utan tippningsskydd star inte elverktyget sikert och
kan darfor vid sagning av stora geringsvinklar falla
omkull.

- Skruva tippningsskyddet 27 in eller ut tills elverktyget star
rakt pa arbetsytan.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa tré-

slag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beréring

eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer som

uppehaller sigindrheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, speci-

ellt da i forbindelse med tillsatsémnen for trabehandling (kro-

mat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far bearbeta

asbesthaltigt material.

- Anvand alltid dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vl ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantandas.

Damm-/spanutsugningen kan blockeras av damm, span eller

fragment av arbetsstycket.

- Koppla fran elverktyget och dra stickproppen ur vaggutta-
get.

- Vinta tills sagklingan har stannat helt.

- Tareda pa orsaken till blockeringen och atgérda proble-
met.
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Extern utsugning

For utsugning kan till spanutkastet 13 dven en dammsugar-
slang (@ 35 mm) anslutas.

- Koppla dammsugarslangen till spanutkastet 13.

Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvand for utsugning av hdlsovadligt och cancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.

Byte av sagklinga (se bilderna C1 - C4)

» Anvind skyddshandskar vid montering av sagklingan.
Om sagklingan berors finns risk for personskada.

Anvand endast sagklingor vilkas hogsta tillatna hastighet ar

hogre an elverktygets tomgéngsvarvtal.

Anvand endast sagklingor som motsvarar de i instruktionsbo-

ken angivna specifikationerna, som testats enligt EN 847-1
och forsetts med godkannandemarke.

Anvénd endast de sagklingor som elverktygets tillverkare
rekommenderar och sadana som ar lampliga for de material

som ska bearbetas. Det férhindrar en dverhettning av sagtan-

derna vid sagningen.

Borttagning av sagklinga

- Stall elverktyget i arbetslage.

- Vrid insexskruven 36 med insexnyckeln (5 mm) 35 och
tryck samtidigt spindelldsningen 29 tills den snapper fast.

- Hall spindellasknappen 29 nedtryckt och skruva medurs
bort skruven 36 (vanstergangad!)

- Tabort spannflansen 37.

- Tryck laskontakten 17 och sving pendlande klingskyddet
19 bakat mot stopp.

- Hall det pendlande klingskyddet i detta ldge och ta bort
sagklingan 39.

- Skjut pendlande klingskyddet langsamt nedat.

Montering av sagklinga

Om sa behovs, rengor alla tillhérande delar fére atermonte-
ring.

- Trycklaskontakten 17 och svang det pendlande klingskyd-

det 19 bakat mot stopp och hall i detta lage.

- Lagg upp den nya sagklingan pa den inre spannflansen 38.

» Kontrollera vid montering att téndernas skarriktning
(i pilens riktning pa sagklingan) 6verensstimmer med
pilens riktning pa klingskyddet!

- Skjut pendlande klingskyddet langsamt nedat.

- Lagg upp spannflansen 37 och skruven 36.

Tryck ned spindelldsknappen 29 tills den snapper fast och
dra moturs at skruven.

Drift

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.
Transportsdkring (se bild D)

Transportsakringen 30 underlattar hanteringen av elverkty-
get vid transport till anvandningsplatsen.

—
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Upplasning av spérren (arbetslige)

- Tryck med handtaget 16 verktygsarmen latt nedat for att
avlasta transportsékringen 30.

- Drahelt ut transportsakringen 30.

- Skjut verktygsarmen ldngsamt uppat.

Sa hir sdkras elverktyget (transportlige)

- Lossaeventuellt atdragen lasskruv 11. Dra verktygsarmen
anda fram och dra sedan fast lasskruven.

- Las sagbordet 22 genom att dra fast ldsknappen 25.

- Trycklaskontakten 17 och for verktygsarmen med handta-
get 16 [dngsamt nedat.

- Skjut verktygsarmen sa langt nedat tills transportsakrings-
knappen 30 fullstandigt kan tryckas in.

Forberedande arbeten

Forskjutning av anslagsskena (se bild E)

Vid sagning av vertikala geringsvinklar maste den justerbara

anslagsskenan 6 forskjutas.

- Lossa lasskruven 40 med medféljande insexnyckel 35.
De bada yttre fastskruvarna far inte lossas!

- Draden justerbara anslagsskenan 6 utat mot stopp.

- Draater fast lasskruven 40.

Efter sagning av den vertikala geringsvinkeln skjuter du den
justerbara anslagsskenan 6 tillbaka igen (lasskruven 40 los-
sas; anslagsskenan 6 helt inat; dra at [asskruven igen).

Forlangning av saghord (se bild F)

Friaandan palanga arbetsstycken maste alltid pallas upp eller

stodas.

Sagbordet kan med sagbordsforlangningarna 3 utokas at van-

ster eller hoger.

- Lossakldamskruven 2.

- Dra ut sagbordsforlangningen 3 till dnskad langd.

- For att fixera sagbordsforlangningen drar du at klamskru-
ven 2igen.

Fastspanning av arbetsstycket (se bild G)

For optimal arbetssakerhet ska arbetsstycket alltid spannas

fast.

Bearbeta inte arbetsstycken som ar sa sma att de inte kan

spannas fast.

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna 6 och
21.

- Stick in medfdljande skruvtving 7 i ett harfor avsett hal 41.

- Anpassa skruvtvingens gangstang 42 till arbetsstyckets
hojd.

- Dra stadigt fast gangstangen 42 och darmed arbets-
stycket.

Instéllning av geringsvinkel

For att kunna garantera exakta snitt maste efter intensiv

anvandning elverktygets grundinstaliningar kontrolleras och

eventuellt justeras (se "Kontroll och justering av grundinstall-

ningar”, sidan 93).

» Dra kraftigt fast lasknappen 25 innan sagning pabor-
jas. | annat fall finns risk for att sagklingan snedstalls i
arbetsstycket.
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Instdllning av horisontell geringsvinkel (se bild H)

Den horisontala geringsvinkeln kan stéllas in inom ett omrade

mellan 47° (pa vanster sida) och 47° (pa hoger sida).

- Lossa vid behov lasknappen 25.

- Draispaken 26 och vrid sagbordet 22 tills vinkelindika-
torn 24 visar 6nskad geringsvinkel.

- Dra ater fast lasknappen 25.

For snabb och exakt installning av ofta anvdnda gerings-

vinklar har sagbordet forsetts med urtag 28:

0°
45°  22.5° 15° 15°
- Lossa vid behov lasknappen 25.
- Draarmen 26 och vrid sagbordet 22 till 6nskat urtag at
vénster eller hoger.
- Slapp ater armen. Armen maste kannbart snappa fast i
urtaget.
- Dra ater fast lasknappen 25.

22,5°  45°

Instdllning av vertikal geringsvinkel (se bild I)
Den vertikala geringsvinkeln kan stallas in inom ett omrade
mellan 0° och 45°.

- Draden justerbara anslagsskenan 6 utat mot stopp.

- Lossa spannspaken 10.

- Svang verktygsarmen med handtaget 16 tills vinkelindika-
torn 32 visar 6nskad geringsvinkel.

- Hall verktygsarmen i detta ldge och dra ter fast spannspa-
ken 10.

For snabb och exakt instdllning av standardvinkel 0° och

45° finns pa huset andanslag.

- Draden justerbara anslagsskenan 6 utat mot stopp.

- Lossa spannspaken 10.

- Svangverktygetsarmihandtaget 16 till anslag 34 till hoger
(0°) eller till anslag 8 till vanster (45°).

- Dra ater fast spannspaken 10.

Driftstart

» Beakta nitspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

Inkoppling (se bild J)

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill

anvanda det.

- Tryck for Start ned stromstallaren 15 och héll den ned-
tryckt.

Anvisning: Av sikerhetsskal kan elverktygets stromstllare

Till/Fran 15 inte lasas, utan maste under drift hllas ned-

tryckt.

Forst efter det laskontakten tryckts 17 kan verktygsarmen

foras nedat.

- For sagning maste darfor inte bara strombrytaren 15 akti-
veras utan aven lasbrytaren 17.

—

Urkoppling
- For Urkoppling av elverktyget slapp stromstallaren
Till/Fran 15.

Arbetsanvisningar

Allménna saganvisningar

» Innan sagning paborjas bor kontroll ske av att sag-
klingan inte beror anslagsskenan, skruvtvingarna eller
andra maskindelar. Tabort eventuella hjilpanslag eller
anpassa dem.

Saga endast i material som &r tilldtna enligt avsedd anvand-

ning.

Skydda sagklingan mot slag och stotar. Tryck inte i sidled mot

sagklingan.

Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbetsstycket

maste alltig ha en rak kant som laggs an mot anslagsskenan.

Kontrollera att pendelskyddskapan fungerar korrekt och ar

lattrorlig. Vid styrning av verktygsarmen nedat skall pendel-

skyddskapan 6ppnas. Vid styrning av verktygsarmen uppat

skall pendelskyddskapan stanga sig over sagbladet igen och

lasa fast sig i verktygsarmens 6versta position.

Operatorens position (se bild K)

» Sta alltid pa sidan om sagklingan och inte i linje med
elverktygets sagklinga. Detta skyddar kroppen mot
eventuellt bakslag.

- Hall hdnderna, fingrarna och armarna pa betryggande
avstand fran roterande sagklinga.

- Lagginte armarnai kors framfor verktygsarmen.

Tillitna matt pa arbetsstycket

Storsta arbetsstycke:
Geringsvinkel Hojd x bredd [mm]
horisontalt vertikalt
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minsta arbetsstycke (= alla arbetsstycken som kan spannas
fast till hoger eller till vanster om sagklingan med den medfél-
jande skruvtvingen 7): 100 x 40 mm (langd x bredd)

max. sagdjup (0°/0°): 70 mm

Byte av insatsplattor (se bild L)

De roda inmatningsplattorna 23 kan under en langre tids

anvandning slitas.

Byt ut defekta inmatningsplattor.

- Stall elverktyget i arbetslage.

- Skruva ur skruvarna 43 med en insexnyckel (4 mm) och ta
ut de gamla inmatningsplattorna.

- Lagginden nya hogra inmatningsplattan.

- Fast med skruvarna 43 inmatningsplattan mojligast langt
at hoger sa att sagklingan inte kan berdra inmatningsplat-
tan 6ver dragrorelsens hela langd.

- Upprepa arbetsstegen pa motsvarande satt for den nya
vanstra inmatningsplattan.
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Sagning

» Dra kraftigt fast lasknappen 25 innan sagning pabor-
jas. | annat fall finns risk for att sagklingan snedstalls i
arbetsstycket.

Sagning utan dragrorelse (kapning) (se bild M)
- Forsagningar utan dragrorelse (sma arbetsstycken), lossa
fastskruven 11, om denna ar atdragen. Skjut verktygsar-
mentill anslagiriktning mot anslagsskenorna 6 och 21 och
dra at fastskruven 11 igen.

- Stallin dnskad horisontell och/eller vertikal geringsvinkel.

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna 6 och
21.

- Spann fast arbetsstycket med hansyn till dimensionerna.

- Koppla pa elverktyget.

- Trycklaskontakten 17 och for verktygsarmen med handta-

get 16 [angsamt nedat.

- Saga arbetsstycket med jamn matningshastighet.

- Koppla fran elverktyget och vanta till sagklingan stannat
helt.

- Skjut verktygsarmen ldngsamt uppat.

Sagning med dragrorelse

- For snitt med draganordningen 12 (breda arbetsstycken)
lossa eventuellt dtdragen ldsskruv 11.

- Stallin 6nskad horisontell och/eller vertikal geringsvinkel.

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna 6 och 21.

- Spann fast arbetsstycket med hansyn till dimensionerna.

- Dra ut verktygsarmen fran anslagsskenorna 6 och 21 tills
sagklingan star framfor arbetsstycket.

- Koppla pa elverktyget.

- Tryck laskontakten 17 och for verktygsarmen med handta-

get 16 ldngsamt nedat.

- Tryck nu verktygsarmen i riktning mot anslagsskenorna 6
och 21 och kapa arbetsstycket med jamn matningshastig-
het.

- Koppla fran elverktyget och vanta till sagklingan stannat
helt.

- Skjut verktygsarmen ldngsamt uppat.

Speciella arbetsstycken

Bojda eller runda arbetsstycken maste sakras mot slirning.
Vid snittlinjen far springa inte uppsta mellan arbetsstycke,
anslagsskena och sagbord.

Om sa behovs, ska speciella fasten tillverkas.

Kontroll och justering av grundinstallningar

» Drastickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

For att kunna garantera exakta snitt maste efter intensiv

anvandning elverktygets grundinstaliningar kontrolleras och

eventuellt justeras.

For detta behdvs erfarenhet och lampliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillfor-

litligt utféra dessa arbeten.

Instillning av standardgeringsvinkel 0° (vertikalt)
- Stéll elverktyget i arbetslage.

- Vrid sagbordet 22 fram till urtaget 28 for 0°. Spaken 26
maste kannbart snappa fast i urtaget.

—
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Kontroll: (se bilden N1)
- Stallin en vinkeltolk pa 90° och lagg upp den pa sagbordet
22.

Vinkeltolkens ben maste 6ver hela langden ligga kant i kant
med sdgklingan 39.

Installnmg (se bilden N2)
Lossa spannspaken 10.

- Lossa de bada motmuttrarna pa anslagsskruven 33 med
en gangse ring- eller fast skruvnyckel (10 mm).

- Vridin eller ut anslagsskruven tills vinkeltolkens ben Gver
hela langden ligger kant i kant med sagklingan.

- Dra ater fast spannspaken 10.

- Drasedan fast motmuttern pa anslagsskruven 33.

Om vinkelindikatorn 32 efter utford installning inte ligger i

linje med 0°-market pa skalan 31 ta loss skruven 44 med en i

handeln forekommande krysskruvdragare och rikta in vin-

kelindikatorn ldngs 0°-market.

Instdlining av standardgeringsvinkel 45° (vertikalt)

- Stéll elverktyget i arbetslage.

- Vrid sagbordet 22 fram till urtaget 28 for 0°. Spaken 26
maste kannbart snappa fast i urtaget.

- Lossa spannarmen 10 och svang verktygsarmen med
handtaget 16 mot stopp at vanster (45°).

Kontroll: (se bild 01)

- Stallin envinkeltolk pa 45° och ldgg upp den pa saghordet
22.

Vinkeltolkens ben maste 6ver hela langden ligga kant i kant

med sagklingan 39.

Instéllning: (se bild 02)

- Lossa spannspaken 10.

- Lossa motmuttern pa anslagsskruven 9 med en gangse
ring- eller fast skruvnyckel (10 mm).

- Vridin eller ut anslagsskruven tills vinkeltolkens ben dver
hela ldngden ligger kant i kant med sdgklingan.

- Dra ater fast spannspaken 10.

- Dra sedan fast motmuttern pa anslagsskruven 9.

Om vinkelindikatorn 32 efter installning inte ligger i linje med

45°-market pa skalan 31 kontrollera forst 0°-installningen for

geringsvinkeln och vinkelindikatorn. Upprepa sedan install-

ningen av 45°-geringsvinkeln.

Rikta upp vinkelindikatorn (horisontalt) (se bild P)

- Stall elverktyget i arbetslage.

- Vrid sagbordet 22 fram till urtaget 28 for 0°. Spaken 26
maste kannbart snappa fast i urtaget.

Kontroll:

Vinkelindikatorn 24 maste ligga i linje med 0°-market pa ska-

lan 5.

Instéllning:

- Lossamed en kryssparsmejsel skruven 45 och rikta in vin-
kelindikatorn langs 0°-market.

- Dra ater fast skruven.

Transport (se bild Q)

Innan elverktyget transporteras ska foljande atgarder vidtas:
- Lossaeventuellt atdragen lasskruv 11. Dra verktygsarmen
anda fram och dra sedan fast lasskruven.
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- Stall elverktyget i transportlage.

- Tabort alla tillbehérsdelar som inte kan monteras stadigt
pa elverktyget.
For transport anvand om mojligt en tillsluten behallare for
de sagklingor som inte &r i bruk.

- Lyftaeller transportera sagbordet genom att gripa tag i
greppférdjupningarna 4 pa sagbordets 22 sidor.

» Vid transport av elverktyget anvdnd endast transport-
anordningarna och inte skyddsutrustningen.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Om nétsladden for bibehéllande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Rengoring

Hall elverktyget och dess ventilationsdppningar rena for bra

och sakert arbete.

Pendlande klingskyddet maste alltid vara fritt rorligt och

stanga automatiskt. Hall darfér omradet kring pendlande

klingskyddet rent.

Avldgsna damm och span efter varje arbetsoperation genom

renblasning med tryckluft eller med en pensel.

Rengor regelbundet glidrullen 20.

Tillbehor
Produktnummer
Skruvtving 1609B04 224
Inmatningsplattor 1609B05 242
Dammpase 1609B05010

Sagklingor for tréd och plattor, paneler och lister
Sagklinga 216 x 30 mm, 48 tander 2608640641
Sagklingor for plast och icke-jarnmetaller

Sagklinga 216 x 30 mm, 80 tander 2608640447
Sagklingor for alla slags laminatgolv
Ségklinga 216 x 30 mm, 60 tander 2608642133

Kundtjanst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhdll av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestaliningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tilloehor och forpackning ska omhandertas pa
miljovanligt satt for atervinning.
Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU for kasserade elek-
triska och elektroniska apparater och dess modifiering till
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas sepa-
rat och pa miljovanligt satt [imnas in for atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL Les allg sikkerpetsanv!sningene, in- )
struksjonene, illustrasjonene og spesi-

fikasjonene som folger med dette elektroverkteyet. Man-

glende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medfare

elektrisk stat, brann og/eller alvorlige personskader.

Tavare pa alle advarsler og instruksjoner for fremtidig re-

feranse.

Uttrykket «elektroverktay» i advarslene henviser til ditt nett-

drevne (med ledning) eller batteridrevne (tradlgse) elektro-

verktay.

m ADVARSEL Ved b‘rul‘( av elelftroverktoy ma falgen-

de prinsipielle sikkerhetstiltak folges
til beskyttelse mot elektriske stat, skade- og brannfare.
Les alle disse informasjonene for du bruker elektroverk-
toyet og ta godt vare pa sikkerhetsinformasjonene.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stav. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktay-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktayet.
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Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stopselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter, reduserer risikoen for elektrisk
stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rar, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare for
elektrisk stet hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktsyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-

dede eller sammenfiltrede ledninger eker risikoen for elek-

trisk stet.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk stat.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktay nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktoyet er slatt av for du kobler det

til strammen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-

rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du barer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler fer du slar pa
elektroverkteyet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verktaydel, kan fare til personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
toyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har og klaer unna deler som beveger seg. Lost-

sittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i deler
som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma du forvisse deg om atdisse er tilkoblet og

—
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brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

» Selv nar du er blitt vant til verktoyet, ma du ikke bli slov
og ignorere sikkerhetsreglene for verkteyet. En ufor-
siktig handling kan forarsake alvorlig personskade i lapet
av et brakdels sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktay som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay somikke lenger kan slds av eller pa, er farlig
0g ma repareres.

> Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet (hvis demonterbart) fer du utferer innstillinger
pa elektroverktoyet, skifter tilbehor eller legger mas-
kinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting
av elektroverktayet.

» Elektroverktoy som ikke er i bruk, ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktoyet og til-
beheret. Kontroller om bevegelige verktoydeler funge-
rer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er bruk-
ket eller skadet slik at dette innvirker pa
elektroverkteyets funksjon. Fa disse skadde delene re-
parert for elektroverktayet brukes. Darlig vedlikeholdte
elektroverktay er arsaken til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehor, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utfores. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt, kan fare til farlige situa-
sjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje el-
ler fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker hand-
tering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for kapp- og gjaerings-
sager

» Gjeringssager brukes til saging av tre eller trelignende
produkter. De kan ikke brukes med slipeskiver for sa-
ging av jernholdige materialer som stenger, stag, stol-
per osv. Slipestav ferer til at bevegelige deler som det ne-
dre vernet setter seg fast. Gnister fra slipekapping vil fare
tilat det nedre vernet, innleggsskinnen ogandre plastdeler
brenner.
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» Stott alltid emnet med klemmer hvis det mulig. Hvis du
stotter emnet med handen, ma du alltid holde handen
minst 100 mm fra den ene siden av sagbladet. Bruk
ikke denne sagen til 3 kappe emner som er for sma til at
de kan spennes fast eller holdes sikkert for hand. Hvis
du holder handen for naer sagbladet, gker faren for skade
pa grunn av berering av sagbladet.

» Emnet maikke bevege seg, og det ma spennes fast eller
holdes mot bade det justerbare anlegget og bordet. Du
ma ikke mate inn emnet i bladet eller sage pa «frihand»
panoen mate. Emner som ikke er festet eller som beveger
seg kan slynges bort ved hay hastighet og forarsake per-
sonskader.

» Skyv sagen gjennom emnet. Du ma ikke trekke sagen
gjennom emnet. Nar du skal sage, lefter dusaghodet og
trekker det over emnet uten a sage, starter motoren,
trykker saghodet ned og skyver sagen gjennom emnet.
Saging under trekking kan fare til at sagbladet "klatrer" pa
toppen av emnet og bladenheten slynges med stor kraft
mot brukeren.

» Du ma aldri legge handen din over den planlagte kutte-
linjen, verken foran eller bak sagbladet. Det er svaert
farlig holde emnet «<med hendene i kryss» , dvs. ved at du
holder emnet til hayre for sagbladet med venstre hand el-
ler omvendt.

» Du ma ikke strekke handen over kanten naermere enn
100 m fra en av sidene pa sagbladet for a fjerne trebi-
ter mens bladet roterer. Det kan hende du ikke ser hvor
ner det roterende sagbladet er handen din, og du kan bli
alvorlig skadet.

» Inspiser emnet for saging. Hvis emnet er boyd eller
skjevt, spenner du det fast med den ytre buede siden
mot det justerbare anlegget. Du ma alltid passe pa at
det ikke er noe mellomrom mellom emnet, anlegget og
bordet langs kuttelinjen. Bayde eller skjeve emner kan
tvinnes eller flytte seg og fere til blokkering pa det roteren-
de sagbladet under saging. Det bar ikke vaere noen spikre
eller fremmedlegemer i emnet.

» Du ma ikke bruke sagen far bordet er fritt for verktay,
trebiter osv., med unntak av emnet. Sa rester eller lgse
trebiter eller andre objekter som bergrer det roterende
bladet kan slynges ut med hay hastighet.

» Kapp bare ett emne om gangen. En stabel med flere em-
ner kan ikke festes eller stattes tilstrekkelig, og kan sette
seg fast i bladet eller bevege seg under saging.

» Sorg for a plassere eller montere gjaeringssagen pa en
plan, stabil overflate for bruk. En plan og stabil arbeids-
flate reduserer faren for at gjaeringssagen blir ustabil.

» Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer fasings- eller
gjeeringsvinkelen, ma du huske a kontrollere at den jus-
terbare rammen er riktig innstilt, slik at den stetter em-
net og ikke bergrer bladet eller vernesystemet. Sla pa
verktayet, og beveg sagbladet et helt, simulert kutt uten
emne pa bordet, for & forvisse deg om at det ikke vil bli no-
en berering av eller fare for at det justerbare anlegget sa-
ges.

—

» Sarg for tilstrekkelig stotte, som bordforlengere, sag-
bukker osv. hvis emnet er bredere enn bordplaten. Em-
ner somer lengre eller bredere enn gjaeringssagen, kan vel-
te hvis de ikke sikres godt nok. Hvis det kappede emnet
velter, kan det lafte opp det nedre vernet eller slynges utav
det roterende bladet.

» Bruk ikke en annen person som erstatning for en bord-
forlenger eller som tilleggsstatte. Hvis ikke emnet hol-
des stabilt, kan bladet sette seg fast, eller emnet kan flytte
pa seg under sagingen, slik at du og hjelperen trekkes inni
det roterende bladet.

» Detavkappede stykket ma ikke blokkeres eller pa noen
mate trykkes mot det roterende sagbladet. Hvis det
sperres, for eksempel hvis det brukes lengdestoppere, kan
det avkappede stykket klemmes mot bladet og bli slyngt ut
med stor kraft.

» Bruk alltid en klemme eller festeanordning som er kon-
struert for a gi tilstrekkelig for runde materialer som
for eksempel stenger eller rar. Stenger har en tendenstil
arulle under kapping, noe som gjer at bladet «biter» og em-
net og handen din kan trekkes inn i bladet.

» La bladet na full hastighet for bergring av emnet. Dette
reduserer faren for at emnet slynges ut.

» Hvis emnet eller bladet setter seg fast, skal du sla av
gjeeringssagen. Vent til alle deler som beveger seg, har
stoppet, og koble stepselet fra stramkilden og/eller
fjern batteripakken. Deretter fjerner du materialet
som har satt seg fast. Hvis du fortsetter a sage med et
blokkert emne, kan du miste kontrollen over eller skade
gjeeringssagen.

» Etter at du har fullfert sagingen, slipper du bryteren,
holder saghodet ned og venter til bladet stopper for du
fjerner det avkappede stykket. Det er farlig & holde han-
den naer bladet som fortsatt beveger seg.

» Hold arbeidsplassen ren. Materialblandinger er spesielt
farlige. Lettmetallstev kan brenne eller eksplodere.

» Brukikke butte, revnede, boyde eller skadede sagblad.
I en for smal sagespalte forarsaker sagblad med butte eller
galt opprettede tenner stor friksjon, fastklemming av sag-
bladet eller tilbakeslag.

» lkke bruk sagblad av heylegert hurtigskjarende stal
(HSS-stal). Slike sagblad kan lett brekke.

» Brukalltid sagblad med rett starrelse og med passende
festehull (. eks. firkantet eller rundt). Sagblad somikke
passer sammen med sagens montasjedeler, gar urundt og
farer til tap av kontrollen.

» Fjern aldri snittrester, trespon e.l. fra skjreomradet
mens elektroverktoyet gar. For verktgyarmen alltid farst
til hvileposisjon og sla av elektroverktayet.

» Ikke taisagbladet etter arbeidet for det er avkjolt. Sag-
bladet blir sveert varmt i lapet av arbeidet.
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Symboler

De nedenstaende symbolene kan vare av betydning for bruk
av elektroverktoyet. Legg merke til symbolene og deres be-
tydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke elektroverktayet en bedre og sikrere mate.

Symboler og deres betydning

g » Pass pa at hendene ikke kommer inn
29,

i sagomradet nar elektroverktoyet
A gar. Ved kontakt med sagbladet er det

Q fare for skader.

&

» Bruk en stovmaske.

» Bruk vernebriller.

» Bruk herselvern. Innvirkning av stay
kan fare til at man mister herselen.

» Fareomrade! Hold helst hender, fin-
gre eller armer borte fra dette omra-
det.

N\

Em.

[ [ X1 (| || [ ] <] ]
— = =

Saging av vertikale gjeeringsvinkler:
Den midtre laseskruen ma lgsnes nar den
justerbare anslagsskinnen skal flyttes.
De to ytre festeskruene ma ikke lgsnes!

G5

230 mm
Ta hensyn til sagbladets dimensjoner.
Hulldiameteren ma passe uten klaring pa
verktayspindelen. Hvis det er ngdvendiga
bruke reduksjonsstykker, ma reduksjons-
stykkenes dimensjoner passe til tykkelsen
pa hovedbladet, sagbladets hulldiameter
og diameteren pa verkteyspindelen. Bruk
fortrinnsvis reduksjonsstykkene som fulg-
te med sagbladet.

<<
| |

216 mm

—
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Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstaende anvisninger kan medfare elek-
triske stat, brann og/eller alvorlige skader.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er som fastmontert modell beregnet til  la-
ge langsgaende og tverrsnitt med rett skjaeringi tre. Det er da
mulig med horisontale gjeeringsvinkler pa -47°til +47° og
vertikale gjaeringsvinkler pa 0° til 45°.

Effekten til elektroverktayet er beregnet til saging av hardt og
mykt tre pluss spon- og fiberplater.

Ved bruk av tilsvarende sagblad er det mulig a sage alumini-
umsprofiler og kunststoff.

lllustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssidene.
1 Boringer for montering
Klemskrue for sagbordforlengelse
Sagbordforlengelse
Grep-fordypninger
Skala for gjeeringsvinkel (horisontal)
Innstillbar anleggsskinne
Skrutvinge
Anlegg for 45°-gjeringsvinkel (vertikal)
Anleggsskrue for 45°-gjaeringsvinkel (vertikal)
Spenngrep for valgfri gjaeringsvinkel (vertikal)
Laseskrue for trekkelement
Trekkelement
Sponutkast
14 Sponavviser
15 Pa-/av-bryter
16 Handtak
17 Lasebryter for lasning av verktayarmen
18 Vernedeksel
19 Vernedeksel
20 Gliderulle
21 Anleggsskinne
22 Sagbord
23 Innleggsplate
24 Vinkelanviser (horisontal)
25 Ldseknott for valgfri gjaeringsvinkel (horisontal)
26 Arm til forinnstilling av gjaeringsvinkelen (horisontal)
27 Beskyttelse mot kanting
28 Kjerver for standard-gjeeringsvinkel
29 Spindellds
30 Transportsikring
31 Skala for gjeeringsvinkel (vertikal)
32 Vinkelanviser (vertikal)
33 Anleggsskrue for 0°-gjaeringsvinkel (vertikal)
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34 Anlegg for 0°-gjeeringsvinkel (vertikal)

35 Umbrakongkkel (5 mm)/stjerneskrutrekker
36 Innvendig sekskantskrue for sagbladfesting
37 Spennflens

38 Innvendig spennflens

39 Sagblad

40 Laseskrue for den innstillbare anleggsskinnen
41 Boringer for skrutvinge

42 Gjengestang

43 Skruer for innleggsplaten

44 Skrue for vinkelanviser (vertikal)

45 Skrue for vinkelanviser (horisontal)

lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehgret finner du i vart tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Kapp- og gjeeringssag GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ
Produktnummer
3601M19... ...0.. ... 06.
Opptatt effekt w 1400 1250
Tomgangsturtall mint 5500 5500
Startstrembegrensing [ °
Vekt tilsvarende EPTA-
Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Beskyttelsesklasse [o)/11 [O/I1

Godkjente arbeidsstykkemal (maksimal/minimal) se side 101.

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved awvi-
kende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.

Mal for egnede sagblad

Sagbladdiameter mm 216
Stambladtykkelse mm 1,3-1,8
Maks. sagebredde mm 3,3
Boringsdiameter mm 30

Stayinformasjon

Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 62841-3-9.
Maskinens typiske A-bedgmte stayniva er: Lydtrykkniva

93 dB(A); lydeffektniva 106 dB(A). Usikkerhet K =3 dB.
Bruk herselvern!

Stayutslippsverdien som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en standardisert malemetode og kan brukes til sammen-
ligning av elektroverktay med hverandre. Den egner seg ogsa
til en forelapig estimering av steyutslippet.

Denangitte stayutslippsverdien representerer de hovedsake-
lige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis elektro-
verktgyet brukes til andre formal, med andre innsatsverktay
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan stayutslippet avvike fra
det som er angitt. Dette kan fare til en betydelig gkning av
stayutslippet for hele arbeidstidsrommet.

—

For en ngyaktig vurdering av steyutslippet skal det ogsa tas
hensyn til de tidene maskinen er slatt av, eller gar, men ikke
faktisk er i bruk. Dette kan redusere stayutslippet for hele ar-
beidstidsrommet betraktelig.

Montering

» Unnga en uvilkarlig starting av elektroverktoyet. | lo-
pet av monteringen og ved alle arbeider pa elektro-
verkteyet ma stapselet ikke vare tilkoblet stremtilfar-
selen.

Leveranseomfang

Kontroller for farste igangsetting av elektroverktayet om alle
nedenstaende oppfarte deler er medlevert:
- Kapp- og gjeringssag med montert sagblad
- Skrutvinge 7
- Sagbordforlengelse 3

2 klemskruer 2, 2 stjerneskruer som uttrekkssikring
- Umbrakongkkel/stjerneskrutrekker 35
Merk: Sjekk om elektroverktayet er skadet.
Far ytterligere bruk av elektroverktayet ma beskyttelsesinn-
retninger eller lett skadede deler kontrolleres naye med hen-
syn til feilfri og formalsmessig funksjon. Kontroller om de be-
vegelige delene fungerer feilfritt og ikke klemmer, eller om
deler er skadet. Samtlige deler ma vaere riktig montert og opp-
fylle alle betingelser for a sikre en feilfri drift.
Skadede beskyttelsesinnretninger og deler mé repareres el-
ler skiftes ut pa en sakkyndig mate av et godkjent fagverksted.

Montering av saghordforlengelsene (se bilde A)

Sagbordet kan ved hjelp av sagbordforlengelsene 3 utvides

mot venstre og hayre.

- Skyv sagbordforlengerne giennom hullene pa sagbordet
helt til de stopper.

- Sett elektroverktayet skratt, slik at du kan montere de to
stjerneskruene som fulgte med, som uttrekkssikring.
Skru stjerneskruene inni gjengene for disse pa sagbordfor-
lengerne 3, og stram dem med stjerneskrutrekkeren 35.

- Vipp elektroverktayet tilbake, og skru klemskruene 2 som
holder sagbordforlengerne 3 pa plass, i gjengene for disse
pa sagbordet 22.

Stasjonar eller fleksibel montering
» Til en sikker bruk ma du montere elektroverktoyet for

bruk pa et jevn og stabil arbeidsflate (f. eks. arbeids-
benk).

Montering pa en arbeidsflate (se bilde B1)

- Fest elektroverktayet pa arbeidsflaten med en egnet skru-
forbindelse. Boringene 1 er beregnet til dette.

Montering pa en Bosch arbeidshenk

GTA-arbeidsbenkene til Bosch gir elektroverkteyet feste pa

hver undergrunn med haydejusterbare fatter. Arbeidsstykke-

festene til arbeidsbenkene er til statte av lange arbeidsstyk-
ker.
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» Les gjennom alle advarsler og instrukser som falger
med arbeidsbhenken. Feil ved overholdelsen av advarsle-

ne oginstruksene kan medfare elektriske stet, brann og/el-

ler alvorlige skader.

» Sett arbeidshenken korrekt opp fer du monterer elek-
troverkteyet. Enfeilfri oppbygging er viktig for aforhindre
at benken bryter sammen.

- Monter elektroverktayet i transportstilling pa arbeidsben-
ken.

Fleksibel oppstilling (anbefales ikke!) (se bilde B2)

Hvis det i unntakstilfeller ikke er mulig @ montere elektroverk-

toyet pa en plan og stabil arbeidsflate, kan du plassere det

med kantebeskyttelsen.

» Uten kantebeskyttelse star elektroverktoyet ikke sik-
kert og kan spesielt kante ved saging av maksimale
gjeeringsvinkler.

- Drei kantebeskyttelsen 27 sé langt inn eller ut at elektro-
verkteyet star rett pa arbeidsflaten.

Stev-/sponavsuging

Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mi-
neraler og metall kan vaere helsefarlige. Bergring eller innan-
ding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller dnde-
drettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner
seginerheten.

Visse typer stev som eik- eller bakstav gjelder som kreftfrem-
kallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til tre-

bearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig
materiale mé kun bearbeides av fagfolk.

- Brukalltid et stavavsug.

- Sarg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.
Stav-/sponavsuget kan blokkeres av stav, spon eller avbrukne
deler pa arbeidsstykket.

- Slaav elektroverktayet og trekk stepselet ut av stikkontak-

ten.
- Vent til sagbladet er helt stanset.
- Finn arsaken til blokkeringen og fiern denne.
Ekstern avsuging
Tilavsuging kan du ogsa koble en stavsugerslange (@ 35 mm)
pa sponutkastet 13.

- Forbind stevsugerslangen med sponutkastet 13.

Stgvsugeren ma vare egnet til materialet som skal bearbei-
des.

Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tort stev ma du bruke en spesialstavsuger.

Utskifting av sagblad (se bildene C1 - C4)

» Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved
bergring av sagbladet er det fare for skader.

Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet somer

hayere enn elektroverktayets tomgangsturtall.

—
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Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er
angitt i denne bruksanvisningen og som er kontrollert jf.

EN 847-1 og tilsvarende markert.

Bruk kun sagblad som anbefales av elektroverktay-produsen-
ten og som er egnet for det materialet du vil bearbeide. Dette
hindrer overoppheting av sagtennene under sagingen.

Demontering av sagbladet

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Skruden innvendige sekskantskruen 36 med unbrakongk-
kelen (5 mm) 35 og trykk samtidig pa spindellasen 29 til
denne garilas.

- Hold spindellasen 29 trykt inne og skru ut skruen 36 med
urviserne (venstregjenget!).

- Taav spennflensen 37.

- Trykk lasebryteren 17 og sving vernedekselet 19 bakover
inntil anslaget.

- Hold vernedekselet i denne posisjonen og ta ut sagbladet
39.

- Far vernedekselet langsomt nedover igjen.

Montering av sagbladet

Om ngdvendig ma alle deler som skal monteres rengjares far

innbyggingen.

- Trykk Iasebryteren 17, sving vernedekselet 19 bakover
inntil anslaget og hold det i denne posisjonen.

- Sett et nytt sagblad pa den indre spennflensen 38.

» Ved montering ma du passe pa at tennenes skjzereret-
ning (pilretning pa sagbladet) stemmer overens med
pilretningen pa vernedekselet!

- For vernedekselet langsomt nedover igjen.

- Sett spennflensen 37 og skruen 36 pa.

Trykk pa spindellasen 29 til den smekker i Ias og trekk
skruen fast mot urviserne.

Bruk

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Transportsikring (se bilde D)

Transportsikringen 30 gjar det enklere a handtere elektro-
verktayet ved transporten til de forskijellige bruksstedene.

Avsikring av elektroverktayet (arbeidsstilling)

- Trykk verktgyarmen pa handtaket 16 litt nedover for a av-
laste transportsikringen 30.

- Trekk transportsikringen 30 helt ut.

- Far verkteyarmen langsomt oppover.

Sikring av elektroverktoyet (transportstilling)

- Lasne laseskruen 11, hvis denne er trukket fast. Trekk
verktayarmen helt fremover og trekk laseskruen fast igjen.

- Tillasing av sagbordet 22 trekker du fast ldseknotten 25.

- Trykklasebryteren 17 og for verkteyarmen med handtaket
16 langsomt nedover.

- Far verktayarmen sé langt ned at transportsikringen 30
kan trykkes helt inn.
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Arbeidsforberedelse

Forskyvning av anleggsskinnen (se bilde E)
Ved saging av vertikale gjaeringsvinkler ma du justere anslags-
skinnen 6.
- Lasne laseskruen 40 med unbrakongkkelen 35 som falger
med.
De to ytre festeskruene ma ikke lasnes!
- Trekk den innstillbare anleggsskinnen 6 helt utover.
- Stram laseskruen 40 igjen.
Etter saging av de vertikale gjaeringsvinklene skyver du den
justerbare anslagsskinnen 6 tilbake igjen (lasne laseskruen
40; skyv anslagsskinnen 6 helt inn; stram ldseskruen igjen).

Forlengelse av saghordet (se bilde F)

Lange arbeidsstykker ma stattes pa den frie enden.

Sagbordet kan ved hjelp av sagbordforlengelsene 3 utvides

mot venstre og hayre.

- Lasne klemskruen 2.

- Trekk sagbordforlengelsen 3 utover til ansket lengde.

- Sagbordforlengelsen festes ved at du strammer klemskru-
en2igjen.

Festing av arbeidsstykket (se bilde G)

For & oppna en optimal arbeidssikkerhet ma arbeidsstykket

alltid spennes fast.

Ikke bearbeid arbeidsstykker som er for sma til a kunne spen-

nes fast.

- Trykk emnet godt fast mot anslagsskinnene 6 og 21.

- Settden medleverte skrutvingen 7 inni en av de passende
boringene 41.

- Tilpass gjengestangen 42 til skrutvingen arbeidsstykkets
hayde.

- Trekk gjengestangen 42 fast til og fest arbeidsstykket pa
denne méten.

Innstilling av gjeeringsvinkelen

For a sikre presise snitt ma du etter intensiv bruk kontrollere

elektroverktayets grunninnstillinger og eventuelt innstille dis-

se (se «Kontroll og innstilling av grunninnstillingene»,

side 101).

» Trekk laseknotten 25 alltid fast fer sagingen. Sagbladet
kan ellers kile seg fast i arbeidsstykket.

Innstilling av horisontal gjaeringsvinkel (se bilde H)

Den horisontale gjeeringsvinkelen kan innstilles i et omrade pa

47° (venstre side) opp til 47° (hayre side).

- Los laseknotten 25 hvis denne er trukket fast.

- Trekkiarmen 26 og drei sagbordet 22 til vinkelanviseren
24 anviser den gnskede gjaeringsvinkelen.

- Trekk laseknotten 25 fast igjen.

Til en hurtig og presis innstilling av gjeringsvinkler som
brukes ofte er det beregnet plass til kjerver 28 pa sagbordet:

0°
45° 22,5° 15° 15° 22,5° 45°
- Las laseknotten 25 hvis denne er trukket fast.

—

- Trekk armen 26 og drei saghordet 22 mot hgyre eller ven-
stre til ansket kjerv.

- Slipp deretter armen. Armen méa dafelbart gdilasikjervet.

- Trekk laseknotten 25 fast igjen.

Innstilling av vertikal gjaringsvinkel (se bilde I)

Den vertikale gjaeringsvinkelen kan innstilles i et omrade pa 0°

til45°.

- Trekk den innstillbare anleggsskinnen 6 helt utover.

- Lasne spenngrepet 10.

- Sving verktayarmen pa handtaket 16 til vinkelanviseren
32 viser den gnskede gjeeringsvinkelen.

- Hold verktgyarmen i denne stillingen og trekk spenngrepet
10 fast igjen.

Til en hurtig og neyaktig innstilling av standardvinklene

0° og 45° finnes det endeanlegg pa huset.

- Trekk den innstillbare anleggsskinnen 6 helt utover.

- Lasne spenngrepet 10.

- Sving verktgyarmen pa handtaket 16 til den stopper 34
mot hayre (0°) eller til den stopper 8 mot venstre (45°).

- Trekk spenngrepet 10 fast igjen.

Igangsetting

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strem-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Innkobling (se bilde J)

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for & spare ener-

gi.

- Tiligangsetting trykker du pa pa-/av-bryteren 15 og hol-
der den trykt inne.

Merk: Av sikkerhetsgrunner kan pa-/av-bryteren 15 ikke la-

ses, men ma stadig holdes trykt inne i lgpet av driften.

Kun ved d trykke lasebryteren 17 kan verktayarmen fares

nedover.

- For dsage ma du derfor, i tillegg til 3 aktivere av/pa-bryte-
ren 15, trykke pa lasebryteren 17.

Utkobling
- Til utkopling slipper du pa-/av-bryteren 15.

Arbeidshenvisninger

Generelle informasjoner om saging

» Ved alle snitt ma du forst passe pa at sagbladet aldri
kan bergre anleggsskinnen, skrutvingene eller andre
maskindeler. Fjern eventuelt monterte hjelpeanlegg
eller tilpass disse pa tilsvarende mate.

Ma bare brukes til saging av materialer som er i overensstem-

melse med forskriftsmessig bruk.

Beskytt sagbladet mot slag og stet. Ikke utsett sagbladet for

trykk fra siden.

Ikke bearbeid deformerte arbeidsstykker. Arbeidsstykket ma

alltid ha en rett kant som anleggskinnen kan legges mot.

Serg for at pendelvernedekselet fungerer korrekt og kan be-

veges fritt. Pendelvernedekselet ma apnes nar verktayarmen

fares nedover. Nar verktgyarmen fares oppover, ma pendel-

160992A3BW|(14.6.17)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 101 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

vernedekselet lukke segigjen over sagbladet og lases i den
gverste posisjonen til verktgyarmen.
Brukerens posisjon (se bilde K)

» lkke still deg opp pa linje med sagbladet foran elektro-
verktoyet, men alltid litt pa siden av sagbladet. Slik er
kroppen din beskyttet mot et mulig tilbakeslag.

- Hold hender, fingre og armer borte fra det roterende sag-
bladet.

- Ikke legg armene over kors foran verktgyarmen.

Godkjente arbeidsstykkemal

Maksimale arbeidsstykker:

Gjeringsvinkel Hoyde x bredde [mm]
horisontal vertikal
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimale arbeidsstykker (= alle arbeidsstykker som kan
spennes fast pavenstre eller hgyre side av saghladet med den
medleverte skrutvingen 7): 100 x 40 mm (lengde x bredde)

max. skjeredybde (0°/0°): 70 mm

Utskifting av innleggsplatene (se bilde L)
De rade innleggsplatene 23 kan slites etter lengre bruk av
elektroverktoyet.

Skift ut defekte innleggsplater.

- Sett elektroverktgyet i arbeidsstilling.

- Skruutskruene 43 med en unbrakongkkel (4 mm), ogtaut
de gamle innleggsplatene.

- Legginn den nye heyre innleggsplaten.

- Skruinnleggsplaten pa sa langt til hgyre som mulig med
skruene 43, slik at hele lengden til mulig trekkbevegelse
ikke kommer i bergring med innleggsplaten.

- Gjenta arbeidsskrittene analog for den nye venstre inn-
leggsplaten.

Saging
» Trekk laseknotten 25 alltid fast fer sagingen. Sagbladet
kan ellers kile seg fast i arbeidsstykket.

Saging uten trekkebevegelse (kapping) (se bilde M)
- For kutting uten trekkbevegelse (sma emner) lgsner du la-
seskruen 11 hvis denne er strammet. Skyv verkteyarmeni
retning anslagsskinnene 6 og 21 helt til den stopper, og
stram laseskruen 11 igjen.

- Innstill gnsket horisontal og/eller vertikal gjaeringsvinkel.

- Trykk emnet godt fast mot anslagsskinnene 6 og 21.

- Spenn arbeidsstykket fast i henhold til malene.

- Sla pa elektroverktayet.

- Trykklasebryteren 17 og for verkteyarmen med handtaket
16 langsomt nedover.

- Saggjennom arbeidsstykket med jevn fremfaring.

- Slaavelektroverktayet og vent til sagbladet er helt stanset.

- Fer verktayarmen langsomt oppover.

—
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Saging med trekkebevegelse

- Til snitt med trekkelementet 12 (brede arbeidsstykker) la-
ser du ldseskruen 11, hvis denne er trukket til.

- Innstill ensket horisontal og/eller vertikal gjaeringsvinkel.

- Trykk emnet godt fast mot anslagsskinnene 6 og 21.

- Spenn arbeidsstykket fast i henhold til malene.

- Trekk verktayarmen bort fra anslagsskinnene 6 og 21 helt
til sagbladet er foran emnet.

- Sla pa elektroverktayet.

- Trykklasebryteren 17 og for verkteyarmen med handtaket
16 langsomt nedover.

- Trykk verkteyarmen i retning anslagsskinnene 6 og 21, og
sag jevnt giennom emnet.

- Slaavelektroverktayet og vent til sagbladet er helt stanset.

- Fer verktayarmen langsomt oppover.

Spesialarbeidsstykker

Ved saging av buede eller urunde arbeidsstykker ma disse sik-
res ekstramot gliding. Pa skjeerekanten ma det ikke oppsta en
spalte mellom arbeidsstykket, anleggsskinnen og sagbordet.

Om ngdvendig mé du lage spesielle holdere.

Kontroll og innstilling av grunninnstillingene

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

For a sikre presise snitt ma du etter intensiv bruk kontrollere

elektroverktayets grunninnstillinger og eventuelt innstille dis-

se.

Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktay.

En Bosch-kundeservice utfgrer disse arbeidene hurtig og pa-

litelig.

Innstilling av standard gjeeringsvinkel 0° (vertikal)

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.

- Drei sagbordet 22 til kjervet 28 for 0°. Spaken 26 mé da
falbart gailas i kjervet.

Kontroll: (se bilde N1)

- Innstill en vinkellzere pa 90° og legg den pa sagbordet 22.

Benet pa vinkellaeret ma veere kant i kant med sagbladet 39

over hele lengden.

Innstilling: (se bilde N2)

- Lasne spenngrepet 10.

- Las de to kontramutrene til anleggsskruen 33 med vanlig
ring- eller fastngkkel (10 mm).

- Skru anleggsskruen sa langt inn eller ut til benet pa vinkel-
leeren er i kant med sagbladet over hele lengden.

- Trekk spenngrepet 10 fast igjen.

- Deretter trekker du kontramutrene til anleggsskruen 33
fastigjen.

Hvis vinkelanviseren 32 etter innstillingen ikke er i samme lin-

je som 0°-merket pa skalaen 31, lgser du skruen 44 med en

vanlig stjerneskrutrekker og retter vinkelanviseren opp langs

0°-merket.

Innstilling av standard gjeeringsvinkel 45° (vertikal)

- Sett elektroverkteyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet 22 til kjervet 28 for 0°. Spaken 26 mé da
falbart gailas i kjervet.
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- Lasne spenngrepet 10 og sving verktgyarmen pa handta-
ket 16 mot venstre til anslaget (45°).

Kontroll: (se bilde 01)

- Innstill en vinkellzere pa 45° og legg den pa sagbordet 22.

Benet pa vinkellaeret ma veere kant i kant med sagbladet 39

over hele lengden.

Innstilling:(se bilde 02)

- Lasne spenngrepet 10.

- Los de to kontramutrene til anleggsskruen 9 med vanlig
ring- eller fastngkkel (10 mm).

- Skru anleggsskruen sa langt inn eller ut til benet pa vinkel-
leeren er i kant med sagbladet over hele lengden.

- Trekk spenngrepet 10 fast igjen.

- Deretter trekker du kontramutrene til anleggsskruen 9 fast
igjen.

Hvis vinkelanviseren 32 etter innstillingen ikke er i en linje

med 45°-merket pa skalaen 31 ma du ferst igjen sjekke 0°-

innstillingen for gjaeringsvinkelen og vinkelanviseren. Deret-

ter gjentar du innstillingen av 45°-gjeringsvinkelen.

Oppretting av vinkelanviseren (horisontal) (se bilde P)

- Sett elektroverktayet i arbeidsstilling.

- Drei sagbordet 22 til kjervet 28 for 0°. Spaken 26 ma da
folbart gd i las i kjervet.

Kontroll:

Vinkelanviseren 24 ma vaere i en linje med 0°-merket pa ska-

laen 5.

Innstilling:

- Lasne skruen 45 med en stjerneskrutrekker og rett opp
vinkelanviseren langs 0°-merket.

- Trekk skruen fast igjen.

Transport (se bilde Q)

Far en transport av elektroverktayet ma du utfere falgende
skritt:
- Lasne laseskruen 11, hvis denne er trukket fast. Trekk

verktayarmen helt fremover og trekk laseskruen fast igjen.

- Sett elektroverktayet i transportstilling.

- Fjern alle tilbehgrsdelene som ikke kan monteres fast pa
elektroverktayet.
Legg ubenyttede sagblad til transport helst i en lukket be-
holder.

- Tillgfting eller transport griper duinn i fordypningene 4 pa
siden av sagbordet 22.

» Til transport av elektroverkteyet ma du kun bruke
transportinnretningene og aldri bruke beskyttelses-
innretningene.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktayet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjares av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstar fare for sikkerheten.

—

Rengjoring

Hold selve elektroverkteyet og ventilasjonsspaltene alltid re-
ne, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Vernedekselet ma alltid bevege seg fritt og kunne stenges au-
tomatisk. Hold derfor omradet rundt vernedekselet alltid
rent.

Fjern stav og spon etter hver arbeidsrunde ved a blase gjen-
nom med trykkluft eller bruk en pensel.

Rengjar gliderullen 20 med jevne mellomrom.

Tilbehor

Skrutvinge 1609B04 224
Innleggsplater 1609B05 242
Stevpose 1609B05010

Sagblad for tre og platemateriell, paneler og lister
Sagblad 216 x 30 mm, 48 tenner 2608640641
Sagblad for kunststoff og ikke-jernholdige metaller

Sagblad 216 x 30 mm, 80 tenner 2608640447
Sagblader for alle laminatgulvtyper
Saghblad 216 x 30 mm, 60 tenner 2608642133

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gdende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle forespersler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til miljg-
vennlig gjenvinning.

K Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig seppel!

Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elek-

triske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale

lover ma gammelt elektroverktay som ikke lenger kan brukes
samles inn og leveres inn til en miljgvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

160992A3BW|(14.6.17)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 103 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

Suomi

Turvallisuusohjeita

Yleiset sdhkdtyokalujen turvallisuuteen liittyvat
varoitukset

m VAROITUS Lue kaikki taman sahkotyokalun muka-

na toimitetut varoitukset, ohjeet, ku-

vat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden noudattami-

sen laiminlydnti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.

Sailytd kaikki varoitukset ja ohjeet hyvdssa tallessa tule-
vaa kayttod varten.

Varoituksissa kdytetty termi "sahkotyokalu” viittaa verkkovir-
takdyttoiseen sahkotyokaluun (johdollinen) tai akkukayttoi-
seen sahkotyokaluun (johdoton).

m VAROITUS §5hk6ty6kalyja !f?iytettéiessii on suo-
jauduttava sdhkoiskulta, loukkaantu-

miselta ja tulipalolta noudattamalla seuraavia perustavia

turvaohjeita.

Lue kaikki ndma ohjeet, ennen kuinkaytat sahkotyokalua,

ja sdilyta turvallisuusohjeet hyvin.

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
TyOpaikan epajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tydskentele sihkotydkalulla rajahdysalttiissa ym-
paristdssa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essasi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat huo-
miosi muualle.

Sahkaturvallisuus

»> Sihkotydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ald kdyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdis-
kun vaaraa.

» Viltda maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patterei-

den, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sahkoiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisddn kasvattaa sahkoiskun ris-
kid.

» Ala kiytd verkkojohtoa vairin. Ald kiyti sitd sahkotyo-

kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvistd reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

—
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> Kayttidessasi sahkotyokalua ulkona kiyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalua on pakko kdyttda kosteassa ympa-
ristossd, on kdytettava vikavirtasuojakytkinta. Vikavir-
tasuojakytkimen kaytto vahentda sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitda huomiota tyoskentelyysi ja nouda-
ta tervetti jarkei sahkotyokalua kiyttdessasi. Ald kiy-
tad mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytettdessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

> Kayta suojavarusteita. Kdyta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen (esim. polynaamari, luista-
mattomat turvajalkineet, suojakypara tai kuulonsuojaimet
kulloisenkin tehtavan mukaan) kaytt6 vahentaa loukkaan-
tumisriskid.

» Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kiaynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
ty6kalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kdteen tai kannat sita. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa,
altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen saatotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkétyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Viltd kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ali kiyti
loysia tydvaatteita tai koruja. Pidd hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitantd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojarjes-
telman kaytté vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kaytto ja huolto

» Al ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotydkalua. Sopivan tehoisella sahkotyokalulla
teet tyot paremmin ja turvallisemmin.

» Ali kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja py-
sayttad kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei voi
enda hallita kdynnistyskytkimella, on vaarallinen ja taytyy
korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkatyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
t0jd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 104 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

104 | Suomi

» Sdilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiyteta. Ald anna sellaisten henkiliden kayttid
sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kiayttokokemus-
ta tai jotka eivat ole lukeneet titd kdyttoohjetta. Sahko-
tyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat kokemattomat
henkilot.

» Pida sahkotyokalut ja tarvikkeet hyvissa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai ju-
mittumisen varalta. Varmista, ettei sahkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia viko-
ja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkétydokalu ennen
kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyokaluista.

» Pidé leikkausterét terdvind ja puhtaina. Asianmukaises-
ti huolletut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat ovat te-
ravid, eivat jumitu herkasti ja niitd on helpompi hallita.

» Kayta sdahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kayttd
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat liuk-
kaita, et pysty ylldttavissa tilanteissa ohjaamaan ja hallitse-
maan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkdotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperadisia varaosia. Ndin varmistat, etta sahkotyokalu
sdilyy turvallisena.

Katkaisu- ja jiirisahojen turvallisuusohjeet

» Katkaisu- ja jiirisahat on tarkoitettu puun ja puumais-
ten materiaalien sahaukseen. Niita ei saa kdyttaa hio-
malaikoilla rautamateriaalien (esimerkiksi tangot, sau-
vat, tapit yms.) katkaisuun. Hiomapdly voi aiheuttaa
liikkuvien osien (esimerkiksi alasuojus) jumittumisen. Hio-
vassa leikkauksessa syntyvat kipinat voivat aiheuttaa palo-
vaurioita alasuojukseen, teran alavasteeseen ja muihin
muoviosiin.

» Kiinnita tyokappale mahdollisuuksien mukaan puristi-
milla. Jos pidat tydkappaletta paikallaan kadella, pida
kéatta molemmilla puolilla aina vadhintdan 100 mm:n
turvaetiisyydell sahanteristi. Ali leikkaa sahalla sel-
laisia paloja, jotka ovat niin pienid, ettei niita voi pitaa
turvallisesti paikallaan puristimella tai kadella. Jos pi-
dat katta liian ldhelld sahanterad, tama lisaa loukkaantu-
misriskid terdn kosketusvaaran takia.

» Tyokappale taytyy pitaa kunnolla paikallaan puristimil-
la tai painamalla tyokappaletta kadelld ohjainta ja poy-
tad vasten. Ald syoti tyokappaletta teraan aliki sahaa
varomattomasti “vapaalla kddella”. Kiinnittamattomat
tai liikkuvat tyokappaleet voivat sinkoutua suurella nopeu-
della ympdriinsa ja aiheuttaa vammoja.

» Sahaa tyontivilli liikkeelld tyokappaleen livitse. Ald
sahaa vetadvilla liikkeelld tyokappaleen lavitse. Saha-
uksen tekemiseksi nosta sahan pai ja veda se tyokap-
paleen yli sahaamatta, kdynnista moottori, paina sa-

—

han pad alas ja sahaa tyontavalla liikkeella
tyokappaleen lavitse. Jos sahaat vetavalla liikkeella, sil-
loin sahaterd voi ponnahtaa tyékappaleen paalle ja singota
terdaosan koneen kayttajaa pain.

» Al missaan tapauksessa pidi kitti aiotulla sahauslin-
jalla sahanterdn edessa tai takana. Tyokappaleen paikal-
laan pitaminen “ristiotteella” (ts. tydkappaletta painetaan
sahanteran oikealla puolella vasemmalla kadelld ja sama
toisinpdin) on erittdin vaarallista.

» Pidd molemmat kddet vahintddn 100 mm:n etdisyydel-
|a sahanteran kummaltakin puolelta, jos kosket teran
pyoriessa ohjaimen taakse puupalojen poiston tai
muun syyn takia. Jos pidat katta liian Iahella pyorivaa te-
rad, terd voi odottamatta koskettaa kétta ja aiheuttaa vaka-
via vammoja.

» Tarkista tyokappale ennen sahausta. Jos tyokappale
on kaareva tai kdyra, kiinnita se paikalleen niin, ettd
ulospain kaareva puoli on ohjainta vasten. Varmista ai-
na, ettei sahauslinjan kohdalla ole rakoa tyokappaleen,
ohjaimen ja poydan vilissa. Taipuneet tai kaarevat tyo-
kappaleet voivat kiertya tai siirtyd paikaltaan ja aiheuttaa
sahauksen yhteydessa sahanteran juuttumisen. Tyokap-
paleessa ei saa olla nauloja tai muita vieraita esineitd.

» Al3 kiyta sahaa, jos poydalli ei ole vain tyokappaletta,
vaan myos tydkaluja, puujatteitd yms. Pienet roskat, ir-
tonaiset puupalat tai muut esineet voivat koskettaa pyori-
vaa terdd ja sinkoutua suurella nopeudella ympdriinsa.

» Sahaa vain yksi tydkappale kerrallaan. Paallekkain pi-
nottuja tyokappaleita ei pystyta pitamaan kunnolla paikoil-
laan ja ne voivat juuttua terdan tai siirtyd paikaltaan saha-
uksen aikana.

» Varmista ennen kayttoa, ettd katkaisu- ja jiirisaha on
kiinnitetty tai asennettu tasaiselle ja tukevalle alustal-
le. Tasainen ja tukeva alusta vahentaa katkaisu- ja jiirisa-
han kallistumisvaaraa.

» Suunnittele tyot huolellisesti. Varmista aina vaihtaes-
sasi kaltevuuden tai jiirikulman asetusta, etta sddadet-
tava ohjain on asetettu oikein paikalleen tyokappaleen
tueksi eikd pysty koskettamaan teraa tai suojusta. Kun
tydkalu on "POIS PAALTA” ja poydalla ei ole tybkappaletta,
kay sahanteralla koko sahauslinjaldpi varmistaaksesi, ettei
terd voi koskettaa suojusta eikd sahata ohjainta.

» Tue tyokappale riittavan hyvin esimerkiksi pdydan jat-
ko-osilla, tukipukeilla tms., jos tyokappale on poytaa
levedampi tai pidempi. Sahap6ytaa pidemmit tai levedm-
mat tydkappaleet voivat kallistua, jos niita ei tueta kunnol-
la. Jos sahattava pala tai tyokappale kallistuu, se voi nostaa
alasuojuksen ylos tai pyoriva tera voi singota kappaleen
ympariinsa.

» Al3 kiyta apuria korvaamaan poydin jatko-osaa tai li-
satukea. Tyokappaleen huono tuenta voi aiheuttaa teran
jumittumisen tai tyokappaleen liikkumisen sahauksen ai-
kana. Tall6in tyokappale voi vetda sinut tai apurisi pyorivaa
teraa vasten.

» Sahattava pala ei saa juuttua tai puristua millaan taval-
la pyorivaa terda vasten. Jos kaytetdan esimerkiksi pit-
kittaisrajoittimia, sahattava pala voi kiilautua teraan vasten
ja sinkoutua suurella voimalla ympariinsa.
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» Kayta pyoreiden materiaalien (esimerkiksi tangot tai
putket) tuentaan aina sopivaa kiinnitinta tai pidinta.
Tangot vierivat herkdsti pois paikaltaan sahauksen yhtey-
dessa, silloin tera voi "haukata” ja vetaa tyokappaleen ja
katesi terad vasten.

» Anna terdn kiihtya tayteen nopeuteensa ennen kuin
ohjaat sen tyokappaleeseen. Tama vahentaa tyokappa-
leen sinkoutumisvaaraa.

» Jos tydkappale tai tera juuttuvat kiinni, sammuta kat-
kaisu- ja jiirisaha. Odota, etta kaikki liikkkuvat osat py-
sahtyvit ja veda pistoke irti virtaldhteesta ja/tai irrota
akku. Poista sen jalkeen jumittuma. Jos jatkat sahausta

jumittuneesta tyokappaleesta huolimatta, tdma voi aiheut-
taa hallinnan menettamisen tai vaurioittaa katkaisu- ja jiiri-

sahaa.

» Sahauksen jilkeen vapauta kayttokytkin, pida sahan
pad alhaalla ja odota, etté tera pysdhtyy, ennen kuin

poistat sahatun palan. Kaden pitaminen vahitellen pyséah-

tyvan teran lahelld on vaarallista.

» Pida tyopaikka puhtaana. Materiaalien sekoitukset ovat
erityisen vaarallisia. Kevytmetallipoly saattaa syttya pala-
maan tai rajahtaa.

> Al3 kayta tylsid, saroisia, taipuneita tai vaurioituneita

sahanterid. Sahanterdt, joissa on tylsat tai vadrin suunna-

tut hampaat tekevat liian ahtaan sahausuran, mika johtaa
liialliseen kitkaan, sahanteran puristukseen ja takaiskuun.

» Ali koskaan kiytd runsasseosteisesta pikateriksesti
valmistettuja HSS-sahanteria. Nama sahanterat voivat
helposti murtua.

» Kayta aina oikean kokoisia ja sopivalla kiinnitysreidlla
varustettuja sahanteria (esim. vinonelion muotoinen
tai pyored). Sahanterat, jotka eivat sovi sahan asennus-
osiin, pyorivat epakeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettamiseen.

» Ali koskaan poista sahausjitteitd, puulastuja tms. sa-
hausalueelta , sahkotyokalun kdydessa. Vie aina ensin
konevarsi lepoasentoon ja katkaise virta sahkotyokalusta.

» Ali kosketa sahanteri tyn jilkeen, ennen kuin se on
jaahtynyt. Sahantera tulee sahattaessa hyvin kuumaksi.

Tunnusmerkit

Jotkut seuraavista merkeistd voivat olla tarkeita kdyttaessasi
sahkotyokaluasi. Opettele merkit ja niiden merkitys. Merkki-

en oikea tulkinta auttaa sinua kdyttdmaan sahkotyokaluasi pa-

remmin ja turvallisemmin.

Tunnusmerkit ja niiden merkitys

» Pidd kidet loitolla sahausalueelta

sahkotyokalun ollessa kdynnissa.

A Sahanteraa kosketettaessa on olemas-
sa loukkaantumisvaara.

» Kayta polynsuojanaamaria.

o
@

—
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» Kayta kuulonsuojainta. Melu saattaa
aiheuttaa kuulon menetysta.

» Vaaravydhyke! Pida mikali mahdol-
lista kidet, sormet ja kasivarret loi-
tolla télta alueelta.

.

X[ X

i
4

Pystysuorien jiirikulmien sahaus:
Saddettavan ohjainkiskon siirtdmiseksi
keskimmainen lukitusruuvi taytyy avata.
Kahta ulompaa kiinnitysruuvia ei saa ava-
tal

<>
| |

216 mm

Ch

230mm
Ota huomioon sahanteran mitat. Aukon
halkaisijan tulee sopia tyokalun karaan va-
lyksitta. Jos sahassa on kéytettava supis-
tuskappaleita, varmista, ettd supistuskap-
pale on sopivan mittainen sahanteran
rungon paksuudelle ja aukon halkaisijalle
sekd tyokalun karan halkaisijalle. Kayta
mieluiten sahanteran mukana toimitettuja
supistuskappaleita.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlydnti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Maardyksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu puun suoraan pituus- ja poikit-
taissahaukseen poytakoneena. Talldin ovat vaakasuorat jiiri-
kulmat kulmasta - 47° kulmaan +47° seka pystysuorat jiiri-
kulmat kulmasta 0° kulmaan 45° mahdollisia.
Sahkotydkalun teho on suunniteltu kovan ja pehmean puun
seka lastu- ja kuitulevyjen sahaukseen.

Vastaavia sahanterid kdyttaen on alumiiniprofiilien ja muovin
sahaus mahdollista.
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Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.
1 Reikid asennusta varten
Sahapoydan pidennyksen kiristysruuvi
Sahapdydan pidennys
Kahvasyvennykset
Asteikko jiirikulmaa varten (vaakatasossa)
Saddettavd ohjainkisko
Ruuvipuristin
Ohjain 45°jiirikulmaa varten (pystysuora)
45°jiirikulman rajoitinruuvi (pystysuora)
Lukkokahva mielivaltaista jiirikulmaa varten
(pystysuora)
11 Terdkelkan ohjaimen lukitusruuvi
12 Terdkelkan ohjain
13 Lastun poistoaukko
14 Lastunohjain
15 Kaynnistyskytkin
16 Kahva
17 Lukittava kytkin konevarren vapautukseen
18 Suojus
19 Heilurisuojus
20 Liukurulla
21 Ohjainkisko
22 Sahapoyta
23 Vililaatta
24 Sahauskulmaosoitin (vaakatasossa)
25 Lukkonuppi mielivaltaista jiirikulmaa varten
(vaakatasossa)
26 Vipu jiirikulman esiasetusta varten (vaakatasossa)
27 Kaatumisesto
28 Lovet vakiojiirikulmia varten
29 Karalukitus
30 Kaynnistysvarmistin
31 Asteikko jiirikulmaa varten (pystysuora)
32 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
33 0°jiirikulman rajoitinruuvi (pystysuora)
34 Ohjain 0°jiirikulmaa varten (pystysuora)
35 Kuusiokoloavain (5 mm)/ristiuraruuvitaltta
36 Sahanteran kiinnityskohdan kuusiokoloruuvi
37 Kiristyslaippa
38 Sisempi kiristyslaippa
39 Sahanterd
40 Saadettavan ohjainkiskon lukitusruuvi
41 Reiat ruuvipuristinta varten
42 Kierretanko
43 Ruuvit vélilaattaa varten
44 Sahauskulmaosoittimen ruuvi (pystysuora)
45 Kulmaosoittimen ruuvi (vaakasuora)

Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisdtarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

O oo ~NOOOGa A~ WN

[
o

Tekniset tiedot
Katkaisu- ja jiirisaha GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000 SJ

Tuotenumero

3601M19... ...0. ... 06.

Ottoteho w 1400 1250

Tyhjékayntikierrosluku mint 5500 5500

Kaynnistysvirran rajoitin [ o

Paino vastaa EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Suojausluokka o/ o/

Tyokappaleen sallitut mitat (maksimi/minimi) katso sivu 109.

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteill ja
maakohtaisissa malleissa ndma tiedot voivat vaihdella.

Sahanteran lapimitta mm 216
Runkoteran paksuus mm 1,3-1,8
Maks. leikkausura mm 3,3
Reidn halkaisija mm 30
Melutieto

Melun mittausarvot on maaritetty EN 62841-3-9 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu 44nen painetaso on: Adnen
painetaso 93 dB(A); adnen tehotaso 106 dB(A). Epdvarmuus
K=3dB.

Kayta kuulonsuojaimia!

Ndissa ohjeissa ilmoitettu varahtelyarvo on mitattu standar-
doidun mittausmenetelman mukaisesti ja sitd voidaan kayttaa
sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myos
vérahtelyn véliaikaiseen arviointiin.

limoitettu varahtelyarvo vastaa sahkétyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kdytetadn muissa toissd,
poikkeavilla kdyttétarvikkeilla tai riittdmattémasti huollettu-
na, saattaa varahtelyarvo poiketa ilmoitetusta. Tama saattaa
lisata huomattavasti koko tyoskentelyaikana mitattua varah-
telya.

Varahtelyn tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myos ne
ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla. Tama voi
pienentad huomattavasti koko tydskentelyajan varahtelya.

Asennus

» Vilta sdhkotyokalun tahatonta kdynnistamista. Asen-
nuksen aikana seka kaikissa sahkotydkaluun kohdistu-
vissa toissa tulee verkkopistotulpan olla irrotettuna
pistorasiasta.

Vakiovarusteet

Tarkista ennen sahkotyokalun ensimmaistd kdyttéonottoa,
ettd kaikki alla luetellut osat 16ytyvat:
- Katkaisu- ja jiirisaha asennetulla sahanteralla
- Ruuvipuristin 7
- Sahapdydan pidennys 3
2 kiristysruuvia 2, 2 ulosvedon estavaa ristiuraruuvia
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- Kuusiokoloavain/ristiuraruuvitaltta 35

Huomio: Tarkista, ettei sahkotyokalussa ole vaurioita.
Ennen téiden jatkamista sahkotyokalun kanssa tulee tutkia
perusteellisesti, etta suojavarusteet ja lievasti vaurioituneet
osat toimivat moitteettomasti ja maardayksenmukaisesti. Tar-
kista, etta liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivatka ole
puristuksessa seka ettei [dydy vaurioituneita osia. Kaikkien

osien tulee olla oikein asennettuja ja niiden tulee tayttaa kaik-

ki moitteettoman toiminnan vaatimat edellytykset.
Vaurioituneet suojavarusteet ja osat on asianmukaisesti an-
nettava sopimushuollon korjattaviksi tai vaihdettaviksi.

Sahapdydan pidennyksien asennus
(katso kuva A)

Sahapoytda voidaan jatkaa vasemmalle tai oikealle sahapdy-

dan pidennysten 3 avulla.

- Tyonnd sahapdydan pidennykset sahapdydan reikien lapi
rajoittimeen asti.

- Kallista sdhkotyokalua niin, ettd pystyt asentamaan kaksi
mukana toimitettua ulosvedon estdvaa ristiuraruuvia.

Kierra ristiuraruuvit sahapdydan pidennysten 3 asiaankuu-

luviin kierteisiin ja kirista ne ristiuraruuvitaltalla 35.

- Kaanna sahkotyokalu takaisin pystyyn ja kierrd sahapoy-
dan pidennykset 3 lukitsevat kiristysruuvit 2 sahapdydan
22 asiaankuuluviin kierteisiin.

Kiintea tai joustava asennus

» Turvallisen kasittelyn varmistamiseksi tulee siahkotyo-

kalu ennen kdyttod asentaa tasaiselle ja tukevalle tyo-
pinnalle (esim. tyopenkki).

Asennus ty6tasoon (katso kuva B1)

- Kiinnitd sahkotyokalu sopivan ruuvikiinnityksen avulla ty6-

tasoon. Tata varten ovat reiat 1.

Asennus Bosch-sahapoytadan
Boschin GTA-sahapdydat antavat sahkétyokalulle tukea kai-

killa alustoilla saddettavien jalkojen ansiosta. Tyopdytien tyo-

kappaletuet toimivat pitkien tydkappaleiden tukena.
» Lue kaikki sahapdoydan mukana tulevat varo-ohjeet ja

kayttoohjeet. Varo-ohjeiden tai kdyttéohjeiden noudatta-

misen laiminlyonti saattaa johtaa sahkdiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

» Kokoa sahapoytd oikein, ennen kuin asennat sahkotyo-

kalun. Moitteeton kokoaminen on tarkead hajoamisen es-
tamiseksi.

- Asenna sahkétyokalu kuljetusasennossa sahapoydalle.

Joustava asennus (ei suositella!) (katso kuva B2)

Jos poikkeustapauksissa ei olisi mahdollista asentaa sahko-

tyokalua tasaiselle ja vakaalle tyopinnalle, voidaan se tilapéi-

sesti pystyttaa kaatumiseston avulla.

» liman kaatumisestoa ei sahkdtyokalu seiso tukevasti,
ja se saattaa kaatua, etenkin sahattaessa suuria jiiri-
kulmia.

- Kaanna kaatumisesto 27 niin paljon sisdan tai ulos, ettd
sdhkotyokalu on suorassa suorassa tyopinnassa.

—
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Polyn ja lastun poistoimu

Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien puu-

laatujen, kivenndispdlyt ja metallipdlyt voivat olla terveydelle

vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa kdyt-

tajalle tai lahella oleville henkildille allergisia reaktioita ja/tai

hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpolya pidetaan

karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kaytetty-

jen lisaaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbesti-

pitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.

- Kayta aina pélynimua.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat séannokset koskien

kasiteltavid materiaaleja.

» Vilta polynkertymaa tydpaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Poly, lastut tai tydkappaleesta murtuneet osat saattavat ju-

mittaa pélyn-/lastunimun.

- Pysaytd sahkotyokalu ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

- Odota, kunnes sahantera on pysahtynyt kokonaan.

- Médrittele ja poista puristukseen joutumisen syy.

Ulkopuolinen poistoimu

Voit myds liittaa lastun poistoaukkoon 13 pdlynimurin letkun
(@ 35 mm).

- Liita polynimurin letku lastun poistoaukkoon 13.
P6lynimurin tulee soveltua tydstettdvalle materiaalille.

Kayta erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-
geenisten tai kuivien polyjen imurointiin.

Sahanterin vaihto (katso kuvat C1 - C4)

» Kdyta suojakdsineita sahanterdaa asentaessasi. Sahan-
terad kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.

Kayta ainoastaan sahanterid, joiden suurin sallittu nopeus on
sahkotyokalun tyhjakdyntikierroslukua suurempi.

Kayta ainoastaan sahanterid, jotka vastaavat tassa kayttooh-
jeessamaariteltyja ominaistietoja, ovat koestettuja EN 847-1
mukaan ja vastaavasti merkittyja.

Kayta vain sellaisia sahanteria, joita timan sahkotyokalun val-
mistaja suosittelee ja jotka sopivat tyostettdvalle materiaalil-
le. Nain saat estettyd sahanteran hampaiden ylikuumenemi-
sen sahauksen yhteydessa.

Sahanterin irrotus

- Saata sahkotyokalu tydasentoon.

- Kierrd kuusiokoloruuvia 36 kuusiokoloavaimella (5 mm)
35 ja paina samanaikaisesti karalukitusta 29, kunnes se
lukkiutuu.

- Pida karalukitus 29 painettunaja kierrdirti ruuvi 36 myota-
paivaan (vasen kierre!).

- Poista kiristyslaippa 37.

- Painalukittavaa kytkinta 17 ja kaanna heilurisuojus 19 vas-
teeseen asti taaksepain.

- Pida heilurisuojus tdssa asennossa ja irrota sahantera 39.

- Vie heilurisuojus hitaasti takaisin alas.
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Sahanterin asennus

Puhdista tarvittaessa ennen asennusta kaikki asennettavat

osat.

- Paina lukittavaa kytkinta 17, kaanna heilurisuojus 19 vas-
teeseen asti taaksepain ja pida se tdssd asennossa.

- Asenna uusi sahantera sisempaan kiristyslaippaan 38.

» Tarkista asennettaessa, ettd sahanteran hampaiden
sahaussuunta (sahanterissa olevan nuolen suunta) on
sama kuin nuolen suunta suojuksessa!

- Vie heilurisuojus hitaasti takaisin alas.

- Aseta kiristyslaippa 37 ja ruuvi 36 paikoilleen.

Paina karalukitusta 29, kunnes se lukkiutuu ja kirista ruuvia
vastapaivaan.

Kaytto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.
Kuljetusvarmennin (katso kuva D)

Kuljetusvarmennin 30 mahdollistaa laitteen helpomman ka-
sittelyn siirrettaessa sita kdyttopaikasta toiseen.

Sahkotyokalun vapautus (tydasento)

- Paina kahvasta 16 konevartta hieman alaspain kaynnistys-

varmistimen 30 vapauttamiseksi.
- Veda kdynnistysvarmistin 30 kokonaan ulospdin.
- Siirrd konevarsi hitaasti ylos.

Sahkotyokalun varmennus (kuljetusasento)

- Avaa lukitusruuvi 11, jos se on kiristettyna. Tyénna kone-
varsi eteen asti ja kirista lukitusruuvi uudelleen.

- Lukitse sahapoytd 22 vetamalld lukkonupista 25.

- Paina lukittavaa kytkinta 17 ja siirra kahvalla 16 konevarsi
hitaasti alaspain.

- Siirrd konevarsi niin kauas alaspdin, etta kuljetusvarmen-
nin 30 antaa painaa itsensa sisaan.

Tyon valmistelu

Ohjainkiskon siirto (katso kuva E)

Pystysuoria jiirikulmia sahattaessa saadettava ohjainkisko 6

taytyy siirtaa.

- Avaa lukitusruuvi 40 oheisella kuusiokoloavaimella 35.
Kahta ulompaa kiinnitysruuvia ei saa avata!

- Veda saddettava ohjainkisko 6 ulos asti.

- Kirista lukitusruuvi 40 jalleen pitavasti kiinni.

Pystysuoran jiirikulman sahauksen jalkeen siirra saddettava

ohjainkisko 6 jélleen takaisin (avaa lukitusruuvi 40; siirra oh-

jainkisko 6 aivan sisaan; kiristd lukitusruuvi jalleen pitavasti

kiinni).

Sahapoydan pidentiaminen (katso kuvaF)

Pitkat kappaleet tulee tukea vapaasta paastaan.

Sahapdytda voidaan jatkaa vasemmalle tai oikealle sahapdy-

dan pidennysten 3 avulla.

- Avaa kiristysruuvi 2.

- Veda ulos sahapdydan pidennys 3 ulos haluttuun pituu-
teen.

- Sahapdydan pidennyksen lukitsemiseksi kirista kiristys-
ruuvi 2 jalleen pitavasti kiinni.

—

Tyokappaleen kiinnitys (katso kuva G)

Parhaan mahdollisen tydskentelyvarmuuden saavuttamiseksi

tulee tyokappale aina kiinnittaa.

Kld tyosta tyokappaleita, jotka ovat liian pienid kiinnitettavik-

si.

- Paina tyokappale tukevasti ohjainkiskoja 6 ja 21 vasten.

- Tyonna nyt toimitukseen kuuluva ruuvipuristin 7 yhteen si-
td varten olevaan reikdan 41.

- Sovita ruuvipuristimen kierretanko 42 tyékappaleen kor-
keuden mukaan.

- Kirista kierretanko 42 ja lukitse taten tyokappale paikoil-
leen.

Jiirikulman asetus

Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sahkotyokalun pe-

rusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa saatda kovan kayton jal-

keen (katso "Perusasetusten tarkistus ja saato”, sivu 110).

» Kirista aina lukkonuppi 25 hyvin ennen sahausta. Sa-
hantera saattaa muuten kallistua tydkappaleessa.

Vaakasuoran jiirikulman asetus (katso kuva H)

Vaakasuora jiirikulma voidaan saataa alueella 47° (vasen

puoli) - 47° (oikea puoli).

- Avaa lukkonuppi 25, jos se on kiristettyna.

- Veda vivusta 26 ja kdanna sahauspoytaa 22, kunnes sa-
hauskulman osoitin 24 osoittaa haluttua jiirikulmaa.

- Kirista lukkonuppi 25 uudelleen.

Usein kdytettyjen jiirikulmien nopeaa ja tarkkaa asetusta

varten sahapdydassa on uria 28:

0°
45°  22.5° 15° 15°
- Avaa lukkonuppi 25, jos se on kiristettynd.
- Veda vivusta 26 ja kierrd sahapoyta 22 haluttuun loveen
vasemmalle tai oikealle.
- Vapauta sitten vipu. Vivun tulee lukkiutua tuntuvasti loveen.
- Kirista lukkonuppi 25 uudelleen.

22,5°  45°

Pystysuoran jiirikulman asetus (katso kuva )

Pystysuora jiirikulma voidaan sataa alueella 0° kulmaan 45°.

- Veda saddettava ohjainkisko 6 ulos asti.

- Avaa lukkokahva 10.

- Kaanna kahvan 16 konevarsi, kunnes sahauskulmaosoitin
32 osoittaa haluttua jiirikulmaa.

- Pidé konevarsi tdssa asennossa ja kiristd lukkokahva 10
uudelleen.

Nopeaa ja tarkkaa vakiokulmien 0° ja 45 ° asetusta varten

on kotelossa paaterajoittimia.

- Veda saddettava ohjainkisko 6 ulos asti.

- Avaa lukkokahva 10.

- Kaanna sita varten tyokalun varsi kahvasta 16 ohjaimeen

34 asti oikealle (0°) tai ohjaimeen 8 asti vasemmalle

(45°).

Kirista kiinnityskahva 10 uudelleen.
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Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kdyttaa myos 220 V
verkoissa.

Kaynnistys (katso kuva J)

Kaynnista energiansadston takia sahkotyokalu vain, kun kay-

tat sita.

- Kaynnista painamalla kaynnistyskytkintd 15 ja pitamalla
se painettuna.

Huomio: Turvallisuussyista laitteen kaynnistyskytkintd 15 ei

voida lukita, vaan sita on painettava koko kdyton ajan.

Vasta lukittavaa kytkinta 17 painamalla konevarsi voidaan

siirtad alaspain.

- Siksi sahausta varten kdyttokytkimen 15 painamisen li-
saksi on painettava lukituskytkinta 17.

Poiskytkentd

- Pysdyta sahkotyokalu paastdmalla kdynnistyskytkin 15
vapaaksi.

Tyoskentelyohjeita

Yleisid sahausohjeita

» Kaikkia sahauksia suoritettaessa on ensin varmistetta-

va, ettei sahantera missaan vaiheessa pysty kosketta-
maan ohjainkiskoa, ruuvipuristinta tai laitteen muita
osia. Poista mahdollisesti asennetut apuohjaimet tai
aseta ne tyota vastaaviksi.

Sahaa sahalla vain materiaaleja, jotka vastaavat sen maarays-

tenmukaista kayttoa.

Suojaa sahanteraa iskuilta ja kolhuilta. Ald paina sahanterd
sivuttain.

Al4 koskaan tydsti kieroutuneita tydkappaleita. Tydkappa-
leessa on aina oltava suorareuna, jota voi painaa ohjainkiskoa
vasten.

Varmista, etta heilurisuojus toimii asianmukaisesti ja pystyy
liikkumaan vapaasti. Kun painat tyokalun varren alas, heiluri-

suojuksen taytyy avautua. Kun nostat tyokalun varrenylos, sa-

hanteran heilurisuojuksen taytyy jalleen sulkeutua ja lukittua
tyokalun varren yldasennossa.

Kayttajan sijainti (katso kuva K)

» Ald koskaan asetu seisomaan sahanteran suunnassa

sahkotyokalun edessd, vaan asetu aina sivulle sahante-

rasta. Talloin keho on suojattu mahdollisen takaiskun sat-
tuessa.

- Pida kadet, sormet ja kasivarret loitolla pydrivasta sahan-
terdsta.

- Ald pida kasivarsia poikittain konevarren edessa.

Tyokappaleen sallitut mitat

Suurimmat sallitut tyokappaleet:

Jiirikulma Korkeus x leveys
vaaka pysty [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

—
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Pienimmat sallitut tyokappaleet (= kaikki tyokappaleet, joi-
ta toimitukseen kuuluvalla ruuvipuristimella 7 voidaan kiinnit-
taa sahanteran vasemmalle tai oikealle puolelle):

100 x 40 mm (pituus x leveys)

Suurin sahaussyvyys (0°/0°): 70 mm

Vililaattojen vaihto (katso kuva L)

Punaiset valilaatat 23 saattavat kulua sahkotyokalun pitkan
kayton jalkeen.

Vaihda vaurioituneet vdlilaatat.

- Saata sdhkotyokalu tydasentoon.

- Irrota ruuvit 43 kuusiokoloavaimella (4 mm) ja poista van-
hat valilaatat.

- Asenna uusi oikea vdlilaatta.

- Ruuvaa valilaatta ruuveilla 43 mahdollisimman pitkalle oi-
kealle, jotta sahantera ei koko vetoliikkeen aikana kosketa
vélilaattaa.

- Toista ty6vaiheet johdonmukaisesti uuden vasemmanpuo-
leisen vdlilaatan kanssa.

Sahaus

» Kiristd aina lukkonuppi 25 hyvin ennen sahausta. Sa-
hantera saattaa muuten kallistua tyokappaleessa.

Sahaus ilman vetoliiketta (katkaisu) (katso kuva M)

- Avaailman vetoliikettd tehtavissa sahauksissa (pienet tyo-
kappaleet) lukitusruuvi 11, jos se on viel kiristettyna. Siir-
rd tyokalun varsi ohjaimeen asti ohjainkiskojen 6 ja 21
suuntaan ja kirista lukitusruuvi 11 jalleen pitavasti kiinni.

- Aseta haluttu vaaka- ja/tai pystytason jiirikulma.

- Paina tyokappale tukevasti ohjainkiskoja 6 ja 21 vasten.

- Kiinnitd tyokappale sen mittojen mukaisesti.

- Kaynnista sahkotyokalu.

- Paina lukittavaa kytkintd 17 ja siirra kahvalla 16 konevarsi
hitaasti alaspain.

- Sahaa tyokappale ldpi tasaisesti syottaen.

- Pysdytd sahkotyokalu ja odota, kunnes sahantera on py-
sahtynyt kokonaan.

- Siirrd konevarsi hitaasti ylos.

Sahaus vetoliikkeelld

- Avaa lukitusruuvi 11, ellei se ole auki terdkelkan ohjainta
12 kdyttdvaa sahausta varten (levedt tyokappaleet).

- Aseta haluttu vaaka- ja/tai pystytason jiirikulma.

Paina tyokappale tukevasti ohjainkiskoja 6 ja 21 vasten.

- Kiinnitd tydkappale sen mittojen mukaisesti.

Veda tydkalun varsi niin kauas ohjainkiskoista 6 ja 21, kun-

nes sahanterd on tyokappaleen edessa.

Kaynnista sahkotyokalu.

- Paina lukittavaa kytkinta 17 ja siirra kahvalla 16 konevarsi
hitaasti alaspain.

- Painasitten tyokalun varsi ohjainkiskojen 6 ja 21 suuntaan
ja sahaa tyokappale tasaisesti tyontamalla.

- Pysdytd sahkotyokalu ja odota, kunnes sahantera on py-
sahtynyt kokonaan.

- Siirrd konevarsi hitaasti ylos.
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Erikoiset tyokappaleet
Taivutettuja tai pyoreita tyokappaleita sahattaessa on niiden

liikkuminen estettava erityisen hyvin. Sahausviivalla ei saa ol-

la rakoa tyokappaleen, ohjainkiskon ja sahapdydan valissa.
Tarvittaessa taytyy valmistaa erikoisia pidikkeita.

Perusasetusten tarkistus ja sddto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sahkotyokalun pe-

rusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa saatda kovan kayton jal-

keen.
Siihen tarvitset kokemusta ja vastaavaa erikoistyokalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nama tyét nope-
asti ja luotettavasti.

Perusjiirikulman 0° (pystysuora) asetus

- Saata sdhkotyokalu tydasentoon.

- Kierrd sahapoyta 22 0°-loveen 28 asti. Vivun 26 tulee luk-

kiutua tuntuvasti loveen.

Tarkistus: (katso kuvaN1)
- Saada kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se sahapdydalle
22.

Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan tasassa sa-
hanterédn 39 kanssa.

Asetus: (katso kuva N2)

- Avaa lukkokahva 10.

- Avaa rajoitinruuvin vastamutteri 33 yleismallisella lenkki-
tai kiintoavaimella (10 mm).

- Kierrd rajoitinruuvi niin paljon sisaan tai ulos, ettd kulma-
tulkin haara on tasassa sahanteran kanssa koko pituudel-
taan.

- Kirista kiinnityskahva 10 uudelleen.

- Kirista taman jalkeen rajoitinruuvin 33 vastamutteri uudel-

leen.
Jos sahauskulmaosoitin 32 saadon jalkeen ei ole kohdakkain

asteikon 31 0°-merkin kanssa, tulee ruuvi 44 avata yleismalli-
sellaristipadruuvitaltalla ja sahauskulmaosoitin oikaistava pit-

kin 0°-merkkia.

Perusjiirikulman 45° (pystysuora) asetus
- Saata sahkotyokalu tydasentoon.

- Kierrd sahapoyta 22 0°-loveen 28 asti. Vivun 26 tulee luk-

kiutua tuntuvasti loveen.

- Avaa lukkokahva 10 ja kaanna konevarsi kahvasta 16 va-
semmalle vasteeseen asti (45°).

Tarkistus: (katso kuva 01)

- Saada kulmatulkki asentoon 45° ja aseta se sahapoydalle
22,

Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan tasassa sa-

hanterdn 39 kanssa.

Asetus: (katso kuva 02)

- Avaa lukkokahva 10.

- Avaarajoitinruuvin vastamutteri 9 yleismallisella lenkki- tai
kiintoavaimella (10 mm).

- Kierrd rajoitinruuvi niin paljon sisdan tai ulos, ettd kulma-
tulkin haara on tasassa sahanteran kanssa koko pituudel-
taan.

—

- Kirista kiinnityskahva 10 uudelleen.

- Kirista taman jalkeen rajoitinruuvin 9 vastamutteri uudel-
leen.

Jos sahauskulmaosoitin 32 ei saadon jalkeen ole linjassa 45°-

merkin kanssa asteikossa 31, tulee ensin tarkistaa vield ker-

ran 0°-saato jiirikulmaa ja sahauskulmaosoitinta varten. Tois-

ta taman jalkeen 45°jiirikulman saato.

Sahauskulmaosoittimen (vaakasuora) suuntaus

(katso kuva P)

- Saata sahkotyokalu tydasentoon.

- Kierrd sahapdyta 22 0°-loveen 28 asti. Vivun 26 tulee luk-
kiutua tuntuvasti uraan.

Tarkistus:

Sahauskulmaosoittimen 24 tulee olla linjassa 0°-merkin kans-

sa asteikossa 5.

Asetus:

- Avaaruuvi 45 ristiuraruuvitaltalla ja suuntaa sahauskulma-
osoitin pitkin 0°-merkkia.

- Kirista ruuvi uudelleen.

Kuljetus (katso kuva Q)

Ennen sahkotyokalun kuljetusta tulee sinun suorittaa seuraa-

vat toimenpiteet:

- Avaa lukitusruuvi 11, jos se on kiristettyna. Tyénna kone-
varsi eteen asti ja kirista lukitusruuvi uudelleen.

- Saata sahkotyokalu kuljetusasentoon.

- Poista kaikki lisatarvikkeet, joita ei voi kiinnittda hyvin sah-
kotyokaluun.
Aseta mahdollisuuksien mukaan ei-kdytdssa olevat sahan-
terat suljettuun sailioon kuljetusta varten.

- Tartu nostamista ja kuljetusta varten kahvasyvennyksiin 4
sahap0dydan 22 sivuissa.

» Kayta sahkotyokalun kuljetuksessa vain kuljetuslait-
teita, dld koskaan suojalaitetta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus
» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Jos liitantdjohdon vaihto on valttamaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkotydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen valttamiseksi.

Puhdistus

Pidd aina sahkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusaukkoja
puhtaana, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvallisesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkua vapaasti ja sulkeutua
itsestaan. Pidd sen tahden aina aluetta heilurisuojuksen ym-
parilla puhtaana.

Poista poly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai siveltimella jo-
kaisen tyovaiheen jalkeen.

Puhdista liukurullaa 20 séanndllisesti.
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Lisatarvikkeet

Ruuvipuristin 1609 B04 224
Vililaatat 1609B05 242
Polypussi 1609B05010

Sahanterid puuta ja levymateriaalia, paneeleja ja listoja
varten

Sahanterd 216 x 30 mm, 48 hammasta 2 608 640 641
Sahanterid muovia ja ei-rautametallia varten

Sahantera 216 x 30 mm, 80 hammasta 2608 640 447
Sahanteria kaikkia laminaattilattialajeja varten
Sahanterd 216 x 30 mm, 60 hammasta 2608 642 133

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys
Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

ﬁ Al4 heita sahkotyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita kos-
kevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvottomat sahkotyokalut
kerata erikseen ja toimittaa ymparistoystavalliseen uusio-
kayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

—
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EAAnvika

Ynobeitelc aopaleiag

Fevikéc umodeileic aopaleiac yia nAekTpikd epya-
Aela
m MPOEIAOMOIHZH Awpaore 0Aec Ti¢ unodeilerg
aopaleiag, 0dnyieg, elkovoypa-
ProELC Kat 6Aa Ta TEXVIKA oToLXeld, TOU GUVodEUOUV auTd
T0 NAEKTPIKO epyaleio. AUEAELEC KATA TV THENON TWV AKO-
AouBwv unodeifewv pmopei va mpokaAéoouv nAektponAnéia,
TUEKAYLA Kai/r) 6oapouc TpaupaTiopouc.
Duhatre 0Aeg 11 unobeilerg aopaleiag kai Tig 0dnyieg yia
10 péAAov.
0 0p0o¢ «NAEKTPIKO EQYTAEio» TOU XPNOIUOMOIEITAL OTIC TPOELSO-
ToNTIKEC UTIOOEIEEIC avapEpeTal oe NAEKTPIKA epyaAeia mou
TPOPoSOTOUVTAL AMd TO NAEKTPIKO OIKTUO (LE NAEKTPIKO KaA®-
610) kaBa¢ Kal o€ nNAekTpIKA epyaleia mou TpopodoTolvTaland
unatapia (xwpic NAEKTPIKO KAAWOL0).

m MPOEIAOMOIHEH 'OTGVX?IIOIH'OTIOICiTG NAeKTPIKG
epyaAeia mpémey, yua Tnv mpo-

oracia ané nAektpomAniia kat Tnv anouyr Kvdivwv
TPAUATIOPOU KaLTIUPKAYLAG, va Tneeite Ta ak6Aouba fact-
Ka pétpa acpaleiag.

Awpaote 6Aeg auTég TIg uTTodei&eLg mpwv XpnowomoujoeTe
auTo To NAeKTPIKO epyaleio kat SlapuAagre kaAd Tig umo-
beifeig aopaleiag.

Acpdlera 6To Xwpo epyaciag

» Alatnpeire Tov Topéa mou epyaleode kabapo kat KaAd
PwTIopEVO. ATatia ) OKOTEWVES IEPIOXES epyaoiag pmopel
va odnynoouv oe atuynuata.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpiko epyaleio o€ mepifdl-
Aov omou unrdpxet kivouvog €kpning, oTo omoio undp-
Xouv eUpAekTa uypd, aépua i) OKOVEG. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia dnptoupyolv omvOnpeiopo o omoiog Pnopei va
avapAEEeL TN oKovn 1 TIG avaBupLAcelS.

» "0Tav xpnoijomoleire To NAEKTPIKO €pyaAeio KpardTe
pakptd am’ autd Ta matdid Ku GAAa TuXOV MapEUPLOKOHE-
va dTopa. Y€ nepinTwon anodonacng Te MPOGoxNE 6ag Umo-
el va xaoete Tov €Aeyxo Tou epyaleiou.

HAexTpikr) acpalewa

» To @1 Tou nAekTpIKOU epyaAeiou mpémel va Taplalet
ot npila. Aev emTPEMETAL Pie KAVEVAV TPOTIO 1) HETA-
Tpom Tou pig. Mn XpnoljI0TIOIEITE MPOGAPHOOTIKA PI
o€ ouvouaopo e yelwpéva nAekTpika epyaleia. Ayeta-
ToinTa @I¢ kat KataMnAeg mpie Helwvouv Tov kivouvo
nAekTpomAngiag.

> Ano@eUyETE TV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgpdveleg omwe owAinveg, Oeppavrika ompara (kaho-
PLpép), Koudive i} Wuyeia. 'Otav To 0wpa oag eival yelw-
pévo augavetal o kivbuvoc nAektponAngiac.

» Mnv ex0éTete Ta nAekTpikd epyaAeia otn Beoxi fi TRV
uypacia. H Sieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio au-
Eavet Tov kivbuvo nhextponAnéiac.
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» Mn xenotpomoteire To nAekTPIKO KAAWOL0 yla va peta-
(PEPETE I va avapTrioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, i yiava
BydAere To pig amd Tnv npila. Kpardare To nAeKTPIKO Ka-
Aadio pakpa ano umepoAikéc Oeppokpacieg, kogpTe-
pEC akpéc kay/f and Kwvnra eEaptipara. Tuxov xaAaopé-
va 1y meptmAeypéva nAekTpikd kaAwoia au&avouv Tov
Kivbuvo nAektponAniag.

» "Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTnv Umar-
0po va xpnotponoieire kaAwdia emprkuvong (pmaAa-
v1élec) mou eival kataAAnAa kau yia Xpron oTnv Umat-
0po. H xprion kaAwdiwv emprkuvone katdAMnAwv yia
unaibploug xwpoug eAatTwvel Tov kivbuvo nAektpomAngiac.

» "0Tav n Xpron Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou oe uypo mept-
BaAlov eivat avandpeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIGTE EVaV
NPOCTaTEUTIKO SlakomTn Siapponig (6iakémmm FI/RCD).
H xprion evoc mpooTtateuTikoU 6lakonTn Slapponc eAaTT@vel
Tov Kivbuvo nAektponAnéiag.

AcpdAeila mpocanwv

» Na €loTe TAVTOTE MPOGEKTIKOC/TIPOGEKTIKI), Va diveTe
NPOGOXI| GTV EPYAcia MouU KAVETE Kat va Xelpi(eoTe Eva
nAekTpIKO epyaleio pe nepiokeywn. Mn xpnoponotrjoe-
T€ €va nAekTpIKO epyaleio OTav eioTe Koupac-
pévog/Koupacpévn i) 6Tav BpickeaTe UM TNV eMpeLa
VAPKWTIKGV, 0lvonvelparog ) pappakwv. Mia oTypiaia
anpooefia katd To XelpIopO Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou pmo-
el va odnynoet o€ 0oapolg TPAUATIOPOUG.

» ®opare évav kat@AAnAo yia oag mpooTareuTiké e€omAt-
OO KaL AVTOTE MPOOTATEUTIKG YuaAwd. ‘OTav popdTe
€vav kataMnAo mpooTateuTikd e§onALop6 OMWC PAoKa MPo-
otaciac and okovn, avrioMadnTika unodnpata acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KpAvog 1} wTaoTibec, avaloya PE TO EKAOTOTE
epyaAeio Kal T xpron Tou, eAaTTwveTal o kivbuvog Tpaupa-
TIOPWV.

» Amogelyete TRV aBEANTN ekkivnon. BePfawwdeire 611 TO
NAekTPIKO epyaleio €xel amolcuxTel mpLv To GUVOETETE
peTo nAeKTEIKO SikTUO 1} pE TV PrraTapia KABC KalTpLy
10 napalafere i To peTapépere. ‘OTaV HETAPEPETE TA
NAeKTPIKA epyaleia éxovTag To 6AXTUAG oag aTo HLlakomTn 1
otav ouvbeéceTe Ta NAEKTPIKA epyaAeia Pe TV iNyr pelpa-
TOC 6TV AUTA €ival akopn otn Béan ON, ToTe Gnutoupyeiral
Kivbuvog TPaUaTIOHMV.

> Apatpeirte and Ta nAekTpika epyaleia Tuxov cuvappo-
Aoynuéva epyaleia piOpong i} kKAewdia mpiv 6écere To
nAekTpIKO epyaAeio ae Aetroupyia. 'Eva epyaleio 1 kAe16
ouvappoAoynuévo @ €va TEPIOTPEPOLEVO TUNUA eVOC NAe-
KTPIKOU €pyaAeiou pnopel va odnynoel oe TpaupaTiopoUc.

» Mnv unepekTipdTe Tov €auTo oag. Ppovrilere yia v
aoPaAi oTdon Tou oMPATOC oag Kat Siatnpeire mavrore
TNV LWoppomia oag. 'ETot unopeite va eAéyEeTe kaAlTepa To

NAEKTPIKO €PYAAEID O€ IEPITTWOELC aMPOTOOKNTWV MEPLOTA-

OEWV.
» dopdre karaAAnAa evéipara. Mn popdre papbia pou-

Xa i Koopnpara. Kpardre Ta paAAid katta polxa oag pa-

Kpua amé Kwvoupeva e€aptipara. Xahapn evéupaoia, Ko-
opnuaTa f Hakptd paAAa pmopei va epmakolv ota
KivoUpeva e€apTipata.

—

» ‘Otav undpxet n duvarotnta cuvappoAdynong diarage-
wv avappognong fj cuAoyric okovng, BePaiwdeire ot
auTég eivatl ouvdepévec pe To epyaleio kaBmE kat 6Tt
XenowomolodvTal 6woTd. H xprjon ylac avappoenong
0KOVN¢ Pnopei va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou mpokaAeitat
amo Tn oKovn.

» Mnv epnouxalere oe pia AdBog acpdleta kat pnv ayn-
Ppare Toug Kavoveg acpaAeiac yia Ta nAexkTpIka epya-
Aeia, akopa kai 6Tav pera anoé cuxvi xprion eiote efot-
KELwHPEVOL e To epyaleio. 'Evac ampOoeKTog XEIPIOUOg
pnopei péoa oe kAdopata Tou deutepoénTtou va obnynoet
o€ 00Bapolc TpaupaTIoHoUG.

Xpijon Kat ppovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopT®veTe To NAEKTPIKO epyaleio. Xpnot-
HOMOLELTE Yia THV EKAOTOTE Epyacia To NAEKTPIKO epya-
Aeio mou mpoopilerat yi’ autijv. Me 1o KataAMnAo nAekTpl-
KO epyaleio epyaleote KaAUTEPA Kal aopaAEaTepa OTNV
avagepopevn meploxr oxuoc.

» Mn xpnowpomoujoeTe moTé €va NAEKTPIKO epyaAeio mou
€xet xaAaopévo Sakommn. 'Eva nAekTpiko epyaAeio mou
Sev umopeire méov va To BéaeTe o€ Aetroupyia Kai/f eKTO¢
Aetroupyiag eivat emkivbuvo kat mpéneLva EMOKEUAOTEL.

» TpaPi&re To Pi¢ and Tnv mpila ka/f anopakpUVeTe pia
amooTMHEVN Pratapia, mpoTol ekTeAéaeTe pubpioelg
070 NAeKTPIKO epyakeio, mpoToU aAAaere eZapTipara iy
Pulagere To nAekTpiko6 epyaleio. AuTa Ta IPOANNTIKA pé-
Tpa aopaAeiag petwvouv Tov Kivbuvo amd Tuxov aBéAnTn ex-
kivnon Tou nAekTpikoU epyaleiou.

» Aapulayere Ta nAekTpika epyaleia mou 6 xpnowomot-
€ite pakpa and nawdid. Mnv emrpéyere T Xprion Tou
nAekTpikoU epyaAeiou oe dropa mou dev eivat eokelw-
HEva i’ auTo fy bev éxouv drafdacerTic mapodoeg odnyieg.
Ta nAekTpika epyaleia eivat emkivéuva 6Tav xpnatyomolol-
vTatanod anepa mpdowna.

» dpovrilere Ta nAekTpika epyaleia kat Ta eZapTnpa pe
empéAera. EAéyxere, av Ta kivoopeva e€aprijpara Aet-
ToupyoUV dwoya, Xwpic va pmAokapouv, fj HRMWG EXouv
ondoet i) pOapei Tuxov eapTipara Ta omoia en-
neeadouv Tov Tpomo ActToupyiag Tou NAEKTPIKOU €pya-
Aeiou. Awote autd Ta xaAaopéva e€apTipara yia em-
okeur) mpwv Ta {avaxpnoiponou)oete. H kaki) ouvTipnon
TV NAEKTPIKOV epyaleiwv anoTehel arria moMwv atuxnpd-
TWV.

» Awatnpeirte Ta epyaAeia Komi¢ kopTePd Kat kabapad.
TTPOOEKTIKG GUVTNENUEVA KOTTIKA EPYAAEID opnVaVOUY
buokoAdTepa kat 0dnyolvTal EuKoAGTEPa.

> Xpnowponoleire Ta nAekTpikd epyaAeia, e€apripara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. cUppwva pe TIC TapoUoeg
06nyiec. Aappdvere eniong undyn oag TIC EKAOTOTE GUV-
Onkec kat v uné ektéAeon epyaocia. H xpnotyomnoinon
TWV NAEKTPKWV epyaAeiwv yia epyaoieg mou 6ev mpoBAémo-
vTatyl auTa pmopei va Snpioupyroel emkivouvee kataord-
O€IC.

» Awatnpeire Ti¢ Aaféc kat emaveieg Aapiig oteyvéc, ka-
Bapéc kat eAelBepec amd Aadt kat ypaoo. Ot oAloBnpéc
Aaféc kat emeavelec Aapng dev emrpénouv kavévav aopa-
A XELPLOPO Kat €Aeyxo TOu NAEKTPIKOU €pyaAeiou o Tuxov
anpoOPAENTEC KATAOTATEL.
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ZeépPig

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emokeur) amo apt-
0Ta eKmaldeupévo mpoowmko Kat pe yvijora avraAlakri-
Ka. 'ETol e€aopalilere Tn Slatrhpnon Tng aopaletag Tou nAe-
KTPIKOU €pyaAeiou.

Ynodeieig aopaleiag yia mpiovia yua eubeieg To-
HEC Kat paATooTopéC

» Ta paAtoonpiova mpoopilovrat yia korr) £0Aou i opoet-
H6wv npoiovTwv {UAou, bev pmmopei va xpnoipomnotnOoiv
e AetavTikoug diokoug Komii¢ yia Koyipo a1énpolxwv
UAkav, onwc dokoi, pafodot, kapPid, K.Am. H AelavTikn
0OKOVN TIPOKAAEl EUTTAOKT) OTO KIVOULEVA €PN, OMIWE O KATW
npo@uAakTnpag. OLomvenpec and T AelavTiki Ko Ba kd-
WOUV TOV KATW MPOQUAAKTNPA, TO EVOETO EYKOTING Kat GAAa
mAaoTIka pépn.

> XpnoulomoleiTe GPIYKTAPES, Yia TRV umooTiptén Tou
enelepyalopevou Koppariol, omore eivat duvarov. Edv
umrooTnpifete To eme€epyalOPEVo KOPHATL HE TO XEPL,
MPEMEL VA KPaTATE AVTOTE TO XEPL 0a¢ TO AtyoTEPO
100 mm amé kaOe mAcupa Tou plovodiokou. Mn xpnot-
HOMOLEITE AUTO TO MPLOVL, YL VA KOYETE KOPUATLA TTOU Ei-
vaLmoAU Hikpd, yia va opixTolv pe acpdaleia i va kpa-
TNOOUV pe To XEPL. EGV TO XEPL OaC ElvatTOmOOETNHEVO TTOAU
KOVTA OTOV TPLOVOOLOKO, Undpxel auEnpévog kivbuvog Tpau-
paTiopoU amod TV ENagn He Tov MPLovOSIoKo.

» To eneepyalopevo koppdTimpénet va eivat oTaBepd kat
OQLYHEVO ) Va OUYKpATEiTaL TAVW 0TOV avacToAéa Kat
oTo Tpamé(t. Mn ompmxvere To enefepyaOHEVO KOPPATL
Navw oTov MPLovodLoko ) pnv KoPete «eAeclBepan pe

omotovéimoTe Tpomo. Ta aveéeykTa r KivoUpeva enefep-

yaloueva koppdTia 6a pmopouoav va METaxTouv He uwnAn
TAUTNTA, TPOKAAWVTAG TPAUHATIOHO.

» Impwre T0 MPIOVL HéTa oTo enefepyalOpevo KoppdrL.
Mnv Tpapni&ete To mpiovi péca anod To emeiepyalopevo
KOppaTL. Ma va KAveTe pua Koy, CNKGOTE TNV KEPaAN
Tou mptovioU Kat Tpapnére v €€w mdvw amo To emelep-
ya{opevo KOPHATL Xwpig KoM, EEKIVIOTE TOV KwvnTiipa,
MEOTE TNV KEPAAI TOU PLOVIOU KATW Kat oip®ETe TO

npiovL péoa oto eneepyaldpevo koppdri. H korr otn 6t-

abpopn €NEn¢ elvatmbavov va mpokaAéael Ty Avodo Tou
TPLOVOSIoKOU 0TO EMAVW HEPOC TOU emeEepyalOpEVOU Kop-
patiou kat va pi€et Biata To ouyKEOTNHA TOU TIPLOVOSIoKOU
nAvew oTo XEIPLOTH.

» TToté pnv amAdveTe To XEPL 0ag mavw amd Tnv mpoPAeno-

HEVN YPappI) KOG €iTE PMpooTd eire miow ano Tov mpt-
ovadioko. H umoaTipién Tou enefepyalOpevou KoppaTiou
«oTaupwTa» nA. KpaTwvTag To enetepyaldpevo KOPPATL
ota 6e€1d Tou mpLovodIoKou LiE TO aploTePO oag XEPL N avTi-
0TPOPa €ival oAU emkivéuvo.

» Mnv anmA®@veTe Ta xépla cag mow and Tov avacToAéa mo
KovTd and 100 mm and kGOe mAeupa Tou TPLOVOSLOKOU,

ya va apaipéaere Ta umoAeippara E0Aov 1y yia omotodiy-

note Ao Adyo, evi o TpLovOSLoKOG TTEPLOTPEPETAL

yeiiyopa. H anoataon Tou ypryopd MepIOTPEPOLEVOU MPLO-

VOOLOKOU QMo TO XEPL 0AG UMOPEL va PNV eival ePpavic Kat
unopel va Tpaupatioteite oofapd.

—
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» EAéyire To eneepyalOpevo KoppdaT gag mpiv TRV Komi.
Eav To enefepyalOpevo KOPPATL Eival KUPTWHEVO )
oTpePAwpéVo, GPiETe TO PE THV EEWTEPLKI) KUPTWHEVN
nAeupa va beixvelmpog Tov avactoAéa. Na BeBaiiveote
navrore, 6L 6ev undpxet kevo perall Tou emedepyalo-
HEvou KoppaTiol, Tou avacToA€a Kat Tou Tpame(lol Ka-
Ta PAKOG TNG YPappi¢ Kommig. Ta KupTd i oTpefAwpéva
enefepyalOUeva KoPPATIa UMTOPEL va TTEPLOTPAPOUV I Va JiE-
TATOMOTOUV KAl UMOQEL va TIPOKAAETOUV TO PAYKwHA Tou
YPNYopa MEPIOTPEPOHEVOU TPLOVOOIOKOU KATA TNV KOTIH.
Aev ipéneL va umapxouv Kap@ld n &éva avTikeipeva oto eme-
Eepyalopevo KoppaTL

» Mn XpnGLHOMOU)GETE TO MPLOVL HEXPL VA amopaKpuvBoiv
ano 1o Tpamé(t 0Aa Ta epyaleia, axpnota E0Aa, k.Am.,
€KTOC ano To emefepyalopevo Koppatt. Mikpd unoAeippa-
Ta ) XaAapd koppatia E0Aou ) GMa avTikeiyeva, Ta omoia
€pXOVTAL OE EMUPH |IE TOV NEPLOTPEPOHEVO TIPLOVOSIOKO
unopei va metayTolv pe uwnAn TaxuTnTa.

» Kofere Tautdxpova povo éva enefepyalOpevo Koppdr.
Ta otolBaypéva moAanAa ene€epyalopeva koppdTia bev
HIoPOUV Va 0PIXTOUV ) va OTNPIXTOUV EMUPKAE KAl UMOpEL
Va JAaYKWOOUV OTOV TIPLOVOSILOKO I va LETATOMOTOUV KAaTA TN
S1dpKeta TG KotmC.

» Mpw T Xpion, BePawwdeire, oTi To PpaArcompiovo eivat
oTepewpEVo I TomoBeTnHEVO o€ PLa emimedn, oTadepny
emgaveta epyaociac. Mia eninedn kat otabepry empavela
epyaoiac pelwvel Tov Kivbuvo va KataoTei To aAToompiovo
aoTabeg.

» Tpoypappariote TV epyacia cac. KaBe popd mou aAAa-
(eTe T pUOWION TNC Ywviag kAiong i paATeoywvidg, fe-
BawwBeire, 6T 0 puBPI{OpEVOC avaoToAéag eivat pubpt-
opévog owoTd yia Tnv umtooTipién Tou emefepyalopevou
KOHHaTIOU Kat bev mapepmodile Tov mplovodioko r) To
oUoTNHa mpooTaciag. Xwpic va EVepyonolioeTe To €pya-
Aeio (B€on a1o «ON») Katxwpic eme€epyaldpevo KoppaTLaTo
TPAMEQ, YETAKIVIOTE TOV MPLOVOSIOKO O€ Hia IARpwE MPOCo-
Holwpévn ko, yia va Bepaiwbeire, 611 e Oa unapEetmape-
unodion f Kivbuvog KOTNG ToU avaoToAéa.

» Ala0éoTe emapki) umooTAPLEN, OMWE EMEKTACELG Tpame]L-
oU, kKapaAéra, K.Am. yua éva ene€epyaOpeEVO KOPHATL
nou eivat mo mAatd fj Mo pakpd amé TNV em@aveia Tov
Tpame{lov. Ta enefepyaldpeva KOPPATIO TIOU EVaLTIO ja-
KpLd N mo nAaTia and 1o Tpanéd Tou paAToompiovou Unopei
va avatparnolyv, av 6ev eival oTnplypéva pe acpaleta. Eav
TO KOWHEVO KOWUATL R TO enegepyalOPEVo KoppdTL avaTpa-
TEl, UMopel va onKWoel ToV KAaTw TPOPUAAKTIPa 1 va TETa-
XTel Mavw 0T0 Ypyopa MEPLOTPEPOHEVO TPLOVOBIOKO.

» Mn xenowomoieire GAAo GTopo WG avTIKATACTAGH Hlag
enékraong rpanelol i wg mpoeBern umooTipeEn. H
aoTabnc otnei&n Tou eneepyaloUEVOU KOPUATIOU UMopELva
TIPOKAAEDEL TNV eUMAOKI) TOU TIPLOVOBIOKOU 1) T HETAKIVON
Tou enefepyalOpevou KoppaTiol Kata Tn S1dpketa Tng Aet-
Toupyiag Tne kommc, TpaBwvTag eodc katTo Bonfo mavw oto
YPNyopa MepLOTPEPOHEVO TIPLOVOSIOKO.

» To KOpHEVO KOPPATL Sev mpémet va paykwOei fj va me-
oTel e oMoL0dmoTE TPOTO TIAVW OTO YPIyopd MEPLOTPE-
Popevo mplovedioko. EGv meplopiletat, m.x. XpnotHonolw-
VTAC AVAOTOAEIC HAKOUC, TO KOUUEVO KOUPATL Pmopei va
OQNVWOELTIAVGL) OTOV TIPLOVOOIOKO Kal va TivayTel pe duvapn.
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» Xpnowlonoleite mavrore €va oPLyKTipa i Eva mpoaodp-
TNHA, OXESIUONEVO Yia TN OWOTI| UTTOCTHPLEN OTPOYYU-
Aol uAkoU, omw¢ papdot i owAfveg. Otpapdot éxouv Ty

TAoN va KUANoouV eve kOBovTal, e anoTéAeapa o iplovodi-
oKoc va propei va «apnatet kat va Tpapngetto enefepyalo-

HEVO KoppaTt padi pe To XépL 0ag mavw oTov PLovoSIoKo.

> ApioTe Tov TpLovodioko va pOdaset otnv mArpn TaxiTn-

Ta PV TNV enagi pe To emefepyaldpevo KoppdaT. Auto

Oa pewwoet Tov Kivbuvo, va meTaytei o enefepyalOPevVo Kop-

patL.

» Eav 1o ene€epyalopevo Koppdri ij o mplovodiokog pmho-

KapeL, amevepyomoujote To paArcompiovo. Mepipévere
va oTaparijoouv 6Aa Ta Kivolpeva pépn Kat Tpapdre To
PI¢ and Ty mpila Tou pedparog Kat/f apaipéoTe TRV

pnarapia. Metd ¢povriote va eAcuBepmaete To prAoka-

PLopEVO UAKO. EQv cuvexioeTe To mpLdviopa pe éva pmho-
Kaplopévo enefepyalOUeEVo KOPUATL, UMopEl va TPOKUWEL
anwAela Tou eAéyxou i {nuta oto paAtoompiovo.

» Merd Tnv oAokAfpwaon TG KoM\, agpioTe To SlakomTn
€AelBepo, kpaTrioTe TNV KEPAAT) TOU MPLOVIOU KATW Kat
MEPLPEVETE Va OTAHATIOEL 0 MPLOVOSLOKOC, TTpoTOU
APUIPETETE TO KOPPEVO KOPHATL. ‘OTav PBAVETE PETO XEPL
0ac KovTd otov emBpaduvopevo TPLovOSIoKO eival emKiv-
buvo.

» Awatnpeire mavra kaapo 1o Xwpo mou epyaleade. Miy-
pata and 61apopa UAIKA eivat 1blaiTépwc emkivouva. Tkovn
anod ehappd pétaMa pmopei va avapAexBei 1 va expayel.

» Mn xpnotjormoteite pn KopTepouc, paylopévoug f/kat
oTpePAwpévoug mpLovediokoug. Mn KopTepoi mpLovodL-

okol ) mplovodiokol pe AdBog kateuBuvopevn 066vTwon au-

Eavouv Ty TpiBn e€arriac Tng MOAU oTEVAC oxIoPNC TIPLovi-
opatoc, MPoKaAoUv To GPAVWHA TOU TIPLOVOSIOKOU Kal
khoTonpa.

» Mn xpnowjomoleire mplovodiokoug amd TaxuxaAufa
uynAig obppedng (xaAuBa HSS). TéTolot mplovodiokol
umopel va ondoouv eUKoAa.

> XpnotyomnoLeite MavroTe MPLOVOSIOKOUG JIE TO GWOTO PE-

yeBog kat ge T owoTH Tpuma umodoxric (1. X. popPoeldn

i aTpoyyuAn). Mplovodiokot mou Hev Taiplalouv ota TuRpa-

Ta 6UVaPPOAGYNONG TOU TIPLOVIOU TIEQLOTPEPOVTAL AVOLIOLO-
Hop(a Kal 0dnyolv oe anwAela Tou AEyxXoU.

» Na pnv apatpeire moté kardAouma kormig, mplovidia KTA.
otav To nAekTpIKO epyaAeio BpiokeTal oe Aetroupyia. Na
obnyeire mpwraTo Bpayiova epyakeiou atn Béon npepiag kat
akohoUBw¢ va B€TeTe To NAEKTPIKO €pyaAeio eKTOC AetToup-
yiac.

» Mnv mdaocere Tov mplovodLoKo apécwg HETA TNV Epyacia
oag aAAd mepIpEveTe PEXPL VA KpUMTEL KaTa Tn Sidpkela
e epyaoiag o mplovodiokog (eoTaiveTat unepBoAka.

ZopfoAa

Ta oupPoAa mou akohouBolv pnopei va éxouv onpacia yia To
XEPIoPO TOU NAeKTPIKOU epyaleiou oag. MapakaAoUpe anoTu-
NWOoTe 0T0 PUaAG oag Ta oUpBoAa katTn onpacia Touc. H owoth

€punveia Twv oupBoAwv oupBaret aTov KaAUTEPO Kal A0PaAE-

OTEPO XELPLOKO TOU NAEKTPIKOU 0ag epyaAeiou.

—

ZopBoAa katn onpacia Toug
» Mn Badere Ta Xépla oag oTov TopéQa
g nplovicparog 6Tav To NAEKTPIKO €p-
X3 yaAeio Bpiokerat oe Aetroupyia. Kiv-

Q 6Uvog TPAUNATICHOU O EPITWON €Ma-

»> (opdTe HAOKA TTPOCTAGIAC AMO OKO-
vn.

)

@QNC HE TOV PLOVOBIoKO.

»> Oopdre MPooTaTeUTIKA yuaAid.

» Dopare wraomidec. H emibpaon Tou
BopUBou pmopei va 0dnynoel oe anw-
A€l TnC aKong.

» Emkivéuvog Topéac! Kpardre Ta xé-
" pla oag, Ta dayxruAa oag fi/katta
k pnpdroa oag 66o To Suvard mo pa-

i
-

KQLG amd auTov ToV TOpEd.
| X1
—

] C]]
=

Tpoviopa KaOeTwv PaATaoywVIOV:

T'a Tn peTakivnon e pubuildpevnc pdyac
obnynonc mpémet va Aubei n peoaia Pida
aopahiong.

01600 efwtepikec Pibec oTepéwanc dev
emrpénetal va Aubolv!

216 mm}:@:‘t

230mm
Na 6ivete mpooox oTic S1aoTAcelC Tou Tipt-
ovodioKou. H dlapetpog Tng Tpumag mpenet
va Taptalel xwpic avoxn (maxvidi) otov
agova epyaleiou. Xe mepinTwon mou pia
Xp1ion oucToAav eivat anapairnn, mpooE-
T€, WOTE Ol HLOO0TATELC TNC OUOTOANG va Tal-
pLaouv pe To MAX0C Tou Bactkol oTEAEXOUG
Kat pe Tn SLaPeTpo TnE ommig Tou mPLovodL-
oKou kaBwg Kat pe Tn SiapeTpo Tou afova
TOU €pyaAeiou. Xpnatyomoleite Katd 1o 6u-
vaTov Ti¢ oupmapadibopeves padi pe Tov
TIPLOVOSIOKO OUGTOAEC.
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Teptypar) TOu MPOTIOVTOC KL TG LOXU-
0¢ TOU
MwapaoTe 6Aeg Tig unodeilelg aspaleiag kau

Ti¢ 0dnyieg. AuéAelec KaTa Ty THPNON TWV UTO-

Seilewv aopaleiag kat Twv 0dnylwv Umopel va
npokaAéaouv nAexktponAnéia, mupkayid n/kat
0ofapouc TpaupaTiopoug.

Xpion cUHPWVA € TOV TTPOOPLO|O

To nAekTpikd epyaeio mpoopileTal, oTepEWEVO Ge 0TabEQN
Baon, yia Tn diegaywyn oe EUA0 Slapnk®V Kal eyKAPOLWY TOHMV
pe eubeia Stabpopn komng. Eivat emiong duvatr kat n dieayw-
¥ 0pL{OVTIWY GUATOOTOHMY UMO Ywvia —47° €wg +47° Kal K-
BeTwv paAtooTopwv and 0° éwc 45°

H 10x0¢ Tou nAekTPIKOU €pyaAeiou eival eMApKIG yla TO PLOVL-
opa okAnpwv kal paAakav EuAwv kabag emiong kal poplooavi-
Swv Kat vwd®V TAAK®V.

'Otav xpnotyorolnoeTe KATAANAOUC TIPLOVOOLOKOUC UMOPEITE
va KOWeTe Slatopéc aAouptviou Kat MAAGTIKG UAIKA.

Anewovi{opeva oTolxeia
H apiBpodotnon Twv aneikovi{opevwy oTolxeiwv BacileTat
0TV amELKOVION ToU NAEKTPIKOU epyaleiou oTic oeAibeg e Ta
YPaQIKA.
1 TpUmec yia ouvappoAdynon
2 Biba oUogtyénc Tng eméktaonc Tou Tpame(loU mploviopa-
T0¢
3 Emprikuvon Tpanedlol mploviopaTog
4 AulNOKWOEIG GUYKPATNONC
5 KAipaka yia ywvia gaAteoTopng (optlovia)
6 Metarom{6pevn paya odriynong
7 Nrafid
8 06nyoc ywvia paAtootopnc 45° (kabeta)
9 Biba avaoToAn¢ yia ywvia partooTopng 45° (kabeta)
10 Aafn oUopiEng yia kdbe eiboug emBupnTéC ywvieg
(kaBeta)
11 Bi6a akwnromoinong Tne 61aTagng EAENG
12 Adragn éNgng
13 'E€obo¢ pokavidlwv
14 AnokpouoTipag ypeliwv
15 Awkomrng ON/OFF
16 Aafn
17 AwkonTng pavéaAwong yia Auotpo Tou Ppayiova epyalei-
ou

18 TlpopuAakThpag

19 Tlahwvbpopikdg MpopUAaKTAPaAg

20 Pdouho ohioBnone

21 Paya obiiynong

22 Tpanéd oéyag

23 TIAaka oThPIENC

24 Aeiktne ywviac (opilovia)

25 Aapn akwvntomoinonc yia kabe eibouc embupnTéc ywvieg
(optlovma)

—
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26 Mox\oc yia mpopUBpion ywviag gaitaotopng (optlovTia)

27 Tlpootaocia and avatponn

28 EYKOMEG yla OTAVTaP YWVIEC AATOOTOUNC

29 Mavbaiwon afova

30 Aopdlela peTapopac

31 KAipaka yia ywvia paAteotopnc (kabeta)

32 Aeiktnc ywviac (kabeta)

33 Biba avaotoAic yia ywvia gaitootopng 0° (kabeta)

34 06nyoc ywviac paAtooTopric 0° (kaBeta)

35 KAelbi eowtepikou e€ayawvou (5 mm)/ITaupokatadfido

36 Biba kepahng ecwTeptkoU eEaywVOU yid Tr OTEPEWTT TOU
npLovodiokou

37 OAavt(a olopiEng

38 Eowtepiki pAavT(a ologiEncg

39 Tplovobiokog

40 Bida pavoaAwong Tg pubptlopevng payag odrynong

41 Tpumec yia vafibt

42 Pap6oc e omeipwpa

43 Bibec yia mhaka otipiéng

44 Biba yia deikmn ywviag (kabeta)

45 Biba yia 6eiktn ywviac (op{ovTia)

EZapriipara mou anewkovi(ovral i) meplypdpovral Sev mepiéxovrat

oTn oTavrap cuokeuacia. MNa Tov mAijpn karaAoyo e{apTnHATWV Koi-
Ta To Mpoypappa eZapTNHATWV.

TeXVIKG XapaKTNPLOTIKA

®aAroompiovo Radial GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000 SJ

Ap1BoC eupetnpiou

3601M19... ...0.. ... 06.

OvopaoTikn oxic w 1400 1250

Ap1BuoG 0TPOPWV XWPIC

PopTio mint 5500 5500

TMeploplopog pelipaTog

€KKivnone [ °

Bdpog oupowva pe EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Katnyopia povwong [o)/11 [O/I1

Emrpenéc 6100Ta0ELS TOU UMO KaTepyaoia Tepaxiou (Léyioto/eAdxioTo)
BAéme oeAiba 119.

Ta oTolxeia 1oxUouv yia ovopacTikég Taoels [U] 230 V. Yo lapopeTIkeS
TAOELC KAt O€ EKBOTELC EIBIKEC yLa TIC SIAPOPEC XWPEC T OTOIXEID AUTA pro-
peiva dlagépouv.

Awotaoelg yia karGAAnAoug mplovodiokoug

Aidpetpog nmplovodiokou mm 216
TTaxog oTeAéxouc mm 1,3-1,8
MéytoTo mAaTog Kommc mm 3,3
Aidpetpog Tpunac mm 30
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TTAnpogopia yia To 66pufio

Tiéc exmoprmic Bopupou, unooyiopéves katd EN 62841-3-9.

HXapaktneLoTIKr oTa0pn ekmopm 6opuwv Tou unxavhpaTog

EKTIUABNKE CUPQWVA HE TNV KapTTUAN A Kat avépyeTal o€: 1a6-

un akouoTIKnG mieong 93 dB(A). £TaBun akouoTIKNC LoxUog
106 dB(A). Avaopalela pétpnong K =3 dB.

Popare wraomidec!

H 1ipn exmopnnc Bopuou mou avapépeTal o’ auTég Tig 0dnyieg
€xel PetpnOei alppwva pe pla Sladikacia pérpnong Tumonotn-
pévn Kat pmopei va xpnotuorotnei otn olykpton Stapopwv
nAekTpIKWV epyaAeiwv. Eivat enione kataAAnAn yia évav mpo-
0wpWo unoAoytopo Tng exnopniic Bopuou.

H avagepdpevn Tin ekmopnnc 6opUBou avTimpoownelel Tig
Baotkég xpnoel; Tou NAekTpIkoU epyaleiou. Xe mepimwon,

Opwc, mou 7o NAeKTPIKO epyaleio Ba xpnotpomnoinBel SiapopeTt-

K@, e Un TIpoTelvOpEVa epyaAeia f Xwpi EMapK ouvthpnon,
TOTE N TIP ekmopmc OopUou pmopei va eivat kat auTr 6lago-
PETIKN. AUTO pnopel va augnoeL onpavTika Thv exnopnn Bopu-
Bou katd Tn ouvoAIkn 61apKela 0AdkANPoOU Tou XpovikoU 6a-
oTAPATOG Mou epyaleade.

T'a Tnv akp1Bn ekTipnon Twv ekmopnav BopuBou Oa mpénet va
Aappavovrat emiong unoYn Kat oL XpovoL Katd Tn SLApKeLd Twv
omoiwv To epyaleio Bpioketal ektoc Aetroupyiag r Aetroupyel,

XWPIC OHWE 0TV TIPAYPATIKOTNTA Va XpnolpoToleirat. AuTo prmo-

el va pelwoet onpavTika Tic exmopnéc BopUBou kata T Giap-
KELa 0AOKANPOU TOU XpovIKoU 6100TAHATOG Tou epyalecBe.

ZuvappoAoynon

» Na amoelyere TRV aBEANTN ekKivnon Tou nAekTpIKOU
epyaleiou. Kara Ty cuvappoAoynon kaBm¢ Kat kard tnv
Oie€aywyr omowwvonmoTe epyaci®v oTo iblo To nAekTpl-
K0 epyaleio To i bev mpémet va eivat ouvdepévo pe To
nAekTPIKO bikTUO.

TTepiexopevo cuokeuaoiac
TTpwv TNV mPWTN €KKivnon Tou NAeKTpIKoU epyaAeiou mpénet va
ehéyEete, av oag napadobnkav Ta napakaTw e€apTipata:
- X1a0epd paAtoonpiovo Radial pe ouvappohoynpévo mpto-
VOOI0KO
- Nrafi6 7
- Empnkuvon tpanellol mptoviopatog 3
2 Bidec ouoplyng 2, 2 otaupdPloeg wg acpdAela andoma-
ong
- Khel6i eawrepikou efaywvou/LITaupokaradpiéo 35
Ynode&n: EAEyETe To nAekTpIKO €pyaleio yia Tuxov BAARECN
(Y
TTplv OUVEXIOETE Va XPNOLLOTIOLELTE TO NAEKTPIKO €pYaAEio TIpE-
TeLva eAEYEETE IPOTEKTIKA, AV Ol TPOOTATEUTIKEG SlaTdelc kat
TUXOV e§apTipaTa Pe Hikpec (NUIEC AeiToupyoUv Ayoya Kat oup-
PWVa |E TOV TPOOPLOHO Toug. BePatwbeire ot Ta KivnTa €€ap-
THuaTa AeroupyoUv aplota Kat &€ opnvwvouv kabawg kat 6Tt
6ev umapyouv xahaopéva e€apTipata. 'Oha Ta e€apTnpata
TIPEMEL VA elval 0woTA cuvappoAoynpéva Kat va eKANPOVouv
0OAeC TIC PoUmoBETELC TToU eival amapaitnTeC yia TNV eEaoPAAIl-
on lag awoyng Aetroupyiag.
Xahaopéveg mpootateutikéc Siatatelc kat xahaopéva eaptn-
pata MpENEL va TPOoKopI{ovTal O€ €va avayvwpLoHEVO ELBIKO
OUVEPYELO YLa EMOKEUN 1) avTIKATAOTAON.

—

ZuvappoAoynon Twv empnKiveewv Tpaneiol

nplovieparoc (BAéne ewkova A)

To Tpanédi oéyag pnopei va SieupuvBei mpog Ta aplotepd katta

6€€1a pe Tn PonBeta Twv emunkivoewv Tpamellol oéyag 3.

- IMpWETE TIC EMEKTATELC TOU Tpame(10U mploviopaTog HEXp!
TEPUA PETa OTIC MPOPAEMOEVES OTO TPATIE( TTPLOVIOPATOC
TEUMEC.

- TelpeTe T0 NAEKTPIKO €pyaAeio, ETOL WOTE Va UMOPEITE Va OU-
vappoAoynoete Tic oupmapadibopeveg 6o aTaupoPIOEC we
aopaAela andomaonc.

Béwore Ti oTaUPOBIOEC 0TO IPOPAEMOpEVO ONEiPWYA OTIC
€MEKTACELC TOU Tpame(lol mploviopaTog 3 Kal 6piETe Teg ye
TO oTaupokatadapioo 35.

- Telpete miow 1o NAekTPIKO epyaeio kat BidawaTe Ti Bibeg oU-
0tyEng 2 yia Tn oTaBepomnoinon Twv EMEKTACEWV TOU TRTTE-
(1o mptoviopaTog 3 oto mpoAemdpEvo YU auTO OTEipWa
oto TpamédL mplovioparog 22.

Z1aBepn i) petafAnTi cuvappoAoynon

» Ta va pmopEcETe va XELPLOTEITE To NAEKTPLKO epyaleio
aoPaAqC MPEMEL, TPLV TO XPNOHOMOU|0ETE, VA TO OU-
vappoloyroeTe enave oe pia emminedn kat otabepr) em-
Paveua (m. x. rpanéll epyaoiac).

ZuvappoAoynon enavw o€ pia empavela epyaciac

(BAéme ewova B1)

- XTEPEWOTE TO NAEKTPIKO €pYaA€io Pe pia KaTaAAnAn KoxAto-
oUvbeon endvw oTnv em@avela epyaciac. ¥ auto e€unnpe-
TOUV oL TpUMEC 1.

ZuvappoAdynon oe TpanéQ epyaciac amé Tnv Bosch

Ta GTA Tpané(ia epyaoiac Tne Bosch mpoogépouv ato nAekTpl-

KO epyaeio yepd kpatnua endvw oe omoladimoTe empavela

Xapn ota pubpopeva nodia Toug. Ta oTnpiyaTa Twv Umo Ka-

Tepyaoia Tepaxiwv Twv Tpanellwv epyaciag ouparouy oty

unooThEIEN HaKPWY UTIO KaTepyaoia Tepaxiwy.

» Awafaore 0Aeg i mpoerdomonTikEG uTTodeiferc kat odn-
yiec mou ouvodelouv To Tpamé{l epyaciag. Auéhelec kata
TNV THPNON TwV TPOELGOTIOINTIKWVY amodeifewv kal Twv odn-
YLV UMopEL va €xouv oav cuvenela nAektpomAnia, mupka-
y1a i/kat coBapoug TpaupaTiopolc.

» ZrijoTe TéA€la To TpaméQL mpwv guvappoAoyioeTe To nAe-
KTPIKO epyaleio. To ayoyo otroto Tou Tpame(iol e€oude-
TEPWVEL TOV Kivduvo KaTappeuonc Tou Tpamediov.

- To nAekTPIKO €pyaAeio TPEMEL va ouvappoAoyeiTal enava
oto Tpamédl epyaciag 6Tav auTto BpiokeTal oTn Béon peTagpo-
pdc.

MerafAnti Tomo@érnon (6ev ouviorarat!)

(BAéme ewova B2)

Av o€ e€alpeTiké mepumTwoelg Hev oag eivat Suvato va ouvap-

HohoynoeTe To NAEKTPIKO epyaAeio enavw o€ pita eminedn kat

OTEPEN EMPAVEL, TOTE UMOPEITE VA TO TOMOBETATETE KATaxpn-

OTIKA We TN BonBela Tng mpooTaciac anod avaTponry.

> Xwpig TNV mpooTacia amé avatpoti} To RAEKTPIKO €pya-
Aeio be oTékeTal aoPaAa¢ kat pmopei va avartparei, 16t
aiTepa KAaTd TNV KO TWV PEYIOTWV YWVIOV AAToOTO-
Hne.
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- Tupiote TV mpooTacia and avarporr 27 600 xpelaleTal
TIPOC Ta PESA M POC Ta EEw PEXPL TO NAEKTPIKO epyaAeio va
otaBet iola endvw otV em@avela epyaoiag.

Avappognon okovnc/pokavisimv

H okovn and optopéva UAIKA. .X. and poAuBEoUxec pmoyec,

anod pepika eién EuAou, and opukTa UMKG Kat and pétala pmo-

el va eivat avbuyiewn. H emaen pe T okovn f/kat n elonvon
NG propei va mpokaAéael aMepyIKEG avTIOPATELC /Kat aché-

VEIEC TWV AVATIVEUOTIKWY 080V TOU XPNOTN I TUXOV TAPEUPLOKO-

HEVWV aTOHWY.

Oplopéva eibn okovne, m.x. okovn amod EuAo BeAavibiac iy ofiag
BewpolvTal oav Kapkivoyova, iblaitepa oe ouvouacpo pe 61a-
(popa OUPMANPWHATIKG UAIKA TTOU XPNOWOMOIOUVTAL 0TV Ka-
Tepyaoia EUAwV (evwoelg xpwpiou, EuNomPOOTaTEUTIKG péDQ).
H kaTepyaoia aptavtouxwv UAKQV EMTEENETAL JOVO O€ E0IKA
ekmalbeupéva aropa.

- Na ¥pnotonoleirte MAVTOTE pia avapeOPnaon oKovng.
- Na @povTIETE yia TOV KAAO AEPIONO TOU XWPOU epyaciag.

- Xac oupPouleloupe va popaTe PACKEC VAMVEUOTIKNG IPO-

otaoiac pe giATpo Katnyopiac P2.

Na Tnpeire Ti¢ Stata€ei mou 1oxUouV oTn Xwea oag yia Ta didgo-

00 Uno KaTepyaoia UAIKA.
» Na amopeUyeTe Th Snyioupyia GUCCWPEUONC OKOVNG

0T0 XWpo Mou epyaleoTe. O1 oKOVEC avapAEyovTal eUKoA.

H avappoenan okovng katmplovidlwv Unopei va pmAokaploTel

amo Tn okovn, Ta mptovidla r and Bpauopata Tou UMd KaTepya-

ola Tepayiou.

- ©¢oete To NAEKTPIKO epyaleio ekTOC Aetroupyiag kal ByaAte
TO QI¢ amd Tnv mpida.

- TleplpéveTe va oTapaThoEL EVIEAQS va KIVELTAL O PLOVODI-
OKOG.

- EZakpiBwote Kale{oubeTepwaTe TNV atTia Tou pnAokapiopa-

TOC.

Ewrepwi) avappogpnon

la Tnv avappdpnon pnopeire eniong va cuvbéceTe atnv €060
pokavidiwv 13 To owANva avappoenonc EVOC anopeoenTipad
okovne (@ 35 mm).

- Yuvbéote To owAnva Tou amopeOPNTHPA OKOVNG HE TNV €€o-

60 pokavibiwv 13.

0 anoppo@nTrHEac oKovNE Mpénel va eivat kataMnAoc yia To
€KAOTOTE UTIO KaTepyaoia UAIKO.

Ta v avappoenon Wlaitepa avBuylewvic, Kapkivoyovou i &n-

0C OKOVNG MPETIEL VA XPNOLLOTIOLEITE EIOIKOUG AMOPPOPNTHPES
OKOVNG.

AMAayn mplovodiokou (BAéne ekoveg C1 - C4)

» Na popaTe MPOOTATEUTIKA YAVTIA OTaV ouvappoAoyeite
ToV mPLovodLoKo. Kivouvoc TpaupaTiopol oe nepinwon
€NAPNC |IE TOV TIPLOVOOLOKO.

Na xpnotpormoleite HOVO MPLOVOOLOKOUG TV OMOIWV N HEYLOTN

€eyKplpévn TaxUTnTa eivat uynAoTeEN amod Tov apibpo oTPOPWY

XwPI¢ PopTio Tou NAeKTPIKOU 0a¢ epyaAeiou.

Na xpnotormoleite PHOVO MPLOVOOLOKOUG HE TA TEXVIKA XAPAKTN-
PLOTIKG TIOU aVaQEPOVTAL 0’ AUTEG TIC 06NYiEC XELPIOUOU Kat oL
omoiol €xouv eAeyxBei oup@wva pe To mpoTumo EN 847-1 kat
(PEPOUV TA AVTIOTOIKA XUPAKTNPLOTIKA.

—

Na xpnotpormoleite oV mpLovodLoKoUG Mou MpoTeivovTal and
TOV KATAOKEUAOTH aUTOU TOU NAEKTPIKOU epyaleiou Kat eivat
kataMnAot yia To uhiko ou BéAeTe va ene€epyaoreirte. Auto
eumobidet pia unepbEéppavon Twv SovTiwy Tou TIPLOVOSIoKOU Ka-
T4 TO MPLOVIOHA.
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AnocuvappoAdynen Tou mplovodiokou

- ©éote T0 NAekTPIKO epyaleio otn Béon epyaoiag.

- Tupiote T Biba eowTepikol eaynmvou 36 pe To khelbi eow-
TepIKoU e€ayovou (5 mm) 35 KalmEaTe TAUTOXPOVA O KAEl-
Swpa Tou GEova 29, péxpt va aopalioel.

- Kpamnote matnuévn T pavéaiwon agova 29 kat Eefidwore
™ Biba 36 deklvoTpopa (aploTePOATPOPO OMEipwpal).

- Agatipéate Tn pAav(a clopiEnc 37.

- Tlathote 1o 6lakonTn pavdaiwong 17 kat odnyroTe Tov na-
Awv6popiko po@uAakTipa 19 Téppa miow.

- ZuykpaTnoTe Tov MaAvdpopIKO TPOGUAAKTAEA O° AuTAY T
©éon kat agatpéate Tov mPlovodioko 39.

- 06nynoTe Twpa Tov MaAvEpopIKO MPoPUAAKTAPa AAL Olyd-
Olya TTPOC Ta KATW.

ZuvappoAdynon Tou mpLovosiokou

Av xpelaotei, kaBapioTe mptv TN cuvappoAdynon 6Aa Ta uno ou-

vappoAdynon e§apTipara.

- Tlarnote To dlakomm pavéawong 17, odnynote Tov maAwv-
Spopkd mpopuAakTpa 19 Kal kpaTnOTe Tov 6” aUTAV TN B€-
on.

- Tlepdote Tov pLovASIoKO ENAVw OTNV ECWTEPLKN PAAVT(a
ouopiénc 38.

» AqoTe mpogoxi} Katd Th cuvappoAoynon, n gpoped Komig
TV SovTiaV (Popd Tou BéAoug emivw oTov mpLovosdi-
0KO) va TauTi{eTat pe Tn Ppopa Tou EAoug emavw oTov
npoguAakTijpa!

- 06nynoTe Topa Tov MaAvdpop ko mpopuAakThpa MAAL olyd-
0Olyd TPOC Ta KATW.

- TonoBetnote T PAavta ologiEnc 37 katTn Pida 36.
TMathote T pavoarwon afova 29 péxpt va aopaioel kat
ooiEre Tn Bida yupilovTac TV pe popd avTifetn e wpoAo-
YIOKNG.

Aetroupyia

» Byalere 1o p1g anod Tnv npia mpLv anéd omotadijmote ep-
yaoia 1o nAekTpIKO €pyalAeio.

AopaAeta perapopac (BAéne ekova D)

H aopaAeta petagopac 30 oac enTpenel TNy AveTn JETagopa
ToU NAeKTPIKOU epyaAeiou aTouC BLAYOPOUC XWPOUC TTOU TO XPN-
olyomoleire.

AnacgaAion Tou nAekTpikoU epyaleiou (6éon epyaciac)

- Tlatrote 1o Bpaxiova Tou epyaAeiou Aiyo mpog Ta kaTw, ma-
vovTtagTov and Tn AaBn 16, yia va xaAapwaoeTe TV aopaela
petagopac 30.

- Tpapntre T€ppa é&w TV aopaAeta petapopag 30.

- 006nynote To Bpayiova epyaAeiou otya-otyd mpog Ta enavw.

EZacaAion Tou nAekTpikou epyaleiou (0€on peragopdc)

- AUote Tn AaBn ouogiéng 11, o€ mepinTwaon mou auTh eivat
optypévn. TpaPnére Téppa epmpog To Bpayiova epyakeiou
kat ogi&re maALTn Aapr) oUopLEnc.
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- Ta va aopalicete To Tpané( mploviopatog 22 opifTe T Aa-
Bn olopiénc 25.

- Tlathote 1o 6lakonTn pavdaiwong 17 kat odnyroTe To fpa-
xiova epyaleiou otyd olyd mpo¢ Ta KATW MAVOVTAC Tov ano T
Aapn 16.

- 0bnynate To Bpayiova epyaAeiou mpog Ta KATW PEXPL VA
UMOPEiTE VO MATAOETE TEPHA KATW TNV AOPAAELD HETAPOPAC
30.

TpoeTowacia Tng epyaciag

Merarémion Tng payac o6iqynong (BAéne ewova E)

Katd 1o mpLoviopa KABeTwv GaATOOYWVIWY TIPENEL VA HETAKIVT-

o€eTe TN pubuIlopevn paya obrynong 6.

- AUote T Biba aopahionc 40 pe To oupnapadibopevo khebi
TUmou AMev 35.
01600 efwTepikéc Pibeg oTepéwanc bev emTpéneTat va Au-
Bouv!

- 0BnoTe Téppa mpog Ta €Ew Tn petatom{opevn paya odnyn-
ong6.

- Xoi€re Eava ) Bida aopdahiong 40.

MeTa To MPIOVIGHa TN KABETNC PUATOOYWVIAC HETAKIVAOTE TN

oubpopevn paya odrnynong 6&ava niow (Aote T Biba aoepa-

Mong¢ 40, ompwEte T paya odnynonc 6 evreAwc mpog Ta péada,

oopi€re Eava T Pida aopaliong).

Empijkuvon Tou Tpane(lo mpiovioparog (PAéne ewova F)

To eAeliBepo Akpo PakpELWVY UMO KaTepyaoia TEpayiwv mpemeLva

CKOUNTIAEL KATTOU 1) va umooTnpeileTat KataAnAa.

To Tpanédi oéyag pnopei va SleupuvBei mpog Ta aploTepd katta

6e€1d1 e Tn BonBela Twv emyunkuvoewv Tpameliou oeéyac 3.

- Auote T Biba cuopiyéng 2.

- Tpapn&re Tnv emunkuvon 3 Tou Tpame(lou mploviopatog
mpo¢ Ta €€w, PéXPLTO EMOUNNTO PIKOC.

- Ta T otabepomoinon Tng enékraong Tou Tpamedlou mplovi-
opatoc ogi€re Eava tn Biba olopiyéng 2.

ITepEwon Tou UM6 KaTepyacia Tepayiou (BAéme ekova G)

I'a va e€aopahioete TNV kaAuTepn Suvatn aopalela epyaciacg

TIPEMEL VO OQIYYETE MAVTOTE TO UG KATEEYAGia TEUAXIO.

Mnv kaTepyaleaTe Tepdyia mou ivat moAU Hikpa Kat 6ev pmo-

poUV va oIxToUV.

- TliéoTeTo enetepyalOpevo KoPPATLOTAOEPA AV OTIC PAYEC
obnynong 6 kat 21.

- TomoBetnote 1o vTapil 7 mou TEPIEXETAL GTTN GUCKEUAGIA O€
pta and ¢ Tpuneg 41 mou mpofAémovTal yU auTo.

- PubyioTe ™ papdo pe oneipwpa 42 Tou viafiiot avaloya
lie TO UYOC TOU UMO KaTepyaoia Tepayiou.

- [0 va aKwvnTomoloETe TO UNO KATEPYAGia TEUAXI0 OPIETE TN
pdp6o pe oneipwpa 42.

PUOpion TNG ywviacg aAtootopic

I'a va 61aTneRoeTe TNV akpiBela Komng PEMEL, PETA and evia-

TIKR XPNoN Tou NAekTPIKOU epyaleiou, va eAEyXeTe TIC PAOIKEC

oubpioelg Tou Kat, av XpelaoTel, va Tic emavapubpilete (BAéne

«'EAeyxog kat puBpion Twv Backwv pubpicewv», aehida 120).

» Na ogpiyyere kaAa tn Aapi cbopiEng 25 npwv apxicere To
nPLOVIGHa. AlaQopPETIKA 0 TIPLoVOSIoKoC Umopel va Aogel-
O€EL P€0a OTO UMO KATEEYATia TEPAXI0.

—

PU6pon opr{évriag ywviag paArcoropric (BAéme ewova H)
H oplovTia ywvia paAtooTopnic pmopei va pubuioTel evidg piag
meploxn¢ amo 47° (otnv aptotepr mheupa) €wg 47° (otn beid
mheupa).

- AUote Tn AaPn ouogiEnc 25 oe mepimTwon mou eival opLype-
vi.

- Tguﬁr']ETe T0 LoXAG 26 KalyupioTe To Tpamedl a€yac 22 Péxpl
0 6eiktng ywviag 24 va beiel v emOupnTr ywvia gpaitoo-
TOHNC.

- Xoifre mdAutn Aapn olopiEng 25.

a T ypriyoen Kat akpifiy puOuLonN ywvidv mou Xpnotpo-

moloUVTaL ouxva oTo TPamé(l o€yag UNdpXoUV Ot AUAIKWOELC

28:

aploTepd oedua
0°

45° 22,5° 15° 15° 22,5° 45°

- Abote T Aapr ouoiEng 25 o€ mepINTwWon MoU €ival oPLyHE-
.

- Yi€te To PoxAd 26 kal yupioTe To Tpaméd mploviopaTog 22
peéxpL TV emOupntry 6€€1a 1 aploTepr eykomm.

- Agnore 1o poxAo maALeAeuBepo. O poxAog mpénetva pavda-
Awoel alobntd oty eykonr.

- Yoi€re mahitn Aafn ologiEnc 25.

Pu6pon kaBetng ywviag paArootopiig (BAéme ewovall)

H kaBetn ywvia paAtootopnc umopei va pubpIoTel evTog piag

neploxnc amod 0° €wg 45°.

- 0BnoTe Téppa mpog Ta €&w Tn petatom{opevn paya odniyn-
ong6.

- AUote Tn Aafn ologiénc 10.

- MeTakivioTe To Bpaxiova epyaleiou mdavovTag Tov and Tn
Aafn 16 péxpt o Seiktng ywviag 32 va deifet v embupnT)
ywvia aATooTOpNC.

- XuykpaTnoaTe To Bpaxiova epyaAeiou 6 autiv T BEon Kat
Tpapn&re T Aapn 10 yia va oiel.

'atnyeiiyopn kat akpiBi puBpION TV ywVIGV eTdvTap 0°

Kat 45° undpyouv TepuaTikoi odnyol (avaoToAeic) oto mepi-

BAnua.

- Q0note Téppa mpog Ta €€w Tn peTatom{opevn paya odnyn-
onc6.

- Aubote Tn Aafr ouogigne 10.

- YTpéwTe yU' auto To Bpaxiova Tou epyaleiou otn xelpohapn
16 péyptTéppa 34 mpog Ta defia (0°) 1 péxpt Téppa 8 mpog
Ta aploTepd (45°).

- Xoi€re maAutn Aafn otepéwong 10.

Ekkivnon

» A®oTte mpoooxi} oTnv Taon dikruou! H rdon Tng nAekrpt-
KN¢ mNyi¢ Mpémet va TauTi{eTal pe TV Tdon mou eival
avaypappévn 0TV MVaKida KATaoKEUAoTH Tou NAeKTpL:
KoU epyaAeiou. HAekTpika epyaleia pe XapaKTnpLoTIKi
Tdon 230 V ActroupyoUv Kat pe Tdon 220 V.

©éon oe Aetroupyia (BAéme ewova J)

Na 6éTeTe To nAeKTPIKO €pYaAeio € Aetroupyia povo oTav mpo-
KELTaLva To XpnolyorolnoeTe. 'ETot e€0IkovopEiTe EVEPYELD.
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- Tava @Ecere e AetToupyia 10 NAEKTPIKO epyaleio maTroTe
10 61akomTn ON/OFF 15 Kal KpaTnoTe TOV MATNHEVO.

Ynodew€n: Kata T 61apketa e Aetroupyiag o SlakonTng

ON/OFF 15 mpénel, yia Adyouc acpaleiac, va un pavéahwve-

a1, aMa va KpaTETal GUVEXHC MATNHEVOC.

0 Bpaxiovac epyaAeiou pnopei va odnynOei mpog Ta KaTw povo

e natnua Tou 6lakomn pavéaAwong 17.

- [0 10 MPLOVIGHA €KTOC amd To TaTNa Tou SlakorTn On/Off
15 npénel va nathoeTe emmAéov Kat To 61akomTn KAEIbwua-
T0¢17.

©¢on exToc Actroupyiag
- Ta va B€gere ekToC AetToupyiag To NAEKTPIKO epyaleio
apnote eelBepo To diakommn ON/OFF 15.

Ynobeileig epyaoiag

Tevikég 0dnyieg mplovioparog

» TMpw ano kaOe komr) mpénel va Befaiiveote, OTL o TTPLO-
voiokoc dev mpoketrat va €pOet TOTE o€ emagi) e T
paya odiynong, Ta vrapidia kat yevika pe kamoto aGAAo
e&apTnua Tou pnxaviparog. N’ auto va agatpeire, i va
Tawpialere kar@AAnAa, Tuxov fondnTikolc 0dnyouc.

KofeTe povo UNKA, Ta omoLd EMITPEMOVTAL 0T XPRON oUPPWVa

Ji€ TO OKOTIO TPOOPIGHOU.

Na mpooTaTeVETE TOV MPLOVOSIOKO amod XTumApaTa,

(mpoo)kpouaelc. Na pnv ekBETeTe Tov MpLovosSioKo o€ mieon

and Ta nAdyla.

Na pnv katepyaleoTe Tuxov oTpeAwpéva Tepdyta. To umod Ka-

Tepyaoia Tepdylo mpémet va HlabETeL MAVTOTE pia iola akpn yia

va otnpixBei n paya odnynong.

BefawwBeire, 6Tt 0 maAivbpopIko mpopUAAKTAPac AetToupyei

KavoVIKG Kal OTt umopel va Kiveitat eAeUBepa. Katd v obiyn-

on Tou Bpayiova Tou epyaAeiou MPoG Ta KATwW, TIPEMELVE AVOIyel

o nahivdpopikdg mpoguAakTnpac. Katd tnv o6iynon Tou Bpaxi-
ova Tou epyaleiou mpog Ta endvw, mpénetL va kheivel ava o na-

AvEpopIKOG TPOPUATKTIPAC MAVW amd Tov PLovoSIoKo Katva
ao@ahilel otnv emavw 6€on Tou Bpaxiova Tou epyaAeiou.

©éon Tou XelpLoTi/Tne XelpioTprag (BAéne ewova K)

» Na pnv oTékeoTe PmpooTd oTo NAEKTPIKO epyaleio, o€
Hwa Ypapr) He Tov mplovodioko, aAAd mavra dimAa am’
auTo. 'EToL mpooTaTeleTe TO 0WUA 0aC aTo Eva eVOeXOUEVO
khoToNpa.

- Kparare 1a xépla oag, Ta SAKTUAG oag kal Ta PmpdToa oag
HaKPLA ano Tov MEPLOTPEPOLEVO MPLOVOSIOKO.

- Mn OTAUPQVETE T PMPATGA 0AC UMPOOTA OTO Bpayiova ep-
yaAeiou.

EmrpenTég laoTacelg Tou umd Karepyacia Tepayiov
MéytoTa uno Katepyaoia Tepaxia:

Twvia paAtcoTopig *Yyog x TTAdrog
opilovTia KaBeta [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

—
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EAdyuora unod katepyaoia Tepdyia (= 0Aa Ta uno katepyacia
TEAxLA TTou prmopolv va oua@ixTouv Sefia 1y aplotepd amd Tov
nptovodioko e T BoriBeta Tou viafidlol 7 mou mepiéxetal oTn
ouokeuaoia): 100 x 40 mm (urikog X mAdToc)

péy. Badog komig (0°/0°): 70 mm

AvTikaraoraon Twv mAak®@v otiipEng (BAéme ewova L)

MeTa and 610K, Hakpoxpovn Xpon Tou NAEKTPIKOU epyaAei-

0U 0L KOKKIVEC MAGKEC oTrhpIENG 23 pnopei va eBapolv.

AVTIKATOOTHOTE TUXOV XOAQGHEVEC TTAGKEC OTNPLENC.

- O¢éaTe To NAekTPIKO epyaleio aTn B€on epyaoiac.

- Zefodwore Ti¢ Bidec 43 pe éva kAelbi ecwTeplkoU e€aydvou
(4 mm) kat paipéaTe TI¢ MAAIEC EVOETEC TAAKEC OTNPIENC.

- TonoBetnote TV kawvoUpta 6e€la mhdka otipiEng.

- Bibwote Tnv mhaka otpténg pe Ti¢ Bidec 43 600 To HuvaTto
o 6eld, (OTE 0 TPLOVOOLOKOE VA NV EPXETAL OE ENAPT HE
Tnv AAKa oThPIENC, KaB " BAo TO PNRKOC TN EPIKTAC Kivnong
ENENg.

- EnavaAdBete avadywe Ta mapandave Bripata yia Ty Kat-
voupla aptoTepn mAdka oThpIENG.

Tpoviopa

» Na opiyyere kaAa Tn Aafii cuo@i€ng 25 mpwv apxicete To
mPLOVIoHa. AlaOPETIKA 0 MPLOVOSIOKOG popel va Ao€el-
O€L P€a 0TO UMO KATEEYAsia TEPAXL0.

Tpoviopa xwpic kivnon €AEne (komm) (BAéme ewova M)

- Ta koméc xwpic kivnon EANENC (pikpa enefepyalopeva Koppa-
Tia) AUoTe T Biba ologiyéng 11, o€ mepinTwon mou eival
oplypévn. Impwére o Bpaxiova Tou epyaleiou PExpL TEPUQ
otnv KateUBuvon Twv paywv odfynong 6 kat 21 kat ogite
Eava tn Biba olopiyéne 11.

- PuBpiote TV emBupnh KaBeTN 1} 0p{6VTIa ywvia paATooTo-
Hne.

- TléateTo ene€epyalopevo KoppaTi otabepd mavw oTi; payeg
obnynonc 6 ka1 21.

- YoiEre o UNO KaTepyaoia TEAxLo avaloya pe TIC SLaoTATELC
TOU.

- ©¢oTe o€ AetToupyia To NAEKTPIKO epyaleio.

- Tlathote 10 6lakonTn pavdaiwong 17 kat odnyroTe 1o fpa-
xiova epyaleiou otya olya mpog Ta KATw MAvovTag Tov and T
Aafn 16.

- Kowrte To uno katepyaoia TEPAxI0 AOKWVTAG OHOLOPopQN Ti-
eon.

- ©¢oTe To NAeKTPIKO epyaleio exTOC AetToupyiag Kat mepIpE-
VETE Va akvnTonolnOei evieAwe o mplovodiokoc.

- 06nynote To Bpayiova epyaAeiou otya-otyd mpog Ta enavw.

Tpoviopa pe kivnon €AEne

- Tamv komn pe T BonBeta Te diatalne €AEng 12 (mhama
uno katepyaoia Tepayia) Auore T Bida otepéwong 11, oe
TIEPINTWON MOU AUTH elvat oplypévn.

- PuBpiote TV embBupntn KGBeTN 1} 0p{OVTIa ywVia paATaoTO-
ung.

- ThéoteTo enefepyaldpevo KoppaTI oTabepd mavw oTiC payeg
0bnynong 6 ka1 21.

- Yi€te T0 UNO KaTEPyaoia TEPAXI0 avaloya pe TIC SLOOTATELC
ToU.
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- AnopakpUveTe To Bpayiova Tou epyaleiou ano Ti¢ payeg
obnynong 6 ka1 21 1600, PEXPLva BpiokeTal 0 MPLOVOSIoKOG
UnpooTd and To enegepyalOpevo KOPPATL.

- ©¢&oTe o€ AetToupyia To NAEKTPIKO epyaAeio.

- Tlathote 1o 6lakonTn pavdaiwong 17 kat odnyroTe To fpa-
xiova epyaleiou otyd olyd mpo¢ Ta KATwW MAVOVTAC Tov ano T
Aafn 16.

- TliéoTe Twpa To Bpayiova Tou epyakeiou atnv katelBuvan
TV paywv odnynong 6 kat 21 kat mptoviote To enefepyalo-
LIEVO KOUIHATL LIE OHOLOH0P®N TIpowonan.

- ©éoTe T0 NAeKTPLKO epyaAeio eTOC AetToupyiag Kat MEPLpE-
VETE va aKvnTomolnOel evieAwc o mplovosiokog.

- 06nynote To Bpayiova epyaAeiou atya-otyd mpog Ta enavw.

E1d1ka uno katepyacia Tepdayia

'Otav niplovileTe KUpTd 1} 0TPOYYUAA MO KaTepyaoia Tepdyla

npénet va Ta e€aopalilete 1blaitepa ano éva evexopevo yAi-

oTPNUa. XTn ypapur kormng dev emrpénetat va dnploupyndel

OX(OI avVAREsa 0To UTO KaTepyaaia Tepayio, T paya odnyn-

0NC KAl To Tpané(l oéyag.

Av XpELaOTEL, IPENEL VO KATAOKEUATETE EIBIKOUG GUYKPATPEC.

"EAeyxo¢ kat piOpion Twv facikov pubpicewv

» Byaere 1o @i¢ amd Ty mpila mpv ané omotadimore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO €pyaleio.

Ta v e€aopalion konwv akpBeiac JETA amo evraTiki xpnon

TOU NAekTPIKOU epyaleiou, mpénet va eAeyxBolv ol Bacikég

oUOUioELC TOU Kal, av XPELAOTEl, va enavapubpioTouy.

I’ auto xpelaleabe neipa kat e1dikd epyaleia.

'Eva e€ouatobotnpévo katdotnua Service Tng Bosch 6ie€ayet

auTiv TV epyacia yprnyopa kat afiomora.

P0Ouion otdvrap ywviag paArooropric 0° (kabera)

- ©¢éaTe T0 NAekTPIKO epyaleio oTn B€on epyaoiac.

- Tuplote To Tpaméd mploviopatog 22 péxpLTnv eykorr 28 yia
0°. O poxAoc 26 mpénet va pavoaAnoel alobnTd oTnv eyko-
.

‘EAeyxoq: (BAéne elkova N1)

- PuBpioTe éva poipoyvwpovio oe 90° kat TomoBeTnoTe TO
€navw oto Tpanéq mploviopartog 22.

To okéAog Tou polpoyVwHOViou TIPEMEL vVa eival o€ OAo Tou To
UNRKOC MPOOWIO € TOV MPLoVOSIoKo 39.

Puepwn (BAEme elkova N2)
- Auote T Aapr ouogignc 10.

- AUore 1o magpadt kovrpapiopatog e Bidag avaotohng 33
lie €va MOAUYWVIKO ) YEPUAVIKO KAEIBT amd To KOO epmoplo
(10 mm).

- Bibwote 1}, avaloya, Eefidwote Tn Biba avaoToAng péxpt 1o
OKENOG TOU [oLpOyVWHOVioU va EpBEL «MpdowNox 0 00 TOU
TO UAKOC PE TOV TIPLOVOSIOKO.

- Yoi€re maAutn Aafn otepéwong 10.

- ¥Tn ouvéyela ogifte naAi kaAd T Bida avaoToAng 33.

Ye mepinTwon mou Peta Tn pubuion o deiktne ywviag 32 dev Bpi-

OKETAL O€ Pla ypapun pe To onpddtyia 0° e kAipakag 31, ToTe
Auote T Biba 44 pe éva oTaupokatodBido and To Koo epmo-

plo Kat eubuypappiote To SEIKTN ywviac KaTtd pPiikog Tou onpadt-

ol ywa 0°.

—

P0Ouion Tng otavrap ywviag 45° (kabera)

- ©¢oTe T0 NAekTPIKO epyaleio otn B€on epyaoiag.

- TupioTe To Tpaméd mploviopaTog 22 péxpL Tnv eykorr 28 yia
0°. O poxAdc 26 mpénet va pavoaAwoel alodnTd oTnv eyko-
m.

- AUote T Aafi olopiEng 10 kat obnynote To Bpaxiova epya-
Aeiou kpatwvrag Tov and T Aapn 16 T€ppa aplotepa (45°).

*EAeyxoc: (BAéme elkova O1)

- PubyioTe éva polpoyvwpovio oe 45° BEaTe To ENavw 0TO
TpanédL mplovioparog 22.

To okéNog ToU Holpoyvwpoviou TpEMeL va eivat oe OAo Tou To

UNKOC MPOOWIO IE TOV MPLOVOSIoKo 39.

PUOpon: (PAéne ewova 02)
- Auote Tn Aafr ouogigne 10.

- Auotetomaipadikovrpapioparog Tne Bidag avaotoArc 9 pe
€va MoAUYWVIKO 1) YEPUAVIKO KAELBT and To KOO eUMopLo
(10 mm).

- Bibwote 1}, avahoya, Eefibwote Tn Biba avaoToAng péxpt To
OKEAOC TOU HOLPOYVWLOVIOU Va EPOEL «TPOOWITO» G€ OAO TOU
TO UAKOC PE TOV TIPLOVOSIOKO.

- Yoi€re maAutn Aafn otepéwong 10.

- XTn ouvéxela oicte ndALKaAa Tn Bida avaoTtoAig 9.

Ye mepinTwaon mou PeTa Tn pudpion o Seiktne ywviag 32 e Ppi-

OKETOL O HLa Ypapn e To onpdadt 45°Tng okdAag 31, eAéyEre

mpwTa T eUBHIoN yia 0°Tne ywviag aATooTopnc katTou SeikTn

ywviac. AkohoUBwc enavarapere Tn pUBLON TN ywviag gaA-

ToOTOWNG 45°.

EuBuypappon Tou beiktn ywviag (opi{ovria)

(BAéme ewova P)

- ©éote T0 NAekTPKO epyaleio oTn Béon epyaoiag.

- TupioTe To Tpamé(t oéyag 22 péxpt TV eykonn 28 yia 0°. O
HoxAOG 26 mpénel va aopalioel aloOnTd oTnv eykom.

‘EAeyxoc:

0 delktnc ywviac 24 mpénetva Bpioketal otnv ibla ypappn e To

onpadt 0°Tng kAipakag 5.

P0Opon:

- Auote T Biba 45 kal euBuypappioTe To SEIKTN YWVIOV KATG
unKoc Tou onuadiot yia 0°.

- Xoire mdAukaAd T Bida.

Metagopa (BAéme ewkova Q)

Tt va JETAPEQPETE TO NAEKTPLKO EQYAAEID TIPETEL VO EKTEAEDE-

TeTa €€n¢ fAuara:

- Auote T Biba otepéwong 11, o€ MepinTwon Mou eivat oQly-
pévn. ToaPnére To Bpayiova epyaleiou Téppa PmpoaTd Kat
ooi€re maAu Bida otepéwong.

- 06nynoTe To nAekTPIKO epyaleio oTn BEon PeETAPOPAC.

- Agaipéate 0Aa Ta e€apTnpaTa mou dev pmopolv va cuvap-
pohoynBouv oTabepd oTo NAEKTPIKO €pyaAeio.

l'a va peTapePETe Toug MpLovodiokoug mou Sev xpnatuomnol-
€ite va Touc TomoBeTeite, KaTa To SuvaTo, ST O€ EVa KAEL-
0t0 doyeio.

- Na avaonkwveTe N/Katva HETAPEPETE TO NAEKTPIKO EpYa-
Aeio mdavovTac To and Tic aUAAKWOELS GUYKPATNONG 4, OTIC
mAeupéc Tou Tpanedlol mpLoviopaTog 22.

160992A3BW|(14.6.17)
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» l'a T perapopd Tou NAekTPIKOU epyaAeiou va Xpnotpo-
noteite POvo Ti¢ HlaTaZerg peTapopac Kat OXL Tig mpooTa-
TeuTIKEC Hrarageg.

Luvtiipnon Kat Service

ZuvTijpnon Kat Ka@apiopog

» Byalere 1o p1g anod Tnv npia mpLv anéd omotadijmore ep-
yaoia 1o nAekTpIKO €pyalAeio.

Mia TuxOv avaykaia avTikataoTaon Tou NAEKTPIKoU KaAwbiou

npénetva diegayOei and Tnv Bosch i and éva e€ouotodotnuévo

KaraoTnua Service Tn¢ Bosch, yia va anopeuxBei éTol kabe 61-

akvduveuon TG aopdaAelag.

KaBapiopog

Na 6latnpeite To NAEKTPIKO €pyaAeio Kal TIC OXIOHEC AEPLOpOU
navToTe o€ kabBapr KATAOTAON Yia Va UMopEiTe va epyaleabe
KaAG KaL aopaAwg.

0 maAv6pOpIKOC MPOPUATKTNPAC TIPETEL VA UMOPEL va KIVETal
€helBepa Kat va kAeivel amd povog Tou. " auto va dlatnpeire
mavToTe kabapd To XwPEO YUpw amod Tov TaAvEpOouIKO TPoPuAa-
KThpa.

Na agatpeire peta ano kabe epyacia Tn okovn Kat Ta mplovidia
JE TIEMEOPEVO a€PQ ) JE €va PHaAaKO TvENO.

Na kaBapiceTe TakTika To pAouAo oAicbnong 20.

E€apTipara

Ap10p0¢ eupetnpiou

Nrapidt 1609B04 224
TTAGKec oThEIENG 1609B05 242
YAKOG OKOVNG 1609B05010

Tptovodiokot yia Ao kat uAika mAakav, cavid®para kat
mixei

TMplovodiokog 216 x 30 mm, 48 dovTia 2608640641
Tplovodiokot yia mAaoTik@ uAka@ kat pn oénpouxa
pétalda

TMptovodiokog 216 x 30 mm, 80 SovTia 2608640447
Tplovodiokot yia 6Aa Ta €ién damédwv Laminat
TMplovodiokog 216 x 30 mm, 60 dovTia 2608642133

Service katmapoxr oupouAnv xpiong

To Service anavta oTIg EPWTAOELG GAG OXETIKA UE TNV EMOKEUT
KaLTn OUVTAENGN Tou POidvoc oag kabwg yia Ta KataAnAa
avtaMakTikd: www.bosch-pt.com

H opada napoxng oupBoulwv Tne Bosch amavrd euxapioTwg
OTIC EPWTNOELS 0UC OXETIKA LE TA MPOIOVTA ag Kat Ta aviaAAa-
KTIKG TOUC.

A®OTE 0€ OAEC TIC EPWTATELS KaL TTApaAyYeAIEC aVTAMAKTIKWV
onwodnmoTe 10 10WNRPL0 KWK apIOPO CUPPWVA PE TNV TIvVa-
Kiba TUMou Tou mpoidvTOG.

EAAada

Robert Bosch A.E.

Epxeiag 37

19400 Kopwri — ABrva

TnA.: 2105701258

®ak: 2105701283

—
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www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®ag: 2105701607

Anooupon
Ta nAekTpikd epyaleia, Ta e€apTAHHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-
TIEL VO aVaKUKAWVOVTAL JE TPOTO QIAKO Mg To mepIBalov.

Mnv pixveTe Ta nAekTpIKd €pyaAeia oTa anoppippata
TOU omTiol oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:

YUpewva pe Ty Kootk O8nyia 2012/19/EE oxeTika pe TG
MAAALEG NAEKTPIKES KAt NAEKTPOVIKEC CUOKEUES KaL TN PETA-
@opa Tne odnyiac autic oe eBviko Sikalo Sev eivat méov uro-
XPEWTIKO Ta axpnoTa nAekTpika epyaleia va ouMéyovtal Eexw-
010TA yia va avakukAwBoUV pe TpOTo GIAKO TIpoC TO
nepaMov.

Tnpolpe 1o Sikaiwpa aAAayav.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Genel Elektrikli El Aleti Giivenlik Uyarilari

Bu elektrikli el aletiyle birlikte gelen tiim gii-
UYARI " " X
venlik uyarilarini, talimatlari, resim ve acik-
lamalari okuyun. Asagida bulunan talimatlara uyulmamasi
elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara
neden olabilir.
Tiim uyari ve talimatlari ileride kullanmak iizere saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli el aleti” terimi, elektrikli (kablolu) ya
da akiilii (kablosuz) el aleti anlamina gelir.

Elektrikli el aletleri kullanilirken elektrik
UYARI .
carpmasina, yaralanmalara ve yangin tehli-
kesine karsi koruma saglamak iizere asagidaki temel gii-
venlik onlemlerine uyulmalidir.
Elektrikli el aletini kullanmadan dnce biitiin uyari ve acik-
lamalari okuyun ve giivenlik talimatini giivenli bir yerde
saklayin.

Caligma yeri giivenligi

» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz
yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile calisma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve etraftaki ki-
sileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kon-
troliinii kaybedebilirsiniz.
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Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.

Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-

ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-

bi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas etme-
sinden kagimin. Viicudunuz topraklandigi anda biiyiik bir
elektrik carpma tehlikesi ortaya cikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-

tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-

niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada ¢alisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi

sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-

za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik garpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldigimiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 5nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu

kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-

mi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kacimin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter zerinde

dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-

zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dnen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin hareketli
parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun saglar veya
takilar aletin hareketli parcalari tarafindan tutulabilir.

—

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle kazandiginiz aliskan-
liklar, giivenlik prensiplerine uymanizi dnlememelidir.
Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara yol aca-
bilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Aleti agiri dlciide zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ca-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan, herhangi bir
aksesuari degistirirken veya aleti elinizden birakirken
fisi prizden cekin veya akiiyii ¢ikarin. Bu 6nlem, elektrik-
li el aletinin yanlislikla calismasini énler.

» Kullanim dis1 duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacag! bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle caligmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimim
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak ca-
lismasini engelleyebilecek bir durumun olup olmadig)-
n1, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev goriip
gormediklerini ve sikisip stkismadiklarini, parcalarin
hasarli olup olmadigini kontrol edin. Aleti kullanmaya
baslamadan dnce hasarli parcalari onartin. Bircok is ka-
zasl elektrikli el aletlerine yeterli bakim yapiimamasindan
kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin dngoriilen talimata gore kullanin. Bu si-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri igin 6ngérilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin bek-
lenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve kon-
trol edilmesini engeller.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin glivenligini sirekli hale getirirsiniz.

Gonyeli kesme testereleri icin giivenlik talimati

» Gonye testereler, agac veya benzeri iiriinleri kesmek
icin kullanilir, bu testereler bara, cubuk, dikme gibi de-
mirli malzemelerin kesimi icin asindirici kesme diskle-
riyle kullamlamaz. Asindirici toz, alt koruyucu gibi hare-
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ketli parcalarin sikismasina sebep olur. Asindirici kesimle
ortaya ¢ikan kivilcimlar alt koruyucuyu, testere ucunu ve
diger plastik parcalarini yakabilir.

» Miimkiin oldukca is parcalarini mengene ile destekle-
yin. is parcasini elinizle destekliyorsaniz, elinizi daima
testere bicaginin her iki tarafindan da en az 100 mm
uzakta tutun. Mengene veya elle sabitlenmek icin cok

kiiciik olan parcalari kesmek amaciyla bu testereyi kul-

lanmayin. Elinizin testere bigagina ¢ok yakin olmasi duru-
munda bigakla temas durumunda yaralanma riskiniz artar.

» is parcas sabit tutularak mengene ile ya da siper ve
masaya dayanmalidir. Is parcasini hicbir sekilde “des-
teksiz” sekilde bicagin 6niine koymayin veya kesme-
yin. Serbest veya hareketli is parcalari yiiksek hizlarda fir-
layarak yaralanmalara yol agabilir.

» Testereyi is parcasinin icinden gecirin. Testereyi is par-

casindan geriye dogru ¢cikarmayin. Kesim yapmak icin
testerenin bagini kaldirip is parcasinin iizerinden geri-
ye cekin, motoru calistirin, testere bagini agagi indirin
ve testereyi is parcasindan gecirin. Geriye cekme hare-
ketiyle kesim yapmak testere bicaginin i par¢asinin Gisti-

ne ¢ikmasina ve bicak grubunu operatére dogru siddetli bi-

cimde firlatmasina yol acabilir.
» Kesinlikle testere bicaginin 6niinden veya arkasindan

elinizi kesme hatti icinden gecirmeyin. is parcasini “cap-
raz” tutmayin; 6rnegin is parcasini sol elinizle testere bica-

ginin sag tarafinda tutmak ya da tam tersini yapmak ¢cok
tehlikelidir.

» Talaslari temizlemek ya da bagka bir sebeple, bicak

donmeye devam ederken kesinlikle elinizi testere bica-

gina 100 mm yaklasacak sekilde parmakhgin arkasina
uzatmayin. Dénen testere bicaginin elinize yakinligini go-
remediginiz icin ciddi yaralanma riski s6z konusudur.

» Kesim yapmadan dnce is parcanizi inceleyin. is parcasi
egri ya da biikiilmiisse dis egri yiizey parmakliga baka-
cak sekilde parcayi sabitleyin. Kesim hatti boyunca is
parcasi, siper ve masa arasinda hicbir bosluk birakma-
maya 6zen gosterin. Egri veya biikiilmus is parcalari d6-

nerek ve kayarak kesim sirasinda testere bigagina sikisabi-

lir. Is parcasinda ¢ivi veya baska bir yabanci madde
bulunmamalidir.

» Masayi is parcasi disinda tiim alet, talas vb.den temiz-
lemeden testereyi kullanmayin. Dénen bicaga temas

eden kiiciik artiklar veya gevsek odun parcalari yiiksek hiz-

la firlayabilir.

» Bir seferde tek bir is parcasini kesin. istiflenen cok sayi-
dais parcasi yeterli sekilde sabitlenemeyecegi icin kesim
sirasinda bigagin diizgiin calismasina engel olabilir.

» Gonye testeresi kullanimdan dnce diizgiin ve saglam
bir yiizey iizerine yerlestirilmeli ya da monte edilmeli-

dir. Diizgiin ve saglam bir yiizey, gonye testeresinin denge-

sini kaybetme riskini dusurir.

» isinizi planlayarak yerine getirin. Egim veya gonye acl-
sini her degistirisinizde, ayarlanabilir siper is parcasimi
destekleyecek ve bicak ve korumasistemine miidahale
etmeyecek sekilde ayarlayin. Aleti agmadan ve masaya
is parcasl koymadan testere bicagini bir simiilasyon kesi-

—
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minden gegirin ve hicbir engelleyici ve siper kesme duru-
munun olmadigini teyit edin.

» Masanin iist kismindan daha genis veya daha uzun is
parcalari icin masa genisletmesi, testere tezgahi gibi
parcalarla yeterli destegi saglayin. Gonye testeresinden
daha uzun veya daha genis olan is parcalari, yeterli destek
saglanmadig) takdirde egilebilir ya da kayabilir. Kesilen
parca veya is parcasi egilir ya da kayarsa alt koruyucuyu
kaldirabilir ya da testere bigag tarafindan firlatilabilir.

» Bagka bir kisiyi masa genisletmesi veya ek destek ola-
rak kullanmayin. is parcasinin yeterince desteklenmeme-
si bicagin sikismasina ya da is parcasinin kesim sirasinda
dénmesine yol acarak operatorii, testere bicagina dogru
stirlikleyebilir.

» Kesilen parca doner haldeki testere bicagina sikigma-
mali ve hicbir sekilde bastiriimamalidir. Ornegin uzun-
luk tutucularla sikistirildig1 takdirde, kesilen parga bicaga
sikisarak firlayabilir.

» Cubuk veya boru gibi yuvarlak malzemeleri diizgiin se-
kilde desteklemek icin daima mengene veya uygun bir
diizenek kullanin. Cubuklar, kesim sirasinda donerek tes-
tere bicaginin is parcasiyla birlikte elinizi “kapmasina” yol
acabilir.

» Testere bicagini is parcasina temas ettirmeden once
tam hizina ulagmasini bekleyin. Boylece is parcasinin fir-
lama riski diisecektir.

» is parcasi veya bicak sikistigi takdirde gonye testeresi-
ni kapatin. Tiim hareketli parcalarin durmasini bekle-
yin ve fisi prizden cekin ve/veya batarya kutusunu ¢ika-
rin. Daha sonra sikisan malzemeyi cikarin. Sikismis
parca varken kesime devam etmek kontrol kaybina ya da
gonye testeresine zarar gelmesine yol agabilir.

» Kesimi bitirdikten sonra diigmeyi kapatin, testere basi-
niasagi indirin ve kesilen parcayi almadan dnce bigagin
durmasini bekleyin. Elinizi testere bigaginin yakininda
tutmayin.

» Calisma yerinizi daima temiz tutun. Malzeme karisimlari
6zellikle tehlikelidir. Hafif metal tozlari yanabilir veya patla-
yabilir.

» Korelmis, cizilmis, egilmis veya hasar gormiis testere
bicaklarini kullanmayin. Kor veya yanlis dogrultulmus
dislere sahip testere bicaklari dar kesme hatlarinda yiiksek
stirtinmeye, sikismaya ve geri tepmeye neden olabilir.

» Yiiksek alasimh hizli calisma celiginden yapilma teste-
re bicaklari kullanmayin (HSS-Celigi). Bu testere bicak-
lart kolayca kirilabilir.

» Daima dogru biiyiikliikte ve uygun giris deligi olan tes-
tere bicaklarini kullanin (6rnegin eskenar dikdortgen
bicimli veya yuvarlak). Testerenin montaj parcalarina uy-
mayan testere bigaklari balanssiz donerler ve aletin kon-
troliiniin kaybedilmesine neden olabilirler.

» Elektrikli el aleti calisirken hicbhir zaman kesme alanin-
daki talas artig1 ve benzerlerini temizlemeyin. Daima
once aletin kolunu bosa alin ve sonra elektrikli el aletini ka-
patin.

» Calisma sirasinda isinan testere bicagini sogumadan
once tutmayin. Testere bicagi calisma sirasinda gok isinir.
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Semboller

Asagidaki semboller elektrikli el aletinizi kullanirken énemli
olabilir. Liitfen sembolleri ve anlamlarini zihninize iyice yer-
lestirin. Sembollerin dogru yorumu elektrikli el aletini daha iyi
daha giivenli kullanmaniza yardimci olur.

Semboller ve anlamlari

» Elektrikli el aleti calisirken ellerinizi
a testere bicagina yaklastirmayin.
€

lanma tehlikesi ortaya ¢ikar.

A Testere bigagina temas ederseniz yara-

» Koruyucu toz maskesi kullanin.

&

» Koruyucu gozliik kullanin.

» Koruyucu kulaklik kullanin. Calisir-

na neden olabilir.

ken cikan giiriilti kalici isitme kayiplari-

» Tehlikeli alan! Ellerinizi, parmaklari-
nizi veya kollarinizi miimkiin oldugu
kadar bu alandan uzak tutun.

N\

Em.

[ [ X1 (| || [ ] <] ]
— = =

Dikey gonye acilarinda kesme:
Ayarlanabilir dayama rayinin konumunu
degistirmek icin ortadaki kilitleme vidasi-
nin gevsetilmesi gerekir.

Distaki iki tespit vidasi gevsetilmemelidir!

216 mm

<
| |

5

230mm
Testere bigaginin dlciilerine dikkat edin.
Testere bicaginin delik ¢api hig bosluk bi-
rakmadan alet miline uymalidir. Red(iksi-
yon parcalarinin kullaniimasi gerekli oldu-
gunda, rediiksiyon parcasi dlgiilerinin
testere bicagi govde kalinligina, delik ca-

pina ve u¢ mili capina uygun olmasina dik-
kat edin. Miimkiin oldugu kadar testere bi-

cag ile birlikte teslim edilen rediiksiyon
parcalarini kullanin.

—

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilar ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hikiimleri-
ne uyulmadigi takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; sabit alet olarak ahsap malzemede diiz
hatli uzunlamasina ve enine kesme isleri icin gelistirilmistir.
Bu aletle kesme islerinde —47° e kadar +47° aras yatay gon-
yeli kesme ve 0° e kadar 45° arasi dikey gonyeli kesme igleri
mimkiindir.

Bu elektrikli el aletinin giicii sert/yumasak ahsapla yonga lev-
ha ve elyafli levhalarin kesilmesine gore tasarlanmistir.

Uygun testere bigaklari kullanilarak aliiminyum profil levhala-
rin ve plastiklerin kesilmesi de mimkiindir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekil gdsterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti seklinde goriilmektedir.
1 Montaj delikleri
Kesme masasi uzatmasi sikma vidasi
Kesme masasi uzatmasl
Tutamak girintileri
Gonye agisi skalasi (yatay)
Ayarlanabilir dayama rayi
Vidali iskence
Dayamak, 45°-gonye agisl icin (dikey)
45 derece gonye agisi icin dayama vidasi (dikey)
istenen gdnye agisi icin germe tutamag! (dikey)
Cekme donanimi tespit vidasl
Gekme donanimi
Talas atma yeri
14 Talas itici
15 Acma/kapama salteri
16 Tutamak
17 Aletkolunu agmak icin kilitleme salteri
18 Koruyucu kapak
19 Pandiil hareketli koruyucu kapak
20 Kayicl makara
21 Dayamaray!
22 Kesme masasi
23 Besleme levhasi
24 Aci gostergesi (yatay)
25 [stenen gbnye acis! iin tespit topuzu (yatay)
26 Gonye agisl 6n ayari kolu (yatay)
27 Devrilme emniyeti
28 Standart gonye agisi gentikleri
29 Milkilitleme
30 Tasimaemniyeti
31 Gonye agisi skalasi (dikey)
32 Agi gostergesi (dikey)
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33 0derece gonye agisi igin dayama vidasi (dikey)
34 Dayamak, 0°-gonye agisi igin (dikey)

35 icaltigen anahtar (5 mm)/Yildiz tornavida
36 Testere bicag tespitiicin i¢ altigin vida
37 Baglama flansi

38 i¢ baglama flansi

39 Testere bigag

40 Ayarlanabilir dayama ray kilitleme vidasi
41 Vidaliiskence delikleri

42 Dislikol

43 Besleme levhasi vidalari

44 Aci gostergesi vidasi (dikey)
45 Aci gostergesi vidasi (yatay)
Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-

saminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda bu-
labilirsiniz.

Teknik veriler
Panel testere GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ
Uriin kodu
3601M19... ... 0. ... 06.
Giris glicli w 1400 1250
Bostaki devir sayisi dev/dak 5500 5500
Yol alma (start) akimi sinir-
lamasi ) °
Agirlig EPTA-Procedure
01:2014’e gore kg 14,1 14,1
Koruma sinifi O]/ [O /11

Miisaade edilen is parcasi dl¢iileri (maksimum/minimum) icin bakiniz
sayfa 128.

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] igin gecerlidir. Farkli gerilimlerde
ve farkli tilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Uygun testere bicag olciileri

Testere bigagi capi mm 216
Bicak govdesi kalinligi mm 1,3-1,8
maks. kesme genisligi mm 3,3
Delik capi mm 30

Giiriiltii emisyonu hakkinda bilgi

Giiriilti emisyon degerleri EN 62841-3-9 uyarinca belirlen-
mektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen giir(iltli seviyesi tipik olarak
soyledir: Ses basinci seviyesi 93 dB(A); giiriiltii emisyonu se-
viyesi 106 dB(A). Tolerans K= 3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Bu talimatta belirtilen giiriltii emisyon degeri normlandiriimis
bir 6lgme yontemi ile dlgilmiistur ve elektrikli el aletlerinin
karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger giiriilti emisyonu-
nun gegici olarak tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen giiriilti emisyon degeri elektrikli aletin temel kullani-
mina temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti bagka uygula-
ma tirleriicin, farkl uclar veya yetersiz bakimla kullanilacak

—
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olursa, giiriiltli emisyon degerinde farklilik goriilebilir. Bu da
giiriilti emisyonunu toplam ¢alisma siiresinde belirgin 6lcede
yiikseltebilir.

Girilti emisyonunu tam olarak belirleyebilmek igin aletin ka-
pali oldugu siireleri veya agik oldugu halde gercekten kullanil-
madigi stireleri de dikkate almaniz gerekir. Bu da toplam ¢alis-
ma siiresindeki giiriilti emisyonunu belirgin dlciide
dusirebilir.

Montaj

» Elektrikli el aletinin yanhshkla calismasina izin verme-
yin. Montaj sirasinda ve elektrikli el aletinin kendinde
calisma yaparken sebeke fisi prize takili olmamalidir.

Teslimat kapsami

Elektrikli el aletini ilk kez isletime alirken asagidaki pargalarin
hepsinin teslim edilip edilmedigini kontrol edin:

- Testere bicag takili panel testere
- Vidaliiskence 7
- Kesme masasi uzatmasi 3
Disari cekilme emniyeti olarak 2x sikma vidasi 2, 2x phil-
lips bagl vida
- lcaltigen anahtar/Yildiz bagli tornavida 35
Not: Elektrikli el aletinde herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin.
Daha sonra aletini kullanirken koruyucu donanimlarin veya
kolay hasar gérebilecek olan parcalarin kusursuz olarak ve
usuliine gore islev gortip gormediklerini dikkatli bicimde kon-
trol etmelisiniz. Hareketli parcalarin kusursuz olarak islev go-
riip gormediklerini veya sikisip sikismadiklarini veya hasarli
olup olmadiklarint kontrol edin. Biitiin parcalarin dogru olarak
takilmis olmasi ve kusursuz bir isletimin gereklerini yerine ge-
tirmesi gerekir.
Hasarlr koruma donanimlarini ve parcalari yetkili bir serviste
onartmali veya degistirmelisiniz.

Kesme masasi uzatmalarinin takilmasi
(Bakiniz: Sekil A)

Kesme masas! kesme masasi uzatmalari 3 yardimi ile sola ve-

ya saga dogru biyiitilebilir.

- Kesme masasi uzatmalarini kesme masasinda bulunan de-
liklerden sonuna kadar itin.

- Elektrikli el aletini, disari cekilme emniyeti olarak teslim
edilen iki philips basl viday takabileceginiz bicimde devi-
rinPhilips bagl vidalar kesme masasi uzatmalarindaki 3
dislere vidalayin ve philips tornavida 35 ile sikin.

- Elektrikli el aletini diizeltin ve sikma vidalarini 2 kesme ma-
sas! uzatmalarini 3 sabitlemek lizere kesme masasinda 22
ongoriilen dislere takin.

Sabit veya esnek montaj

» Giivenli bir kullanimi garantiye almak icin elektrikli el
aletini diiz ve saglam bir zemine (6rnegin bir tezgaha)
monte etmelisiniz.

Calisma yiizeyine montaj (Bakimiz: Sekil B1)

- Elektrikli el aletini uygun bir vidali baglanti ile is yiizeyine
tespit edin. Bunun icin delikleri 1 kullanin.
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Bir Bosch caligma masasina takma

Bosch GTA ¢alisma masalari ayarlanabilir ayaklari sayesinde
elektrikli al aletlerine her tiirlii zeminde tespit olanagi saglar.

Galisma masalarininis parcasi yatirma yiizeyleri uzun is parca-

larini destekleme islevi gortir.

» Calisma masasi ekindeki biitiin uyarilari ve talimat hii-
kiimlerini okuyun. Uyari ve talimat hiikiimlerine uyulma-
digi takdirde elektrik carpmasi, yangin ve/veya agir yara-
lanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Elektrikli el aletini monte etmeden dnce caligma masa-

sini kusursuz olarak monte edin. Masanin ¢cékmemesi
icin kusursuz montaj 6nemlidir.

- Elektrikli el aletini calisma masasina nakliye konumunda
monte edin.

Esnek montaj (tavsiye edilmez!) (Bakiniz: Sekil B2)

istisnai durumlarda elektrikli el aletini diiz ve saglam bir zemi-
ne yerlestirmek miimkiin olmuyorsa, devrilme emniyetini kul-

lanabilirsiniz.
» Devrilme emniyeti olmadan eleketrikli el aleti giivenli

durmaz ve ozellikle maksimum gonye acisi ile delme is-

leminde devrilebilir.

- Devrilme emniyetini 27 elektrikli el aleti calisma yiizeyinde
diiz duruncaya kadar iceri veya disari gevirin.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve metal-
ler gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga zararli ola-

bilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solumak allerjik

reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun yakinindaki kisi-

lerin nefes alma yollarindaki hastaliklara neden olabilir.
Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanserojen etkiye sa-
hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte. As-

best iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan islenme-

lidir.

- Daima bir tozemme tertibati kullanin.

- Galisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2 filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hii-

kiimlerine uyun.

» Calistiginiz yerde tozun birikmesini onleyin. Tozlar ko-
layca alevlenehilir.

Toz ve talas emme tertibati toz, talas veya is pargasi kiriklari

tarafindan bloke edilebilir.

- Bugibi durumlarda elektrikli el aletini kapatin ve sebeke fi-

sini prizden cekin.
- Testere bigagl tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
- Blokajin nedenini belirleyin ve bu nedeni ortadan kaldirin.

Harici tozemme

Toz ve talag emme igin talas atma yerine 13 bir elektrik stiptir-

gesinin hortumunu da (@ 35 mm) baglayabilirsiniz.

- Elektrik siiplirgesinin hortumunu talag atma yerine 13 bag-

layin.
Elektrik siipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.

—

Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari emdirir-
ken ozel elektrik siipiirgesi (sanayi tipi elektrik stipiirgesi) kul-
lanin.

Testere bicaginin degistirilmesi
(Bakiniz: Sekiller C1 - C4)

» Testere bicagini takarken koruyucu eldiven kullanin.
Testere bicagina temas ederseniz yaralanabilirsiniz.

Sadece miisaade edilen maksimum hizlari elektrikli el aletinin
bostaki devir sayisindan yiiksek olan testere bigaklarini kulla-
nin.

Sadece bu kullanim kilavuzunda belirtilen tanitim degerlerine
uygun, EN 847-1’e gore test edilmis ve buna uygun olarak isa-
retlenmis testere bicaklarini kullanin.

Sadece iretici tarafindan bu elektrikli el aletinde kullaniimasi
tavsiye edilen ve islemek istediginiz malzemeye uygun testere
bigaklarr kullanin. Bu, kesme islemi esnasinda testere bigagi
dislerinin isinmasini nler.

Testere bicaginin sokiilmesi

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Igaltigen vidayi 36 i¢ altigen anahtarla (5 mm) 35 cevirin
ve ayni anda kavrama yapincaya kadar mil kilitleme diigme-
sine 29 basin.

- Milkilitleme diigmesini 29 basili tutun ve vidayi 36 saat ha-
reket yoniinde cevirerek ¢ikarin (sol disli!).

- Baglama flangini 37 alin.

- Kilitleme salterine 17 basin ve pandiil hareketli koruyucu
kapagi 19 sonuna kadar arkaya itin.

- Pandiil hareketli koruyucu kapagi bu pozisyonda tutun ve
testere bicagini 39 cikarin.

- Daha sonra pandiil hareketli koruyucu kapag yavasca asa-
&1 indirin.

Testere bicaginin takilmasi

Eger gerekiyorsa takmadan 6nce biitiin parcalari temizleyin.

- Kilitleme salterine 17 basin, pandil hareketli koruyucu ka-
pagl 19 sonuna kadar arkaya itin ve kapagi bu pozisyonda
tutun.

- Yeni testere bicagini i¢ baglama flangina 38 yerlestirin.

» Takma islemi esnasinda dislerin kesme yoniiniin (tes-
tere bicag) iizerindeki ok yonii) koruyucu kapak iizerin-
deki ok yonii ile ayni olmasina dikkat edin!

- Daha sonra pandiil hareketli koruyucu kapagi yavasca asa-
grindirin.

- Germe flansini 37 ve vidayi 36 yerlestirin.

Mil kilitleme diigmesine 29 kilitleme yapincaya kadar bas-
tirin ve vidayi saat hareket yiiniiniin tersinde sikin.

Isletim

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Tasima emniyeti (Bakiniz: Sekil D)

Tasima emniyeti 30 elektrikli el aletini farkli calisma yerlerine
tasirken size rahatlik saglar.
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Tasima emniyetinin agilmasi (¢alisma konumu)

- Tutamaktaki 16 alet kolunu biraz asag bastirin, bu sayede
nakliye emniyeti 30 lizerindeki yiik kalkar.

- Tasima emniyetini 30 sonuna kadar disari gekin.

- Alet kolunu yavasca asagi indirin.

Elektrikli el aletinin emniyete alinmasi
(tasima pozisyonu)

- Egersikiliise tespit vidasini 11 gevsetin. Alet kolunu sonu-

na kadar 6ne cekin ve tespit vidasini tekrar sikin.

- Kesme masasini 22 kilitlemek igin tespit topuzunu 25 si-
kin.

- Kilitleme salterine 17 basin ve tutumaktan 16 tutarak alet
kolunu yavasca asag! indirin.

- Alet kolunu tagima emniyeti 30 sonuna kadar igeri bastiri-
labilecek dlciide asagi indirin.

Calismaya hazirhik

Dayama rayinin konumunun degistirilmesi

(Bakiniz: Sekil E)

Dikey gonye agilarinda kesme yaparken ayarlanabilir dayama

rayinin 6 konumunu degistirmeniz gerekir.

- Kilitleme vidasini 40 alet ekinde teslim edilen alyen anah-
tarla 35
gevsetin. Distaki iki tespit vidasi gevsetiimemelidir!

- Dayama rayini 6 sonuna kadar disari gekin.

- Kilitleme vidasini 40 tekrar sikin.

Dikey gonye acisinda kesme yaptiktan sonra ayarlanabilir da-

yama rayini 6 tekrar geri itin (Kilitleme vidasini 40 gevsetin;
dayama rayini 6 sonuna kadar arkaya itin; kilittleme vidasini
tekrar sikin).

Kesme masasinin uzatilmasi (Bakimz: Sekil F)

Uzun is parcalarinin boslukta kalan uglari alttan beslenmeli ve-

ya desteklenmelidir.

Kesme masas! kesme masasi uzatmalari 3 yardimi ile sola ve-

ya saga dogru biyiitilebilir.

- Sikma vidasini 2 gevsetin.

- Kesme masasi uzatmasini 3 istediginiz uzunluga kadar di-
sari cekin.

- Kesme masasi uzatmasini sabitlemek i¢in sikma vidasini 2
tekrar sikin.

is parcasinin tespiti (Bakimiz: Sekil G)

Galisma giivenligini optimum diizeyde tutabilmek icin is par-
casini daima tespit etmelisiniz.

Tespit edilmek i¢in ¢ok kiiciik olan is pargalarin islemeyin.

- s parcasini kuvvetlici dayama raylarina 6 ve 21 bastirin.

- Aletle birlikte teslim edilen vidali iskenceyi 7 kendisi igin
ongoriilen deliklerden 41 birine yerlestirin.

- Vidaliiskencenin disli kolunu 42 is parcasi yiiksekligine
uyarlayin.

- Disli kolu 42 iyice sikarak is pargasini sabitleyin.

Gonye acisinin ayarlanmasi

Hassas kesme islemini glivenceye almak icin yogun kullanim-
dan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarini kontrol etmeniz
ve gerekiyorsa yeniden ayarlamaniz gerekir (Bakiniz: “Temel
ayarlarin kontrolii ve yapilmas!”, sayfa 128).

—

» Kesme isleminden dnce her defasinda tespit topuzunu
25 sikin. Aksi takdirde testere bigagi is parcasi icinde siki-
sabilir.
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Yatay gonye acisinin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil H)
Yatay gonye agcis1 47° (sol) ile 47° (sag) arasinda ayarlanabi-
lir.

- Eger sikilmis durumda ise tespit topuzunu 25 gevsetin.

- Kolu 26 ¢ekin ve kesme masasini 22 agi gostergesi 24 iste-

diginiz gdnye agisini gosterinceye kadar gevirin.

- Tespit topuzunu 25 tekrar sikin.
Sik kullamilan gonye acilarini hizl ve hassas bicimde ayar-
layabilmek icin kesme masasinda yuvalar 28 vardir:

Sol Sag

00
45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°

- Eger sikilmis durumda ise tespit topuzunu 25 gevsetin.

- Kolu 26 gekin ve kesme masasini 22 istediginiz oluga kadar
saga veya sola cevirin.

~ Kolu tekrar birakin. Kol hissedilir bicimde olugu kavramali-
drr.

- Tespit topuzunu 25 tekrar sikin.

Dikey gonye acisinin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil I)

Dikey gonye acisi 0°ile 45° arasinda ayarlanabilir.

- Dayama rayini 6 sonuna kadar disari gekin.

- Germe kolunu 10 gevsetin.

- Tutamaktan tutarak alet kolunu 16 a1 gostergesi 32 iste-
nen gonye agisini gosterinceye kadar hareket ettirin.

- Alet kolunu bu pozisyonda tutun ve germe tutumagini 10
tekrar sikin.

0°ve 45° derecelik standart acilarin hizl ve hassas bicim-

de ayarlanmasi icin govdede dayamaklar vardir.

- Dayama rayini 6 sonuna kadar disari gekin.

- Germe kolunu 10 gevsetin.

- Bunuyapmak icin alet kolunu tutamaktan 16 tutarak daya-
maga 34 kadar saga (0°) veya dayamaga 8 kadar sola
(45°) hareket ettirin.

- Germe kolunu 10 tekrar sikin.

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de caligtirilabilir.

Acma (Bakimiz: Sekil J)
Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-
nacaginiz zaman agin.

- Aleti cahistirmak icin agma/kapama salterine 15 basin ve
salteri basili tutun.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri 15 kilitlen-

memeli, calisma sirasinda hep basili tutulmaldir.

Sadece kilitleme salterine 17 basmak suretiyle alet kolu agag

indirilebilir.

- Bunedenlekesme yapmak icin agma/kapama salterine 15
ek olarak kilitleme salterine 17 de basmaniz gerekir.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 128 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

128 | Tiirkge

Kapama
- Aleti kapatmak icin agma/kapama salterini 15 birakin.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Genel kesme talimati

» Biitiin kesme islerinde dnce testere bicaginin hicbir za-
man dayama rayina, vidali iskenceye veya aletin diger
parcalarina temas etmediginden emin olmalisiniz. Eger
takil ise yardimci dayamaklari ¢ikarin veya bunlarin
konumunu ayarlayin.

Sadece usuliine uygun kullanim bdliimiinde belirtilen malze-
meleri kesin.

Testere bicagini carpma ve darbelere karsi koruyun. Testere
bigagina yandan baski uygulamayin.

Egilmis veya biikiilmils is parcalarini islemeyin. is parcasinin
her zaman dayama rayina dayanabilecek diiz bir kenari olma-
hidir.

Pandiil hareketli koruyucu kapagin usuliine uygun olarak islev
gordiigiinden ve serbestce hareket edebildiginden emin olun.
Alet kolu asag indirildiginde pandiil hareketli koruyucu kapak
aclimalidir. Alet kolu yukari kaldirildiginda pandiil hareketli
koruyucu kapak testere bigagi tizerinde tekrar kapanmali ve
alet kolunun en iist pozisyonunda kilitlenmelidir.

Kullanicinin pozisyonu (Bakiniz: Sekil K)

» Elektrikli el aletinin dniinde kesme hattiile ayni cizgide
durmayin ve daima testere bicaginin yan tarafinda du-
run. Bu yolla bedeninizi olasi bir geri tepmeye karsi koru-
mus olursunuz.

- Ellerinizi, parmaklarinizi ve kollarinizi ddnmekte olan teste-
re bigagindan uzak tutun.

~ Alet kolunun 6niinde kollarinizi capraz hale getirmeyin.

Miisaade edilen is parcasi dlciileri
Maksimum is parcasi kalinligi:

Gonye acisi Yiikseklik x Genislik
Yatay Dikey [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimum is parcalari (= alet ekinde teslim edilen vidali isken-
ce 7 ile testere bicaginin sagina veya soluna tespit edilebilen
biitlin is parcalari): 100 x 40 mm (uzunluk x genislik)

Maks. kesme derinligi (0°/0°): 70 mm

Besleme levhalarinin degistirilmesi (Bakiniz: Sekil L)
Kirmizi besleme levhalari 23 elektrikli el aletinin uzun siire kul-
laniimasindan sonra aginabilir.

Bozulan besleme levhalarini degistirin.

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Vidalari 43 bir i¢ altigen anahtarla (4 mm) sokiin ve eski
besleme levhalarini gikarin.

- Yeni ve dogru besleme levhasini yerine yerlestirin.

- Besleme levhasini vidalarla 43 mimkiin oldugu kadar saga
oyle vidalayin ki, testere bicaginin olasi cekme hareketi so-
nucu besleme levhasi ile temasi olmasin.

- Soldaki yeni besleme levhasi icin ayni islemi tekrarlayin.

—

Kesme

» Kesme isleminden dnce her defasinda tespit topuzunu
25 sikin. Aksi takdirde testere bigagi is parcasi icinde siki-
sabilir.

Cekme hareketi olmadan kesme (kisaltma)

(Bakiniz: Sekil M)

- Cekme hareketi gerektirmeyen kesme isleri icin (kiiciik is
parcalari), eger sikili ise tespit vidasini 11 gevsetin. Alet
kolunu sonuna kadar dayama raylari 6 ve 21 yoniinde itin
ve tespit vidasini 11 tekrar sikin.

- !stediginiz yatay ve dikey gonye agisini ayarlayin.

- Is parcasini kuvvetlici dayama raylarina 6 ve 21 bastirin.

- s parcasini élgiilerine uygun olarak sikin.

~ Elektrikli el aletini calistirin.

- Kilitleme salterine 17 basin ve tutumaktan 16 tutarak alet
kolunu yavasca asag! indirin.

- s parcasini diizgiin itme kuvveti ile kesin.

- Elektrikli el aletini kapatin ve testere bicagi tam olarak du-
runcaya kadar bekleyin.

~ Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Cekme hareketiyle kesme

- Cekme donanimi 12 yardimi ile kesme isleri (genis is par-
calari) icin eger sikili ise tespit vidasini 11 gevsetin.

- Istediginiz yatay ve dikey génye agisini ayarlayin.

- s parcasini kuvvetlici dayama raylarina 6 ve 21 bastirin.

- s parcasini élciilerine uygun olarak sikin.

- Aletkolunu testere bicagi is parcasi 6niine gelinceye kadar
dayama raylarindan 6 ve 21 uzaga cekin.

- Elektrikli el aletini calistirin.

- Kilitleme salterine 17 basin ve tutumaktan 16 tutarak alet
kolunu yavasga asag! indirin.

- Simdi de alet kolunu dayama raylari 6 ve 21 yoniinde bas-
tirin ve is pargasini diizglin bir itme kuvveti ile kesin.

- Elektrikli el aletini kapatin ve testere bicagi tam olarak du-
runcaya kadar bekleyin.

- Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Ozel is parcalar

Egimli veya yuvarlak is parcalarini kesme igin bunlari kaymaya
karsi 6zel olarak emniyete almalisiniz. Kesme hattinda is par-
casl, dayama rayi ve kesme masasl arasinda hig aralik olma-
malidir.

Eger gerekiyorsa 6zel tutma araglari hazirlayin.

Temel ayarlarin kontrolii ve yapiimasi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.
Hassas kesme isleminin giivenceye alinabilmesi igin yogun
kullanimdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarini kontrol
etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarlari yeniden yapmalisiniz.
Bunun icin deneyime ve 6zel aletlere ihtiyaciniz vardir.
Bosch Miisteri Servisi bu islemi hizli ve gilivenilir bicimde ya-
par.

Standart-Gonye acisinin 0° (dikey) ayarlanmasi
- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Kesme masasini 22 oluga 28 kadar 0° derece icin hareket
ettirin. Kol 26 olugu hissedilir bicimde kavramalidir.
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Kontrol: (Bakiniz: Sekil N1)
- Biragimasdarini 90° dereceye ayarlayin ve kesme masasi-
na 22 yerlestirin.

Aci masdarinin kolu biitiin uzunlugu boyunca kesme masasi
39ile ayni hizada olmalidir.

Ayarlama: (Bakiniz: Sekil N2)
- Germe kolunu 10 gevsetin.

- Dayama vidasinin 33 kontra somununu piyasada bulunan
bir ring veya catal anahtarla (10 mm) gevsetin.

- Dayama vidasini agt masdarinin kolu biitiin uzunlugu bo-
yunca testere bigagi ile ayni hizaya gelecek bicimde cevi-
rin.

- Germe kolunu 10 tekrar sikin.

- Daha sonra dayama vidasinin 33 kontra somununu tekrar
sikin.

Egeragi gostergesi 32 ayar isleminden sonra 0°-Marka skalasi
31ile ayni dogru iizerinde degilse, vidayi 44 piyasada bulu-
nan bir tornavida ile gevsetin ve aci gdstergesini 0°isareti bo-
yunca diizeltin.

Standart-Gonye acisinin 45° (dikey) ayarlanmasi

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Kesme masasini 22 oluga 28 kadar 0° derece icin hareket
ettirin. Kol 26 olugu hissedilir bicimde kavramalidir.

- Germe tutamagini 10 gevsetin ve tutamaktan 16 tutarak
alet kolunu sol dayamaga kadar hareket ettirin (45°).

Kontrol: (Bakiniz: Sekil 01)

- Agimasdarini 45°dereceye ayarlayin ve kesme masasi 22
lizerine yerlestirin.

Aci masdarinin kolu biitiin uzunlugu boyunca kesme masasi

39ile ayni hizada olmalidir.

Ayarlama (Bakiniz: Sekil 02)
Germe kolunu 10 gevsetin.

- Dayama vidasinin 9 kontra somununu piyasada bulunan
bir ring veya ¢atal anahtarla (10 mm) gevsetin.

- Dayama vidasini agt masdarinin kolu biitiin uzunlugu bo-
yunca testere bigagi ile ayni hizaya gelecek bicimde cevi-
rin.

- Germe kolunu 10 tekrar sikin.

- Dahasonra dayama vidasinin 9 kontra somununu tekrar si-
kin.

Eger acl gostergesi 32 ayarlama isleminden sonra skalanin
31, 45°[saretiile ayni dogru iizerinde degilse, 6nce gonye
acisinin ve agl gostergesinin 0°-Ayarini bir kez daha kontrol
edini. Daha sonra 45°-Gonye agisinin ayarini tekrarlayin.

Aci gostergesinin (yatay) dogrultulmasi (Bakiniz: Sekil P)

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Kesme masasini 22 oluga 28 kadar 0° igin cevirin. Kol 26
hissedilir bigimde olugu kavramalidir.

Kontrol: )

Aci gostergesi 24 skalanin 5 0°-Isareti ile ayni dogruda olma-

hdir.

Ayarlama:

- Vidayi 45 bir filips uglu tornavida ile gevsetin ve aci goster-
gesini 0*-isareti boyunca dogrultun.

- Viday tekrar sikin.

—
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Nakliye (Bakimiz: Sekil Q)

Elektrikli el aletini nakletmeden 6nce su islemleri yapmalisi-

niz:

- Egersikiliise tespit vidasini 11 gevsetin. Alet kolunu sonu-
na kadar 6ne cekin ve tespit vidasini tekrar sikin.

- Elektrikli el aletini tasima konumuna getirin.

- Elektrikli el aletine sabit olarak takilamayan biitiin aksesu-
ariralin.
Kullaniimayan testere bigaklarini tasirken miimkiinse ka-
pali bir kap icine yerlestirin.

- Kaldirma veya nakliye i¢in tutamak girintilerinden 4 kavra-
yin, bu girintiler kesme masasinin 22 yan tarafindadir.

» Elektrikli el aletini naklederken daima nakliye dona-
mimlarini kullanin ve hicbir zaman koruyucu donanimla-
i kullanmayin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-

memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-

lidir.

Temizlik

iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve havalan-

dirma araliklarini temiz tutun.

Pandiil hareketli koruyucu kapak her zaman serbest hareket

edebilmeli ve kendiliginden kapanmalidir. Bu nedenle pandiil

hareketli koruyucu kapagin ¢evresini her zaman temiz tutun.

Her calismadan sonra toz ve talasi basingli hava veya fircayla

temizleyin.

Kayici makarayi 20 diizenli araliklarla temizleyin.

Aksesuar

Vidaliiskence 1609B04 224
Besleme levhalari 1609B05 242
Toz torbasl 1609B05010

Ahsap, levha malzeme, panel ve citalar icin testere bicak-
lari

Testere bicagl 216 x 30 mm, 48 disli 2608640641
Plastik ve demir disi metaller icin testere bicaklari
Testere bicagi 216 x 30 mm, 80 disli 2608640447
Laminat zemin tiirleri icin testere bicaklari

Testere bicagi 216 x 30 mm, 60 disli 2608642133

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti Giriintiniziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com
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Bosch uygulama danismanligi ekibi tirlinlerimize ve ilgili akse- ~ Aygem
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur. 10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli
Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde Griiniin tip eti- Izmir
keti iizerindeki 10 haneli éiriin kodunu mutlaka belirtin. Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075
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E Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:

Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere iligkin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek dlkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim 6m-
riinii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplanmak ve

cevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden kaza-

nim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania elektronarzedzia

m OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszystkie

ostrzezenia i wskazowki dotycza-

ce bezpieczenstwa uzytkowania oraz przestudiowac

wszystkie rysunki i parametry techniczne, dostarczone
wraz z niniejszym elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie
ponizszych wskazéwek moze stac sie przyczyna porazenia

pradem elektrycznym, pozaru lub/i powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazowki nalezy zachowac do
dalszego zastosowania.

Uzyte w tresci ostrzezen okreslenie »elektronarzedzie« odno-
si sig zaréwno do elektronarzedzi zasilanych z sieci elektrycz-

nej (z przewodem zasilajgcym), jak i do elektronarzedzi zasi-
lanych akumulatorami (bezprzewodowych).

m OSTRZEZENIE Aby zabezpieczyc¢ sie pr.zed pora-
zeniem elektrycznym, niebezpie-

czenstwem skaleczenia sie i grozba pozaru podczas uzyt-
kowania elektronarzedzia nalezy stosowaé nastepujace
podstawowe Srodki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do uzytkowania elektronarzedzia
nalezy przeczytac wszystkie wskazowki; wskazowki bez-
pieczenstwa nalezy starannie przechowywac.

Bezpieczeristwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza sprzyjaja wypadkom.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w srodowiskach
wybuchowych, tworzonych przez fatwo palne ciecze,
gazy lub pyly. Podczas pracy elektronarzedziem wytwa-
rzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton pytéw lub
oparéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwréci¢ uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty

sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynnikirozpraszajace mo-
ga spowodowac utrate panowania nad elektronarzedziem.

—
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Bezpieczeristwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi powinny pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfiko-
wac wtyczek. Do elektronarzedzi z uziemieniem
ochronnym nie wolno uzywacé zadnych wtykow adapta-
cyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace do nich gniazda
sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, piece
ilodowki. Uziemienie ciata zwieksza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Elektronarzedzia nalezy chroni¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do wnetrza obudowy zwiek-
sza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewod, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac¢ wtyczki z gniazda
pociagajac za przewod. Przewdd nalezy chronié przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi i ruchomych czesci urzadzenia.
Uszkodzone lub splatane przewody zwigekszaja ryzyko po-
razenia pradem elektrycznym.

» W przypadku pracy elektronarzedziem na wolnym po-
wietrzu, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, do-
stosowanego réwniez do zastosowar zewnetrznych.
Uzycie przedtuzacza dostosowanego do pracy nazewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» W razie koniecznos$ci zastosowania elektronarzedziaw
wilgotnym otoczeniu, nalezy zabezpieczy¢ obwod zasi-
lania wytacznikiem ochronnym réznicowo-pradowym.
Zastosowanie wytgcznika ochronnego réznicowo-prado-
wego zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Bezpieczeristwo oséh

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
ostroznosé, kazda czynnosé wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, bedac
zmeczonym lub znajdujac sie pod wptywem narkoty-
kow, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas
pracy moze moze grozi¢ bardzo powaznymi urazami ciata.

» Nalezy stosowac osobiste wyposazenie ochronne. Na-
lezy zawsze nosi¢ okulary ochronne. Noszenie osobiste-
g0 wyposazenia ochronnego — maski przeciwpytowej,
obuwia z szorstka podeszwa, kasku ochronnego lub $rod-
kow ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wiozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed uniesieniem lub
transportem elektronarzedzia, nalezy upewnic sie, ze
wytacznik elektronarzedzia jest jest w pozycji wytaczo-
nej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem opartym na
wiaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniazda sieciowego
wtyczki wiaczonego narzedzia, moze stac sie przyczyna
wypadkéw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usunaé klu-
cze i przyrzady nastawcze. Narzedzie lub klucz, pozosta-
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wiony w ruchomych cze$ciach urzadzenia moga spowodo-
wac obrazenia ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stahilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzigki temu mozna bedzie lepiej zapanowac
nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wiosy i ubranie nalezy trzy-
mac z daleka od ruchomych elementéw. Luzne ubranie,
bizuteria lub dtugie wtosy mogg zosta¢ pochwycone przez
ruchome czesci.

» Jezeli producent przewidziat urzadzenia odsysajace i
wychwytujace pyt, nalezy upewnic sie, ze s3 one podta-
czone i sa prawidtowo stosowane. Uzycie urzadzenia od-
sysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie zdrowia pyta-
mi.

» Nie wolno pozwoli¢, aby rutyna nabyta w wyniku wielo-
krotnego uzycia elektronarzedzia, zastapita $ciste
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa. Niedbale obstu-
giwane elektronarzedzie moze w utamku sekundy wyrza-
dzi¢ istotne szkody lub spowodowac cigzkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy dobrac¢
odpowiednie elektronarzedzie do danej czynnosci. Naj-
lepsza jakos$é i osobiste bezpieczenstwo mozna osiagnaé
stosujac odpowiednio dobrane elektronarzedzie i pracujac
z predkoscia do jakiej zostato zaprojektowane.

> Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorego
nie mozna sterowac wigcznikiem/wytacznikiem jest nie-
bezpieczne i wymaga naprawy.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiana osprzetu lub przed odtozeniem elektro-
narzedzia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego
i/lub usuna¢ akumulator. Ten srodek ostroznosci ograni-
cza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarze-
dzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie sa znim obeznane lub
nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektronarze-
dzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika s niebez-
pieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w niena-
gannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac, czy
ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonuja i
nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia nie-
ktorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okoliczno-
$ci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziatanie
elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy naprawic
przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypadkéw spo-
wodowanych jest niewtasciwa konserwacja elektro-
narzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi tnacych i regular-
nie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre narzedzia
tnace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w obstudze.

—

» Elektronarzedzia, osprzet, koricowki itp. nalezy uzy-
wac zgodnie z niniejsza instrukcja, uwzgledniajac wa-
runki pracy i rodzaj zadania, ktére nalezy wykonac. Wy-
korzystywanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych zich
przeznaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalaja na
bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad nim w nie-
oczekiwanych sytuacjach.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleca¢ wytacznie wy-
kwalifikowanemu personelowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. W ten sposdb zagwarantowana
jest bezpieczna eksploatacja elektronarzedzia.

Wskazowki bezpieczenstwa pracy z uko$nicami

» Pilarki-ukosnice przeznaczone sa do cigcia drewna lub
produktow drewnopodobnych: nie nalezy ich stosowaé
ze Sciernicami tarczowymi do cigcia materiatow zela-
znych, takich jak sztaby, prety, drazki, Sruby itp. Pyt
$cierny moze spowodowa¢ blokade ruchomych czesci, np.
ostony dolnej. Iskry powstajace podczas cigcia Sciernico-
wego moga spowodowac zapalenie sie ostony dolnej, row-
ka w prowadnicy i innych elementéw wykonanych z two-
rzywa sztucznego.

» Nalezy stosowac zaciski do mocowania obrabianego
przedmiotu zawsze, gdy tylko jest to mozliwe. Jezeli
obrabiany element przytrzymywany jest reka, nalezy
zawsze zwracac uwage, aby reka znajdowata sie w od-
legtosci nie mniejszej niz 100 mm od kazdej ze stron
tarczy. Niniejszej pilarki nie wolno stosowac do ciecia
takich elementow, ktore sa zbyt mate, aby mozna je by-
to bezpiecznie zamocowac w zacisku lub przytrzymaé
reka. Jezeli reka operatora znajduje sig zbyt blisko tarczy
tnacej, istnieje zwigkszone ryzyko odniesienia obrazen,
spowodowane kontaktem z ostrzem.

» Obrabiany element nalezy unieruchomic i zablokowa¢
w zacisku lub przycisnaé réwnoczesnie do prowadnicy
i do stotu. W zadnym wypadku nie wolno podsuwac ob-
rabiany materiat pod tarcze tnaca, ani ciaé »z reki«. Nie-
kontrolowany lub poruszony element moze zosta¢ wyrzu-
cony z duza predkoscia, powodujac skaleczenia.

» Pilarke nalezy przesuwa¢ przez materiat z lekkim posu-
wem. Nie nalezy ciagnac pilarki przez materiat. Aby do-
konaé cigcia, nalezy podnies¢ glowice tnaca i pociag-
nac ja ponad materiatem przeznaczonym do obrobki,
nie tnac. W nastepnej kolejnosci nalezy uruchomic sil-
nik, docisna¢ gtowice do dotu i prowadzic ja przez ma-
teriat z lekkim posuwem. Cigcie poprzez ciagniecie spo-
woduje prawdopodobnie przemieszczenie sie tarczy
tnacej na czubek obrabianego elementu i gwattowny wy-
rzut narzedzia tnagcego w kierunku operatora.

» Nie wolno trzymac rak nad planowana linia cigcia ani
przed ani za tarcza pilarska. Przytrzymywanie obrabia-
nego materiatu »na krzyz«, na przyktad trzymanie obrabia-
nego elementu z prawej strony tarczy za pomoca lewej reki
lub na odwrot jest bardzo niebezpieczne.

160992A3BW|(14.6.17)
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» W czasie, gdy tarcza si¢ obraca, nie wolno zadna z rak
siegac za prowadnice, aby usuna¢ widry, ani w zadnym
innym celu. Nalezy zachowac odlegtos¢ mniejsza niz
100 mm od kazdej ze stron tarczy pilarskiej. Odlegtos¢
obracajacej sie tarczy pilarskiej od reki nie zawsze mozna
oceni¢, co moze spowodowac doznanie powaznych obra-
zen ciata.

» Przed przystapieniem do cigcia materiat przeznaczony
do obrobki nalezy poddac doktadnej kontroli. Jezeli
materiat jest nieréwny lub wygiety, nalezy docisnac go
zewnetrzna strong wygiecia do prowadnicy. Nalezy za-
wsze upewniac sie, czy miedzy obrabianym elemen-
tem, prowadnica i stotem nie ma wzdtuz linii cigcia luki.
Krzywe lub wygiete elementy moga przekrecic sie lub prze-
miesci¢ i spowodowad zablokowanie sig tarczy pilarskiej
podczas cigcia. W obrabianym materiale nie moga znajdo-
wac sie gwozdzie ani Zadne inne obce elementy.

» Nie wolno stosowac pilarki przed uprzatnieciem ze sto-
tupilarskiego wszystkich narzedzi, wioréw itp. Nastole
moze znajdowac sie tylko element przeznaczony do ob-
rébki. Drobne odpadki, luzne kawatki drewna lub inne
przedmioty moga wej$¢ w kontakt z obracajaca sie tarcza i
zostac odrzucone z duzg predkoscia.

» Cia¢ wolno wytacznie jeden element naraz. Kilka ele-
mentéw utozonych w stos nie moznaw odpowiedni sposdb
zamocowac lub podeprze¢, w zwigzku z czym moga one zo-
sta¢ pochwycone przez tarcze tnacg lub przemieszczone
podczas ciecia.

» Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy upewnic¢
sie, czy ukosnica jest zamontowana lub umieszczona
na réwnej, stabilnej powierzchni roboczej. Rownai sta-
bilna powierzchnia robocza zmniejsza ryzyko przechylenia
sie lub przewrdcenia ukosnicy.

» Nalezy dobrze rozplanowac swoja prace. Przy kazdej
zmianie kata ukosu lub uciosu, nalezy sie upewnic, ze
regulowana prowadnica jest odpowiednio zamocowa-
na, aby przytrzymywac obrabiany element i nie wejdzie
w kontakt z tarcza tnaca lub systemem urzadzen zabez-
pieczajacych. Bez wtaczania urzadzenia za pomoca przy-
cisku “ON” i bez umieszczania materiatu na stole robo-
czym, nalezy przeprowadzi¢ ukosnice przez kompletny
symulowany proces ciecia, aby upewnic sie, ze prowadni-
ca nie wchodzi w kontakt z tarcza i ze nie istnieja zadne in-
ne zagrozenia.

» Nalezy zadba¢ o odpowiednie podparcie materiatu, ta-
kie jak przedtuzki stotu, kozly itp., ktore przedtuza lub
rozszerza powierzchnie stotu pilarskiego. Elementy,
ktdre sa dtuzsze lub szersze niz stétdo ukosnic i nie zostaty
odpowiednio zabezpieczone moga si¢ przechylic. Jezeli
obrabiany przedmiot, lub odciety kawatek odchyli sig, mo-
ze on podnies¢ ostone dolng lub zostac¢ odrzucony przez
obracajaca sie tarcze.

» Nie wolno stosowac oséb trzecich jako zastepstwa
przedtuzki lub jako dodatkowej podporki. Niestabilne
podparcie obrabianych elementow moze spowodowac za-
blokowanie sie tarczy lub przemieszczenie sie elementu
podczas procesu cigcia, a co za tymidzie pociagniecie ope-
ratora i pomagajacej osoby na obracajace sie ostrze.

—
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» Nie wolno w Zadnym wypadku blokowac ani dociska¢
odcietych kawatkow materiatu do obracajacej sie tar-
czy pilarskiej. W przypadku stosowania ogranicznikow,
np. ogranicznika dtugosci, odciety kawatek moze zaklino-
wac sie w tarczy i zosta¢ gwattownie odrzuconym.

» Nalezy zawsze stosowac zaciski lub inne, specjalne ele-
menty mocujace zaprojektowane do mocowania okra-
glych elementow, takich jak prety lubrury. Prety zwykle
przekrecaja sie podczas ciecia, powodujac »bicie« tarczy.
W konsekwencji obrabiany element moze zostac¢ pociag-
niety wraz z rekoma operatora prosto na ostrze.

» Tarcza pilarska powinna osiagnac petna predkosc, za-
nim zostanie przytozona do materiatu. W ten sposob zo-
stanie zredukowane ryzyko, ze obrabiany element zosta-
nie odrzucony.

» W razie zablokowania sie obrabianego materiatu lub
ostrza nalezy wytaczy¢ ukosnice. Odczekac, az wszyst-
kie obracajace sie elementy zatrzymaja sie i wyjac
wtyczke z gniazdka sieciowego i/lub usunaé akumula-
tory/baterie. Usuna¢ zablokowany materiat. Kontynua-
cja pracy z zablokowanym materiatem moze spowodowac
utrate kontroli lub uszkodzenie ukosnicy.

» Po zakoniczeniu pracy nalezy wytaczy¢ urzadzenie wy-
tacznikiem, ustawic gtowice pilarki w pozycji dolnej, a
przed przystapieniem do usuwania resztek obrabiane-
go materiatu odczekac na zakonczenie wybiegu ostrza.
Sieganie rekami w poblizu pracujacego ostrza jest niebez-
pieczne.

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci. Mieszan-
ki materiatéw sa szczegolInie niebezpieczne. Pyt z metalu
lekkiego moze sig zapali¢ lub wybuchnaé.

» Nie nalezy uzywac tepych lub uszkodzonych tarcz pilar-
skich. Tarcze tnace z tepymi lub niewtasciwie ustawiony-
mi zebami powoduja - przez zbyt waski rzaz - zwigkszone
tarcie, zaklinowanie sie tarczy w materiale i odrzut.

» Nie uzywac tarcz pilarskich z wysokostopowej stali
szybkotnacej HSS. Tarcze z tej stali moga tatwo sie zta-
mac.

» Nalezy zawsze stosowac tarcze tnace o wtasciwym roz-
miarze i z odpowiednia Srednica wewnetrzna (np. w
ksztatcie rombu lub okragta). Tarcze tnace, ktdre nie od-
powiadaja danemu typowi pilarki, nie zapewniajg dokfad-
nego ruchu obrotowego i prowadza do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» Nie usuwac nigdy $cinéw, widréw itp. z obszaru pracy
pity podczas gdy jest ona wiaczona. Zawsze ustawic naj-
pierw gtowice w pozycji spoczynku i wytaczy¢ elektrona-
rzedzie.

» Nie dotykac tarczy pilarskiej po zakonczeniu ciecia, za-
nim tarcza sie nie ochtodzi. Tarcza rozgrzewa sie bardzo
podczas cigcia.
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Symbole

Nastepujace symbole moga by¢ wazne podczas uzytkowania
elektronarzedzia. Prosze zapamietac te symbole i ich znacze-
nia. Wiasciwa interpretacja symboli utatwi uzytkownikowi
lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie urzadzenia.

Symbole i ich znaczenia

» Trzymac dtonie z dala od obszaru pra-

cy pity podczas gdy jest ona wiaczona.
A Zetknigcie sie z obracajaca sie tarcza pi-

Q 1y 0znacza niebezpieczenstwo zranienia.
» Nalezy stosowac maske przeciwpyto-
(- wa.

&

» Nalezy stosowac okulary ochronne.

» Nalezy stosowac srodki ochrony stu-
chu. Wptyw hatasu moze spowodowaé
utrate stuchu.

» Niebezpieczna strefa! W miare mozli-
wosci nie zblizaé do tej strefy rak, pal-
cOw czy ramion.

N\

Em.

[ [ X1 (| || [ ] <] ]
— = =

Wykonywanie ci¢¢ pod katem w ptasz-
czyznie pionowej:

Aby przesuna¢ szyne oporowa konieczne
jest zwolnienie Srodkowej $ruby blokujacej.
Nie wolno zwalnia¢ obu zewnetrznych $rub

mocujacych!
N W
216 mm
230mm

Nalezy zwrdci¢ uwage na wymiary tarczy pi-
larskiej. Srednica otworu musi pasowaé bez
luzu do wrzeciona. Jezeli konieczne jest
uzycie ksztattek redukcyjnych, nalezy zwré-
ci¢ uwage, aby ksztattka redukcyjna paso-
wata wymiarami do gruboscikorpusu tarczy
pilarskieji srednicy otworu, a takze do $red-
nicy wrzeciona narzedzia. W miare mozli-
wosci nalezy stosowac ksztattki redukcyjne
dostarczone wraz z tarcza pilarska.

—

Opis urzadzenia i jego zastosowania
Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazoéwek moga spowodowac porazenie pra-
dem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do cigcia poprzecznego z
posuwem wzdtuznym drewna po linii prostej. Mozliwe sa przy
tym ciecia poziome pod katem od -47°do +47° oraz cigcia
pionowe pod katem od 0°do 45°.

Moc elektronarzedzia przystosowana jest do ciecia drewna
twardego i migkkiego oraz do cigcia ptyt wiérowych i pil$nio-
wych.

Mozliwe jest tez ciecie profili aluminiowych i tworzyw sztucz-
nych, jednakze konieczne jest uzycie odpowiednich tarcz.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do rysunku elektronarzedzia na stronie graficznej.
1 Otwory montazu
Sruba zaciskowa przedtuzki stotu pilarskiego
Przedtuzka stotu pilarskiego
Zagtebienia
Skala dla katéw uciosu (poziom)
Przestawna szyna oporowa
Scisk stolarski
Ogranicznik dla 45° kata ukosu (pion)
Wkret zderzakowy dla kata uciosu 45° (pionowo)
Uchwyt mocujacy dla dowolnych katow uciosu (pion)
Sruba mocujaca przyciagarki
Przyciagarka
Wyrzut wiéréw
Ostona przeciwwiérowa
Wtacznik/wytacznik
Uchwyt
Wytacznik do odblokowania gtowicy narzedzia
Ostona (pokrywa ochronna)
Ostona wahliwa (dolna)
Rolka $lizgowa
Ogranicznik ciecia
Stot pilarski
Podktadka
Wskaznik kata ciecia (poziom)
Gatka nastawcza dla dowolnych katéw uciosu (poziom)
Dzwignia wstepnego ustawiania katow uciosu (poziom)
Zabezpieczenie przed wywroceniem sie
Naciecia dla standardowych katéw uciosu
Blokada wrzeciona
Zabezpieczenie transportowe
Skala dla katéw uciosu (pion)
Wskaznik kata ciecia (pion)

W oo ~NOOGA_WN
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33 Wkret zderzakowy dla kata uciosu 0° (pionowo)

34 Ogranicznik dla 0° kata ukosu (pion)

35 Kluczimbusowy (5 mm)/Wkretak krzyzowy

36 Srubaz gniazdem szesciokatnym do zamocowania tar-
czy pilarskiej

37 Podktadka mocujaca

38 Wewnetrzny kotnierz mocujacy

39 Tarcza pilarska

40 Sruba mocujaca ruchomej szyny oporowej

41 Otwory Scisku stolarskiego

42 Pret gwintowany

43 Sruby podktadki

44 Sruba dla wskaznika kata ciecia (pion)

45 Sruba dla wskaznika kata ciecia (poziom)

Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-
nia nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asor-
tyment osprzetu mozna znalez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne
Pita do cigcia paneli GCM80SJ
GCM 800 SJ

GCM 8000 SJ

Numer katalogowy

3601M19... ... 0. ... 06.

Moc znamionowa W 1400 1250

Predkos¢ obrotowa bez

obcigzenia mint 5500 5500

Ogranicznik pradu

rozruchowego ° °

Ciezar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1

Klasa ochrony O]/ [O /11

Dopuszczalne rozmiary przedmiotu przeznaczonego do obrébki
(maks./min.) sprawdz na stronie 138.

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napie-
ciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficz-
nych dla danego kraju dane te moga sie réznic.

Wymiary odpowiednich tarcz pilarskich

Srednica tarczy pilarskiej mm 216
Grubos¢ tarczy mm 1,3-1,8
maks. szeroko$c ciecia mm 3,3
Srednica otworu mm 30

Informacja o poziomie hatasu

Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 62841-3-9.
Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urza-
dzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycznego
93 dB(A); poziom mocy akustycznej 106 dB(A). Niepewnosé
pomiaru K = 3 dB. Stosowac $rodki ochrony stuchu!
Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hatasu zostat
zmierzony zgodnie z okre$long norma procedurg pomiarowg i
moze zostac uzyty do poréwnywania elektronarzedzi. Mozna
go tez uzy¢ do wstepnej oceny poziomu emisji hatasu.

—
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Podany poziom emisji hatasu jest reprezentatywny dla pod-
stawowych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektrona-
rzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan lub z innymi na-
rzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco
konserwowane, poziom emisji hatasu moze odbiega¢ od
podanego. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac
podwyzszenie poziomu emisji hatasu podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ poziom emisji hatasu, trzeba wzia¢ pod
uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub gdy
jest wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do pracy. W
ten sposdb taczna emisja hatasu (obliczana dla petnego wy-
miaru czasu pracy) moze okazac si¢ znacznie nizsza.

Montaz

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Podczas montazu oraz podczas innych prac przy
elektronarzedziu wtyczka urzadzenia nie moze by¢
podtaczona do zasilania.

Zakres dostawy
Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzedzia spraw-
dzi¢, czy wszystkie nizej wymienione czesci zostaty dostar-
czone:
- Pitado ciecia paneli z zamontowang tarcza pilarska
- Scisk stolarski 7
- Przedtuzka stotu pilarskiego 3
2 $ruby zaciskowe 2, 2 $ruby z rowkiem krzyzowym zabez-
pieczajace przedtuzki przed wysunigciem
- Klucz imbusowy/Wkretak krzyzowy 35

Wskazowka: Skontrolowac elektronarzedzie pod katem
ewentualnych uszkodzen.

Przed dalszym uzytkowaniem elektronarzedzie sprawdzi¢ do-
ktadnie systemy kontrolne i zabezpieczajace lub lekko uszko-
dzone cze$ci pod katem ich bezbtednego i zgodnego z prze-
znaczeniem funkcjonowania. Sprawdzi¢, czy ruchome czesci
funkcjonuja bezbtednie i czy sie nie zakleszczajg oraz czy kté-
res czesci nie sa uszkodzone. Wszystkie czesci musza by¢
prawidtowo zamontowane oraz spetnia¢ wszystkie warunki
niezbedne do bezbtednego funkcjonowania.

Naprawe lub wymiane uszkodzonych systeméw kontrolnych i
zabezpieczajacych oraz uszkodzonych czesci nalezy zlecic au-
toryzowanej jednostce serwisowej.

Montaz przedtuzek stotu pilarskiego (zob. rys. A)
Za pomoca specjalnych przedtuzek 3 mozna powigkszy¢ po-
wierzchnig stotu pilarskiego w prawa lub w lewa strone.

- Wsuna¢ przedtuzki stotu pilarskiego az do oporu w otwory
stotu pilarskiego.

- Przechyli¢ elektronarzedzie w celu zamontowania dwdch
zafaczonych $rub z rowkiem krzyzowym zabezpieczaja-
cych przedtuzki przed wysunieciem.

Wkreci¢ $ruby z rowkiem krzyzowym w gwintowane otwo-
ry na przedtuzkach stotu pilarskiego 3 recznie, a nastepnie
dokrecic¢ je za pomoca wkretarka krzyzowego 35.

- Ustawic elektronarzedzie we wtasciwej pozycji i wkreci¢
Sruby zaciskowe 2 do zamocowania przedtuzek stotu pilar-
skiego 3 w przewidziane do tego celu otwory gwintowane
stotu pilarskiego 22.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ%



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 136 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

136 | Polski

Montaz stacjonarny lub ustawienie bez montazu

» Dla zagwarantowania bezpiecznej obstugi, nalezy
przed uzyciem przymocowac elektronarzedzie do row-
nej i stabilnej powierzchni pracy (np. tawy roboczej).

Montaz na ptaszczyznie roboczej (zob. rys. B1)

- Przymocowac elektronarzedzie odpowiednimi $rubami do
ptaszczyzny roboczej. Otwory na $ruby 1.

Montaz na stole roboczym firmy Bosch

Dzigki stopkom przestawianym na wysokos$¢ stoty robocze do
ukosnic GTA, wyprodukowane przez firme Bosch zapewniajg
pewne zamocowanie elektronarzedzia na kazdym podtozu.
Blaty stotu zapewniajg optymalne podparcie dtuzszych ele-
mentow.

» Zapoznac sie ze wszystkimi instrukcjami oraz wska-
zéwkami bezpieczenstwa dotaczonymi do stotu. Btedy

w przestrzeganiu tych wskazowek i instrukcji moga spowo-

dowac porazenie pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia
ciafa.

» Zmontowac prawidtowo stot przed zamontowaniem do
niego elektronarzedzia. Bezbtedne zmontowanie stotu
zapobiega jego zawaleniu sie.

- Zamocowac elektronarzedzie na stole roboczym w pozycji
transportowej.

Ustawienie elektronarzedzia bez jego zamocowania (nie
zaleca sie!) (zob. rys. B2)

Jezeli w wyjatkowych przypadkach nie bytoby mozliwosci

przymocowania elektronarzedzia do ptaskiej i stabilnej ptasz-

czyzny roboczej, mozna ustawic¢ narzedzie tymczasowo z za-
bezpieczeniem przed wywrdceniem sie.

» Bez zabezpieczenia przed wywrdceniem sie elektrona-
rzedzie stoi niepewnie i moze sie przewrécic, zwtasz-
cza podczas cigcia pod maksymalnym katem.

- Patak stabilizujgcy 27 nalezy odchyli¢ do tytu lub do ze-
wnatrz - w taki sposob, aby elektronarzedzie stato prosto
na powierzchni roboczej.

Odsysanie pytow/wiorow

Pyty niektérych materiatéw, na przyktad powtok malarskich z

zawartoscig ofowiu, niektorych gatunkéw drewna, mineratéw

lub niektdrych rodzajéw metalu, moga stanowi¢ zagrozenie

dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub prze-

dostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergiczne

i/lub choroby ukfadu oddechowego operatora lub 0s6b znaj-

dujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane sa

zarakotwdrcze, szczegolnie w potaczeniu z substancjami do

obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-

riaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez

odpowiednio przeszkolony personel.

- Nalezy zawsze stosowac odsysanie pytu.

- Nalezy zawsze dbac o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy stosowac si¢ do aktualnie obowigzujacych w danym

kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sig z ma-

teriatami przeznaczonymi do obrdébki.

—

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-
cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.

System odsysania pytu i widréw moze sie zablokowac pytem,

widrami lub kawatkami obrabianego materiatu.

- Wylaczy¢ elektronarzedzie i wyja¢ wtyczke sieciowa z
gniazda.

- Odczekac, aby tarcza pilarska catkowicie sie zatrzymata.

- Znalez¢ przyczyne blokady i usunaé ja.

Odsysanie zewnetrzne

Do wyrzutu widréw 13 mozna tez podtaczyc rure odkurzacza
(@ 35 mm).

- Pofaczyé rure odkurzacza z kré¢cem wyrzutu wiorow 13.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczegélInie niebezpiecznych dla zdrowia pytow
rakotwdrczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.

Wymiana tarczy tnacej (zob. rys. C1-C4)

» Podczas montazu tarczy pilarskiej uzywac rekawic
ochronnych. Przy kontakcie z tarcza pilarska istnieje nie-
bezpieczenstwo zranienia.

Stosowac nalezy wytacznie tarcze, ktdrych maksymalnie do-
puszczalna predko$¢ wyzsza jest od predkosci obrotowej
elektronarzedzia bez obciazenia.

Stosowac nalezy wytacznie tarcze tnace, ktorych parametry
s3 zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji obstugi ulotce i
zostaty przetestowane zgodnie z wymaganiami normy

EN 847-1i odpowiednio oznakowane.

Stosowac nalezy wytacznie tarcze, ktdre zostaty polecone
przez producenta elektronarzedzia i ktére sa dostosowane do
rodzaju materiatu, przeznaczonego do obrdbki. Dzigki temu
mozna unikna¢ przegrzania sie zebdw podczas ciecia.
Demontaz tarczy pilarskiej

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

- Przekreci¢ Srube z gniazdem sze$ciokatnym 36 za pomoca
klucza szesciokatnego (5 mm) 35, wciskajac réwnoczes-
nie blokade wrzeciona 29 tak, aby zaskoczyta ona
w zapadce.

- Trzymajac blokade wrzeciona 29 wcisnieta, wykrecic sru-
be 36 w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
(gwint lewy!).

- Zdja¢ kotnierz mocujacy 37.

- Wecisna¢ wytacznik z blokada 17 a nastepnie odchyli¢ osto-
ne wahliwg 19 do oporu do tytu.

- Przytrzymac ostone w tej pozycji i wyjac tarcze pilarska 39.

- Przesuna¢ ostone powoli ku dotowi.

Montaz tarczy pilarskiej

W razie potrzeby oczysci¢ przed montazem wszystkie czesci,

ktére maja by¢ zamontowane.

- Wecisnaé wytacznik z blokada 17, odchyli¢ ostone wahliwg
19 do oporu do tytu i przytrzymac ja w tej pozycji.

- Natozy¢ nowa tarcze pilarska na wewnetrzny kotnierz mo-
cujacy 38.
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» Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na to, by kieru-
nek cigcia zebow (kierunek strzatki na tarczy pilar-
skiej) zgadzat sie z kierunkiem strzatki na ostonie!

- Przesunac ostone powoli ku dotowi.

- Natozyc¢ kotnierz mocujacy 37 i srube 36.

Weisna¢ blokade wrzeciona 29, tak aby zaskoczyta ona w
zapadce, a nastepnie dokrecié¢ $rube, obracajac jg w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Praca

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnaé wtyczke z gniazda.

Zabezpieczenie transportowe (zob. rys. D)

Zabezpieczenie transportowe 30 utatwia obchodzenie sie z
elektronarzedziem podczas jego transportu.

Odbezpieczanie elektronarzedzia

(pozycja pracy)

- Przesunac gtowice narzedzia, trzymajac za uchwyt 16 lek-
ko do dotu, aby odciazy¢ zabezpieczenie transportowe 30.

- Wysunac zabezpieczenie transportowe 30 w catosci na ze-

wnatrz.
- Przesunac¢ powoli gtowice do gory.

Zabezpieczanie elektronarzedzia (pozycja transportowa)
- Jezeli $ruba mocujaca 11 jest zaciagnieta, nalezy ja zwol-
ni¢. Przesunac gtowice elektronarzedzia catkowicie do

przodu i ponownie mocno dokrecic¢ Srube mocujaca.

- Aby zablokowac stét pilarski 22, nalezy dokreci¢ gatke na-

stawcza 25.

- Wcisnac¢ wytacznik z blokada 17 i przesunac gtowice elek-
tronarzedzia, prowadzac ja za uchwyt 16 powoli w dét.

- Przesuna¢ gtowice narzedzia do tego stopnia na dét, aby
mozna byto catkowicie wcisna¢ do dotu zabezpieczenie
transportowe 30.

Przygotowanie pracy

Przesuwanie szyny oporowej (zob. rys. E)
Przy pionowych katach uciosu konieczne jest przesunigcie
przestawnej szyny oporowej 6.
- Zwolni¢ $rube blokujaca 40 za pomoca zataczonego klucza
imbusowego 35.
Nie wolno zwalnia¢ obu zewnetrznych $rub mocujacych!

- Catkowicie wyciagnac ruchoma szyne oporowa 6, pociaga-

jac ja do zewnatrz.
- Ponownie dokreci¢ srube blokujaca 40.
Po zakonczeniu cigcia z ustawionym pionowym katem uciosu
przesuwna szyne oporowga 6 nalezy przesunac z powrotem na
miejsce (zwolnic $rube blokujaca 40; szyne oporowa 6 prze-

suna¢ catkowicie do przodu; ponownie dokrecic¢ $rube bloku-

jaca).

Przedtuzanie stotu pilarskiego (zob. rys. F)

Dtugie przedmioty obrabiane musza by¢ podparte na catej
swej dtugosci.

Za pomoca specjalnych przedtuzek 3 mozna powigkszy¢ po-
wierzchnig stotu pilarskiego w prawa lub w lewa strone.

—
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- Zwolni¢ $rube zaciskowa 2.

- Pociagnac przedtuzke stotu pilarskiego 3 az do osiagniecia
pozadanej dtugosci.

- Aby zablokowac¢ przedtuzke stotu, nalezy ponownie do-
ciagnac Srube zaciskowa 2.

Unieruchamianie przedmiotu obrabianego (zob. rys. G)

Aby zagwarantowac optymalne bezpieczeristwo pracy, nalezy

zawsze unieruchomic przedmiot obrabiany.

Nie obrabia¢ przedmiotdw, ktére s3 za mate, aby mozna byto

je unieruchomic.

- Obrabiany element nalezy mocno docisngé do szyn oporo-
wych6i21.

- Witozy¢ dotaczony do zestawu $cisk stolarski 7 do jednego
z przeznaczonych dla niego otworu 41.

- Pret gwintowany 42 zacisku nalezy dopasowaé do wysoko-
$ci obrabianego elementu.

- Dociagna¢ gwintowany drazek 42, unieruchamiajac w ten
sposob obrabiany element.

Ustawianie kata uciosu

Aby zagwarantowac precyzje ciec, nalezy po intensywnym

uzytkowaniu skontrolowac i w razie potrzeby poprawic¢ pod-

stawowe ustawienia elektronarzedzia (zob. »Kontrola i wyko-

nywanie ustawien podstawowych, strona 139).

» Dokreci¢ zawsze mocno gatke nastawcza 25 przed roz-
poczeciem ciecia. W innym przypadku tarcza pilarska mo-
gtaby sie zaklinowac¢ w przedmiocie obrabianym.

Ustawianie katow uciosu (zob. rys. H)

Kat uciosu w poziomie moze zostac¢ ustawiony w zakresie od

47° (lewa strona) do 47° (prawa strona).

- Poluzowac¢ gatke nastawcza 25, jezeli byta dokrecona.

- Pociagna¢ dzwignie 26 i przekrecic stot 22 az wskaznik ka-
ta ciecia 24 pokaze zadany kat ciecia.

- Dokreci¢ na powrdt gatke nastawcza 25.

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania czesto uzywa-

nych katow uciosu przewidziano na stole pilarskim wgtebie-

nia 28 utatwiajace ustawianie:

lewa strona prawa strona

0°

45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°

- Poluzowac¢ gatke nastawcza 25, jezeli byta dokrecona.

- Pociagnac¢ dzwignie 26 i obrdcic stét pilarski 22 do zada-
nego zagtebienia w prawo lub w lewo.

- Pusci¢ dZzwignie. Dzwignia musi styszalnie zaskoczy¢ w za-
glebienie.

- Dokreci¢ na powrdt gatke nastawcza 25.

Ustawianie pionowych katow uciosu (zob. rys. I)

Pionowy kat uciosu moze zosta¢ ustawiony w zakresie od 0°

do45°.

- Catkowicie wyciagnac ruchoma szyne oporowa 6, pociaga-
jac ja do zewnatrz.

- Poluzowa¢ uchwyt mocujacy 10.

- Przesuna¢ gtowice, trzymajac za uchwyt 16 az wskaznik
kata cigcia 32 pokaze zadany kat cigcia.
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- Przytrzymujac gtowice w tej pozycji, dokreci¢ uchwyt mo-
cujacy 10.

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania standardowych

katow ciecia 0° i 45° umieszczono na obudowie odboje kon-

cowe.

- Catkowicie wyciagna¢ ruchoma szyne oporowa 6, pociaga-

jac ja do zewnatrz.
- Poluzowac uchwyt mocujacy 10.
W tym celu nalezy odchyli¢ gtowice narzedzia, prowadzac
ja za uchwyt 16 do ogranicznika 34 w prawo (0°) lub do
ogranicznika 8 w lewo (45°).
- Dokreci¢ uchwyt mocujacy 10.

Uruchamianie

» Nalezy zwréci¢ uwage na napiecie sieci! Napigecie zréd-
fa pradu musi zgadzac sie zdanymi na tabliczce znamio-

nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przytaczac¢
rowniez do sieci 220 V.

Uruchomienie (zob. rys. J)

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-

2y wiaczac tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.

- W celu uruchomienia elektronarzedzia, nalezy wcisngé
wigcznik/wytacznik 15 i przytrzymac go w tej pozycji.

Wskazowka: Ze wzgledow bezpieczenstwa wiacznik/wytacz-

nik 15 nie moze zostac zablokowany do pracy ciagtej. Przez

caty czas obrébki musi by¢ wcisniety przez obstugujacego.

Tylko po naci$nigciu przycisku 17, gtowice narzedzia mozna

poprowadzi¢ do dotu.

- Dlatego tez, aby rozpoczac¢ pitowanie nalezy dodatkowo
opradcz uruchomienia wtacznika/wytacznika 15 naciskac
jednoczesnie przetacznik blokady 17.

Wylaczenie
- W celu wytaczenia nalezy puscic¢ wiacznik/wytacznik 15.

Wskazéwki dotyczace pracy

Ogolne wskazowki dotyczace pitowania

» Podczas kazdego ciecia upewnic sie najpierw, czy tar-
cza pilarska nie styka sie z ogranicznikiem cigcia, $ci-
skami stolarskimi czy tez z innymi czesciami urzadze-
nia. Usunaé ewentualnie zamocowane pomocnicze
ograniczniki lub odpowiednio je dopasowac.

Nalezy cia¢ wytacznie materiaty dopuszczone w ramach uzyt-

kowania narzedzia zgodnie z przeznaczeniem.

Tarcze tnace nalezy chronié¢ przed upadkiem i udarami. Nie
nalezy poddawac tarcz dziataniu sit bocznych.

Nie pitowac skrzywionych przedmiotéw. Przedmiot obrabia-
ny musi réwno przylega¢ do ogranicznika cigcia.

Nalezy upewnic sie, czy ostona wahliwa funkcjonuje prawidto-

woiczy moze sie swobodnie porusza¢.Podczas ruchu gtowicy
elektronarzedzia w dét ostona wahliwa powinna sie otwierac.
Podczas ruchu gtowicy elektronarzedzia do géry ostona wah-

liwa powinna zamknac sie, zastaniajac tarcze tnaca, a nastep-

nie zablokowac sie w pozycji gérnej gtowicy.

—

Pozycja operatora (zob. rys. K)

» Nie nalezy ustawiac si¢ w jednej linii z tarcza z przodu
elektronarzedzia. Nalezy stawac¢ zawsze w pozycji lek-
ko przesunigtej w bok. W ten sposéb ciato jest poza zasie-
giem ewentualnego odrzutu.

- Zachowac¢ bezpieczna odlegtosc rak, palcéw i ramion od
obracajacej sig tarcza pilarskiej.

- Nie krzyzowac¢ ramion przed gtowica urzadzenia.

Dopuszczalne rozmiary przedmiotu przeznaczonego do
obrobki
Maksymalna wielkos¢ materiatu:

Kat uciosu wysokos¢ x szerokos¢
poziom pion [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalna wielko$¢ materiatu (= wszystkie elementy, ktore
moga zostaé przymocowane za pomoca zatgczonego w dosta-
wie $cisku stolarskiego 7 z lewej lub prawej strony tarczy
pilarskiej): 100 x 40 mm (wysokos¢ x szerokosc)

maks. gtebokos¢ ciecia (0°/0°): 70 mm
Wymiana podkiadek (zob. rys. L)

Czerwone podktadki 23 moga sie zuzy¢ po dtuzszym uzytko-
waniu elektronarzedzia.

Nalezy wymienic¢ uszkodzone podkfadki.

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

- Wykreci¢ $ruby 43 za pomoca klucza sze$ciokatnego
(4 mm) i wyjac stare podktadki.

- Natozy¢ nowa prawa podkfadke.

- Przykreci¢ podkfadke $rubami 43 umieszczajac ja jak naj-
bardziej wysunieta na prawo, tak aby tarcza pilarska na ca-
tej dtugosci posuwu nie zetkneta sie z podktadka.

- Powtdrzy¢ kroki montazu analogicznie dla lewej podktad-
ki.

Pitowanie

» Dokreci¢ zawsze mocno gatke nastawcza 25 przed roz-
poczeciem ciecia. W innym przypadku tarcza pilarska mo-
gtaby sie zaklinowac¢ w przedmiocie obrabianym.

Cigcie bez ciagnigcia (przycinanie) (zob. rys. M)

- Do cig¢ bez posuwu (mate elementy) nalezy zwolnié¢ $rube
mocujaca 11, jezeli jest ona dokrecona. Wsuna¢ do oporu
gtowice narzedzia w kierunku szyn oporowych 6i21 i po-
nownie dokreci¢ $rube mocujaca 11.

- Ustawic zadany poziomy i/lub pionowy kat ciecia.

- Obrabiany element nalezy mocno docisnaé¢ do szyn oporo-
wych6i21.

- Unieruchomi¢ przedmiot obrabiany uwzgledniajac jego
wymiary.

- Wiaczyc¢ elektronarzedzie.

- Wecisnaé wytacznik z blokada 17 i przesuna¢ gtowice elek-
tronarzedzia, prowadzac ja za uchwyt 16 powoli w dét.

- Przepitowac przedmiot obrabiany z réwnomiernym posu-
wem.
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- Wylaczy¢ elektronarzedzie i odczekac az tarcza pilarska
zatrzyma sie catkowicie.
- Przesuna¢ gtowice powoli do gory.

Cigcie z ciagnieciem

- W celu ciecia z pomoca przyciagarki 12 (szerokie przed-
mioty obrabiane) poluzowaé $rube mocujaca 11, jezeli by-
ta dokrecona.

- Ustawic zadany poziomy i/lub pionowy kat ciecia.

- Obrabiany element nalezy mocno docisnaé do szyn oporo-
wych6i21.

- Unieruchomi¢ przedmiot obrabiany uwzgledniajac jego
wymiary.

- Odciagnac gtowice narzedzia od szyn oporowych 621 na
tyle, aby tarcza tnaca znalazta sie przed obrabianym ele-
mentem.

- Wiaczyc¢ elektronarzedzie.

- Wecisna¢ wytacznik z blokada 17 i przesuna¢ gtowice elek-
tronarzedzia, prowadzac j za uchwyt 16 powoli w dét.

- Docisna¢ gtowice narzedzia w kierunku szyn oporowych 6
i 21 i cig¢ materiat z rownomiernym posuwem.

- Wylaczy¢ elektronarzedzie i odczekac az tarcza pilarska
zatrzyma sie catkowicie.

- Przesunac gtowice powoli do gory.

Nietypowe przedmioty obrabiane

Przy pitowaniu wygietych lub okragtych przedmiotéw nalezy

je szczegolnie starannie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

sie. Na linii cigcia nie moze powstac szczelina miedzy przed-
miotem obrabianym, ogranicznikem ciecia i stotem pilarskim.

W razie potrzeby nalezy wykonac specjalne uchwyty.

Kontrola i wykonywanie ustawien podstawowych

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Aby zagwarantowac precyzje ciec, nalezy po intensywnym

uzytkowaniu skontrolowaé i w razie potrzeby poprawi¢ pod-

stawowe ustawienia elektronarzedzia.

Niezbedne jest do tego doswiadczenie oraz odpowiednie spe-

cjalistyczne narzedzia.

Autoryzowana placéwka serwisowa firmy Bosch przepro-

wadza te prace szybko i niezawodnie.

Ustawianie standardowego kata uciosu 0° (pion)

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

~ Obroci¢ stét pilarski 22 az do zagtebienia 28 dla 0°. Dzwig-
nia 26 musi zaskoczy¢ w zagtebienie ze styszalnym kliknig-
ciem.

Kontrola: (zob. rys. N1)

- Ustawi¢ katownik na 90°i ustawic¢ go na stole pilarskim 22.

Ramie katownika musi styka¢ sie na catej dtugosci z tarcza pi-

larska 39.

Ustawianie: (zob. rys. N2)

- Poluzowa¢ uchwyt mocujacy 10.

- Zwolni¢ przeciwnakretke wkretu zderzakowego 33 za po-
moca dostepnego w handlu klucza oczkowego lub widetko-
wego (10 mm).

—
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- Wkreci¢ lub wykrecic¢ wkret zderzakowy na tyle, aby ramio-
na przymiaru katowego na catej dtugosci pokrywaty sie z
tarcza pilarska.

- Dokreci¢ uchwyt mocujacy 10.

- Ponownie dokreci¢ przeciwnakretke wkretu zderzakowe-
g033.

W razie gdy wskaznik kata ciecia 32 po zakoriczonej regulacji
nie znajduje sie na jednej linii ze znacznikiem 0° na podziatce
31, poluzowaé $rube 44 za pomoca dostepnego w handlu
wkretaka krzyzowego i ustawi¢ wskaznik kata ciecia wzdtuz
znacznika 0°.

Ustawianie standardowych katow uciosu 45° (pion)

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

~ Obroci¢ stét pilarski 22 az do zagtebienia 28 dla 0°. Dzwig-
nia 26 musi zaskoczy¢ w zagtebienie ze styszalnym kliknig-
ciem.

- Odblokowac uchwyt mocujacy 10 i przesuna¢ gtowice,
trzymajac za uchwyt 16 do oporu w lewo (45°).

Kontrola: (zob. rys. 01)
- Ustawi¢ katownik na 45°i postawic¢ go na stole pilarskim
22.

Ramie katownika musi stykac sie na catej dtugosci z tarcza pi-
larska 39.

Ustawianie: (zob. rys. 02)

- Poluzowa¢ uchwyt mocujacy 10.

- Zwolni¢ przeciwnakretke wkretu zderzakowego 9 za po-
moca dostepnego w handlu klucza oczkowego lub widetko-
wego (10 mm).

- Wkrecié¢ lub wykrecic¢ wkret zderzakowy nattyle, aby ramio-
na przymiaru katowego na catej dtugosci pokrywaty sie z
tarcza pilarska.

- Dokreci¢ uchwyt mocujacy 10.

- Ponownie dokreci¢ przeciwnakretke wkretu zderzakowe-
g09.

Jezeliwskaznik katéw 32 po ustawieniu nie lezy na jednej linii

z podziatka 45° skali 31, nalezy skontrolowac najpierw usta-

wienie 0° kata uciosu i wskaznika katdw a nastepnie powtd-

rzy¢ ustawianie kata uciosu 45°.

Ustawianie wskaznika kata (poziom) (zob. rys. P)

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji roboczej.

- Przekreci¢ stét pilarski 22 az do zagtebienia 28 dla 0°.
DZwignia 26 musi styszalnie zaskoczy¢ we wgtebienie.

Kontrola:

Wskaznik kata 24 musi znajdowac w jednej linii z podziatka

0°na skali 5.

Ustawianie:

- Zwolni¢ $rube 45 za pomoca wkretaka gwiazdkowego i
ustawic¢ wskaznik kata ciecia wzdtuz znacznika 0°.

- Dokreci¢ ponownie $rube.

Transport (zob. rys. Q)

Przed transportem elektronarzedzia nalezy wykonac naste-

pujace kroki:

- Poluzowa¢ $ruba mocujaca 11, jezeli byta dokrecona.
Przesunac gtowice do oporu do przodu i dokrecic $rube
mocuj3ca.

- Ustawic elektronarzedzie w pozycji transportowe;j.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 140 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

140 | Cesky

- Nalezy zdja¢ wszystkie elementy osprzetu, ktdrych nie
mozna stabilnie przymocowac do elektronarzedzia.
Przed przystapieniem do transportu nalezy nieuzyte tarcze
pilarskie w razie mozliwo$ci umiesci¢ w zamykanym po-
jemniku.

- W celu podniesienia lub transportu elektronarzedzia po-
stuzy¢ sie zagtebieniami 4 z boku stotu pilarskiego 22.

» Podczas transportu elektronarzedzia nalezy uzywac
wylacznie urzadzen transportowych, nigdy nie wolno
uzywac w tym celu urzadzen zabezpieczajacych.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Jezeli konieczna okaze si¢ wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub w autoryzowanym

przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-

zwoli unikngé ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa.

Czyszczenie

Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w czysto-

$ci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Ostona wahliwa musi zawsze mie¢ mozliwo$¢ swobodnego

poruszania sie i samoczynnego zamykania. Dlatego tez nalezy

zawsze utrzymywac zakres jej ruchu w czystosci.

Pyt iwidry nalezy usuwac po kazdym uzyciu, przedmuchujac

sprezonym powietrzem lub za pomoca pedzelka.

Nalezy regularnie czyscic rolke slizgowa 20.

Osprzet

Numer katalogowy

Scisk stolarski 1609 B04 224
Podkfadki 1609 B05 242
Worek na pyt 1609B05010

Tarcze pilarskie do drewna i ptyt, do paneli i listew
Tarcza pilarska 216 x 30 mm, 48 zeby 2608640641

Tarcze do cigcia tworzyw sztucznych i metali niezela-
znych

Tarcza pilarska 216 x 30 mm, 80 zeby 2608 640 447
Tarcze tnace dla wszystkich rodzajow podtég laminowa-
nych

Tarcza pilarska 216 x 30 mm, 60 zeby 2608642133

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz
informacje dotyczace cze$ci zamiennych mozna znalez¢é row-
niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

—

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z0.0.

BSC

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Parstwo wszystkie szczegdty do-
tyczace ustug serwisowych online.
Tel.: +48 227 154460

Faks: +48 227 154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Usuwanie odpadéw

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-
zacji zgodnie z obowigzujacymi zasadami ochrony srodowi-
ska.

Nie wolno wyrzucaé elektronarzedzi do odpadéw

z gospodarstwa domowego!
Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng 2012/19/UE o starych, zuzy-
tych narzedziach elektrycznych i elektronicznych i jej stoso-
wania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do uzy-
cia elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do

ponownego uzytkowania zgodnego z zasadami ochrony $ro-
dowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektronaradi

m VAROVANI Pieététg sivsechny bengénostni po-
kyny, vystrahy, zobrazeni

a specifikace k tomuto elektronaradi. NedodrZovani viech

nize uvedenych pokynti miize mit za nasledek traz elektric-

kym proudem, poZar a/nebo tézké poranéni.

Vsechny pokyny a vystrahy uchovejte pro budouci potie-

bu.

Termin ,elektronaradi v pokynech se vztahuje na vase elek-
trické (kabelové) nebo akumulatorové (bezkabelové) elektro-
naradi.

PFi pouzivani elektronaradi je treba
dbat kvili ochrané pied zasahem elek-
trickym proudem, pied nebezpecim zranéni a poZaru na-
sledujicich zasadnich bezpecnostnich opatieni.

Ctéte véechna tato upozornéni dfive, nez toto elektrona-
fadi pouzijete, a bezpe¢nostni upozornéni dobie uscho-
vejte.

Iy vAROVANI
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Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte pracovni misto Cisté a dobie osvétlené. Nepo-

fadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k Grazdm.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo

prach. Elektronaradi vytvafi jiskry, které mohou prach ne-

bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrZuijte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od vaseho pracovniho mista. Pfi rozptyleni miizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-

suvkou. Zastréka nesmi byt Zadnym zpilisobem uprave-

na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastréky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasa-
hu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpedi zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte nauicel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zaveé-

Seni elektronaradi nebo k vytaZeni zastrcky ze zasuv-

ky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvySuiji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-

ze takové prodluZovaci kabely, které jsou zplisobilé
i pro venkovni pouZiti. PouZiti prodluzovaciho kabelu, jez

je vhodny pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektric-

kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupuijte k praci s elektronaradim rozumné. Nepo-
uzivejte Zzadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo Iékii. Moment nepozor-
nosti pri pouZiti elektronaradi mize vést k vaznym po-
ranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-

le. Noseni osobnich ochrannych pom{cek jako maska pro-

ti prachu, bezpecnostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochrannd pfilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, sniZuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Pfesvéd¢-

te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Grazdm.

5:06 PM
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> Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo klic, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, mliZze vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-
peény postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim miZete
elektronaradi v neocekavanych situacich [épe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy a odév udrzujte daleko od pohybujicich
se dilti. Volny odév, $perky nebo dlouhé vlasy mohou byt
zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pFipravky,
presvédcte se, Ze jsou pripojeny a spravné pouzity. Po-
uZiti odsavani prachu mize snizit ohroZeni prachem.

» Dbejte nato, abyste pfi castém pouzivani naradi nebyli
méné ostraziti a nezapominali na bezpe¢nostni zasady.
Nedbalé ovladani mlize zplisobit téZké poranéni za zlomek
sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretézujte. Pro svou praci pouzijte k tomu ur-
¢ené elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete
pracovat v udané oblasti vykonu lépe a bezpecnéji.

> Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pfisluSen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator. Toto preven-
tivni opatreni zabrani netimysinému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronafadi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi a prislusenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily stroje bezvadné fungu-
ji a nevzpfricuji se, zda dily nejsou zlomené nebo posko-
zené tak, Ze je omezena funkce elektronaradi. Posko-
zené dily nechte pied nasazenim stroje opravit. Mnoho
lirazi ma pficinu ve $patné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Petlivé odetiova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou cinnost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti miize vést
k nebezpe¢nym situacim.

» UdrZujte rukojeti a tichytné plochy suché, ¢isté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a dchytné plochy neumoz-
nuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Servis

» Nechte své elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlistane zachovana.
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Bezpecnostni upozornéni pro kapovaci a pokoso-

vé pily

» Pokosové pily jsou urceny k fezani dfeva nebo materia-
li dfevu podobnych. Nelze je pouzivat s délicimi kotou-
Ci k Fezani Zelezitych materiali, jako jsou tyce, Srouby
apod. Brusny prach miize zplisobit zaseknuti spodniho
ochranného krytu. Jiskry z brouseni mohou spalit spodni
ochranny kryt, vkladaci desku nebo jiné plastové ¢asti.

» Vyuzivejte svérek k upevnéni obrobku, kdykoli to bude
mozné. Budete-li pfidrzovat obrobek rukou, drzte jej ve
vzdalenosti nejméné 100 mm od obou stran pilového
kotouce. Nepouzivejte pilu k Fezani kusti, které jsou
prilis malé na upevnéni pomoci svérky nebo na pridrze-
ni rukou. Pokud ruku polozite pfili$ blizko pilového kotou-
Ce, zvySuje se riziko zranéni pfi kontaktu s kotoucem.

» Obrobek musite upevnit svérkami nebo jej pridrzet
k dorazové listé i ke stolu. Obrobek pfi fezani nikdy ne-
drzte ,jen v ruce“. Nepfipevnéné nebo pohyblivé obrob-
ky mohou byt odhozeny vysokou rychlosti a zpdsobit zra-
néni.

» Pilu pfi fezani obrobkem tlacte. Nikdy pilu obrobkem
netahejte. Rez provedete tak, Ze nejprve zvednete hla-
vici pily a pretahnete ji bez fezani pres obrobek. Poté
zapnete motor, stlacite hlavici pily a obrobek tlacenim
roziiznete. Pokud byste provadéli fez tahem, kotou¢ by se
mohl dostat navrch obrobku a byt prudce odhozen smé-
rem k obsluze stroje.

» Nikdy nepokladejte ruce pres linku zamysleného fezu
pred ani za kotoucem pily. Pridrzovani obrobku ,opac-
nou rukou®, tzn. pfidrZovani levou rukou na pravé strané
pilového kotouce a naopak, je velmi nebezpecné.

» Je-li kotou¢ v pohybu, nepfibliZujte se rukou za dorazo-
vou listu k pilovému kotouci ani z jedné strany na méné
nez 100 mm, at uz za (iéelem odstranéni ilomkii dfeva
Ci z jiného diivodu. Je mozné, Ze neodhadnete spravné
vzdalenost ruky od kotouce a miizete se vazné zranit.

» Obrobek si pied fezanim peclivé prohlédnéte. Pokud je
pokfiveny nebo prohnuty, pfipevnéte jej vnéjsi stranou
oblouku k dorazové listé. Vzdy zkontrolujte, Ze podél
zamysleného fezu mezi obrobkem, dorazovou listou
a stolem neni Zadna mezera. Prohnuté nebo pokfivené
obrobky se mohou protocit nebo posunout a pfi fezani mo-
hou sevrit pilovy kotou€. V obrobku by se nemély nachazet
zadné hrebiky ani cizi predméty.

» Pilu nepouzivejte, dokud nemate ze stolu sklizené ves-
keré naradi, piliny apod. a neziistava na ném pouze ob-
robek. Drobné tlomky dreva nebo jiny material, ktery pfi-
jde do kontaktu s otacejicim se kotoucem, mize byt
odhozen vysokou rychlosti.

» Vzdy rezte pouze jeden obrobek. Navrstvené obrobky
nelze fadné pripevnita mohou sevfit pilovy kotou¢ nebo se
pfi fezani pohnout.

» Pred pouzivanim se ujistéte, Ze je pila pfimontovana
nebo poloZena na pevné rovné plose. Pevna rovna plo-
cha snizuje riziko, Ze bude pila nestabilni.

—

» Praci si predem naplanujte. Pokazdé, kdyz ménite na-
staveni sklonu a tihlu fezu, se ujistéte, Ze dorazovallista
dostatecné podpira obrobek a neprekazi kotouci ani
ochrannému systému. S vypnutym néastrojem a bez ob-
robku provedte naprazdno zku$ebni fez a ujistéte se, ze
dorazova lista nepfekdzi, ani nehrozi jeji poskozeni.

» Pokud fezete obrobek, ktery je Sirsi nebo delsi nez vr-
Sek stolu pily, Fadné jej podepFete pomoci nastavcii ke
stolu, koz nafezani dfeva apod. Obrobky, které jsou Sirsi
nebo del$i nez stiil pokosové pily a nejsou podepreny, se
mohou preklopit. Pokud se odiezek nebo obrobek preklo-
pi, mohl by nadzdvihnout spodni ochranny kryt nebo by
mohl byt odhozen otacejicim se kotouc¢em.

» Nevyuzivejte dal$i osoby namisto nastavcii ke stolu ne-
bo jako dalsi oporu. Nedostatecna opora obrobku mize
zplsobit sevieni kotouce nebo posunuti obrobku béhem
fezani, a mlze tak vas nebo vaseho pomocnika stahnout
k otacejicimu se kotouci.

» Odrezek se nesmi vzpricit ani jinak pfitisknout
k otacejicimu se kotouci. Je-li odiezek upevnény, napfi-
klad dorazy, mlze se vzpricit proti kotoucia byt prudce od-
hozen.

» Kulaté materialy jako tyce a roury vzdy peclivé upevné-
te. TyCe maji tendenci se pfi fezani otacet, coZ zplisobi, Ze
se kotou¢ ,.zakousne* a vtahne vam ruku i s obrobkem pod
kotouc.

» Pred zacatkem rezani obrobku nechte kotouc dosah-
nout plné rychlosti otaceni. To pom(zZe sniZit riziko, Ze
bude obrobek odhozen.

» Pokud se obrobek nebo kotou¢ zasekne, pokosovou pi-
lu vypnéte. Pockejte, nez se vSechny pohybujici se ¢as-
ti zastavi, vytahnéte zastrcku ze zasuvky a/nebo
odejméte baterii. Teprve poté odstraiite zaseknuty ma-
terial. Pokud byste s fezanim pokracovalii pres zaseknuty
obrobek, mohli byste nad strojem ztratit kontrolu nebo po-
Skodit pokosovou pilu.

» Po dokonceni fezu uvolnéte spinac, podrzte hlavici pily
dole a pockejte, nez se kotouc zastavi. Teprve poté
odeberte odrezek. Priblizovat se rukou k dobihajicimu ko-
toui je velmi nebezpeéné.

» Udrzujte své pracovni misto ¢isté. Smési materiald jsou
obzvlast skodlivé. Prach lehkych kovi mize hofet nebo ex-
plodovat.

» Nepouzivejte Zadné tupé, popraskané, zprohybané ne-
bo poskozené pilové kotouce. Pilové kotouce s tupymi
nebo Spatné usporadanymi zuby zplsobuji diky tzkeé reza-
né mezefe zvySené tieni, svirani pilového kotouce a zpétny
raz.

» Nepouzivejte Zadné pilové kotouce z vysokolegované
rychlofezné oceli (ocel HSS). Takové pilové kotouce mo-
hou lehce prasknout.

» Vzdy pouzivejte pilové kotouce o spravné velikosti
a s odpovidajicim upinacim otvorem (napf. kosoétver-
covym nebo kruhovym). Pilové kotouce, které neodpovi-
daji montaznim diliim pily, nebézi vystiedéné a vedou ke
ztraté kontroly.
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» Zatimco elektronaradi bézi, nikdy neodstraiujte zbyt-
ky po Fezani, dfevéné tfisky aj. z mista fezu. Uvedte nej-
prve rameno naradi do klidové polohy a elektronaradi vy-
pnéte.

» Nikdy se po praci nedotykejte pilového kotouce dfive,
nez se ochladi. Pilovy kotou¢ je pfi préci velmi horky.

Symboly

Nasledujici symboly mohou mit vyznam pfi pouzivani Vaseho
elektronaradi. Zapamatuijte si prosim symboly a jejich vy-
znam. Spravny vyklad symbol(i Vam pomaha elektronaradi lé-
pe a bezpe¢néji pouzivat.

Symboly a jejich vyznam
» Zatimco elektronaradi bézi, nedo-
staiite se svyma rukama do oblasti
Fezani. Pri kontaktu s pilovym kotou-
¢em existuje nebezpedi poranéni.

» Noste ochrannou masku proti pra-
chu.

» Noste ochranné bryle.

» Noste ochranu sluchu. Plisobeni hlu-
ku mizZe zplsobit ztratu sluchu.

» Nebezpecna oblast! Méjte ruce, prs-
ty nebo paze co mozna nejdale od té-
to oblasti.

el - N =
g pumg g

Rezani vertikalnich pokosovych ihli:
Pro posunutinastavitelné dorazové listy je
nutné povolit prostfedni aretaéni Sroub.
Dva vnéjsi upeviovaci Srouby se nesmi
povolovat!

—
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Symboly a jejich vyznam

I W
216 mm 4

230mm
Dbejte na rozméry pilového kotouce. Prii-
mér otvoru musi bez viile pasovat na vie-
teno naradi. Pokud je nutné pouzit reduk-
ce, dbejte na to, aby rozmeéry redukce
odpovidaly tloustce téla kotouce
a priiméru otvoru pilového kotouce a déle
priiméru vietena naradi. Pokud mozno
pouzivejte redukce, které jsou soucasti
dodavky pilového kotouce.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrzovani varovnych upo-
zornéni a pokyn(i mohou mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.

Urcené pouziti
Elektronaradi je ur¢eno jako stojanovy stroj k provadéni po-
délnych a pfi¢nych fezli do dieva s rovnym priibéhem fezu.
Pritom jsou mozné vodorovné pokosové thly od -47° do
+47°atéz svislé thly sklonu od 0°do 45°.
Vykon elektronaradi je dimenzovan na fezani tvrdého a mék-
kého dreva a téz drevotfiskovych a dievovlaknitych desek.
Pfi pouZiti prislusnych pilovych kotoucl je mozné fezani hlini-
kovych profilG a umélé hmoty.
Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na vyobrazeni
elektronaradi na obrazkovych stranach.

1 Montdzni otvory
Upinaci $roub prodlouzeni stolu pily
Prodlouzeni fezaciho stolu
Prohlubné pro uchopeni
Stupnice pokosového Uhlu (horizontalni)
Prestavitelna dorazova lista
Sroubova svérka
Doraz pro thel sklonu 45° (vertikalni)
Dorazovy $roub pro thel sklonu 45° (vertikalni)
Upinaci packa pro libovolné Ghly sklonu (vertikalni)
Zajistovaci $roub zakluzového vedeni
Zé&kluzové vedeni
Vyfuk trisek
Odrazec $pon
Spinac
Rukojet
Aretacni spina¢ pro uvolnéni nastrojového ramene
Ochranny kryt
Kyvny ochranny kryt
Vodici valecek
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21 Dorazova lista

22 Stl pily

23 Vkladaci deska

24 Ukazatel thlu (horizontalni)

25 Zajistovaci knoflik pro libovolné pokosové thly
(horizontalni)

26 Packa pro prednastaveni pokosového thlu
(horizontalni)

27 Ochrana proti pfeklopeni

28 Zarezy pro standardni pokosové thly

29 Aretace vietene

30 Prepravni zajisténi

31 Stupnice pro thel sklonu (vertikalni)

32 Ukazatel thlu (vertikalni)

33 Dorazovy $roub pro thel sklonu 0° (vertikalni)

34 Doraz pro Uhel sklonu 0° (vertikalni)

35 KIi¢ na vnitini Sestihrany (5 mm)/kfizovy Sroubovak

36 Sroub s vnitinim $estihranem pro upevnéni pilového
kotouce

37 Upinaci pfiruba

38 Vnitini upinaci pfiruba

39 Pilovy kotou¢

40 Aretacni Sroub prestavitelné dorazové listy

41 Otvory pro svérku

42 Zavitovaty¢

43 Srouby vklddaci desky

44 Sroub ukazatele thlu (vertikalni)

45 Sroub ukazatele Ghlu (horizontdlni)

Zobrazené nebo popsané prisluSenstvi nepatfi k standardnimu ob-
sahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi naleznete v naSem progra-

mu prislusenstvi.

Informace o hluku
Hodnoty hlucnosti zjistény podle EN 62841-3-9.

Hodnocena hladina hluku stroje A ¢ini typicky: hladina akus-
tického tlaku 93 dB(A); hladina akustického vykonu

106 dB(A). Nepresnost K=3 dB.

Noste chranice sluchu!

Hodnota hluku, uvedena v téchto pokynech, byla zmérena po-

moci normované méfici metody a Ize ji pouZzit pro vzajemné

porovnani elektronaradi. Hodi se i pro pfedbézny odhad zati-

Zeni hlukem.

Uvedena hodnota hluku vibraci reprezentuje hlavni pouZiti
elektrondradi. Pokud se ovem bude elektronaradi pouzivat
pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo s nedostate¢nou udrz-
bou, mze se troven hluku lisit. To miZze zatizeni hlukem po
celou pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro presny odhad zatizeni hlukem by mély byt zohlednény

i doby, kdy je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To miZe zatiZeni hlukem po celou pracovni dobu
vyrazné snizit.

Technicka data

GCM 80SJ
GCM 800 SJ

Pokosova pila se zakluzem

GCM 8000 SJ

Objednaci €islo

3601M19... ... 0. ... 06.
Jmenovity pfikon W 1400 1250
Otacky naprazdno mint 5500 5500
Omezeni rozbéhového

proudu ° °
Hmotnost podle EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Trida ochrany o]/ [O /11

Pfipustné rozméry obrobku (maximalni/minimalni) viz strana 147.
Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odliénych napéti a podle
zemé specifickych provedeni se mohou tyto tdaje lisit.

Rozméry vhodnych pilovych kotoucii

Priimér pilového kotouce mm 216
Zakladni tloustka kotouce mm 1,3-1,8
Max. Sitka fezu mm 3,3
Priimér otvoru mm 30
Montaz

» Zabraiite neiimysinému nastartovani elektronaradi.
Béhem montaze a pfi vSech pracech na elektronaradi
nesmi byt sitova zastréka pFipojena ke zdroji proudu.

Obsah dodavky

Pred prvnim uvedenim elektronaradido provozu zkontrolujte,
zda jsou dodany vSechny nize uvedené dily:
- Pokosova pila se zakluzem s namontovanym pilovym ko-
toucem
- Sroubovasvérka 7
- Prodlouzeni stolu pily 3
2x upinaci Sroub 2, 2x Sroub s kfizovou drazkou jako po-
jistka proti vytahnuti
- KIi¢ navnitfni $estihrany/kfizovy Sroubovak 35
Upozornéni: Zkontrolujte elektronaradi na pripadna posko-
zeni.
Pred dal$im pouzitim elektronaradi musite ochranné priprav-
ky nebo lehce poskozené dily peclivé provérit na jejich bez-
vadnou a ur¢enou funkci. Zkontrolujte, zda pohyblivé dily
bezvadné funguiji a nesviraji se i zda nejsou dily poskozené.
Veskeré dily musi byt spravné namontovany a musi spliiovat
vsechny podminky, aby byl zaru¢en bezvadny provoz.
Poskozené ochranné pripravky a dily musite nechat opravit
nebo vymeénit v opravnéném servisu.

Montaz prodlouzZeni stolu pily (viz obr. A)

Stdl pily Ize pomoci prodlouZeni fezaciho stolu 3 smérem do-

leva a doprava zvétsit.

- Zasunte prodlouzeni stolu pily az nadoraz do otvordi ve sto-
le pily.
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- Naklorite elektronaradi, abyste mohli namontovat dva do-
dané Srouby s kfizovou drazkou jako pojistku proti vytah-
nuti.

Zasroubuijte Srouby s kfizovou drazkou do uréenych zavit(i

v prodlouzeni stolu pily 3 a utahnéte je kfizovym Sroubova-

kem 35.

- Vratte elektronaradi do normalni polohy a za$roubuijte upi-

naci Srouby 2 pro upevnéni prodlouzeni stolu pily 3 do ur-
¢enych zavitd ve stole pily 22.

Stacionarni nebo flexibilni montaz
» K zaruceni bezpecné manipulace musite elektronaradi

pred pouzitim namontovat na rovnou a stabilni pracov-

ni plochu (napf. pracovni stiil).

Montaz na pracovni plochu (viz obr. B1)

- Upevnéte elektronaradi pomoci vhodného Sroubového
spoje na pracovni plochu. K tomu slouzi otvory 1.

Montaz na pracovni stil Bosch

Pracovni stoly GTA od firmy Bosch poskytuji elektronaradi

oporu na kazdém podkladu diky vyskové nastavitelnym no-

ham. Podpéry obrobku pracovnich stoll slouzi k podepreni
dlouhych obrobkd.

» Ctéte viechna k pracovnimu stolu pfilozena varovna
upozornéni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani varov-
nych upozornéni a pokynl mohou mit za nasledek tder
elektrickym proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.

» Dfive nez namontujete elektronaradi, smontujte sprav-

né pracovni stiil. Bezvadné smontovani je dlileZité, aby se
zabranilo riziku zhrouceni.

- Na pracovni stll montujte elektronaradiv pfepravni polo-
ze.

Flexibilni instalovani (nedoporuéeno!) (viz obr. B2)

Pokud neni ve vyjime¢nych pfipadech mozné elektronaradi

namontovat na rovnou a stabilni pracovni plochu, mizete jej
provizorné instalovat s ochranou proti preklopeni.

» Bez ochrany proti pieklopeni nestoji elektronaradi

spolehlivé a miiZe se zvlasté pfi fezani maximalnich Sik-

mych uhlii preklopit.
- Ochranu proti preklopeni 27 natolik zaSroubuijte nebo vy-
Sroubujte, aZ stoji elektronaradi na pracovni plose rovné.

Odsavani prachu/trisek

Prach materialG jako olovoobsahujici natéry, nékteré druhy
dreva, minerald a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kontakt s
prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické reakce
a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v blizkosti
se nachazejicich osob.

Urcity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan za
karcinogenni, zvIasté ve spojeni s pfidavnymi latkami pro

oSetreni dreva (chromat, ochranné prostfedky na dfevo). Ma-

terial obsahuijici azbest sméji opracovavat pouze specialisté.
- Vzdy pouZivejte odsavani prachu.
- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.

- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou fil-

tru P2.

—
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Dbejte ve Vasi zemi platnych predpis pro opracovavané ma-

teridly.

» Vyvaruijte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Qdsavani prachu/tfisek se mlize prachem, tfiskami nebo

lilomky obrobku zablokovat.

- Elektronaradi vypnéte a vytahnéte sitovou zastréku ze za-
suvky.

- Pockejte, aZ se pilovy kotou¢ kompletné dostane do stavu
klidu.

- Zjistéte pficinu zablokovani a odstrarite ji.

Externi odsavani

K odsavani mizete na vyfuk tfisek 13 pripojit i odsavaci hadici

vysavace (@ 35 mm).

- Spojte hadici vysavace s vyfukem tfisek 13.

Vysava¢ musi byt vhodny pro opracovavany material.

Pfi odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho nebo
suchého prachu pouzijte specialni vysavac.

Vyména pilového kotouce (viz obrazky C1-C4)

» Pfimontazi pilového kotouce noste ochranné rukavice.
Pfi kontaktu s pilovym kotouCem existuje nebezpeCi pora-
néni.

PouZivejte pouze pilové kotouce, jejichz maximalni dovolena

rychlost je vy$si nez pocet otacek pri béhu naprazdno Vaseho

elektronaradi.

Pouzivejte pouze pilové kotouce, jez odpovidaji charakteris-

tickym Gidajim uvedenym v tomto navodu k obsluze a jsou

zkouSeny podle EN 847-1 a pfislusné oznaCeny.

Pouzivejte pouze takové pilové kotouce, jeZ jsou doporuceny

vyrobcem tohoto elektronaradi a jeZ jsou vhodné pro materi-

al, ktery chcete opracovavat. Zabranite tak prehfivani zubl
kotouce pfi fezani.

Vymontovani pilového kotouce

- Dejte elektronaradi do pracovni polohy.

- Otacejte Sroub s vnitfnim Sestihranem 36 pomoci klice na
vnitini $estihrany (5 mm) 35 a soucasné stisknéte aretaci
vietena 29, az zaskodi.

- Podrzte aretaci vietene 29 stlacenou a Sroub 36 vysrou-
bujte ve sméru hodinovych rucicek ven (levy zavit!).

- Sejméte upinaci pfirubu 37.

- Stisknéte aretacni spina¢ 17 a otocte kyvny ochranny kryt
19 a7 na doraz dozadu.

- Podrzte kyvny ochranny kryt v této poloze a odejméte pilo-
vy kotouc 39.

- Kyvny ochranny kryt pomalu uvedte opét dolu.

Namontovani pilového kotouce

Je-li to nutné, ocistéte pred namontovanim vsechny monto-

vané dily.

- Stisknéte areta¢ni spina¢ 17, otocte kyvny ochranny kryt
19 a7 na doraz dozadu a podrzte jej v této poloze.

- Nasadte novy pilovy kotou¢ na vnitfni upinaci pfirubu 38.

» Pfi namontovani dbejte na to, aby smér bFiti zubi
(smér Sipky na pilovém kotou¢i) souhlasil se smérem
Sipky na ochranném krytu!
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- Kyvny ochranny kryt pomalu uvedte opét dold.

- Nasad'te upinaci prirubu 37 a $roub 36.
Stlacte aretaci vietene 29 az tato zapadne a Sroub pevné
utahnéte proti sméru hodinovych rucicek.

Provoz

» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Prepravni zajisténi (viz obr. D)
Prepravni zajisténi 30 Vam umoznuje lehkou manipulaci s
elektronaradim pfi prepravé na rizna mista nasazeni.

0djisténi elektronaradi (pracovni poloha)

- Stlacte nastrojové rameno na rukojeti 16 o néco dolli, aby
se odlehéilo prepravni zajisténi 30.

- Vytéhnéte prepravni zajisténi 30 zcela ven.

- Nastrojové rameno uved'te pomalu nahoru.

Zajisténi elektronaradi (pfepravni poloha)

- Je-li utazen, povolte zajistovaci $roub 11. Zatahnéte na-
strojové rameno zcela dopredu a zajistovaci Sroub opét
pevné utdhnéte.

- Pro aretaci stolu pily 22 utahnéte zajistovaci knoflik 25.

- Stisknéte aretacni spinac 17 avedte nastrojové rameno za
rukojet 16 pomalu dold.

- Uvedte nastrojové rameno tak daleko dolii az se necha pre-

pravni zajisténi 30 zatlacit zcela dovnitf.
Priprava prace

Presunuti dorazové listy (viz obr. E)

Pri fezani vertikalnich pokosovych thli musite posunout na-
stavovaci dorazovou listu 6.

- Povolte aretacni Sroub 40 dodanym klicem na vnitfni Sesti-

hran 35.
Dva vnéjsi upeviovaci Srouby se nesmi povolovat!
- Vytahnéte prestavitelnou dorazovou listu 6 zcela smérem
ven.
- Aretacni Sroub 40 zase pevné utdhnéte.
Po fezanivertikalnich pokosovych thld posurite nastavitelnou
dorazovou listu 6 zase zpét (povolte aretacni Sroub 40; po-

sunte dorazovou listu 6 UpIné dovnitr, znovu utdhnéte aretac-

ni Sroub).

Prodlouzeni fezaciho stolu (viz obr. F)

Dlouhé obrobky museji byt na volném konci podloZeny nebo

podepreny.

St pily Ize pomoci prodlouzeni fezaciho stolu 3 smérem do-

leva a doprava zvétsit.

- Povolte upinaci $roub 2.

- Vytéhnéte prodlouzeni fezaciho stolu 3 smérem ven az na
poZadovanou délku.

- Kfixaci prodlouzeni stolu pily opét dotahnéte upinaci
Sroub 2.

—

Upevnéni obrobku (viz obrazek G)

K zaru€eni optimalni bezpecnosti prace musite obrobek vzdy

pevné upnout.

Neopracovavejte Zzadné obrobky, které jsou prili$ malé pro

pevné upnuti.

- Pritlacte obrobek pevné k dorazovym listdm 6 a 21.

- Nastrcte dodavanou Sroubovou svérku 7 do jednoho z k to-
mu uréenych otvorti 41.

- Prizplisobte zavitovou ty¢ 42 Sroubové svérky vysce ob-
robku.

- Zavitovou ty¢ 42 pevné utahnéte a tim zafixujte obrobek.

Nastaveni Sikmych thli

Pro zaruceni presnych fezli musite po intenzivnim pouZiti

zkontrolovat zakladni nastaveni elektronaradi a pfipadné je

seffidit (viz ,Kontrola a sefizeni zakladnich nastaveni®,

strana 148).

» Zajistovaci knoflik 25 pied Fezanim vidy pevné utah-
néte. Jinak se mlZe pilovy kotou¢ v obrobku zpficit.

Nastaveni horizontalniho hlu pokosu (viz obr. H)

Horizontalni Ghel pokosu |ze nastavit v rozsahu od 47° (zleva)

do47° (zprava).

- Povolte zajistovaci knoflik 25, je-li utazen.

- Vytahnéte packu 26 a otacejte stiil pily 22 a7 ukazatel ahlu
24 ukazuje pozadovany Uhel.

- Zajistovaci knoflik 25 opét utahnéte.

Pro rychlé a presné nastaveni ¢asto pouzivanych tihli jsou

na stole pily pfipraveny zarezy 28:

00
45° 22,5° 15° 15°
- Povolte zajistovaci knoflik 25, je-li utazen.
- Vytahnéte packu 26 a otoCte fezaci stil 22 az k pozadova-
nému zarezu vlevo nebo vpravo.
- Packu opét uvolnéte. Packa musi znatelné zaskocit do za-
fezu.
- Zajistovaci knoflik 25 opét utahnéte.

22,5°  45°

Nastaveni vertikalniho thlu sklonu (viz obr. 1)

Vertikalni dhel sklonu Ize nastavit v rozsahu od 0° do 45°.

- Vytéhnéte prestavitelnou dorazovou listu 6 zcela smérem
ven.

- Povolte upinaci packu 10.

- Natocte nastrojové rameno za rukojet 16 az ukazatel Ghlu
32 ukazuje pozadovany uhel.

- Podrzte nastrojové rameno v této poloze a upinaci packu
10 opét utahnéte.

Pro rychlé a presné nastaveni standardnich thli 0° a 45°

jsou na télese pripraveny koncové dorazy.

- Vytdhnéte prestavitelnou dorazovou litu 6 zcela smérem
ven.

- Povolte upinaci packu 10.

- Otocte za timto G¢elem rameno naradi za rukojet 16 a7
nadoraz 34 doprava (0°) nebo az nadoraz 8 doleva (45°).

- Upinaci packu 10 opét pevné utdhnéte.

160992A3BW|(14.6.17)
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Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-
hlasit s idaji na typovém Stitku elektronaradi. Elektro-
naradi oznacené 230 V smi byt provozovanoina220V.

Zapnuti (viz obr. J)

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej

pouzivate.

- Prouvedeni do provozu stlacte spina¢ 15 a podrzte jej
stlaceny.

Upozornéni: Z bezpecnostnich diivodd nelze spina¢ 15 zaa-

retovat, nybrz musi zistat béhem provozu neustéle stlaceny.

Pouze stisknutim aretacniho spinace 17 Ize vést nastrojové

rameno dold.

- Profezani proto musite kromé stisknuti vypinace 15 stisk-
nout aretaéni spina¢ 17.

Vypnuti
- Pro vypnuti spina¢ 15 uvolnéte.

Pracovni pokyny

Vseobecna upozornénik pile

» Pri vSech Fezech musite nejprve zajistit, aby se pilovy
kotou¢ v Zadné chvili nemohl dotykat dorazové listy,
Sroubové svérky nebo ostatnich dilii stroje. Odstraite
pripadné namontované pomocné dorazy nebo je pfi-
slu$né pfizpusobte.

Rezejte pouze materialy, pro které je pila uréena.

Chrarite pilovy kotou¢ pred narazem a tiderem. Nevystavujte

pilovy kotou¢ Zadnému boc¢nimu tlaku.

Neopracovavejte Zzadné pokrivené obrobky. Obrobek musi

vzdy mit rovné hrany pro pfilozeni na dorazovou listu.

Zajistéte, aby kyvny ochranny kryt naleZité fungoval a mohl se

volné pohybovat. Pfi vedeni ramena nafadi dold se kyvny

ochranny kryt musi otevfit. Pfi vedeni ramena naradi nahoru

se kyvny ochranny kryt nad pilovym kotou¢em musi opét za-

viit a v nejhornéjsi poloze ramena naradi se zaaretovat.

Postaveni obsluhy (viz obr. K)

» Nestiijte pfimo pfed elektronaradim, nybrz vidy stra-
nou od pilového kotouce. Tim je Vase télo chranéno pred
moZnym zpétnym razem.

- Méjte ruce, prsty a paze daleko od rotujiciho pilového ko-
touce.

- Va3e paze pred nastrojovym ramenem neprekfizujte.

PFipustné rozméry obrobku

Maximalni obrobky:
Sikmy hel Vyska x Sitka
horizontalni  vertikalni [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45270

Minimalni obrobky (= vsechny obrobky, jeZ lze pomoci doda-
vané Sroubové svérky 7 upnout vpravo nebo vlevo od pilové-
ho kotouce): 100 x 40 mm (délka x Sirka)

max. hloubka fezu (0°/0°): 70 mm

—
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Vyména vkladacich desek (viz obr. L)
Cervené vkladaci desky 23 se mohou po dlouhém pouzivani
elektronaradi opotiebovat.

Vadné vkladaci desky vyménte.

- Dejte elektronaradi do pracovni polohy.

- Vysroubujte Srouby 43 pomoci klice na vnitini Sestihrany
(4 mm) a odejméte staré vkladaci desky.

- VlozZte novou pravou vkladaci desku.

- Vkladaci desku prisroubujte pomoci $roubi 43 co nejdale
vpravo tak, aby se po celé délce mozného zakluzu pilovy
kotou¢ nedostal do kontaktu s vkladaci deskou.

- Opakujte pracovni postup analogicky pro novou levou vkla-
daci desku.

Rezani
» Zajistovaci knoflik 25 pied Fezanim vidy pevné utah-
néte. Jinak se mlZe pilovy kotou¢ v obrobku zpficit.

Rezani bez zakluzu (kapovani) (viz obr. M)

- Profezy bez zakluzu (malé obrobky) povolte upeviiovaci
Sroub 11, pokud je utazeny. Posunte rameno naradi az
nadoraz smérem k dorazovym listam 6 a 21 a znovu utah-
néte upeviovaci Sroub 11.

- Nastavte poZadovany horizontalni a/nebo vertikalni Sikmy
thel.

- Pritlacte obrobek pevné k dorazovym listdm 6 a 21.

- Obrobek tmérné rozmériim pevné upnéte.

- Elektronaradi zapnéte.

- Stisknéte aretacni spinac 17 avedte nastrojové rameno za
rukojet 16 pomalu dold.

- Obrobek s rovnomérnym posuvem profiznéte.

- Elektronaradi vypnéte a pockejte az se pilovy kotou¢ kom-
pletné dostane do klidového stavu.

- Nastrojové rameno uved'te pomalu nahoru.

Rezani se zakluzem

- Protezy s pomocizakluzového vedeni 12 (Siroké obrobky)
povolte zajistovaci $roub 11, je-li utazen.

- Nastavte poZadovany horizontalni a/nebo vertikalni Sikmy
thel.

- Pritlacte obrobek pevné k dorazovym listdm 6 a 21.

- Obrobek tmérné rozmériim pevné upnéte.

- Odtéhnéte rameno naradi natolik od dorazovych list 6
a 21, aby byl pilovy kotou¢ pred obrobkem.

- Elektronaradi zapnéte.

- Stisknéte aretacni spinac 17 avedte nastrojové rameno za
rukojet 16 pomalu dold.

- Nyni pritlacte rameno naradi smérem k dorazovym listam
6a 21 asrovnomérnym posuvem prefiznéte obrobek.

- Elektronaradi vypnéte a pockeijte az se pilovy kotou¢ kom-
pletné dostane do klidového stavu.

- Nastrojové rameno uved'te pomalu nahoru.

Zvlastni obrobky

Pfi fezani obloukovitych nebo kruhovych obrobki je musite
zabezpecit zvlasté proti vyklouznuti. Na ¢are fezu nesmi
vzniknout Zadna mezera mezi obrobkem, dorazovou listou a
stolem pily.

Je-li to nutné, musite zhotovit specialni uchyceni.
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Kontrola a sefizeni zakladnich nastaveni

» Pred kaZdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Pro zaruéeni presnych fezli musite po intenzivnim pouZiti

zkontrolovat zakladni nastaveni elektronaradi a pfipadné je

sefidit.

K tomu potrebujete zkuSenost a pfislusny specialni nastroj.

Servisni stfedisko Bosch provadi tyto prace rychle a spolehli-

Ve.
Sefizeni standardniho tihlu 0° (vertikalniho)
- Dejte elektronaradi do pracovni polohy.

- Otocte fezaci stlil 22 a7 k zarezu 28 pro 0°. Packa 26 musi
znatelné zaskocit do zarezu.

Kontrola: (viz obr. N1)
- Nastavte uhlové pravitko na 90° a umistéte jej na fezaci
stlil 22.

Rameno Uhlového pravitka musi byt po celé délce v jedné

primce s pilovym kotoucem 39.

Sefizeni: (viz obr. N2)

- Povolte upinaci packu 10.

- Povolte kontramatici dorazového Sroubu 33 pomoci béz-
ného ockového nebo stranového klice (10 mm).

- Otacejte dorazovy Sroub tak dalece dovnitf nebo ven, az je
rameno Uhlového pravitka po celé délce v jedné pfimce s
pilovym kotoucem.

- Upinaci packu 10 opét pevné utdhnéte.

- Potom opét pevné utahnéte kontramatici dorazového
Sroubu 33.

Jestlize neni ukazatel ihlu 32 po sefizeni v jedné linii se zna¢-

kou 0° stupnice 31, povolte Sroub 44 pomoci bézného kfizo-
vého Sroubovaku a ukazatel dhlu vyrovnejte podél znacky 0°.

Sefizeni standardniho thlu 45° (vertikalniho)

- Dejte elektronaradi do pracovni polohy.

- Otocte fezaci stlil 22 a7 k zafezu 28 pro 0°. Packa 26 musi
znatelné zaskocit do zarezu.

- Povolte upinaci packu 10 a natocte nastrojové rameno za
rukojet 16 aZz na doraz vlevo (45°).

Kontrola: (viz obrazek 01)
- Nastavte thlové pravitko na 45° a umistéte jej na fezaci
stdl 22.

Rameno Uhlového pravitka musi byt po celé délce v jedné

pfimce s pilovym kotou¢em 39.

Sefizeni: (viz obrazek 02)

- Povolte upinaci packu 10.

- Povolte kontramatici dorazového $roubu 9 pomoci bézné-
ho ockového nebo stranového klice (10 mm).

- Otacejte dorazovy Sroub tak dalece dovnit nebo ven, az je
rameno Uhlového pravitka po celé délce v jedné pfimce s
pilovym kotoucem.

- Upinaci packu 10 opét pevné utdhnéte.

- Potom opét pevné utahnéte kontramatici dorazového
Sroubu 9.

Jestlize neni ukazatel Gihlu 32 po sefizeni v jedné pfimce se

znackou 45° stupnice 31, zkontrolujte nejprve jesté jednou

sefizeni 0° Ghlu sklonu a ukazatel hlu. Potom opakujte sefi-
zeni hlu 45°.

—

Vyrovnani ukazatele thlu (horizontalniho) (viz obr. P)

- Dejte elektronaradi do pracovni polohy.

- Otocte stil pily 22 aZ k zarezu 28 pro 0°. Packa 26 musi
znatelné zapadnout do zarezu.

Kontrola:

Ukazatel ihlu 24 musi byt v jedné pfimce se znackou 0° stup-

nice 5.

Sefizeni:

- Povolte Sroub 45 pomoci kfizového Sroubovaku a ukazatel
Uhlu vyrovnejte podél rysky 0°.

- Sroub opét utahnéte.

Pfeprava (viz obr. Q)

Pfed prepravou elektronaradi musite provést nasledujici kro-

ky:

- Povolte zajistovaci $roub 11, je-li utazen. Nastrojové rame-

no vytahnéte zcela dopredu a zajistovaci Sroub opét utah-

néte.

- Dejte elektronaradi do prepravni polohy.

- Odstrante vSechny dily pfisluSenstvi, které nelze pevné na-
montovat na elektronaradi.
NepouZivané pilové kotouce ukladejte pro pfepravu pokud
mozno do uzavieného zasobniku.

- Pronadzdvihnuti nebo prepravovani séhnéte do prohlubni
pro uchopeni 4 na boku fezaciho stolu 22.

» Pri piepravovani elektronaradi pouzijte pouze pie-
pravni ustroji a nikdy ochranna zafizeni.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Je-li nutné nahrazeni pfivodniho kabelu, pak to nechte kviili

zamezeni ohrozeni bezpecnosti provést firmou Bosch nebo

autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

Cisténi

UdrZujte elektronaradia vétraci otvory Cisté, aby se pracovalo

dobre a bezpecné.

Kyvny ochranny kryt se musi vZdy volné pohybovat a samo-

statné uzavirat. UdrZujte proto oblast okolo kyvného ochran-

ného krytu neustale Cistou.

Po kazdém pracovnim procesu odstrarte prach a tfisky vyfou-

kanim tlakovym vzduchem nebo pomoci Stétce.

Vodici valecek 20 pravidelné Cistéte.

Prislusenstvi

Objednaci ¢islo
Sroubové svérka 1609 B04 224
Vkladaci desky 1609B05 242
Prachovy sacek 1609B05010

Pilové kotouce pro dievo a deskové materialy, panely a
listy
Pilovy kotou¢ 216 x 30 mm, 48 zubd

2608640641
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Objednaci ¢islo

Pilové kotouce pro umélou hmotu a nezelezné kovy

Pilovy kotou¢ 216 x 30 mm, 80 zubi 2608 640 447
Pilové kotouce pro vSechny druhy laminovanych podlah
Pilovy kotou¢ 216 x 30 mm, 60 zub{ 2608642133

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a (drzbé Va-
Seho vyrobku a téZ k nahradnim diltim. Technické vykresy ain-
formace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomiize pfi otazkach
k nasim vyrobkim a jejich prislusenstvi.

V pfipadé veskerych otézek a objednavek nahradnich dil
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, prislusenstvia obaly by mély byt dodany k opé-
tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.

ﬁ Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o starych elektrickych
a elektronickych zafizenich a jejim prosazeni v narodnich za-
konech musi byt neupotrebitelné elektronaradi rozebrané
shromazdéno a dodano k opétovnému zhodnoceni neposko-
zujicimu Zivotni prostredi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky
Bezpecnostné pokyny

Vseobecné bezpecnostné upozornenia tykajlce
sa elektrického naradia

m POZOR Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-

nenia, pokyny, ilustracie a $pecifikacie do-

dané s tymto elektrickym naradim. Zanedbanie dodrziava-
nia véetkych uvedenych pokynov texte moze mat za nasledok
zasah elektrickym pridom, sposobit poziar a/alebo tazké po-
ranenie.

—
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Vsetky upozornenia a pokyny si odlozte na d'alSie pouzi-
tie.

Termin elektrické naradie” vo vystrahach satykasietového (s
napajacim kablom) elektrického naradia alebo akumulatoro-
vého (bez napdjacieho kabla) elektrického naradia.

m POZOR Naochranu pred z'ésahom eIektrick)fm pru-
dom, pred zranenim a na zamedzenie po-

Ziaru treba pri pouZivani elektrického naradia dodrziavat

tieto zasadné nasledujiice bezpe¢nostné opatrenia.

Este predtym, ako zaénete naradie pouZivat, preéitajte si

vSetky pokyny a ulozte tieto Bezpecnostné pokyny na spo-

Fahlivé miesto.

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mézu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Toto naradie nepouzivajte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapaliny,
plyny alebo horFavy prach. Ru¢né elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ru¢ného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpitani pozornosti zo
strany inej osoby moZete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcka privodnejsniry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastréky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riiry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chrante elektrické naradie pred u¢inkami dazd’a
avlhkosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického nara-
dia zvySuje riziko zasahu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodni Sniiru mimo urceného ticelu na
nosenie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho za-
vesenie, a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niiru. Zabezpeéte, aby sa siefova 3niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrymi hranami alebo pohybujicimi sa si-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $ntry zvySuju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked’ pracujete s ru¢nym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré sii schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkaj$om prostredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

» Ak sa neda vyhniit pouzitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych pridoch. PouZitie ochranného spinaca pri

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 150 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

150 | Slovensky

poruchovych pridoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

Bezpeénost osdb

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani naradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomocky a pouzivajte vzdy

ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomo-

cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpeénostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla

druhu ruéného elektrického naradia a spésobu jeho pouzi-

tia znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-

radia sa vzdy presvedcte sa, €i je ru¢né elektrické nara-

die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ruéného elek-
trického naradia prst na vypinadi, alebo ak ru¢né elektrické
naradie pripojite na elektrickd siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-

cie naradie alebo klice na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti ruéného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj a neprestajne udrZiavajte rovnovahu.
Takto budete moct rucné elektrické naradie
v neocakavanych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy a nemajte nasebe Sperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa vase vlasy a odev a rukavice dostali do blizkosti po-
hyblivych ¢asti. Volny odev, dihé vlasy alebo Sperky mozu

byt zachytené rotujticimi ¢astami ru¢ného elektrického na-

radia.

» Ak sa da naruéné elektrické naradie namontovat odsa-

vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

» Nepodliehajte falosnému pocitu istoty ziskanej
z astého pouzivania naradia a nekonajte v rozpore
s principmi bezpecného pouzivania naradia. Nepozorna
praca moze v priebehu zlomkov sekundy viest k tazkému
poranenie.

Starostlivé pouzivanie ruc¢ného elektrického naradia
a manipulacia s nim

» Rucné elektrické naradie nikdy nepretazujte. Pouzivaj-

te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany

druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-

radia budete pracovat lepsie a bezpecnejsie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

—

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uZ neda zap-
nut alebo vypnlit, je nebezpectné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako za¢nete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiiat prislu$enstvo alebo ako odloZite nara-
die, vzdy vytiahnite koncovku sietovej $niiry zo za-
suvky a/alebo vyberte akumulator, ak sa da vybrat.
Toto preventivne opatrenie zabranuje neimyselnému
spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie sti doverne obozna-
mené, alebo ktoré si nepreditali tieto Pokyny. Ru¢né
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouzivaju
neskusené osoby.

» Rucné elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo
oSetrujte. Kontrolujte, ¢i pohyblivé siiciastky bezchyb-
ne funguiju alebo ¢i neblokuju, ¢i nie st zZlomené alebo
poskodené niektoré sticiastky, ktoré by mohli nega-
tivne ovplyviiovat spravne fungovanie ruéného elek-
trického naradia. Pred pouzitim naradia dajte poSkode-
né stic¢iastky vymenit. Vel'a nehdd bolo sposobenych
nedostato¢nou GdrZbou elektrického naradia.

> Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa dajd viest.

» Pouzivajte ru¢né elektrické naradie, prisluSenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny el ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpeénym situaciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrZujte suché, ¢isté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti
a lichopové povrchy neumoziuju bezpecnd manipulciu
a ovladanie naradia v neo¢akavanych situaciach.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né suciastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpe¢nost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre kapovacie a pokosové

pily

» Pokosové pily sti uréené na pilenie dreva alebo mate-
ridlov podobnych drevu. Nie je ich mozné pouzivat
s briisnymi pilovymi kottii¢mi na pilenie Zelezného ma-
terialu, ako napriklad tyéi, lit, stipov atd’. Abrazivny
prach sposobuje zaseknutie pohyblivych ¢asti, ako napr.
spodného krytu. Iskry vznikajlce pri abrazivnom pileni
spalia spodny kryt, reznt vlozku a iné plastové diely.

» Vidy ked’ je to mozné, pouzite na podporu obrobku
svorky. Ak drzite obrobok len rukou, musite ju mat
umiestnenti vZdy najmenej 100 mm od oboch stran pi-
lového kottca. Nepouzivajte tiito pilu na pilenie obrob-
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kov, ktoré su prili§ malé na to, aby boli bezpe¢ne upnu-

té alebo pridrzané rukou. Ak budete mat ruku
umiestnenu prili$ blizko k pilovému kottcu, existuje vyso-
ké riziko Urazu pri kontakte s koti¢om.

» Obrobok musi byt nehybne a pevne upnuty alebo pridr-

Zany k vymedzovacej zakladni a stolu. Nikdy obrobok
nepostivajte ku kotticu ani nerezte tak, Ze ho budete
wdrzat len v ruke“. Neupevnené alebo pohyblivé obrobky

mdzu byt pri vysokych rychlostiach vymrstené a mézu spo-

sobit zranenie.

» Pilu cez obrobok zatlacajte. Nikdy ju cez obrobok neta-

hajte. Ak chcete pilit, zdvihnite hlavu pily a potiahnite
ju cez obrobok bez pilenia. Nastartujte motor, zatlacte
hlavu pily nadol a tla¢te pilu cez obrobok. Pilenie tahom

moze s velkou pravdepodobnostou spdsobit, Ze pilovy ko-

ta¢ vystlpi na vrchnd stranu obrobku a ndsilne sa vymrsti
zostava noza smerom k obsluhe.

» Nikdy neklad’te ruku naliniu pilenia, a to ani pred aniza
pilovym kotii¢om. Drzanie obrobku ,naprie¢ rukou*, t.].

drzanie obrobku na pravej strane pilového kottca lavou ru-

kou a naopak, je velmi nebezpeéné.

» Ak chcete odstranit zvysky dreva, alebo z akéhokol'vek
iného dévodu, nepriblizujte ruky k vymedzovacej za-
kladni blizsie ako 100 mm od oboch stran pilového ko-
tuca, ked’ sa kotuc toéi. Vzdialenost tociaceho sa pilové-
ho kotti¢a od ruky nemusi byt mozné presne odhadnut
amoZze dojst k vaznemu zraneniu.

» Obrohok pred pilenim skontrolujte. Ak je obrobok obly
alebo zakriveny, pripevnite ho vonkajSou oblou stra-
nou smerom k upinacej zakladni. Vzdy skontrolujte, ¢i
medzi obrobkom, vymedzovacou zakladiiou a stolom

nie je pozdiz linie pilenia ziadna medzera. Obly alebo za-

kriveny obrobok sa méze skritit alebo posuntit, a moze
sposobit zaseknutie otacajliceho sa pilového kotica pocas
pilenia. Na obrobku by sa nemali nachadzat Ziadne klince
alebo cudzie objekty.

» Nepouzivajte pilu, pokym sa na stole nachadzaju na-
stroje, drevené zvysky atd’., s vynimkou obrobku. Malé
Ulomky alebo volné kusy dreva alebo iné objekty mozu byt
pri styku s otacajlcim sa kotd¢om vymrstené vysokou
rychlostou.

» Nepil'te viac ako jeden obrobok naraz. Viac obrobkov ne-
mdze byt adekvatne upnutych ¢i vystuzenych a pocas pile-

nia mozu uviaznut na kotuci alebo sa mézu posunut.

» Zahezpecte, aby pred pouzivanim bola pokosova pila
namontovana alebo umiestnena na rovny a pevny pra-
covny povrch. Rovnd a pevna pracovna plocha zniZuje ri-
ziko, Ze sa pokosova pila stane nestabilna.

» Svoju pracu si dopredu naplanujte. Zakazdym, ked’
zmenite nastavenie uhla naklonenia alebo pokosu sa
uistite, Ze nastavitel'na vymedzovacia zakladia je
spravne nastavena, aby bol obrobok spravne upnuty,
anedochadzalo ku kontaktu s kotii¢om alebo ochran-
nym systémom. Bez toho, aby ste nastroj zapli (,ON“)

a bez umiestnenia obrobku na stél presurite pilovy kottic¢
cez celd predpokladand piliacu drahu, aby ste sa uistili, Ze
nebude dochadzat ku kontaktu alebo pripadnému popile-
niu vymedzovacej zakladne.

5:06 PM
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» Ak je obrobok sirsi alebo dlhsi ako samotny stol, zabez-
pecte jeho dostatocnii podporu, ako napriklad pomo-
cou rozsirenia stola, podpier atd’. Ak obrobky, ktoré su
dlhsie alebo SirSie ako stdl pily, nie st riadne upevnené,
mozu sa naklonit. Ak sa pileny diel alebo obrobok nakloni,
mdze dojst k zdvihnutiu spodného krytu alebo
k vymrsteniu otacajliceho sa kottica.

» Namiesto prediZenia stola alebo ako dodatoénii podpo-
ru nevyuzivajte manualnu pomoc d'alSej osoby. Nesta-
bilné upevnenie obrobku moze sposobit zaseknutie kotica
alebo mdze dojst k posunutiu obrobku k vam a posunutiu
pomocnika do rotujliceho kottca.

» Pileny diel nesmie byt posiivany alebo tlaéeny akymi-
kol'vek prostriedkami smerom ku kriitiacemu sa pilo-
vému kotiicu. Ak je obrobok vymedzeny, napr. pomocou
dorazov, pileny diel samoze zaklinit v kotti¢i a moze byt vy-
mrsteny.

» Naspravne upevnenie gulatiny, ako sii tyce a potrubia,
vzdy pouzivajte prislusné svorky alebo pripravky. Tyce
majl tendenciu sa pocas pilenia otacat, o moze sposobit
L»Zovretie” kotuca a potiahnutie obrobku s vasou rukou na
kotuc.

» Predtym ako ddjde ku kontaktu s obrobkom, pockajte
aby kotiié dosiahol pInii rychlost. Tymto sa zniZi riziko,
Ze bude obrobok vymrsteny.

» V pripade, Ze sa obrobok alebo kotii¢ zasekne, vypnite
pokosov pilu. Pockajte, kym sa vSetky pohyblivé casti
nezastavia, a odpojte pilu od zdroja napajania a/alebo
vyberte batériu. Potom uvol'nite zaseknuty material.
Ak budete pokracovat v pileni so zaseknutym obrobkom,
mdze dojstk strate kontroly alebo k poskodeniu pokosovej
pily.

» Po dokonceni pilenia uvolnite vypinac, drzte hlavu pily
dole a pred odobratim odpileného dielu pockajte, kym
sa pilovy kotué nezastavi. Priblizenim rik
k dobiehajicemu kotti¢u sa vystavujete nebezpecenstvu.

» Udrziavajte svoje pracovisko v istote. Mimoriadne ne-
bezpecné st zmesi roznych materialov. Prach z lahkych
kovov sa mdZze lahko zapalit alebo explodovat.

> Nepozivajte tupé pilové kotuice, ani také pilové kotiice,
ktoré maju trhliny, sui skrivené alebo poskodené. Pilové
kotti¢e s otupenymi zubami alebo s nespravne nastaveny-
mi zubami vytvaraj prili$ dzku Strbinu rezu a tym spdsobu-
ji zvySené trenie, blokovanie pilového kottca alebo vyvo-
lanie spatného razu.

» Nepouzivajte pilové kotiice z vysokolegovanej rychlo-
reznej ocele (ocel’ HSS). Takéto pilové kotlice sa mozu
lahko zlomit.

» Pouzivajte vzdy pilové listy spravnej vel'kosti a s vhod-
nym upinacim otvorom (napr. kosostvorcovym alebo
okrihlym). Pilové listy, ktoré sa nehodia k montaznym su-
Ciastkam pily, nebezia celkom rotacne a spdsobia stratu
kontroly obsluhy nad naradim.

» Nikdy neodstraiiujte zvysky rezaného materialu, dre-
vené piliny a pod. z priestoru rezu vtedy, ked’ naradie
este bezi. Rameno naradia dajte najprv do pokojovej polo-
hy a elektrické naradie vypnite.
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» Po praci sa nedotykajte pilového kotii¢a dovtedy, kym
celkom nevychladne. Pilovy kotuc sa pri praci velmi za-
hrieva.

Symboly

Nasledujtice symboly m6zu byt pre pouZivanie Vasho rucného
elektrického naradia délezité. Zapamatajte si laskavo tieto
symboly aich vyznamy. Spravna interpretacia tychto symbo-
lov Vam bude pomahat lepsie a bezpecnejsie pouzivat toto
rucné elektrické naradie.
Symboly a ich vyznamy
» Pocas chodu ru¢ného elektrického na-
radia nedavajte ruky do pracovného
priestoru pily ani k pilovému kotucu. Pri
kontakte s pilovym kotti¢om hrozi nebez-
pecenstvo vazneho poranenia.

» Pouzivajte ochrannii dychaciu masku.
%

» Pouzivajte ochranné okuliare.

» Pouzivajte chranice sluchu. Pésobenie
hluku m6Zze mat za nasledok stratu sluchu.

» Nebezpecny priestor! Podl'a moznosti
nedavajte do tohto priestoru ruky, prs-
ty ani predlaktia.

el - 9. =
T TR,

Pilenie vertikalnych uhlov zosikmenia:
Aby sa mohla dorazova lista presunut, musi
sa prostredna aretacna skrutka uvolnit.

Dve vonkajsie upeviiovacie skrutky sa nesmu
uvolnit!

—

Symboly a ich vyznamy

I W
216 mm 4

230mm

DodrZiavajte rozmery pilového listu. Priemer
otvoru musi pasovat na vreteno naradia bez
vole. Pokial je nutné pouzit redukcie, dbajte
na to, aby rozmery redukcie zodpovedali
hribke tela kotti¢a a priemeru otvoru pilové-
ho kotica a dalej priemeru vretena naradia.
Ak je to mozné, pouZzivajte redukcie, ktoré su
stcastou dodavky pilového kotuca.

Popis produktu a vykonu

Precitajte si vetky Vystrazné upozornenia
abezpecénostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujiicom texte moze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, spdsobit
poZiar a/alebo tazké poranenie.

Pouzivanie podl'a urcenia

Toto elektrické naradie je ako stacionarne naradie urcené na
pozdizne a prie¢ne rezy s rovnym priebehom rezu do dreva.
Pritom st mozné horizontalne Sikmé rezy s uhlami zosikmenia
od -47°do +47° ako aj vertikalne Sikmé rezy s uhlami zosik-
menia od 0°do 45°.

Vykon tohto ruéného elektrického naradia je dimenzovany na
rezanie tvrdého a makkého dreva ako aj drevotrieskovych a
drevovlaknitych dosak.

Pri pouziti vhodnych pilovych listov je mozné aj rezanie hlini-
kovych profilov a plastov.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu.

1 Otvory pre montaz

2 Upeviiovacia skrutka predfZenia rezacieho stola
3 Predizenie rezacieho stola
4 Priehlbiny nalepsie drzanie
5 Stupnica pre uhol zosikmenia (horizontalne)
6 Nastavitelna dorazova lista
7 Zvierka
8 Doraz pre 45° uhol zosikmenia (vertikalne)
9 Dorazova skrutka pre uhol sklonu 45° (vertikalne)
10 Aretaéna rukovat na nastavenie fubovolného uhla zo$ik-

menia (vertikalne)
11 Aretaéna skrutka tahacieho zariadenia
12 Tahacie zariadenie
13 Otvor na vyhadzovanie triesok
14 Odvédzac triesok
15 Vypinac
16 Rukovat
17 Vypinac s aretaciou na uvolnenie ramena nastroja
18 Ochranny kryt
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19 Vykyvny ochranny kryt

20 Klzny valcek

21 Dorazova lista

22 Rezaci stol

23 Vkladacia platnicka

24 Ukazovatel uhla zoSikmenia (horizontélne)

25 Aretatna rukovat na nastavenie lubovolného uhla zo$ik-
menia (horizontalne)

26 Packa na predvolenie uhla zosikmenia (horizontalne)

27 Ochrana proti prevrateniu naradia

28 Zarezy pre Standardné uhly zoSikmenia

29 Aretdcia vretena

30 Prepravna poistka

31 Stupnica pre uhol zosikmenia (vertikalne)

32 Ukazovatel uhla zosikmenia (vertikalne)

33 Dorazova skrutka pre uhol sklonu 0° (vertikélne)

34 Doraz pre 0° uhol zosikmenia (vertikalne)

35 KIG¢ na skrutky s vnitornym $esthranom (5 mm)/
krizovy skrutkova¢

36 Skrutkas vnitornym Sesthranom na upevnenie pilového
kotuca

37 Upinacia priruba

38 Vndtorna upeviovacia priruba

39 Pilovy kotuc

40 Aretacna skrutka nastavitelnej dorazovej listy

41 Otvory pre zvierku

42 Tyc so zavitom

43 Skrutky pre vkladaciu platnicku

44 Skrutka pre ukazovatel uhla (vertikalne)

45 Skrutka pre ukazovatel uhla (horizontalne)

Zobrazené alebo popisané prisluSenstvo nepatri celé do zakladnej
vybavy produktu. Kompletné prislusenstvo najdete v naSom prog-
rame prislusenstva.

Informacie o hlu¢nosti
Hodnoty hlu¢nosti zistené podla EN 62841-3-9.

Hodnotena hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:
Akusticky tlak 93 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku
106 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.

Pouzivajte chranice sluchu!

Hodnota emisii hluku v tychto pokynoch bola namerana podla
normovaného meracieho postupu a mozno ju pouzivat na vza-
jomné porovnavanie roznych typov elektrického naradia. Ho-
di sa aj na predbezny odhad zatazenia emisiami hluku.
Uvedena hodnota emisii hluku reprezentuje hlavné druhy po-
uzivania tohto elektrického naradia. AvSak v takych pripa-
doch, ked'sa toto rucné elektrické naradie pouzije nainé dru-
hy pouZitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo sa
podrobuje nedostatocnej (idrzbe, moze sa hladina emisii hlu-
ku od tychto hodn6t odliSovat. To méze vyrazne zvysit emisie
hluku pocas celého pracovného casu.

Na presny odhad zatazenia emisiami hluku by sa mala zohlad-
nit aj doba, pocas ktorej je naradie vypnuté alebo sice spuste-
né, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze vyrazne reduko-
vat emisie hluku pocas celého pracovného ¢asu.

—

Slovensky | 153

Technické udaje
Pila na obklady GCM80SJ
GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ
Vecné ¢islo
3601M19... ... 0. ... 06.
Menovity prikon W 1400 1250
Pocet volnobeznych
obratok mint 5500 5500
Obmedzenie rozbehového
prudu [ )
Hmotnost podla EPTA-
Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Trieda ochrany o)/ o/

Dovolené rozmery obrobku (maximalne/minimalne) pozri strana 156.

Tieto Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. V takych pripadoch,
ked ma napatie odli$né hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré st $pecifické
pre niektort krajinu, sa moZu tieto Udaje odlisovat.

Rozmery vhodnych pilovych listov

Priemer pilového kotti¢a mm 216
Hridbka vlastného listu mm 1,3-1,8
Max. Sirka rezu mm 3,3
Priemer otvoru pilového kottca mm 30
Montaz

» Vyhybajte sa netimyselnému spusteniu elektrického
naradia. Po¢as montaze a pri vSetkych pracach na elek-
trickom naradi nesmie byt zastréka sietovej Sniiry pri-
pojena na zdroj napitia (musi byt vytiahnuta zo zasuv-
ky).

Obsah dodavky (zakladna vybava)

Pred prvym uvedenim elektrického naradia do prevadzky pre-
kontrolujte, €i boli dodané v3etky dole uvedené stciastky:

- Pila na panely s namontovanym pilovym koti¢om

- Zvierka7

- PredIzenie rezacieho stola 3
2x upinacia skrutka 2, 2x skrutka s krizovou drazkou ako
poistka proti vytiahnutiu

- KI¢ na skrutky s vnitornym Sesthranom/krizovy skrutko-
vac 35

Upozornenie: Skontrolujte elektrické naradie, €i nie je pri-
padne poskodené.

Pred dal$im pouzivanim naradia starostlivo skontrolujte, ¢i
bezchybne a podla uréenia fungujt ochranné prvky naradia a
sticiastky, ktoré sa mozu lahko poskodit. Skontrolujte, ¢i bez-
chybne funguju pohyblivé sti¢iastky, ¢i neblokuiju, alebo ¢inie
st niektoré sticiastky poskodené. VSetky suciastky musia byt
spravne namontované a musia byt splnené vetky podmien-
ky, aby sa zabezpecil bezchybny chod naradia.

Poskodené ochranné pripravky a suciastky treba dat odborne
opravit alebo vymenit v autorizovanej servisnej opravovni.
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Montaz prediZeni rezacieho stola

(pozri obrazok A)

Rezaci stdl sa d& pomocou predizeni rezacieho stola 3 zvagsit
smerom dolava alebo smerom doprava.

- Zasufite predizenie stola pily a? na doraz do otvorov v stole

pily.
- Naklorite elektrické naradie, aby ste mohli namontovat dve

dodané skrutky s krizovou drazkou ako poistku proti vytia-

hnutiu.
Zaskrutkujte skrutky s krizovou drazkou do urcenych zavi-

tovv prediZeni stola pily 3 a utiahnite ich krizovym skrutko-

vacom 35.

- Vratte elektrické naradie do normalnej polohy )
a zaskrutkujte upinacie skrutky 2 na upevnenie predizenia
stola pily 3 do ur¢enych zavitov v stole pily 22.

Stacionarna alebo flexibilna montaz

» Na zaistenie bezpecnej manipulacie s naradim treba to-

to ruéné elektrické naradie pred pouzitim namontovat
na rovni a stabilni pracovnii plochu (napr. na pracov-
ny stol).

Montaz na pracovnej ploche (pozri obrazok B1)

- Pomocou vhodného skrutkového spojenia upevnite ru¢né
elektrické naradie na pracovnej ploche. Na to sliZia otvory
1.

Montaz na pracovny stol Bosch

Pracovné stoly GTA firmy Bosch poskytuju pre ru¢né elektric-

ké naradie spolahlivé upevnenie na kazdom podklade - vda-
ka prestavitelnym patkam. Podpierky pre obrobok pracov-
nych stolov sltZia na podopieranie dlhych obrobkov.

» Precitajte si vSetky varovné upozornenia a pokyny pri-

lozené k pracovnému stolu. Chyby pri dodrZiavani nasle-

dujticich pokynov a upozorneni mozu mat za nasledok za-
sah elektrickym pridom, poziar a/alebo spdsobit vazne
zranenia 0s6b.

» Predtym ako budete montovat ruéné elektrické nara-
die, zostavte spravne pracovny stél. Bezchybné zmon-
tovanie je dolezité kvoli tomu, aby sa zabranilo nebezpe-
¢enstvu zritenia.

- Namontujte ru¢né elektrické naradie do prepravnej polohy
na pracovny stol.

Flexibilna instalacia (neodporicame!) (pozri obrazok B2)
Ak by vo vynimocnych pripadoch nebolo mozné namontovat
ruéné elektrické naradie na rovnej a stabilnej ploche, mozete
ho na konkrétnu pracu a do¢asne instalovat pomocou ochra-
ny proti prevrateniu naradia.

» Bez ochrany proti prevrateniu nebude stat naradie
pevne amoéze sa predovsetkym pri rezani maximalnych
uhlov zosikmenia prevratit.

- Zaskrutkujte ochranu proti prevrateniu naradia 27 alebo ju
vyskrutkujte natol'ko, aby ru¢né elektrické naradie stalo na
danej pracovnej ploche rovno.

—

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralov a kovov

moze byt zdraviu $kodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo

jeho vdychovanie moze vyvolavat alergické reakcie a/alebo

sposobit ochorenie dychacich ciest pracovnika, pripadne

0s0b, ktoré sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.

Urcité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bukové-

ho dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, a to predovsetkym

spolu s dal$imi materidlmi, ktoré sa pouZivaju pri spracovava-

ni dreva (chromitan, chemickeé prostriedky na ochranu dre-

va). Material, ktory obsahuje azbest, smi opracovavat len

Specialne vySkoleni pracovnici.

- Pouzivajte pri kazdej praci zariadenie na odsavanie pra-
chu.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odpordcame Vam pouZivat ochranni dychaciu masku s fil-
trom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajlice sa konkrét-

neho obrabaného materialu.

» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na VaSom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa m6zu lahko vzniet.

Zariadenie na odsavanie prachu/triesok moze byt zablokova-

né prachom, trieskami alebo Glomkami materialu obrobka.

- Rucné elektrické naradie vypnite a vytiahnite zastrcku pri-
vodnej $nliry zo zasuvky.

- Pockajte dovtedy, kym sa pilovy kotti¢ dplne zastavi.

- Zistite pri¢inu zablokovania a odstrante ju.

Externé odsavanie

Na odsavanie méZete na otvor na vyhadzovanie triesok 13 pri-

pojit aj hadicu nejakého vysavaca (@ 35 mm).

- Prepojte hadicu vysavaca s otvorom na vyhadzovanie trie-
sok 13.

Vysava¢ musi byt vhodny pre dany druh opracovavaného ma-

terialu.

Pri odsavani materidlov mimoriadne ohrozujlcich zdravie, ra-

kovinotvornych alebo suchych prachov pouzivajte Specidlny

vysavac.

Vymena pilového listu (pozri obrazky C1-C4)

» Pri montazi pilového kottica pouzivajte ochranné pra-
covné rukavice. Pri kontakte s pilovym kot(¢om hrozi ne-
bezpecenstvo poranenia.

Pouzivajte len také pilové kottce, ktorych maximalna dovole-

narychlost je vy$sia ako pocet volnobeznych obratok Vasho

ru¢ného elektrického ndradia.

PouZivajte len také pilové kottce, ktorych charakteristika

zodpoveda idajom uvedenym v tomto Navode na pouzivanie

aktoré st testované podlanormy EN 847-1 a s aj primerane
oznacené.

Pouzivajte len také pilové listy, ktoré odpordca vyrobca ruc-

ného elektrického naradia a ktoré st vhodné pre konkrétny

material, ktory sa chystate obrabat. Zabrani sa tym prehriatiu
zubov pri rezani.
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Demontaz pilového kottica

- Dajte rucné elektrické naradie do pracovnej polohy.

- Otacajte skrutku s vnitornym Sesthranom 36 pomocou
kli¢a na vnatorné Sesthrany (5 mm) 35 a sticasne stlacte
aretéciu vretena 29, a7 zaskodi.

- Podrzte aretaciu vretena 29 v stlacenej polohe a ota¢anim
v smere pohybu hodinovych ruciciek skrutku 36 vyskrut-
kujte (ma lavy zavit!).

- Demontuijte upinaciu prirubu 37.

- Stlacte vypinac s aretaciou 17 a vykyvny ochranny kryt 19
odklopte smerom dozadu az na doraz.

- Vykyvny ochranny kryt podrZte v tejto polohe ademontujte
pilovy list 39.

- Potom pomaly spustajte vykyvny ochranny kryt smerom
dole.

Montaz pilového kotuca

V pripade potreby najprv vycistite vietky stciastky, ktoré bu-

dete montovat.
- Stlactevypinacsaretaciou 17, odklopte vykyvny ochranny

kryt 19 az na doraz smerom dozadu a podrzte ho v tejto po-

lohe.

- Novy pilovy kotuc¢ zalozZte na vnitornd upinaciu prirubu 38.

» Pri montazi dajte pozor na to, aby sa smer rezu zubov
(smer Sipky na pilovom liste) zhodoval so smerom $ip-
ky na ochrannom kryte!

- Potom pomaly spustajte vykyvny ochranny kryt smerom
dole.

- ZaloZte upinaciu prirubu 37 a tieZ skrutku 36.

Stlacte aretaciu vretena 29 ak, aby tato zaskocila a otaca-
nim proti smeru pohybu hodinovych ruciciek skrutku
utiahnite.

Prevadzka

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Prepravna poistka (pozri obrazok D)

Prepravna poistka 30 Vam umoznuje jednoduchsiu manipula-
ciu s ruénym elektrickym naradim pri preprave na rézne mies-

ta pouzivania.

Odblokovanie ruéného elektrického naradia
(pracovna poloha)

- Zatlatte rameno nastroja za rukovat 16 trochu smerom do-

le, aby ste uvolnili prepravnu poistku 30.
- Vytiahnite prepravnu poistku 30 celkom smerom von.
- Pomaly poslivajte rameno nastroja smerom hore.

Zaistenie ru¢ného elektrického naradia

(prepravna poloha)

- Uvolnite aretacnu skrutku 11, ak je pritiahnuta. Potiahnite
rameno nastroja celkom smerom dopredu a aretaén
skrutku opét utiahnite.

- Nazaaretovanie rezacieho stola 22 utiahnite aretacnd ru-
kovat 25.

- Stlatte vypinac s aretaciou 17 a pomaly spustajte rameno
nastroja pomocou rukovate 16 smerom dole.

—
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- Vedte rameno nastroja smerom dole dovtedy, kym sa da
prepravna poistka 30 celkom stla¢at smerom dovndtra.

Priprava prace

Prestavenie dorazovej listy (pozri obrazok E)
Pri rezani vertikalnych uhlov zoSikmenia sa musi nastavitelna
dorazova lista 6 presunut.
- Uvolnite aretacnu skrutku 40 dodanym klticom
s vnatornym $esthranom 35.
Dve vonkajsie upeviiovacie skrutky sa nesmu uvolnit!
- Potiahnite nastavitelnt dorazovu listu 6 celkom smerom
von.
- Aretacnu skrutku 40 znova utiahnite.

Po rezanivertikalnych uhlov zoSikmenia posurite nastavitelnt
dorazov listu 6 znova naspat (areta¢nu skrutku 40 uvolnite;
dorazovd listu 6 posurite celkom dovnitra; aretaénu skrutku
znova utiahnite).

PrediZenie rezacieho stola (pozri obrazok F)

Dlhé obrobky musia byt na volnom konci podloZené alebo po-

dopreté.

Rezaci st6l sa d4 pomocou predfZeni rezacieho stola 3 zvagsit

smerom dolava alebo smerom doprava.

- Uvolnite upeviiovaciu skrutku 2.

- Vytiahnite predIZenie rezacieho stola 3 aZ na poZadovant
dlzku smerom von.

- Nafixaciu predizenia rezacieho stola opat dotiahnite upev-
novaciu skrutku 2.

Upnutie obrobku (pozri obrazok G)

Na zarucenie optimalnej bezpecénosti pri praci musi byt obro-

bok vzdy dobre upnuty.

Neobrabajte Ziadne také obrobky, ktoré sd prili$ malé na to,

aby ste ich mohli upnut.

- Obrobok pevne pritlacte k dorazovym listam 6 a 21.

- Teraz vlozte zvierku 7, ktora je stcastou zakladnej vybavy
naradia, do jedného z uréenych otvorov 41.

- Prisposobte ty¢ so zavitom 42 zvierky vyske obrobka.

- Tycso zavitom 42 dobre utiahnite a takymto spdsobom za-
fixujte obrobok.

Nastavenie uhla zosSikmenia

Na zabezpedenie preciznych rezov treba po intenzivnom pou-
Zivani vzdy prekontrolovat zakladné nastavenie ruéného elek-
trického naradiaa v pripade potreby ho znova nastavit (pozri
odsek ,Kontrola zékladného nastavenia a zakladné nastave-
nie“, strana 157).

» Aretaéni rukovit 25 pred kazdym rezanim vzdy dobre
utiahnite. Pilovy kotuc¢ by sa inak mohol v obrobku vzprie-
¢it.

Nastavovanie horizontalnych uhlov zosikmenia

(pozri obrazok H)

Horizontalny uhol zo$ikmenia sa da nastavovat v rozsahu od

47° (favostranny) az po 47° (pravostranny).

- Uvolnite aretacnu rukovat 25 v pripade, ak je pritiahnuta.

- Potiahnite paku 26 a otocte rezaci stol 22 tak, aby
ru¢icka - ukazovatel uhla zoSikmenia 24 ukazoval pozado-
vany uhol zo$ikmenia.
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- Aretaénl rukovat 25 opat utiahnite.

Na umoznenie rychleho a precizneho nastavovania casto
pouzivanych uhlov zosikmenia st na rezacom stole zarezy
pre 28:

vlavo vpravo

0°

45°  22,5° 15° 15° 22,5°  45°

- Uvolnite areta¢nt rukovat 25 v pripade, ak je pritiahnuta.

- Potiahnite na tento Ucel packu 26 a rezaci stol 22 otocte
dolava alebo doprava az po Zelany zarez uhla zosikmenia.

- Potom paku znova uvolnite. Packa musi pritom pocutelne
zaskocit do zarezu.

- Aretacnl rukovat 25 opat utiahnite.

Nastavenie vertikalneho uhla zosSikmenia

(pozri obrazok I)

Vertikalny uhol zosikmenia sa da nastavovat v rozsahu od 0°

azpo45°.

- Potiahnite nastavitelnt dorazovt listu 6 celkom smerom
von.

- Uvolnite upinaciu rukovat 10.

- Otocte rameno nastroja za rukovat 16 tak, aby ukazovatel
uhla zoSikmenia 32 ukazoval poZadovany uhol zoSikmenia.

- Rameno nastroja pridrzte v tejto polohe a upinaciu rukovat
10 opat utiahnite.

Na umoznenie rychleho a precizneho nastavovania stan-

dardnych uhlov zoSikmenia 0° a 45° sa na telese nachadza-

ju koncové dorazy.

- Potiahnite nastavitelnt dorazovt listu 6 celkom smerom
von.

- Uvolnite upinaciu rukovat 10.

- Otocte rameno obrobku rukovatou 16 a7 na doraz 34 do-
prava (0°) alebo az na doraz 8 dolava (45°).

- Upinaciu rukovat 10 opat utiahnite.

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napitie siete! Napétie zdroja pradu musi
mat hodnotu zhodnu s idajmi na typovom $titku ruéné-
ho elektrického naradia. Vyrobky oznacené pre napa-
tie 230 V sa smii pouzivat aj s napitim 220 V.

Zapnutie (pozri obrazok J)

Aby ste usetrili energiu, zapinajte rucné elektrické naradie iba

vtedy, ked ho pouzivate.

- Akchcete ruéné elektrické naradie zapniit, stlacte vypina¢
15 adrzte ho stlaceny.

Upozornenie: Z bezpecnostnych dévodov sa vypinac 15 ne-

da zaaretovat, ale musi zostat po cely ¢as rezania stale stlace-

ny.

Rameno nastroja sa da spustit smerom dole len stla¢enim vy-

pinaca s aretéaciou 17.

- Predrezanim musite preto okrem aktivovania vypinaca 15
stlacit aj aretacny spinac 17.

Vypnutie

- Navypnutie ruéného elektrického naradia uvolnite vypi-
nac¢ 15.

—

Pokyny na pouzivanie

Vseobecné pokyny k rezaniu

» Pri vietkych rezoch musite v prvom rade zabezpeéit,
aby sa pilovy kotué v Ziadnom éase nemohol dotknit
dorazovej listy, zvierok ani Ziadnych ostatnych sticias-
tok naradia. V pripade potreby demontujte namontova-
né pomocné dorazy a primeranym spésobom ich
prisposobte.

ReZte len materialy, pre ktoré je pila uréena.
Chrante pilovy koti¢ pred narazom a iderom. Nevystavujte
pilovy kotd¢ bo¢nému tlaku.
Neobrabajte Ziadne obrobky, ktoré st deformované. Obro-
bok musi mat vzdy jednu rovnd hranu, ktorou bude priliehat k
paralelnému dorazu.
Uistite sa, Ze vykyvny ochranny kryt spravne funguje a moze
savolne pohybovat. Privedeni ramena naradia nadol sa musi
vykyvny ochranny kryt otvorit. Pri vedeni ramena naradia na-
hor sa musi vykyvny ochranny kryt nad pilovym kotti¢om opat
uzavriet a v najvyssej pozicii ramena naradia sa musi zaareto-
vat.

Poloha obsluhujiicej osoby (pozri obrazok K)

» Nikdy nestojte pred ruénym elektrickym naradim v jed-
nej linii s rotujicim pilovym koticom, ale vzdy sa po-
stavte bokom od pilového kotuca. Aby ste si takto chra-
nili svoje telo pred Gi¢inkom mozného spatného razu.

- Do blizkosti rotujuceho pilového kotuca nedavajte ruky,
prsty ani predlaktie.

- Neprekrizujte svoje predlaktia pred ramenom nastroja.

Dovolené rozmery obrobkov

Maximalne obrobky:
Uhly zosikmenia (Sikmé rezy) vyska x Sirka
horizontdlne vertikilne [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalne obrobky (= vSetky obrobky, ktoré sa dajd upevnit
nalavejalebo na pravej strane pilového listu pomocou zvierky
7, ktord je st]éasfou zakladnej vybavy):

100 x 40 mm (dlzka x $irka)

max. hibka rezu (0°/0°): 70 mm

Vymena vkladacich platniéiek (pozri obrazok L)
Cervené vkladacie platnicky 23 sa mozu po dlh$om pouzivani
ruéného elektrického naradia opotrebovat.

Poskodené vkladacie platni¢ky nahradte novymi.

- Dajte rucné elektrické naradie do pracovnej polohy.

- Vyskrutkujte skrutky 43 pomocou kli¢a na vnitorné $est-
hrany (4 mm) a odoberte staré vkladacie dosky.

- Vlozte novt pravii vkladaciu platnicku.

- Vkladaciu platnicku priskrutkujte pomocou skrutiek 43 o
najviac dopravatak, aby sa pilovy list ziadnou Castou svojej
dizky nedostal pocas celého tahacieho pohybu do kontak-
tu s vkladacou platnickou.

- Zopakuijte tieto pracovné kroky analogicky pre nov( lavu
vkladaciu platnicku.
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Rezanie
» Aretaéni rukovit 25 pred kazdym rezanim vzdy dobre

utiahnite. Pilovy kotuc¢ by sa inak mohol v obrobku vzprie-

¢it.
Rezanie bez tahavého pohybu (kapovanie)
(pozri obrazok M)

- Prirezoch bez tahacieho pohybu (mensie obrobky) uvolni-

te aretacnu skrutku 11, ak je utiahnutd. Posunte rameno
obrobku az na doraz v smere dorazovych list 6 a 21
aaretatnt skrutku 11 znova utiahnite.

- Nastavte pozadovany horizontalny a/alebo vertikalny uhol
zoSikmenia.

- Obrobok pevne pritlacte k dorazovym listam 6 a 21.

- Upnite obrobok so zretelom na jeho rozmery.

- Zapnite ru¢né elektrické naradie.

- Stlatte vypinac s aretaciou 17 a pomaly spustajte rameno
nastroja pomocou rukovate 16 smerom dole.

- Obrobok prepil'te s rovnomernym posuvom.

- Elektrické naradie vypnite a vy&kajte, kym sa pilovy kotic¢
liplne zastavi.

- Pomaly poslivajte rameno nastroja smerom hore.

Rezanie s tahavym pohybom
- Ak robite rezy pomocou tahacieho zariadenia 12 (Siroké

obrobky), uvolnite aretacni skrutku 11, ak je tato utiahnu-

ta.

- Nastavte poZzadovany horizontélny a/alebo vertikalny uhol
zoSikmenia.

- Obrobok pevne pritlacte k dorazovym listam 6 a 21.

- Upnite obrobok so zretelom na jeho rozmery.

- Odtiahnite rameno obrobku od dorazovych list 6 a 21 tak
daleko, aby sa pilovy kott¢ nachadzal pred obrobkom.

- Zapnite rucné elektrické naradie.

- Stladte vypinac s aretaciou 17 a pomaly spustajte rameno
nastroja pomocou rukovate 16 smerom dole.

- Zatlacte teraz rameno obrobku smerom k dorazovym lis-
tam 6 a 21 a rovnomernym posuvom prerezte obrobok.

- Elektrické naradie vypnite a vyckajte, kym sa pilovy kotuc
lipIne zastavi.

- Pomaly postvajte rameno nastroja smerom hore.

Specialne obrobky

Zahnuté alebo okruhle obrobky musite pri pileni mimoriadne
dobre zabezpecit proti zoSmyknutiu. Na ¢iare rezu nesmie
vzniknit medzi obrobkom, dorazovou listou a rezacim stolom
Ziadna medzera.

V pripade potreby si musite vyrobit $pecialne pridrziavacie
pripravky.

Kontrola zakladného nastavenia a zakladné na-

stavenie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Aby ste si zabezpecili precizne rezy v kazdom ¢ase, musite vz-

dy po intenzivnom pouzivani skontrolovat zakladné nastave-
nie ruéného elektrického naradia a v pripade potreby ho na-
stavit nanovo.

Na takuto pracu potrebujete mat skiisenosti a $pecialne na-
stroje.

—

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonava tieto prace
rychlo a spolahlivo.
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Nastavenie Standardného uhla zoSikmenia 0°

(vertikalneho)

- Dajte rucné elektrické naradie do pracovnej polohy.

- Otocte rezaci stol 22 aZ po zarez 28 pre uhol 0°. Packa 26
musi pritom pocutelne zaskocit do zarezu.

Prekontrolujte: (pozri k tomu obrazok N1)

- Nastavte nejaky uhlomer na 90°a poloZte ho na rezaci stol
22.

Rameno uhlomera musi licovat (byt v jednej linii) s pilovym

kotticom 39 po celej dlzke.

Nastavenie: (pozri k tomu obrazok N2)

- Uvolnite upinaciu rukovat 10.

- Uvolnite kontramaticu dorazovej skrutky 33 pomocou ne-
jakého bezného prstencového alebo vidlicového kltica
(10 mm).

- Dorazovi skrutku zaskrutkujte alebo vyskrutkujte natolko,
aby rameno uhlomera po celej dizke licovalo s pilovym lis-
tom.

- Upinaciu rukovat 10 opat utiahnite.

- Potom opit utiahnite kontramaticu dorazovej skrutky 33.

Ak sa ukazovatel uhla zosikmenia 32 nenachadza po nastave-

ni v jednej linii so znac¢kou 0° stupnice 31, uvolnite pomocou

nejakeho bezného krizového skrutkovaca skrutku 44 a na-
stavte uhlovy doraz pozd|z znacky 0°.

Nastavenie Standardného uhla zoSikmenia 45°

(vertikalneho)

- Dajte rucné elektrické naradie do pracovnej polohy.

- Otocte rezaci st6l 22 aZ po zarez 28 pre uhol 0°. Packa 26
musi pritom pocutelne zaskoCit do zarezu.

- Uvolnite upinaciu rukovat 10 a rameno nastroja vyklopte
zarukovat 16 az na doraz dol'ava (45°).

Prekontrolujte: (pozri obrazok 01)
- Nastavte nejaky uhlomer na 45°a poloZte ho na rezaci stol

Rameno uhlomera musi licovat (byt v jednej linii) s pilovym

kotic¢om 39 po celej dizke.

Nastavenie: (pozri obrazok 02)

- Uvolnite upinaciu rukovat 10.

- Uvolnite kontramaticu dorazovej skrutky 9 pomocou neja-
kého bezného prstencového alebo vidlicového kltica
(10 mm).

- Dorazovi skrutku zaskrutkujte alebo vyskrutkujte natorko,
aby rameno uhlomera po celej dizke licovalo s pilovym lis-
tom.

- Upinaciu rukovat 10 opét utiahnite.

- Potom opit utiahnite kontramaticu dorazovej skrutky 9.

Ak nie je ukazovatel uhla 32 po nastaveni v jednej linii so znac-

kou 45° stupnice 31, prekontrolujte najprv este raz nastave-

nie hodnoty 0° pre uhol zosikmenia a ukazovatel uhla. Potom
zopakujte nastavenie uhla zosikmenia 45°.

Nastavenie rucicky - ukazovatel'a uhla (horizontalneho)

(pozri obrazok P)

- Dajte rucné elektrické naradie do pracovnej polohy.

- Otocte rezaci st6l 22 aZ po zarez 28 pre uhol 0°. Packa 26
musi pritom pocutelne zaskoCit do zarezu.
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Prekontrolujte:

Ukazovatel uhla 24 musi byt v jednej linii so znackou 0° stup-

nice 5.

Nastavenie:

- Uvolnite skrutku 45 pomocou klti¢a na skrutky s vnitor-
nym Sesthranom a vyrovnajte ukazovatel uhla (rucicku)
pozdlz znacky 0°.

- Skrutku opat utiahnite.

Transport (pozri obrazok Q)

Predtym, ako budete naradie prepravovat, musite vykonat

nasledujtce kroky:

- Uvolnite aretacnui skrutku 11, ak je pritiahnuta. Potiahnite
rameno nastroja celkom smerom dopredu a aretaén
skrutku opét utiahnite.

- Dajte rucné elektrické naradie do transportnej polohy.

- Odstrante v$etko prisluenstvo, ktoré nemoze byt na ru¢-
nom elektrickom naradi pevne namontované.
Nepouzivané pilové kotice majte pri transporte podla
moznosti uloZzené v nejakom uzavretom obale.

- Ak chcete naradie nadvihnit alebo transportovat, chytte
ho za priehlbiny nalepsie drZzanie 4 umiestnené naboku re-
zacieho stola 22.

» Pri preprave tohto elektrického naradia pouzivajte len
transportné prvky naradia, nikdy vsak nepouzivajte
bezpecnostné prvky naradia.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Ak je potrebna vymena privodnej $niiry, musi ju vykonat firma

Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko rucné-

ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu

bezpecénosti pouzivatela naradia.

Cistenie

Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrziavajte

vzdy v Cistote, aby ste mohli pracovat kvalitne a bezpecne.

Vykyvny ochranny kryt sa musi dat vzdy volne pohybovat a

musi sa samocinne uzavierat. Okolie vykyvného ochranného

krytu preto udrZiavajte vzdy v Cistote.

Po kazdej praci odstranite prach a triesky vyfikanim tlakovym
vzduchom alebo odstranenim pomocou Stetca.

Pravidelne Cistite klzny val¢ek 20.

Prislusenstvo

Zvierka 1609 B04 224
Vkladacie platnicky 1609B05 242
Vrecko na prach 1609B05010

Pilové kottice na rezanie dreva, platni, drevenych obkla-
dovych materialov a na listy

Pilovy kotti¢ 216 x 30 mm, 48 zubov

2608640641

—

Vecné cislo
Pilové listy na rezanie plastov a nezeleznych kovov
Pilovy kotti¢ 216 x 30 mm, 80 zubov 2608 640 447

Pilové listy na vsetky druhy laminatovych podlah

Pilovy kot 216 x 30 mm, 60 zubov 2608642133

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy
a ldrzby Vasho produktu ako aj nahradnych siciastok. Rozlo-
Zené obrazky ainformacie k nahradnym stciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajlcich sa nasich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mozete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +4212 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidacia
Rucné elektrické naradie, prislu$enstvo a obal treba dat nare-
cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

Neodhadzuijte ru¢né elektrické naradie do komu-
K nalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU o starych elektric-
kych a elektronickych vyrobkoch a podTa jej aplikacii v narod-
nom prave sa musia uz nepouzitelné elektrické produkty zbie-
rat separovane a dat na recyklaciu zodpovedajtcu ochrane
Zivotného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eldirasok

Altalanos biztonsagi eléirasok az elektromos ké-
ziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES 0Ivass'a elaz ehhe'z a ké"zi-
szerszamhoz mellékelt os-

szes biztonsagi figyelmeztetést, eldirast, illusztraciot és
specifikaciot. Az alabbiakban felsorolt el6irasok betartasa-

nak elmulasztasa aramiitésekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg a jovébeli hasznalatra is valamennyi biztonsa-
gi eldirast és utasitast.
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Az elektromos kéziszerszam” fogalom a figyelmeztetésekben
mind a haldzatrol Gizemeltetett (haldzati csatlakozd vezeték-
kel felszerelt), mind az akkumulatoros (halézati csatlakozo
vezeték nélkiili) elektromos kéziszerszamokra érvényes

m FIGYELMEZTETES Az elektron'ws kéziszel"szé-
mok hasznalatakor az aram-

iités-, személyi sériilés- és tiizveszély elkeriilésére a ko-
vetkezé alapveto biztonsagi eldirasokat okvetleniil be kell
tartani.

Még az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt ol-
vassa el ezeket az utasitasokat, és biztos helyen orizze
meg a biztonsagi eldirasokat.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkaterilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyujt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjék a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok
> Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
adugaszoléaljzatba. A csatlakozo dugét semmilyen

moédon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-

latott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo

adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozé dugok és a meg-

felel6 dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités kockaza-
tat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiitd-

testek, kalyhak és hiitégépek megérintését. Az aram-
lités veszélye megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
akabelnél fogva, és sohase huzza ki a halézati csat-

lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt ho-

forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektol. Egy megrongalddott vagy csomdkkal
teli kdbel megndveli az dramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbité hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-védékapcsolot. Egy hibaaram-védékap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

—
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Személyi biztonsag

» Munkakozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kéziszer-
szammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol hata-
sa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznilja a
berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam
hasznalata kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédé alarc, cstiszasbiztos véddcipd, védésapka és fiil-
védd hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gyo6zddjon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kdzben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az dramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitdszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje tul 5nmagat. Keriilje el a normalistol eltéré
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bo ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajat a mozgo
részektol. A bo ruhat, az ékszereket és a hosszu hajat a
mozg? alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikodnek. A porgytijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok olyan onelé-
giiltté tegyék, hogy figyelmen kiviil hagyja azidevonat-
kozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan mivelet egy
masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-
nalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.
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» Huzza ki a csatlakoz6 dugét a dugaszoldaljzathol

ésfvagy tavolitsa el az akkumulator-csomagot (haazle-

valaszthato) az elektromos kéziszerszamtol, mielétt az
elektromos kéziszerszamon beallitasi munkakat vé-
gez, tartozékokat cserél vagy a szerszamot tarolasra
elteszi. Ez az elGvigyazatossagi intézkedés meggatolja a
szerszam akaratlan izembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az (itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Azelektromos kéziszerszamot és tartozékait gondosan
tartsa karban. Ellendrizze, hogy a mozgé alkatrészek
kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e beszorulva,
és nincsenek-e eltorve vagy megrongalédva olyan al-
katrészek, amelyek hatassal lehetnek az elektromos
kéziszerszam miikodésére. A berendezés megrongalo-
dott részeit a késziilék hasznalata el6tt javittassa meg.
Sok olyan baleset torténik, amelyet az elektromos kézi-

szerszam nem kielégité karbantartasara lehet visszavezet-

ni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkez6 és gondosan dpolt vago-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat kdnnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen el6irasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétol eltérd

célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

» Tartsa szarazon, tisztan és olaj- és zsirmentes allapot-

ban a fogantytkat és markolo feliileteket. A cstiszos fo-

gantyUk és markol6 feliiletek varatlan helyzetekben lehe-
tetlenné teszik az elektromos kéziszerszam biztonsagos
kezelését és iranyitasat.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eléirasok a fejez6- és gérvago fiiré-

szek szamara

> A gérvago fiirészek fa és fahoz hasonlé anyagok vaga-
sara szolgalnak, ezeket csiszolo-darabolo tarcsakkal
fémes anyagok, pl. rudak, técsavarok sth. vagasara
hasznalni tilos. A csiszold hatasu por a mozgd alkatré-
szek, példaul az alsd véddblra beékelédéséhez vezethet.
A csiszolassal végrehajtott vagasnal keletkezd szikrak
megégethetik az als6 véddburat, a felszakadasgatlot és az
egyéb mlianyag alkatrészeket.

—

» Ahol csak lehet, hasznaljon szoritokat a munkadarab
rogzitésére. Ha a munkadarabot a kezével tamasztja
meg, akkor tartsa a kezét a fiirészlap mindkét oldalatol
legalabb 100 mm tavolsagra. Ne hasznalja ezt a fiirészt
olyan munkadarabok vagasara, amelyek tiil kicsik ah-
hoz, hogy biztonsagosan rogziteni lehessen, illetve
kézzel fogva lehessen tartani a vagas soran azokat. Ha
akezét til kozel helyezi a flirészlaphoz akkor a flirészlap
megérintése révén megnd a sériilés veszélye.

» A munkadarabnak mozdulatlannak kell lennie, és azt
hozza kell rogziteni vagy szoritani mind az iitk6zésin-
hez, mind az asztalhoz. Ne tolja bele a munkadarabot a
fiirészlapba és semmiképpen se vagjon ,szabad kéz-
zel”. A rogzitetlen vagy mozgd munkadarabok nagy sebes-
séggel kirepiilhetnek és sériiléseket okozhatnak.

» Tolja keresztiil a fiirészt a munkadarabon. Ne hiizza ke-
resztiil a fiirészt a munkadarabon. Egy vagas végrehaj-
tasahoz emelje fel a fiirészfejet és hiizza at, anélkiil
hogy vagna vele, a munkadarab felett, inditsa el a mo-
tort, nyomja le a fiirészfejet és tolja keresztiil a fiirészt
amunkadarabon. Ha a fiirészfejet hlizva végzi a vagast,
akkor nagy a valdszin(isége annak, hogy a flirészlap fel-
emelkedik a munkadarab tetejére és az egész flirészlap
egység nagy erdvel a kezeld felé vagodik.

» Sohase tegye keresztbe a kezét az eldiranyzott vagasi
vonalon keresztiil, sem a fiirészlap elétt, sem a fiirész-
lap mogott. Ha a munkadarabot , keresztezett kézzel” ta-
masztja meg, vagyis haa bal kezével tartjaa munkadarabot
afirészlap jobb oldalan, vagy forditva, akkor ez nagyon ve-
szélyes.

» Se a faszilankok eltavolitasahoz, se mas okbol ne nyiil-
jon egyik kezével sem az iitk6z6sin mogé a fiirészlap-
hoz 100 mm-nél kisebb tavolsagon beliil, amig a fiirész-
lap forog. A forgd flirészlap és a keze kozotti tavolsag
alacsony volta ilyenkor nem nyilvanvald, és a keze stilyos
sériiléseket szenvedhet.

» Avagas eldtt vizsgalja meg a munkadarabot. Ha a mun-
kadarab meggorhiilt vagy megvetemedett, akkor szo-
ritsa azt a kifelé gorhiilo feliiletével az iitkozosin felé.
Mindig gondoskodjon arrél, hogy a vagasi vonal men-
tén ne legyen semmi rés amunkadarab, az iitk6zdsin és
az asztal kozott. A meggorbiilt vagy megvetemedett mun-
kadarabok a vagas soran elfordulhatnak vagy eltolddhat-
nak és a vagas soran hozzatapadhatnak a forgo flirészlap-
hoz. A munkadarabban nem szabad szogeknek vagy mas
idegen targyaknak lennitik.

» Ne hasznalja a fiirészt, amig a munkadarabon kiviil bar-
mely mas targy, szerszam, faforgacs stb. talalhato az
asztalon. A kisebb szilankok vagy laza fadarabok vagy
egyéb targyak, amelyek érintkezésbe juthatnak a forgd fu-
részlappal, nagy sebességgel kirepiilhetnek.

» Egyszerre csak egy munkadarabot fiirészeljen. Az egy-
masra rakott munkadarabokat nem lehet megfelelden le-
rogziteni, ezek a vagas soran hozzatapadhatnak a flirész-
laphoz, vagy elmozdulhatnak.

» A hasznalat el6tt gondoskodjon arrol, hogy a gérvago
fiirész egy sik, stabil munkafeliiletre legyen helyezve
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vagy erdsitve. Egy sik és stabil munkafeliilet csokkenti an-

nak a kockazatat, hogy a gérvago firész labilissa valjon.
> Tervezze meg a munkat. Minden olyan alkalommal,

amikor megvaltoztatja a vizszintes vagy fiiggoleges sa-

rokillesztési szog beallitasat, gondoskodjon arrdl,
hogy a beallithatd iitk6zésin ugy legyen beallitva, hogy
megfelelden megtamassza a munkadarabot és hogy
sem a fiirészlappal, sem a véd6berendezéssel sem ke-
riilhessen érintkezésbe. Anélkiil, hogy a flirészt “BE™-

kapcsolna és anélkiil, hogy egy munkadarab lenne az aszta-

lon, mozgassa végig a flirészlapon, mintegy szimulalva a
vagast, hogy biztos legyen benne, hogy aznem érhet hozza
és nem vaghat bele az iitk6zosinbe.

» Gondoskodjon megfelelé alatamasztasrol, mint példa-
ul asztal hosszabbitokrol, fiirészbakokrol, sth. az olyan
munkadarabokhoz, amelyek szélesebbek vagy hos-
szabbak az asztal felso részénél. A gérvago flirész aszta-
landl hosszabb vagy szélesebb munkadarabok megbillen-
hetnek, ha nincsenek biztonsagosan alatamasztva. Ha a
levagott darab vagy a munkadarab megbillen, akkor fel-
emelheti az als6 véddburat vagy a fiirészlappal vald érint-
kezés kovetkeztében kirepiilhet.

> Ne kérjen meg masokat, hogy egy asztal hosszabbito
helyett vagy barmily mas médon azok tamasszak meg a
munkadarabot. Ha a munkadarab nincs stabilan megta-
masztva, akkor a vagas kozben a flirészlap meggorbiilhet
vagy amunkadarab elmozdulhat és beleranthatja a kezel6t
vagy a masik személyt a forgd flirészlapba.

> Alevagott darabnak nem szabad beékelddnie, vagy
barmely mas okbdl hozzanyomédnia a forgé fiirészlap-

hoz. Hossziranyl iitk6zok hasznalata esetén a levagott da-

rab a forgé flrészlaphoz szorulva beékel6dhet és azt a f(i-
részlap nagy erével kirepitheti.

» Mindig hasznaljon egy szoritot vagy egy megfeleld rog-

zito szerkezetet a korkeresztmetszetii anyagok, mind
példaul rudak vagy csévek vagasahoz. A rudak a vagas
kozben elgordiilhetnek, ettdl a furészlap beakadhat, ,ha-

raphat” és a munkadarabot a kezel¢ kezével egyiitt berant-

hatja a flrészlapba.

» Varja meg, hogy a fiirészlap elérje a teljes sebességét,
miel6tt hozzaérne vele a munkadarabhoz. Ez csokkenti
amunkadarab kirepitésének a kockazatat.

» Haamunkadarab vagy afiirészlap beékelddik, kapcsol-

jakia gérvago fiirészt. Varja meg, amig az 6sszes moz-
g6 alkatrész leall, majd hiizza ki a csatlakoz6 dugot a
csatlakozd aljzathdl és/vagy tavolitsa el az akkumula-

torcsomagot. Ezutan szabaditsa ki a beékelédatt anya-

got. Ha egy beékel6dott munkadarabbal folytatja a mun-
kat, elvesztheti az uralmat a berendezés felett, vagy
megrongalhatja a gérvagd flirészt.

> Avagas befejezése utan engedje el a kapcsolot, tartsa
lent a fiirészfejet és varja meg, amig a fiirészlap leall,
mieldtt eltavolitana a levagott darabot. A kezével a még
forgo flrészlap kozelébe nydini veszélyes.

» Tartsa tisztan a munkahelyét. Az anyagkeverékek kiilo-

nosen veszélyesek. A konnyli fémek pora éghetd és robba-

nasveszélyes.

—
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» Ne hasznaljon eltompult, megrepedt, meggorbiilt vagy
megrongalodott fiirészlapokat. Az életlen vagy hibasan
bedllitott fogu flrészlapok egy tdl keskeny vagasi résben
megnovekedett surlodashoz, a flirészlap beragadasahoz
és visszarligasokhoz vezetnek.

» Erésen otvozott gyorsacélbol (HSS-acélbol) késziilt fii-
részlapokat nem szabad hasznalni. Az ilyen flirészlapok
konnyen eltérhetnek.

» Mindig csak a helyes méretii és a késziiléknek megfele-
16 rogzitd (példaul rombuszalakii vagy korkeresztmet-
szetii) nyilassal ellatott fiirészlapokat hasznaljon. Azok
aflirészlapok, amelyek nemiillenek hozzd a flirész rogzitd
alkatrészeihez, nem futnak kdrben és ahhoz vezetnek,
hogy a kezeld elveszti a késziilék feletti uralmét.

» Soha ne tavolitsa el a levagott anyagmaradékokat, fa-
forgacsot vagy hasonldkat a vagasi tartomanyhol, mi-
kdzben az elektromos kéziszerszam még miikodéshen
van. Vezesse el6bb mindig a nyugalmi helyzetbe a szer-
szamkart és kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot.

» A fiirészlap a munkak soran igen erdsen felforrésodik,
ne érjen hozza a fiirészlaphoz, amig az le nem hiilt. A f(i-
részlap a munka soran igen forro lesz.

Jelképes abrak

A kdvetkezd szimbolumoknak komoly jelentéségiik lehet az
On elektromos kéziszerszamanak hasznalata soran. Jegyezze
meg ezeket a szimbolumokat és jelentésiiket. A szimbolumok
helyes interpretdlasa segitségére lehet az elektromos kézi-
szerszam jobb és biztonsagosabb hasznalataban.

Szimbélumok és magyarazatuk

g » Soha ne tegye be a kezét a fiirészelé-
\."

si teriiletre, amig az elektromos ké-

ziszerszam miikodésben van. A f(-
részlap megérintése sériilésveszéllyel
jar.

» Viseljen porvédo alarcot.

» Viseljen védoszemiiveget.

» Viseljenfiilvédot. Ennek elmulasztasa
esetén a zaj hatdsa a halloképesség el-
vesztéséhez vezethet.

» Veszélyes teriilet! Amennyire lehet-
séges, tartsa tavol a kezét, az ujjait
és a karjat ettdl a teriilettol.
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Szimbdlumok és magyarazatuk

Fiiggoleges sarkaloszogek fiirészelése:
A szabdlyozhat¢ {itkdz6sin eltoldsahoz a
kozépsé reteszeld csavart ki kell lazitani.
A két kiils6 rogzitécsavart nem szabad
meglazitani!

|
|‘ Vl

216 mm

230mm
Ugyeljen a fiirészlap méreteire. A lyuk at-
mérdjének jatékmentesen hozza kell il-
leszkednie a szerszamtengelyhez. Ha re-
dukald idomok alkalmazasara van
sziikség, ligyeljen arra, hogy a redukalé
idom méretei megfeleljenek a flrészlap
alapvastagsaganak, a flrészlap nyilasat-
mérdjének és a szerszamorso atmérgjé-
nek. Lehetdleg aflirészlappal egyiitt szalli-
tott redukalé idomokat hasznalja.

A termék és alkalmazasi lehetoségei-
nek leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-

tést és eloirast. A kovetkezokben leirt el6ira-
sok betartdsanak elmulasztasa aramiitések-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez
vezethet.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam stacioner berendezésként fabol
késziilt munkadarabokban hosszanti és keresztiranyu egye-
nes vagasok végrehajtasara szolgal. Az elektromos kéziszer-
szammal - 47° és +47°kozotti vizszintes valamint 0° és 45°
kozotti fliggbleges sarkaloszogeket lehet kialakitani.

Az elektromos kéziszerszam teljesitménye kemény- és puha-
fa, valamint faforgacs- és farostlemezek fiirészelésére van
méretezve.

Megfeleld flrészlapok alkalmazasaval a berendezés alumini-
um és mianyag profilok flirészelésére is alkalmas.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

Akésziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
saaz elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalakon talalhato
képére vonatkozik.

1 Szerel6furatok

2 Afiirészasztal hosszabbit6 szoritocsavarja

3 Flrészasztal hosszabbitd

4 Fogdvajatok

5 Sarokillesztési szog skala (vizszintes iranyban)

6 Bedllithatd (itkdz6sin

—

7 Csavaros szoritd
8 Utkoz6 a 45°-sarkalészoghoz (fiiggdleges)
9 (tkozécsavar a 45°-sarkalészoghoz (fiiggdleges)
10 Szoritd fogantyl tetszéleges sarkaldszogek beallitasara
(fiiggtleges)
11 Ahlzdszerkezet rogzitécsavarja
12 Huzdszerkezet
13 Forgécskivetd
14 Forgécsterelélap
15 Be-/kikapcsold
16 Fogantyu
17 Reteszel6 kapcsolo a szerszamkar kilazitasahoz
18 Véddburkolat
19 Lengd védéburkolat
20 Csliszogorgd
21 Utkéz8sin
22 Flrészasztal
23 Felszakadasgatlé betétlap
24 SzGgmérd (vizszintes)
25 Rogzitégomb tetszdleges sarkaldszogek beallitasahoz
(vizszintes)
26 Sarokillesztési szog beallito kar (vizszintes iranyban)
27 Felbillenés elleni védelem
28 Standard sarokillesztési szogeknek megfeleld bevésett
jelek
29 Tengely reteszelés
30 Szallitasi rogzitési segédeszkozok
31 Sarokillesztési szog skala (fliggbleges)
32 Szogmérd (fiiggdleges)
33 (tkézocsavar a 0°sarkaldszoghoz (fiiggdleges)
34 Utkozd a 0°-sarkalészéghoz (fiiggdleges)
35 Imbuszkulcs (5 mm)/kereszthornyos csavarhtizd
36 Belsé hatlapos fejli csavar a flirészlaprogzités szamara
37 Befogd karima
38 Belsé befogokarima
39 Frészlap
40 Abeallithato (itkozdsin reteszeld csavarja
41 Furatok a csavaros szorit6 szamdra
42 Menetes orsd
43 Csavarok a felszakadasgatlo betétlaphoz
44 Szogmérd (fiiggdleges) csavarja
45 Szogmérd (vizszintes) csavarja

A képeken lathato vagy a szoveghen leirt tartozékok nem tartoz-
nak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban valamen-
nyi tartozék megtalalhaté.
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Miiszaki adatok
GCM 80SJ
GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ
Cikkszam
3601M19... ... 0. ... 06.
Névleges felvett
teljesitmény w 1400 1250
Uresjarati fordulatszam  perc? 5500 5500
Inditasi dram korlatozas o °

Suly az ,EPTA-Procedure
01:2014” (01:2014 EP-
TA-eljaras) szerint kg 14,1 14,1

Erintésvédelmi osztaly o]/ o/
A munkadarab (legnagyobb/legkisebb) megengedett méreteit lasd

a 166 oldalon.

Az adatok [U] = 230 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Ettél eltéré
fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara késziilt killonleges ki-
vitelekben ezek az adatok valtozhatnak.

A kéziszerszamhoz hasznalhato fiirészlapok méretei

Flirészlap atmérd mm 216
Flirészlap magvastagsag mm 1,3-1,8
max. vagasi szélesség mm 3,3
Furatatmérd mm 30
Zajkibocsatas

Azajmérésieredmények azEN 62841-3-9 szabvanynak meg-

felel6en keriiltek meghatarozasra.
A késziilék A-értékelési zajszintjének tipikus értékei: hang-

nyomasszint 93 dB(A); hangteljesitményszint 106 dB(A). Bi-

zonytalansag K=3 dB.
Viseljen fiilvédét!

Az ezen eldirasokban megadott zajkibocsatasi érték egy szab-

vanyban rogzitett mérési mddszerrel keriilt meghatarozasra

és az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitdsara ez az ér-

ték felhasznalhato. Ez az érték a zajkibocsatas ideiglenes
becslésére is alkalmas.

A megadott zajkibocsatasi érték az elektromos kéziszerszam
f6 alkalmazasi teriileteire vonatkozik. Ha azonban az elektro-
mos kéziszerszamot mds célokra, eltéré betétszerszamokkal,

vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasznaljak, a zajkibo-

csatasi érték a fenti értékektdl eltérhet. Ez az egész munka-
idGre vonatkoz6 zajkibocsatast Iényegesen megnovelheti.

A zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a suritett készulék ki-
kapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva,

de nem kertil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaidd-

re vonatkoz6 zajkibocsatast lényegesen csokkentheti.

Osszeszerelés

» Keriilje el az elektromos kéziszerszam akaratlan elindi-

tasat. A halozati csatlakozé dugot a szerelés és az
elektromos kéziszerszamon végzett barmely munka
soran nem szabad csatlakoztatni a halézathoz.

—
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Szallitmany tartalma

Az elektromos kéziszerszam elsé (izembevétele el6tt ellen-
Grizze, hogy a késziilékkel egyiitt az alabbiakban felsorolt va-
lamennyi alkatrész is kiszallitasra keriilt-e:

- Gérvago flrész felszerelt flrészlappal

- Csavaros szorité 7

- Flirészasztal hosszabbit6 3
2 darab 2 szoritécsavar, 2 darab csillagfejl csavar kihizas
elleni biztositoként

- Imbuszkulcs/kereszthornyos csavarhtizé 35

Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszam tovabbi hasznalata
elétt gondosan gy6z6djon meg arrol, hogy a sériilt részek és a
véddberendezések a sériilés ellenére tokéletesen és céljuk-
nak megfeleléen mikddnek-e. Ellenérizze, hogy a mozgo ré-
szek kifogastalanul m(ikodnek-e, nem szorulnak-e be, nem sé-
riiltek-e meg. Az elektromos kéziszerszam csak akkor
miikodik tokéletesen, haannak minden egyes alkatrésze meg-
felel a rd vonatkozd eléirasoknak és helyesen kertilt felszere-
lésre.

A megrongalodott véddberendezéseket és alkatrészeket egy
erre feljogositott, elismert szakm(ihelyben meg kell javittatni
vagy ki kell cseréltetni.

A fiirészasztal hosszabbito felszerelése
(lasd az ,,A” abrat)

Aflirészasztalt a 3 flirészasztal hosszabbitok segitségével bal-

ra és jobbra ki lehet egésziteni.

- Toljabe itkozésig a flirészasztalon erre a célrakijelolt fura-
tokon a flirészasztal hosszabbitot.

- Billentse Uigy meg az elektromos kéziszerszamot, hogy a
kéziszerszammal szallitott két csillagfejl csavart kihizas
elleni biztositoként fel tudja szerelni.

Csavarja bele a csillagfejli csavarokat a 3 flirészasztal hos-
szabbiton erre a célra elGiranyzott menetekbe és a 35 csil-
lagfeji csavarhizoval hiizza meg szorosra azokat.

- Billentse vissza az elektromos kéziszerszamot és csavarja
bele a 2 szoritdcsavarokat a 3 flirészasztal hosszabbito
rogzitéséhez a 22 flirészasztalon erre a célra elGiranyzott
menetekbe.

Telepitett vagy flexibilis felszerelés

» A biztonsagos kezelés biztositasara az elektromos ké-
ziszerszamot a hasznalat elétt fel kell szerelni egy sta-
bil, sik munkafeliiletre (példaul egy munkapadra).

Felszerelés egy munkafeliiletre (lasd a,,B1” abrat)

- Megfelel6 csavarkitésekkel rogzitse az elektromos kézi-
szerszamot a munkafeliiletre. Erre szolgalnak az 1 furatok.

Felszerelés egy Bosch-munkaasztalra

A Bosch gyartmanyd GTA-munkaasztalok szabalyozhaté ma-
gassagu labaik révén barmilyen talajon vagy padlon biztos ala-
pot nydjtanak az elektromos kéziszerszam szamara. A munka-
asztalok munkadarab-tdmaszai a hosszt munkadarabok
alatamasztasara szolgalnak.

» Olvassa el a munkaasztalhoz mellékelt valamennyi fi-
gyelmeztetd megjegyzést és eldirast. A figyelmezteté-
sek és eldirasok betartasanak elmulasztasa aramitések-
hez, tlizh6z és/vagy stlyos testi sériilésekhez vezethet.
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» Szerelje teljesen és helyesen 6ssze a munkaasztalt, mi-
elott felszerelné ra az elektromos kéziszerszamot. A
munkaasztal helyes 6sszeszerelése igen fontos, hogy elke-
riilje az 6sszedolési veszélyt.

- Szerelje fel az elektromos kéziszerszamot a szallitasi hely-
zetben a munkaasztalra.

A berendezés rugalmas felallitisa (nem javasoljuk!)
(lasd a ,,B2” abrat)

Ha kivételes esetekben nincs arra lehetéség, hogy az elektro-
mos kéziszerszamot egy stabil, sik munkafeliiletre szerelje fel,
azt kivételképpen egy felbillenés elleni védelemmel ellatva is
fel lehet allitani.

» Egy felbillenés elleni védelem nélkiil az elektromos ké-
ziszerszam nem all biztosan, és kiilonésen a maximalis
sarkaloszoggel valoé fiirészelés esetén konnyen felbil-
lenhet.

- Forditsa a 27 felbillenés elleni védelmet annyira befelé,
vagy kifelé, hogy az elektromos kéziszerszam egyenesen
alljon a munkafeliileten.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarosito hatasu lehet. A poroknak a ke-

zel6 vagy a kozelben tartézkodd személyek altal torténd meg-

érintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz és/vagy a

légutak meghetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hatasu-

ak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is vannak

benniik (kromat, favédd vegyszerek). Akésziilékkel azbesztet

tartalmazo anyagokat csak szakembereknek szabad meg-

munkalniuk.

- Mindig hasznaljon porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Ehhez amunkéhoz célszer(i egy P2 sziirdosztalyl porvédd
alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrol, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

A por-/forgacselszivast por, forgacs vagy a munkadarabrol le-

valt darabok eltomhetik.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot és hlizza ki a
csatlakozd dugdt a dugaszolé aljzathol.

- Vérjameg, amig a flirészlap teljesen ledll.

- Hatdrozza meg és héritsa el a beékelédés okat.

Kiilso porelszivas

A 13 forgacskivet6hoz az elszivas céljaira egy haztartasi por-

szivo toml6jét (@ 35 mm) is csatlakoztatni lehet.

- Csatlakoztassa a porszivo csatlakozo tomlét a 13 forgacs-
kivet6hoz.

A porszivonak alkalmasnak kell lennie a megmunkalasra keri-

16 anyagbol keletkezd por elszivasara.

Az egészségre kiilonosen artalmas, rakkelté hatasu vagy sza-

raz porok elszivasahoz egy specidlisan erre a célra gyartott

porszivét kell hasznalni.

—

Afiirészlap kicserélése (lasd a ,,C1” - ,,C4” abrat)
» Afiirészlap felszereléséhez viseljen véddkesztyiit. A
flirészlap megérintése sériilésveszéllyel jar.
Csak olyan fiirészlapokat hasznaljon, amelyek megengedett
sebessége magasabb az elektromos kéziszerszam Uresjarati
sebességénél.
Csak olyan flirészlapokat hasznaljon, amelyek megfelelnek az
ezen Kezelési Utasitasban megadott adatoknak és amelyeket
az EN 847-1 szabvanynak megfelelGen ellendriztek és megfe-
lelének talaltak.
Csak olyan fiirészlapokat hasznaljon, amelyeket ezen elektro-
mos kéziszerszam gyartoja javasolt, és amelyek a megmunka-
lasra keriil6 anyaghoz alkalmasak. Ez meggatolja a flrészelés
soran a flirészfogak tilmelegedését.

Afiirészlap kiszerelése

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Forgassa el a 36 belso hatlapos csavart a 5 mm-es 35 bel-
s6 hatoldald csavarkulccsal és nyomja be ezzel egyidejlileg
a 29 orsoreteszelést, amig az bepattan a helyére.

- Tartsabenyomvaa 29 tengely reteszelést és csavarja telje-
sen ki a 36 csavart az 6ramutaté jarasaval megegyez6
iranyba (balmenet!).

- Vegye le a 37 befogokarimat.

- Nyomja meg a 17 reteszeld kapcsolot és forgassa el iitko-
zésig hatrafelé a 19 leng6 védGburkolatot.

- Tartsaaz elforgathatd védéburat ebben a helyzetben és ve-
gye ki a 39 flrészlapot.

- Lassan vezesse ismét lefelé az elforgathatd védéburat.

Afiirészlap beszerelése

Abeszerelés el6tt sziikség esetén tisztitsa meg valamennyi

beszerelésre keriil6 alkatrészt.

- Nyomja meg a szerszamkar feloldasara szolgalo 17 rete-
szel6 kapcsolot, forgassa el litkozésig hatra a 19 elforgat-
hatd védoburat és tartsa azt ebben a helyzetben.

- Tegye fel az 0j flirészlapot a 38 befogdkarimara.

» Afiirészlap beszerelésekor iigyeljen arra, hogy afogak
vagasi iranya (a fiirészlapon a nyil altal jelzett irany)
megegyezzen a véddéburkolaton talalhato nyil altal jel-
zettirannyal!

- Lassan vezesse ismét lefelé az elforgathato védobarat.

- Tegye fel a 37 befogdcsavart és a 36 csavart.

Nyomja be a 29 tengely reteszelést, amig az beugrik a rete-
szelési helyzetbe és az 6ramutato jarasaval ellenkezd
irdnyban hlizza meg szorosan a csavart.

Uzemeltetés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszoldaljzathdl.

Szallitasi rogzitési segédeszkozok

(lasd a,,D” abrat)

A 30 szallitasi rogzitd megkdnnyiti Onnek az elektromos kézi-
szerszam kezelését a kiilonbozo alkalmazasi helyekre vald
szdllitas soran.
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Az elektromos kéziszerszam kibiztositasa

(munkavégzési helyzet)

- Nyomja le kissé a szerszamkart a 16 fogantyunal fogva,
hogy ezzel tehermentesitse a 30 szallitasi rogzitot.

- Huzza teljesen ki a 30 szallitasi rogzitGt.

- Lassan vezesse felfelé a szerszamkart.

Az elektromos kéziszerszam biztositasa

(szallitasi helyzet)

- Lazitsa kia 11 rogzitécsavart, ha az megvan hizva. Hizza
teljesen elére a szerszamkart és hlizza meg ismét szorosra
arogzitéesavart.

- A22flirészasztal reteszeléséhez hlizza meg szorosraa 25
rogzitégombot.

- Nyomja meg a 17 reteszel6 kapcsolot és a 16 fogantyunal
fogva vezesse lassan lefelé a szerszamkart.

- Vezesse annyira le a szerszamkart, hogy a 30 szallitasi rog-

zit6t teljesen be lehessen nyomni.

A munka eldkészitése

Az iitkozosin eltolasa (lasd az ,E” abrat)
Fiiggdleges sarkaldszogekkel vald flirészelés esetén a 6 sza-
balyozhato (itkdzdsint el kell tolni.
- Oldjakia40 reteszel6 csavart a 35 késziilékkel szallitott
imbuszkulccsal.
Akét kiilsé rogzitdcsavart nem szabad meglazitani!
- Huzza ki teljesen a 6 eltolhatd (itkdzésint.
- Huizza megismét feszesre a 40 reteszeld csavart.
Afiiggdleges sarkaloszog flrészelése utan toljaismét visszaa
6 szabalyozhato iitkozGsint (oldja ki a 40 reteszeld csavart;
tolja egészen be a 6 iitkdzosint; hizza meg ismét szorosra a
reteszeld csavart).

A fiirészasztal meghosszabbitasa (lasd az ,,F” abrat)
A hosszt munkadarabok szabad végét ala kell tdmasztani.

Aflirészasztalt a 3 flirészasztal hosszabbitdok segitségével bal-

ra és jobbra ki lehet egésziteni.

- Lazitsa ki a 2 szoritocsavart.

- Huzza ki a kivant hosszdsagra a 3 flirészasztal hosszabbi-
tot.

- Aflirészasztal hosszabbitd rogzitéséhezismét hiizzamega
2 szoritdcsavart.

A munkadarab rogzitése (lasd a ,,G” abrat)

Az optimalis munkahelyi biztonsaghoz a megmunkalasra ke-

riléd munkadarabot mindig be kell fogni.

Ne munkaljon meg olyan munkadarabokat, amelyek tdl kicsik

ahhoz, hogy be lehessen azokat fogni.

- Nyomja erédteljesen a munkadarabot a 6 és 21 {itkz6sin-
hez.

- Dugja bele akésziilékkel szallitott 7 csavaros szorit6t az er-

re eldiranyozott 41 furatok egyikébe.

- Allitsa be a munkadarab magassaganak megfeleléen a csa-

varos szorité 42 menetes orsojat.
- Huzza meg szorosra a 42 menetes orsot és rogzitse igy a
munkadarabot.

—
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A sarkaldszog beallitasa

A preciz vagasok biztositasara az elektromos szerszam alap-

beallitasait intenziv hasznalat utan ellendrizni kell és sziikség

esetén Ujra be kell llitani (lasd ,Az alapbeallitasok ellen6rzé-

se és beallitasa” oldal 167).

> Afiirészelés elott mindig hiizza meg szorosra a 25 rog-
zitdgombot. A flirészlap ellenkez6 esetben beékelédhet a
megmunkalasra keriil6 munkadarabba.

A vizszintes sarkaloszog beallitasa (lasd a ,,H” abrat)

Avizszintes sarkaldszoget az 47° (a bal oldalon) és 47° (a

jobb oldalon) kozétti tartomanyban lehet beallitani.

- Lazitsa ki a 25 rogzitégombot, ha az meg van hizva.

- Hulzzameg a 26 kart és forditsa el a 22 flirészasztalt, amig
a 24 sz6gmérd a kivant sarkaldszoget mutatja.

- Hulzza meg ismét szorosra a 25 rogzitégombot.

A gyakrabban hasznalt sarkaloszogek gyors és preciz be-

allitasara a flirészasztalon a kovetkez6 szogeknél 28 bevaga-

sok vannak elGiranyozva:

bal jobb
0°

45°  22,5° 15° 15° 22,6°  45°

- Lazitsa ki a 25 rogzitégombot, ha az meg van hizva.

- Huzza ki ehhez a 26 kart, és forditsa el a 22 flirészasztalt a
kivant bevagas eléréséig balra vagy jobbra.

- Ismét engedie el a kart. A karnak ekkor érezhetéen be kell
pattannia a bevagasba.

- Hulzza meg ismét szorosra a 25 rogzitégombot.

A fiiggoleges sarkaldszog beallitasa (lasd az ,,I” abrat)

Afiiggdleges sarkaldszoget a 0° és 45° kozotti tartomanyban

lehet bedllitani.

- Huzza ki teljesen a 6 eltolhatd (itkdzésint.

- Oldjakia 10 rogzit6 fogantyt.

- Forgassa el a szerszamkart a 16 fogantyunal fogva, amig a
32 sz6gmér6 a kivant sarkaloszoget mutatja.

- Tartsa fogva ebben a helyzetben a szerszamkart és hizza
meg ismét szorosra a 10 rogzitGfogantyut.

A 0° és 45°standard szogek gyors és preciz beallitasahoz

a hazon iitkozék vannak kialakitva.

- Huzza ki teljesen a 6 eltolhatd (itkdzésint.

- Oldja ki a 10 rogzit6 fogantyut.

- Forgassa el ehhez a szerszamkart a 16 fogantyunal fogva a
34 iitkozdig jobbra (0°) vagy a 8 (itkdz6ig balra (45°).

- Huzza meg ismét szorosra a 10 rogzité fogantyut.

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhato adatokkal. A 230 V-os
berendezéseket 220 V halozati fesziiltségrol is szabad
iizemeltetni.

Bekapcsolas (lasd a ,,J” abrat)

Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot

csak akkor kapcsolja be, ha hasznilja.

- Aziizembe helyezéshez nyomja be és tartsa benyomva a
15 be-/kikapcsolot.
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Megjegyzés: A 15 be-/kikapcsolot biztonsagi meggondola-

sokbdl nem lehet tartds lizemhez bekapcsolt allapotban rete-
szelni, hanem az lizemeltetés kozben végig benyomva kell tar-

tani.

Aszerszamkart csak a 17 reteszeld kapcsold megnyomasaval

lehet lefelé vezetni.

- AFiirészeléshez ezérta 15 be-/kikapcsolo mikodtetésén
kiviil a 17 reteszeld kapcsolot is meg kell nyomni.

Kikapcsolas

- Akikapcsolashoz engedije el a 15 be-/kikapcsoldt.

Munkavégzési tanacsok

Altalanos fiirészelési tajékoztaté
» Barmely vagas megkezdése elétt eloszor gondoskod-

jonarrol, hogy afiirészlap sohase érhessen hozza az iit-

kozosinhez, a csavaros szoritohoz vagy a berendezés
egyéb alkatrészeihez. Tavolitsa el az el6zéleg esetleg
felszerelt kisegitd iitkozoket, vagy allitsa be megfele-
l6en azokat.
Csak olyan anyagokat flirészeljen, amelyek a rendeltetéssze-
rli hasznalat leirasaban engedélyezve vannak.
Ovjamegaflirészlapot a lokésektdl és iitésektdl. Ne tegye kia
flirészlapot oldaliranyt nyomas hatasanak.
Ne munkaljon meg deformalédott munkadarabokat. Csak
olyan munkadarabokat munkaljon meg, amelyeknek van egy
olyan egyenes éliik, amelyre fel lehet fektetni az litkdzGsint.
Gondoskodjon arrol, hogy az elforgathat6 védéburkolat el6-
irasszer(ien m(ikodjon és szabadon mozoghasson. A szer-
szamkar lefelé vezetésekor az elforgathatd véddburkolatnak
ki kell nyilnia. A szerszamkar felfelé vezetésekor az elforgat-
hato véddburkolatnak a flirészlap felett ismét be kell zarodnia
és a szerszamkar legfels6 helyzetében el kell reteszelédnie.

A kezel6 elhelyezkedése (lasd a ,,K” abrat)

» Soha ne alljon a fiirészlappal egy vonalban az elektro-
mos kéziszerszam el6tt, hanem mindig csak a fiirész-
laptdl oldalra. Ezzel a teste védve van egy lehetséges vis-
szarugas kovetkezményeitol.

- Tartsatavol akezét, az ujjait és akarjat aforgd flirészlaptdl.

- Ne keresztezze a karjait a szerszamkar el6tt.

Megengedett munkadarab méretek:
Maximalis munkadarab méretek:

Sarkaloszog Magassag x Szélesség
vizszintesen  fiiggdlegesen [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalis munkadarab méretek (= minden olyan munkada-
rab, amelyet a berendezéssel szallitott 7 csavaros szoritéval a
flirészlaptol balra vagy jobbra rogziteni lehet):

100 x 40 mm (hosszlisag x szélesség)

Legnagyobb vagasi mélység (0°/0°): 70 mm

—

A felszakadasgatlé betétlapok kicserélése

(lasd az ,,L” abrat)

A piros 23 felszakadasgatlo betétlapok az elektromos kézi-
szerszam hosszabb hasznalata soran elkophatnak.

Ha egy betétlap megrongalodott, azt azonnal cserélje ki.

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Csavarja ki a 43 csavarokat egy (4 mm) belsd hatoldalt
csavarkulccsal Is vegye ki a régi betétlapokat.

- Tegye be az j jobboldali betétlapot.

- Csavarjafela43csavarokkal afelszakadasgatlo betétlapot
amennyire lehet jobbfelé, hogy a fiirészlap a lehetséges
hizoémozgas teljes hosszaban sehol se érinthesse mega
felszakadasgatld betétlapot.

- Ismételje meg hasonld mdédon a fenti Iépéseket az Uj bal ol-
dali betétlapnal is.

Fiirészelés

» A fiirészelés elott mindig hiizza meg szorosra a 25 rog-
zitégombot. A f(irészlap ellenkezd esetben beékel6dhet a
megmunkalasra keriil6 munkadarabba.

Hiizémozgas nélkiil végrehajtott vagas (a munkadarab vé-

gének levagasa) (lasd az ,M” abrat)

- Huzdé mozgas nélkiili vagashoz (kis méret(i munkadarabok
esetén) lazitsa kia 11 rogzitéesavart, haaz megvan hizva.
Toljael litkozésig a szerszamkart a 6 és 21 iitkozdsin felé
és ismét hlizza meg szorosraa 11 rogzitdcsavart.

~ Allitsa be a kivant (fiiggdleges és/vagy vizszintes) sarkal-
szoget.

- Nyomja erédteljesen a munkadarabot a 6 és 21 {itkz6sin-
hez.

- A méreteinek megfeleléen szorosan fogja be a megmunka-
lasra keriilé munkadarabot.

- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot.

- Nyomja mega 17 reteszel6 kapcsoldt és a 16 fogantyunal
fogva vezesse lassan lefelé a szerszamkart.

- Tolja keresztiil egyenletes el6tolassal a flirészfejet a mun-
kadarabon.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot és varjon, amig
aflirészlap teljesen leall.

- Lassan vezesse felfelé a szerszamkart.

Fiirészelés huzomozgassal

- A12hizészerkezet segitségével torténd vagasokhoz (szé-
les munkadarabok) lazitsa ki a 11 rogzitécsavart, ha az
meg van hlizva.

- Allitsa be a kivant (fiiggdleges és/vagy vizszintes) sarkal-
szoget.

- Nyomja erédteljesen a munkadarabot a 6 és 21 {itkz6sin-
hez.

- A méreteinek megfeleléen szorosan fogja be a megmunka-
lasra keriilé munkadarabot.

- Huzza el annyira a szerszamkart a 6 és 21 {itkzdsintdl,
hogy a flirészlap a munkadarab elé keriiljon.

- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot.

- Nyomja mega 17 reteszel6 kapcsoldt és a 16 fogantyunal
fogva vezesse lassan lefelé a szerszamkart.

- Most nyomja el a szerszamkart a 6 és 21 {itkozdsin felé és
egyenletes elétolassal flirészelje 4t a munkadarabot.
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- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot és varjon, amig
aflrészlap teljesen leall.
- Lassan vezesse felfelé a szerszamkart.

Kiilonleges munkadarabok

Gorbe vagy korkoros keresztmetszet(i munkadarabok f(iré-
szelésekor ezeket kiilon be kell biztositani elcsiszas ellen. A
vagasi vonalon nem szabad rést hagyni a munkadarab, az iit-
koz6sin és a flirészasztal kozott.

Sziikség esetén az ilyen munkadarabok befogasahoz kiilon
tartot kell késziteni.

Az alapbeillitasok ellendrzése és beallitasa

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathél.

A preciz vagasok biztositdsara az elektromos szerszam alap-
beallitasait intenziv hasznalat utan ellendrizni kell és sziikség
esetén Gjra be kell allitani.

Ehhez tapasztalatra és egy megfelel6 célszerszamra van sziik-

ség.

Egy Bosch vevészolgalat ezt a munkat gyorsan és megbizhaté-

an elvégzi.

0° (fiiggoleges) standard sarkaldszog beallitasa

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Forgassa el a 22 fiirészasztalt a 28 bevagasig (0°). A 26
karnak ekkor érezhetden be kell pattannia a bevagasba.

Ellendrzés: (lasd az N1 dbrat)
- Allitson be egy szogidomszert 90°-ra és tegye fel az 22 fu-
részasztalra.

A szbgidomszer szaranak teljes hossza mentén hozza kell si-

mulnia a 39 flirészlaphoz.

Beallitas: (lasd az N2 4brat)

- Oldja ki a 10 rogzit6 fogantyut.

- Egy akereskedelemben szokvanyosan kaphatd (10 mm)
gy(ir(is- vagy villaskulccsal oldja ki az 33 {itkdz6csavar el-
lenanyajat.

- Csavarja annyira ki vagy be az (itkdz6csavart, hogy a szog-
idomszer szara teljes hossza mentén hozzasimuljon a fu-
részlaphoz.

- Huzza meg ismét szorosra a 10 rogzit6 fogantyut.

- Ezutan ismét hlizza meg szorosra a 33 litkdz6csavar ellen-
anyajat.

Ha a 32 szogkijelz6 a beallitas utan nincs egy vonalban a 31

skala 0°*jelolésével, oldja ki egy a kereskedelemben szokva-

nyosan kaphato kereszthornyos csavarhizéval a 44 csavart
és dllitsa be a 0°-jelolésnek megfeleléen a szogkijelz6t.

45° (fiiggoleges) standard sarkal6szog beallitasa

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Forgassa el a 22 flirészasztalt a 28 bevagasig (0°). A 26
karnak ekkor érezhetden be kell pattannia a bevagasba.

- Lazitsa kia 10 rogzit6 fogantydt és forgassa el a szerszam-
kart a 16 fogantyunal fogva (itkozésig balra (45°).

Ellendrzés: (lasd az 01 abrat)

- Allitson be egy szogidomszert 45°-ra és tegye fel a 22 f(i-
részasztalra.

—

A szbgidomszer szaranak teljes hossza mentén hozza kell si-

mulnia a 39 firészlaphoz.

Beallitas: (lasd az 02 abrat)

- Oldja ki a 10 rogzit6 fogantyut.

- Egy akereskedelemben szokvanyosan kaphatd (10 mm)
gy(ir(is- vagy villaskulccsal oldja ki a 9 litk6zécsavar ellen-
anyajat.

- Csavarja annyira ki vagy be az (itkdz6csavart, hogy a szog-
idomszer szara teljes hossza mentén hozzasimuljon a fu-
részlaphoz.

- Huzza meg ismét szorosra a 10 rogzit6 fogantytt.

- Ezutan hlzza ismét meg szorosraa 9 iitkzécsavar ellen-
anyajat.

Ha a 32 szogmérd a bedllitds utan nem esik egy vonalba a

45°jellel a 31 skélan, ellendrizze még egyszer a 0°-beallitast

a sarkaldszognél és a szogmérén. Ezutan ismételje mega

45°-0s sarkalészog bedllitasat.
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A sz6gméro (vizszintes) beallitasa (lasd a ,,P” abrat)

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Forgassa el a 22 f(irészasztalt a 28 bevagasig 0°. A 26 kar-
nak ekkor érezhetden be kell pattannia a bevagasba.

Ellendrzés:

A 24 szogmérdének egy vonalba kell esnie a 0°-jeldléssel az 5

skalan.

Beallitas:

- Lazitsa ki egy kereszthornyos csavarhtzéval a 45 csavart
és allitsa be a 0°-jel mentén a szogkijelzést.

- Hulzza megismét feszesre a csavart.

Szallitas (lasd a ,,Q” abrat)

Az elektromos kéziszerszam szallitasa el6tt hajtsa végre a ko-

vetkez6 |épéseket:

- Lazitsakia 11 rogzitécsavart, ha az megvan hdzva. Hizza
teljesen eldre a szerszamkart és hilizza megismét szorosra
arogzitécsavart.

- Hozza a szdllitasi helyzetbe az elektromos kéziszerszamot.

- Tavolitson el minden olyan tartozék alkatrészt, amelyet
nem lehet szorosan rogzitve felszerelni az elektromos kézi-
szerszamra.

Anem hasznalt flirészlapokat a szallitashoz, ha lehetséges,
egy zart ladaban tarolja.

- Afelemeléshez, vagy szallitashoz mindig csak a 22 fu-
részasztal oldalso részén talalhato 4 fogovajatoknal fogva
nydljon a berendezéshez.

» Az elektromos kéziszerszam szallitasahoz kizarélag a
szallitoszerkezeteket, és sohasem a védoberendezése-
ket hasznilja.
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Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

> Az elektromos kéziszerszamon végzendo barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathél.
Ha a csatlakoz6 vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszam-mihely (igyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy
a biztonsagra veszélyes szituacio [épjen fel.
Tisztitas
Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és annak
szellézényilasait, hogy jol és biztonsagosan dolgozhasson.
Aflirészlap leng6 védéburkolatanak szabadon kell mozognia
és automatikusan kell zarodnia. Ezért az elforgathato védé-
burkolat koriilétti teriiletet mindig tisztan kell tartani.
Minden egyes munkamenet utan tavolitsa el siritett levegével
vald kiflvassal, vagy egy ecsettel a port és a forgacsot.

Rendszeresen tisztitsa meg a 20 csliszogorgét.

Tartozékok

Csavaros szorit6 1609B04 224
Felszakadasgatld betétlapok 1609B05 242
Porzsak 1609B05010

Fiirészlapok fa- és lemezanyagok, falapok és lécek
fiirészeléséhez

216 x 30 mm-es flirészlap, 48 foggal 2608640641

Miianyagok és szinesfémek megmunkalasara szolgalé
fiirészlapok

216 x 30 mm-es flirészlap, 80 foggal 2608 640 447
Fiirészlapok minden tipust laminatpadiéhoz
216 x 30 mm-es flirészlap, 60 foggal 2608642133

Vevoészolgalat és hasznalati tanacsadas

AVevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informaciok a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-jegy(
cikkszamot.

—

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1431 3835

Fax: +36 1431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-
golast a kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell
ljrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haz-
tartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Ahasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-
262012/19/EU sz. Eurdpai Iranyelvnek és ennek a megfelel6
orszagok jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar hasznal-
hatatlan elektromos kéziszerszamokat kiilon 6ssze kell gytij-
teni és a kornyezetvédelmi szempontbol megfelel6 djra fel-
hasznalasra le kell adni.

A viltoztatasok joga fenntartva.
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Pycckuu

B cocTa akcnnyataunoHHbIX LOKYMEHTOB, NPEAYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBMTENEM /1A NPOLYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTOA-
Liee PyKOBOACTBO N0 KCMNyaTalMy, a TakKe MPUNOKEHHA.
NHdopMaLua 0 NOATBEPXAEHAM COOTBETCTBUA COAEPIKUTCA
B NPUNOXEHMH.

NHdopMalua o CTpaHe NPOMCXOXKAEHHA YKasaHa Ha Kopnyce
U3LENUA U B IPUNOKEHNH.

[lata u3rotoBneHuA ykasaHa Ha nocnepsHen cTpanuLe obnox-
Ku PykoBogcTsa.

KoHTaKTHaA MHhopMaLma OTHOCHTENBHO MMMOPTEpPa COAep-
KMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bi uagenus

Cpok cnyx6bl U3fen1a cocTasnaet 7 net. He pekomeHayetca
K 3KCMNyaTalnm no UCTEUEHHUH 5 NET XPaHEHHS C faTbl U3ro-
TOBNeHWA be3 npeaBapuTenbHoOM NPOBEPKH ([aTy U3roToBne-
HWA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKHUX OTKA30B U OlMGOUHbIE AEHCTBHA

nepcoHana unu nonb3osarens

— He CMonb30BaTh C NOBPEXNEHHON PYKOATKOM WK NOBpe-
KEHHbIM 3aLMTHBIM KOXYXOM

— He UCMOMb30BaTb NPH MOABNEHUU [1biMa HEMNOCPEACTBEH-
HO W3 Kopnyca uagenus

— He UCMOMb30BaThb C NePebUTLIM U1 OTONEHHBIM NEKTPH-
yeckum kabenem

— He UCMOMb30BaTb Ha OTKPbITOM NPOCTPaHCTBE BO BPEMS
noxnaa (B pacnbinaemont Boae)

— He BKNIYaThb Npu rnonagaH1y Bofibl B KOPMyC

— He UCMoMb30BaTb NP CUIbHOM UCKPEHUH

— He UCMoMb30BaTh NPH MOABNEHWM CHNbHOM BUBpaLMu

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHUI

— NepeTépT UNu NOBPEXAEH INEKTPUUECKUI Kabenb

~ MOBPEXAEeH Kopnyc u3fenus

Tun ¥ nepuoAMUHOCTb TEXHHYECKOTO 06CNYXMBaHUA

PekomeHayeTcA OUUCTUTb MHCTPYMEHT OT MblIU NOCNE KaXa0-
0 UCnonb30oBaHuA.

XpaHeHue

- HeobXoAMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXxoaMMO XpaH1Tb BAANM OT UCTOUHUKOB NOBbILIEHHBIX
TEMNepaTyp U BO3LENCTBMA COMHEUHBIX NyJer

- Npu XpaHeHun Heobxoamo usberatb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKM He AlonycKaeTcs

- NoapobHble TPebOBaHUA K YCIOBUAM XPaHEHHs CMOTpUTE
B OCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBKa

- KaTeropuuecku He AONYCKAETCA NafieH!e 1 Niobble Mexa-
HUUECKME BO3[eNCTBHA Ha YNAaKOBKY NPH TPAHCMOPTHPOB-
Ke

— Npu pasrpyake/norpysKke He AONYCKAeTCA UCMONb30BaHKe
N0bOro BUAA TEXHUKM, PADOTAIOLLEH NO NPUHLMMY 3AKMMa
YNaKoBKH

- NoapobHble TpeboBaHWA K YCNOBMAM TPAHCNIOPTUPOBKM
cmotpute B [OCT 15150 (Ycnosue 5)
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Yka3aHuA no besonacHocT

06wwme yKa3aHHA No TeXHHKe Be3onacHoCTH 06-
PaLLEeHHA C INEKTPOUHCTPYMEHTaMH

XA MpouuTaite Bce yka3aHua
m MPEAVTIP EHVE noTexHuke 6esonacHoctu,

MHCTPYKLMH, HANKOCTPaLUK U cneLudHKaLuK, NpefocTaB-
NeHHble BMEeCTe C HaCTOALLNM 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM.
HecobntofieHne Kakiux-nnbo 13 yKasaHHbIX HUXKE UHCTPYKLMA
MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAKEHUA INEKTPUUECKAM TOKOM,
NoXapa u/unu TAXKENbIX TPaBM.

CoxpaHaiTe 3TH MHCTPYKLMK M YKa3aHua ana 6yaywero
UCNONb30BaHMA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX U yKa3aHHAX no-
HATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» Ha 3NEKTPOMHCTPYMEHT C NuTa-
HWEM OT CETH (C CETEBbIM LUIHYPOM) 1 Ha aKKyMYNATOPHbI
3NEKTPOUHCTPYMEHT (De3 CeTeBoro WHypa).

XAl [inA 3aWuTbi OT 3NEKTPU-
m MPEAYIP EHVE uecKoro yaapa, TpasMm 1

noxapa Bo BpeMs 3KCNNyaTaLui SNeKTPOUHCTPYMEHTOB
Heo6xoauMo cobniogaTh NPUHLMNHANBHbIE MEPbI NO TeX-
Huke Ge3onacHocTH.

Nepep Tem, Kak NPUCTYNHTL K paboTe ¢ INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM, NPouMTaiiTe BCe YKa3aHHA No TexHuke Ge3ona-
CHOCTH ¥ XOPOLLIO COXPAHUTE HX.

Be3onacHocTb pabouero mecra

» Copepxute pabouee MeCTo B UHCTOTE M XOPOLUO OCBe-
LWeHHbIM. BeCropa/0K UK HEOCBELLIEHHbIE YUaCTKK pa-
60uero MecTa MoryT NPUBECTH K HECUACTHBIM Cy4YanAM.

» He paboraiite ¢ 3TUM 3N€KTPOHHCTPYMEHTOM BO B3pbl-
BOONACHOM MOMELLEHHH, B KOTOPOM HaXoAaTCA ropio-
uKe XXHAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLMECH ra3bl UK NbiMb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET IPUBECTU K BOC-
NAaMeHeHUIo NbiNK UK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM He fony-
cKaiiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecrty peteii u no-
CTOPOHHUX nuL,. OTBNEKWKCD, Bbl MOXeTe NoTepaTh
KOHTPONb Hafl 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

nekTpobesonacHocTb

» LLitencenbHanA BUNKa 3NeKTPOUHCTPYMEHTA AOMKHA
NoAXOAUTL K WiTencenbHoi poseTke. Hu B Koem cnyuae
He H3MeHsAlTe WTencenbHylo BUNKY. He npumensiite
nepexoAHble WTeKepbl ANA SNEKTPOUHCTPYMEHTOB C
3aWUTHBIM 3a3eMneHneM. HeuaMeHeHHbIe WTencenb-
Hbl€ BUNKK 1 NOAXOAALLME LITENCENbHbIE PO3ETKU CHU-
KIOT PUCK MOPAXKEHUA 3NEKTPOTOKOM.

» lMpepoTBpaLyaiTe TeNeCHbIA KOHTAKT C 3a3eMNEeHHbIMH
NOBepPXHOCTAMH, KaK TO: C Tpybamu, anemeHTaMu oTo-
NNeHHs, KyXOHHbIMH NTUTAMH H XONOAUNBHUKAMH. [1pK
3a3emneHuy Ballero Tena noBbILLIAETCA PUCK NOPAXKEHHA
3M1EKTPOTOKOM.

» 3awuuaiite ANeKTPOUHCTPYMEHT OT LOXKAA U CbIPOCTH.
TPOHMKHOBEHHE BOfIbI B INEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
PUCK NMOPKEHMA ANEKTPOTOKOM.

» He pa3peluaercs HCNONb30BaTh WHYP HE N0 Ha3Haue-
HUI0, HaNpPUMep, ANA TPAHCNOPTHPOBKH UNTH NOABECKH

Bosch Power Tools
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3NEeKTPOMHCTPYMEHTA, UK ANA BbITATUBAHWUA BUNKH U3
WTencenbHOM Po3eTKH. 3aLuiLaiiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBUA BbICOKHX TEMNepaTyp, Macna, oCTpbix KPOMOK
MNY NOABHXHDBIX YacTei 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. [Tospe-
KAEHHDBIA UMK CMYTaHHBIN LWHYP NOBbILLAET PUCK NOpaXe-
HWA ANEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPBITHIM
HebOM npuMeHsaiiTe NpUroAHbIe ANA 3Toro kabenu-ya-
nuHuTeny. [pumeHeH1e npurofHoro Ans pabotbl nog, oT-
KpbITbIM He6OM Kabena-yanuHUTENS CHUXAET PUCK Nopa-
XEHMSA 3NEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO U3bexaTb NPUMEHEHNSA INeKTPOUH-
CTPYMEHTa B CbIpPOM NOMELLEHHH, NOAKNIOUaiTE IneK-
TPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLUUTHOO OTKIIO-
ueHuA. [IpUMeHeH e YCTPOMCTBA 3aLMTHOTO OTKNIOUEHHS
CHUWXAET PUCK 3MEKTPUUECKOTO NOPAXKEHHS.

Be3onacHocTb noaei

» byabTe BHUMaTeNnbHbIMK, CNeuTe 3a TeM, uto Bol ge-
naeTe, M NPOAYMaHHO HauMHaiiTe paboTy ¢ anekTpo-
MHCTpYMeHTOM. He nonb3yiTech aNeKTPOMHCTpY-
MEHTOM B YCTanom COCTOAHHH HNH ecnu Bbi
HaXoAUTECb B COCTOAHHM HAPKOTHUECKOTO UMK ankKo-
TONbHOr0 ONbAHEHWA UIH NOJ BO3[eHCTBHEM Ne-
KapctB. OfMH MOMEHT HEBHUMATENBHOCTH NPH paboTe ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM MOXET MPUBECTH K CEPbE3HBIM
TpaBMam.

» lMpuMeHsiTe CpeacTBa HHAWBUAYANbHON 3aLWUTbI U
BCeraa 3aluTHbIe OYKH. 1Cronb3oBaHWe CPeaCTB UHAK-
BMOYaNbHOMN 3allUTbI, KaK TO: 3aLUMTHON MAacKK, 0byBM Ha
HECKOMb3ALLEH NOAOLLBE, 3aLLMUTHOTO LLNEMA UK CPEACTB
3alLMThI OPraHoB Clyxa, B 3aBUCMMOCTH OT B1aa paboThi C
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXKAET PUCK MONYUYEHHUA TPABM.

» MpepoTBpalyaiite HenpeaHaMepeHHOe BKNIOYEHHe
3NeKTPOMHCTpyMeHTa. lepea nopknioueHnem
3NEKTPOMHCTPYMEHTA K 3MEKTPONUTAHHIO U/UIH K
aKkymynaTopy ybeautech B BbIKNIOUEHHOM COCTOSHHH
3NEKTPOMHCTPYMEHTA. YiepXKaHue NasbLa Ha BbIKNoua-
Tene npu TPaHCMOPTUPOBKE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA W NOAI-
KNIOUEHHE K CETH MUTaHWA BKNIOUEHHOTO 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTa UpPEeBaTO HECUACTHBIMMU CyUAAMH.

> Y6upaiite ycTaHOBOUHBIH HHCTPYMEHT UNH FraeuHble
KNIOUM A0 BKNKOUEHHA INEKTPOUHCTPYMEHTa. MHCTpy-
MEHT WNK KNHOY, HaXOfALMICA BO BPALLAIOLLENCA UacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPAaBMaM.

> He npuHUMaiiTe HeecTeCTBEHHOE NONOXeHHe Kopryca
Tena. Bcerpa 3aHumaiiTe ycToituMBO€ NONOXKEHHE U CO-
XpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarofiaps atomy Bbl MoxeTe
NyuLLe KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOMHCTPYMEHT B HEOKMAAH-
HbIX CUTYyaLMsAX.

» Hocute noaxoasyio pabouyio ogexay. He Hocure
LIMPOKYI0 OfieXAY U YKpaleHus. [lepxkute BONoChI U
OAexXnay BAanu oT ABMXYLMXCA uacTe. LLInpokas oge-
K[1a, YKpaLIEeHWA UK ANWUHHbIE BONOCHI MOTYT bbITb 3aTA-
HYTbI BPALLAIOLLMMMUCA YaCTAMM.

» [pu HanUuMK BO3MOXXHOCTH YCTaHOBKH NbINE0TCachl-
BaIOLLMX H NbINecOOPHbIX YCTPOICTB NpoBepaAiTe HX
npucoefuHeHHe U NpaBUNbHOE HCTonb30BaHue. [1py-

MEeHeHHe NblneoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMy!o nbinbio.

» Xopoluee 3HaHHE INEKTPOUHCTPYMEHTOB, ONyueHHoe

B pe3ynbTaTe 4acToro X HCMOMNb30BaHHA, He fOMKHO
NPHBOAUTb K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPHUPOBAHHIO
TEeXHHKH 6e30NMacHOCTH 06paLLeHHA C INEeKTPOUHCTPY-
meHTamu. OfHO HebpexxHoe ierCTBME 3a AONH0 CEeKYHAbI
MOXET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

MpuMeHeHne INEeKTPOMHCTPYMEHTa U 0bpaLLeHue C HUM
» He neperpyxaiite 3neKTPOMHCTPYMeHT. Ucnonb3yiite

AnA Baweii paboTbl npegHa3HaueHHbIA ANA 3TOro
3NEeKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM INEKTPOUHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyulue 1 HaaeXHee B yKasaHHOM
[QIManasoHe MOLLHOCTH.

» He pa6oraiite c 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEHCNPaB-

HOM BbIKNKYarene. NeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIN He
noanaeTcA BKMKOYEHUIO UMK BbIKNIOUYEHWIO, OnaceH 1 aon-
XeH bbiTb OTPEMOHTMPOBAH.

» lMepeA TeM KaK HaCTPauBaTb INEKTPOUHCTPYMEHT, 3a-

MEHATb NPHHAZNEKHOCTH UNK YOUpPaTb INEKTPOHH-
CTPYMEHT Ha XpaHEeHHe, OTKNIOUHTE LUTENCEeNbHYI0 BUM-
KY OT PO3ETKH CETH H/UNH BbIHbTE, €CNIH 3T0 BO3MOXHO,
aKKymynaTop. 3Ta Mepa NPefoCTOPOXHOCTH NPenoTBpa-
L|aeT HenpegHaMepeHHOe BKIOUEHWe 3NEeKTPO-
WHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM ANA

AeTel mecte. He paspeLuaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NHLaM, KOTOPbi€e He 3HAKOMbI C HHM
MNK1 He YUTaNH HaCTOALLUX MHCTPYKLMUA. INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaX HEOMbITHbIX ML,

» TwarenbHo yxa)KuBaiﬁe 3a INEeKTPOUHCTPYMEHTOM U

npuHagnexHoctamu. Mposepsiite 6e3ynpeunyio dyH-
KUMIO M XOA ABHKYLLMXCA YacTei INeKTPOUHCTPYMEH-
Ta, OTCYTCTBHE NONOMOK UNH NOBPEXAEHUIA, OTPHULA-
TeNbHO BNMAIOLNX HA (PYHKLHIO INEKTPOHHCTPYMEHTA.
MoBpexpaeHHbIe YacTH AOMKHbI 6bITb OTPEMOHTHPOBA-
Hbl 40 HCMONb30BaHHA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA. [110x0e
obcnyx1BaHWe INEKTPOUHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUM-
HO# BONbLLIOrO UMCNA HECUACTHBIX CIyuYaeB.

> [lepXkuTe PexyLuuit HHCTPYMEHT B 3aTOYUEHHOM H UH-

CTOM COCTOAHMH. 3aD0TNIMBO YXOXKEHHbBIE PEXYILME UH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLLIMMA KDOMKaMH PEXe 3aK/H-
HWBAIOTCA W UX NIErUe BECTH.

» MpuMeHaAiiTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT, NPHHAANEKHOCTH,

paboune MHCTPYMEHTbI U T. N B COOTBETCTBHH C HACTOA-
L{MMH HHCTPYKLUAMH. YUUTbIBaIiTE NPH 3TOM paboune
YCNoBUA U BbinonHaeMylo paborty. 1cnonb3oBaxue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANA HENPeaYCMOTPEHHbIX paboT
MOXET NPUBECTH K ONACHbIM CUTYaLMAM.

» [lepxuTe pyuKH H NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CyXHMH U K-

CTbIMH, CefiuTe uTo6bl Ha HUX UTODbI Ha HUX He bbino
MKHAKOMH MNH KOHCHCTEHTHON CMa3KH. CKONb3KHe PYUKH
W NOBEPXHOCTU 3axBaTa NPENATCTBYIOT 6630I'IaCHOMy 0b-
paLleHKnIo C UHCTPYMEHTOM U HE Aat0T HaleXXHO KOHTPONU-
poBaTh €ro B HENPEABUAEHHbIX CUTYyaLUAX.
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» PeMoHT Baluero aneKTpoMHCTPyMeHTa nopyyaiite
TONbKO KBanMHLHUPOBAHHOMY NePCOHaNny 1 TONbKO C
NPUMEHEeHHeM OPUrMHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTe. ITUM
obecneunBaetca 6€30MaCHOCTb INEKTPOUHCTPYMEHTA.

YkasaHua no Texuuke 6esonacHocTH ans Topuo-
BOYHbIX W YCOPE3HbIX MHA

» TopLoBOYHO-yCcOpe3Hbie NUNbI NPeAHa3HaueHbl Ana
pe3Ku AepeBa U NOA0OHBIX AepeBy MaTepHanos., 3a-
npeLyaeTca UX UCNONb3oBaHKe ¢ abpa3uBHbIMK OTpe3-
HbIMH AWCKAMH ANA Pe3KH YepHbIX MeTannoB, Hanp.,
NpyTbeB, CTepXHeN, WTHGTOB U T.4. [biNb OT WnKdoBa-
HWA BEAET K 3aefjaHNI0 IBKYLLMXCA YacTei, Hanp., HU-
XHEro 3alKUTHOMO Koxyxa. UcKpbl, 0bpasytoluecs npu
abpasuBHOM peske, MOryT NPOXeUb HKHWM 3aLUMTHbINA
KOXYyX, BCTAaBKY B MPOPE3H [iNA AMCKaA U MPOUMe NNacTuKo-
Bble YacTu.

» Bceraa, Kora BO3MOXHO, CNONb3YHTe CTPYOLMUHDI
Ana ukcauun obpabarbiBaemoi getanu. B cnyuae
npupepxuBaHua obpabartbiBaemoii setanu pykon oba-
3aTenbHO AepXKHTe PYKY Ha PacCTOAHWU He MeHee
100 mm ot nto6o¥ U3 CTOPOH NUNbHOTO AKUcKa. He uc-
nonb3yiite 3Ty NUNYy ANA pe3KH 3aroToBoK, pasmep Ko-
TOPbIX CULIKOM Man ANA HafieXKHOT0 3aKpenneHus
WU yAEePXXUBAHUA PYKOH. [1py CnuLuKom 6113KkoM pac-
MONOXEHUH PYKU OT MUNbHOTO IUCKA NOBLILLAETCA PUCK
TPaBMbl OT KOHTAKTa C MUMbHbIM AMCKOM.

» ObpabatbiBaeman 3aroToBKa f0MKHa bbITb HENOABHXK-
HOW M 32)KaTOM MNK YAEPXKUBATbCA PYKOH C ONOPOW 04~
HOBPEMEHHO Ha orpa)xaieHue 1 Ha cTon. Hukorga He no-
[AaBaiiTe 0bpabaTbiBaemyto 3aroToBKy Noj NUAbHbINA
IUCK U He BbINONHAITe Pe3Ky «Ha Becy». Hesaxarble
Unu ABWXYLLMeCA 0bpabaTbiBaeMble 3aroToBKM MOryT
ObITb OTOPOLLIEHBI C DHONbLLIOK CKOPOCTbIO, UTO MOXKET CTaTb
NPUYMHON TPABM.

» MpoTankuBaiTe NMNbHbIN AUCK CKBO3b 0OpabatbiBae-
MyI0 3aroToBKy. He npoTaruBaiite NUNbHbIH JUCK
CKB03b 0bpabaTbiBaeMylo 3aroToBKYy Ha ce6. Utobbl
caenarb pe3, NOAHHMHTE FONOBKY NUNbI U HAABUHbTE
ee nosepx obpabarbiBaemoii 3arotoBku 6e3 paspesa-
HUA, 3aNyCTUTe ABUraTeNb, HAAABUTE Ha FONOBKY NHNbI
CBepXy BHH3 M NPOTONKHUTE NHNbHbIH AUCK CKBO3b 06~
pabaTtbiBaeMylo 3aroToBKy. Pe3aHue npy IBUKEHNM Ha
cebn ckopee BCero NpuBEAET K TOMY, UTO MUMbHbIA AUCK
cAneT Ha 0bpabatbiBaeMyio 3aroTOBKY W OyfIeT Pe3Ko Bbl-
BpoLueH B cTOpOHy onepatopa.

> PyKa HHKOra He fONXHa NepeceKaTb Npeanonarae-
MYI0 TMHUIO Pe3a HU CiepeaH, HU C3aAH NUNbHOTO AH-
cKa. lpuaepxuBaH1e 0bpabdaTbiBaeMoit 3aroTOBKH «ne-
peKpeLLeHHbIMM PyKaMm», T.€. yAepK1BaHHE
obpabarbiBaeMoi 3aroToBKH CrpaBa OT MUMbHOTO iUCKa
NeBOW PYKOH UMK HA0BOPOT, OUEHb OMACHO.

» He npotaruBaiiTe pyKy 3a orpaxneHue 6nuxe, uem Ha
100 mm o1 no60# U3 CTOPOH NUNBLHOTO AUCKA, HU ANA
YAaneHus ApeBecHoi CTPYKKH, HU ANA uero-nubo ewe,
€eCNH AUCK elle BpaLaerca. biusocTb Bpallatolerocs
MUNBHOTO IUCKA K PYKE MOXET BbITb HELOOLIEHEH], UTO MO-
KET IPUBECTH K TAXKENbIM TPaBMaM.
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» OcmoTpuTe 0bpabaTbiBaemyio 3aroToBKY nepep pesa-
HueMm. Ecnu o6pabaTtbiBaeMan 3aroToBKa HMeeT H30-
THYTYI0 UK KPyueHyio popMmy, 3aKpennsiiTe ee BHel-
Heli NOBEPXHOCTbIO U3ruba K orpaxaeHuio. Bcerga
cnepute 3a TeM, utobbl N0 NMHKK pa3pesa OTCYTCTBO-
Ban 3a30p MeXay 06pabaTbiBaemMoi 3aroToBKoM, Orpa-
XaeHueMm 1 cronom. ObpabatbiBaeMble 3ar0TOBKU 30-
THYTOM UMM KpYUeHOH hopMbl MOTYT NEPeKpYTUTLCA UK
CABMHYTbCA, UTO MOXET NPUBECTH K 3aefaHuio BpaLLalo-
Lerocs MUbHOTO AMCKa BO BpeMsA pe3ku. B obpabatbiBa-
€MO1 3aroTOBKe He J0MKHO ObITb rBO3AEH MMM UHOPOAHbIX
Ten.

» Ucnonb3yiiTe nuny TonbKo nocne Toro, kak cron byaer
OUMILIEH OT BCEX MHCTPYMEHTOB, 06pe3koB fepeBa H
T.A., 332 HCKNIOUeHHem obpabaTbiBaeMoii 3aroToBKH.
Menkui Mycop N1 KyCOUKH fiepeBa Wiu Npouue npeame-
Tbl, BXOAA B KOHTAKT C BPALLAIOLLMMCA NUNbHBIM AUCKOM,
MoryT bbiTb 0TOPOLLEHBI ¢ HONMBLLIOK CKOPOCTHIO.

» PexxbTe 06pabaTbiBaeMble 3aroToBKM TONbKO N0 OAHOM
3a pas. YnoxeHHble CTonkoi 0bpabaTbiBaeMble 3ar0TOBKH
HEBO3MOXHO KaK CNeflyeT 3aXaTb UK CKPENUTb, NO3TOMY
OHM MOTYT 3@XaTb NMUMbHbIMA AMCK UMK CABUHYTHCA BO Bpe-
Msl pe3aHus.

» lepep ucnonb3oBaHueM ybeautech B TOM, UTO TOPLO-
BOYHO-yCOpe3Has N1na CMOHTHPOBAHA UMK YCTaHOBNE-
Ha Ha pOBHOW, cTabunbHoi paboueii noBepxHOCTH. PoB-
HaA 1 cTabunbHas pabouas NOBEPXHOCTb CHUXAET PUCK
LIaTaH1A TOPLOBOYHO-YCOPE3HON MUIbI.

» MMnanupyiite cBoto paboty. Kaxablii pa3 npu uameHe-
HUM HACTPOHKM yrna cKalwMBaHWA UNK yrna B 45 rpagy-
coB, ybeautech B TOM, UTO perynupyemoe orpaxaeHue
NpaBUNbHO HAaCTPOEHO ANA noaAepXKHU obpabatbisae-
MOW 3aroToBKH U He byAeT MewaTb NMNbHOMY JUCKY
MU CUCTEMeE 3aLUTDI. He BK/IOUas 3NeKTPOUHCTPYMEHT
B nonoxeHue «BKI» u He nomelyas obpabarbiBaemyio 3a-
TOTOBKY Ha CTO/1, IONIHOCTbI0 NPOBEAMTE MUbHBIA AUCK MO
BoobpaXxaemMoMy pa3pesy, utobbl y6eauTbca B OTCYTCTBUM
MOMEX WK OMACHOCTH Nope3aTb OTpaXaeHHe.

» ObecneuuBaiite afeKBaTHYI0 ONOPY, Hanp., AONONHH-
TenbHble CTOMNbI, KO3Nbl U T.4. ANA obpabaTbiBaemoi
3aroToBKH, NpeBbILLaloLLeli pa3mMep CTONA NO WHPHHe
MnK gnuHe. Ecnv obpabartbiBaemasn 3aroToBKa /IMHHee
UMK LIKPE CTONA TOPLIOBOUHO-YCOPE3HO! NUAbl, To 63 co-
OTBETCTBYIOLLEH OMOPbI OHA MOXET HAaKPEeHUTbCA. ECnn oT-
pesaemas YacTb Mnu obpabarbiaemasn 3aroToBKa Hakpe-
HWTCA, OHA MOXXET NOAHATb HUXKHMI 3aLLMUTHbINA KOXYX UK
MOXeT ObITb 0TOPOLLEHA BPALLAIOLMMCA NMUABHBIM K-
CKOM.

» He ncnonb3yiite Apyrux nioaeii B kKauecrse AONONHHU-
TeNnbHOro CTONa WA NoANopKH. HecTabunbHas onopa
obpabarbiBaeMoi 3aroToBKW MOXET NPUBECTU K 3aXKaTHIO
MUNbHOTO AMCKA MNK CBUTY 00pabaTbiBaeMOoi 3aroToBKU
BO BPEMA Pe3aHus, U3-3a uero Bac v Balwero nomoLLHuKa
MOXXET 3aTAHYTb NMOA BPALLAIOLLMIACA MUNbHbIN UCK.

» OTpe3aemas YacTb He OMKHA ObITb 3aXKaTa UNK NPH-
[aBneHa uem-nu6o K BpallaloLeMycs NHNbHOMY AH-
cKy. [py 3axatuu, 7.e. NP1 UCMONb30BAHWM yNopa A/iA
YCTaHOBKH [NTMHbI, OTPE3aeMas YacTb MOXKET 3aKNMHUTbCA
MUNbHBIM AUCKOM M MOXET BbITb pesko oTbpoLLeHa.
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» Bceraa ucnonb3yiite CTpyOLUUHY HNK 3aXKMMHOE
YCTPOWCTBO, NpeAHa3HaueHHOe ANA HAXKHOr0 3aKpe-
NNeHUs KPYribiX MaTepuanos, Hanp., CTepXXHen Unu
Tpy6. CTepxHm 0BbIUHO YKATLIBAIOTCA NPH Pe3ke, 13-3a
UEro NMUbHbIA AMCK MOXKET «3aKyCblBaTb» U TAHYTb 0bpa-
baTbiBaeMyi0 3aroToBKY BMECTE C PYKOM NOA NUbHbIM
[QUCK.

» [aiiTe NUNbHOMY AUCKY Pa30rHaTbCA A0 NONHON CKOPO-
CTH Nepea TeM, Kak NPUKOCHYTbCA K 06pabaTbiBaemoit
3aroToBKe. 3T0 CHWXaeT pUcK 0TbpacbiBaHWs obpabartbi-
BaeMOW 3aroToBKH.

» Ecnu 0bpabatbiBaemyo 3aroToBKY UM NUNbHbIH AUCK
3aeno, BbIKNIOUHTE TOPLOBOUHO-Ycope3Hyio nuny. Mo-
[OXAHUTE, NOKa BCE ABHXYLMECA YACTH HE OCTAHOBAT-
CA, M U3BNEKHUTE BUNKY H3 PO3ETKH CETH NUTaHUA H/unu
u3BnekuTe 6arapeio. 3atem ocBoboauTe 3axaTblil Ma-
Tepuan. ECnv Npofiomkm1Tb pesaTb 3aesluyio 0bpabarbiBa-
€MYI0 3ar0TOBKY, MOXHO YTPATHUTb KOHTPO/b Haf TOPLO-
BOYHO-YCOPE3HOM NUIOM UMK NOBPERHT ee.

» Mo 3aBepLUeHHH pe3aHHA, OTNYCTHTE BbiKNIOUaTenb,
ONyCTHTE roNOBKY NHMbl BHH3 U NOJOXKAUTE, NOKA
NUNbHbIHA AUCK He OCTAHOBHTCA, U NHLUb 3aTeM ybupaii-
Te 0TPe3aHHyI0 YacTb. [pUbIMKaTh PYKY K ABUXKYLLIEMY-
€A 10 MHEPLUX MTUNIbHOMY [IUCKY OMacHo.

» Nepxute Bawe pabouee mecto B uncrote. CMec mate-
puanoB 0cobeHHO onacHbl. MbiNnb LBETHBIX METANNOB MO-
XET BOCMNIAMEHWTBCA WK B30PBATbCA.

» He npumensaiiTe Tynble, TPECHYBLUKE, NOTHYTbIE HAKU
NoBpeXAeHHble NUMbHbIe AUCKH. [TUNIbHbIE IUCKU C Ty-
NbIMW UMK HEMPABHNbHO Pa3BeeHHbIMU 3yObAMM BeayT B
pe3ynbTaTe OUeHb y3KOro MPomnMna K noBbilIEHHOMY Tpe-
HHI0, 3aKNMHMBAHMIO AUCKA U K 0DpaTHOMY yaapy.

» He npumeHaiTe nUAbHbIE AUCKH U3 BbICTPOpEXyLEei
cTanu. Takue AUCKKU MOTYT NIETKO Pa3noMaTbCA.

» Bceraa Hcnonb3yiiTe NMNbHbIE AUCKH NPABUNbHOTO
pa3mepa 1 ¢ NOAXOAALLUM NOCaJO0UHbIM OTBEPCTHEM
(Hanp., pom6oBuAHOI HNK KPYrRoii GopMmbi). NKbHbIE
TIUCKH, He COOTBETCTBYIOLLME KPENEXHbIM YACTAM MUAbI,
BPALLAIOTCA C DUEHNEM 1 BEAYT K NOTePe KOHTPONA Haj UH-
CTPYMEHTOM.

> Hukorga He yaanaiite 06pe3ku MaTepHana, CTPYXKY 1
T. 1. U3 30HbI MMNEHHA BO BPEMA PaboTbl MHCTPYMEHTa.
BHauarne np1BeauTe KPOHLITEHH pabouero UHCTPyMeHTa B
COCTOAHUE NMOKOA W 3aTeM BbIKNIOUANTE INEKTPOUHCTPY-
MEHT.

» He KacaiTecb NMNbHOro UCKa nocne paboTbl, Noka oH
He ocTbiIHeT. [1pn paboTe NUNbHbIA AUCK CUbHO HarpeBa-
etcs.

CumBonbl

CnepytoLume CUMBOIbI MOTYT UMETb 3HaueH e AN MCMONb30-
BaHWA Balllero 3neKTPOMHCTPYMEHTA. 3aNOMHKTE, NoXanyH-
CTa, 3T1 CUMBONbI 1 MX 3HaueHKe. [paBUnbHOE TONKOBaHKE
CMMBONOB NOMOXET Bam nyutuie 1 HaaexHee paboTatb ¢ 3TM
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

CHMBONbI M X 3HaUEHHE

» He noacraBnaiTe pyku B 30HY nune-

HUA, KOTAA MHCTPYMeEHT pabotaer.
A TPy KOHTAKTE C MUMbHBIM IUCKOM BO3-

Q HWKAEeT 0NacHOCTb TPDABMUPOBAHUA.

» lpumeHsiiTe NnpoTUBONbINEBON pe-
cnuparop.

4 Mcnonbayv'rre 3alUUTHbIE OUKH.

» lpumeHsiTe CpeacTBa 3aLUTbI OP-
raHoB cnyxa. BoageicTeie Wwyma mo-
XET NPUBECTH K NOTEPE CNyXa.

» OnacHbliii yuactok! Mo Bo3MoXHO-
CTH, AepXxuTe Bawm pyku u nanbubl
nopanbiue oT 3TOro y4acrka.

N\

K.

([ ] D
= =

MuneHue nop BepTHKaNbHbLIM YINOM
cKoca:

[ins cMeLLeHNs perynupyemoi ynopHom
NNAHKK [OMKEH BbITb OTNYLYEH CPEAHUH
(DUKCUPYIOLLMIA BUHT.

[1Ba HapyXHbIX KPENeXHbIX BUHTA He
LOMKHbI BbITb OTMYLYEHbI!

216 mm}:@:}

230mm
YuuTbiBanTE pasMepbl MMNbHOMO AUCKA.
[lnameTp 0TBEPCTUA [OMKEH NOAXOANTb K
LWINWHAENIO UHCTPYMeHTa be3 3a3opa. Mpu
HeobXoAMMOCTH UCTOMb30BaHKA Nepe-
XOAHMKa CNefuTe 3a TeM, utobbl pasmepbl
nepexoAH1Ka COOTBETCTBOBA/NM TONLLUHE
NONOTHA MUNBHOIO AWUCKA M AMAMETPY OT-
BEPCTHA NUNBHOIO ANCKA, a TakKe f1ame-
TPY WAUHAENA UHCTPYMEHTA. 10 BO3MOX-
HOCTH, UCMONb3YHTE NEPEXOAHUKH,
noCTaBnAeMble BMECTE C MUNbHbIM A1~
CKOM.
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OnucaHue npoayKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHWA U HHCTPYKLUK NO
TexHuKe 6e30MacHOCTH. YNyLIEeHsA B OTHO-
LIEHMM YKA3aHWI W MHCTPYKLMIA N0 TEXHUKE
6e30MacHOCTM MOTYT CTaTb NPUUMHOM NOpaxe-
HHA INMEKTPUUECKUM TOKOM, NOXAPa U TAXe-
NbIX TPABM.

MpumeHeHKne N0 Ha3HAUEHHIO

[laHHbIM 3NEKTPOMHCTPYMEHT NPeHa3HaUEH KaK CTalMoHap-
HbIA MHCTPYMEHT NA BbINONHEHWSA NPOAONbHBIX X NoNepey-
HbIX PE30B B [ipeBECHHE. [PH 3TOM BO3MOXHbI FOPU30HTaNb-
Hbl€ YIMbl PACNUNNUBAHUA OT —47° a0 +47° 1 BepTUKaNbHble
yrnbl pacnunuBanua o1 0° go 45°.

MOLLHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA PacCcuMUTaHa Ans NUNEHUA
TBEPAOM M MArKOM IPEBECHHDI, @ TAKXKE CTPYXEUHbIX U ipe-
BECHOBOTOKHUCTbIX MNUT.

[Mpy1 McNoNb30BaHMM COOTBETCTBYHOLLMX MUAbHbIX JUCKOB
BO3MOXXHO pacnunnBaHue aitoMMHUEBDIX I'IpO(t)I/II'IeI;I nnnact-
Maccbl.

U30bpaxkeHHble COCTaBHbIE YaCTH

Hymepaums cocTaBHbIX uacTel BbINOMHEHA N0 U30bpaxeHHto
Ha CTPAHHLE C UNNICTPALUAMH.

OTBepCTUA ANA KPENnneHus

3aKMMHOW BUHT iNA YANUHUTENA cTona

YanunuTens ctona

Yrnybnenus ans saxeara

LLIkana yrna pacnuna (ropusoHTanbHoro)
Perynupyemas ynopHas nnaHka

CrpybunHa

Ynop gns yrna pacnuna 45° (BepTukanbHoro)
YNOPHbIA BUHT ANA yrna pacnuna (BepTukanbHoro) 45°
3aKMMHanA pyuKa 1A NPOM3BONBHOIO yrna pacnuna
(BepTHKanbHoro)

11 BWHT (hMKCHPOBAHMA TATOBOIO YCTPOICTBA

12 Tarosoe ycTpOMCTBO

13 Martpybok ana Bbibpoca onunok

14 [lednektop CTpyxKu

15 Boikniouatens

16 Pykosatka

17 Owukcatop fnf 0TNYCKaHMA KPOHLUTEAHA

18 3awuTHbIM KOXYX

19 MaATHUKOBBIN 3aLUMTHBIA KOXYX

20 Ponuk ckonbxeHus

21 YnopHas nnaHka

22 Cron nunbl

23 [lnuTa-BKnaablw

24 Ykasatenb yrna pacnuna (ropu3oHTanbHoro)

25 Pyuka MKCHPOBaHKUA NPOM3BOMBHOTO YI/a pacnuna
(ropu3oHTanbHoro)

26 Pobluar npeBap1TenbHON HACTPOMKHM yrna pacnuna (ro-
PU30HTANbHOrO)

27 lpenoxpaHuTenb OT ONPOKMAbIBAHKA

O oo ~NOOGOT A WNR

=
o
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28 Haceuku ans Haubonee pacnpoCTPaHeHHbIX yrioB
29 ®dukcarop Wn1HAens

30 TpaHCnOpTHbIA NPEfOXPaHUTEND

31 Llkanayrna pacnuna (BepTuKanbHOro)

32 Ykasatenb yrna pacnuna (BepTukanbHoro)

33 YnopHbI¥ BUHT ANiA yrna pacnuna (BepTukanbHoro) 0°
34 Ynop ana yrna pacnuna 0° (BepTHKanbHOro)

35 LLtndToBOM LWECTUrPaHHBIA Kntou (5 Mm)/
KpecToobpasHas oTBepTKa

36 BHHT C BHYTPEHHWM WECTUTPAHHUKOM ANA KpenneHus
NUNBHOTO AMCKa

37 TpwxumHow dnaHel

38 BHyTpeHH!H 3aXMMHOM (hnaHel

39 [MunbHbIA aKCK

40 OUKCUPYIOLLMA BUHT PETyNIMPYeMOK YNIOPHOM NNaHKK
41 OtsepcTua ana cTpybumuH

42 BuHT CTPYbUMHDI

43 BwWHTbI NAUTbI-BKNAAbILLA

44 BuHT ykasatens yrna pacnuna (BepTukanbHoro)

45 BuHT ykasaTens yrna pacnuna (ropusoHTanbHoro)

WU306paxeHHble WK ONMCaHHbIE NPHHALNEKHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIH 06bem noctaeku. MonHbii aCCOPTUMEHT NPUHAK-
nexHoctei Bbl HaliieTe B Hawwe# Nporpamme NPUHAANEKHOCTEi.

TexHuueckue AaHHble

GCM 80SJ
GCM 800 SJ

ManenbHas nuna

GCM 8000 SJ

ToBapHbIi NO

3601M19... ...0. ... 06.
Howm. notpebnaeman

MOLLHOCTb Bt 1400 1250
Uncno obopotos

XO0NOCTOro Xoaa MUK L 5500 5500
OrpaHu1ueHu1e nNycKoBoro

TOKa ) °
Bec cornacHo EPTA-

Procedure 01:2014 Kr 14,1 14,1
Knacc sawutbl [ o/

[lonycTuMble paamepbl 3aroToBkK (Makc./MuH.) cM. cTp. 177.

MNapameTpbl ykasaHbl 419 HOMUHaNbHOTO Hanpsxerua [U] 230 B. Mpu
[LPYTX 3HAUEHHAX HANPAXKEHUSA, ATaKXKE B CNeLMdUUecKOM A CTPaHbl
MCNONHEHUU UHCTPYMEHTa BOSMOXHbI MHbIE NapaMeTpbl.

[lnameTp NMnbHOrO ANUCKa MM 216
TonLwumMHa Tena MUAbHOTO UcKa MM 1,3-1,8
Makc. WwupurHa pacnunueaxmus MM 3,3
[nametp oTBepcTUA MM 30
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[laHHble 0 Wwyme

3HaueHus 3ByKOBOW 3MUCCUW ONPefieNneHbl B COOTBETCTBUN C
EN62841-3-9.

A-B3BeLUEHHDbIN YPOBEHD LLIYMA OT 3NEKTPOMHCTPYMEHTA CO-
CTaBNAET 00bIUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO aBneHka 93 ab(A);
ypoBeHb 3ByKOBOM MoLLHocTH 106 AB(A). HegocToBepHOCTb
K=3nb.

MpumeHsaiiTe cpeACTBa 3aLMTbl OPraHoOB cnyxa!
YKa3aHHOE B HAaCTOALLMX MHCTPYKLMAX 3HAUEHHUE LLIYMOBOWH
3MUCCHU M3MEPEHO NO CTaHAAPTHON METOLUKE U3MEPEHUA U
MOXET bbITb UCMONB30BAHO 1A CPABHEHHUS 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOB. OHO TaKXe NPUroHO AN NPeNBaPUTENBHOM OLEHKU
LLIYMOBOW 3MUCCHK.

3HaueHHe LLYMOBOW 3MUCCHHM YKa3aHO A1 OCHOBHbIX BULLOB
paboTbl C INEKTPOUHCTPYMEHTOM. Of{HAKO eC/M 3NIEKTPOUH-
CTPYMEHT Dyf1eT MCMONb30BaH /15 BbINONHEHUA APYTUX pabot
C MpUMEHEHWEM HenpeayCMOTPEHHbIX U3roTOBHTENEM pabo-
UMX MHCTPYMEHTOB MNK TEXHUUECKOE 0DCNY)XMBaHHE He bOy-
[leT 0TBeuaTb NpefnucaH1aM, To 3HaUeH1e LYMOBOM IMHUC-
CHM MOXET BbITb MHBIM. 3TO MOXET 3HAUNUTENBHO NOBLICUTL
0bLy10 LWYMOBYIO IMUCCHIO B TEUEHWE BCEH NPOJOMKUTENb-
HOCTH PaboTbl.

[1nf TOUHOM OLLEHKM LIYMOBOM IMUCCHM B TEUEHWE ONpeae-
NEHHOTO BPEMEHHOTO MHTEPBANa HYXXHO YUMTbIBATb TAKXKE U
BPEM#, KOTAA UHCTPYMEHT BbIKMIOUEH UMK, XOTA U BKIKOUEH,
HO He HaxoAMTCA B paboTe. 3T0 MOXET 3HAUUTENBHO COKpa-
TUTb LLYMOBYIO 3MMCCHIO B NepecueTe Ha nonHoe pabouee
BpeEMs.

Cb6opka

» MpepoTBpalyaiiTe HenpefHaMePEHHbIi 3aMycK anek-
TPOMHCTPYMeHTa. Bo Bpema MoHTaXa U BCeX APYrux
paboT ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM LWiTencenbHasA BUNKa
[OMKHA BbITb OTKNIOUEHA OT CETH NUTAHMUA.

Komnnekr noctaBku

[Nepen nepBbIM UCNONb30BAHUEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NPO-
BepbTe HanMune BCEX YKa3aHHbIX HUXKe KOMNOHEHTOB:

- [laHenbHas n1na c MOHTUPOBAHHBIM MUNBHBIM JUCKOM

- CrpybunHa 7

- YanuHeHWe nunbHoro ctona 3
2 3aKMMHbIX BUHTA 2, 2 BUHTA C KPECTOBbIM LUINULIEM ANIA
3aLUMTbI OT BbIABUIaHHA

- LLITMchTOBOM LLIECTUrPaAHHbIN KNIOU/KpecToobpasHas oT-
BepTka 35

Yka3aHue: [lpoBepbTe 3M1EKTPOMHCTPYMEHT Ha NPeMeT BO3-
MOXHbIX NOBPEXAEHUN.

[Nepen ncnonb3oBaHWEM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA CedyeT Twa-
TENbHO NPOBEPUTH 3aLLMUTHbIE YCTPOMUCTBA M KOMMOHEHTbI C
NEerkMMu NOBPEXAEHUAMM Ha npeaMeT beaynpeuHol 1 cooT-
BETCTBYIOLLIEN HasHaueHHIo DYHKLMK. [TpoBepbTe besynpeu-
Hy10 hyHKLMIO, CBODOAHBIN X0 M UCMIPABHOCTb MOABHXKHBIX
uactei. Bce uacTv AomkHbl BbITb NPaBUABHO YCTAHOBNEHDI U
BbINONHATb BCE YCNOBUA AN obecneueHus be3ynpeuHoi pa-
60TbI.

[MoBpexaeHHbIE 3aLMTHbIE YCTPOMCTBA U KOMMOHEHTbI JOMXK-
Hbl BbITb OTPEMOHTMPOBAHbI CO 3HAHWEM [ieNa B NPU3HAHHON
Ccneynan3aMpoBaHHOM MacTepPCKOM UMK 3aMeHEHbI.

5:06 PM

MoHTax yanuuutenei crona (cm. puc. A)

CTON MBI MOXXHO PACLUMPHTH BNEBO MK BNPABO C NOMOLLbHO
yYAMHWTENE# cTona 3.

- BcraBbTe yanuHuTENM CTONA A0 YyNopa B NPeAyCMOTPEH-
Hble B CTONE OTBEPCTHS.

~ OTKNOHHUTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT, UTOBbI MOXHO BbINO MOH-
TUPOBATb /182 BKMIOUEHHDBIX B NOCTaBKY BUHTA C KDECTOBLIM
LAMLEM B KaUeCTBe 3aLLuThbl OT BbIABUTaHHA.
BKpYTHTE BUHTBI C KPECTOBBIM LUMULEM B PELYCMOTPEH-
Hble pe3bboBble 0TBEPCTHUA B YAIMHUTENAX CTONA 3 U TYro
3aTAHUTE UX KPeCcToBOW 0TBEpPTKOM 35.

~ BepHuTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT Ha MECTO 1 BKPYTHTE 3a-
XXUMHbIE BUHTbI 2 ANA UKCaLMM YANUHUTENel cTona 3 B
npeaycMOTpeHHble /1A 3T0ro pe3bboBble 0TBEPCTHA B
cTone 22.

CrauMoHapHbIi UNK BpeMEHHbI MOHTaX

» [ins obecneueHus HafeXKHOI paboTbl INEKTPOUHCTPY-
MEHT [o/KeH ObITb 10 Hauana 3KcnAyaTaL11 YCTaHOB-
NeH Ha POBHYI0 M NPOUHyIo pabouylo noBepxHocTb (Ha-
npumep, Bepcrak).

MoHTax Ha pabouei nosepxHocTH (cm. puc. B1)
- 3aKpenuTe aNeKTPOMHCTPYMEHT NOAXOAALLMMU BUHTAMM
Ha pabouei noBepxHOCTH. [nA aToro cnyxar oteepctua 1.

MoHuTax Ha BepcTake npoussoacTea Bosch

Bepcrakn GTA npousBoacTsa Bosch obecrneunsatot ycTonuu-

BOE NONOXEHHE ANEKTPOMHCTPYMEHTa Ha Ntoboi NoBEpXHO-

CTW Bnarofapa perynpyembiM no BbicoTe Hoxkam. Onopbl

BepCTaKa Cnyxar AN NoafepXKK1 ANMHHbIX 3ar0TOBOK.

» Mpoutute BCe npunaraemblie pabouemy crony npegy-
npeanTenbHble yKasaH!A U HHCTPYKLUK. Hecobnioge-
HYe NPeNyNPEXAoLNX YKa3aHWI U MHCTPYKLMIA MOXET
Bbl3BaTb NOPAXKEHUE ANEKTPOTOKOM, NOXap U/Unu npuse-
CTV K TAXE/bIM TPaBMaM.

» lpaBunbHO ycTaHoBHTe pabounii cTon nepeg MoHTa-
KOM 3NeKTPOMHCTPYMeHTa. [paBunbHas cbopka crona
Ba)KHa [1A NPENOTBPALLEHNA €r0 NONOMKH.

— MOHTUpY#TE 3N1EKTPOUHCTPYMEHT Ha BEPCTAKe B MONoxe-
HUM KaK /18l TPAHCNIOPTUPOBKHM.

I'nbkuit MmoHTax (He pekomengyertca!) (cm. puc. B2)

ECNY B UCKNIOUNTENBHbIX CMyYasAX HEBO3MOXHO YCTaHOBHTb

3MEKTPOMHCTPYMEHT Ha POBHOW M NPOUHOM pabouei nosep-

XHOCTH, Bbl MOXeTe BPEMEHHO YCTaHOBUTb €50 C Npefoxpa-

HWUTENEM OT OMPOKUABIBAHHUS.

» be3 npeaoxpaHNUTens oT ONPOKUALIBAHHA INEKTPOUH-
CTPYMEHT CTOUT HeHaZieXXHO U MOXKEeT ONPOKHHYTbCA,
0C06€eHHO NPH NHNEHUH C MAKCUMANbHbIM YINIOM CKO-
ca.

- BKpyTHTE UNK BBIKPYTHTE NPEAOXPAHUTEND OT ONPOKMAbI-
BaHWA 27 HACTONbKO, UTODbI ANEKTPOUHCTPYMEHT POBHO
CTOAN Ha paboueil NOBEPXHOCTH.

0TCOC NbINK U CTPYXKKH

MbiNb HEKOTOPbIX MaTEPHANoB, Kak Hamnp., KPacoK C coepxa-
HWEM CBMHL{A, HEKOTOPbIX COPTOB AAPEBECHHbI, MUHEPA/IOB W
METaNnnoB, MOXeT ObITb BPeAHOW ANA 300poBbA. [PUKOCHO-

160992A3BW|(14.6.17)
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BEHWE K MbiNW U NONafaHKe NbiKu B AAbIXaTeNbHbIE MYTH MOXKET
BbI3BaTb a/NEPrUUECKuUe peakLun u/unu sabonesaqus abixa-
TeNbHbIX NyTe! oneparopa U1 HaxofAALLerocs Bbnuau nepco-
Hana.

OnpeneneHHble BAMbI NbinK, Hanp., fyda u byka, cuutaiotca
KaHLieporeHHbIM1, 0COBEHHO COBMECTHO C NPUCAAKaMK /1A
00paboTkK ApeBecHHbI (Xpomar, CPeACTBO AA 3allUThl Ape-
BeCuHbl). Marepuan ¢ cofiepxaHuem acbecra paspeLuaetca
06pabatbiBaTh TONLKO CRELMANUCTaM.

- 0bA3aTenbHO 0TCAChIBAHTE CTPYXKKY.

- XopoLuo npoBeTpHBaiTe pabouee MecTo.

- PexomeHayeTcA NONb30BaTbCA PECMIMPATOPHOM MAcKOM C
hunbTPOM Knacca P2.

Cobniofaite aeiicTByoLMe B Bawel cTpaHe npeanucaHus

1A obpabarbiBaeMbiX MaTepHUanos.

> U3beraiite ckonneHua nbinu Ha pabouem mecre. Nbinb
MOXET NIerko BOCMNaMeHATLCA.

OTCOC MbINK/CTPYXKN MOXET ObITb HEBO3MOXEH M3-3a MbINK,

CTPYXKH, @ TAKXKE OTKONOBLUMXCA (DPArMeHTOB 3aroTOBKH.

- BbIKnIOUMTE 3NEKTPOMHCTPYMEHT U BbITALLMTE LUTENCENb
13 PO3ETKM.

- TogoxauTe, NoKa NMNbHbINA AMCK HE OCTAHOBMTCA MOMHO-
CTbi0.

- HaiauTe NpruumMHY 3aKNMHUBAHWA U YCTPaHHTE ee.

BHewHAA cuctema nbineorcoca

[ins oTcacbiBanuna K natpybky ana Bbibpoca onunok 13 Mox-
HO NPUCOEAMHWTL BCAChIBAIOLLMIA LWNAHT Nblnecoca
(@ 35 mMm).

- CoeauHuTe WNAHT nbinecoca ¢ natpybkom Ans Beibpoca
CTpyxku 13.

Mbinecoc fomkeH bbiTb NpUroaeH Ana obpabatbiBaeMoro Ma-
Tepuana.

[puUMeHsiTe cneyuanbHbIi NbINECOC ANA 0TCAaCbiBaHUA 0CO-
60 BpeaHbIX ANA 3[0POBbLA BULOB Nbink — BO3byauTeNei pa-
Ka UMK CYXOH MbiNMK.

3ameHa nunbHoro aucka (cm. puc. C1-C4)

» Mpu ycTaHOBKE NHNbLHOIO AUCKA HafieBaTe 3aLUTHbIEe
nepuaTtku. anKOCHOBeHMe K NUNbHOMY OUCKY MOXET
NPUBECTU K TPaBMe.

[pUMeHsIiTe TONBKO NUNbHbIE AUCKK C MAKCUMANbHOM A0NY-
CTMMOW CKOPOCTbIO BblLLIE CKOPOCTH XONI0CTOro XoAa Bawero
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

[pyUMeHAliTe TONbKO NUNbHbIE AUCKKM C NapaMeTpamK, yKa-
3aHHbIMM B 3TOM PYKOBOLCTBE M0 3KCNyaTaluu, KOTopble Uc-
nbiTaHbl o EN 847-1 v umetot cooTBeTCTBYIOLLEE 0603HaUE-
HWe.

Mcnonb3yitte TONbKO NUNbHbIE JUCKK, PEKOMEH0BAHHbIE 13-
rOTOBMTENEM 3MIEKTPOUHCTPYMEHTA W NPUTOfHbIE ANA 0bpa-
baTbiBaemMoro Matepuana. 1o npeoTBpaLLaeT neperpes 3y-
ObeB Npu pacnuUNUBaHUK.

[leMOHTaX MUNbHOTO AUCKA

- [Npu1BeauTe aNEKTPOMHCTPYMEHT B pabouee NonoxeHue.

— TlOBEPHHTE BUHT C BHYTPEHHWM LLIECTUIPaHHWUKOM 36 C no-
MOLLbIO KNtoYa-LecTurpaHHuka (5 mm) 35 1 oaHOBpEMEH-
HO NPUXMKTE (hUKCATOP WNMHAENA 29, uTobbl OH BOLLEN B
3auennexve.

5:06 PM
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- Haxmute Ha hukcatop WnuHaens 29 1 ofHOBPEMEHHO
BbIBEPHHUTE BUHT 36 10 UacoBo# CTpenke (neBas pesbbal).

- CHUMHUTE 3aKUMHOM pnanel 37.

- HaxmuTe Ha huKcaTopHbIA BbiKNtouatenb 17 1 oTKUHbTE
MaATHUKOBBI 3aLLMTHBIA KOXYX 19 10 ynopa Hasaa.

- [lepu1Te MaATHUKOBbIN KOXYX B 3TOM MOMOXEHUU W CHU-
MUTE NUNbHbIA AUCK 39.

- MezneHHo OTBEANTE MAATHUKOBbIN KOXYX Ha3af,.

MoHTaX NUNbHOTO AUCKa

Ip1 He0HXOAMMOCTH OUUCTHTE Nepe[ MOHTAXKOM BCE MOHTH-
pyeMble YacTu.

- Haxmute Ha dukcatop 17, OTKMHbTE MaATHUKOBBI 3a-
LWMTHBIA KoxyX 19 A0 ynopa Has3aa v NpUaepXuTe ero B
3TOM NOMNOXEHUH.

- HacaguTe HOBbIM NMUNbHBIA AUCK HA BHYTPEHHUI 3aKNM-
Ho# cnaHel, 38.

» CnepuTe 3a TeM, uTobbI HaNnpaBneHue pesaxus 3ybbes
(cTpenka Ha NMNbHOM AKCKE) COBNAAANo ¢ Hanpaene-
HUEeM CTPEnKH Ha MasTHHKOBOM 3aLLUTHOM KOXyXxe!

- MeaneHHo 0TBEANTE MAATHUKOBbIN KOXYX Ha3af,.

- HapeHbTe 3auMHo dnaHel| 37 1 BKpYTHTE BUHT 36.
Haxmute chukcatop wnuHaens 29, utobbl OH BOLLEN B 3a-
LienneHune, 1 3aTAHUTE BUHT MPOTUB YaCOBOW CTPENKH.

Pabota c HHCTpyMeHTOM

» Mepep niobbiMM MaHUNYNALUAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKUBaiTe LITENcenb U3 PO3eTKH.

TpancnopTHbIi npeaoxpaxuTens (cm. puc. D)

TpaHcnopTHbIH NpefoxpaHuTen 30 obneruaet TpaHCNopTH-
POBKY 3MEKTPOMHCTPYMEHTA K PasnMuHbiM MecTam paboTbl.

CHATHE TPAHCNOPTHOTO NPefloXpaHuTens

(pabouee nonoxeHue)

- BanaBLMCH 3a pyuKy 16, cnerka onycTuTe KPOHLUTENMH pa-
Bouero MHCTPYMEHTa BHW3 111 CHATUA HArpysKku C TpaH-
cnopTHoro npegoxpaxutens 30.

~ BbITAHMTE NONHOCTbIO TPAHCMOPTHbIN NPEAOXPaHUTEND
Hapyxy 30.

— OCTOPOXXHO NOIHAMMTE KPOHLLTEMH pabouero MHCTPY-
MeHTa.

AKTHBMPOBaHHWe TPAHCMIOPTHOTO NpefioXpaHuTens (TpaH-

CMopTHOE NonoXeHue)

— OTBUMHTUTE BMHT (pKcHpoBaHuA 11, ecnu oH 3ataHyT. Mo-
TAHWUTE KPOHLLTEHH pabouero MHCTPYMEHTa O ynopa Bre-
e W 3aTAHUTE (DUKCUPYIOLLMIA BUHT.

- [1nA hMKCMpOBaHNA NMNBHOTO CTONA 22 3aBUHTUTE PYUKY
(hUKCMpoBaHHs 25.

- Haxmute Ha dukcatop 17 1, B3ABLIKMCH 3a pyuky 16, mea-
NEHHO NepPeMecTuTe KPOHLUTENH BHUS.

- [lepemecTiTe KPOHLUTENH pabouero MHCTPYMEHTa BHU3
HacToNbKO, UTobbI MOXHO BbINO MONHOCTBIO BXATb TPAH-
CNOPTHbIN NpegoxpanuTens 30.
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MoaroToBKa K aKcnnyaTauuu

CmelLeHHe ynopHoii nnaHku (cm. puc. E)

[Mpy NUNeHnn nof BepTUKANbHLIM YrNOM pacnuna Bbl fomx-

Hbl COBMHYTb PETYIMPYEMYIO YOPHYIO MNaHKy 6.

- OtnycTtute hUKCHpYIoLWMiA BUHT 40 C NOMOLLbI0 BXOAALLE-
ro B KOMNAEKT NOCTaBKK KNtoua-LLeCcTUrpaHH1ka 35.
[1Ba HapYXXHbIX KPEMeXHbIX BUHTA He AOMKHbI ObiTb 0TNY-
LeHbl!

~ [lonHOCTbIO BBITAHWTE PEryIMPYEMYI0 YNOPHYI0 MNaHKy 6.

- CHOBa KpenKo 3aTAHUTE PUKCUPYIOLLMIA BUHT 40.

lNocne nuneHns NoA BepTUKaNbHLIM YINOM Pacnina CABUHbTE
peryn1pyemyo yNopHyto nnaHky 6 onatb Hasag (oTnycTure
uKkeupytowwmit BUHT 40; CABMHBTE YNOPHYIO NNaHKy 6 o
KOHLa B HanpaBneHW1 BOBHYTPb; ONATb 3aTAHWTE (DUKCHUPYIO-
LU BUHT).

Yanuxenue nunbHoro crona (cm. puc. F)

CBOBOAHDINM KOHEL ANMHHbIX 3ar0TOBOK IOMKEH NEXaTb Ha
onope.

CTON MBI MOXHO PACLUMPHTb BNEBO MK BPABO C NOMOLLbHO
yYAMHWTENE# cTona 3.

~ OTnyCTUTE 3AXKUMHOM BUHT 2.

- Bbitawute yanuH1Tens ctona 3 Hapyxy Ha Heobxoaumyio
LNUHY.

- [ins huKcaumm yonuHUTENs CTONA ONATH 3aTAHUTE 3aXKMM-
HOW BUHT 2.

3akpenneHue 3aroToBKH (cM. puc. G)

[lna obecneueHns onTUManbHoi be3onacHoOCTH TpyAa Bceraa
3aKpennanTe 3aroToBKy.

He obpabarbiBaiiTe 3aroToBKM, pa3Mepbl KOTOPbIX HEAOCTa-
TOUHbI 1N KPEMNNEHHUS.

- Kpenko npuxmuTe 3arotoBKy K yNnopHbIM nnaHkam 6 1 21.

- BcraBbTe npunaratowmecs cTpybLmMHbl 7 B NpefycMOTPEH-
Hble ANA HUX oTBepCTMA 41.

- Otperynupyiite pe3bboBoi cTepxeHb 42 cTpybLMHbI Noa
BbICOTY 3aroTOBKM.

- Tyro 3atAHuTe pe3bboBoii CTepxkeHb 42, 3aKPEnuB TakUM
0bpa3om 3aroToBky.

Hacrpoiika yrna pacnuna

[ins obecneuerus TOUHbIX PE30B CNeayeT Nocne MHTEHCHB-

HOW paboTbl NPOBEPUTL UCXOLHbIE HACTPOMKM INEKTPOUH-

CTPYMEHTA W NPH HafobHOCTH NofNpaBuTb (cM. «OCHOBHbIE

HaCTPOWKM — KOHTPOMb W KOppeKLnaA», cTp. 178).

» [lo Hauana nuNeHuA BCeraa KPenko 3aTAruBanTe pyuKky
cukcupoBanua 25. Haue NUNbHBIN AUCK MOXKET NEpeKo-
CHMTbCA B 3aroTOBKe.

Hactpoiitka ropuzonTanbHoro yraa pacnuna (cm. puc. H)

TOPU30HTaNbHbIR YoM pacnina MOXHO PerynMpoBarth B aua-
nasoHe ot 47° (cnesa) 0o 47° (cnpasa).

- OTnycTuTe pyuKy UKCMpPOBaHMA 25, €CIU OHA 3aTAHYTA.

- [otaHuTe pbluar 26 ¥ NOBEPHUTE CTON NUMbl 22 HACTONb-
Ko, uTobbl yKasatenb yrna 24 nokasan Hy»Hbli yron pac-
nuna.

- 3aTAHUTE pyuKy PUKCMPOBaHUA 25.

[ina GbICTPO#i M TOUHOI YCTAHOBKH YaCTO HCMOMb3YeMbIX
YrNoB pacnuna Ha CTofe NuNbl NPenyCMOTPEHb Haceuku 28:

cnesa cnpaBsa
0°

45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°

- OtnycTuTe pyuKky PUKCUPOBaHUA 25, eCNM OHA 3aTAHYTA.

~ OTTAHUTE pbluar 26 1 NOBEPHUTE MUNbHbINA CTON 22 Ha
HY>XHYHO HaceuKy BNeBo N1 BNpaso.

- OrnyctuTe pbiuar. Pbluar fOMmKeH BOWTH B 3aLenieHune Ha
Haceuke.

— 3arAHuTE pyuKy PUKCMPOBaHKA 25.

Hacrpoiika BepTukanbHoro yrna pacnuna (cm. puc. I)
BepTukanbHbIA yron pacn1na MOXHO perynpoBsarh B Auana-
30He 01 0° go 45°.

~ [lonHOCTbIO BEITAHUTE PETYIMPYEMYIO YIOPHYIO NNaHKY 6.

— OTnycTuTe 3axXMUMHYI0 pyuky 10.

- BsaBluKMCh 3a pyuky 16, noBepHUTE KPOHLUTEMH pabouero
MHCTPYMEHTa A0 HY)XXHOTO YINa HaKMOHa Ha yKasatene yrna
32.

- [NpuaepxuTe KPOHLITENH pabouero MHCTPYMeHTa B 3TOM
MONOXEHUH 1 3aTAHUTE 3AXUMHYI0 pyuky 10.

[ins GbicTPOIi M TOUHON ycTaHOBKHM yrna 0° u 45° Ha kopny-

Ce NpenyCMOTPEHbI KOHEYHbIE YNOopbl.

~ [lonHOCTbIO BEITAHUTE PETYIMPYEMYIO YIOPHYIO NNaHKY 6.

- OTnycTuTe 3aXMMHYI0 pyuky 10.

~ [Inf3T0ro noBepHUTE KPOHTLUTENH 3a pyKOATKY 16 A0 yno-
pa 34 Bnpaso (0°) unu fo ynopa 8 Bneso (45°).

- Kpenko 3atAHWTe 3aKMMHOM pbluar 10.

BKknioueHne 3NeKTPOUHCTPYMEHTA

» YuutbiBaiTe HanpaxeHue ceTu! HanpaxceHue HCTOUHK-
Ka ToKa I0MKHO COOTBETCTBOBATb JAaHHBIM Ha 3aBOA-
CKOH Tabnuuke 3neKTPOMHCTPYMEHTa. INeKTPOMHCTPY-
MeHTbl Ha 230 B MoryT pabotath Takxe U npu
HanpsxeHuu 220 B.

Bxkniouenue (cMm. puc. J)

B Liensix 3kOHOMWW 3NEKTPO3HEPr M BKMKOUANTE INEKTPOUH-

CTPYMEHT TONbKO TOrfa, korfa Bbl cobupaeTech pabotarts ¢

HUM.

— [1nA BKNIOUEHMA HAXXMUTE Ha BbiKNouaTtenb 15 ngepxute
€r0 B 3TOM NMOMOXEHWUH.

YkasaHnue: 1o npuunHam besonacHocTH BbikMtouatenb 15 He

MOXeT bbITb 3adhMKCMPOBaH 1 Npu paboTe cneayeT NOCTORH-

HO HXMMaTb Ha HEero.

[epemeLLeHHe KPOHLUTERHA BHM3 BO3MOXHO TOMBKO NPH Ha-

XaTWW Ha dukcatop 17.

- [1nA nuneHmna Bbl [OMKHBI AONONHUTENBHO K BKMIOUEHUIO
BbiKntouatens 15 Haxatb Ha dukcatop 17.

BbikntoueHne
~ [Inf BbIKNIOUEHHUA OTNYCTUTE BbIKAtOUaTens 15.

160992A3BW|(14.6.17)
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YKasaHus N0 NPUMEHEHUI0

06wue yKa3aHuaA Ana nUNeHus

» HesaBucHMO OT nponuna, cHauana Bbl 4OMKHbI UCKAIO-
UHMTb BO3MOXXHOCTb NPUKOCHOBEHHA MUNBHOTO AUCKA K
YNOpPHO# NNaHKe, CTPyOLHHAM HAK APYTHM YaCTAM HH-
cTpymenTa. Y6epute B03MOXKHbIe BCOMOraTenbHbie
ynopbl UNH COOTBETCTBEHHbLIM 06Pa30M NOATOHHTE HX.

PacnunuBsaiTte TonbKo Matepuanbl, AONYLIEHHbIE B COOTBET-
CTBMU C Ha3HAUEHUEM UHCTPYMEHTA.

3awuLanTe NUAbHbIE NONOTHA OT YAAPOB 1 TONUKOB. He Ha-
XUMalTe COOKY Ha MUNbHbINA AUCK.

He obpabatbiaiiTe nokopobneHHble 3aroToBKW. 3aroToBka
[OMKHA BCEraa MMETb NPAMYI0 KPOMKY /19 NPUKNAAbIBaHKA
K yNOPHOW MAaHKe.

0ObecneubTe UCMPaBHYIO PYHKLMIO MAATHUKOBOTO 3aLUTHO-
ro KOXyXa 1 ero cBobogHoe aBixeHue.[TpK 0nyckaHUn KpoH-
LUTEeHA BHNA3 MaATHUKOBAA 3aLLMTHaA KPbILLKa JOMKHA OT-
KpbIBaTbCA. [PH NOLHATUM KPOHLUTEHHA BBEPX MAATHUKOBBIN
3aLUMTHBIN KOXaX AOMKEH ONMATb 3aKPbITHCA HZ NMUMbHBIM K-
CKOM 1 BOWTH B 3aLieN/IEHNE B CaMOM BEPXHEM NMONOXEHUH
KPOHLUTEMHA.

MonoxeHue oneparopa (cm. puc. K)

» He croiiTe nepep aneKTPOMHCTPYMEHTOM B OfHY NU-
HHIO C NUNbHbIM AUCKOM, CTOATb HYXKHO Bceraa cboky B
CMeLLEeHHOM N0 OTHOLUEHHH K NUNbHOMY JMCKY NOno-
MeHHH. Takum obpasom Bbl MoxeTe 3alyuTuTL ceba ot
BO3MOXHOIO PUKOLLETA.

- He noacraenaiTe pyku 1 nanblibl No4 BpalLOLMACA
MUNbHbBINA ANUCK.

- He cKkpelyuBaitTe pyku nepes KPOHLITEHHOM pabouero 1H-
CTPYMeHTa.

Jonyctumble pa3mepbl 3aroToBKH
MakcuManbHble 3aroToBKHu:

Yron pacnuna BbicoTa X WuMpHHa
N0 rOPU3OHTaNK MO BEePTHKaNM [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

MuHMManbHbIe 3ar0TOBKM (= BCE 3aroTOBKM, KOTOPbIE MOTYT
ObITb 3aKpenNeHbl CeBa UMK cnpasa oT NMILHOTO MCKa C No-
MOLLbIO NpUAaratoLenca cTpybumHbl 7):

100 x 40 MM (@nMHa X WKMpHUHa)

I'ny6uHa pesanna, makc. (0°/0°): 70 Mm

CmeHa nnuT-BKnagblwen (cm. puc. L)

TMocne NpoAOMKUTENBHOTO NPUMEHEHMSA INEKTPOUHCTPYMEH-

Ta BO3MOXEH U3HOC KPACHbIX NNUT-BKNafblluen 23.

3aMeHANTe HEUCNPABHbIE NNUTbI-BKNAAbILIM.

- [Npu1BeauTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT B pabouee NonoxeHue.

— BbIKpyTHTE BUHTbI 43 C IOMOLLbIO KNIOUA-LIECTUTPAHHHKA
(4 Mm) 1 ybepuTe cTapble BKNaabILLX.

— Bnoxute HOBble UCMPaBHbIE N/IUTbI-BKNAAbILIN.
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— [pUBUHTUTE NANTY-BKNAAbILL BUHTAMM 43 KaK MOXXHO
[Aanblue cnpaga TaK, uTobbl N0 BCer AnMHe BO3MOXHOrO TA-
rOBOr0 ABUXEHHA UCKMIOUANoCh CONPOMKOCHOBEHME
NMUNBHOTO AMCKA C NNMTON-BKNaAbILLEM.

- AHanoruyHo noBTOPHTE 3T Pabouue onepaLmu Ans HOBOM
NeBOW NNNUTbI-BKNAAbILLA.

MuneHue

» [lo Hauana nMNeH1A BCeraa KPenko saTArnBanTe pyuky
cukcupoBanusa 25. Haue NUNbHLIA AUCK MOXET NEPEKO-
CUTbCA B 3aroTOBKE.

PesaHue 6e3 TArosoro ABMKeHna (Topuesanue)

(cm. puc. M)

- [lna pacnuna 6e3 ropu3oHTanbHOMO nepeMeLyeHus cyn-
nopTa (HebonbLlxe 3aroToBKM) OTMYCTUTE DUKCHPYIOLLIMIA
BUHT 11, ecnu oH 3aTAHYT. [TlepeMecTuTe KPOHLLTENH 10
ynopa B HanpaBneHWH YNOpHbIX NNaHok 6 1 21 1 cHoBa 3a-
TAHUTE PUKCHPYIOLLMA BUHT 11,

— YCTaHOBMTE HYXHbIH FOPU3OHTAbHBIM U/UNK BEPTUKAMb-
HblI/ yron pacnuna.

- Kpenko npumuTe 3arotoBKy K yNnopHbIM NnaHkam 6 1 21.

- 3aKpenuTe 3aroToBKY B COOTBETCTBMM C pasMepami.

- BKntounTe INEKTPOUHCTPYMEHT.

- Haxwmute Ha thukcatop 17 u, B3ABLUMCb 32 pyuKy 16, meq-
NEHHO NEePEMECTUTE KPOHLUTENH BHUS.

- BbinonHuTe pes ¢ paBHOMEPHOM Nnopauen.

- BbIKOUKTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT U NOAOXKANTE, NOKa
NMUNbHbIA AUCK NONHOCTbIO HE OCTAHOBUTCA.

- OCTOPOXXHO NOAHUMMTE KPOHLITERH pabouero UHCTPY-
MeHTa.

PesaHue ¢ TAroBbIM AABHXEHHEM

- [1nA pe3oB ¢ NOMOLLb0 TATOBOT0 YCTPOHCTBa 12 (1MpokUe
3aroTOBKM) OTMYCTUTE OUKCHPYIOWMA BUHT 11, ecrini oH
3aTAHYT.

~ YCTaHOBWTE HYXXHbIA FOPU3OHTaNbHbIA U/UNK BEPTUKaNb-
HbIi yron pacnuna.

~ Kpenko npuxmuTe 3arotoBKy K yNopHbIM nnaHkam 6 v 21.

- 3akpenuTe 3aroTOBKY B COOTBETCTBUM C Pa3Mepamy.

~ OTOABMHbTE KPOHLUTEMH OT yNOPHbIX NNaHOK 6 1 21 Ha-
CTOMbKO, UTObbI MUMbHBIM MCK OKa3ancA neper 3aroTos-
KOM.

- BkntoumnTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT.

- Haxwmute Ha thukcatop 17 u, B3ABLUMCb 3a pyuky 16, mep-
NEHHO NepeMecTUTe KPOHLUTEHH BHK3.

- [puxmuTe Tenepb KPOHLITENH B HANPaBNEHUM YNOPHbIX
MNaHok 6 v 21 1 pacnunuTe 3aroTOBKY C PaBHOMEPHOM MO~
paven.

- BbIKnIOUMTE 3NEKTPOMHCTPYMEHT 1 MOLOXAMTE, NOKA
NMUNbHbIA AUCK NONHOCTbIO HE OCTAHOBHTCA.

~ OCTOPOXXHO NOHAMMTE KPOHLUTEIH pabouero MHCTPY-
MeHTa.

CneumanbHble 3aroToBKH1

[na 06paboTku U30rHYTLIX MK KPYIMbIX 3ar0TOBOK Bbl A0MX-
Hbl 3aDMKCMPOBATb UX C LIEMbI0 NPENOTBPALLEHNUSA CKOMbXE-
HWA. Ha NWHUM pe3a He jonyCcKaeTcA BO3HUKHOBEHME 3a30pa
MEX[Y 3aroTOBKOW, YNOPHON PEMKOM U CTONOM.

Mpy HeobX0AMMOCTH CREyeT U3TOTOBMTD CMELMAbHbIN Kpe-
nex.

Bosch Power Tools
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OCHOBHbI€ HAaCTPOHKH - KOHTPONb U KOPPEKLMUA

» MMepea N06LIMK MAHUNYNALUAMH C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKUBaWTE WTENCeNb U3 PO3ETKH.

[ins obecneueHrs TOUHOrO pacnmna nocne MHTEHCUMBHON pa-
BOTbI HYXXHO NPOBEPHTb UCXOAHbIE HACTPOHKHN 3NEKTPOUH-
CTPYMEHTA W NPH HEODXOAUMOCTH NOANPABHTb.

[ins atoro y Bac 4omkeH BbiTb OMbIT U CrieLManbHbIA MHCTPY-
MEHT.

CepBHucHas MacTepckan Bosch BbinonHseT Takyto paboty bbl-
CTPO U HafIEXHO.

Hacrtpoiika yrna Haknosa B 0°

- [lpuBeauTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT B pabouee nonoxeHue.

- ToBepHuTe cTon 22 Ha Haceuky 28 ans yrna 0°. Poiuar 26
[OMKeH BOMTH B 3aLieN/IEHME Ha HAceuKe.

KownTponb: (cm. puc. N1)
- YcTaHoBuTe Kanubp ans npoBepky yrna Ha 90° u ycTaHo-
BUTE €ro Ha NUNbHOM cTone 22.

lneuo yrnoBoro kanubpa AoMmKHO No BCel ANuHe pacnona-
raTbCA B OfIHY NIMHUIO C NMUNbHBIM AMCKOM 39.

Hacrpoiika: (cm. puc. N2)

~ OtnycTuTe 3axMUMHYI0 pyuky 10.

- OTnycT1Te KOHTPranky ynopHoro BuHta 33 0bbluHbIM
KOMbLIEBbIM MMM ra@uHbIM KniouoM (10 mm).

~ BBepHuTe UK BbIBEPHUTE YNOPHBIA BUHT HACTONBKO, UTO-
bl NNeuo yrnoBoro kanubpa npunerano K NunbHOMY au-
CKy M0 BCeW [yInHe.

- Kpenko 3ataHuTe 3aXXMMHOM pbivar 10.

- [locne 3TOr0 3aTAHNTE KOHTPraKKy yNopHOro BUHTa 33.

Ecnu ykasatenb yrna 32 nocne HacTponku He bygeT Haxo-
NIUTbCA B OAHY NIUHHIO C Haceukoi 0° Ha Wwkane 31, oTnycTuTe
BUHT 44 06bluHOM KPecToobpasHoi 0TBEPTKOM W BbIBEPUTE
yKkasatenb yrna Bonb Haceuku 0°.

Hacrpoiika cranaapHoro yrna pacnuna 45° (Beptukanb-

HOro)

- [Npu1BeauTE 3NEKTPOMHCTPYMEHT B pabouee NonoxeHue.

- [oBepHuTe cTON 22 Ha Haceuky 28 ans yrna 0°. Poiuar 26
[OMKeH BOMTH B 3aLieN/IEHNE Ha HaceuKe.

- OTnycT1Te 3aXXKUMHYI0 PyuKy 10 1 NOBEPHMTE KPOHLUTEMH
pabouero MHCTPYMeHTa 3a pyuky 16 o ynopa Haneso
(45°).

Koutponb: (cm. puc. 01)

- YcTaHoBuTe Kanubp Ans NPoBepKH yrna Ha 45° u ycTaHo-
BWTE €ro Ha NUNbHOM cTone 22.

[nevo yrnosoro Kanwﬁpa [NIOMXHO MO BCEM [iIMHE pacnona-
ratbCA B OHY NUHMIO C NUNbHBIM AUCKOM 39.

Hacrpoiika: (cm. puc. 02)

— OTnycTuTe 3aXMUMHYI0 pyuky 10.

- OTnycT1Te KOHTPramKy ynopHoro BUHTa 9 0bbIUHbIM KOMb-
L|eBbIM UMK raeuHbIM KtoyoM (10 Mm).

- BBepHUTe Unu BbIBEPHUTE YNOPHBIA BUHT HACTONBKO, UTO-
Bbl nneyo yrnosoro kanubpa npunerano K NUNbHOMY Au-
CKY Mo BCeW AnunHe.

- Kpenko 3ataHuTe 3aXMMHOM pblvar 10.

- [locne 3T0ro 3aTAHUTE KOHTPraiKy yNopHOro BUHTa 9.

Ecnu nocne HacTponKu ykasatenb yrna 32 He CTOWUT B OfHY NK-
HUI0 C 0TMETKOM 45° Ha WwKane 31, To cHauana HyXHo eLle pa3
NPOBEPHUTb HACTPOIKY AnA yrna pacnuna 0° v ykasatens yrna.
3aTeM NoBTOPKTE HACTPOKKY yrna pacnuna B 45°.

BbiBepka yka3atensa yrna pacnuna (ropu3oHTanbHoro)

(cm. puc. P)

- [pu1BeauTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT B pabouee NONOXeHKe.

- loBepHuTe cToN 22 Ha Haceuky 28 ans yrna 0°. Pbluar 26
NIOMXEH BOMTH B 3aLIENNEHME HA HACceUKe.

KoHtponb:

Ykasatenb yrna 24 [oMmKeH HaXOAUTbCA B OHY IMHUIO C Ha-

ceukor 0° Ha WwKane 5.

Hacrpoiika:

- OtnycTtute BUHT 45 C NoMoLLbio KpecToobpasHou oTBep-
TKM W BbIDOBHANTE YKa3aTeNb yrna pacnuna no otmetke 0°.

- Kpenko 3aTaHUTE BUHT.

TpancnoptupoBka (cm. puc. Q)

[Nepep TpaHCMOPTUPOBKOM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BbINOMHUTE

cnegytouee:

- OTnycTtuTe BUHT (hukcpoBaHusa 11, ecnu oH 3ataHyT. lo-
TAHWUTE KPOHLLTENHH pabouero MHCTPYMEHTa [0 yropa Bre-
peq 1 3aTAHUTE (DUKCUPYIOLMA BUHT.

- [lpuBeauTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT B pabouee nonoxeHue.

~ CHMMHTE C 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCE MPUHAANEXHOCTH,
KOTOPbIE HEe 3aKPEN/AKTCA NPOUHO Ha MaLLMHE.
lepeHocuTe MUMbHbIE AMCKH, KOTOPbIMK Bbl He nonb3ye-
TEeCb, N0 BO3MOXHOCTH B 3aKPbITbIX EMKOCTAX.

- [lnA nogbema 1 TpaHCMOPTUPOBKM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA
Ucnonb3yute BoleMkK 4 ¢ 60KOBOM CTOPOHBI MUNBHOTO CTO-
na22.

» [epeHocHTe 3NEeKTPOHHCTPYMEHTA, B3AABLUMCD 3a TPaH-
CMOpPTHPOBOUHbIE NPUCNIOCOBNEeHHA, HUKOrAa He Uc-
nonb3yiTe ANA 3TUX Leneil 3aLuTHbIe YCTPOICTBA.

TexobcnyxuBaHue 1 cepBHUC

TEXOGCIIV)KM BaHHe U OYUCTKa

» MMepea N06GLIMH MAHUNYNALUAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKUBaNTE WTENCeNb U3 PO3ETKH.

Ecnu TpebyeTca nomeHATh WHYp, obpalaiTtech Ha hupmy

Bosch unu B aBTOpr30BaHHYI0 CEPBUCHYI0 MACTEPCKYIO /1A

3NEKTPOMHCTPYMeHTOB Bosch.

OuncTka

[nsa obecneuenuns kauecTBeHHON U besonacHom paboTbl co-
[LePXKHUTE ANEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTUNALMOHHBIE IPOPE3H B
ymucrote.

ManATHUKOBBIM 3aLUMTHbIN KOXYX AOMKeEH BCeraa CBOBOAHO
[BUraTbCA M CaMOCTOATENbHO 3aKpbiBaTbeA. [103TOMY Beeraa
[IepX1TE B UACTOTE YUACTOK BOKPYT MAATHUKOBO 3aLUMTHOTO
KOXyXa.

lMocne kaxpoin pabouei onepauuu yaananTe nbinb U CTPYKKY
CTPYe# CKaToro BO3ayxa Unu KUCTOUKON.

PerynapHo ounwaiTe ponuk ckonbxenus 20.

160992A3BW|(14.6.17)
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MpuHapnexHocTH

CrpybumnHa 1609 B04 224
[TnuTbI-BKNaAbILLK 1609B05 242
Mewwok ana nbinu 1609B05010

MunbHble AUCKKU ANA APEeBECHHbI U NNHTOYHBbIX MaTepHa-
noB, NaHenei u peek

MunbHbIi anck 216 x 30 mm, 48 3ybbes 2 608 640 641
MunbHble AUCKM ANA NNACTMACChI U UBETHLIX METannoB
MunbHbIA anuck 216 x 30 Mm, 803ybbes 2 608 640 447

MunbHble AUCKKU ANA BCeX BUA0B NAaMUHUPOBAHHbIX Ha-
NONbHbIX ﬂOKprTMﬁ

MunbHbIA anck 216 x 30 MM, 603ybbes 2 608 642 133

CepBHC M KOHCYNbTHPOBAHHUE Ha NPEAMET Hc-
nonb30BaHKUA NPOAYKLHUH

CepBuCHasA MacTepckan OTBETHT Ha Bce Bawwm Bonpocki no
PEMOHTY 1 0DCNyXMBaHMIO Baluero npoayKTa 1 no 3anua-
CTAM. MOHTXXHble UepTexu U MH(OPMALMIO N0 3aNuacTaMm
Bbl HalneTe Takxe no aapecy: www.bosch-pt.com
Konnektus coTpyaHWKOB Bosch, npeaocTaBnatoLmi KoH-
CynbTaLMK Ha NPEAMET UCMONb30BaHWA NPOAYKLIMH, C Y0-
BO/IbCTBMEM OTBETHT Ha BCE Baln BONPOCHI OTHOCHTENBHOTO
HalLEel NPOAYKLMK W e NPUHAANEXHOCTEN.

lMoxany#cTa, BO BCEX 3anpocax M 3aka3ax 3anuactei obssa-
TeNbHO yKa3sbliBaiTe 10-3HauHbIM TOBAPHbIA HOMEP M0 3aBOA-
CcKow Tabnnuke usnenus.

Iina peruona: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
apaHTUitHOE 0BCnyXMBaHWE U PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobnioaeHnem TpeboBaHI U HOPM U3rOTOBMTENS NPO-
M3BOAATCA HA TEPPUTOPKM BCEX CTPAH TOMbKO B (DUPMEHHbIX
WN1 aBTOPU30BAHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolwy».
NMPEAYNPEXIOEHWE! Ucnonb3oBaHue KOHTpahakTHOM Npo-
[DYKLWW ONAcHO B 3KCNyaTaLyu, MOXeT NPUBECTH K yiLepby
InA Bawero 310poBbA. M3roToBneHue 1 pacnpocTpaHeHue
KOHTpahakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MWHWCTPAaTUBHOM M YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccua

YNonHOMOUEHHaA M3roTOBUTENEM OpraHW3aLma:
000 «Pobept bowu»

BawwyTuHcKoe wocce, Bn. 24

141400, r. Xumku, MockoBckas obn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Benapycb

MM «Pobept Bow» 000

CepBUCHbIH LIEHTP N0 00CNYXNUBAHWIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnasesa, 65A-020

220035, r. MuHck

Ten.:+375(17) 2547871

Ten.:+375(17) 25479 16

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

OduuuanbHbli caiT: www.bosch-pt.by

—
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Kasaxcran

LleHTp KOHCYNbTUPOBAHKA U NPUEMa NPETEH3UI

TOO «Pobeprt bow» (Robert Bosch)

r. Anmarsl,

Pecnybnuka KasaxcraH

050012

yn. Mypatbaega, 1. 180

BL, «T'epmec», 71 aTax

Ten.:+7(727) 3313100

dakc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

[MonHy0 W akTyanbHy MHAOPMALIMIO O PACMONOXEHUH Cep-
BMCHBIX LIEHTPOB W MPUEMHbIX NYHKTOB Bbl MOXXETE NONyunTh
Ha OhMLIMANbHOM caiTe:

www.bosch-professional.kz

MonpoBa

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Mn. Kantemupa 1, atax 3, Toprosbii LeHtp TOMA3
2069 Kunwures

Ten.: + 373 22 840050/840054

®dakc: + 37322 840049

Email: info@rialto.md

Apmenus, Asepb6aiigxaH, Fpy3ua, Knpruscran, MoHro-
nuA, TagkukucTaH, TypKMeHUCTaH, Y36eKncTaH

TOO «Pobept bow (Robert Bosch)

Power Tools nocnenpogaxHoe obcnyxuBaHue

npocnekT Paiibimbeka 169/1

050050 Anmartbl, KaszaxcrtaH

CnyxebHas an. noura: service.pt.ka@bosch.com
OdumanbHbli Beb-cant: www.bosch.com,
www.bosch-pt.com

Ytunusauus

OTCNyXHBLUKE CBOW CPOK 3NEKTPOMHCTPYMEHTbI, MPUHAZ-
NEXHOCTH W YNaKOBKY CNeflyeT cAaBaTb Ha 3KONMOTMUECKM UK-
CTYI0 PeKynepavwyio OTXOf0B.

He BblbpacbiBaiTe 3neKTPOUHCTPYMEHTbI B HbITO-
BOW Mycop!

Tonbko ans ctpan-uneHoB EC:

CornacHo Eaponetickor [iupextnse 2012/19/EU o cTapbix
3NEKTPUUECKHMX U NEKTPOHHbBIX MHCTPYMEHTAX 1 Nprubopax 1
a[ieKBaTHOMY NpeanucaHuio HaLMOHANbHOro Npasa, 0TCny-
XMBLLME CBOM CPOK 3MEKTPOMHCTPYMEHTbI LOMKHbI OTAENBHO
cob1paTbCA U caBaTbCA Ha IKONOTMUECKH YUUCTYIO YTUNIU3A-
uuio.

B03MOXHbI U3MEHEeHHA.

Bosch Power Tools

%

%
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YKkpaiHcbKa

Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHikH 6e3neku
NOBOJKEHHA 3 eNeKTPOiHCTPYMEeHTaMH

MpouuTaiite BCi BKa3iBKK 3
NONEPEMKEHHA
m o TexHiku 6e3nekw, iHcTpyKuii,

intocTpauii Ta cneyudikawii, HagaHi 3 yum
€NeKTPOiHCTPYMEHTOM. HeBUKOHAHHS YCiX NOAAHMX HUXUE
iHCTPYKLIii MOXXEe NPU3BECTH 0 YPAXKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM, NOXexi i/abo cepioaHoi TpaBMK.

Nlobpe 36epiraiiTe Ha MaHbyTHE i nonepemkeHHA i
BKa3iBKH.

[1in NOHATTAM «ENEKTPOIHCTPYMEHT» B LIUX 3aCTEPEXEHHAX
MAaETbCA Ha yBa3i enekTponpunag, Lo NpaLoe Big Mepexi (3
enekTpokabenem) abo Big akymynaTopHoi batapei (6e3
enexTpokabenio).

m NOMEPEDKEHHA AnA 3axucty Bif ypaxeHHA
€NeKTPHUYHUM CTPYMOM,

TpaBM Ta noXeXi nig uac poboru 3
€NeKTPOiHCTPYMeHTaMH Tpeba 3BaXkaTh Ha NPHHLMNOBI
npaB1na 3 TeXHikK be3neku.

Mepep ekcnnyarauicro eneKTPOiIHCTPYMEHTY NpounTanTe
BCi BKa3iBKM 3 TeXHikn be3neku i fobpe 36epexirb ix.

Besneka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBo€ poboue micue B uncToTi i 3abesneute
nobpe ocsiTneHHa pobouoro micua. beanaz abo noraHe
OCBIiTNIEHHA HA PODOUOMY MiCLii MOXYTb NPU3BECTH [0
HeLacHWX BUNaAKIB.

» He npauoiite 3 eneKTPONpUNaaoM y cepeaoBHULLi, ae
icHye HeGe3neka BUOYXy BHACRifOK NPUCYTHOCTI
roprouMX piauH, rasis abo nuny. Enekrponpunaau
MOXYTb NOPOKYBATH ICKPH, Bifl AKMX MOXe 3aiiMaTucA
nun abo napu.

» Tig uac po6oTH 3 enekTponpUNaaoM He nignyckainre
A0 pobouoro Micua aitei Ta iHWKX ocib. Bu MoxeTe
BTPATUTW KOHTPONb HaZ NPUNagoM, fikLLo Bu He byaete
30CepeKeHi Ha BUKOHaHHi poboTu.

EnektpuuHa 6eaneka

» Llitencenb eneKTponpunaay NOBUHEH NIAXO[UTH A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MIHATH WOCD B WTENceni.
[ina po6oTH 3 eneKTpoNpUNafamu, WO MalOTb 3aXHCHe
3a3eMNeHHA, He BUKOPUCTOBYHTe afanTepH.
BUKOPHUCTAHHA OPHTiHANBHOTO WTENCeNs Ta HaNeXHOi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3NK YPAXKEHHSA ENEKTPUUHUM
CTpyMOM.

> YHHKaiTe KOHTAKTY YacTHH Tina i3 3a3eMneHnMu
NoBepPXHAMM, AIK Hanp., Tpy6amu, 6atapeamu
onaneHHs, NNMTaMH Ta xonoaunbH1UKamu. Konu Bawe
Tino 3a3emMnexe, icHye 36inblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHAM CTPYMOM.

» 3axuwaiite npunag Big gowuy i Bonoru. [lonafaHHA Boau
B eNekTponpunag 30inbLye pUsuK ypaxeHHs
€NEeKTPUUHUM CTPYMOM.

> He BuKoOpHCTOBY#TE Kabenb AnA nepeHeceHHs
eneKkTponpunaay, niagiwyBaHHA ab6o BUTATYBaHHA
wrencens 3 po3eTku. 3axuwaiite kabenb Big Tenna,
MacTHna, roCTPUX KpaiB Ta ieTaneil npunaay, wo
pyxatorbea. MowkomxeHui abo 3akpyueHni kabenb
36iMbLUYE PU3UK YPXKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [inA 30BHiLHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBY#TE
NHLe TaKWH NOA0BXKYBaY, Lo NPUAATHHIA AnA
30BHilWLHiX PObiT. BUKOpPUCTaHHA NOAOBXKYBAY], L0
PO3paxoBaHUi Ha 30BHILLIHI POBOTH, 3MEHLLYE PU3NK
YPXKEHHS €NEKTPUUHNAM CTPYMOM.

> AKLL0 He MOXXHA 3an06irTH BAKOPUCTAHHIO
eneKTponpunagy y BoNoromy cepefoBHLLi,
BMKOPHCTOBYHTE NPUCTPiif 3aXHCHOTO BUMKHEHHA.
BWKOpHMCTaHHA NPUCTPOI 3aXMCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHSA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

Besneka niopei

» ByabTe yBaXKHUMH, CRiAKYyiTe 3a TUM, W0 Bu pobute,
Ta 6yabTe 06epexkHHMu uac pobotu 3
enektponpunagom. He kopuctyiteca
eneKTponpunapom, axiwo Bu cromneni abo
3HaxopMTecA Nifg Ai€0 HAPKOTUKIB, CNTUPTHUX HanoiB
abo nikiB. MUTb HeYBaXXHOCTI NPU KOPUCTYBaHHI

€NeKTPONPUNaLoM MOXE NPU3BECTU 1O CEPHUO3HMX TPABM.

» Baaraite 0cobucTe 3aXuCHe CNOPAAXKEHHA Ta
000B’A3K0BO BAAraiiTe 3aXMCHi OKYNAPH. 3aCTOCYBaHHsA
0c0obMCTOro 3aXUCHOTO CMOPAKEHHS, AIK HaNp., — B
3aMEXHOCT B BUAY POBIT — 3aXMCHOT Macku, CneLB3yTTs,
L0 HE KOB3A€ETbCA, KaCKM Ta HaBYLIHUKIB, 3MEHLLYE PU3MK
TPaBM.

» YHUKailiTe BUNaAKOBOro BMHKaHHA. MepLu Hix
BBIMKHYTH eNneKTponpunag, B enektTpomepexy abo
nif’e[HaTH akymynaTopHy 6atapeto, 6paTi ioro B pyku
a60 nepeHOCHTH, BNEBHITbCA B TOMY, L0
eneKTPoNnpUnag BUMKHYTHH. TPUMaHHSA NanbLA Ha
BUMMKaui Nif yac NepeHeceHHs enekTponpunamy abo
NiAKMIOUYEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOrO NPUIady MoXe
NPH3BECTH 10 TPABM.

» Mepepn THM, AK BMHKATH enekTponpunag, npubepitb
HanaroAXyBanbHi iIHCTPYMEHTH Ta railkoBHMi KNioy.
MepebyBaHHA HANAro4XKyBanbHOTo iHCTPyMeHTa abo
KNioua B YaCTMHi NpUnagy, Lo 0bepTaeTbes, Moxe
NpU3BECTH [10 TPABM.

> YHuKaliTe HeNPUPOAHOro NONOXeHHA Tina. 3bepiraiirte
CTiliKe NONOXXEHHA Ta 3aBXXAW TPUMaiiTe piBHoBary. Lle
[03BONUTb Bam KpalLie KOHTPOnoBaTH ENeKTPONpHUnag y
Hebe3neuHux cutyaljisx.

» Bparaitte npupathuii opar. He sparaiite npoctopuii
oAAr Ta npukpacu. He nigcraBnaiTe Bonocca i oaar Ao
[LeTanei, WwWo pyxatoTbca. [1poCTopui oaAr, joBre
BOMOCCA Ta NPUKPACK MOXYTb NOTPANMUTH B A€TaNi, WO
pyXatTbCA.

> AKLL0 iCHYE MOXXNUBICTb MOHTYBATH NK-
NoBiACMOKTYBanbHi abo NMNoynoBntotoui NpUcTpoi,
nepekoHaiTecs, o6 BoHn bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
NPaBUNbHO BUKOPHCTOBYBANUCA. BUKOPUCTaHHS nuno-
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BiICMOKTYBaNbHOr0 NPUCTPOIO MOXeE 3MEHLUNTH
Hebesneky, 3YMOBEHI NUOM.

» Nlobpe 3HaHHA eNeKTPOiHCTPYMEHTiB, OTPUMaHe B
pe3ynbTaTi YacToro ix BHKOPUCTAHHSA, HEe NOBHHHO
NPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCT i irHOpyBaHHA
NPUHLMNIB TeXHikK 6e3neku. HeobepexHa Ais Moxe B

OfIHY MUTb NPHU3BECTH A0 BAXKOi TPABMH.

MpaBunbHe NOBOKEHHSA Ta KOPUCTYBaHHA

eneKTponpunagamu

» He nepeBanTaxxy¥Te npunag. BukopucroByiite Takui
npunag, Wwo cneuianbHo NPU3HaueHuin AN BignoBigHoT
po6oTu. 3 NpuaaTHUM Npunagom By 3 MEHLIMM PU3HUKOM
OTpUMAETe KpaLli pe3ynbTatv poboTu, Akio byaete
MpawoBaTv B 3a3HaUeHOMY fiana3oHi NOTYXKHOCTI.

» He KopHCTyiiTecs eneKTPONpHNaaoM 3 NOLIKOLKEHHM
BUMHKaueM. Enektponpunag, AK1i He BMMKaETbCA abo
He BUMMKAETbCSA, € HebeaneyHum i oro Tpeba
BiAPEMOHTYBATH.

» Mepep THM, AK perynioBaTH Wwo-Hebyab Ha npunagi,
MiIHATH NpUNagaA abo XoBaTH NPUNag, BUTATHITL
wTencenb i3 po3eTku Ta/abo BUTATHITL aKyMYNATOPHY
batapeto, AKLL0 BOHA 3HIMAETbCA. L|i nonepemkyBanbHi
3aX0M 3 TEXHIKM DE3NeKn 3MEHLLYITb PU3UK
BMMafIKOBOrO 3anycKy Npunagy.

» XoBaiiTe enekTponpunaau, AKUMH Bu came He
KOPHUCTYETECD, Bif Aiteil. He no3ponaite
KOPHUCTYBaTHCA eNeKTPONpPHUNaAom ocobam, Lo He
3Haiiomi 3 Horo po6oToto a6o He uMTany i BKa3iBKH.
BukopucTaHHA NpuUnagis HeOCBiAUEHMMMU 0CODaMU MOXKE
ByTH HebeaneuHum.

» CrapaHHO fornapaiite 3a eNeKTPOiHCTPYMEHTaMH i
npunagaam. lNepesipaiTe, wob pyxomi getani
npunagy 6e3goraHHo NpawioBany Ta He 3aifan, He
6ynu nowwKogKeHUMH 260 HaCTiINbKH NOLWKOAKEHUMH,
106 e MOrno BNNMHYTH Ha (hYHKLiOHYBaHHA
enektponpunagy. MowkoaxeHi getani Tpeba
BifiPEMOHTYBATH, NEePLU HiXk KOPUCTYBATHCA HUMH
3HOB. Benuka KinbKicTb HELLACHWX BUNALKIB
CMPUYMHAETLCA NOraHUM JOTNAAOM 3
€NeKTPONpPUNaaaMu.

» TpumaiiTe pi3anbHi iHCTPYMEHTH HaroCTPEHUMH Ta B
uucToTi. CTapaHHO AOINAHYTI Pi3anbHi IHCTPYMEHTH 3
TOCTPHM pi3anbHUM KPA€EM MeHLLE 3aCTPAOTb Ta NerLi B
ekcnnyatatii.

> BUKOpPHUCTOBYiiTe eNeKTPONpPHUNaa, NPUNaAaA Ao HbOro,
poboui iHCTPYMEHTH T.i. BiANOBigHO A0 UUX BKa3iBOK.
BepiTb A0 yBaru npu uboMy yMoBH po6oTH Ta cne-
undiky BAKOHYBaHOT po60TH. BUKOpUCTaHHA
eNeKTpOoNnpKUnais Ana pobit, AnA AKUX BOHK He
nepenbaueHi, MoXe NPU3BECTH 10 HEDE3NEeUHNX CUTYaLLiH.

» Tpumaiite pyKOATKH i NOBEPXHi 3aXBaTy CYXUMH i
YUCTUMH, CNiaKy#Te, Wob Ha HUX He Gyno onueu abo
rycroro mactuna. CniuabKi pyKoATKM i NoBepXHi 3axBaTy
YHEMOXNUBNIOOTb He3MeuHe NOBOMAKEHHS 3
€/M1eKTPOIHCTPYMEHTOM Ta HOTO KOHTPOMIOBAHHSA B
HeouiKyBaHUX CUTyaLifX.
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Cepsic

» BipnaBaiiTe CBill npUNag Ha PEMOHT NuLe
KBanicgikoBaHUM haxiBLAM Ta NULLE 3 BAKOPUCTAHHAM
OpHriHanbHMX 3an4acTuH. Lle 3abeaneuntb poboty
NMPUCTPOIO NPOTATOM TPUBAMONO Uacy.

BkasiBkM 3 TeXHiKH Ge3nekH WwWogo ekcnnyarauii
TOPL{IOBaNbHO-BYCOPi3HUX MHNOK

» ToputoBanbHO-BYCOPi3Hi NUNKK NPpU3HaueHi AnA
pi3aHHA AepeBHHH i CXOXHMX Ha AepeBUHY MaTepianis.
3abopoHsAETbCA IXHE BAKOPUCTAHHA 3 abpasuBHUMHK
BifiPi3HUMM AUCKAMU ANA Pi3aHHA YOPHUX MeTaniB,
Hanp., NpyTiB, CTPHXHIB, WTKTIB TOWwO. [T1n Big
wAichyBaHHA CNPUUMHIOE 3aKNMHIOBAHHA PYXOMMX YaCTHH,
Hanp., HWKHbOIO 3aXMCHOrO KOXyXa. lcKpH, Lo
YTBOPIOKOTLCA Nifl Uac abpasMBHOTO Pi3aHHs, MOXYTb
NPONaNUTH HUXHIN abpasnBHUI KOXYX, BCTaBKY B NPOPI3i
[NA IMCKA W HLLI NNACTUKOBI YaCTUHK.

» 3aBxau, KONH MOXNUBO, BAKOPUCTOBYIiTE CTPYOLHHH
[LANA 3aTUCKaHHA 06pobnioBaHoi 3arotoBkH. MNig vac
NPUTPUMYBaHHA 06P06NIOBaHOT 3aroTOBKH PyKOI0
000B’A3K0BO TPUMaIiTe PYKY Ha BifiCTaHi He MeHLU Hix
100 mm Bip 6yab-akoro 60Ky nunanbLHoro aucka. He
BMKOPHUCTOBYHTE Lil0 NUNKY ANA Pi3aHHA 3aroToBOK, LU0
€ 3aHaATO ManMMK ANA HaaiHHOro 3aTHCKAaHHA abo
NPUTPUMYBAHHA PYKOI0. FKLLO pyKa 3HAXOAUTbCA
3aHaaTo 6NK3bKO A0 NMUNANBHOTO AMCKA, 3POCTAE PU3MK
TPAaBMH Bifj KOHTAKTY 3 MUNANbHAM JUCKOM.

» 0bpobnioBanbHa 3aroToBKa NOBUHHA 6YTH HepyXxoMma i
3aTMCcHeHa abo NpUTPUMYBaTHCA PYKOIO 3 ONOPOK
OZIHOUACHO K Ha 3aroToBKY, TaK i Ha cTin. Hikonu He
nogasaiTe 06po6ntoBaHy 3aroToBKY Nif NUAANbHHUIA
AWUCK i He BAKOHYHTe pPi3aHHsA «be3 onopu». HesaTncHeHi
abo pyxoMi 06pobntoBaHi 3aroTOBKM MOXYTb ByTH
BiIKMHYTi Ha BUCOKIW LUBMAKOCTI, L0 MOXXE CIPUUMHUTH
TPaBMHU.

» MpolwToBXyiiTe NUNANLHUIA AUCK KPi3b 06pobnioBaHy
3arotoBkKy. He npotaryiite nUnANbHUIA AUCK KPi3b
0bpobnioBaHy 3arotoBky. LL|06 BukoHaTH po3pis,
nigiAMITL roNoBKY NUAKHK | HacyHbTe i Ha
0bpobnioBaHy 3aroToBKy 6e3 pisaHHs, YBiMKHiTb
[ABUTYH, HATUCHITb Ha rONOBKY NUNKKM 3BEPXY AOHH3Y i
NPOLITOBXHITb NMAANbHUA AUCK KPi3b 06po6nioBaHy
3aroToBKy. Pi3aHHs nif uac pyxy Ha cebe ckopill 3a Bce
np13Bese A0 TOTo, LU0 NUNANbHUA AUCK CAfe Ha
0bpobnioBaHy 3aroToBKy i byfie pisko BigKUHYTHN B Dik
oneparopa.

» PyKH HiIKONM He NOBUHHI NePeTHHATH NiHil0 pi3aHHA aHi
cnepepy, aHi N03aay NUNANbHOTO AHUCKa.
MpuTtpKUMyBaHHS 06p0b/IOBaHOT 3aroTOBKM
«nepexpeLieHMU pyKaMu», TOOTO TPUMaHHA
06pobntoBaHoi 3aroToBKM NPaBOPYY Bifl NMAANBHOTO
JQIUCKa NiBOI0 PYKOIO | HABNAKH, € [iyXKe HebeaneuHnum.

» He npocraraiite pyKy 3a oropoxy 6nmxkue Hix 3a
100 mm Bip 6yab-AKoro 60Ky NMAANLHOrO AUCKA aHi
ANA BUAANEHHA AePeBHHHOI CTPYXXKH, aHi ANA Yorocb
iHWOro, NOKK AUCK NPOAOBXKYE 0bepTaTuca. BifcTaHb
10 NUNANBHOTO AKCKA, 1110 00epTaeTbeA, 10 PYKK MOXe
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OyTH HenpaBUNbHO BU3HAUEHA, LLIO MOXeE NPU3BECTH 10
BaXXKWX TPaBM.

» Ornsapaiite 06pobnioBaHy 3aroToBKY nepep pisaHHAM.
flkwo 0bpobnioBaHa 3arotoBka Mae rHyTy abo kpyueHy
¢opmy, 3aTucKaiite ii 30BHiLLHbOIO NOBEPXHEID
BUIMHY. 3aBXAM CNigKyiiTe 3a THM, W06 Ha niHii
po3pi3y He Byno npomixky Mix 0bpobnioBaHoto
3aroToBKOI0, 0ropoxelo i cronom. 06pobntoBaHi
3aroTOBKM rHYTOT ab0 KpyueHoi hopmMMu MOXKYTb
nepeKpyTUTUCA abo 3MICTUTHCA, L0 MOXe NPHU3BECTH 10
3aKNMHIOBAHHA MUNANBHOTO UCKA, Lo 0bepTaeTbes, Mig
yac pisaHHA. B 0bpobntoBaHil 3arotoBLji He NOBUHHO byTH
KOAHMX rBi3AKiB aD0 CTOPOHHIX NPeAMETiB.

> BukopucTOBYiiTe NUNKY NULIE NiCNA OUULLEHHA CTONY
Bif} yCiX iHCTpyMeHTiB, 06pi3KiB fepeBHHH TOWWLO, 32
BHKNIOYEHHAM 06pobnioBaHol 3aroToBku. [lpioHe
CMiTTA ab0 HE3aKPINNEHi LWMATKK 1ePEBUHU UM iHLLI
NPenMETH, L0 KOHTAKTYIOTb 3 NUAANBHAM UCKOM Nif uac
1oro obepTaHHsa, MOXyTb byTH BigkuHYTI BOIK Ha BENUKiN
LWIBMAKOCTI.

» PixTe 06pobnioBaHi 3aroToBKM NKLLE NO OAHIN 3a pas.
CKnafieHi CTonKoto AieKinbka 0bpobntoBaHKx 3arotoBok He
MOXHA fIK CNify 3aKpinuTH abo CKPINUTU PasoM i BOHK
MOXYTb 3aTUCHYTH MUNANBHUI ANCK abo 3mMicTUTUCA Ni
yac pisaHHs.

» lepea BUKOPUCTaHHAM NepeKoHaiTecs, o
TOpLIOBaNbHa NMNKa MOHTOBaHa abo BcTaHOBNEHa Ha
piBHY, cTabinbHy pobouy noBepxHio. PiBHa, cTabinbHa
poboua NoBePXHA 3MEHLLYE PU3UK XMTAHHA TOPLIOBA/IbHOI
MUNKK.

» MnanyjiiTe cBoto pobory. Mg uac KOXKHOT 3MiHK
HanalTyBaHHA KyTa CKOWWYBaHHA abo kyTa 45 rpagycis
cnipKyiiTe 3a THM, W06 perynboBaHa oropoxa byna
BCTaHOBNEHa NPaBUNbHO ANA NiATPUMYBAHHA
0b6pobnioBaHOi 3aroToBKH i He 3aBaXkana aHi
NUNANLHOMY AUCKY, aHi 3aXMCHIN cuctemi. He
BMMKaIOUN €NEeKTPOIHCTPYMEHT y NONOXeHHA «YBIMK» i
6e3 06pobntoBaHoi 3aroToBKK Ha CTOMi NOBHICTIO
NPOBELiTb NUAANBHUIA ANUCK Y3A0BXK YABHOI NiHii po3pisy,
106 NepeKoHaTHCA, LU0 HEMAE XKOAHMX NepeLLkog abo
3arposu Nopi3aTi Oropoxy.

» 3abesneuyiite ageKBaTHy onopy, Hanp., AOAATKOBI
CTONM, KO3NH, AnA 06pobNIOBaHOT 3aroToBKH, AKa €
wupLoio abo aoBLIOIO, HiX cTin. 0bpobnioBaHi
3aroTOBKM, AIKi € LUIMPLUIMMU 2DO JOBLUMMM, HiX CTiN
TOPLIOBANbHOI NUNKK, be3 BiANOBIAHOI ONOPK MOXYTb
Haxunutuca. AKLLO BiApi3Ha uacTHa abo 0bpobnioBaHa
3aroTOBKa HaXMNUTbCA, BOHA MOXE MIJHATHA HUXHIN
3aXMCHUI KOXYX abo TT MOXe BiJKUHYTH NUNANBHUA ANUCK,
1o obepTaeTbeA.

» He BUKOpPHCTOBYHTE iHILKX NIOAEH B AKOCTI
AOAATKOBOro cTona abo foaaTkoBoi onopu. Hectifka
onopa 006pobnoBaHOI 3aroTOBKM MOXE NPU3BECTH 10
3aKNWHIOBAHHA NUNANBHOTO iUcKa abo 3MilLeHHA
00p0obnIoBaHOI 3aroToBKM NiA uac pi3aHHA, uepes Lo Baci
Baluoro noMiuHMKa MoXe 3aTArTH N MUNANbHUN ANCK, L0
obepraetbes.

» BigpisHa uacTHHa He NoBHHHA ByTH 3aTHCHEHa abo
YMMOCh NPUTHCHEHA 10 NUNANBHOTO JUCKA, L0
obepraerbes. [py 3aTUCHEHHI, Hanp. Nig yac
BWUKOPMCTaHHA NigNopU ANA BCTAaHOBNEHHA AOBXUHM,
Biflpi3Ha YaCcTMHa MOXe 3aKNUHUTW NUNANBHUMA IUCK i
Moxe byTH pi3ko BigkuHyTa.

> 3aBXAv BUKOPHCTOBYHTE CTPYOLMHY 260 3aTHCKHMI
NPUCTPiiA, NPU3HAUEHHIi ANA HARIHHOrO 3aKpinneHHs
KpYrnux Matepianis, Hanp., CTPHXHiB abo Tpy6.
CTpW>KHi 3a3BWUal BILKOUYIOTLCSA Nif Yac pi3aHHA, uepes
L0 MUNANBHUIA AUCK MOXE «3aXOMUTH» | TATHYTU
0bpobntoBaHy 3aroToBKy pa3oM 3 pyKoto Nig NUAANbHUA
BUCK.

> Maiite NUNANbHOMY AUCKY PO3irHaTHCA A0 NOBHOT
WBHAKOCTI Nepes TMM, AIK TOpKaThca 06pobnioBaHoi
3aroToBKH. L|e 3HWXYe pU3KK BiikuaaHHS 06pobnioBaHoi
3aroTOBKM.

» fAKwo 06pobnioBaHy 3aroToBKy a6o NMAANbHUI AUCK
3aKNMHUNO, BAMKHITb TOPLIIOBaNbHY NUAKY.
3auekaiTe, NOKH BCi AeTani, WO pyXaloTbCA,
3YNUHATLCA, | BUIMITDb WITENcenb 3 PO3eTKH MepeXxi
XHUBNeHHA i/abo BuiimiTb 6aTapeto. MoTim BUBINbHITL
3aTUCHeHWI MaTepian. fKLLO0 NPOLJOBXKYBATH Pi3aTh
0bpobntoBaHy 3aroToBKY, fIKY 3aKNUHUIO, MOXHa
BTPATUTW KOHTPONb HAJ TOPLIIOBANbHOI MUK abo
MOLLKOAUTH ii.

» Mo 3aBepLueHHi pi3aHHA BigNycTiTb BAMUKAY, ONYCTiTb
roNoBKY NUNKH JOHK3Y i 3aueKaiTe NOKU NUNANbHUIH
AWUCK He 3YNHHHTbCA, | N1LLe NoTiM NpubupaiiTe
Bifipi3aHy uacTuHy. Habnuxatu pyky Ao nunsnbHOro
JINCKA, LLI0 PYXAETbCA 3a iHepLjieto, HebeaneuHo.

» Tpumaiite poboue micue B uuctoti. Ocobnusy
Hebesneky sBnAOTbL cobol0 cyMili MaTepianis. [un
NEerkux MeTanis MOXe cranaxyBati abo Bubyxaru.

» He BUKOPUCTOBYIHTE NUNANDBHI ANCKH, O 3aTYNUNKCA,
NOrHYNNCA, MaloTb TPILYMHN 260 NOLWIKOAKEHHA.
TWNANbHI AUCKM 3 TyNUMK abo HENPaBUIbHO
CNPAMOBaHUMM 3yDaMK, 3BaXAI0UM Ha YKEe BY3bKHH
NPOMIXOK, TPU3BOAAT 10 3aBENIMKOr0 TEPTA, 3aKNMHEHHS
MUNANBHOTO IMCKA | CMUKAHHA.

» He BUKOPHUCTOBY#HTE NUNANBHI AUCKH 3
BMCOKONEroBaHoi WWBHAKOPI3anbHOI cTani. Taki AMCKM
MOXYTb LUBHAKO NaMaTHCA.

> 3aBxAu BAKOPUCTOBYHTE NULLIE NUAANDBHI AUCKH
NPaBHNbHOTO PO3MipY i 3 NPHAATHUM NOCAZOUHHM
otBopom (Hanp., pomboBuaHoi abo kpyrnoi opmu).
TUAANBHI AUCKM, L0 He NIAXOAATb 10 MOHTKHHUX fieTanek
NUNKHK, 0DepTaoTbCA HEPIBHO | NPU3BOAATL 10 BTPATH
KOHTpOTIO.

» Hikonu He 36MpaiiTe 3an1ILIKKH Po3nKNY, CTPYXKKH TOLLO
B 30Hi NUAAHHA NPU NPaLoouoMy
eneKTPoiHCTPyMeHTi. Cnouatky NpUBeAiTb KPOHLUTENH
poboyoro iHCTPYMEHTA B CTaH CMOKOH i KLLE NOTIM
BUMMKaITE ENEKTPOIHCTPYMEHT.

» Micna po6oTH He TopKaiiTeca NUNANBHOrO ANCKA, fOKH
BiH He oxonoHe. [TunanbHUI AKCK Nig uac pobotn ayxe
HarpiBaeTbCs.
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CumBonu

HuxxuenofaHi cuMBONK MOXYTb 3HaB0bKTbCA Bam npu
KOp1CTyBaHHi Bawnm enektponpunagom. byab nacka,
3anam’ATaiTe Lji CHMBONK Ta iX 3HaueHHA. MpaBunbHe
PO3YMiHHA CUMBONIB AONOMOXe Bam npasunbHO Ta
HebesneuHo KOPHUCTYBATUCA €NEKTPONPHUIAAOM.

CHMBONH Ta iX 3HAUEHHA

&

» He nipcraBnsiite pyku B 30HY
PO3NUNIOBAHHA NPU NPaLoIOUOMY
€NeKTPOoiHCTPYMeHTi. [l0TopKaHHs 10
NUNANBHOTO AUCKA Hece B cobi
Hebe3neky nopaHeHHs.

» BadraiiTe NMN03aXHCHY MacKy.

> Badraiite 3axuCHi oKynapu!

» Bpsaraiite HaBYLWHUKH. LLIym moxe
MOLLKOAMTH CAIYX.

» Hebe3aneuHa 3oHa! 3a MoXnuBicTIO
He NiAcTaBNANTe B HET PYKH Ta
nanbui.

el - N
g pumg g

Po3nunioBaHHA nig BepTMKaNbHUM
KYTOM Haxuny:

LLlob nepemictuTn nepecyBHy ynopHy
nnaHKky, Tpeba BignycTuTv cepenHin
(iKCYIOUMI TBUHT.

[1Ba 30BHiLUHi KPiNUNbHI FTBUHTA HE MOXHA
Bignyckaru!
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CHMBONH Ta iX 3HAUEHHA

W
216 mm 4

230mm
3BaxaiTe Ha PO3MipH NUMANBLHOTO AMCKA.
[liameTp oTBOPY NOBMHEH NacyBaTth 4o
wnuHaens 6e3 npomixky. Ao noTpibHo
CKOpUCTaTUCA NePeXigHUKOM, CigKynTe
3aTWM, 10D po3mipu nepexiaH1ka
BiANOBiAANM TOBLUMHI NONOTHA
NUNANBLHOTO AUCKa i fiaMeTpy 0TBOPY
NUNANBHOTO IUCKA, @ TaKOX fiaMeTpy
WnuHgena. AKILO MOX/UBO,
BUKOPUCTOBYHTE NEPEXiAHUK, AKUA
NOCTAYaETbCA PA30M 3 MUNANBHUM
[UCKOM.

Onuc npoayKTy i nocnyr

MpouuTaiite BCi 3acTepe)xeHHs i BKa3iBKH.
HepoTpumaHHsA 3acTepexeHb i BKa3iBOK MOXe
NPHU3BECTH [0 YPKEHHA €NEKTPUUHNM
CTPYMOM, NOXexi Ta/abo cepio3Hux Tpaem.

MpusHaueHHAa npunapy

EnekTponpunag npusHaueHWn Ans BUKOPUCTAHHS Ha Onopi
[INA 3AiACHEHHA B IePEBUHI PiBHUX NO3A0BXHIX Ta
nonepeyuHux nponunis. MoXnuBi rOPU30OHTANbHI KyTU
pO3NUNtoBaHHs Bif —47° 0o +47° a TakoX BEPTUKaNbHI KyTH
po3nuntoBaHHs Bin 0° o 45°.

3a CBOEK NOTYXKHICTIO €NEKTPOIHCTPYMEHT PO3Pax0BaHWM Ha
PO3NUNIOBaHHS TBEPAMX i M'AKMX NOPIA AePeBa, a TaKOX
[lePEBHOCTPYXKKOBHX | A€ PEBHOBONOKHUCTUX NNUT.

[pY BUKOPUCTAHHI BiANOBIAHWX MUNANBbHUX ANUCKIB MOXNUBE
PO3NUNtoBaHHA antoMiHiEBMX NPOinis i nnacTMac.

300paxceHi KOMNOHEHTH
Hymepauis 30bpaxeHnx KOMMOHEHTIB NOCUNAETLCA Ha
300paXXeHHA eNeKTPONpPUNaay Ha CTOPiHKaX 3 MaioHKaMK.
1 MoHTaxHi oTBOpPH
2 3aTMCKHWW rBUHT NOAOBXYBaUa cTona
3 loposxyBau cTona
4 3arnubunu ana pyk
5 Llkanaans HaCTPOIOBAHHA KyTa PO3NUIOBAHHA
(rop130oHTanbHOro)
6 [epecyBHa ynopHa nnaHka
7 CrpybumHa
8 Ynop ansa kyta poanunioBaHHA 45° (BepTUkanbHOro)
9 YNOpHHI TBUHT ANA KyTa pi3aHHA 45° (BepTUKanbHOro)
10 3artuckHa pykoATka AnA BiNbHOrO BCTAHOBNEHHSA KyTa
PO3NUNIOBaHHS (BEPTUKANLHOO)

11 ®iKcylounil rBUHT NiATATYBaNnbHOMO NPUCTPOLD
12 HaraxHui npucTpin

13 Bukupgau TMpcu

14 [lednektop ana cxofy CTPYXKKKU

15 Bumukau
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16 Pykoatka

17 Oikcatop AnA BigNyckaHHA KPOHLUTEHHA pobouoro
iHCTpyMeHTa

18 3axucHui KOXyX

19 MaATHUKOBUI 3aXMCHUM KOXYX

20 KoB3Hu# ponuk

21 YnopHa WKHa

22 Crin

23 BcTaBHWM LMTOK

24 |HauKaTop KyTa (ropu3oHTabHOMO)

25 Pyuka cikcauii Ans BinbHOT0 HACTPOIOBAHHS KyTa
PO3NWNIOBaHHA (TOPU3OHTANbHOTO)

26 Baxinb AnA nonepefHboro HaCTPOIOBAHHA KyTa
pO3NKIoBaHHA (FOPU3OHTANLHONO)

27 3axucT Big nepekuaaHHs

28 Haciuku ans CTaHAAPTHUX KyTiB PO3NMMIOBAHHSA

29 Oikcarop wnuHgens

30 TpaHcnopTHui thikcatop

31 Llkana kyTiB po3nuioBaHHA (BEPTUKANbHUX)

32 |ngukaTop KyTa (BepTUKanbHoro)

33 YnopHW# rBUHT A1A KyTa pisaHHs 0° (BepTUkanbHOro)

34 Ynop ana kyta poanunioBadHa 0° (BepTUKanbHOM)

35 Kniou-LiecTurpaHHuk (5 Mm)/xpectononibHa BUKpyTKa

36 [BWHT 3 BHYTPILLHIM LIECTMIPAHHUKOM NS KPinNeHHs
NUNANBHOTO AKCKA

37 3atuckHuK hnaHelpb

38 BHyTPIlWHIN 3aTUCKHUI naHelb

39 [MunanbHui ouck

40 ®iKkcyloumit rBUHT NepecyBHOT yNopHOT NNaHKu

41 OtBopw nig cTpybUMHY

42 CrpuwxeHb 3 pisbboio

43 [BMHTM A0 BCTABHOIO LLMTKA

44 T[BUHT iHAMKATOPa KyTa (BepTHKaNbHOro)

45 [BUHT iHOMKATOPA KyTa (TOPU3OHTANbHOTO)

3o06paxeHe abo onucaHe NpUNaaAnA He BXOAUTb B CTAHAAPTHHUIA

o6car nocraBku. loBHUI acopTUMeHT npunapas Bu 3naiigete B
Hawii nporpami npunaaan.

Inchopmauia wozo wymy
3HaueHHs 3ByKOBOI eMiCii OTpMMaHi BiaNoBIAHO A0
EN 62841-3-9.

OuiHeHu# AK A piBeHb 3ByKOBOIO TUCKY Bif Npunagy, Ak
NpaBHAo, CTAHOBUTb: 3ByKOBE HaBaHTaxeHHA 93 AB(A);
3BYKOBa NOTYXHicTb 106 o6(A). Moxubka K =3 gb.
Basdraiite HaByWHUKK!

3a3HaueHui B LLMX BKa3iBKax piBeHb eMicii Lwymy
BUMIPIOBaBCA 32 HOPMOBAHOIO NPOLIEAYPOID, OTXKE HUM
MOXHa KOPUCTYBATUCA [i/1A NOPIBHAHHA
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB. BiH npugaTH1i Takox i ana
nonepenHbOI OLHKK eMiCiT wymy.

3a3HaueHui piBeHb EMICi LLYMY CTOCYETHCA OCHOBHMX POBIT,
[LINA AKWX 3aCTOCOBYETLCA €NEKTPOIHCTPYMeEHT. OfHaK y pasi
3aCTOCYBaHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTa AnA iHWHX pobiT, poboTu
3 iHWKMM Npunapasm abo y pasi HeAOCTaTHbOrO TEXHIUHOMO

0bcnyroByBaHHs piBeHb eMicii ymy Moxe byTH iHWKM. B
pesynbTaTi emicis Wymy NPOTAroM BCboro pobouoro yacy
MOJXE 3HaUHO 3POCTH.

[lns TOUHOI OLiHKM eMicii wymy noTpibHO BpaxoByBaTH TaKOX
i iHTepBanK yacy, KoM eneKkTPOIHCTPYMEHT BUMKHYTHH abo,
X0u i YBIMKHYTWH, ane haKTUUHO He npautoe. Lie Moxe 3HauHo
3MEHLUMTH CyMapHY eMicito LyMy NpoTaroM pobouoro uacy.

TexHiuHi pani

GCM 80SJ
GCM 800 SJ

ManenbHa nuna

GCM 8000 SJ

ToBapHui Homep

3601M19... ...0.. ... 06.
Hom. cnoxuBaHa

NOTYXHICTb Br 1400 1250
Kinbkictb 06epTiB Ha

XONOCTOMY X0Ay xsun. ! 5500 5500
OBMeXeHHs nycKoBOro

CTpymy ° °
Bara BignosigHo ao EPTA-

Procedure 01:2014 Kr 14,1 14,1
Knac 3axucry [o/1 o/

[lonycTumi po3mipy 3arotoBKK (Makcumym/MiHiMym) auB. cTop. 187.

NapameTpu 3a3HaueHi na HomiHanbHoi Hanpyry [U] 230 B. Mpu iHwmx
3HAQUEHHSAX HaNpYTH, a TAKOX Y cneuudiuHoMy AnA KpaiHW BUKOHaHHI
MOXNUBI iHWWI NapameTpu.

Po3Mipy1 npuAaTHUX NUAANLHUX ANCKIB

[liameTp NUNANbHOro AMCKa MM 216
ToBLLMHA LEHTPANbHOrO AMUCKa MM 1,3-1,8
MaKc. WAPKUHA PO3NUNIOBaHHSA MM 3,3
[liameTp oTBOPY MM 30
MonTax

> YHuKaiiTe HeHaBMHUCHOTO 3anycKy eneKTponpunagy.
Mg yac MOHTaXKHUX Ta iHWKX PobiT 3
€NneKTPONpHNajoM WTencenb He NOBUHEH
3HAaXOAMTHCA B PO3eTLi.

06cAr nocTaBku

lepep nouatkom poboTH 3 eneKTPONpPUNafoM NepesipTe
HaABHICTb BCiX HUXUYEBKa3aHKX ieTanen:

- [laHenbHa nuna 3 MOHTOBAHWM MUMbHUM JUCKOM

- cTpybumnHa 7

- MOAOBXyBau cTona 3
2 3aTUCKHI TBMHTH 2, 2 FBUHTU 3 XPECTONOiOHUM LALLM
Q1A 3AXMCTY Bif] BUCYBaHHA

- KNoY-LIeCTUrpaHHK1K/xpectonogibHa BukpyTka 35

BkasiBka: lepeBipTe enektponpunaz Ha npegmet
MOXTMBHX NOLIKOMKEHb.

[Nepen NnponoBxeHHAM eKcnnyartaLii enekTponpunagy
peTenbHO nepeBipTe 3aXMCHi NPUCTPOI Ta 3nerka
NOLIKOMKEHI AeTani Ha npeamet 6eanoraHHol poboTy i
BiANOBIAHOCT iX NpU3HaueHH!0. MepeBipTe, uM beanoraHHo
NpaLoioTb PyXOMi ieTani, Un He 3aCTPAIOTb BOHM i UM HEMAE
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NOLIKOMKEHNX AeTanen. [ina 3abeaneueHHs be3aoraHHoi
poboTy Bci feTani MatoTb byTH NPaBUNbHO MOHTOBAHWMM i
BiANOBIAATH BCiM BUMOTaM.

TMowKomKeHi 3axuCcHi NpuUcTpoi | aeTani Tpeba HanexHUM

UMHOM Bif[pEMOHTYBaTH abo NOMIHATH y 3apeeCTPOBaHik

CcneLianiaoBaHii ManCTePHi.

MoHTax nofoBXyBauis ctona (aue. man. A)

CTin MOXHa po3LwKMpPHTH BNiBo abo BNpaBo 3a A0MOMOTol0

NoAoBXyBauiB cTony 3.

- BcTpomitb nofoBxyBaui cTona 4o ynopy y npusHaueHi ansa
LibOro OTBOPU B CTONI.

- HaxunuTb enekTpoiHCTPYMEHT TaK, LLob MoxHa byno
MOHTYBATH AiBa HaflaHi B KOMMNEKTi NOCTaBKM BUHTH 3
XPEcTonofibHMM WAiLLOM B AKOCTi 3aXMCTY Bifi BUCYBaHHS.
BKpyTiTb FBUHTM 3 XPECTONOAIOHWM LUNILLOM Y NPU3HAUEHI
JN1A LbOro Pi3bboBi 0TBOPM y NOfOBXKYBauax cTona 3 i
MiLIHO 3aTATHITb iX XpecTonoAibHot BUKPYTKOt 35.

~ [1oBepHITb eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha MiCLie | BKPYTiTb
3aTUCKHI FTBMHTK 2 nA hikCyBaHHA NOAOBXKYBauiB cTona 3
Yy Np13HauUeHi A Uboro pi3bbosi oTBOpH y cTONi 22.

CrauioHapHu# abo rHyuKHit MOHTaX

» Lllo6 3a6e3neunT Geaneuni ymoBM Ans OpyAyBaHHA,
nepepa eKcnnyartauicio enekTponpunag tpe6a
MOHTYBaTH Ha PiBHil Ta cTabinbHii noBepxHi (Hanp., Ha
BepcTaky).

MoHTaXx Ha po6ouiit noBepxHi (aue. man. B1)

- 3a/0MoMOroto NPUAATHUX MBUHTIB 3aKPiNiTb eNeKTPo-
npunaga Ha pobouil noepxHi. [ns Lboro nepeabdaueHi
oteopu 1.

MoHTaX Ha BepcTaKy BHpo6HULTBa Bosch

BepcTaku GTA BMpobHUMLTBa Bosch 3abe3neuytoTb ctilike

NONOXeHHA enekTponpunany Ha byab-AKii NoBepPXHi 3aBAAKK

MOXNHUBOCTI PEryNBaHHA HiXKOK No BMCOTi. Onopy BepcTaka

CNyryioTb ANA NiANepTA JOBIMX 3aroTOBOK.

» MpouwuTaiite Bci nonepeaXeHHs i BKa3iBKH, L0
A0AATbCA 10 BepcTaka. HeBUKOHaHHA nonepeseHb i
BKa3iBOK MOXX€ NPU3BOAUTH [10 YPAKEHHA €NEKTPUUHNM
CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo BaXKUX TPABM.

» [Mepuw, HiXk MOHTYBaTH eneKTponpunaz, NPaBUNbHO
36epiTb BepcTak. besnoraHHUi MOHTaX BXKNHUBHH, W06
3anobirt pusnky obBaneHHs BepcTaka.

- MoHTy/Te enekTponp1naz Ha BepCTaKy B NONOXeEHH AK
[U1A TPAHCTOPTYBaHH.

THyukuii MOHTaX (He pekomeHayeTbca!) (auB. man. B2)
AKLLO y BUHATKOBMX BUNaaKax byfie HEMOXNWUBO MOHTYBATH
€NeKTPONpUNag, Ha PiBHil Ta CTabinbHil NOBEPXHi, HA HbOMY
nepeadayeHni 3aXMCT Bia NePeKUaaHHA.

» be3 3axucTy Bif nepekuaaHHA eneKTponpunag, cToith
He CTifKO i MOXke nepeBepHYTHCSA, 30KpeMa NpH
PO3NUNIOBAHHI MAKCHMaNbHMUX KYTiB PO3NUNIOBAHHSA.

- BrkpyTitb 260 BUKPYTiTb 3aXMCT Bif NepekupaHHa 27
HaCTiNbKM, 10D eneKTPOIHCTPYMEHT PiBHO CTOAB Ha
pobouii NoBepXHi.

5:06 PM
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BigcMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYKKH

IMun Taknx Matepianis, ik HaNp., NakothapboBMX NOKPUTD, WO

MICTATb CBUHELLb, iEeAKNX BUiB A€PEBUHM, MiHEPaNIB i

meTany, Moxe byTv HebeaneuHum ana 3opoB’s. TopkaHHs

abo ByxaHHs NNy MOXe BUKNKKaTH Y Bac abo y ocib, wo

3HaxoaAaTbeA Nobnuay, anepriuxi peakuii Ta/abo

3aXBOPIOBAHHA [JUXA/bHUX LUNAXIB.

MeBHi BUAM NUNYy, AK Hanp., yb6oBuit abo bykoBuit nun,

BBaXalOTbCA KaHLEPOreHHUMM, 0CODBNMBO B CONYUeHHi 3

nobaekamu ans 06pobku aepesnHK (xpomar, 3acobu ans

3axucTy aepeBuHi). Matepiany, wo mictaTb asbecr,

[103BONAETLCA 06PObNATH NULLE cnewjanicTam.

~ 3aBXay BiACMOKTYHTE TUPCY.

- Cnigky#te 3a 1obpoio BeHTUNALiEK Ha pobouomy Micui.

- PeKoMeHOYETbCA BAAraTv pecnipaTopHy Macky 3
thinbTpom Knacy P2.

[opepxyiTeca npunucis Wwozao obpobnioBaHux Matepianis,

L0 AitoTb y Bawwin kpaiui.

> YHuKa#HTe HAKONHYEHHA NUNY Ha pobouomy micui. [vn
MOXXe Nerko 3anMmarucs.

BincMoKTyBanbHWi NPUCTPIN ANA NUNY/CTPYXKKK MOXe

3abuBaTUCA MUNOM, CTPYXKOIO abo ylaMKaMH 3aroTOBKH.

~ BUMKHITb eneKTponpu1naz Ta BUTATHITb LUTENCeNb 3
PO3ETKH.

- 3auekanTe, NOKK NMMNANBHUN UCK NOBHICTIO He
3YMUHUTBCA.

- 3'AcyiiTe NpUUMHY 3aCMiUeHHs NPUCTPOIO Ta YCyHbTE il

30BHILLHE BiACMOKTYBaHHA

[ing BinCMOKTYBaHHA B1 MoxeTe nif’eaHaTi 4o BUKMgaua
CTPYXXKW MTUNOCOCHMH WwnaHr (@ 35 mm) 13.

- 3’eHaiTe MMNOCOCHHH LNAHT 3 BUKWAAueM TUpcH 13.

MunoBiacMoKTyBay NoBUHEH byTW NpUAATHUM Ans poboTh 3
06pobntoBaHMM MaTepianom.

[1nA BinCMOKTYBaHHA 0COBNMBO LWKIANMBOrO AN 300POB'A,
KaHLeporeHHoro abo cyxoro nuny notpibHuiA cnewianbHUi
NUNOBIACMOKTYBaY.

3amina nunanbHoro aucka (aus. man. C1-C4)

» [InA MOHTaXy NUNANbHOTO0 AUCKA 000B’A3KOBO
BAAraiTe 3aXMCHi pyKaBuLli. TOPKaHHA 10 NUNANBHOMO
[A1cKa Hece B Cobi HebeaneKy nopaHeHHs.

BuKopucTOBYHTE NKLLE NUNANBHI AUCKK, [OMYCTUMA

MaKCMMarbHa WBKAKICTb AKMX BULLE, HiX KiNbKiCTb 0bepTiB

Baworo enexktponpunagy np1 poboTi Ha XonocToMy XoAi.

BuKopucTOBYMTE NKMLLE NUAANBHI AUCKM, L0 BiANOBIAAIOTL

XapaKTePUCTMKAM, 3a3HAUEHWUM B Liil iHCTPYKLi, nepeBipeHi

3aEN 847-1 1a MmatoTb BignoBigHe MapKipyBaHHs.

BuKopucTOBYMTE NKULLE NUAANBHI AUCKK, L0 PEKOMEHA0BAHI

BUPOOHUKOM €N1eKTPOIHCTPYMEHTY Ta NPUAATHI AnA

obpobntoBaHoro matepiany. Lle nonepenxye neperpisaHHs

3ybuiB nig yac po3nunoBaHHA.

JleMOHTaX NUNANBHOIO0 AUCKA

- BcraHoBiTb enekTponpunag B poboue nonoxeHHs.
- [oBepTanTe rBUHT 3 BHYTPILLHIM LeCTUrpaHHUKoM 36 3a
JI0NOMOTOH0 KMtoua-luecTurpaHtuka (5 mm) 35 i
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O[IHOUYACHO HATUCKYHTE Ha (hikcaTop WnuHaens 29, wob
BiH YBINLIOB Y 3aUenneHHs.
- TpuManTe HaTUCHYTUM cbikcaTop WNKHAENs 29 i BUKPYTiTh
TBUHT 36 3a CTPINKOI roAMHHHKa (niBa pib!).
- 3HiMiTb 3aTUCKHMI (hnaHewb 37.
HatucHiTb Ha chikcatop 17 i BinxuniTb MasTHUKOBMH
3aXMCHUM Koxyx 19 Ao ynopy Hasag.
YTpUMYHTE MAsTHUKOBMI 3aXUCHUI KOXYX B LiIbOMY
MONOXEHHI | 3HIMITb NMNANBbHUN AKCK 39.
MoBinbHO 3HOBY ONYCTiTb BHU3 MAATHUKOBUI 3aXHUCHHU
KOXYX.

MoHTaXx nMNANbHOrO ANUCKa

3a HeobXiaHICTIO NPOUMCTITH Nepe MOHTAXXEM BCi ieTani, LWo
6ymyTb MOHTYBaTHCA.

- HatucHiTb Ha dhikcatop 17, BinXuniTb MaATHUKOBHH
3aXMUCHUM KOXyXx 19 10 ynopy Ha3ag i npuUTp1MaliTe 1oro B
LibOMY NONOXEHHI.

- HapgiHbTe HOBUIM MUNANBHUI UCK HA BHYTPILLHIK
3aTUCKHMI naHeub 38.

» Mg uac MoHTaXy cniaKyiiTe 3a THM, WO6 HanpaAMoOK
pi3aHHA 3y6iB (cTpinka Ha nUNANbHOMY JUCKi)
36iraBcA 3 HaNPAMKOM CTPINKK Ha 3aXMCHOMY KOXYCi!

~ [loBinbHO 3HOBY ONYCTITb BHA3 MAaATHUKOBMM 3aXMCHUM
KOXYX.

- [locTaBTe 3aTUCKHHUIA bnaHelb 37 i BKPYTiTb rBUHT 36.
HatucHiTb dhikcatop wnuHaens 29, wob BiH yBilwWoB B
3auensieHHs, i 3aTAHITb TBUHT NPOTH CTPINKK FOAMHHHKA.

Pobota

» Mepepn 6yAb-AKUMU MaHINYNALIAMKU 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITb LWITENCeNb 3 PO3eTKM.

Tpancnoptuui dikcatop (aus. man. D)

TpaHcnopTHUi thikcatop 30 noneriuye opyayBaHHA
€NeKTPONPUNaLoM NP1 MOTo TPAHCMOPTYBaHHI A0 MicLUs
ekcnnyaraii.

BianyckaHHsa dikcauii (poboue nonoxeHHs)

- BasBlmch 3a pykoaTKy 16, 3nerka npUTUCHITb KPOHLUTEMH
pob0oyoro iHCTPYMeHTa YHU3, L{0D 3HATU HABAHTAKEHHA 3
TpaHcnopTHoro dikcaropa 30.

- BuTArHiTb TpaHcnopTHUi dhikcatop 30 40 KiHLA HA30BHI.

- TloBinbHO NiAHIMITb KPOHLLTEH POBOUOTO iHCTPYMEHTA
yropy.

dikcauis enektponpunagy

(nonoxeHHs ANA TpaHCNOPTYBaHHA)

- BignycTiTb thikcytouni reuHT 11, AKWO BiH 3aTATHYTH.
MoTArHiTH KPOHLITERH POHOUOrO IHCTPYMEHTA A0 KiHLA
Briepes i 3HOBY MillHO 3aTAHITb (DiKCYIOUNH MBUHT.

- [ina chikcauii ctona 22 3atarHitb pyuky cikcauii 25.

- HatucHiTb Ha thikcatop 17 i, B3ABLIKCH 3a PYKOATKY 16,
MOBINBHO OMYCTiTb KPOHLITERH POBOUOTO IHCTPYMEHTA.

- OnyckaiiTe KPOHLITEMH POBOUOro IHCTPYMEHTa, NOKKU
TpaHcnopTHUi dhikcatop 30 He MOXHa byae NoBHiCTIO
BTUCHYTH BCEPEAHHY.

5:06 PM

MigrotoBka fo po6otu

MepecyBaHHA ynopHoi nnaHku (auB. man. E)

[ns po3nuUnIOBaHHA Nif BEPTUKANbHAM KyTOM NEPECYBHY

YMOPHY NnaHKy 6 Tpeba nepecyHyT.

- BignycriTb dikcytounit rBUHT 40 3a ;ONOMOrOt0 10AAHOTO
KMtoua-LlecTurpaHHuka 35.
[1Ba 30BHiLLHI KPiNUAbHI TBUHTK HE MOXHA Bignyckatu!

~ [10 KiHLA BUTATHITb NepecyBHY YNOPHY NNnaHky 6.

- 3HoBY 3aTArHITb hikcyloumit reuHT 40.

[icna po3nunOBaHHA Nig BEPTMKANbHUM KYTOM

PO3NUNIOBaHHS NEPECYHbTe NEPECYBHY YNOPHY NNaHKy 6

3HOBY Hasap (BignycTiTb dhikcytoumit reunT 40; nepecyHbte

YMOPHY NNaHKy 6 A0 KiHUA B HANPAMKY BCEPEAMHY; 3HOBY

3aTArHITb (IKCYIOUNI TBUHT).

MoposxeHHa cTona (aus. man. F)

IMpu 06pobui noBrvx fieTanei nig ix BinbHUM KiHelb Tpeba Lo-

Hebyfib nipknacTy abo nignepTu Horo.

CTin MOXHa po3LwKMpHTH BNiBo abo BNpaBo 3a A0NOMOrol0

nofoBXyBsauis ctony 3.

~ BignycTiTb 3aTUCKHUI MBUHT 2.

- BuTArHits nogoBxyBau ctona 3 Ha HeobXifHY OBXHHY
Ha30BHi.

- Lllob 3achikcyBaT NOAOBXKYBaAY CTONA 3aTUCHITb
3aTUCKHUI TBUHT 2 3HOBY.

3akpinneHHs 0bpobnioBanbHoi 3arotoBku (AuB. Man. G)

LLlo6 3abe3neunTi onTMManbHO beaneury poborty, Tpeba

3aBXau fobpe 3aTMCKyBaTh 06p0b/I0BaAbHY 3arOTOBKY.

He 0bpobnaAiiTe 3aroToBKM, AKI HEMOMX/MBO 3aTUCHYTH Uepes

iX Mani poamipu.

- 3.c1noto NPUTUCHITL 06p0bNIOBaHY 3aroTiBKy 40 YNOPHUX
nnaHok 6i21.

- Bctpomitb goaaHy cTpybuuHy 7 B 0aMH 3 NepeadaueHux
oTBopiB 41.

- Binperynioite cTpuxeHb 3 pisbboto 42 cTpybunHK nig
BMCOTY 3aroTOBKH.

- Tyro 3aTArHiTb CTPHXEHD 3 Pi3bb010 42 i 3achikcyiTe TakUM
UWHOM 3aroTOBKY.

BcTaHoBneHHsA KyTa Haxuny

[lna 3abe3neueHHA TOUHOTO PO3NUMIOBAHHA, NiCNA

iHTeHCMBHOT ekcnnyatauii enektponpunagy Tpeba

nepeBipuTH oro 6a3oBi HACTPOKKK Ta 3a HEODXIAHICTIO

niakopekTyBaTH ix (AuB. «MepeBipka i HacTpoiika HazoBHX

napametpiB», cTop. 188).

» Mepea po3nunioOBaHHAM 3aBXAN MiLiHO 3aTAryiiTe
PYuKy chikcauii 25. [HakLe NUNANbHUIA AUCK MOXE
NepeKoCUTUCA B 3aroToBLi.

HactpoloBaHHA ropM30HTaNbHOrO KyTa PO3NUNIOBaHHA

(aue. man. H)

[OpU30HTaNbHUM KYT PO3NUNIOBAHHS MOXHA BCTAHOBMIOBATA

B flianasoHi Big 47° (niBopyu) Ao 47° (npaBopyu).

- BinnycriTb pyuky cikcauii 25, AKILO BOHa 3aTArHyTa.

~ [loTArHiTb Baxinb 26 Ta noBepTanTe CTin 22, NOKKU
iHOMKaTop KyTa 24 He nokaxe baxaHui KyT
PO3MMNIOBAHHA.

— 3HoBY 3aTArHiTb pyuKy dikcauii 25.

160992A3BW|(14.6.17)
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[inA WBKAKOro i TOUHOr0 HACTPOOBAHHA YacTo
BUKOPHCTOBYBAHUX KYTIB PO3NHMNIOBAHHA Ha CTO
nepenbaueHi Haciuku 28:

00
45°  22,5° 15° 15° 22,5°  45°
- Bignycritb pyuky chikcauii 25, AKWO BOHa 3aTATHYTa.
- ToTArHitb BaXxinb 26 Ta NoBEPHiTH TN 22 10 baxaHoi
Haciuku nisopyu abo npasopyu.
~ 3HOBY BifNyCTiTb BaXinb. Baxinb NoOBUHEH BigUyTHO
YBIHTH B 3aUennieHHs B Haciuli.
- 3HoBY 3aTArHiTb pyuky dikcauii 25.

HacTpoloBaHHA BepTHKaNbHOI0 KyTa pO3nNHNIOBaHHA

(ame. man. 1)

BepTukanbHKit KyT po3n1noBaHHA MOXHA BCTAHOB/IOBATH B

nianasoHi Big 0°po 45°.

~ [10 KiHLA BATATHITb NepecyBHY YNOPHY NNaHky 6.

- BignycriTb 3aTMCKHY pykoATKy 10.

- BasaBLMCH 3a pyKoATKY 16, NOBEPHITb KPOHLUTEMH
poboyoro iHCTpyMeHTa Tak, LWob iHgukaTop Kyta 32
MoKa3yBaB HeobXiAHWI KyT PO3NUMIOBaHHA.

- [puUTpUMaNiTe KPOHLITENH POBOYOTO IHCTPYMEHTA B LibOMY
MONOXEHHI | 3HOBY 3aTUCHITb 3aTUCKHY PyKOATKY 10.

[ins WBKAKOrO i TOUHOTO BCTAaHOBNEHHA CTaHAAPTHHX

KyTiB po3nunioBaHHA 0° Ta 45° Ha kopnyci nepeabauei

KiHLiEBi ynopu.

~ [10 KiHLA BUTATHITb NEPECYBHY YNOPHY NNaHKY 6.

- Bignycritb 3aTUCKHY pyKoAaTKy 10.

- [1nA UbOro NOBEPHITb KPOHLUTENH 3a PYKOATKY 16 [0
ynopa 34 npasopyu (0°) abo no ynopa 8 nisopyu (45°).

— 3HOBY 3aTATHITb 3aTUCKHY PYKOATKY 10.

Mouarok pobotu

» 3BaxaiiTe Ha Hanpyry B Mepexi! Hanpyra gxepena
CTpyMy NOBHHHA BiAANOBiAaTH 3HAUEHHIO, L0
3a3HaueHe Ha TabnuuLi 3 xapakTepucTHKaMM
enektponpunapy. Enektponpunag, wo po3paxoBaHHii
Ha Hanpyry 230 B, moXe npawtoBaTH TaKoX i Npu
2208B.

Bmukauua (auB. man. J)

3 MipKyBaHb 320LUaKEHHA eNeKTPOeHeprii BMUKalTe

€NeKTPOIHCTPYMEHT NULLE Tofj, konu By 3bupaeTech

KOPUCTYBATUCA HUM.

- Lllob yBiMKHYTH Npunag, HaTUCHITb Ha BUMUKaY 15 Ta
TPUMaMTe HOro HATUCHYTUM.

BkasiBKa: 3 MipkyBaHb TexHikn beaneku BummuKau 15 He

MOXHa 3achikcyBaTH, Horo Tpeba TpUMaTH HaTUCHYTUM

npoTAroM Bciei pobotu.

KpoHwwTeiH poboyoro iHCTpyMeHTa MOXHa OMyCTUTH IOHK3Y,

NULLIE HATUCHYBLUM Ha (hikcaTop 17.

- [InA po3nunioBaHHA Tpeba 40aTKOBO 0 BUMUKaua 15
HATMCHYTH TaKOX i Ha cpikcaTop 17.

Bumukanua
- Lllob BAMKHYTH eneKTponpunaa, BianycTitb BAMUKay 15.
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BkasiBku Wwog0 pobotu

3aranbHi BKa3iBKH W0A0 PO3NHUNIOBAHHA

» Mpu Bcix poboTax 3 po3nunioBaHHA cnovatky Bam
Tpeba nepexoHaTHCA, WO NUAANBHUA JUCK Hi NPH AKNX
YMOBax He MoXe TOPKaTHCA YNOPHOT NNaHKH,
CTPYOuMHK uM iHWKX peTaned npunapy. Mpubepitb
MO)XXNHBO MOHTOBaHi 0AaTKOBI ynopu abo
BifANOBIAHWM UMHOM NpUNacyiite ix.

Po3nunioiTe nuwe matepianu, AonyLeHi BignoBiaHo o

NPU3HAUEHHS.

3axuLLanTe NMNANBHUIA UCK Bif yAapiB i nowwToBxiB. He

HaTUCKy#Te Ha MUNANBHWN ANCK 300KY.

He 0bpobnsitte BUKPUBNEHi 3aroTOBKW. 3aroToBKa 3aBXau

NOBWHHA MaTW PiBHUI Kpai ANA NPUKNAAEHHA 10 YNOPHOI

NNaHKK.

BneBHITbCA Y TOMY, LLIO MAATHUKOBMI 3aXUCHUM KOXYX

MpaLtoe HANeXHUM UMHOM i BiNbHO pyxaeTbes. Konu

KPOHLUTENH OMYCKAETbCA, MAaATHUKOBUIA 3aXUCHUM KOXKYX

NOBWHEH BiAKPUBATUCA. KONKM KPOHLUTEMH NigHIMAETbCA,

MaATHUKOBMI 3aXMCHUI KOXYX MOBUHEH 3HOBY 3aKpUBaTHh

NUNANBHUIA ANCK | DiKCYBATUCA Y HAUBULLLOMY MOMOXEHHI

KPOHLLTEMHA.

MonoxeHHs oneparopa (aus. man. K)

» He criiiTe B 0HY NiHit0 3 NUNANLHUM AUCKOM Nepen
€eneKTPONpPHUNaAoM, CToATH Tpeba 3aBxau 360Ky B
3MilLeHOMY BiJHOCHO NUNANBHOTO AUCKA NONOXKEHHI.
TakuM unHoM Bu 3axucTute cebe Big MOXIMBOrO
pUKOLLETY.

- He nigctaBnainTe pyku i nanbli Nig NMAANbHUA AUCK, WO
obepraetbes.

- He cxpelLuy#Te pyKu nepea KPOHLWITERHOM.

LlonycTUMmi po3MipH 3aroToBKH
MakcuManbHi 3arotoBku:

KyT po3nunioBanua Bucorta x wupuHa
N0 rOpU3oHTani No BepTUKani [mm]

0° 0° 70x270

45° 0° 70x190

0° 45° 45x270

MiHimanbHi 3aroToBKM (= BCi 3aroTOBKM, AKi MOXHa
3aTUCKYBATW NiBOPYY Ta NPaBOPYUY Bifi TUAANBHOTO IUCKA 3
[IOMOMOr0H0 [10f1aHOT CTPYOLMHK T):

100 x 40 MM (0OBXKMHA X LIMPUHA)

Makc. rnnbuna nponuntosanua (0°/0°): 70 Mm

3amiHa BcTaBHUX WwWuTKiB (AUB. man. L)
[py TpMBani ekcnayartauii enekTponpunagy YepBoHi
BCTaBHi WMTKN 23 MOXYTb 3HOLLYBATHCA.
3HoLLEHi BCTaBHi LWMTKK Tpeba NOMiHATH.

- BcraHoBITb enekTponpunaz B poboue NoNoXeHHs.

~ BuKpyTiTb rBMHTH 43 33 4ONOMOTOI0 KNtoua-
LIeCTUrpaHHKKa (4 MM) | BUTATHITL CTapi BCTaBH LMTKK.

~ BnoxiTb HOBMI1 NpaBu# BCTaBHMH LMTOK.

~ 32 0noMOrow rBuHTIB 43 NPUKPYTITb BCTABHUMN LLMTOK
AKoMoOra npasilue, Wwob no BCii OBXMHI MOXNTUBOrO

Bosch Power Tools
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rOPU30HTaNbHOrO NPOCYBAHHA MUNANbHUIA AUCK HE
TOPKaBCA BCTABHOO LU{MTKA.
- 3pobiTh Te came /1A HOBOTO NIBOTO BCTABHOIO LLMTKA.

Po3nunioBaHHA

» [epea po3NHUNIOBAHHAM 3aBXAH MiLYHO 3aTAryiiTe
PYuKYy chikcauii 25. [HaKLLe NUNANbHUIA AUCK MOXE
NepeKoCUTMCA B 3aroToBLl.

Po3nunioBaHHA 6€3 ropu30HTaNbHOro NepecyBaHHA

cynopra (toputoBanHa) (aus. man. M)

- [lna po3nunioaHHA 6es niaTarysaHHA (HeBenuki aetani)
BiANYCTiTb KPINWUNbHUIA TBUHT 11, AKLLO BiH 3aTATHYTUN.
MNepecTaBTe KPOHLUTENH 40 YNOPY B HANPAMKY YNOPHUX
NNaHok 6 i 21 i 3HOBY 3aTArHITb (hiKCATOPHUM rBUHT 11.

- BcTaHOBITb HEODXiHNI TOPU30HTaNbHKI Ta/abo
BEPTUKANbHWIA KyT PO3MUIOBAHHA.

- 3 cunoto NpUTUCHITL 06pobNIOBaHY 3aroTiBky 40 YNOPHUX
nnaHok 6i21.

- 3atucHiTb 0bpobntoBaHy 3aroToBKy BiANOBIAHO A0 il
po3MmipiB.

~ YBiMKHIiTb eneKkTponpunag.

- HatucHiTb Ha thikcatop 17 i, B3ABLIKCH 3a PYKOATKY 16,
MOBINbHO OMYCTiTb KPOHLITEHH POBOUOTO IHCTPYMEHTA.

- Po3nunioitte 06pobnioBaHy 3arotoBKy 3 piBHOMIPHOLO
nofaueto.

- BWMKHITb enekTponpunag i 3auekante, NOKK MUNANbHUA
[JMCK MOBHICTIO He 3yNUHUTBCA.

- [10BINbHO NiAHIMITH KPOHLLTEMH POBOUOro IHCTPYMEHTa.

Po3nunioBaHHA 3 ropU30HTaNbHUM NEepPecyBaHHAM

cynopra

- [lnA po3nunioBaHHA 3 BUKOPUCTAHHAM MiATArYBaNbHOMO
npucTpoto 12 (wupoki 3arotosku) Tpeba nocnabuth
hikcytouni rBUHT 11, AKLLO BiH 3aTATHYTHI.

- BcTaHoBITb HEOOXiAHWI rOPU30HTaNbHHUI Ta/abo
BEPTUKANbHWIA KYT PO3MUMIOBAHHA.

- 3.c1noto NPUTUCHITL 06p06NIOBaHY 3aroTiBKy 40 YOPHUX
nnaHok 6i21.

- 3aTucHiTb 0bpobntoBaHy 3aroToBKy BiANOBIAHO A0 il
po3mipiB.

~ BigTArHiTb KPOHLITENH Bif yNOPHUX NNaHok 621
HaCTiNbKMK, W0b NUNANBHMI AMCK ONMHUBCA Nepesn
3aroTOBKOI0.

~ YBIMKHIiTb enekTponpunag.

- HarucHiTb Ha dhikcatop 17 i, B3ABLIKMCb 33 PYKOATKY 16,
NOBINbHO OMYCTiTb KPOHLLUTERH POBOUOr0 IHCTPYMEHTA.

~ Tenep NPUTUCHITb KPOHLUTEMH B HANPAMKY YNOPHUX
nnaHok 6 i 21 Ta po3nunANTE 3aroToBKY 3 PiBHOMIPHO
nopaueto.

~ BWMKHITb enekTponpunag i 3auekante, NOKU NUAANbHUN
[MCK MOBHICTIO HE 3yNUHUTBCA.

- [10BINbHO NiAHIMITb KPOHLLTEMH POBOUOro iHCTPYMEHTA.

OcobnuBi 3aroToBKH

LLlob po3nuntoBaT BUrHYTUI abo Kpyrnuit Matepian, Tpeba
0CcobnMBIUM UMHOM 3achikCyBaTH HOTO, W06 BiH HEe COBaBCA.
Ha niHii po3nunioBaHHsA He NOBUHHO BYTH LWINKH Mix

0bpobntoBaHUM MaTepianom, ynopHot NNaHKoK i CTONOM.

3a HeobXigHicTIo BUroTyiTe CrevianbHe KpinneHHs.

Mepe.ipka i HacTpoiika 6as3oBux napamerTpie

» MNepepn 6yab-AKHMK MaHiNyNALiAMK 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITb WITENcenb 3 PO3eTKM.

3 METO TOUHOTO PO3NUMIOBAHHA, NICNA IHTEHCUBHOI
eKcnnyaralii enektponpunaay Tpeba nepesipuTH Horo
6a30Bi napameTpu Ta 3a HEODXIAHICTIO NiAKOPEKTYBaTH iX.
[ins uboro noTpibHKI LOCBIA Ta BIANOBIAHWN CNeLianbHUi
iHCTPYMEHT.

MatictepHsa Bosch BHkoHYE Taky poboTy LWBKAKO i HagiiHO.

HacTtpoloBaHHA CTaHAAPTHOTO KyTa po3nunioBaHHaA 0°

(BepTHKanbHoro)

- BcTaHoBITb enekTponpunag B poboue NonoXeHHs.

- [oBepHiTb cTin 22 A0 Haciukk 28 0°. Baxinb 26 NoBuHEH
BiJUYTHO YBINTH B 3auen/eHHsA B HaciuLli.

Mepesipka: (1uB. Man. N1)
- BcTaHoBITb KyTOBMI Kanibp Ha 90°i noknaaiTb Horo Ha cTin
22.

[neue KyTOBOrO Kanibpy NOBMHHO N0 BCil JOBXMHH 3biraTucA
3 MUNANbHUM aUckom 39.

HactpotoBaHHsa: (ouB. man. N2)

~ BignycriTb 3aTMCKHY pykoATKy 10.

- BignycTiTb KOHTPraiKky ynopHoro rsuxta 33 3a
[0NOMOTOK0 CTaHAAPTHOO KinbLeBoro abo BUNKOBOro
raikosoro knoua (10 mm).

- 3arAaryite abo BignyckaiTe yNopHuiA rBUHT 40 THX Nip,
MOKM NNeye KyTOBOTO Kanibpy He 3HaX0AWUTUMETLCA MO
BCill JOBXWHI YPIBEHb 3 NUAANBHUM AUCKOM.

— 3HOBY 3aTATHITb 3aTUCKHY PYKOATKY 10.

~ [10TiM 3HOBY MiLIHO 3aTATHITb KOHTPranKy ynopHOro reuHTa
33.

AKWWLO nicna perynioBaHHA iHAUKaTop Kyta 32 He byae
3biratuca 3 nosHaukoto 0° Ha Wkani 31, 3a sgonomororo
3BUYaNHOI XpecTonopibHOi BUKPYTKM BigNyCTiTb rBUHT 44 Ta
BUPIBHAWTE iHAMKATOP KyTa 3a N03HauKowo 0°.

HacTpoioBaHHA cTaH[APTHOrO KyTa po3nunioBaHHA 45°

(BepTHKanbHoro)

- BcraHoBiTb eneKkTponpunaz B poboue nonoxeHHs.

- [loBepHiTb cTin 22 A0 Haciukk 28 0°. Baxinb 26 noBuUHEH
BiUYTHO YBIATH B 3auen/eHHA B HaciuLli.

- Bignycritb 3aTUCKHY pykoAaTKy 10 Ta, B3ABLUKCH 3
pyKoATKY 16, NOBEPHITb KPOHLUTEHH pobouoro
iHCTpyMeHTa o ynopy nisopyu (45°).

Mepesipka: (1vB. Man. 01)

- BcraHoBiTb KyTOBMIA Kanibp Ha 45°i noknaaiTb HOro Ha cTin
22.

[neue KyTOBOro Kanibpy NOBUHHO MO BCil JOBXWHM 3biratncs
3 NUNANbHUM Auckom 39.

HactpotoBaHHsa: (1uB. man. 02)

- BignycriTb 3aTMCKHY pyKoATKy 10.

- BignycriTb KOHTPrarKy ynopHoro rauHta 9 3a JonoMoror
CTAHAAPTHOTO KinblLieBoro abo BUNKOBOro rankoBoro
Kknioua (10 mm).

- 3araryiTe abo BignyckaniTe ynopHuit rBUHT O THX Nip,
MOKM Nneye KYTOBOTrO Kanibpy He 3HaX0AUTUMETLCA MO
BCill JOBXHHI YPIBEHb 3 NUNANBHUM AUCKOM.

~ 3HOBY 3aTATHITb 3aTUCKHY PYKOATKY 10.

160992A3BW|(14.6.17)

Bosch Power Tools




OBJ_BUCH-2154-004.book Page 189 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

~ [10TiM 3HOBY MiLIHO 3aTATHITb KOHTPranKy ynopHOro rBuHTa
9.

AKLO iHaKMKaTop KyTa 32 nicnA HACTPOIOBAHHA He

3HAXOMTLCA B OfHY NiHit0 3 N03HaUKo 45° Ha wkani 31,

Cnouartky Le pas nepe.ipTe HaCTPOMKY Ans KyTa 0°i

iHaMKkaTop KyTa. [Ticna uboro Le pas NnoBTOPITb HACTPOMKY

nons kyta 45°,

BupiBHIOBaHHA iHAMKaTOPa KyTa (rOPH3OHTaNbHOrO)

(aus. man. P)

- BcTaHoBITb enekTponpunaz B poboue NonoXeHHs.

- [MoBepHiTb cTin 22 10 Haciuku 28 Ha 0°. Baxinb 26
MOBMUHEH BigUYTHO YBIMTW B 3auen/ieHHs B Haciuli.

Mepe.ipka:

IHAMKaTop KyTa 24 NOBMHEH 3HAXOAUTUCA Ha OfHIN NiHii 3

BiaMiTKoto 0° Ha LWwKani 5.

HacrtpoloBaHHA:

- 3a/0MoMOrot 0AaHOI WAiLbOBOI BUKPYTKHM BigNYCTITh
rBUHT 45 i BUpIBHANTE iHAMKATOP KyTa 3a No3HauKoto 0°.

~ 3HOBY 3aTArHITb MBUHT.

TpaHcnopryBaHHa (guB. man. Q)

lepLu HiX TPaHCNOPTYBaTH €NeKTPONpUnag, Tpeba BUkoHaTh

TaKi pii:

- BignycTib chikcytouni reuHT 11, AKLWLO BiH 3aTATHYTHI.
MoTArHiTH KPOHLITENH POHOUOrO IHCTPYMEHTA A0 KiHLA
Brepes i 3HOBY MillHO 3aTATHITb (DiKCYIOUNM MBUHT.

- BcTaHOBITb €neKTpONpUnaz B NONOXEHHs AK ANs
TPaHCMOPTYBaHHA.

~ 3HiMiTb BCe NPUNAAAA, AKE HE MOXHA MiLIHO MOHTYBATH Ha
enexkTponpunagi.
3aMOXNMBICTIO NEPEHOCHTE NUNANbHI AUCKKM, AKUMU BU He
KOpHCTYeTeCA, B 3aKPUTHX EMHOCTAX.

- LLlob nigHATH abo nepeHocHTH enekTponpunag, bepitbcs
3a HbOT0 3 3arnnMbuHK ans pyk 4 36oky Ha cToni 22.

» [InA nepeHeceHHA eneKTponpunaay Kopuctyiteca
NHLIE TPAHCIOPTHUM NPUNAAAAM i Hi B AKOMY pasi He
KOPHUCTYHTECA ANA LbOro 3aXUCHUMM NPUCTPOAMH.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHs i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA i OUMLLEHHA

» Mepepn 6yAb-AKUMU MaHINYNALIAMKU 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITb LWITENCeNb 3 PO3eTKM.

AKLwo Tpeba NoMiHATH Nig’eAHyBaNbHUI Kabenb, Le Tpeba

pobuTk Ha chipmi Bosch abo B cepBicHii MaicTepHi ans

eneKTPoiHCTPyMeHTiB Bosch, 1406 yHUKHYTH Hebeanek.

OuuLeHHA

[ina sikicHoi | beaneuHoi poboTn TpuMaliTe enektponpunag i
BEHTUNALiHI OTBOPU B UMCTOTI.

MasATHUKOBMI 3aXMCHUI KOXYX MAE 3aBX/M BiNbHO
nepecyBaTUCA | CaMOCTIMHO 3aKpUBATUCA. 3 LiEi NPUUMHU
3aBXAM TPUMANTE 30HY HABKONO MAATHUKOBOTO 3aXUCHOTO
KOXKYXa B UACTOTI.

Micns koxHoi pobouoi onepauii 3ayBaiTe NK i CTPYXKY
CTMCHEHUM MOBITPAM abo 3MITaNTE iX LLiTOUKOIO.
PerynapHo npouuiiaite KOB3HWI ponuk 20.
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Mpunapna

Homep
CrpybuuHa 1609B04 224
BcTaBHi WUTKK 1609B05 242
MunosbipHuit Milleuok 1609B05010

MunAnbHi fUCKK ANA fepeBa, NNUT, NaHenen i peiok
NunanbHuit anck 216 x 30 mm, 483ybis 2608 640 641
MunAnbHi AUCKK ANA NNacTMacH | KONbOPOBHX MeTanis
MunanbHui anck 216 x 30 MM, 803ybie 2 608 640 447

MunanbHi AUCKK AnA BCiX BUAIB NaMiHOBaHUX
NiANOroBMX NOKPUTTIB

MunanbHui anck 216 x 30 MM, 603ybie 2 608 642 133

CepBic Ta HafaHHA KOHCYNbTALiH WoA0
BHUKOPUCTaHHA NpoayKuii

CepBicHa MaiCTepHs BiANOBICTb Ha 3aNUTaHHA CTOCOBHO
PEMOHTY i TeXHiUHOro 0bcnyroByBaHHA Baloro BUpoby.
ManoHKu B AeTanax i iHhopMmaito o0 3anyacTiH MOXHa
3HalTH 3a afpecoio:

www.bosch-pt.com

KomaHpa cnipobiTHuKiB Bosch 3 HanaHHsA KOHCYNbTaLif
L1010 BUKOPUCTAHHA NPoAYKLii i3 3340BONEHHAM BifNOBICTb
Ha Bawi 3an1TaHHA CTOCOBHO HaLLOT NpoAyKLii Ta npunaaas
10 Hei.

Ipw BCiX A0AATKOBKX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNUacTyH,
6yab nacka, 3asHauaiTe 10-3HauHui HOMep Ans
3aMOBIEHHA, L0 CTOITb Ha NACNOPTHIM TabnuuLi npogyKTy.

[apaHTiliHe 0BCnyroByBaHHA | PEMOHT ENEKTPOIHCTPYMEHTY
3[iINCHIOIOTbCSA BiAMOBIAHO O BAMOT | HOPM BUTOTOB/OBaUa
Ha TepuTOpIi BCiX KpaiH nuLle y thipmoBux abo
ABTOPU30BAHMX CEPBICHUX LiEHTPax tipmu «PobepT bot.
MONEPEMPKEHHA! BukopucTaHHA KoHTpadaKTHOT npoayKLii
HebeaneuHe B ekcrayatadii i MOXe MaTi HeraTMBHI HaCMigKK
[NA 300POB'A. BUroTOBNEHHSA | PO3MOBCIOMKEHHA KOHTPA-
hakTHOI NpoAYKLii nepecniayeTbes 3a 3aKOHOM B afiMiHiCcTpa-
TMBHOMY | KDUMiHANbHOMY NOPAAKY.

Ykpaixa

Bow CepgicHui LieHTp enekTpoiHCTPYMeHTIB
Byn. KpaiHsa 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

dakc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbHWX rapaHTinHWX CepBICHUX MalUCTEPEHDb
3a3HaueHa B HawioHanbHOMY rapaHTinHOMY TanoHi.

Yrunizauis
Enektponpunaau, npunaaas i ynakosky Tpeba 3aaBath Ha
€KOMOTiUHO YACTY MOBTOPHY NepepobKky.

He BUKWaaiTe eNekTpOiHCTPYMEHTH B nobyTose
cmitTal
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Nuwe pnsa kpaix €C:

BinnosinHo no eBponeicbkoi aupektan 2012/19/EU npo
BiANPaLlbOBaHi €NeKTPO- i eNEeKTPOHHI NpUnaau i it
nepeTBOPEHHA B HaLiOHaNbHOMY 3aKOHOABCTBI EN1EKTPO-
NPUNALM, LLO BUALLNK 3 BXMUBAHHA, NOBMHHI 3faBaTucs
OKPEMO i yTUNi3yBaTMCA EKOMOriUHO YUUCTUM CNOCODOM.

MoxnuBi 3MiHu.

Kasakwa

OHAIPYLIiHIH BHIM YLWiH KapacTbipFaH Nanaanaxy
K\2KaTTapbIHbIH KypaMblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl
HYCKayNblK, COHbIMeH bipre KocbiMLwanap Aa 6onybl MyMKiH.
CoaWKecTIKTi pacTay Xaunnbl aknapar kocbiMLuaza bap.
OHimaj eHAipreH MemnekeT Typanbl aknapar eHiMHIH,
KOPMYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KBPCETINreH.

OHaipy Mep3iMi HyCKayNbIKTbIH COHFbl DETIHAE KBPCETINreH.
MMnopTTayLubifa KaTbiCTbl banaHbic ManimMeTi kantamaaa
bepinreH.

OHimai naiaanany mep3imi

OHIMHIH KbI3MET €Ty Mep3iMi 7 Xbln. OHAIpinreH Mep3iMHeH
6acran (eHAipy KyHi 3aybIT TaKTalLLIaCbIHA Xa3blnFaH)
icTeTned 5 Xbin cakTaraHHaH COH, BHIMA| Tekcepyci3
(cepBuCTiK Tekcepy) naiaanaHy yCbiHbIIMaMabl.

KblameTkep Hemece NaiAanaHybIHbIK KaTenikrepi MeH

icTeH wbIFy cebenTepiHin, Tisimi

— TyTKacbl MeH kopnycbl by3binFa bonca, eHimai
narnpanaHbaHbi3

~ ©HiM KOpnyCblHaH TiKenew TYTiH LWbIKCa, NaiaanaHbaHpI3

- TOK CbiMbl By3binFaH Hemece oKLwaynaycbi3 bonca,
naniaanaHbaHbI3

— JKayblH —LLIALLIbIH Ke3iHae cbipTTa (nanana)
naniaanaHbaHbI3

- KOpMyc iLLiHe Cy Kipce KypbiNFbiHbI KOCYLUbI DONMaHbI3

— KOn YILKbIH LWbIKCa, NanfanaHbaHpi3

- KaTTbl ipin Ke3iHge naiaanaHbaHbI3

LLlexTi Kyii 6enrinepi

— TOK CbIMbIHbIH TO3ybl HEMECe 3aKbIMAaHYbI

— ©HIM KOpMyCbIHbIH, 3aKbIMAaNybl

Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri

Op naiaanaHyaaH CoH eHimMi Tazanay yCblHbINAab!.

Cakray

- KYpFaK Xeppe cakTay kepek

~ )KOFapbl TeMneparypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHix
acepiHeH anbiC cakTay kepek

- caKTay KesiHfe TeMnepaTtypaHblH KEHeT aybITKyblHaH
KOpFay kepek

- 0pamachbi3 caktay MyMKiH emec

- cakTay LWapTTapbl Typanbl KOCbIMLUA aKnapar any yLuiH
MEMCT 15150 (LLapT 1) KyXaTbiH KapaHbi3

Tacbimanpay

- TacbiMangay KesiHae eHiMai Kynatyra )aHe Ke3 Kenre
MeXaHMKanblK biKMnan eTyre KataH TbifibIM CanblHagbl

- bocary/yKTey Ke3iHfe NakeTTi KbicaTblH MallMHaNapbl
narpanaHyra pykcar bepinmengi.

- TacbiMangay Wwaptrapbl TanantapsbiH MEMCT 15150
(5 WwapT) KyxaTbiH OKbIHbI3.

Kayinci3gik Hyckaynapbl
Xannbl 3neKkTp Kypanbl Kayincisgik eckeptynepi

m ECKEPTY Ocbl anektp KYPANbIHbIH KHHAFbIHAAFbI
ecKepTynepai, Hyckaynapgabi,

CcypeTTepAi XaHe cHnaTTamanapabl OKbIHbI3. bapnbik

TeXHUKanNbIK Kayinciaaik HyCKaynblKTapbiH OpblHAaMay
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TOKTbIH COFYbIHa, 6T XoHe/HeMece ayblp XapakaTTaHynapra
anbin Kenyi MyMKiH.

bapnbik eckepTynep MeH HyckaynapAbl bonawak,
naiaanaHy yiwiH cakTan KoMblHbI3.

Eckeptynepgeri “anekTp KypbinFbl” TepMUHIHAE aTayblHbIH,
KEeNifieH KyaT anaTbiH aNeKTp KypanaapbiHa (keninik kabeni
MEHEH) JaHe aKKyMYNIATOPLEH KyaT anaTbiH 3NEKTp
KypanaapbiHa (xeninik kabeni »ok) katbicbl bap.

m ECKEPTY IneKTp KypanpapbiH NaiaanaHyAa 1ok,
COFYbI, XKapaKaTTaHy XaHe KyHin kany

KayniHeH caKTaHy yLuiH ToMeHaeri Herisri Kayincigik

WwapanapbiH OpbIHAAHbI3.

AneKTp KypanbiH NanzanaHyAaH anabiH ocbl

HYCKaynblKTapAblH, 6apnbiFbiH 0KbIN Kayincisgik

HYCKaynapbiH OPbIHAAHbI3.

JKymbIc OpHbIHbIH, Kayincisgiri

» XKyMbIC OPHbIH Ta3a XaHe Xapblk YCTaHbI3. [lacTaHFaH
aHe KapaHfbl Xainappa catcis okuranap 60nybl MyMKiH.

» JneKTp KYpPbINFbICbIH XapbinaTbiH aTMocthepasa
naiaanaHbaHbi3, MbiCanbl, XaHaTbiH CYHbIKTbIK, ra3
Hemece WwaH 6ap 6onFanaa. InekTp Kypan yWKbIHLapAbl
Xacaungpl, an onap LWakx Hemece bynapgbl XaHablpybl
MYMKIH.

» bananap MeH baKbinaywbinapAbl 3NeKTP KypanbiHaH
anbic ycTaKbi3. AnfaHynap bakpinay XofanybiHa anbin
Kenyi MyMKiH.

AnekTp Kayincisgiri

» IneKTp aifbipnapbl po3eTkara cail boynbi THic.
AWbIpAbl eKALLAH elWKaHAaH TOP3Ae 83repTneHis.
XKepre KocbinFaH 3neKTp KypanaapbiMeH agantep
ablpnapbIH naipananbanbi3. ©3repTinmereH aibipnap
MEH CaliKeC po3eTKanap aNeKTP TYMbIKTanybiHbIH KayiniH
TeMeHeTeni.

» Kyb6bipnap, paguaropnap, nnuTanap MeH CybITKbILITap
CHAKTbI XKepre KocbinFaH 6eTrepre THMeH;3. [leHeHi3
Xepre KocblinFaH bonca xofapbl TOK COFy Kayini nanaa
bonappl.

> JneKTp KypanaapAbl XaHbbipaa Hemece binFangbl
KopLiayaa nanaananbanbi3. SnekTp KypanbiHa KipreH cy
TOK COFY KayiniH )XoFapbinaTtagbl.

» Kabenbpai THicti bonmaraH pette naiaanaH6aHbi3.
Kabenbpi aneKTp KypanbiH Tacy, ketepy Hemece
TOKTaH WbiFapy YwWiH naipananbanpbis. Kabenbpai
bICTBIKTbIK, Mai, 6TKip Kbip/iap XaHe XbImKbIManbl
GenwekTepaeH anbic ycTamMaHbl3. 3akbiManfaH
Hemece ObITbIChIN KeTKeH Kabenb TOK COFy KayiniH
XOFapbinatagbl.

» IneKTp KypanbiH CbIpTTa NaiAanaHFaHza ChIPTKbI
»aunap ywiH cai kabenbpgi nanganaHbiHbi3. CbipTTa
narganaHyra xxapamabl kabenbgi naiaanaHy Tok coFy
KayiniH TeMeHaeni.

» Erep 3neKTp KypanbiH binFangbl Xepae naiaanavy
Kepek 6onca, oHAa KOPFaHTbIH OLWiPYy KYPbINFbIChI
(RCD) apKbinbl KOpFanfaH TOK XeniciH
naiaanabikbi3. RCD naiganaHy ToK CoFy KayiniH
TOMeHeTeqi.
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XKeke Kayincisgik

» JneKTp Kypanabl naiaananyaa abai 6onbikbi3,
KYMBICbIHbI3AbI 6aKbINaHbI3 XaHe napacaTTbl
naiaanaHbikbi3. INEKTP Kypanabl WapLaFaH Kkesge
Hemece ecipTKi, ankoronb Hemece Aapi acep eTKeH
Ke3pe naipananb6anbi3. INeKTp KypanbiH naiganaHy
KesiHfe aHCbI3AbIK ayblp XeKe xapakaTTaHyFa anbin Kenyi
MYMKIH.

» Xeke KopFalTbIH XababiKTapAbl NaikAaNaHbIHbI3.
OpAaibIM K63 KOPFaHbICbIH TaFbIKbI3. LLIaH Mackachl,
CcbipFaHbaiTbIH Kayincisaik ask KMiMaepi, Wnem Hemece
€CTYy KOPFaHbILLITapbl CUAKTbI KOPFaFbiLL abfblKTapbl
TUICTi XaFainapaa KoNAaHbIN Xeke xapakaTraHynapab!
KemenTeqi.

> Kespeicok icke KOCbinyAblH anabliH any. Tok KesiHe
XaHe/Hemece 6aTapeanap XXUHaFbIHa KOCYAAH anfblH,
Kypangbl KeTepy Hemece Tacy/iaH anAblH eLipril ewik
KyWpe bonybiHa Ke3 XeTKi3iHi3. IneKTp KypanbiH
CayCaKTbl BLUiprilKe KOWbIN Tacy HEMECE KOCKbILLbI
KOCYNbl 3NEKTP KypanblH TOKKA KOCY CATCi3 OKUFara anbin
Kenyi MyMKiH.

» JNeKTp KypanbiH KOCyAaH anAblH KeNnreH perrey
CbIHACbIH Hemece KinTTi anbin KoMbIHbI3. JNEKTP
KypanbiHbIH aiHanatbiH beniriHge kanfaH Kint Hemece
CbIHa KEKe XapaKaTTaHyra anbin Kenyi MyMKiH.

» Ken Ky icTeTneHi3. OpAaibIM THICTi TafHbILL NEH TeH,
CanMaKbITbINKTbI caKTaHbI3. byn KyTinmeren
aFfannapaa aneKTp KypanablH bakbinaHyblH cakTanbl.

» TuicTi Kuim KuiHi3. boc kKnim MeH awekeinepai
KuiMeHi3. LawbiKbi3 6eH Kuimaepai XbimKbiManbl
GenwekTepaeH anbic ycTaKbl3. boc kuimaep,
aleKeinep HeMece Y3blH Walll XKbimKbIManbl benwextep
APKbINbI TAPTbIMYbl MYMKIH.

» Erep waH Whifapbin XXuHay XabablKTapblHa Kocy
KypbinFbinapbl 6epnireH 6onca, onaa onap Kocynbi
GonyblHa XaHe THICTi peTTe KONAaHybIHA K63
KeTKi3iHi3. LLaH xuHayabl nanpanany waxra
bannaHbICTbl 3UAHAAPABI KeMeNTefi.

» AcnanTapabl Xui naiaanaHbin akcbl 6inreHHeH coH,
Macaipan KeTnei Kayincisaik npuHuunTepiH eneme
OTbIpMaHbI3. AbaiCbi3 apeKeT CEKYHA iLLiHAe ayblp
XapakaTTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

AneKTp KypanpapbiH naiaanaHy xaHe KyTy

> Kypanabl aca ken xyKremeHi3. KyMbICbIHbI3 YLLiH
»Kapamabl 3NeKTP KypanbiH NanganaHbibi3. XXapamabl
3NEKTP KYPanbIMEH KePEKTi XYMbIC alMarbiHAA AYPbIC api
CeHiMAI XXyMbIC iCTeNCI3.

» AXbIpaTKbilLbl AYPbIC EMEC 3NEeKTP KYpPanbiH
naipananbanpI3. Kocyra Hemece eLipyre 60nManTbiH
3NeKTP Kypasbl KayinTi 60MbIM, OHbl KOHALY KaXeT
bonaabi.

» Xababikrapabl pettey, 6enwekrepid anmacTbipy
Hemece Kypanabl KoiiMara KoloAaH anfbiH
AKKyMYNATOPAbI 3NEKTP KypanblHaH anbin TacTaHbl3.
Byn cakTblk apeKeTi anekTp KypanabiH bankaycbia
KoCbInyblHa xxon bepmengi.
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» MaipanaHbinMaiTbIH 3NEKTP Kypanaapabl 6ananap
KONbl XXeTNeHTiH XaitFa KoibiHbI3. Ocbinapabl
binmenTiH Hemece ocbl eckepTnenepai oKbiMaraH
apampaapra byn Kypanabl naiaananyFa xxon 6epmen;is.
Toxipibecia anamaap KonblHAA INEKTP Kypanaapbl KayinTi
bonappl.

» 3neKTp KypangapbiH MeH Kepek-XapaKrapbiH YKbINTbl
KyTiHi3. Kosranmanbi 6enwekrepain keaepricis
icTeyiHe )xaHe KenTenin KanmayblHa, 6enwekTepai
aKaycbi3 Hemece 3aKbIMpaanMaraH 6onybiHa, aneKTp
KYPanblHbIH 3aKbIMAANMaraHbIHa KO3 XeTKi3iHj3.
3akbimMaanFaH 6enwektepi 6ap Kypanabl naiaanaHyaaH
anAbIH XeHAEH 3. INEeKTP KypanaapblHbIHAYPbIC KYTiNMeYi
asaTaliblM okurFanapra ceben bonbin xaragpl.

» Keckil acnantappbl eTKip aHe Ta3a Kyiiae CaKTaHbi3.
[lypbIC KYTINreH XaHe KecKilll XXUeKTepi eTKip KeckiLl

acnanTap a3 KenTenin, Kecineti beTke oHav barbiTTanagbl.

> IneKTp KypanbiH, XabAbIKTapAbl, anManbl-canManbl
acnantappabl xaHe T.6. ocbl HycKaynapfa cai
nanpAanaHbiibl3. COHbIMEH XYMbIC WIAPTTapbiMeH
OpbIHAANTBLIH dpeKeTTepre Ha3ap ayAapblHbl3. dNeKTp
KypanaapblH apHanMaraH XyMbiCTapaa nanganaHy
KayinTi.

» KontyTtkanap meH Kapmay 6eTTepiH KypFak, Ta3a xaHe
Mai MeH NacTaH Ta3a ycTaHbi3. CbipraHak KonTyTkanap
MeH kapmay beTTepi KyTinmereH xaraannapga ceHimai
KonaaHy meH bakbinayra xon bepmengi.

Kbi3met kepcety

» JneKTp KypanbiHa MamMaHAbl XeHAeyLi Tek bipaei
Kocankpl benekrepMeH Kbi3MeT KepceTyi kepek. by
3NeKTP KypanblHbIH KAyinci3airiH cakTanyblH KaMTamachI3
eteqi.

TopurbiK XaHe OypbILITbI apaFa apHanFaH

Kayinci3aik Hyckaynapbl

» BypbIWTbIK apa aFall Hemece aFall CUAKTbI eHiMAepAi
apanayra apHanfaH, onapabl abpasueTi kecy
AeHrenekrepimeH bpyc, WwWoibbIK, Were xaHe T.6.
CHAKTbI TEMip MaTepHanaapabl apanayFa nanganaHy
MYMKiH eMec. ABpa3uBTi LWaH TOMeHTi Tipeyill CUAKTb
XblmxbIManbl benwextepai kpicbin kKanaabl. AbpasueTi
apanayAarbl YWKbIHAAP TOMEHTI TipeyiLuTi, ilnek xaHe
backa benwiekTeppi XaHablpabl.

> NaiibiHAaMaHbl YCTay YiliH MyMKiH 6onca
KbICKbILUTapAbI NaiAanaHbiHbi3. [laibIHAaMaHbi
KONMEH YCTacaHbl3, KONbIHbI3Abl apa AUCKICiHEH
kemiHge 100 MM KaLWbIKTbIKTa YcTaHbI3. Kbicy ywiH
Hemece KONIMEH YCTay YLiH TbiM Kili 6enwekrepai
Kecy ywiH 6yn apaHbl naigananbanbi3. Erep KonblHpi3
apa [IUCKiciHe TbIM XakblH bonca, uckire TMioaeH
LbIFATHIH YIUKbIHAAPAAH XapaKkaTTaHy Kayini )ofapbl
bonagbl.

» NaiibiHAama TypaKTbl 6onbin Tipeyil neH ycrenre
KbICbINybl Hemece Tipenyi Kepek. [laibiHaaMaHbl
BMCKire XbIMKbITNaHbI3 Hemece “KonMmeH”
anapMmaHbi3. KpicbinMaraH Hemece XblmkbiManbl
[JaiblHAamanap Xofapbl XblnfamablKTa NaKTbIpbInbin
KapakaTTaybl MyMKiH.

» ApaHbl faiibiHaamara 6acbiHbi3. ApaHbl
AaiibiHAaMapaH TapTnanpbi3. Kecik ictey ywiu apa
6acblH keTepin, AaibIHAAMA XKOFapbICbIHAH Kecnen
OTKi3iHi3, KO3FanTKbILWTbI iCKe KOCbIHbI3, apa 6acbiH
TeMeH 6acbin, apaHbl AaiibiHAaMara 6acbiHbI3. TapTbin
apanay apa AMCKICiH laiblHAaMa YCTiHe WbIFapbIm, AUCKiHi
onepartopre Kapa NakTblpybl MyMKiH.

> KonblHpbi3abl ewKalaH apa AUCKiCiHIK anablHaa
Hemece apTbiHAA Kecy Cbi3bIFbIHAa KOWMaHbI3. “backa
KonMeH” aanbiHAaMaHbl yCTay, MbiCanbl, AaiblHAAMaHbI
apa [IUCKICiHIH OH aFblHAa CON KONMEH yCTay Hemece
Tepici eTe KayinTi.

> EWKallaH KONbIHbI3Abl aFalll )XOHKanapblH Hemece
6acka cebenteH AucKi aliHanbin TypraHpa apa
Auckicie 100 MM-fieH XaKblIH Tipeyill apKkacblHa
anapmaHbi3. AiiHanbin TypFaH apaHblH, KakKblHAbIFbI
QYPbIC alKbIHAANMAN Ci3 KaTTbl )apaKaTTaHybIHpI3
MYMKiH.

> KecyaeH anpbiH AaiiblHAaMaHbl TeKcepiHis. Erep
AaiiblHAaMa KMCalTbinFaH Hemece
AedopmauuanaHFaH 6onca, OHbl CbIPTKbI
KUCANTbINFaH XaFbIMEH TipeyillKe KbICbIHbI3.
OpAaibiM Kecik boiibl AaliblHAaMa, Tipeyil XaHe
ycTen apacbiHaa apanbik 6onmaybiHa Ke3 XeTKi3iHi3.
BypbinFaH Hemece KucaliFaH faibiHaamanap wuparn,
KbIMKbIN He alHaNbIN TypFaH apa AMCKICiH KbICbIN Kanybl
MyMKiH. JaibiHaamaga Wwere Hemece backa berae
nieHenep bonmaybl TUC.

» Ycren bapnbik acnanTap, aFaLl XXoHKanapbi 1.6. 6oc
6onmaraHwa apaHbl naigananbampis. Kiwi cbiHbIKTap
Hemece boc arall benexTepi He backa HbicaHgap
alHanbin TypFaH AUCKire TUCE, Onap Xofapbi
XbINZAAMAbIKMIEH NAKTbIPbINYbl MYMKIH.

» bip yakbiTTa Tek b6ip FaHa faliblHA4aMaHbl apanaHbi3.
JKuHan KobinFaH bipHelle aaibiHaamanap aypbic
KbiCbinMal He bekiTinmen apanay kesiHae AUCKiHi KbiCybl
HEMECE XKbI/KYbl MyMKIH.

» MaipananyaaH anabiH 6ypbILITBIK apaHbIH Teric,
TYpaKThl XKYMbIC alMaFbIHa bekiTinyiH Hemece
OpHanacTbIpbINybIH KAMTaMACbI3 eTiHi3. Teric xaHe
TYPaKTbl KYMbIC aiMarbl bYpbILTHIK apaHblH KUMbIngan
KeTy KayiniH kemiTei.

> JXKyMbICbIHbI3AbI XX0CNapnaHbi3. EHic Hemece kenbey
6yYpblWbIHbIH, NApaMeTpiH e3repTKeHiKi3Aae,
peTTeneTiH Tipeyiw AaibIHAaMaHbI YCTayFa AypbIC
peTTenreHiH XaHe AUCKIHi HeMece KOpFay XyHeciHe
TUMeyiHe Ke3 XeTKi3iHi3. Acnantbl “KOCY”aaH anablH
XoHe ycTenae aarblHpama bonmaraHaa apa AMCKIciH byTiH
CUMYNALMANBIK KECiKTEeH 8TKi3in, keaepri bonmaybiHa
XaHe Tipeyill KecinmeyiHe K83 XEeTKI3iHi3.

» YcTenpeH ynkeH AaiblHAamManap yLit ycren
KeHewTKili, apanay caHaanbl, T.6. CHAKTbI KOMeKLi
acnanTap apKbinbl AYpbic YCTayAbl KAMTaMachi3
eTiHi3. bypbILWTbIK apa YCTeNiHEH Y3blH HEMECE KeH,
[flanblHAAManap ceHimai yctanmaca ayfapbinybl MyMKiH.
Erep kecinreH beniuek Hemece faibiHaaMa ayaapbinca, on
TEMEHTI TipeyiLTi keTepyi HemMece alHanbIn TypFaH
[IUCKIMEH NaKTbIPbINybl MYMKIH.
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> Ycten KeHelTKili HeMece KOCbIMLLA Tipeyi OpHbIHA
6acka agampbl naiAananbanbi3. [JanbiHaama TypakTbl
BekiTinMece AKCKI KbICbiNybl HEMece fianbiHAaMa Kecy
Ke3iHfe XbIMKbIN, Ci3fli He KeMeKLIiHi3Ai alHanbin TypraH
[IUCKire XaKblHAATYbl MYMKIH.

» Kecinren 6enwek Typbin Kanmaybl Hemece aiHanbin
TYpFaH apa AuckiciHe 6acbinmaybl THic. LLlekTenreH
bonca, Mbicanbl, y3bIHAbIK LWEKTEYNEPi apKbinbl, KECINTeH
Berwek Auckire KbiCbNbin KaTTbl NAKTbIPbINYbI MYMKIH.

» LLbI6bIK HemMece KyOblp CHAKTbI AOManak,
MaTepuangap yiiH apAaibiM KbICKbIL Hemece
GekiTkiwTi naiAananbiKbI3. LLIbIObIKTAp KecinreHHeH
COH AoManan KeTyi MyMKiH, MyHaa fiucki “Ticten”

[JaiblHAaMaHbl KONblHbI30eH bipre AuCKire TapTybl MyMKiH.

» MaiibiHpamara THIOAEH anAblH AUCKi TONBIK
KbINAAMABIFbIHA XeTyi Kepek. byn aaibiHaama
NaKTbIPbINY KayiniH KemiTeai.

» Erep paiibingamMa Hemece AUCKi TYpbIn Kanca,
GypbiWTbIK apaHbl ewipiKi3. Bapnbik icren Typran
GenweKTeppAiH TOKTaFaHbIH KYTiN, allaHbl KyaT Ke3iHeH
LWbIFapbIHbI3 [HeMece 6aTapes JKUHAFbIH WbIFAPbIHbI3.
CocblIH TypbIN KanfaH MaTepHanabl WbiFapblHbI3.
[aiblHpama Typbin KanFaH Kesge apanayabl Xanractbipy
BypbILTbIK apaHbiH bakbinaybl XorFanybiHa Hemece
3aKbIMAANYbIHA anbin Kenyi MyMKiH.

» Apanayabl afKTaFaHHaH COH, eLwipriwTi xi6epin, apa
6acbiH TeMeH ycTan, KecinreH 6enwexTi woiFapap
anAblH BUCKIHIH TOKTaybIH KYTiHi3. [JUCKi aHanbin
TypFaH Ke3fe oFaH KONAbl XaKbIHAATY eTe KayinTi.

» JKyMbIC OpHbIH Ta3a ycTaHbI3. Matepuan kocnanapbl ete
KayinTi. )XeHin MeTan LwaHbl XaHybl HEMeCe Xapbinybl
MYMKiH.

» ©Tnec, XapbinFaH, KUCaTbiNFaH HeMece 3aKbIMAanFaH
apanay AucKinepin naiganaHbanbi3. Apanay auckinepi
HeMece aybITKbIFaH TiICTEp eHCI3 Kecyre, apTblK YIKenicke,
TYPbIN KanyFa XaHe Kepi COKKbIFa aKenyi MyMKiH.

» Te3 keceTiH bonaTTaH acanfaH, Te3iMAiniri xorapbl
apanay auckinepi naiaanan6anbis. MyHaai apanay
[AUCKinepi OHaw CbIHYbl MyMKIH.

> OpKallaH Aypbic enwemaepi xaHe calkec opHaTy
Tecikrepi 6ap apanay Auckinepii naiganaHbinbi3
(mbIcanbl, pomb Typinaeri Hemece aeHrenek). ApaHbi
opHarty benekTepiHe ColKec KenMenTiH apanay
[QMCKINepi aKCLEHTPNI XyMbiC icTerai, byn bakpinayab!
KOFanTyFa akeneai.

> JneKTp Kypanbl icTen TypFaHAa Kecy KanablKTapbiH,
aFall XXOHKanapblIH 1.6. kecy aiimarbiHaH
anbicTaTnanbi3. MaHunynaTopabl apaaisiM angsiMeH
TOKTay KyHiHe KeNTipin, aNeKkTp KypanblH eWipiHi3.

> JXKyMbICTaH COH apanay AUCKiCiHe CybIFaHLIa THMEHi3.
Apanay AuCKICi XYMbIC iCTEreH Ke3ae KatTbl Kbi3afbl.

Benrinep

TemeHgeri benrinep anekTp Kypanabl nanaanaHyaa MaHbiabl
6onybl MyMKiH. benrinep MeHeH onapablH MaFbiHanapblH
atTan anbiHbi3. benrinepai fypbic TyciHy cisre anekTp
KypanblH AypbIC 9pi CeHIMAI NanaanaHyra KemeKTeceqi.
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Benrinep meH onapAbIH MaFaHacbl

» JneKTp Kypanbl aiHanbIn TypFaHaa

Konabl apanay aliMarblHa 9KeMeHis.

A Apa IUCKiCiHe THI0 XapakaTTaHy
KayniH Tyablpagbl.

)

» LLIQHTYTKbIW MacKacCbIH KHiHji3.

» KopfaHbiw Ke3ingipikTi KHiKi3.

» Kynak cakTafFblWbIH KHiKi3. LLlybin
acepiHeH ecTy kabineTiHi3
3aKbIMAaHYbl MyMKiH.

» Kayinri aiimak! MymkiHwinik
" 6GoiibIHILA anakaH, bapmak Hemece
KONAapAbl 0Cbl aiiMaKTaH

k anbiCTaTbiHbI3.

K.

[ [ X1 (| || [ ] <] ]
3 = =

Beptukanpgbi eHic bypbiwTapabl
apanay:

XKbInXbITbINaTBIH Tipeyill nnaHKachiH
KBUDKBITY YLUIH OpTafaFbl Kynbintay
BypaHaacbiH bocaty kepek.

Exi cbipTKbl bekiTy bypanaanapbiH bocary
MYMKiH emec!

216 mm}:@:}

230mm
Apanay AuCKiCiHiH enwemaepiHe Hasap
aynapbiHpi3. Tecik AuameTpi apanbiKCbi3
acnan WwnuHaeniHe car kenyi kepek. Erep
XaNFacTbIPFbILL TETIKTI NakganaHy kepek
bonca, xanfacTblprbilll TETIK eNeMAepi
apa AWCKICIHiH KanblHAbIFbIHA XaHe
TECIKTEPIHIH AWaMeTpiHe XaHe acnan
WNWHAENiHiH AMameTpiHe cai bonybiHa
KO3 XETKi3iHi3. Apa auckiciMeH
KeTKI3iNreH )anracTblpFblll TETIKTEPA
nanpanaHbiHpi3.
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OHiM XaHe KbI3MeT cunaTTamachbl

Bapnbik Kayincisgik HyckaynbIKTapbiH
XaHe eckepTnenepai oKbIHbI3. TeXHUKaNbIK
Kayincisfik HYCKayNbIKTapbIH XaHe
ecKkepTnenepai caktamay TOKTbIH COFybIHa, BpT
XoHe/HeMece aybip XapakatraHynapra
anapybl MyMKiH.

TaraiibiHgany boiibiHWwa KonpaHy

INeKTp Kypan ko3ranManTbIH TipekTe boknal xaHe
KenpeHeHiHeH, arallTbl Kecy/iH Ty3y DafbiTbIMEH XyMblC
ictreyre apHanfaH. OcbiHAa KeNnaeHeH kucato bypbillbli-47°
MeH +47° neHiH xaHe Tik Kucato bypbiwbl0°® 45° fertiH bonybl
MYMKIH.

INeKTP KypanbiHbIH KyaTbl KATTbl XX8HE XyMCaK afaLlThbl XoHe
aralLL-KOHKaMbl NNIMTA MEH aFall-TanLUbIKTbl NNUTanapra
apHanfaH.

TuicTi apanay NonOTHOCHIH NakganaHbin antoMUHWIA
npochKnbaepi MeH NNACTUKTI apanay MyMKiH.

belHeneHrex Kypampbl GSI'II.I.IEKTep

KepceTinreH kypamaacTap Hemipnepi cypetrepi bap betreri

3NEKTP KypanblHblH CUNaTTamMachiHa Heri3aenreH.

1 OpHary o#bIKTapbl

Apanay ycTeniHiH Kpickblw bypaHaachbl

KocbimLwa apanay ycteni

YcTay oMblifbl

Kucaitty bypbiLubl Wkanacs (kenaeHew)

KbIMKbITHINATBIH Tipeyill nnaHka

BypaHaanbl KpICKbILL

Tipeyilu 45° eHic bypbilLbl yiliH (BepTUKaNbl)

Tipeyilw bypaHaa 45 °-kucanTty bypbillbl yiwiH (Tik)

Kes kenreH KncanTy Oypbilubl yLWiH KbICKbIW TyTKA (TiK)

TapTKbIL YLWiH KynbinTay bypaHpace

TapTKpiw

YKoHKkanapgpb! WbiFapyFa apHanFaH kente Kyobip

14 XoHka barbiTTaybilLbl

15 Kockpiw/ewipriw

16 KonTyTtKachl

17 ManunynaTtopabl bocary yLiH Kynbintay KOCKbILbI

18 KopraHbllw Kantamachbl

19 MaATHUKTIK KOpFaFblLW KanTama

20 CoblpFaHanTbIH AOHFaNaKLLa

21 Tipeyilw nnaHka

22 Apanay ycreni

23 |wnek

24 bypbill KepceTKilll (ropU3oHTaNn bl)

25 Kes KenreH KucanTy bypbilbl yLwiH bexity 6achl
(kennexeH)

26 Kucaity bypbllLblH anfiblH ana peTrey TyTKbILLbl
(kenpeHeH)

27 KynaypaH cakray
28 CraHpapTTbl KMcanTy bypbilubl YLLIiH OMbIKTAp
29 LLnuHpensbai byrattay

O oo ~NOOG A~ WN

P el
W N = O

—

30 Tacbimangay KopraybiLubl

31 Kucairy bypbiiubl Wwkanachl (Tik)

32 bypbil KepceTkiLui (Tik)

33 Tipeyiw bypaaa 0° ejic bypbiubl yiwiH (BepTHkanabl)

34 Tipeyiw 0° eHic bypbilwbl yLWiH (BepTUKaNbl)

35 AnTbl Kbip/bl TOPUTBIK KinT (5 MM)/
Kpect Topiaai bypaybiww

36 Apanay auckiciH bekityre apHanfaH anTbl Kblp/bl
bypaHaa

37 Kbickpiw hnanel

38 |wKi KbICKbILL thnaHel

39 Apanay auckici

40 XKbImKbIThINATbIH Tipeyil naHKaHbl Kynbintay
bypaHgacsl

41 BbypaHganbl KbICKbIL YLLIH TECIKTEP

42 BypaHganbl e3ek

43 |wnek ywiH bypanpanap

44 bBypblw MHAMKATOPbIHBIK bypaHaacsl (Tik)

45 Bypblll KepceTKilliHiH bypaHaach! (ropU3oHTanbl)

BeliHeneHreH HemMece CUNaTTanfaH xababIKTap cTaHAApTTbI
KeTKi3y kenemiMeH KamTbinMmaiigbl. Tonbik xababikrapab! 6i3aiy
*ababikrap 6arpapnamambigan Tabachbis.

TexHuKanbIK ManimeTTEp

MaHenbaik apa GCM80SJ
GCM 800SJ

GCM 8000 SJ

OHim HeMmipi

3601M19... ...0. ... 06.

Kecimai KyatTbl nanganany Bt 1400 1250

boc aiHany corTi MuH ! 5500 5500

IcKe KOCy TOTbIHbIH,

LwekTeynepi [ °

EPTA-Procedure 01:2014

Ky>KaTblHa Can canmarbl Kr 14,1 14,1

CaKTblK CblHbIMbl o]/ o/

Pykcar eTinreH fgaiblHaama kenemaepin
(makcumangbl/MuHumanbl) 197 beTinge KapaHpis.

Manimetrep [U] 230 B kecimai kepHeyre apHanfaH. backa kepHey xoHe
enfie KabbinaaxraH 3aHaap byn ManiMeTTepai 63repTyi MyMKiH.

Caiikec apanay guckinepi kenempaepi

Apanay auckici guametpi MM 216
OpTa AMCK KanbiHAbIFbI MM 1,3-1,8
MaKC. KeCiK eHi MM 3,3
Byprbinay anamertpi MM 30
LLlybin boibiHWA aKnapat

LUy amuccuacbiHbIH MaHaepi EN 62841-3-9 boibiHwwa
ecenTenreH.

A-MeH BenrineHreH anekTp KypanblH Wybln ieHreni sgetre
TeMeHzerire TeH: Ablbbic Kywwi 93 AB(A); Abibbic KyaTbl
106 nb(A). ©nwey panciapiri K= 3 ab.

KynakTbl KOpFay KypangapbiH KHiHi3!

160992A3BW|(14.6.17)
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Ocbl eckeptrenepae bepinreH Wybin WbiFapy MaHi HOPMaNbIK,
enwey afici borbiHLA ecenTenreH bonbin anexkTp
Kypanaap/abl bip-6ipiMeH canbiCTbipy YLLiH NaiaanaHbinyb!
MYMKiH. O WybIN WhiFapy MaHiH LWamanan enwey ywiH fe
apamgbl.

bepinreH Wybin WhiFapy MaHi 3NeKTP KypanblHbIH HETi3ri
XYMbICTapbl yLWiH bepinreH. Erep anekTp kypan backa
XYMbICTap YLWiH backa anmanbl-canmanbl acnantap MeHeH
HeMece XeTiMCi3 KYTyMeH NanaanaHbinca Wybin Whirapy
MaHAepi e3repefi. byn )KyMbic bapbiCbiHAarbl WYbIN WhiFapy
M3HiH apTTbipazbl.

LUybIn Welrapy MaHIH HaKTbl ecenTey YLiH Kypan ewipinrex
)X8He KocbinFaH bonbin naifanaHbinMaraH yakblTrapabl Aa
ecKepy KaxeT. by XyMbIC yaKbITbIHAAFbI LWYbIN WbIFAPY
MaHiH TeMeHAaeTeai.

Xunay

» neKTp KypanblHbIH, Ke3AeHCOK iCKe KOCbINybIHa Xon
6epmeHis. OpHaTy Ke3iHfe XKoHe aneKTp
KypanbiHaarbl 6apnbiK XyMbICTapAa xeni aibIpbl
TOKKa KOCbINMaybl Kepek.

XeTki3y kenemi

INeKTP KypanblH anfallKbl PeT icke KOCyfaH anfiblH ToMeHae
XasblnFaH benikTepaiH XuHakTa bapnbiFbiH TEKCEPIHI3:

- Apa ucKici opHaTbinFaH NaHenbpik apa
- bypaHxpgansl Kpickbiw 7
- Kocbimwa apanay ycreni 3
2X KbICKblL BypaHaama 2, 2x KpecTTi bypaHaama LbiFy
CaKTaHAbIPFbILLbI PETiHAe
—  ANTbl KbIp/bl TOPLTBIK KiNT/KpecT Tapiaai bypaybii 35
Eckeprne: 3neKTp KypanbiH 3akbiMaaHynap bapnbifbiHa
TeKCepIiHj3.
INeKTP KypanbiH NaiganaHyaaH anfibiH KOpFarblll acnantap
HeMece a3 3aKpiMaanFaH benikTepai abaeH MiHCi3 xaHe
nypbic icTeyiH TekcepiHi3. blmkbiManbl benektep keaepricia
iCTeYiH XaHe KbiCbiMaybiH Hemece beniktep
3aKbIMAaNMaraHblH TeKcepiHis. bapnbik beniktep aypbic
OPHATbI/IFAH XaHE KeAeprici3 XyMbIC icTeyi KaMTamachl3
€TeTiH NaiaanaHy WwapTTapbiHa Can bonybl Kepek.
3akbIMaanFaH KopFarblll acnantap MeH benikTep ekinetri
WwebepxaHafa xeHaey HemMece anMacTbipy Kepek.

Apanay ycTeniHi y3apTKbiLbIH OPHATbIHbI3
(A cypeTiH KapaHpI3)

Apanay ycTeniH apanay ycTeniHiK y3apTKpilTapbl 3
KeMmeriMeH Confa Hemece OHfa YNKeuTy MyMKIH.

— Apanay yCTeniHiH y3apTKblLUTaPbIH TipenreHLue apanay
ycTeniHaeri TecikrepieH eTKisiHia.

— JNeKTP KypanblH XWHaKTarbl eki kpecTTi bypaHaamanap
LUbIFY CaKTAHABIPFbILLbI PETiHAE OPHATbINATBIH eTin
ayaapblHbI3.

KpectTi bypaHaamanapabl TvicTi bypaHpanapra apanay
ycTeni y3apTkplluTapbiHaa 3 bypan kpectri bypaybilinet
35 TapTbin KOMbIHBI3.

— IneKTp KypanblH Kepi ayaapbin KbICKbILL
BypaHgamanapgpl 2 apanay yCTeniHiH y3apTKblUTapbiH 3
BekiTy ywiH TvicTi bypaHganapra apanay ycreniHae 22
Bypan KorbIHbI3.
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KatTbl HeMece HKeMpi OpHaTy

» TypakTbl NaikAanaHyabl KAMTaMacbI3 Ty YLUiH 3NeKTp
KYpanblH nainganaHyaaH anpbiH Teric 6ekem xymbic
aiiMarbiHa (Mbicanbl BepCcTaK) OpHaTy Kepek.

JKymbic aiimarbiHaa opHaty (B1 cypeTiH KapaHbi3)
— JneKTp KypanbiH cankec bypaHaanapMeH XyMbiC
anmarbinaa bekiTiHis. On ywwiH 1 oMbIKTapbl KEMEKTeCei.

Bosch xymbic ycTeninge opHaty

Bosch drpmacbiHbii, GTA XyMbIC yCTenaepi anexkTp

KypanaapblH bUiKTiri peTTeneTiH asKkTapbl apKbinbl Ke3 KeNreH

Tabanaa bekiteni. XXymbic ycTeninaeri AaibiHaama
TipeyilwTepi y3blH AakbiHAAManapabl Tipeyre apHanfaH.

» XKyMblic ycTeni xuHaFbIHAAFbI Gapnbik eckepTynep
MeH HYCKaynblKTap/bl OKbIHbI3. EckepTnenep MeH
HYCKayNbIKTapAbl CaKTaMay TOKTbIH COFYbIHa, 8pT
XaHe/HeMece ayblp )apakaTTaHynapra anbin kenyi
MYMKIH.

» IneKTp KypanbiH OpHaTyAaH anpablH XXYMbIC YCTeNiH
BYPbIC KYPbIKbI3. by3biny KayiniH bongsipmay yLiH
MIHCI3 Kypy MaHbI3abl DoMbin Kanagpl.

~ JneKTp KypanbiH TacbiMangay KyMiHAe XyMbiC ycTeniHe
OpHaTbIHbI3.

WUkemai opHaTy (ycbinbinMaiigbt!) (B2 cypeTti KapaHpbi3)
EpekLue xaraannapaa anekTp KypanbiH TEric TYpaKTbl XyMbIC
aiMarblHAa OpHaTy MyMKiH bonmaca, keMekLui peTiHge
KynayfiaH CaKTarblLLblH OPHATY KEPEK.

» KynaypaH caKranmaraH aneKTp Kypanbl TYpaKTbl
TypMaii, MakcMManabl KucanTy 6ypbilbIHAAFLI apanay
Ke3iHae Kynaybl MyMKiH.

- KynaypaaH cakraygbl 27 3neKkTp Kypan a1 XyMbIC
anMarbIHAA TypFaHLLa bypaHbl3.

LLIanAab! XoHe XOHKanapAbl copy

KopracblH bosy, keibip aralu copTrapbl, MUHepanaap xaHe

meTanngap bap keibip Matepuanaapabl WaHsl

[LieHcaynblkKa 3uAHAbI 6onybl MyMKiH. LLIaHFa THI0 xaHe

LUaHAbI XYTY NaiaanaHyLblia HEMECe XaHbIHAAFbI

aflamaapga anneprysnblk peakuusnapzbl XaHe/Hemece

ThIHbIC XONAPbIHbIH aypyNapblH TYAbIPYbl MyMKiH.

Kelbip WwaH Typnepi, acipece eMeH XaHe LWaMLLaT afallblHbIH

LWaHpl, acCipece, aFallTbl eHAeY KanablkTapbiMeH (xpomar,

araluTbl Kopray 3aThl) bipre KaHueporeHaep bonbin

ecentenefi. AcbecTik Matepuan Tek kKaHa MaMaHaapMeH

6HIenyi Kepek.

- OppanbIM LWAHCOPFbILLTHI NaifanaHbIHbI3.

~ JKYMbIC OPHbIHbIH, XaKCbl XXENAeTiNyiHe K83 XeTKi3iHi3.

~ P2 cyari cbiHbINbIHAAFLI ra3KarapAabl Nanaanaxy
YCbIHbINAAI.

OHaeneTiH MaTep1anaap YLWiH eniisae KonfaHbINaTbiH

yiFapbiMAapAbl NaiaanaHblHbI3.

» XKyMbIC OpHbIHAA LWAHHbIH, XXHHaNYbIH 6onAbIpMaHbi3.
LLlaH oHa# TyTaHybl MYMKiH.

LLlaH-/>K0HKa COpY LLIaH, XXOHKA HeMece AaiblHgama

CbIHbIKTAPbl APKbIMbI ThiFbI3AAHYbI MYMKiH.
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~ INeKTP KypasblH 6LLIPIN Xeni aiblpblH po3eTkaaaH TapTbin
KOMbIHbI3.

- Apanay AuCKici ToNnbIK TOKTaFaHbILLA KYTE TYPbIHbI3.

~ Toifbi3naHy cebebiH aiKkbiHAAN OHbl XXOMbIHbI3.

CbIpTKbI COpFbiIl

LLIaHcOopy YLWiH XOHKa LWblFaTbiH xepre 13 WaHCopFbiL

LWNaHriH (@ 35 MM) KOCy MyMKiH.

~ LLJaHCOPFbILL LWAAHTIH XOHKA LWblFaTbIH xepre 13
KOCbIHbI3.

LLlaHcopFbILL 6HAENETIH MaTepuanFa caikec Honybl Kaxer.

[leHcaynblkka 3usiH, 0bbIp TyFbI3aTbiH HEMeCe KypFaK WaHdap

YLUiH apHaWbl LWAHCOPFLILTHI NaiaanaHbiHbI3.

Apanay aucKicii anmacTbipy
(C1-C4 cypetTepiH KapaHbli3)
» Apanay AuCKiCiH opHaTy Ke3iHJe KOpFaFbIll KOnFan

KHiHi3. Apanay AuCKiciHe TUreHae xapakar any kayni bap.

MakcumMangbl pyKcar eTinreH XbinaaMablFbl ANeKTp
KypanblHbI3AiblH bOC altHany MOMEHTIHe xofapbl bonfaH
apanay AuCKinepiH nanganaHblHbI3.

Tek ocbl naaanaHy HyckaynbiFblHga bepinreH fepexrepre
coM xaHe EN 847-1 boliblHwwa TekcepinreH bonbin TUICTi
peTTe benrineHreH apanay AMCKinepiH nanaanaHbiHbI3.

Tek ocbl 3aneKTp KypanblHbIH 8HAIPYLIICi YCbIHFaH XaHe Ci3
OHAENTIH MaTep1anFa Cai apanay auckinepiy
nanaanaHbiHbI3. byn apanayaa apa TicTepiHiH Kbi3bin KeTyiHe
xon bepmenpi.

Apanay AHCKiCiH wewy

~ JNeKTP KypanbiH XyMbIC KYHiHe KEeNTipiHi3.

~ lwki anTbl Kbipbl bypaHaaHbl 36 XMHAKTaFbl anTbl KbIp/bl
neHbek kintneH (5 Mm) 35 bypan, WnuHAeNb BeKiTKiLLiH
29 TipenreHuwe bipaer bacbiHpI3.

- LUnuHaens byFatTaybi 29 bacbin ycTan bypaHaaHbl 36
carar TiniMmeH bypan LWbiFapblHpi3 (CON XKaKTblK OypaHmal).

- KpicKkbll thnaHeuTbl 37 LWeLliHi3.

- Kynbintay KocKblwwblH 17 bacbin, TepbenyaeH cakTantbiH
KantamaHbl 19 TipenreHiue apTka KanblpbiHbI3.

- TepbenyaeH cakray KantamacblH OCbl Kyige ycTan apa
[IUCKiCiH 39 anbin KOMbIHbI3.

- TepbenyaeH cakray KanTamacblH Xa¥ apTKbl kaita
anapblHbI3.

Apanay AuckiciH opHaty

Kepek 6onca bapnbik opHaTbinatbiH beniktepai Tazanaup3.

- Kynbintay KocKblLblH 17 bacbin, TepbenyaeH cakTantbiH
KanTamaHbl 19 TipenreHiue apTka Kanblpbin 0Cbl Kyiae
VCTaHpbI3.

- KaHa apanay AWCKICiH KbiCKbIL (iHeLKe 38 opHaTbIHbI3.

» OpHartypaa Tictep Kecy bafbiTbl (apanay auckicinge
KepceTKi 6aFbITbl) KOpFaFblll KanTama KepceTki
6aFbITbIMEH CaliKec HONybIHa KO3 XKeTKi3iHi3!

- TepbenyaeH cakray KanTamachblH Xak apTKbl kaiTta
anapblHbI3.

- Kpickbiw dnatel 37 neH bypaHzaHbl 36 opHaTbIHbI3.
LnuHpens byratraybi 29 TipenreHile bacbin bypaHpaHbl
carar TiniHe kapcbl bypan bekiTiHis.

Nanpganany

» BapnbiK XXYMbICTapAaH angbiH NeKTP KYPanbiHbIH,
Xeninik aibIpbIH PO3eTKafaH WbIFapbIHbI3.

Tacbimanpay Kopraybiwbl (D cypeTiH KapaHbi3)
Tacbimangay Kopraybiwbl 30 cidre Typni )KyMbIC XainapbiHa
TacbiMangay KesiHfie aneKTp Kypa/bliH Konaw naiganaHyra
KeMeKTeceqi.

IneKTp KypanbiH KOpFaybllbIHaH 6ocaty (XKyMmbic Ky#i)

- MaHunynatopabl TyTKacbiHAa 16 a3 TemeH bacbin
TacbiMangay koparaybilblH 30 6ocaTbiHpI3.

- Tacbimangay KoprabiLblH 30 TOMbIK CbIPTKA TapTbIHbI3.

- MaHnunynaToppbl Xaw Xorapbifa barbiTTarbi3.

INeKTp KypanbiH KOpFayblllblH OPHATY

(raceimanpay Kyiti)

- Kynbintay bypaHaacbl 11 TapTbinFaH bonca oHbl
BocarbiHpi3. MaHunynatopabl ToNbIK apTKa TapTbin
KynbinTay bypaHaachiH KaiTa TapTbin beKiTiHi3.

- Apanay ycteniH 22 byrarTay yLliH Kynbintay 6acbiH 25
TapThin KOMbIHbI3.

- Kynbintay KockplwwbiH 17 6acbin MaHunynatopzpbl
TyTKacblHaH 16 yctan xav TeMeH anapblHbi3.

~ MaHunynatopabl TEeMeHre TacbiMangay Kopraybiwbl 30
iLLKe TOMbIK BachiFaHLLA XbIMKbITbIHbI3.

XyMbic icTeyre gaibiHgay

Tipeyiw nnankaHbl XbimKbITy (E CypeTiH Kapaxbi3)

BepTukanabl eHic bypbilbiH apanay/a XblmkbiManb Tipeyilu

NNaHKaHbI 6 XbIMKbITY Kepek.

- Kynbintay bypaHaacsiH 40 X1HAKTaFbl anTbl Kplp/bl
neHbek kintneH 35 bocaTtbiHpi3.
Exi cbIpTKbl bekity bypaHaanapbiH bocaty MymkiH emec!

- Tipeyiw nnaHkaHbl 6 TONbIK CbIPTKA TAPTbIHbI3.

- Kynbintay bypaHaacsiH 40 kaitta bypan KorbIHbI3.

Bepukangbl eHic bypblLubiH apanaraHHaH COH, XbImKbIManbl

Tipeyil nnaHKaHbl 6 Kepi XbIMKbITbIHbI3 (KyabinTay

6ypaHpacbi 40 6ocaTblHbI3; Tipeyill nnaHKaHbl 6

TOMbIFbIMEH iLLiHE XKbIMKbITbIHBI3; KYNbiNTay bypaHaachIH

KanTa TapTbiN KOMbIHbI3).

Apanay ycrenin y3apty (F cypeTiH KapaHpi3)

¥3bIH AanbiHaamanap 6oc bacbinaa bacbinbin Tipenyi kepek.

Apanay ycTeniH apanay ycTeniHix y3apTKbilTapbl 3

KeMeriMeH ConFa HeMece OHFa YIIKENTY MYMKiH.

~ KpicKbiw bypaHaaHbl 2 6ocaTbiHpI3.

- KocbiMiwa apanay ycteniH 3 KepekTi y3blHAbIKKA LEKiH
CbIPTKA TapThIHbI3.

- Apanay ycTeniHiH y3apTKblLLbIH BeKITy YLUiH KbICKbILL
OypaHaaHbl 2 KaiTa TapTbin KOMbIHbI3.

DaibiHgamaHbl 6eKiTiKi3 (G cypeTiH KapaHpbi3)

OnTMangbl XyMbiC KayincisgiriH kKamMTamachI3 eTy yLiH

[NalbiHAaMaHbl apaanbiM bekeM Kbicy Kepek.

KatTbl KpicyFa eTe Killi bonFaH faibiHaaManapabl eHAEMEHi3.

- [anbiHaamaHbl 6 MeH 21 Tipeyill nnaHKanapblHa Kapcbl
Bacbin KoMbIHpI3.

- KuHakTarbl bypanpanbl KbICKbILWTbI 7 OFaH apHanFaH
Tecikrepre 41 canbiHpi3.
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- bypaHaanbl KbICKbILWTEIH 6ypaHaansi binirin 42
[narblHaama buikTiriHe caKecTeHmipiHi3.

- bypaxpaansl binikti 42 bekiTe, ocbinaniua aibiHamaHblaa
bexiTiHj3.

BaFbIT OypbilbIH peTTey

[lon KecikTeppi kaMTamachi3 ety ywwiH bencenHgi nanaa-

NaHyAaH COH 3NEeKTP KypasblHbIH NapaMeTpnepiH Tekcepin

Kepek bonca petrey kepek (“Heriari peTreyneppi Tekcepin

petTeHi3” 198 betiHge KapaHpi3).

» Bekity bacbiH 25 apanayaaH anablH apaaiibim bekem
bekiTiKi3. OitTnece apa AUCKici AaibiHAaMaaa KUcatobl
MYMKIH.

Topu3oHTanabl eHic bypbiwbiH peTTey

(H cypeTiH KapaHpI3)

KenneHeH kucanTy OypbiliibiH 47 ° (CON XaKTblK) MeH 47° (oH

XaKTbIK) apablFbiHAA PETTEY MYMKIH.

- bBexity bacbl 25 TapTbinFaH 6onca oHbl bocaTbiHpI3.

— TyTKbIWTbI 26 TApTbIN apanay ycTenid 22 bypbiw
KepceTKilli 24 KepeKTi eHic OypbiLLbIH KOPCETKEHLLE
TapTbiHbI3.

- bekiTy bacbiH 25 KaiTa TapTbIHbI3.

XKui naitganaHbinatbiH eHic GypbILTaPbIH XbINAAM XKaHe

HaKTbl peTTey YLiH apanay ycteniHae ovbiktap 28 bonapl:

conpa oHAa

0°

45°  22,5° 15° 15° 22,6°  45°

- bexkity bacbl 25 TapTbinFaH bonca oHbl H0caTbIHbI3.

— TyTKblWTbI 26 TapTbin apanay YCTeniH 22 kepekTi OMblKKka
[eliH conFa Hemece oHFa bypaHpi3.

— TyTKbIWTbI XibepiHi3. TYTKbILW ce3iMai peTTe oMblkka Kipyi
Kepek.

- bekity bacblH 25 KaiTa TapTbIHbI3.

Beptnkanppi eHic bypbiwbiH petTey (I cypeTiH KapaHbi3)

Tik kucaiTy bypbiwbiH 0° MeH 45° apanbiFbiHAa petTey

MYMKIH.

- Tipeyiw nnaHkaHbl 6 TONbIK CbIPTKA TAPTbIKbI3.

- KbICKbILL TyTKAacHbI 10 HocaTbiHbI3.

- MaHunynsaTopabl Kon TyTkacbiHaa 16 bypbilw kepceTkiwi
32 KkepeKTi KucanTy bypbillblH KOPCETKIHLLE KUCANTbIHbI3.

- MaHu1nynaTopabl 0Cbl KyKAe ycTan Kbicy TyTKacbiH 10
KauTa bekiTiHi3.

0° meH 45° cTaHAapTTbl GYpPbIlTaPbIH XbINAAM XaHe fan

peTTey ywiH KopnycTa Tipeyiw bap.

- Tipeyil nnaHkaHbl 6 TONbIK CbIPTKA TAPTbIKbI3.

- KpICKbIL TyTKAacHbI 10 bocaTbiHbI3.

~ On ywiH MaHWNYNATOPAbI KON TyTKacbiHaa 16 TipenreHwe
34 onra (0°) Hemece TipenreHiwe conFa 8 conra (45°)
KanblpbIHbI3.

- KplcKkpiL TyTKacblH 10 kaita bepik bekemaeHis.

Maipgananyfa eHpipy

» Xeni KyaTblHa Ha3ap ayAapbIHbi3! TOK Ke3iHiK KyaTbl
3NeKTP KYPanAbiH, 3aybITTbIK TAKTaHLIACbIHAAFbI
manimetTepiHe cai 6onybl Kaxet. 230 B 6enricimen
6enrinenreH anekTp Kypanaapbi 220 B xymbic icTeyi
MYMKiH.

—
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Kocy (J cypeTiu KapaKbi3)

IHeprus KyaTblH YHeMZEY YLUiH 3NeKTP KyparblH TEK

nanaanaHapaa KoCbIHbI3.

- lcke Kocy yiwiH Kockpbiw/ewipriwTi 15 6acbin yctan
TYPbIHBI3.

Eckeprne: Kayincisgik cebebineH Kockpiww/ewipriwi 15

KynbinTayra bonmargpl, on XyMbic ictey Kesinae bacbinFaH

bonybl Kaxer.

Tek KynbinTay KOCKbILWbIH 17 bacbin MaHunynatopabl

TOMEHTe anapy MyMKiH.

- Apanay ywWiH KocKpiw/ewipriwTi 15 TMiore KocbIMLLA
KynblinTay KockpllbiH 17 bacy kepek.

Owipy
- Owipy yLWiH Kockblww/ewwipriwTi 15 xibepiHis.

MaipanaHy HycKaynapbl

XKannbi apanay Hyckaynapbl

> Bapnbik kecikTepae angbiMeH apa AUCKici Tipey
NNaHKacblH, Tipeyilw 6ypanaa Hemece 6acka acnan
GenikTepiH TAMeyiHe KO3 XeTKi3iHi3. MyMKiH
OpHaTbINFaH KeMeK TipeyiluTepiH anblHbi3 Hemece
onapabl naibIKTaHbl3.

Tek TMicTi napanaHy yLiH pyKcar eTinreH 3atrexktepai

nanaanaHblHpi3.

Apanay IUCKIiCiH COKTbIFbICYAH XoHE COKKbIAAH KOPFaHbI3.

Apanay aucKiciH byiipnik KbICbIMHaH CaKTaHbl3.

Kucblk fanblHoamanapabl eHaeMenis. [JanbiHaama spaanbiM

barbiTTayblL NaHeniHe bacy yLwiH Typa Kblpnbl bonybl Kepek.

TepbenyaeH cakTaiTbiH kanTaMaHblK fypbic icTen, boc

KbUKYbIH KAMTaMachbl3 eTiHi3. MaHunynaTopabl TeMeHre

anapypa TepbenyzieH cakTanTbiH kantama allbliybl Kepek.

MaHunynsaTopabl XXoFapblFa anapyaa repbenyaeH cakTanTbiH

KanTama apa UCKICiHiH XXOFapbICbiHaH KaiTa xabbinbin,

MaHUMNYNATOP/bIH eH XXOFapFbl KYWiHAe DekiTinyi kepek.

Naipananywb! kyii (K cypetin KapaHbi3)

» JneKTp Kypanbl angbiHa apanay guckicime 6ip
CbI3bIKKa TYPMaid, apAaiibiM apanay AucKiciHeH weTTe
TYPbIHbI3. Ocbinar eHeHi3 MyMKIH kepi COKKblAaH
cakTanagbl.

- AnakaH, bapmak xoHe KONnaapblHbI3fbl alHanaTbiH apanay
IIUCKICIHEH anbICTaTbIHbI3.

- MaHnunynatop anabiHha KongapblHbI3abl akKacTbipMaKbI3.

PyKcar eTinreH gaiibivaama enwemaepi
Makcumanpbl faibiHgamanap:

Kucaiity 6ypbiwbl BuikTiri X EHi [mm]
KenaeHeH, TiriHeH
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

MuHKUMangb! faibiHaaManap (= XUHakTafFbl bypaHaansi
KbICKbILLNEH 7 apanay IUCKICiHiH Con HeMece OH XafbiHaa
GekitineTiH bapnblk faibiHaamanap):

100 x 40 MM (Y3biHAbIFbI X EHI)

makc. apanay Tepengiri (0°/0°): 70 mm

Bosch Power Tools
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lwnekrepai anmacTbipy (L cypeTiH KapaHbi3)
Kbi3bin iwnexrep 23 anekTp Kypanabl y3aK nanfanaHFaHHaH
COH TO3Ybl MYMKiH.

Akaynbl iLineKTepAi aMacTbipbIHbI3.

~ INeKTP KypanblH XYMbIC KYHiHe KenTipiHi3.

- 43 bypaHaanapbiH anTbl KbIpNbl I6HOEK KinTneH (4 Mm)
Oypan wolFapbin, ecki ilneKTepai WewiHi3.

~ KaHa OH iLuneKTi CanbiHpI3.

- lwnekTi 43 bypaHaanapbIMEH OH XafbiHfa bypan
KOMbIHbI3, apa AUCKICi MYMKiH 9peKeTiHiH bYTiH XonblHaa
iLineKKe TAMENTIH bonybl KepeK.

- XKymbic backpilwTapbiH bipaen xaHa con ineK yLid ae
nanaanaHblHbI3.

Apanay

» bekity bacbiH 25 apanayaaH anabiH apaaiibim bekem
bekiTiKi3. OitTnece apa AucKici AaiblHAaMaaa KUcatobl
MYMKIH.

XKypiccis apanay (kpipiy) (M cypeTiH KapaHbi3)

- XKypiccis kecikTep yLwiH (iwi aaibiHAamanap) KynbinTay
bypaHaacbiH 11, TapTeinFaH bonca bocatbiHpi3.
Manrunynatopabl TipenreHwe 6 MeH 21 Tipeyiw
nnaHkanapbl 6afbITbiHAA XbIMKbITbIN KyNbINTay
OypaHaacbiH 11 KaiTa TapTbin KOMbIHbI3.

- KepekTi KenfieHeH xaHe/HeMece Tik Kucarty bypbillblH
OpHATbIHbI3.

- [abiHaamaHbl 6 MeH 21 Tipeyilw nnaHkanapblHa Kapcbl
Bacbin KoMbIHbI3.

- [aliblHaamaHbl enwemaepre can petre KbiCbiHpbI3.

~ 3NeKTP KypanbiH KOCbIHbI3.

- Kynbintay KOCKbILLbIH 17 6acbin MaHunynsTopabl
TyTKacbiHaH 16 ycTan xan TeMeH anapblHbi3.

- [abliHaamaHbl Bip KanbinTbl XKbIKbITbIN apanaHpl3.

~ 3neKTp KypanbiH ewWipin apanay AUCKICi TONbIK,
TOKTaFaHblLIa KYTe TYPbIHbI3.

- MaHunynaTopAbl Xaw XoFapbiFa baFbITTaHbI3.

XypicneH apanay
- TaptkpiwneH 12 (eHi ynkeH faribiHaamanap) Kecy yiiH
KynbinTay bypaHgacol 11 TapTbinFaH 6onca oHbl
bocarblHbI3.

- KepekTi KenfieHeH xaHe/HeMece Tik Kucarty bypbillblH
OpHATbIHbI3.

- [abiHaamaHbl 6 MeH 21 Tipeyilw nnaHkanapblHa Kapcbl
6acbin KoMbIHpI3.

- [aliblHaamaHbl enweMaepre cam petre KbiCbiHpbI3.

- Manunynatopabl 6 MeH 21 Tipeyiw nnaHkanapblHaH apbl
apa iuckici anbiHaaMa anfiblHaa TYPFaHLLA TapTblHbI3.

~ 3INeKTP KypanbiH KOCbIHbI3.

- Kynbintay KOCKbILLbIH 17 bacbin MaHunynsTopabl
TyTKacbiHaH 16 ycTan xain TeMeH anapblHbi3.

- EHpi manunynatopabl 6 meH 21 Tipeyiw nnaHkanap
BarbiTbiHAA backin farblHAAMaHbl bip KanbINTbl XbIMKYMeH
apanaHpi3.

~ 3neKTp KypanbiH ewWipin apanay AUCKICi TONbIK,
TOKTaFaHblLa KyTe TYPbIHbI3.

- ManunynaTopAbl Xaw XoFapbiFa baFbiTTaHbI3.

—

ApHaiibl AaibiHAAManap

Minai Hemece fomanak ganbiHaaManapabl apanayga onapap!
CbIpFaHyfaH cakTay kaxeT. Kecik Cbi3bliFbiHAR AalbIHAAMA;
Tipeyill nnaHKa xxaHe apanay ycTeninae apanblk naiaa bonyb
MYMKiH emec.

Kepek 6onca apHaibl yCTaFbllUTap/bl AaiblHAAY KaXeT.

Heri3ri petreynepai Tekcepin petrenis

» BapnbIK XyMbicTapAaH anfblH 3NEKTP KYyPanbiHbIH,
Xeninik aibipbiH PO3eTKaAaH LWbIFAPbIHbI3.

[lon KecikTepi kaMTamachIi3 ety yiuiH bencenpi

naniaanaHyaaH CoH 3NeKTP KypanbiHbIK NapameTpiepiH

TeKcepin kepek bonca petTey Kepek.

On ywWiH ToxHMpibe MeH THICTi apHalibl acnanTap Kepek

bonagpl.

OkineTti Bosch cepBuCTik opTanbifbl byn XXYMbICTbI XKbinaam

XoHe CeHimfi peTTe opblHAAkabI.

CTaHpapTTbl KMcaiTy 6ypbiwbiv 0° (TiK) perTey

— INeKTP KypanblH XYMbIC KYHiHe KenTipiHi3.

- Apanay ycteniH 22 0° ywiH 28 oMbifbiHa iediH bypaHbI3.
TyTKbIW 26 ce3imai peTTe OMblKKa Tipenyi Kepek.

Tekcepinis: (N1 cypertiH KapaHpl3)

- bip bypbiwTsl Kanubpai 90° peTren, oHbl apanay ycTeniHe
22 KOWbIHbI3.

BypbiwTbl kanubpaiH bip xafbl bYTiH y3bIHAbIFbIHAA apa

nuckicinae 39 xartybl Kepek.

Perrey (N2 cypertiH KapaHpi3)

- KpICKbIL TyTKAacHbI 10 bocaTbiHbI3.

- Tipeyiw bypaHaaHblH 33 KOHTPCOMbIHbIH CTaHAAPTTbI
QIeHreneKTi HeMece akblp Tapiapi KintneH (10 mm)
BocatbiHpI3.

- Tipeyiw bypaHgaHbl 6ypbiliTbl KanMbpAiH bip xarbl 6yTiH
Y3blHAbIFbIHAA BYPbILUTHI apanay AUCKiCIHAE XaTKaHbIHLIA
BypaHpl3.

- KbICKbIL TyTKAcbIH 10 KaiTa bepik bekemaeris.

- CocblH Tipeyilu bypaHaaHbiH 33 KOHTPCOMbIHbBIH KarTa
Oypan bekiTiHjs.

Erep bypbiw kepceTkiwi 32 petreyaeH coH 31 wKanacblHbiH,

0° benricimeH bip cbi3blkTa Typmaca, 44 bypaHaacbiH

CTaHAapTTbl KpecT Tapiaai bypaybiwneH bocarbin, bypbilw

KepceTKiliH 0° benriciHeH TypanaHpis.

CraHpapTTbl KHCaiTy 6ypbiwbi 45° (Tik) pettey

~ INeKTP KypanbiH XyMbIC KyHiHe KENTIpiHi3.

- Apanay ycteniH 22 0° ywiH 28 oibiFbiHa fiediH bypaHbi3.
TyTKpIW 26 ce3imai peTTe OMbIKKA TiPenyi Kepek.

- Keicy TyTKacbiH 10 6ocatbin MaHANYNATOPAbI KON
TyTKacblHfa 16 TipenreHiue conra (45°) KUCaNTbIHbI3.

TekcepiHi3s: (O1 cypeTiH kapaHbi3)

- bip bypbiwTbl Kanubpai 45° petten oHbl apanay ycTeniHe
22 KOWbIHbI3.

BypbiwTbl KanubpaiH bip xarbl bYTiH y3bIHAbIFbIHAA apa

[MckiciHae 39 xaTtybl kepek.
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Perttey: (02 cypeTiH KapaHbi3)

~ KbICKbILW TyTKAacHbI 10 bocaTbiHbI3.

- Tipeyiw bypaHgaHbiH{ 9 KOHTPCOMbIHbIH CTAHAAPTTHI
[QIeHreneKTi HeMece aKblp Tapiapi kintneH (10 mm)
BocarblHbI3.

- Tipeyiw bypaHaaHbl 6ypbiwTbl Kanubpain bip xarbl byTiH
V3bIHAbIFbIHAA DYPbILUTHI apanay AUCKICiHAE XKaTKaHbIHLWA
bypaHpl3.

- KpICKbILL TyTKAcblH 10 kaita bepik bekemaeHis.

- CocblH Tipeyil bypaHaaHbIH 9 KOHTPCOMbIHBIH KaiTa
Bypan bekiTiHi3.

Erep bypbiw kepceTkiwwi 32 petrenyneH coH 45°benrimeH 31

LKanacblHga bip cbi3blkTa bosMaca anabiMeH KucanTy

6ypbilbl MeH Bypbill kepceTiliHiK 0° napameTpiH

TekcepiHi3. CocbIH KucaiTy bypbilLblHbIH 45° napameTpiH

TEKCEPIHj3.

Bypbiw kepceTkiwiH (ropuzontanapi) Typanay (P cyperin

KapaHbi3)

— INeKTP KypanblH XYMbIC KYHiHe KenTipiHi3.

- Apanay ycteniH 22 0° ywi 28 oMbifbiHa fiediH bypaHbI3.
TyTKbIW 26 ce3imai peTTe onbIKKA Tipenyi kepek.

TekcepiHis:

Bypbiw kepceTkilwi 24 5 wkanacbiHbiK 0° benricimeH bip

Ccbi3blKTa bonybl kepek.

Pettey:

- BypaHaaHbl 45 xuHaKTarFbl KpecT Topiaai bypaybilneH
6ocatbin, bypbiw kepceTkitid 0° benriciHeH TypanaHpi3.

- bypaxpaaHbl KaiTa bypan KoMblHbI3.

Tacbimanpay (Q cypeTiH KapaHbi3)

INeKTp KypanblH TacbiManaaynaH anfbiH ToMeHAeri

backplLUTapabl OpbIHAAY Kepek:

- Kynbintay 6ypaHaacsl 11 TaptbinFaH bonca, oHbl
bocarbiHpi3. MaHunynATopAbl TONbIK apTka TapTa OTbpbiM,
Kynbintay bypaHAachiH kaiTa TapTbin bekiTiHi3.

~ 3neKTp KypanbiH TacbiMangay KyHiHe KenTipixis.

- JneKTp KypanbiHaa bekitinmenTin 6apnbik xababiktap
beniKTepiH anblCTaTbIHbI3.

MarpanaHbinmMaraH apanay AMCKinepiH TacbiMangay yLuiH
XabblK KOHTEHEepepre CanblHbI3.

- Ketepy Hemece TacbiMangay yLLUiH ycTay oMbIKTapblHaH 4
apanay ycTeni 22 xarblHaH YCTaHbI3.

» JneKTp KypanbiH TacbiManpay yliH Tek Tacbimanpay
acnabblH NaiganaHbiKbi3 eKaLIaH KOpFaFbill
acnanTappbl naipanaHbanbi3.

TeXHHKaNbIK KYTiM XdHe KbI3MeT

Kbi3MeT kepceTy xaHe Tazanay

» BapnblK XYMbICTapfaH anfblH 3NeKTP KypanblHbIH,
Xeninik aibipblH Po3eTKafiaH WbIFapbiHbI3.

Erep baitnaHbic CbiMbIH anMacTbipy KaxeT borca,

Kayinciaaiktii TemeHaeyiHe xon bepMec yLiH anMacTbipyabl

Tek Bosch Hemece Bosch anekTp KypanaapbiHbiK,

aBTOPU3aLMANAHFaH KNMEHTTEPre KbI3MET KepceTy

OpTanblKTapblHAa OPbIHAAHBI3.

—
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Tasanay
JKakcbl api ceHiMai XyMbic icTey YLLiH 3NeKTp Kypanbl MeH
XenAeTKill TeCiKTi Tasa yCTaHplI3.

Tepbeny KopfarbiLll KanTamachl apfarbiM 60C XKbimKbIN e3i
*abbinatbiH bonybl kepek. CoHpbIKTaH MAATHUKTIK KOPFaFbILL
KarTama aiHanacblHfarbl ayMaKTbl 9pKalliaH Taa YCTaHbl3.

Opbip KyMbIC BACKbILLbIHAH COH, CbiFbIMAANFaH ayaMeH ypney
HeMece KbINLLaK KeMeriMeH LaHabl )KaHe XXOHKanapab!
KeTipiHi3.

CbipraHak feHrenekTi 20 xyHenik peTre TasanaHbi3.

Kepek-xapakrap

BypaHganbl KbiCKbiLL 1609B04 224
lwnektep 1609B05 242
LLlaH Kabbl 1609B05010

Afaw neH nnuTanbiK MaTepHangap, naHenbaep MeH
nnaHKanap ywiH apa guckinepi

Apanay auckici 216 x 30 mm, 48 TicTep 2608640641
Mnactmacca xaHe TycTi MeTanaapAbl apanaiTbiH apa
Buckinepi

Apanay auckici 216 x 30 mm, 80 TicTep 2608 640447
Typni naMmuHat eAeH TypnepiHe apHanFaH apa guckinepi
Apanay auckici 216 x 30 mm, 60 TicTep 2608642133

TyTbIHYLWbIFa KbI3MET KepceTy XoHe nanganaHy
KeHecTepi

KbI3meT KepceTy WwebepxaHachl 8HIMAI XOHAEY XaHeE KTy,
COHpial-ak Kocankpl benwekTep Typanbl cypakTapra xayan
bepepi. KaxeTri cbi3banap MeH Kocankpl benwexrep Typansi
aKnapartTbl MbIHA MeKeHaiaaH Tabachbi3:
www.bosch-pt.com

KeHec bepyLii Bosch kbiameTkepnepi eHiMAi naiaanaHy xsHe
onapablH Kocankbl bentuekTepi Typanbl cypakTapbiHbl3fa
TUAHAKTbI Xayan bepepi.

CypaKkTap Koo aHe kocankpl bentuektepre Tancoipbic bepy
Ke3iHae MiHAETTi Typae eHIMAIH 3aybITTbIK TaKTakLaCbIHAAFbI
10-caHAabl 8HIM HEMIpiH Xa3blHpI3.

OHAipyLi TananTapbl MEH HOPMANaPbIHbIK CaKTaNnybIMEH
3NEKTP KyPanblH XEHAEY XaHe Kkeningi KbiaMeT kepceTy
bapnblk MemnekeTTep ayMarbiHaa ek “Pobept boww”
h1pManblk HeMece aBTOPU3aLMANaHFaH KbIBMET KBPCETy
OpTanbliKTapbiHAA OpbIHAANaAbl.

ECKEPTY! 3aHcbI3 onMeH akeniHreH eHimaepai nanganaxy
KayinTi, AeHcayNbIFbIHbI3Fa 3UAH KENTipYi MyMKiH. BHiMaepai
3aHCbI3 XKacay aHe TapaTy aKiMLLINiK aHe KbINMbICTbIK,
TopTiN b0MbIHWAa 3aHMeH KyaanaHagbl.
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Kasakctan

TyTbIHyLWbINAPFa KeHeC bepy xaHe WarbiMAapabl Kabbingay
opTanbifbl:

“Pobept bow” (Robert Bosch) XLLUC

Anmartbl K.,

KasakcTaH Pecnybnukacel

050012

Mypatbaes k., 180 yit

“Tepmec” BO, 7 kabar

Ten.: +7(727) 3313100

dakc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBHCTIK KbI3MET KepceTy opTanbikTapbl MeH kabbingay
NYHKTEPiHiH MeKeH-Xarbl Typanbl TONbIK XaHe 63ekKTi
aknapatTbl Ci3: www.bosch-professional.kz pecmu caittran
ana anacblia

Kapere xapary

INeKTp Kypanaap, xababikrap xoHe bymManapbiH aitHanaHbl
KOPFaHTbIH Kolere xaparyFa anapy Kaxer.

ﬁ INEKTP KYPAaapabl y¥ KOKbICbIHA TaCTaMaHpl3!

Tek kava EO enpepi ywin:

INEKTP XaHe INEeKTPOHALIK ecki Kypanaap boibiHwa Eypona
2012/19/EU epexeci xaHe OHbIH YNTTbIK 3aHfapaa
opbiHAanybl bobiHIWa backa narganaHbin 6onManTbiH

3NeKTP Kypanaap benek xuHanbin kapere Xapatbinybl KaXeT.

TeXHuKanbIK e3repicTep eHridy KyKbIFbl cakTanagpl.

—

Romana

Instructiuni privind siguranta si pro-
tectia muncii

Instructiuni generale de siguranta pentru scule
electrice

m AVERTISMENT Cit‘i;i t9ate avgrtiz?rile, 'ir!stnic;i-
unile, ilustratiile si specificatiile
puse la dispozitie impreuna cu aceasta scula electrica. Ne-
respectarea instructiunilor mentionate mai jos poate duce la
electrocutare, incendiu si/sau vatamari corporale grave.
Pastrati toate avertizarile si instructiunile in vederea con-
sultarii ulterioare.
Termenul de ,sculd electrica“ folosit in avertizari se refera la
sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu de alimenta-
re) sau la scule electrice cu acumulator (fara cablu de alimen-
tare).

m AVERTISMENT Pentrua v% p:otgje ilt]pptriva
electrocutarii, vatamarilor corpo-

rale si pentru a reduce pericolul de incendiu, in timpul uti-

lizarii sculelor electrice trebuie respectate urmatoarele

masuri de baza privind siguranta.

Cititi toate instructiunile inainte de a folosi aceasta scula

electrica si pastrati in conditii bune instructiunile de sigu-

ranta.

Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va locul de munca curat si bine iluminat. Dez-
ordinea sau zonele neluminate pot duce la accidente.

» Nulucrati cu sculele electrice in mediu cu pericol de ex-
plozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice genereaza scantei care pot aprinde
praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al spectatorilor in tim-
pul utilizarii sculei electrice. Daca va este distrasd aten-
tia puteti pierde controlul.

Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu modificati niciodata stecherul. Nu folositi
fise adaptoare la sculele electrice cu impamantare (le-
gate lamasa). Stecherele nemodificate si prizele cores-
punzdtoare diminueaza riscul de electrocutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete impaméntate
sau legate lamasa ca tevi, instalatii de incalzire, plite si
frigidere. Exista un risc crescut de electrocutare atunci
cand corpul vd este impamantat sau legat la masa.

» Feriti sculele electrice de ploaie sau umezeala. Patrun-
derea apei intr-o sculd electrica mareste riscul de electro-
cutare.

» Nu schimbati destinatia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendareasculei electrice ori pen-
tru a trage stecherul afara din priza. Feriti cablul de cal-
dura, ulei, muchii ascutite sau componente aflate in
migcare. Cablurile deteriorate sau incurcate maresc riscul
de electrocutare.
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» Atunci cand lucrati cu o scul electrica in aer liber, folo-
siti numai cabluri prelungitoare adecvate si pentru me-

diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaza riscul de electrocutare.

» Daca nu poate fi evitata folosirea sculei electrice in me-

diu umed, folositi o alimentare protejata printr-un dis-

pozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozi-

tiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si procedati rati-

onal atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu folositi
scula electrica atunci cand sunteti obositi sau va aflati

sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-

telor. Un moment de neatentie in timpul utilizarii sculelor
electrice poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie. Purtati into-

teauna ochelari de protectie. Purtarea echipamentului
personal de protectie, ca masca pentru praf, incdltdminte

de siguranta antiderapanta, casca de protectie sau protec-

tia auditivd, in functie de tipul si utilizarea sculei electrice,
diminueaza riscul ranirilor.

» Evitati o punere in functiune involuntara. inainte de a
introduce stecherul in priza si/sau de a introduce acu-
mulatorul in scula electrica, de a o ridicasaude ao
transporta, asigurati-va ca aceasta este oprita. Daca
atunci cand transportati scula electrica tineti degetul pe
intrerupdtor sau daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti provoca accidente.

» inainte de pornirea sculei electrice indepartati clestii
de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un
cleste atasat la 0 componenta rotativa a sculei electrice
poate provoca raniri.

» Nu va intindeti pentru a lucra cu scula electrica. Menti-

neti-va intotdeauna stabilitatea si echilibrul. Astfel veti
putea controla mai bine scula electricd in situatii neastep-
tate.

» Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati imbraca-
minte larga sau podoabe. Feriti parul si imbracamintea
de piesele aflate in miscare. imbricamintea larga, parul
lung sau podoabele pot fi prinse in piesele aflate in misca-
re.

» Daca pot fi montate echipamente de aspirare si colec-
tare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt racordate

si folosite in mod corect. Folosirea unei instalatii de aspi-

rare a prafului poate duce la reducerea poludrii cu praf.
» Nuva lasati amagiti de usurintain operare dobandita in
urma folosirii frecvente a sculelor electrice si nu igno-

rati principiile de siguranta ale acestora. Neglijenta poa-
te provoca, intr-o fractiune de secunda, vatamari corpora-

le grave.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor electrice

» Nu suprasolicitati scula electrica. Folositi pentru exe-
cutarea lucrarii dv. scula electrica destinata acelui
scop. Cu scula electricd potrivita lucrati mai bine si mai si-
gur in domeniul de putere indicat.

Romana|201

» Nufolositi scula electrica daca aceasta are intrerupato-
rul defect. O scula electrica, care nu mai poate fi pornita
sau opritd, este periculoasa si trebuie reparata.

» Scoateti stecherul afara din priza si/sau indepartati
acumulatoru daca este detasabil, inainte de a executa
reglaje, a schimba accesorii sau a depozita scula elec-
trica. Aceastda masura de prevedere impiedica pornirea in-
voluntard a sculei electrice.

» Pastrati sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor si nu lasati sa lucreze cu scula electrica persoa-
ne care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au
citit prezentele instructiuni. Sculele electrice devin peri-
culoase atunci cand sunt folosite de persoane lipsite de ex-
perienta.

» intretineti sculele electrice i accesoriile acestora. Ve-
rificati alinierea corespunzitoare, controlati daca,
componentele mobile ale sculei electrice nu se blo-
cheazi, sau daca exista piese rupte sau deteriorate ca-
re sa afecteze functionarea sculei electrice. Inainte de
utilizare dati la reparat piesele deteriorate. Cauza mul-
tor accidente a fost intretinerea necorespunzatoare a scu-
lelor electrice.

» Mentineti bine ascutite si curate dispozitivele de taie-
re. Dispozitivele de taiere intretinute cu grija, cu taisuri as-
cutite se intepenesc in mai micd masura si pot fi conduse
mai usor.

» Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instructiuni, tinand cont
de conditiile de lucru si de activitatea care trebuie des-
fasurata. Folosireasculelor electrice in alt scop decét pen-
tru utilizarile prevazute, poate duce la situatii periculoase.

» Mentineti manerele si zonele de prindere uscate, cura-
te si feriti-le de ulei si unsoare. Manerele si zonele de
prindere alunecoase nu permit manevrarea si controlul si-
gur al sculei electrice in situatii neasteptate.

intretinere

> incredin;a;i scula electrica pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat in acest scop, repa-
rarea facandu-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veti fi siguri ca este mentinuta siguranta sculei elec-
trice.

Instructiuni privind siguranta si protectia muncii
pentru ferastraie circulare stationare

» Ferastraiele circulare stationare sunt destinate debita-
rii lemnului sau materialelor similare, ele nu pot fi folo-
site cu discuri de taiere pentru debitarea materialelor
feroase precum bare, tije, suruburi, etc. Praful rezultat
laslefuire produce blocarea componentelor mobile cumar
fi apdratoarea inferioard. Scanteile produse in urma taierii
pot arde aparatoarea inferioara, placa intermediara si alte
componente din plastic.

» Folositi pe cat posibil menghine pentru fixarea piesei
de lucru. Daca fixati piesa de lucru cu mana, trebuie sa
va tineti intotdeauna mana la o distanta de cel putin
100 mm de cele doua parti ale panzei de ferastrau. Nu
folositi ferastraul pentru a tiia piese de lucru prea mici
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pentru a putea fi fixate in menghine sau tinute sigur cu
mana. Daca tineti mana prea aproape de panza de feras-
trdu exista risc crescut de ranire provocatd de contactul cu
panza de ferastrau.

» Piesa de lucru trebuie sa fie imobilizata si fixata sau
sprijinita pe limitator si pe masa. Nuimpingeti piesa de
lucru spre panza de ferastrau sau nu taiati in niciun caz
»cumainile libere®. Piesele de lucru neasigurate sau care
se misca pot fi aruncate afara cu viteza mare, provocand
raniri.

> impinge;i ferastraul prin piesa de lucru. Nu trageti fe-
rastraul prin piesa de lucru. Pentru debitare, ridicati
capul de taiere si trageti-l deasupra piesei de lucru fara
ataia, porniti motorul, basculatiin jos capul de taiere i

impingeti ferastraul prin piesa de lucru. Taierea prin tra-

gere poate cauza ridicarea panzei de ferdstrau deasupra

piesei de lucru siarunca violent panza de ferdstrau in direc-

tia operatorului.

» Nuincrucisati niciodata mainile peste linia de taiere
preconizata, in fata sau in spatele panzei de ferastrau..
Este foarte periculos sa sprijiniti piesa de lucru ,,cu méinile
incrucisate” de ex. este.periculos sa tineti cu mana stanga
piesade lucruindreapta panzei de ferastrau sau viceversa.

» in timpul rotirii panzei de ferastrau nu introduceti mai-
nile in spatele limitatorului pentru a indeparta aschiile
de lemn sau pentru un alt motiv si pastrati o distanta de
minimum 100 mm de ambele parti ale panzei de feras-
trau. Este posibil sa nu sesizati apropierea de mana dum-
neavoastrd a panzei de ferdstrau care se roteste iar dum-
neavoastra sa suferiti raniri grave.

» nspectati piesa de lucru inainte de taiere. Daca piesa
de lucru este indoita sau deformata, fixati-o cu exterio-
rul partii deformate indreptate spre limitator. Asigu-
rati-va intotdeauna ca nu ramane spatiu liber de-a lun-
gul Iinigi de taiere, intre piesa de lucru, limitator si
masa. In timpul taierii, piesele de lucru indoite sau defor-
mate se potrasuci sau deplasa, provocand blocarea panzei
de ferastrdu care se roteste. In piesa de lucru nu trebuie sa
existe cuie sau obiecte straine.

» Nu folositi ferastraul pana cand nu ati eliberat masa de
toate uneltele, bucatile de lemn, etc., pe aceasta rama-
nand numai piesa de lucru. Deseurile mici, bucdtile de
lemn neasigurate sau alte obiecte care intra in contact cu
panza de ferastrau care se rotese, pot fi aruncate cu viteza
mare.

» Taiati o singura piesa de lucru odata. Mai multe piese de
lucru suprapuse nu pot fi fixate sau prinse in mod adecvat
si pot bloca panza de ferastrdu sau pot alunecain timpul ta-
erii.

» inainte de utilizare, asigurati-va ca ferastraul circular
stationar este montat sau instalat pe o suprafata de lu-
cru plana, tare. O suprafata de lucru pland si tare reduce
riscul ca ferastraul circular stationar sa devind instabil.

» Planificati-va munca. De fiecare data cand modificati
unghiul de inclinare orizontala sau verticald, asigurati-
va ca limitatorul reglabil este ajustat corect pentru
sprijinirea piesei de lucru, fara a atinge panza de feras-
trau sau aparatoarea. Fard a porni scula electrica adu-

cand-oin pozitia “ON” si fard a avea o piesa de lucru pe ma-
sa, simulati cu panza de ferdstrdu o miscare de tdiere
completa pentru a va asigura cd aceasta nu va intdmpina
obstacole si nu va exista pericolul taierii in limitator.

» Asigurati sprijin adecvat ca prelungiri ale mesei de lu-
cru, capre de tamplarie, etc. pentru acele piese de lu-
cru mai late sau mai lungi decat blatul mesei ferastrau-
lui. Piesele de lucru mai lungi sau mai late decat masa
ferdstraului se pot rasturna daca nu sunt sprijinite in condi-
tii de siguranta. Daca bucata taiata sau chiar piesa de lucru
se rastoarna, aceasta poate duce la ridicarea aparatoarei
inferioare sau poate fi aruncata necontrolat de panza de fe-
rastrau care se roteste.

» Nu folositi la o alta persoana drept prelungire a mesei
sau pentru sprijin suplimentar. Sprijinireainstabila a pie-
sei de lucru poate provoca blocarea panzei de ferastrau
sau alunecarea pieseide lucruin timpul operatiei de taiere,
tragandu-va pe dumneavoastra si pe ajutorul dumneavoas-
tra inspre panza de ferastrau care se roteste.

» Bucata taiata nu trebuie in niciun caz apasata sau im-
pinsa in panza de ferastrau care se roteste. Dacd spatiul
este limitat, de ex. din cauza folosirii unor opritoare longi-
tudinale, bucata tdiata se poate impana in panza de feras-
trau si poate fi aruncata violent.

» Folositi intotdeauna o menghina sau un dispozitiv de
prindere adecvat pentru a sustine corespunzator
obiectele rotunde precum tijele sau tubulatura. Tijele
au tendinta de a se rostogoli atunci cand sunt taiate, deter-
minand panza de ferastrau sa,muste“ si sa traga dedesubt
piesa de lucru si mana dumneavoastra.

» inainte de a tiia piesa de lucru, lasati panza de feras-
trau sa atinga turatia maxima. Aceasta va reduce riscul
aruncdrii piesei de lucru.

» Opriti ferastraul circular stationar daca piesa de lucru
sau panza de ferastrau se blocheaza. Asteptati ca pie-
sele aflate in miscare sa se opreasca si scoateti steche-
rul afara din priza de curent si/sau scoateti acumulato-
rul. Apoi deblocati materialul intepenit. Continuarea
taierii unei piese de lucru intepenite poate duce la pierde-
rea controlului sau defectarea ferastraului circular statio-
nar.

» Dupa terminarea taierii, eliberati intrerupatorul, tineti
jos capul de taiere si asteptati ca panza de ferastrau sa
se opreasca inainte de a scoate bucata taiata. Este peri-
culos sa tineti mana in apropierea panzei de ferastrau care
mai continua sa se roteasca.

» Pastrati curatenia la locul de munca. Amestecurile de
materiale sunt foarte periculoase. Pulberea de metal usor
poate arde sau exploda.

» Nu intrebuintati panze de ferastrau tocite, fisurate, in-
doite sau deteriorate. Panzele de ferastrau cu dintii tociti
sau orientati gresit, provoaca, din cauza fagasului de taiere
preaingust, o frecare mai mare, blocarea panzei de feras-
trdu si recul.

» Nu folositi panze de ferastrau din otel de inalta perfor-
manta (otel HSS). Astfel de panze de ferdstrau se pot rupe
cu usurinta.
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» Folositi intotdeauna panze de ferastrau de dimensiuni-

le corecte si cu orificiu de prindere potrivit (de ex. in
forma de stea sau rotund). Panzele de ferastrau care nu
pot fi fixate strans in piesele de montaj ale ferastraului, se
rotesc neuniform si duc la pierderea controlului.

» Nuindepartati niciodata resturile de taiere, agchiile de
lemn sau altele asemanatoare din sectorul de taiere, in
timpul functionarii sculei electrice. Aducetiintotdeauna
mai intdi bratul de taiere in pozitie de repaus si deconectati
scula electrica.

» Dupi lucru, nu atingeti panza de ferastrau inainte ca
aceasta sa se raceasca. In timpul lucrului panza de feras-
trau se infierbanta puternic.

Simboluri

Simbolurile care urmeaza pot fi importante pentru utilizarea
sculei dumneavoastra electrice. Va rugam sa retineti simbolu-
rile si semnificatia acestora. Interpretarea corectd a simbolu-
rilor va ajuta sa utilizati mai bine si mai sigur scula electrica.

Simboluri si semnificatia acestora

» Nutineti mainile in sectorul de taiere in
timpul functionarii sculei electrice. In
caz de contact cu panza de ferdstrau exis-
ta pericol de ranire.

» Purtati masca de protectie impotriva
prafului.

» Purtati ochelari de protectie.

» Purtati aparat de protectie auditiva.
Zgomotul poate provoca pierderea auzu-
ui.

» Zona periculoasa! Pe cat posibil tineti-
va mainile, degetele sau bratele depar-
te de acest sector.

Em.

i LA
= =

Taiere cu unghiuri de inclinare in plan ver-
tical:

Pentru deplasarea sinei limitatoare reglabile,
trebuie slabit surubul de blocare din mijloc.
Nu este permisa slabirea celor doua suruburi
de fixare exterioare!

—
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Simboluri si semnificatia acestora
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Aveti in vedere dimensiunile panzei de feras-
trdu. Diametrul orificiului de prindere trebuie
sa se potriveasca fard joc cu cel al axul de
prindere al sculei electrice. In cazul in care
este necesara folosirea unor reductii, aveti
grija ca dimensiunile reductiei sa se potri-
veasca cu grosimea corpului panzei de feras-
trau si cu diametrul orificiului de prindere al
panzei de ferastrau cat si cu diametrul axului
de prindere al sculei electrice. Folositi pe cat
posibil reductiile din setul de livrare al panzei
de ferastrau.

Descrierea produsului si a performan-
telor

Cititi toate indicatiile de avertizare si in-
structiunile. Nerespectarea indicatiilor de
avertizare si a instructiunilor poate provoca
electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

Utilizare conform destinatiei

Scula electricd este destinata executarii in regim stationar de
taieri longitudinale si transversale drepte in lemn. Sunt posi-
bile unghiuri de inclinare in plan orizontal de la -47° pand la
+47° cat si unghiuri de inclinare in plan vertical de la 0° pana
la45°.

Puterea sculei electrice permite utilizarea acesteia pentru ta-
ierea lemnului de esenta tare si moale, cat si a PAL-ului sia
PFL-ului.

Cu panze de ferastrau adecvate, este posibild si debitarea
profilelor din aluminiu si material plastic.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se refera la schitele
sculei electrice de la paginile grafice.

1 Gauri pentru montaj

2 Surubdefixare pentru prelungirea mesei de lucru pentru

ferdstrau

3 Prelungirea mesei de lucru pentru ferastrau

4 Manere

5 Scala unghiurilor de inclinare (in plan orizontal)

6 Sind opritoare reglabila

7 Menghina

8 Opritor pentru unghiul de inclinare de 45° (vertical)

9 Surub opritor pentru unghiul de inclinare de 45° (in plan
vertical)

10 Maneta de fixare pentru unghiurile de inclinare (in plan

vertical)

11 Surub de fixare a dispozitivului de tractiune
12 Dispozitiv de tractiune
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13 Eliminare aschii

14 Deflector de aschii

15 intrerupator pornit/oprit

16 Maner

17 Comutator de blocare pentru eliberarea bratului masinii

18 Apdratoare

19 Apdratoare-disc

20 Rold culisanta

21 Sind opritoare

22 Masa de lucru pentru ferastrau

23 Placa intermediara

24 Indicator de unghiuri (in plan orizontal)

25 Maneta de fixare pentru unghiurile de inclinare (in plan
orizontal)

26 Parghie pentru reglajul prealabil al unghiurilor de inclina-
re (in plan orizontal)

27 Dispozitiv de protectie la rasturnare

28 Marcaje crestate pentru unghiurile de inclinare standard

29 Dispozitiv de blocare ax

30 Dispozitiv de siguranta pentru transport

31 Scala unghiurilor de inclinare (in plan vertical)

32 Indicator de unghiuri (in plan vertical)

33 Surub opritor pentru unghiul de inclinare de 0° (in plan
vertical)

34 Opritor pentru unghiul de inclinare de 0° (vertical)

35 Cheie imbus (5 mm)/surubelnita in cruce

36 Surub culocas hexagonal pentru fixarea panzei de feras-
trau

37 Flansa de strangere

38 Flansa interioara de strangere

39 Panza de ferastrau

40 Surub de blocare a sinei opritoare reglabile

41 Gauri pentru menghine

42 Barafiletata

43 Surub pentru placa intermediara

44 Surub pentru indicatorul de unghiuri (in plan vertical)

45 Surub pentru indicatorul de unghiuri (in plan orizontal)

Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul de livra-

re standard. Puteti gasi accesoriile complete in programul nostru

de accesorii.

Informatie privind zgomotele

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 62841-3-9.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este in

mod normal: nivel presiune sonora 93 dB(A); nivel putere so-

nora 106 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Purtati aparat de protectie auditiva!

Nivelul zgomot specificat in prezentele instructiuni a fost ma-
surat conform unei proceduri de masurare standardizate si
poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El
poate fi folosit si pentru evaluarea provizorie a zgomotului.
Nivelul specificat al zgomotului se refera la cele mai frecvente
utilizari ale sculei electrice. In eventualitatea in care scula

—

electrica este utilizatd pentru alte aplicatii, impreuna cu alte
accesorii decat cele indicate sau nu beneficiaza de o intretine-
re satisfacatoare, nivelul de zgomot se poate abate de la va-
loarea specificata. Aceasta poate amplifica considerabil zgo-
motul de-a lungul intregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactd a zgomotului ar trebui luate in calcul
siintervalele de timp in care scula electrica este deconectatd
sau functioneaza, dar nu este folosita efectiv. Aceastd metoda
de calcul ar putea duce la reducerea considerabild a zgomotu-
lui pe intreg intervalul de lucru.

Date tehnice

GCM 80SJ
GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ

Ferastrau circular stationar

Numar de identificare

3601M19... ...0.. ... 06.
Putere nominala w 1400 1250
Turatie la mersul in gol rot./min 5500 5500
Limitarea curentului de

pornire [ °
Greutate conform EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Clasa de protectie o]/ [O /11

Dimensiuni admise pentru piesele de lucru (maxime/minime) vezi
pagina 207.

Specificatiile sunt valabile pentru o tensiune nominala [U] de 230 V. in
cazul unor tensiuni diferite si al unor modele de executie specifice anu-
mitor tari, aceste speificatii pot varia.

Dimensiuni panze de ferastrau adecvate

Diametru panza de ferastrau mm 216
Grosimea corpului panzei mm 1,3-1,8
Ldtime maxima de tdiere mm 3,3
Diametru orificiu de prindere mm 30
Montare

» Evitati pornireainvoluntaraasculeielectrice. intimpul
montarii si al interventiilor asupra sculei electrice nu
este permis ca stecherul acesteia sa fie introdus in pri-
zade curent.

Setde livrare

fnainte de prima punere in functiune a sculei electrice verifi-

cati daca toate piesele enumerate mai jos sunt cuprinse in se-

tul de livrare:

- Ferdstrdu circular stationar cu sanie de glisare si panza de
ferdstrau premontata

- Menghind 7

- Prelungirea mesei de lucru pentru ferastrau 3
2 suruburi de fixare 2, 2 suruburi cu capul in cruce pentru
protectie anti-scoatere

- Cheie imbus/surubelnita cu capul in cruce 35

Indicatie: Verificati scula electrica cu privire la eventuale de-

teriorari.

Inainte de a folosi mai departe scula electrica trebuie sa exa-
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minati atent functionarea impecabild si conform destinatiei a
echipamentelor de protectie sau acomponentelor usor dete-
riorate. Verificati daca componentele mobile functioneaza im-
pecabil si nu se blocheazd, sau daca nu exista componente
deteriorate. Toate componentele trebuie sa fie montate co-
rect si sa respecte toate conditiile pentru a asigura functiona-
rea impecabild a sculei electrice.

Dispozitivele de protectie si componentele dispozitivelor de
protectie deteriorate trebuie reparate in mod corespunzator
sau schimbate la un atelier de specialitate autorizat.

Montarea prelungirilor mesei de lucru pentru fe-

rastrau (vezi figura A)

Masa de lucru pentru ferdstrau poate fi extinsa la dreapta sau

la stanga cu ajutorul prelungirilor mesei de lucru pentru feras-

trau 3.

- Tmpingeti prelungirile mesei de lucru pentru ferastrau pana
la punctul de oprire prin gdurile prevazute in acest scop ale
mesei de lucru pentru ferastrau.

- Rasturnati scula electricd astfel incat sa puteti monta cele
doua suruburi cu capul in cruce pentru protectie anti-scoa-
tere.

Tnsurubati suruburile cu capulin cruce in géurile filetate
prevazute in acest scop pe prelungirile mesei de lucru pen-
tru ferastrau 3 si strangeti-le cu surubelnita in cruce 35.

- Readuceti scula electrica in pozitia initiald si insurubati su-
ruburile de fixare 2 pentru fixarea prelungirilor mesei de lu-
cru pentru ferastrau 3 in gaurile filetate prevazute in acest
scop pe masa de lucru pentru ferastrau 22.

Montare stationara sau flexibila

» Pentru garantarea manevrarii in conditii de siguranta,
nainte de utilizare scula electrica trebuie montata pe o
suprafata de lucru plana si stabila (de ex. un banc de lu-
cru).

Montare pe o suprafata de lucru (vezi figura B1)

- Fixati scula electrica cu suruburi corespunzatoare pe su-
prafata de lucru. In acest scop sunt prevdzute gaurile 1.

Montare pe o masa de lucru Bosch

Mesele de lucru GTA de la Bosch oferd sculei electrice stabili-

tate pe orice suprafata, datorita picioarelor lor cu inéltime re-

glabild. Suporturile de sustinere pentru piesele prelucrate ale
meselor de lucru servesc la sprijinirea pieselor lungi.

» Cititi toate indicatiile de avertizare si instructiunile ca-
re insotesc masa de lucru. Nerespectarea indicatiilor de
avertizare si a instructiunilor poate duce la electrocutare,
incendiu si/sau raniri grave.

» Asamblati corect masade lucru, inainte de amontascu-
la electrica. Asamblarea impecabila este importanta pen-
tru a evita riscul de prabusire a acesteia.

- Montati scula electrica in pozitie de transport pe masa de
lucru.

Montare flexibila (nu este recomandata!) (vezi figura B2)
Daca in anumite cazuri exceptionale, scula electricd nu poate
fi montatd pe o suprafata de lucru plana si stabila, o puteti
monta in mod provizoriu, asigurand-o cu dispozitivul de pro-
tectie la rasturnare.

5:06 PM
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» Fara dispozitivul de protectie la rasturnare scula elec-
trica este instabila si se poate rasturna, in special in ca-
zul taierii in unghiuri de inclinare foarte mari.

- insurubati sau desurubati dispozitivul de protectie la ras-
turnare 27 intr-atat incdt scula electrica sd stea in pozitie
dreapta pe suprafata de lucru.

Aspirarea prafuluifaschiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vop-

selele pe baza de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale si

metal pot fi daundtoare sanatatii. Atingerea sau inspirarea

acestor pulberi poate provoca reactii alergice si/sau imbolna-

virile cailor respiratorii ale utilizatorului sau a le persoanelor

aflate in apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de

fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales im combinatie

cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cro-

mat, substante de protectie alemnului). Materialele care con-

tin azbest nu pot fi prelucrate decat de cdtre specialisti.

- Folositi intotdeauna o instalatie de aspirare a prafului.

- Asigurati buna ventilatie a locului de munca.

- Este recomandabil sd se utilizeze 0 masca de protectie a
respiratiei avand clasa de filtrare P2.

Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra referitoare la

materialele de prelucrat.

» Evitati acumularile si depunerile de praf la locul de
munca. Pulberile se pot aprinde cu usurinta.

Instalatia de aspirare a prafului/aschiilor poate fi blocata de

praf, aschii sau fragmente desprinse din piesa de lucru.

- Opriti scula electrica si scoateti stecherul de la retea afara
din priza.

- Asteptati pand cand panza de ferdstrdu se opreste com-
plet.

- Stabiliti cauza blocdrii si remediati-o.

Aspirare cu instalatie exterioara

Pentru aspirare puteti racorda si furtunul unui aspirator de

praf (@ 35 mm) la orificiul de eliminarea aschiilor 13.

- Racordati furtunul aspiratorului la orificiul de eliminare a
aschiilor 13.

Aspiratorul de praf trebuie sa fie adecvat pentru materialul de

prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene

sau uscate, folositi un aspirator special.

Schimbarea panzei de ferastrau
(vezi figurile C1-C4)
» La montarea panzei de ferastrau purtati manusi de pro-

tectie. in cazul contactului cu panza de ferstrau exista pe-
ricol de ranire.

Folositi numai panze de ferastrau a caror viteza maxima admi-

sa este mai mare decat tuatia de mers in gol a sculei dumnea-
voastra electrice.

Folositi numai panze de ferdstrdu care corespund specificati-
ilor din prezentele instructiuni si care au fost verificate si mar-

cate corespunzator, conform EN 847-1.
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Intrebuintati numai panzele de ferstrau recomandate de ci-

tre producatorul acestei scule electrice si si care sunt adecva-

te pentru materialul pe care doriti sa-| prelucrati. Astfel veti
impiedica incélzirea excesiva a dintilor de ferastrau in timpul
taierii.

Demontarea panzei de ferastrau

- Aduceti scula electrica in pozitie de lucru.

- Rasuciti surubul cu locas hexagonal 36 cu cheia hexagona-

& (5 mm) 35 si apasati simultan dispozitivul de blocare a
axului 29, pana cand se inclicheteaza.

- Tineti apasat dispozitivul de blocare a axului 29 si rasuciti
surubul 36 in sensul miscarii acelor de ceasornic (filet spre
stanga!).

- Demontati flansa de prindere 37.

- Apasati comutatorul de blocare 17 si basculati spere spate
apdratoarea-disc 19 pand la punctul de oprire.

- Tineti apdratoarea in aceasta pozitie si extrageti panza de
ferastrau 39.

- Coborati din nou lent apdratoarea.

Montarea panzei de ferastrau

Daca este necesar, inainte de montare, curatati toate piesele

ce urmeaza a fi montate.

- Apasati comutatorul de blocare 17, basculati spre spate
aparatoarea-disc 19 pana la punctul de oprire si menti-
neti-o in aceasta pozitie.

- Puneti panza de ferastrau noua pe flansa de prindere inte-

rioara 38.

» Lamontare, aveti grija ca directia de taiere adintilor de
ferastrau (directia sagetii de pe panza de ferastrau) sa
coincida cu directia sagetii de pe aparatoarea!

- Coboratidin nou lent apdratoarea.

- Montati flansa de strangere 37 si surubul 36.

Apasati dispozitivul de blocare a axului 29 pana se fixeaza

si strangeti bine surubul rdsucindu-l in sens contrar miscd-

rii acelor de ceasornic.

Functionare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Dispozitiv de siguranta la transport

(vezifigura D)

Dispozitivul de siguranta la transport 30 permite manevrarea

mai usoard a sculei electrice in timpul transportului cdtre dife-

rite puncte de lucru.

Deblocarea sculei electrice (pozitie de lucru)
- iImpingeti putin in jos bratul de taiere actionand manerul

16, pentru a elibera dispozitivul de siguranta pentru trans-

port 30.

- Trageti complet afard dispozitivul de sigurantd la transport
30.

- Ridicati lent bratul de tdiere.

—

Asigurarea sculei electrice (pozitie de transport)

- Slabiti surubul de fixare 11, in cazul in care acesta este
strans. Trageti bratul masinii complet inspre fnainte si
strangeti din nou bine surubul de fixare.

- Pentru blocarea mesei de lucru pentru ferdstrau 22 stran-
geti maneta de fixare 25.

- Apasati comutatorul de blocare 17 si coborati lent bratul
masinii actionand manerul 16.

- Coborati bratul masinii pana cand dispozitivul de siguranta
la transport 30 va putea fi impins complet induntru.

Pregatirea lucrului

Deplasarea sinei opritoare (vezi figura E)

La taierea cu unghiuri de inclinare in plan vertical, trebuie sa
deplasati sina limitatoare reglabild 6 .

- Slabiti surubul de blocare 40 cu cheia cu locas hexagonal
35.
Nu este permisa slabirea celor doua suruburi de fixare ex-
terioare!
- Trageti complet afara sina opritoare reglabila 6.
- Strangeti din nou bine surubul de blocare 40.
Dupa taierile cu unghiuri de inclinare in plan vertical impingeti
din nouinapoi sina limitoare reglabila 6 (slabiti surubul de blo-
care 40; impingeti complet induntru sina limitatoare 6 ; stran-
geti din nou surubul de bocare).

Prelungirea mesei de lucru pentru ferastrau
(vezifiguraF)
Piesele lungi trebuie sprijinite sau proptite la capatul liber.

Masa de lucru pentru ferdstrau poate fi extinsa la dreapta sau
la stanga cu ajutorul prelungirilor mesei de lucru pentru feras-
trau 3.

- Slabiti surubul de fixare 2.

~ Trageti afard, pana la lungimea dorita, prelungirea mesei
de lucru pentru ferastrau 3.

- Pentru fixarea prelungirii mesei de lucru pentru ferastrau,
strangeti din nou surubul de fixare 2.

Fixarea piesei de lucru (vezi figura G)

Pentru garantarea unei sigurante optime de lucru, piesa de lu-

cru trebuie intotdeauna bine fixata.

Nu prelucrati niciodata piese care sunt prea mici pentru a pu-

tea fi fixate.

- Apasati strans piesa de lucru pe sinele limitatoare 6 si 21.

- Introduceti menghina din setul de livrare 7 intr-una din ga-
urile 41 prevazute in acest scop.

- Potriviti bara filetatd 42 a menghinei la inaltimea piesei de
lucru.

- Strangeti bine bara filetatd 42 si fixati astfel piesa de lucru.

Reglarea unghiului de inclinare

Pentru garantarea unor taieri precise, dupa o utilizare intensi-

va, trebuie sa verificati reglajele de baza ale sculei electrice si

daca este cazul, sd executati din nou aceste reglaje (vezi,Ve-

rificarea si refacerea reglajelor de baza“, pagina 208).

» Strangeti intotdeauna bine, inainte de taiere, maneta
de fixare 25. in caz contrar panza de ferastrau ar putea de-
via de lalinia de taiere in piesa de lucru.
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Reglarea unghiurilor de inclinare in plan orizontal

(vezi figura H)

Unghiul de inclinare in plan orizontal poate fi reglat intr-un do-

meniu de la 47° (la stanga) pana la 47° (la dreapta).

- Detensionati maneta de fixare 25, in cazul in care este
stransa.

- Trageti parghia 26 si rotiti masa de lucru pentru ferastrau
22 pana cand indicatorul de unghiuri 24 indica unghiul de
inclinare dorit.

- Strangeti din nou la loc maneta de fixare 25.

Pentru reglarea rapida si precisa a unor unghiuri de incli-

nare utilizate mai frecvent pe masa de lucru pentru feras-

trdu sunt prevazute marcaje crestate 28:

stanga dreapta
0°
45°  22.5° 15° 15° 22,5°  45°

- Detensionati maneta de fixare 25, in cazul in care este
stransa.

- Trageti parghia 26 si rotiti masa de lucru pentru ferastrau
22 spre stanga sau dreapta, pand in dreptul marcajului
crestat dorit.

- Eliberati din nou parghia. Parghia trebuie sa se fixeze per-
ceptibil in marcajul crestat.

- Strangeti din nou la loc maneta de fixare 25.

Reglarea unghiului de inclinare in plan vertical
(vezifigural)

Unghiul de inclinare in plan vertical poate fi reglat intr-un do-
meniu de la 0° pandla 45°.

- Trageti complet afara sina opritoare reglabila 6.

- Detensionati maneta de fixare 10.

- Basculati bratul de taiere actionand manerul 16 pana cand
indicatorul de unghiuri 32 indica unghiul de inclinare dorit.

- Mentineti bratul de taiere in aceastd pozitie si strangetidin
nou bine maneta de fixare 10.

Pentru o reglare mai precisa a unghiurilor de inclinare

standard de 0° si 45° pe carcasa sunt prevazute marcaje

opritoare.

- Trageti complet afara sina opritoare reglabila 6.

- Detensionati maneta de fixare 10.

- Basculati in acest scop bratul masinii actionand manerul
16 panala punctul de oprire 34 spre dreapta (0°) sau pana
la punctul de oprire 8 spre stanga (45°).

- Strangeti din nou bine maneta de fixare 10.

Punere in functiune

> Atentie la tensiunea retelei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuie sa coincida cu datele de pe pla-
cuta indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele elec-
trice inscriptionate cu 230 V pot functiona si racordate
la220V.

Pornire (vezi figura J)

Pentru a economisi energie, tineti scula electrica pornita nu-
mai atunci cand o folositi.

- Pentru punerea in functiune apasati intrerupatorul por-
nit-oprit 15 si mentineti-l apasat.

—

Indicatie: Din considerente privind siguranta, intrerupdtorul

pornit/oprit 15 nu poate fi blocat, ci trebuie apasat neintre-

rupt, in timpul functiondrii ferastraului.

Bratul de tdiere poate fi coborat numai prin apasarea comuta-

torului de blocare 17.

- Deaceea, pentru taiere, dupa ce ati actionat intrerupato-
rul pornit/oprit 15, in mod suplimentar trebuie sa apasati
comutatorul de blocare 17.

Romana|207

Oprire
- Pentruoprireasculei electrice eliberati intrerupatorul por-
nit/oprit 15.

Instructiuni de lucru

Instructiuni generale privind taierea cu ferastraul

» Menghinele sau celelalte componente ale sculei elec-
trice. indepértagi limitatoarele auxiliare care au fost
eventual montate sau ajustati-le in mod corespunzator.

Taiati numai materialele mentionate la paragraful Utilizare
conform destinatiei.

Feriti panza de ferastrau de lovituri si socuri. Nu expuneti pan-
zade ferdstrau unei apasari laterale.

Nu prelucrati piese de lucru deformate. Piesa de lucru trebuie
sa aibd intotdeauna o muchie dreapta pentru asezare pe sina
opritoare.

Asigurati-va ca aparatoarea disc functioneaza corespunzdtor
si se poate misca liber. La coborarea bratului de taiere, apara-
toarea disc trebuie sa se deschida. La ridicarea bratului de ta-
iere, apdratoarea disc trebuie sa se inchidd din nou deasupra
panzei de ferastrau si sa se blocheze in pozitia cea mai de sus
abratului de taiere.

Pozitia operatorului (vezi figura K)

» Nu va postati pe aceeasi linie cu panza de ferastrau, in
fata sculei electrice, ci pozitionati-va intotdeauna late-
ral fata de panza de ferastrau. fn acest mod corpul v va
fi protejat in cazul unui posibil recul.

- Feriti-va mainile, degetele si bratele de panza de ferastrau
care se roteste.

- Nuvaincrucisati bratele in fata bratului de tdiere.

Dimensiuni admise pentru piesele de lucru
Dimensiuni maxime piese de lucru:

Unghi de inclinare inaltime x latime
orizontal vertical [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Dimensiuni minime piese de lucru (= toate piesele de lucru
care pot fi fixate in partea stangd sau dreapta a panzei de fe-
rastrau cu menghina din setul de livrare 7):

100 x 40 mm (lungime x latime)

Adéncime de taiere max. (0°/0°): 70 mm

Bosch Power Tools
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Schimbarea placilor intermediare (vezi figura L)
Placile intermediare rosii 23 se pot uza dupad o utilizare mai in-
delungatd a sculei electrice.

Tnlocuiti plicile intermediare defecte.

- Aduceti scula electrica in pozitie de lucru.

- Desurubati suruburile 43 cu o cheie hexagonala (4 mm) si
extrageti placile intermediare vechi.

- Montati noua placd intermediara din partea dreaptd.

- insurubati placa intermediar cu suruburile 43 cat mai de-
parte posibil spre dreapta, astfel incat panza de ferastrau,
pe toatd lungimea sa, sa nu intre in contact cu placa inter-
mediara.

- Repetati pasii de lucruin mod analog la montarea noii placi
intermediare din partea stanga.

Taiere cu ferastraul

» Strangeti intotdeauna bine, inainte de taiere, maneta
de fixare 25. In caz contrar panza de ferastrau ar putea de-
via de lalinia de taiere in piesa de lucru.

Taiere fara migcare de tractiune (retezare) (vezi figura M)

- Pentru taierile fara miscare de tractiune (piese de lucru mi-
ci) slabiti surubul de fixare 11, in cazul in care acesta este
strans. impingeti bratul masinii pana la punctul de oprire in
directia sinelor limitatoare 6 si 21 si strangeti din nou suru-
bul de fixare 11.

- Reglati unghiul dorit de inclinare in plan orizontal si/sau
vertical.

- Apasati strans piesa de lucru pe sinele limitatoare 6 si 21.

- Fixati prin strangere piesa de lucru in functie de dimensiu-
nile acesteia.

- Porniti scula electrica.

- Apasati comutatorul de blocare 17 si coborati lent bratul
masinii actionand manerul 16.

- Taiati piesa de lucru cu avans uniform.

- Deconectati scula electrica si asteptati ca panza de feras-
trdu sd se opreasca complet.

- Ridicati lent bratul masinii.

Taiere cu miscare de tractiune

- Pentru taierile executate cu dispozitivul de tractiune 12
(piese de lucru late) sldbiti surubul de fixare 11, in cazul in
care acesta este strans.

- Reglati unghiul dorit de inclinare in plan orizontal si/sau
vertical.

- Apasati strans piesa de lucru pe sinele limitatoare 6 si 21.

- Fixati prin strangere piesa de lucru in functie de dimensiu-
nile acesteia.

- Trageti bratul masinii la o parte de pe sinele limitatoare 6 si
21, pana cand panza de ferastrau va ajunge in fata piesei
de lucru.

- Porniti scula electrica.

- Apasati comutatorul de blocare 17 si coborati lent bratul
masinii actionand manerul 16.

- Impingeti acum din nou bratul masinii in directia sinelor li-
mitatoare 6 si 21 si debitati piesa de lucru cu avans uni-
form.

- Deconectati scula electrica si asteptati ca panza de feras-
trdu sd se opreasca complet.

- Ridicati lent bratul masinii.

—

Piese de lucru speciale

Atunci cand taiati piese de lucru indoite sau rotunde, acestea
trebuie asigurate in mod special impotriva alunecdrii. La linia
de taiere nu trebuie sa existe niciun spatiu, cat de mic, intre
piesa de lucru, sina opritoare si masa de lucru pentru feras-
trau.

Daca este necesar, va trebui sa confectionati suporturi speci-
ale de sustinere.

Verificarea si refacerea reglajelor de baza

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Pentru asigurarea unor tdieri precise, dupd o utilizare intensi-
va, trebuie sa verificati reglajele de baza ale sculei electrice,
iar dacd este cazul, sa le refaceti.

Tn acest scop aveti nevoie de experienti si de o unealtd speci-
ald corespunzatoare.

Aceastd operatie se executd rapid si fiabil la un centru de ser-
vice si asistenta tehnicd post-vanzari Bosch.

Reglarea unghiului de inclinare standard de 0°

(in plan vertical)

- Aduceti scula electrica in pozitie de lucru.

- Rotiiti masa de lucru pentru ferdsrau 22 pana la marcajul
crestat 28 de 0°. Parghia 26 trebuie sa se inclicheteze per-
ceptibil in marcajul crestat.

Verificare: (vezi figuraN1)

- Reglati un sablon de unghiurila 90° si puneti-l pe masa de
lucru pentru ferdstrau 22.

Bratul sablonului de unghiuri trebuie sa fie coliniar cu panza

de ferastrau 39 pe toata lungimea sa.

Reglare: (vezi figuraN2)

- Detensionati maneta de fixare 10.

- Slabiti contrapiulita surubului opritor 33 cu o cheie inelara
sau fixa uzuala din comert (10 mm).

- Insurubati sau desurubati surubul opritor pana cand bratul
sablonului de unghiuri va fi coplanar cu panza de ferdstrau
pe toatd lungimea sa.

- Strangeti din nou bine maneta de fixare 10.

- Apoi strangeti din nou la loc contrapiulitele surubului opri-
tor 33.

in cazulin care, dupa reglaj, indicatorul unghiurilor 32 nu este
coplanar cu marcajul de 0° de pe scala gradatd 31, slabiti su-
rubul 44 cu o surubelnita cu capul in cruce uzuala din comert
si aliniati indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.

Reglarea unghiului de inclinare standard de 45°

(in plan vertical)

- Aduceti scula electrica in pozitie de lucru.

- Rotiiti masa de lucru pentru ferdsrau 22 pana la marcajul
crestat 28 de 0°. Parghia 26 trebuie sa se inclicheteze per-
ceptibil in marcajul crestat.

- Deblocati maneta de fixare 10 si basculati spre stinga bra-
tul masinii actionand manerul 16 pand la punctul de oprire
(45°).

Verificare: (vezi figura 01)

- Reglati un sablon de unghiurila 45° si puneti-l pe masa de
lucru pentru ferdstrau 22.
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Bratul sablonului de unghiuri trebuie s fie coliniar cu panza

de ferastrau 39 pe toata lungimea sa.

Reglare: (vezi figura 02)

- Detensionati maneta de fixare 10.

- Slabiti contrapiulita surubului opritor 9 cu o cheie inelara
sau fixa uzuala din comert (10 mm).

- Insurubati sau desurubati surubul opritor pana cand bratul
sablonului de unghiuri va fi coplanar cu panza de ferdstrau
pe toatd lungimea sa.

- Strangeti din nou bine maneta de fixare 10.

- Apoi strangeti din nou la loc contrapiulita surubului opritor
9.

Daca, dupa reglare, indicatorul de unghiuri 32 nu va fi coliniar

reglajul de 0° pentru unghiul de inclinare si indicatorul de un-

ghiuri. Apoi repetati operatia de reglare a unghiului de inclina-

re de 45°.

Alinierea indicatorului de unghiuri (in plan orizontal)

(vezifigura P)

~ Aduceti scula electrica in pozitie de lucru.

- Rotiti masa de lucru pentru ferdstrau 22 pana la marcajul
crestat 28 pentru 0°. Parghia 26 trebuie sa se fixeze per-
ceptibil in marcajul crestat.

Verificare:

Indicatorul de unghiuri 24 trebuie sa fie coliniar cu marcajul

0°alscalei 5.

Reglare:

- Slabiti surubul 45 cu o surubelnita in cruce si aliniati indi-
catorul de unghiuri de-a lungul marcajului 0°.

- Strangeti din nou bine surubul.

Transport (vezi figura Q)

fnaintea transportérii sculei electrice trebuie sa parcurgeti pa-

sii urmatori:

- Slabiti surubul de fixare 11, in caz cd este strans. Trageti
complet inainte bratul masinii si strangeti bine din nou su-
rubul de fixare.

- Aduceti scula electrica in pozitie de transport.

- Tndepértati toate accesoriile care nu pot fi fixate strans pe
scula electrica.
in vederea transportului, pe cat posibil, depozitati intr-un
recipient inchis panzele de ferastrdu nefolosite.

- Pentruaoridicasauaotransporta, apucati-o de manerele
4 din partile laterale ale mesei de lucru pentru ferdstrau
22,

» Pentru transportul sculei electrice folositi numai echi-
pamentele de transport si in niciun caz dispozitivele de
protectie.

Intretinere si service

intretinere si curitare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Daca este necesara inlocuirea cablului de racordare, pentrua

evita punerea in pericol a sigurantei exploatarii, aceasta ope-

ratie se va executa de catre Bosch sau de catre un centru au-

—

torizat de asistenta tehnicd post-vanzari pentru scule electri-
ce Bosch.

Roména|209

Curatare

Pentru a putea lucra bine si sigur, mentineti curate scula elec-
tricd si fantele de aerisire ale acesteia.

Apdratoarea trebuie intotdeauna sa se poata misca liber si sa
se nchida automat. De aceea, mentineti permanent curata
zona din jurul aparatorii.

Dupa fiecare operatie indepartati praful si aschiile, prin sufla-
re cu aer comprimat sau cu o pensula.

Curdtati regulat rola culisanta 20.

Accesorii

Numar de identificare

Menghina 1609B04 224
Placi intermediare 1609 B05 242
Sac pentru praf 1609B05010

Panze de ferastrau pentru lemn si placaje, paneluri si
sipci
Panza de ferastrdu 216 x 30 mm, 48dinti 2 608 640 641

Panze de ferastrau pentru material plastic si metale
neferoase

Panza de ferastrau 216 x 30 mm, 80 dinti 2 608 640 447

Panze de ferastrau pentru toate tipurile de parchet
laminat

Panza de ferastrau 216 x 30 mm, 60 dinti 2 608 642 133
Asistenta clienti si consultanta privind utilizarea

Serviciul de asistenta clienti va raspunde la intrebdri privind
repararea i intretinerea produsului dumneavoastra cat si pie-
sele de schimb. Gasiti desenele de ansamblu si informatii pri-
vind piesele de schimb si la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanta Bosch va raspunde cu placere la intre-
bari privind produsele noastre si accesoriile acestora.

i caz de reclamatii si comenzi de piese de schimb va rugam
sa indicati neaparat numarul de identificare compus din

10 cifre, conform placutei indicatoare a tipului produsului.

Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30 - 34, sector 1
013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chisinau

Bosch Power Tools
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Tel.: + 37322 840050/840054
Fax: + 37322 840049
Email: info@rialto.md

Eliminare

Sculele electrice, accesoriile siambalajele trebuie directiona-
te catre o statie de revalorificare ecologica.

Nu aruncati sculele electrice in gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind masinile si
aparatele electrice si electronice uzate si transpunerea aces-
teia in legislatia nationala, sculele electrice scoase din uz tre-
buie colectate separat si directionate catre o statie de revalo-
rificare ecologica.

Sub rezerva modificarilor.

bbunrapcku

Yka3aHus 3a be3onacHa pabora

06wu ykasaHua 3a besonacHa pabota c enekrpo-
MHCTPYMEHTH

m BHUMAHUE Mpouetete BCHUKH npenynpe)me-
HHA, YKa3aHus, 3ano3HaiiTe ce ¢ (u-

rypuTe U TeXHUUECKHUTE XapaKTePUCTHKH, NPHUMOKEHH
KbM eNeKTPOMHCTPYMEHTa. [Tponycku Npyu Cna3BaHeTo Ha
yKa3aH1ATa N0-A0Ny MOraT ja npeau3BHUKaT TOKOB yaap u/unu
TEXKU TPABMH.

3anaseTe BCHUKH NpeAynpeXaeHnsa U yKa3aHua 3a Nons-
BaHe B bbaeuwe.

TepMUHBT ,,eNeKTPOMHCTPYMEHT B YKa3aHUATa NO-oNy ce
OTHACA [10 3aXpaHBaH OT eNeKTpuueckara Mpexa (c kaben)
€NeKTPOMHCTPYMEHT 1 10 3axpaHBaH oT batepus (be3kabe-
NEH) eneKTPOUHCTPYMEHT.

m BHUMAHUE 3a npeana3BaHe OT TOKOB yAap, Ha-
paHABaHMA U NOXap Npy1 Non3BaHe

Ha eneKTPOMHCTPYMeHTH TpADBa Aa ce CnasBar Chbllyo U
cnepHUTe OCHOBHH NpaBuna 3a 6esonacHocr.
MpoueTeTe BCHUKKM NPHUNOXKEHH YKa3aHUA NPEAH Aa U3-
non3Bare T0O3H eNEeKTPOUHCTPYMEHT U I CbXpaHABaiTe
rPUKNUBO.

BesonacHocT Ha paboTHoTo MACTO

» MopaabpixaitTe paboTHOTO CH MACTO UMCTO U A06peE oc-
BeTeHO. beanopafbKbT U HE[OCTATbUHOTO OCBETNEHHE
Morart Zia CloMOTHaT 3a Bb3HUKBAHETO Ha TPYA0BA 3M0Mo-
nyKa.

» He paboteTe c eneKTpOHHCTPYMEHTa B CpeAa C NOBH-
LIeHa ONacHOCT OT Bb3HUKBaHe Ha eKcnnosus, B 6nu-
30CT 40 NeCHO3anan1uMM1 TeYHOCTH, ra3oBe WK Npaxo-
obpa3Hu Matepuany. Mo Bpeme Ha paboTa B
€NEeKTPOMHCTPYMEHTHTE Ce OTAENAT UCKPH, KOUTO MoraT fia
Bb3M/IaMeHsT NPaxoobpasHK MaTepUant Unu napu.

» [ipbXKTe Aeua U CTPAHHUHM NULA Ha 6e3onacHo pas-
CTosIHMe, 0KaTO PaboTHTe C eNeKTPOMHCTPYMEHTa.
AKo BHUMaHWeTo Bu bbae oTknoHeHo, MoXe Aa 3arybute
KOHTPOMa Haj eNEeKTPOMHCTPYMEHTA.

BesonacHocT npu paboTa ¢ eneKTpHUECcKH TOK

» LllencenbT Ha eNeKTPOMHCTPYMeHTa TPAbBa Aa e nog-
XOAALY 32 NON3BaHUA KOHTaKT. B HUKaKbB ciyyail He ce
[0NycKa M3MEHsHe Ha KOHCTPYKLMATA Ha Wwencena. Ko-
rato paboTuTe cbc 3aHyNeHH eNEKTPOYPeaH, He U3-
non3saiiTe afanTepy 3a wencena. [1013BaHeTo Ha
OPHMIMHANHK LLEMNCENM U KOHTAKTH HaMansBa PUCKa OT Bb3-
HUKBaHe Ha TOKOB yaap.

» U3bareaiite gonupa Ha TANOTO BK 0 3a3emeHH Tena,
Hanp. TpbOMU, OTONNMTENHHN YPeaH, NeUKH U XNafHNHK-
um. Koraro 1AnoTo Bu e 3a3eMeH0, PUCKBT OT Bb3HUKBaHe
Ha TOKOB yAap e No-ronsAm.

» MNpepna3Baiite eNeKTPOUHCTPYMEHTA CH OT AbXKA H
Bnara. [[pOHMKBAHETO Ha BOAA B ENEKTPOMHCTPYMEHTA No-
BMLIABA OMACHOCTTA OT TOKOB yAap.

» He usnonsgaiite 3axpaHBaLyua kaben 3a uenu, 3a kon-
TO TOM He e NpefiBUAAEH, Hanp. 3a 1a HOCUTE eNEeKTPOUH-
CTpymeHTa 3a kabena unu aa 3saguTe LWencena ot
KoHTakTa. lpeanasBaiite kabena oT HarpABaHe, OMa-
cnaBaHe, AONUP [0 OCTPH PbOOBE HNK [0 NOABWKHM
3BeHa Ha MawuHu. [ToBPEeHN UMK yCyKaHK Kabenu
YBeNMuaBar PUCKa OT Bb3HWKBAHE Ha TOKOB yaap.

» Koraro paboTHTte C eneKTPOMHCTPYMEHT HaBbH, H3-
non3saiiTe camo yAbMKUTENHH Kabenu, noaxoaaiwm 3a
pabota Ha OTKpHTO. M3M0N13BaHETO Ha YAbMKUTEN,
npeaHasHaueH 3a paboTa Ha OTKpUTO, HamanAaBa pUcKa ot
Bb3HWKBaHE Ha TOKOB yfiap.

» AKO ce Hanara H3NoN3BaHETO Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTA
BbB BNa)KHa cpeAaa, u3non3paire npeanaseH Npekbec-
Bay 3a yTeUHHU TOKOBeE. 13n0n3BaHeTo Ha npeanaseH npe-
KbCBay 3a yTeYHU TOKOBE HamarnABa OMacHOCTTa OT Bb3-
HUKBaHE Ha TOKOB yaap.

be3onaceH HauuH Ha paboTta

» bbaeTe KOHUEHTPUPaHH, CneaeTe BHHMaTENHo AeHCT-
BHATa CH H NOCTbNBaHTE NPeANa3nueo 1 pasymHo. He
M3MoN3BaNTe eNeKTPOUHCTPYMEHTa, KOraTo cTe ymope-
HY UNK NOL, BNUSHUETO Ha HAPKOTHUHY BeLLeCTBa, anko-
XON WAKM ynoHBaLy nekapcTea. EauH Mur pasceaHocT
npu paboTa ¢ eNeKTPOMHCTPYMEHT MOXE f1a UMa 3a No-
CNEACTBUE U3KMIOUNTENHO TEXKM HapaHABAHUA.

» Paborterte c npeanasBaiyo paboTHo 06nekno U BUHarM ¢
npepnasHu ounna. HoceHeTo Ha NOAXOAALLM 3a NoN3Ba-
HWA ENEKTPOMHCTPYMEHT W U3BbPLLBAHATa AEHHOCT TMUHH
npeanasHu CPeACTBa, KaTo AuxaTenHa Macka, 3apasi
NBTHO3aTBOPEHM 00YBKHM CbC CTabUNeH rpaidep, 3aluuT-
Ha Kacka Mnu LWyMo3arnyLnTeny (aHTudoHu), Hamansea
pucka OT Bb3HKUKBaHE Ha TPY[OBa 3N10MONyKa.

> U3barBaiiTe onacHOCTTa OT BKNIOYBaHE Ha @NEeKTPOUH-
CTPyMeHTa no HeBHUMaHHue. Mpeau fa BKNiouuTe Lwien-
cena B KOHTaKTa N1 ia nocTaBuTe baTepuaATa, KakTo U
NpU NpeHacsAHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa, ce yBeps-
BaTe, ue NYCKOBUAT NPEKbCBAY e N03uLuA "U3Knioue-
HO". HoCceHeTo Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTH C NPBLCT BbPXY My-
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CKOBMA NPeKbCBay UM N0AAaBAHETO Ha 3axXpaHBallo
HanpeXeHue, oKaTo NYCKOBUAT NPEKbCBAY € BK/IOUEH,
yBennuaBa 0NacHOCTTa OT TPYAO0BK 3/10M0NYKH.

» Mpeau Aa BKNIOUKTE €NEKTPOUHCTPYMENTA, CE yBepA-
BaiiTe, Ue CTe OTCTPAHNMH OT HEro BCHYKH NOMOLLHH UH-
CTPYMEHTH M FaeuHH KnoUuoBe. [OMOLLEH UHCTPYMEHT,
3abpaBeH Ha BbPTALLO Ce 3BEHO, MOXE Aid NPUUNUHU TPaB-
MH.

> U3barBaiiTe HeeCTeCTBEHUTE NONOXKEHNA Ha TANOTO.
PaborteTe B cTabUNHO NONOXEHHe Ha TANOTO U BbB BCe-
KH MOMEHT NoaAbp)XaiTe paBHoBecHe. Taka Lie MoXeTe
12 KOHTPO/IMPATE eNEeKTPOUHCTPYMEHTa no-nobpe 1 no-
6e30MacHo, ako Bb3HWKHE HEOUaKBaHa CUTYaLys.

» Paborere c noaxoaswo obnekno. He pabotere c wmpo-
KM APEXH UNKH YKpalleHua. [ipbXKTe KocaTa U gpexure
CH Ha 6e30nacHo pa3cToAaHHe OT ABHXKELLY Ce 3BEHa.
LLInpokuTe Apexu, yKpalleHUATa, AbnruTe KOCK Morar Aa
ObaT 3aXBaHaTH M YBNEUEHH OT BbPTALLYM Ce 3BEHa.

» AKO e Bb3MOXXHO H3MON3BaHETO Ha BbHLLHA acnupa-
LIMOHHA CUCTEMa, Ce YBepABaiiTe, e TA e BKNIoUeHa 1
(byHKUHOHMPA U3NPaBHO. V13N0N3BaHETO Ha acnupa-
LIMOHHA CHCTEMa HaMa/ABa PUCKOBETE, b/KALLM CE Ha OT-
NensalLm ce npu pabota npaxose.

» [lo6poTo no3HaBaHe Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTa BCnen:
CTBMe Ha yecTa paboTa C Hero He e NoBOJ 3a HaMansBa-
He Ha BHUMaHHUeTo U NnpeHebpersaHe Ha MepKuTe 3a
6e3onacHoct. EHO HEBHUMATENHO IEACTBUE MOXeE a
Npeanu3B1Ka TeXKN HapaHABAHWA CaMO 3a YaCTH OT CeKyH-
nara.

[PHUKNHBO OTHOLIEHHE KbM ENEeKTPOHHCTPYMEHTUTE

> He npetoBapBaiiTe eneKTPOMHCTpyMeHTa. U3non3saii-
Te eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE CaMO Cbo6pa3HO TAXHOTO
npepHa3Hauenue. LLie pabotute no-gobpe 1 no-besonac-
HO, KOTaTo U3N0oN3BaTe NOAXOAALLUA eNEKTPOMHCTPYMEHT
B 3a[jaZieH!A OT NPOM3BOAMTENSA 1Uana30H Ha HaTOBapBa-
He.

> He u3non3eaiiTe eneKTPOMHCTPYMEHT, YUHUTO MYCKOB
npeKbcBay e noBpefeH. ENekTpOUHCTPYMEHT, KOUTO He
Mo>xe ia bbJie U3KMIoUBaH W BKMIOUBAH MO NPefBUAEHNSA OT
NPOWU3BOAMTENSA HAUMH, € ONaceH U TpADBa Aa Objie peMOH-
TUpaH.

» Mpeau aa U3BbpLIBaTe KAKBHTO U 1a € AeHHOCTH N
€NeKTPOUHCTPYMEHTa, Hanp. HacTpoiiBaHe, CMAHA Ha
paboTeH HHCTPYMEHT, KaKTO H KoraTo ro npubupare,
W3KNIOUBaiiTe Wencena oT KOHTaKTa, pecn. U3BaXaan-
Te 6aTepuaATa, ako e Bb3MOXHO. Ta3u MAPKa NpemMaxBa
OMacHOCTTa OT 3af1eMCTBaHe Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTa Mo
HEeBHWUMaHKe.

» CbXpaHABaiTe eNeKTPOHHCTPYMEHTHTE Ha MeCTa, Kb-
AeTo He Morat Aa bbaar aocTurHatk ot geua. He gonyc-
KaiiTe Te Aa 6bAaT M3N0N3BaHM OT NHLIA, KOUTO HE ca 3a-
No3HaTH C HauMHa Ha paboTa c TAX M He ca Npouenu Tesu
MHCTPYKUMH. KOrato ca B pbLETe Ha HeOMUTHY NoTpebuTe-
N, eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE MoraT i bbaar U3Kknoum-
TE/HO ONaCHM.

» Mopabpxaiite 406pe eNeKTPOUHCTPYMEHTHTE CH U aK-
cecoapute um. lpoBepABaiiTe fanu NOABHXHUTE 3Be-
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Ha (hyHKUMOHUPAT Be3yKOpHO, ianK He 3aKNUHBaT, fAa-
NK UMa cuyneHu UNu NOBPeAeHH AeTalNH, KOUTO
HapyLIaBaT N U3MEHAT (YHKLUNTE Ha eneKTpo-
MHCTpyMeHTa. Mpeay Aa U3non3sare eNeKTPOUHCTPY-
MEHTa, ce NorpuxeTe NOBPeAEHUTE AeTaiinyu Aa bbaar
PeMOHTHPaHK. MHOr0 OTTPY0BUTE 3N10MONYKH CE AbMKAT
Ha Heflobpe NoAmbPKaHN eNEKTPOUHCTPYMEHTH W YPeau.

» Moaabpixaiite pexeLuTe MHCTPYMEHTH BUHark fobpe
3aToueHu U uucTH. [10Ope NOAAbPIKAHNUTE PEXELLU HUH-
CTPYMEHTH C OCTPH pbboBe OKa3Bar no-Manko Cbipo-
TUBNEHHE U Ce BOAAT NO-NEKO.

» U3snon3BaiTe eNeKTPOMHCTPYMEHTHUTE, AONBIHUTENHH-
Te npucnocobneHns, paboTHHTE HHCTPYMEHTH U T.H.,
Cb06pa3HO MHCTPYKLUUTE Ha npousBoauTens. Mpwu To-
Ba ce CbobpassBaiTe U C KOHKPETHUTE paboTHK ycno-
BUA U ONepaLm, KoUTo TPAOBA Aa U3NbNHUTE.
13n0n3BaHETO Ha ENEKTPOMHCTPYMEHTH 33 PA3NUUHK OT
NpenBULEHUTE OT NPOU3BOLUTENA NPUNOXKEHUS NOBHULLA-
Ba OMaCcHOCTTa OT Bb3HWKBaHE Ha TPYAOBH 3710MONYKH.

» MopabpxaiTe APbXKKUTE H PbKOXBATKHTE CYXH, YACTH
M HeOMacneHH. XNb3raBuTe APbXKU U PbKOXBATKM He N03-
BonsBat besonacHara pabota v 4obpoTO KOHTPONMPaHe Ha
€NeKTPOMHCTPYMEHTA NPHU Bb3HUKBaHE Ha HEOUaKBaHa CH-
Tyauus.

MopabpxaHe

» [lonyckaiTte peMOHTBLT Ha eNEeKTPOMHCTPYMeHTHTe Bu
[a Ce U3BbPLUBA CaMO OT KBaNHGHULMPaHH CnieLuany-
CTH M CaMO C U3MON3BAHETO HA OPUTMHANHH Pe3ePBHH
yacTy. 10 T031 HauMH Ce rapaHTMpa CbXpaHsaBaHe Ha bes-
0MaCHOCTTa Ha eNEeKTPOMHCTPYMEHTA.

Yka3sauus 3a 6esonacHa pabota ¢ UMPKYNAPHH
(hpe3u 3a oTpA3BaHe U CKOCABaHE

» Hacronuute yupKyNApHK MalinHK Ca NPeAHa3HaYeHN
3a pA3aHe Ha AbPBO U AbPBECHH MaTepHarnu, Te He Mo-
rar na 6baar nonssanmn ¢ abpasMBHM pexelLn AUCKOBe
3a pA3aHe Ha YepHU MeTanu Kato npodunu, TpbbH,
npbTH U ap.n. CTpyXK1TE 0T abpasMBHOTO pA3aHe NPUUK-
HABAT 3aK/IMHBAHE Ha ABUXXELLMTE Ce eNeMeHTH, Hanp. 40-
NHWA Npeanasuten. Uckpute oT abpasuBHOTO pA3aHe Mo-
raf fia 3ananat AoNHuA Npeanasuten, npeanasHara
BOXKA M APYrv NNacTMacoBK IETa/M.

» U3nonsgaiite noaxoAAwM ckobu 3a ykpenBaHe Ha 06-
paboTBaHuA AeTain, KOraTo € Bb3MOXHO. AKO AbpXu-
Te 06paboTBaHKA feTain Ha pbKa, T4 TPAOBa Aa e Ha
pascrofHue, He No-Manko ot 100 mm ot uUpKyNApHUA
nuck (otnpea unu ot3ag). He nonssaiiTte LHPKyNApHa-
Ta MallMHa 3a pa3pA3BaHe Ha AeTailNu, KOUTO Ca TBbP-
[Zie Manku, 3a iia 6bAaT 3aXBaHaTH CbC CKOGM HNK Abp-
»aHu 6e3onacHo ¢ pbka. AKo pblieTe Bu catBbpae 61130
10 LMPKYNAPHUA AUCK, CbLLLECTBYBA roNsMa OnacHoCT oT
TEXKW TPAaBMM NPY HEBONEH A0NUP 10 AUCKA.

» Pa3pa3BaHuAT geTaiin Tpa6ea fa bbje 3axBaHaT ¢ BUH-
TOBH CKO6M MNK Aa 6bae NPUTHCKaH KbM ONOPHaTa LWH-
Ha ¥ KbM paboTHua nnort. Mo Bpeme Ha paA3aHe He npe-
MecTBaiiTe 0b6paboTBaHKA AeTain U He peXxeTe Ha pbka
,»CB0OOAHO cTOALM" feTainu. HesaxBaHaTH UNK iBUXKE-
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LM Ce fieTannu Morart Aa ObaaT YBNeueH! 1 Aa 0TXBbpUAT C
BMCOKA CKOPOCT, KaTo MPUUMHAT TPABMU W/WNU LLIETH.

» Mpu pAsaHe OyTaiiTe UMPKYNAPHUA AUCK Hanpea. He
AbpnaiTe LMPKYNAPHUA AUCK. 3a fa paspexeTe fe-
Taln BAUrHeTe pexkellaTa rnaBa U A U3gbpnaniTe Hap,
AeTaiina, 6e3 pa A BpA3Bare, BKNoUeTe ABUraTens, Ha-
THCHeTe peXxelyaTa rnaBa Hagony 1 A u3byraiite npes
AeTaiina. [Tpy1 pA3aHe No NOCOKa Ha U3TErNAHETO CbLUeCT-
BYBa ONACHOCT LMPKYNAPHUAT AUCK [a Ce 3aKNWHK B e~
Tanna v LenuaT Moayn fia 0TCKOUM Mo NOCOKa Ha oneparo-
pa c ronAama cuna.

» Hukora He KpbCTOCBaiTe NMHUATA Ha Cpe3a C pbKaTta
CH, HUTO NPEeA HUTO 337 LUPKYNAPHUA BUCK. [IbpXKaHETO
Ha jeTanna ,.C KpbCTOCaHU pblie” T.€. 3aXBalLaHeTo Ha fie-
CHMA KpaW Ha AeTalna c naBarta pbka unu 0bpaTHo € MHOro
onacHo.

» He nocrassiite pbLeTe CH Ha pa3CTOAHKUE, NO-MaNKo OT
100 mm oT npeAHNA UNK 3a[HKA KPaii Ha LUPKYNAPHHUA
[MCK, Hanp. 3a Aa OTCTPaHHUTe OTUYNEHH NapueHLa, Aa
npemaxHeTe CTbProTHHH WK N0 KaKBaTo U fa e Apyra
NpUUMHA. Bb3MOXHO € 611M30CTTa Ha BbPTALLMA Ce ANUCK
[0 pbLeTe B [ia He € 0YeBMAHa M TOBA i MPUUNHU TEXKM
TPaBMU.

» Mpeny aa paspasearte AeTaiina, ro NnpoBepsBaiiTe BHU-
MatenHo. AKO e OrbHaT WK YCyKaH, ro NPUTUCHeTe C
BbHIUHATa CTPaHa KbM OMOPHaTa WuHa. Buharu ce yee-
pABaiiTe, Ye No LANaTa AbMKMHA HA TMHUATA Ha cpe3a
HAMa MeX[MHa MeXAy [eTaiina, onopHarta W1Ha 1 pa-
60THMA NnoT. OrbBaHETO UM YCYKBAHETO HA AieTanna no
BPEME Ha pAi3aHe MOXe [ia PeM3BHKA BHE3AMNHOTO 3a-
KN1HBaHe Ha aucka. B fetaina He TpsbBsa aa MMa nMpoHu
WNY IPYTV1 BbHLUHK Tena.

> He BKNIouBaiiTe ABUraTens, fOKaTo pabOTHUAT NNOT He
€ NOUUCTEH OT BCHUKH NOMOLLHU HHCTPYMEHTH, 0TPA3a-
HW NapueHua U Ap.n.; Ha paboTHua nnoT TpAGBa Aa bbpe
camo pa3pa3BaHuA aeTaiin. Manku fetainu unu ceobog-
HV OTPA3aHM NapueHLia IbPBO MOraT i3 A0NpaT BbpTALLKA
Ce AUCK W [1a OTXBbpUaT C ronAMa CKOPOCT.

» Pa3psa3BaiiTe camo No eAWH AeTaiin. [puT1cHaTH B NakeT
[ieTainy He Morart aa bbaat sactonoperu fobpe 1 no Bpe-
Me Ha pA3aHe Morart ja Ce U3MECTAT W [la NPUUMHAT 3aKNUH-
BaHe Ha AncKa.

» MMpeny aa 3anouxete pabora ce yBeperte, ue HaCTONHa-
Ta UMPKYNAPHA MallkHa e 3aXBaHaTa 3APaBo KbM CTa-
6MnHa NOBbPXHOCT. 3aXBalLIAHETO KbM CTabWNHA NOBbPX-
HOCT HaManaBa ONacHOCTUTE, MPUUMHEHH OT
HeCTabUNHOCT Ha UMPKyNAPHATa MalLKHa.

» MnaHupaiite geiicTBUATa CU NpeaBapUTENHo. Beceku mbT,
KOraTo NPOMEeHATe bIbia Ha CKOCABaHE BbB BepTHKaNnHa
MNK1 XOPHU3OHTaNHa paBHUHA Ce yBepABaiiTe, ue perynu-
pyemara onopHa WHHa e MOHTHPaHa NPaBHNO U HAMa Aa
Bne3e B KOHTAKT C AWCKA UNK NPeAnasHua KoXyXx. bes aa
BK/TIOUBATE MalLMHaTA M 3aXBaHarT AeTain npeMecTeTe Lup-
KYNAPHWA AXCK MO LANaTa AbMKKMHA Ha cpe3a, 3a Aa ce yBe-
puTe, ue HAMA a MM KOHTAKT C OMOpHaTa LLUKMHA.

» AKo pa3pA3BaHHAT AeTain e AbNbr, NOANMPaiiTe CBO-
6oaHMTE MY KpPaMLLA N0 NOAXOAALY HAUMH, HANP. C
YAbMKUTENH Ha PabOTHMA NNOT, BLHLIHK NOANOPH U

Ap.n. [letainu, no-abarv UNv no-1WMpPoKK ot paboTHMA
N/OT Ha LMPKYNAPHATA MallMHa MorarT fja ce npeobbpHar,
aKo He Ca NOfINPeHU CUrypHO. AKo OTpA3aHara yacT Unu
[eTaina ce npeobbpHe, MOXe [1a NOBANIHE [I0NHNA Npef-
nasuTen UK 4a OTXBbPUM NPH I0NKP 10 BbPTALIMA Ce
[QIUCK.

» He non3gaiite Apyru xopa 3a noaabpxaHe Ha cBoboA-
HHMA Kpai Ha 0TpA3BaHKA AeTann. HectabunHoto 3aabp-
aHe Ha cBODOAHMA Kpai MOXe 1a NPUUMHHM DNOKMpaHe Ha
[MCKa UMK U3MECTBAHE Ha [leTakna no Bpeme Ha pA3aHe U
[a ysneue Bac un1 nomaravus Bu KbM BbpTALLMA Ce AUCK.

» OTpA3BaHKAT feTain He TpA6Ba fa 6bae NpUTHCKaH
WNM NPeMeCTBaH KbM BbPTALLMA Ce AUCK N0 KaKbBTO H
[nia 6UNo HauMH. AKO e OrpaH1yeH, Harp. ¢ orpaHUu1TeNu
M0 Ab/DKMHA, OTPA3BAHMA [leTai/ MOXe [1a Ce 3aKNUHU B
QIUCKa 1 [1a OTXBbPUM C roNAMa CHna.

» Korato pa3pa3Barte Kpbrnu NpbTH UNK TpbOM, BUHAru
n3non3paiTe CKobu UNU KpeneXxHu enemMeHTH, npea-
Ha3HaueHH fa 3aXBaLyaT 34PaBo AeTainnu ¢ Kpbrno ce-
yeHue. [py pasps3BaHe NPbLTH U TPLOM C KPbITIO CeueHne
MMaT CKNOHHOCT Jia Ce 3aBbpTaT, NpK KOETO Bb3HWKBA ,,0T-
KaT“ ¥ CbLLECTBYBA OMACHOCT LMPKYNAPHUAT AUCK i A0~
npe pbkara Bu.

» Mpeau aa BpexeTe UMPKYNAPHUA OUCK, M3UaKaliTe fa
AOCTHrHe HOMHHANHaTa CH CKOPOCT Ha BbpTeHe. Toea
HamansBa ONacHOCTTa OT OTXBbPYaHE Ha pa3pA3BaHus ae-
Tamn.

» AKO fieTalnbT UMK LMPKYNAPHUAT JUCK CE 3aKNUHU, He-
3abaBHo u3KnioueTe MawnHaTa. Usuakaiite BCHUKH
[BHXKELLM ce AeTalNM Aa CNpart, U3KMloueTe Wencena
OT KOHTaKTa u/Mnn u3BageTe akymynaropHara bare-
pusa. Cnep ToBa ocBobofieTe 3aKNUHUNNUTE Ce eNnemMeH-
H. [TpofIbMKaBaHeTo Ha paboTa CbC 3aKNMHEH eTain Mo-
)Xe fla Npean3B1Ka 3aryba Ha KOHTPON UMK Aa NOBPea
LMPKYNApHaTa MalliHa.

» Cnep npuKniouBaHe Ha pA3aHeTo oTnycHeTe byToHa,
3a/ipbXKTe pexellara rnaBa HaTuCHaTa Hagony Ao
OKOHYaTeNHOTO CNUpaHe Ha BbPTEHETO U Cnep, ToBa OT-
CTpaHeTe pa3pA3BaHuA AeTaiin. He noctasaiTe pbleTe
cv B bnusoct fo pexelyute ppbose Ha gucka.

» MopabpxaiTte paboTHOTO CH MACTO uucTo. CMecHTe OT
pa3NUuHKU MaTep1ani ca 0cobeHo onacHu. GUHKM CTPYKKK
OT IeK1 MeTa/I1 MOraT fia Ce CaMOBb3M/IaMEHAT UK 1a eKC-
nnoaupar.

» He u3nonssaiite 3aTbneHu, HanyKaHH, OrbHAaTH HAH NoO-
BPeAEHH LUPKYNAPHU AUCKOBeE. [1pY LIMPKYNAPHU -
CKOBE CbC 3aTbNeHM 3b0M UK 3bbK C NoLL yanpas B pesyn-
TaT Ha TECHMA CPEe3 Ce YBENWUaBa TPMEHETO U CbLECTBYBA
MOBMLLIEHA OMACHOCT.

» He u3nonssaiite UUPKYNAPHH JUCKOBE OT BUCOKONErH-
paHa 6bp3ope3Ha cromaHa (0603HaueHa ¢ HSS). Taku-
Ba LMPKYNAPHM IUCKOBE Ca KPEXKH U Ce UYNAT NECHO.

» U3snonsBaiiTe BHHaru UMPKYNAPHH AUCKOBE, KOMTO Ca C
NOCOYEHHTE Pa3MepH M NOAXOAALY NPHCbEeAUHUTENEH
oTBop (Hanp. pombouaeH unu Kpbrbn). LIMpKynapHA au-
CKOBE, KOMTO He NMacBaT Ha MOHTXXHWTE eN1EMEHTH Ha LMp-
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Kynapa, no Bpeme Ha pabota buaT 1 BogaT fo 3aryba Ha
KOHTPON HaJl eNeKTPOUHCTPYMEHTA.

> Hukora He ce onuTBaNTe ja OTCTPaHABATe OT 30HaTa Ha
pA3aHe Ape6HM OTPA3bLM, CTPYXKKH HNK Ap.N., LOKATO
€NeKTPOUHCTPYMEHTLT paboTH. BrHaru mbpBo nocTa-
BAWTE PaMOTO Ha NEKTPOMHCTPYMEHTA B U3XOfIHA NO3K-
Li¥A 1 TO U3KMIoUBaKTe.

» Cnep cnupaHe Ha paboTa He AonupaiiTe peXxewus
IMCK, Npeay aa ce e oxnagun. [1o Bpeme Ha pabota pe-
KELMAT IUCK CE HAarpsBa CUMHO.

CumBonu

CnenH1Te CMMBONYM MOraT Aa ObaaT BaXkHM B NPOLIECa Ha eKe-
nnoarauus Ha Baluna enekTpouHcTpyMeHT. Mons, 3anomHere
CHUMBO/UTE W 3HAUEHKETO UM. [PaBMNHOTO MHTEPNPETUPaHe
Ha CHMBO/MTE W TAXHOTO 3HaueHue Lie Bu nomorHar npu no-

[06pOTO W NO-CHrYPHO NON3BAHE HA eNEKTPOUHCTPYMEHTA.

CHMBONH 1 TAXHOTO 3HaUYEHHE
» He nocraesiite pbuete cu B 6nusoct ao
a MACTOTO Ha pAi3aHe, I0KaTO eNeKTpo-

Q’. MHCTPYMEHTBT paboTu. ChluecTByBa

OMACcHOCT fia Ce HapaHuTe Npu ONUp 40
LMPKYNIAPHHUA UCK.
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CHMBONH 1 TAXHOTO 3HaUEHHe

W
216 mm 4

230mm

CbobpasaBaiiTe ce ¢ pa3MepuTe Ha LIMPKY-
nApHUA auck. OTBOPLT My TpAOBa a nacea
6e3 nydT Ha NPUCEANHUTENHOTO CTbNANO
Ha Bana. Ako e HeobXxofMMO M3MNON3BaHETO
Ha peflyLMpalLy 3BeHa, BHUMaBaiTe pasme-
pHTE Ha PeAyLMPaLLOTO 3BEHO fa Nacsar Ha
nebennHata Ha hnaHela Ha iuCKa, Ha aua-
MeTbpa Ha 0TBOPA MY, KaKTO U Ha iMameTbpa
Ha Bana Ha MalurHara. Mo Bb3MOXHOCT 13-
non3BaTe peayuMpaLLuTe 3BeHa, BKoue-
HU1 B OKOMMN/EKTOBKATA Ha LMPKYNAPHHUA
[IUCK.

» PaboTete ¢ npoTMBONpaxoBa Macka.

» Pabortete ¢ npeanasHu ouuna.

» PaboteTe c Wymo3arnyLuTens.
Bb3aenCTBMETO Ha LLIYM MOXe [a Npeauns-
BMKa 3aryba Ha cnyx.

» OnacHa 30Ha! 1o Bb3MOXHOCT ApbXKTE
pbLeTe H NPbCTHTE CH Ha Pa3CTOAHHe
0T Ta3M 30Ha.

PszaHe nopa HaKNOH BbB BepTHKaNnHa paB-
HHHa:

3a M3mecTBaHe Ha perynupyemara onopHa
WK1Ha TpAbBa [la Ce pa3BUe CPEHNA BUHT.
[1BaTa BbHLIHM BMHTa He TPAOBA fia ce pasBu-
Bar!

OnucaHKe Ha NPOAYKTa H Bb3MOX-
HOCTHTE My

MpoueTteTe BHUMATENHO BCHUKH YKa3aHHA.

Hecna3eaHeTo Ha npuBeaeHUTe NO-HONY yKa-

3aHMA MOXe fia AoBeae A0 TOKOB yaap, noxap
VI/I/II'II/I TEXKHW TPAaBMU.

Hpennasuauenue Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa
EneKTpOMHCTPYMEHTBLT € NpeHa3HaueH 3a CTalMoHapeH
MOHTaX. TO/ e NpefHa3HaueH 3a U3Mb/HABAHE Ha NPaBOK-
HEWHW HAAMbXHW UMM HAaNPEUYHKU CPE30Be B IbPBECHM MaTe-
puanu. Npu ToBa € Bb3MOXXHO U3MbIHABAHETO Ha CPe30Be
NOZ HAKNOH B XOPHU30HTANHa PaBHUHA OT - 47 ° 10 +47 °, KaKTO
1 BbB BepTHKanHa paBHWHa 0° no 45°.

MolLHOCTTa Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa e pa3ueTeHa 3a paspas-
BaHe Ha TBbPA U MeK ibpBECEH MaTepHan, KakTo u 3a Npeco-
BaHW NNOCKOCTH U hasepH.

[pu M3non3BaHe Ha NOAXOAALLM LMPKYNAPHM IUCKOBE € Bb3-
MOXXHO 1 Pa3pA3BaHETO Ha aNyMUHWUEBM NPO(UIM U NnacTMa-
cu.

U3obpa3enn enemeHTH
HomepupaHeTo Ha M306paseHnTe MOAYNH Ce OTHACA A0 (ury-
pUTE Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA Ha FPathiUUHKTE CTPAHULM.
1 MoHTaxHH 0TBOPH
2 3acTonopsBall BUHT 3a YAbMKUTENA Ha paboTHUA nnoT
3 Yabnxuten Ha cTeHga
4 [loBbpPXHOCT 32 3axBallaHe
5 Ckana 3a HaknoHa Ha cpe3a (B XOp130HTaNHa PaBHWHA)
6 Perynupyema onopHa wuHa
7 BwuHTOBa CcKoba
8 0Onopa 3a HaKNoH Ha cpe3a BbB BepPTUKaNHa paBHMHA
45°
9 OnopeH BUHT 3a HAKNOH Ha cpe3a 45° (BbB BepTUKaNnHa
paBHWHa)
10 PbKoxBaTka 3a 3aCTONOPABAHE NOA NPOU3BOMEH bIb/l
(BbB BEpTUKaNHa paBHUHA)
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11 BuHT3a3acTonopsBaHe Ha NPUCNOCOBNEHUETO 3a U3Ter-
nfAHe

12 Mpucnocobnexue 3a Terneqe

13 OrtBOp 32 U3XBbPAAHE HA CTPYKKUTE

14 Mpepna3Ha nnactuHa

15 MyckoB npekbcBay

16 Pvkoxsartka

17 ByToH 3a 0cBObOXAABAHE Ha PAMOTO Ha ENEKTPOUHCTPY-
MeHTa

18 [pennaseH koxyx

19 LllapH1pHO OKaueH npeanaseH KOXyx

20 Ponka

21 OnopHa WuHa

22 Maca

23 Bnoxka

24 Crpenka 3a OTUMTaHe Ha brbna
(B XOpH30HTaNHa paBH1HA)

25 PbkoxBaTKa 3a 3aCTONOPABaHe NOof NPOU3BONEH brb/
(B XOpPM30HTANHa PaBHWHA)

26 [locT 3a NpeaBapUTENHO YCTaHOBABAHE HA HAKNOHA Ha
cpe3a (B XOpHU30HTaHA PaBHWHA)

27 OnopeH Kpak

28 KaHanu 3a huKcHpaHe Ha CTaHAAPTHU bIK

29 byTOH 3a 3aCTONOPABAHE Ha Bana

30 ByToH 3a 3acTonopsaBaHe Npy TPaHCMOPTUPaHe

31 Ckana3a HaknoHa Ha cpe3a (BbB BepTUKaNHa paBHUHA)

32 Crpenka 3a OTUuTaHe Ha brbna
(BbB BepTMKaNHa paBHHUHA)

33 OnopeH BUHT 3a HakNoH Ha cpe3a 0° (BbB BepTUKanHa
paBHUMHA)

34 Onopa 3a HaKNoH Ha cpe3a BbB BEPTUKaNHa paBH1Ha 0°

35 LllectocteHeH kntou (5 mm)/kpbcTaTa oTBEpTKA

36 BWHT C rnaBa C BbTPELLeH LeCTOCTeH 3a 3axXBalljaHe Ha
pexeLLua nucT

37 3actonopsBaly dnaHel

38 BbrpelueH onopex thnaxel

39 UupkynapeH guck

40 3acTonopABaLl BUHT 3a perynupyemara onopHa L1Ha

41 OtBopu 3a ckobu

42 lllaHra c BuHTOBa pe3ba

43 BuHTOBE 32 BNOXKaTa

44 BuHT 3a CTpenkara 3a OTUMTaHe Ha brbna (BbB BEpTUKAN-
Ha paBHKHA)

45 BMHT 3a CTpenkarta 3a OTUMTaHe Ha brbNa (B XOPU3OHTAN-
Ha paBHHWHA)

WU306pazenuTe Ha hurypHTe U ONMCaHUTE AOMLAHUTENHH NPHUCTIO-
cobneHns He ca BKNIOUeHH B CTAHAAPTHATa OKOMNNEKTOBKA Ha
ypepna. U3uepnateneH cnucbk Ha TeNnHuTe np obne-
HUA MOXETe 1a HAMepHTe CbOTBETHO B KaTanora Hu 3a i0NbAHK-
TenHu npucnocobnexna.

TexHHuecKH AAHHK
GCM80SJ

GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ

Liupkynap 3a namnepus

KaranoxeH Homep

3601 M19... ...0. ... 06.
HomuHanHa koHcymMupaHa

MOLL{HOCT W 1400 1250
CKOpOCT Ha BbpTEHE Ha

npaseH Xof mint 5500 5500
OrpaH1ueHue Ha nycko-

BMA TOK ° °
Maca cbrnacHo EPTA-Pro-

cedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Knac Ha 3awmra o]/ [O /11

[lonyctumu pasmepy Ha 0bpaboTeaHua aeTain (MakcUManHu/MuHK-
MasnHu) BUXTe CTpaHuua 218.

[laHHuTE Ce OTHACAT 10 HoMUHaNHO Hanpexerue [U] 230 V. Mpu pas-
NMUHO HaNpPEXeHHe, KaKTO U NPH CNeLUanH1Te U3MbNHEHWS 32 HAKOU
CTPaHV AaHHWTE MOraT fia Ce pasnuuaBar.

Pasmepu Ha noaxoAALLM LUPKYNAPHU AUCKOBE

[lMameTbp Ha UMPKYNAPHUA

JINCK mm 216
[ebenuHa Ha TANOTO Ha Aucka mm 1,3-1,8
MaKc. LIMPOYMHA Ha psdaHe mm 3,3
[lnameTbp Ha 0TBOPA Ha AUCKa mm 30

WUndopmanya 3a H3NMbUBaH WYM

CTOMHOCTHTE Ha M3TbYBaHMA LLIYM Ca ONPefeneHu CbrnacHo
EN62841-3-9.

PaBHULLETO A Ha reHep1paHus LyM 0BUKHOBEHO €: paBHHULLE
Ha 3ByKOBOTO HansAraHe 93 dB(A); MOLLHOCT Ha 3ByKa

106 dB(A). HeonpeneneHocT K =3 dB.

Paborete ¢ wymosarnywurenu!

TMocoueHOTO B TOBA PbKOBOACTBO 3a EKCMNoaTauus HUBO Ha
M3MbUBaHMA LIYM € MU3MEPEHO MO NOCOYEH B CTaHAAPTUTE Me-
TOf, M MOXE f1a CTTYXKM 38 CPABHABAHE Ha Pa3/IMUHK eNeKTPo-
MHCTPYMEHTH. To e NOAXOAALLO CbLLO Taka 3a NpeABapuTenHa
OLEHKa Ha eMUCHHTE LLYM.

oCOUEHOTO HUBO Ha U3MTbUBAHMS LYM € NPEACTABUTENHO 3a
OCHOBHHTE NPUNOXEHHA HA eNEKTPOMHCTPYMeHTa. AKo obaue
€/1eKTPOMHCTPYMEHTBT Ce NON3Ba B APy YCNOBUA, C Pasnuu-
HY PabOTHU UHCTPYMEHTH UNK Cnef Heflobpo NoaRbpXaHe,
HWBOTO Ha U3MbUBAHUA LYM MOXE fia € PasnuuHo. Tosa bu
MOTI0 3HAUUTENHO A YBENNUM EMUTUPAHHA LIYM NPe3 nepu-
0/1a Ha NON3BaHe Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.

3a N0-TOYHOTO OLEHABAHE Ha U3MbUBaHKA WyM TpADBa Aa ce
OTUMTAT U NEPUOANTE, B KOUTO ENEKTPOMHCTPYMEHTBT € U3-
KNioueH unu paboti Ha npaseH xop. Tosa 61 Morno sHauuTen-
HO [1a HAMaNK eMUTMPAHHSA LWYM NPe3 Nepuofa Ha Non3BaHe
Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.
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MoHTtupaHe

» U3bsarBaiite BKNIouUBaHe No HEBHUMAHHe Ha €eneKTpo-
MHCTpYMeHTa. [0 Bpeme Ha MOHTMPAHETO U NPH 13-
BbpLUBaHe Ha KAKBUTO U Aia € AENRHOCTH NOo €NEeKTPOUH-
CTPYMEeHTa wencenbT TpﬂﬁBa Aa € U3KNIOYEH oT
3axpaHBalliata Mpexa.

OKoMNNeKToBKa

lpeau nyckaxe B eKCnnoaraLus Ha eNneKkTPOUHCTPYMEHTA
NpoBepeTe Aanu BCUUKK H3BPOEHH N0-00NY eNEMEHTH Ca Ha-
NIMYHW B OKOMMNEKTOBKaTa:

- LiMpkynap 3a namnepua ¢ MOHTMPaH AUCK
- BunTOBa ckoba 7
- Ygbmxuten Ha cteHpa 3
2X KPenexHu BMHTa 2, 2X BUHTA C KPbCTAT LU/IWL, 33 OCHry-
pABaHe CpelLLy U3BaxnaHe
- LllecTocTeHeH Kntou/KpbcTata otBepTka 35
YnbrBane: OrnefaiTe eneKTPOMHCTPYMEHTA 33 €BEHTYaNHKU
noBpegu.
[pean fa NpoAbMKUTE U3NON3BAHETO HA EN1EKTPOMHCTPYMEH-
Ta, TpAbBA BHUMATENHO [1a NPOBEPHTE Aanu NpennasHuTe Cb-
OPbXEHUA UMK NIEKO NOBPEAEHH AeTalNM (YHKLMOHUPAT U3-
pARHO M cbobpa3Ho NpeaHasHaueHKeTo cu. [posepeTe aanu
NOABIKHHTE AieTainu (pyHKUMOHMPAT NPaBUIHO W He ce 3a-
KNWHBAT UMK [Jany MMa ipyrv NOBPEeAEeHH fieTainu. Beuuku
[AeTainv Tpabea ia ca MOHTUPaHM NPaBMHO 1 1 U3MbNHABAT
BCHMUKM yCnoBus 3a besonacHa paborta.
lMoBpeneHn NpennasHu CbopbXeHUA U AeTainu Tpabea aa
6baaT peMOHTMPaHK MK 3aMeHEHM OT KBaNM(HULMPaH TEXHUK
B OTOPM3MPaH CepBM3 32 eNeKTPOMHCTPYMEHTH Ha bolw.

MoHTHpaHe Ha yAbMKUTENHTE Ha paboTHHA nnot
(BmxTe chur. A)

C nomoLL(Ta Ha yabMmKUTENHTe 3 CTEHIBLT MOXe Aa bbfe pas-
LIMPEH HaNABO M HAAACHO.

- Bkapaitte ygbmkutens Ha paboTHua nnoT o ynop npes
npeaBuaeHTe 3a Lienta 0TBOPK B paboTHMA NNOT.

- HaknoHeTe enekTPOUHCTPYMEHTa TaKa, ue Aa MoxeTe fia
MOHTMPATE BK/IOUEHUTE B OKOMMN/IEKTOBKATA [1Ba BUHTA C
KpbCTaT LKL 32 OCUrypABaHe CpeLLy U3BaXAaHe.
HaBw#iTe BUHTOBETE C KPbCTAT WKL B NPEABUAEHHTE 38
LienTa pe3boBu OTBOPH Ha YABMKMTENUTE Ha PabOTHUA
nnot 3 v r1 3aTerHeTe ¢ KpbcTaTara oTBepTka 35.

~ BbpHeTe enekTpoMHCTPYMEHTa B M3XOLHA NO3ULMA U Ha-
BUIMTE BUHTOBETE 2 3a 3aXBallaHe Ha YAbMKUTENNTE Ha pa-
BoTHUA NnoT 3 B NpeABUAEHHTE 3a Lienta pe3boBu 0TBOPH
Ha paboTHus nnot 22.

CrauuoHapHo unu MobunHo MOHTHUpaHE

» 3a ocurypsaBaHe Ha CHIypHa paboTa ¢ eneKTpoMHCTpy-
MeHTa, Npeau 4a ro u3nonssare, TpAbBa Aa ro MOHTH-
paTe Ha paBHa U cTabunHa pabotHa noBbpXHOCT (Hanp.
paboteH Te3rax).

MoHTHpaHe Ha paboTHa NoBbpPXHOCT (BMXTe thurypa B1)

- 3acTonopeTte enekTPOUHCTPYMEHTA C NOAXOAALLM BUHTOBH
CbefiMHeHUA KbM paboTHaTa NoBbPXHOCT. 3a Lenta u3-
nonagare otBopuTe 1.
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MoHTHpaHe kbM paboTeH cTenp Ha bow

CrengoBeTe GTA Ha bow ocurypsBaT CUrypHO 3axBallaHe Ha
€/1eKTPOMHCTPYMEHTa KbM BCAKAKBa NOBbPXHOCT bnaropape-
HWe Ha perynupyemuTe C1 N0 BUCOUMHA Kpaka. OnopHuTe no-
BbPXHOCTY 3a ieTalNM1Te Ha CTEHAOBETE CYXaT 3 NOANUPa-
He Ha IbNr1 AeTannu.

» poueTeTe BCHUKH NPUNOXEHH KbM CTEHAA Npeay-
npexaeHua u ykasauna. HecbobpasasaHeTo C npeay-
MPEXOEHNATA M HECTIA3BAHETO Ha YKa3aHMATa MOrarT ia
MMaT 3a NoCneaCTBHE TOKOB yaap, NOXap W/Mn TEXKN
TpaBmy.

» lpeny Aa MOHTHpaTe eNeKTPOMHCTPYMEHTa, crnobete
BHUMATeNHoO M NPaBUAHO cTeHAaa. [TpaBUNHOTO Crnobs-
BaHe Ha CTeHfa e BaxHO, 3a Aa bbae n3barHata onacHocTTa
OT BHE3aMHOTO My pa3najiaHe no BpeMe Ha pabora.

- MoHTUpaiTe eneKTPOMHCTPYMEHTa KbM CTeH/a, JOKaTO € B
MO3LMA 32 TPAHCTIOPTUPAHE.

Pabora 6e3 moHTHpaHe (He ce npenopbuBa!) (BuXTE

¢urypa B2)

AKO B pefiku Cllyuau He € Bb3MOXXHO MOHTUPAHETO Ha eNneK-

TPOMHCTPYMEHTA KbM paBHa M cTabunHa pabotHa noBbpx-

HOCT, 110 U3K/IOUEHWE MOXETE [1a FO U3MON3BaTe W C NOANOPH-

e My.

» Be3 noanopuTe eneKTPOUHCTPYMEHTLT He CTOM CTabun-
HO K 0cobeHo Npu paspAsBaHe NOf MaKCHMAINHO Bb3-
MOXXHH HaK/TOHH CbLLECTBYBa ONAcHOCT fja Ce Npeobbp-
He.

- HaBwuiiTe unu pa3BuiiTe ONOPHUA Kpak 27, Taka ue enex-
TPOWHCTPYMEHTDLT 1a CThNH CTabWNHO Ha paboTHara no-
BbPXHOCT.

Cucrtema 3a npaxoynaBsiHe

lpaxoBe, oTaENALY Ce NPK 00PabOTBAHETO Ha MaTepHany
KaTo ChAbpXKaLLM 0M0BO 60U, HAKOW BUAOBE IbPBECHHA, MU-
Hepanu ¥ MeTanu Morart ja 6baar onacHu 3a 3anpaseTo. KoH-
TaKTbT 10 KOXaTa WM BOMLLBAHETO Ha TaKMBa NpaxoBe Morat
112 NPeN3BMKaT anepruuH1 peakLium u/unu 3abonssaHua Ha
[QIMXaTeNHUTe MbTULLA Ha PaboTeLLMA C eNeKTPOMHCTPYMEHTa
MNK HaMUPALLY Ce HabnK30 NULA.
OnpefeneHy Npaxose, Hanp. OTAeNAWuUTE ce npu 0bpaboTea-
He Ha byK 1 1b0, Ce cuMTaT 3a KaHLIEPOreHHHU, 0CODEHO B KOM-
B1HaLMA C XMMUKaANK 3a TPETUPaHE Ha bpBECHHa (Xpomar,
KOHcepBaHTH 1 ap.). [lonycka ce 06paboTBaHETO Ha Chabp-
ally a3becT MaTepuani Camo T CbOTBETHO 0DYUEHH KBau-
uuMpaHm nuua.
- BuHarv paboteTe cbe cucTeMa 3a NpaxoynaBsaHe.
- OcurypngaiiTe 40bpo npoBeTpABaHe Ha PpaboTHOTO MACTO.
- [lpenopbuBa Ce U3MON3BAHETO Ha AUXaTeNHa Macka ¢ un-
Tbp OT knac P2.
CnasBaiTe BanvaHuUTe BbB Baluara cTpaHa 3akoHOBM pa3no-
pendw, BanuaHu npy 0bpaboTBaHe Ha CbOTBETHUTE MaTepHa-
nu.
» U3bAareaiite HaTpynBaHe Ha Npax Ha paboTHOTO MACTO.
lpaxbT MOXe NecHO [ia Ce CaMOBb3NNaMeHH.
[paxoynaBaHeTo MOXe Aa bbae 6nokMpaHo oT Npax, CTbpro-
TMHHW UMK OTKbPTEHH OT [leTaina napueHua.
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- W3kntoueTe eneKTPOUHCTPYMEHTA U U3BafieTe Lienecena
OT KOHTaKTa.

- W3uakaiite, J0KATO LUMPKYNAPHUAT AUCK CNPe HAMbIHO.

- OTKpHTE W OTCTPaHETe NpUuKHaTA 3a 3anyLBaHETO.

BbHLWHa cucTema 3a npaxoynaBsiHe

KbM WyLepa Ha 0TBOpa 3a M3XBbPNAHE Ha CTPYKKK 13 Moxe-
Te [1a BKNKOUMTE U LaHT Ha NpaxocMyKauka (@ 35 mm).

- CBbpkeTe LWNaHra Ha IPaxocMyKaukarta c 0TBopa 3a U3-
XBbpAiHe Ha CTpyxKuTe 13.

M3non3BaHata npaxocmykauka TpAbBa Aa e NpurofHa 3a pa-

6ota c obpabotBaHusa MaTepuan.

Ako npu pabota ce oTaenA 0cobeHo BpefieH 3a 3ApaBeTo npax

WM KaHLieporeHeH Npax, U3non3BaiTe cnelmanmaupaHa npa-

XOCMyKauKa.

CmAHa Ha peXeLuus AUCK
(Buxre courypu C1-C4)

» Mpx MOHTMPAHETO Ha LYMPKYNAPHUA AUCK paboTeTe ¢
npeAnasHu pbKaBHLM. NP1 [ONKP [0 UMPKYNAPHUA AUCK
CblLECTBYBA OMACHOCT A1 Ce HapaHHTe.

M3non3BaiiTe cCamo pexeLyn AMCKOBe, UMATO MAaKCHManNHO Ao-

NyCTMMa CKOPOCT Ha BbPTEHE € N0-BUCOKA OT CKOPOCTTa Ha

BbpTEHE Ha Npa3eH Xof Ha Baluma enekTpOMHCTPYMEHT.

M3nonagaiite camo UMPKYNAPHU AUCKOBE, KOMTO CbOTBET-
CTBaT Ha NOCOUEHHTE B TOBA PbKOBOACTBO 3a eKCN/oaTaLus
[NIaHHM U ca u3nutaHmu no EN 847-1 1 0bosHaueHu no cboTBeT-
HWA HAUMH.

U3non3BaitTe camo IUCKOBE, KOMTO Ce NPenopbuBar ot npo-
M3BOAMTENA Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA W Ca NOAXOAALLM 33 06-
pabotsaHus ot Bac matepuan. ToBa npefoTeparasa nperps-
BAHETO Ha 3bbuTe Npy pAsaHe.

[leMOHTHpaHe Ha LUPKYNAPHHUA JUCK

- [loctaBeTe enekTPOMHCTPYMeHTa B paboTHa NosuumA.

- 3aBbpTeTe BUHTA C MaBa C BbTPeLLeH wwecTocTeH 36 ¢ no-
MOLLITA Ha LIECTOCTEHHKA KMoy (5 mm) 35 1 eHOBpEMEH-
HO HaTUCHeTe byToHa 3a brokupaHe Ha Bana 29, Aokato
Be3e C npeLLpakBaHe.

- 3appbxTe byToHa 3a bnokMpaHe Ha Bana 29 HAaTUCHAT U
pa3BuiiTe BUHTA 36 KaTo ro BbPTMTE NO NOCOKA HA YACOB-
HWKOBaTa CTpenka (nAsa pesbal!).

- [lemoHTHpaliTe 3acTonopaABalumua dnaxel 37.

- HartucHete byToHa 17 1 M3mecTeTe WapHUPHO OKaueHns
npennaseH koxyx 19 fo ynop Hasag,.

- 3aApbXTe NpeanasH1A KOXyX B Ta3n NO3MULMA U JEMOHTH-
pauTe LMPKYNApHUA AnCK 39.

- baBHo cnycHeTe WapHUPHO OKaueHKA NpeanaseH KoXyx
Hagony.

MoHTHpaHe Ha LMPKYNAPHHA AUCK

Ako e HeobxoaMMO, NoUKUCTETE BCUUKM A€TANNH, KOUTO Luje

MOHTHpaTe.

- HartucHete byToHa 17, u3mecTeTe WapHUPHO OKAUeHHs
npeanaseH Koxyx 19 1o ynop Ha3ag v ro 3afpbxTe B Tasu
no3unuus.

- [locTtaBeTe HOBMA LMPKYNAPEH ANUCK HA BbTPELUHKA 3aCTo-
nopsgaly dnaey, 38.

» Mpu MOHTHpPaHe BHUMaBalTe NOCOKATa Ha PA3aHe Ha
3b6uTe (03HauUeHa CbC CTpenka BbpXy LUPKYNAPHUA
[NCK) Aa CbBNaja c NOCOKaTa Ha CTPenKara Bbpxy
npeanasH1a KoXyx!

- baBHo cnycHeTe WapHUPHO OKaueHUs NpeanaseH KoxXyx
Hagony.

- [ocraBete 3acTonopagauua dnatet 37 v BuHTa 36.
HatucHete byToHa 3a bnokupaHe Ha Bana 29, fokato yce-
TUTE NpeLpaKBaHe, U 3aTerHeTe BUHTA, KaTo ro BbpTUTE
0bpaTHO Ha YUaCOBHMKOBATA CTPENKA.

Pabota c eneKTpoMHCTPyMEHTa

» Mpeau U3BbPIIBaHE HAa KAKBHTO U a € AeHHOCTH NO
€NeKTPOUHCTPYMEHTA U3KNIOUBaNTe Lencena or 3a-
XpaHBaLaTa Mpexa.

ByTOH 3a 3acTonopsBaHe NPH TPaHCNOPTUPaHe
(Bmxre cur. D)

ByToHbT 3a 3acTonopABaHe Npyu TpaHcnoptupae 30 ynecka-
Ba NPEHACAHETO Ha eNIEKTPOMHCTPYMEHTA 10 Pa3NnUHK pa-
60THM Nnowaaku.

OcBoGoXaaBaHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa

(pa6otHa no3suuus)

- HartucHete Manko Hafony pamoTo Ha eNeKTPOUHCTPYMEH-
Ta, KaTo ro 3axBaHeTe 3a pbKoxBaTkata 16, 3a aa ocsobo-
[MTE NpUcnocobneHneTo 3a 3acTonopABaHe Npu TpaHc:-
noptupate 30.

- Wapbpnaiite byToHa 3a 3acTonopsBaHe Npu TPaHCNOPTH-
paHe 30 fOKpaW HaBbH.

- lNoBaurHeTe baBHO Harope pPamoTo Ha eNEKTPOUHCTPYMEH-
Ta.

BnokupaHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa

(no3uuua 3a TpaHcnNopTHPaHe)

- OcBobopete 3actonopaBsaLyua BUHT 11, ako e 3aTerHar.
M3abpnaiite pamMoTo Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA IOKPaK Ha-
npep 1 OTHOBO 3aTerHeTe 3aCTONOPABALLMA BUHT.

- 3a3acTonopsBaHe Ha cTeHAa 22 3aTerHeTe pbKoxBaTKara
25.

- HatucHete byToHa 17 1 cnycHeTe baBHO HafoNy pamoTo
Ha eneKTPOMHCTPYMeHTa C pbkoxBarkara 16.

- CnycHeTe pamMoTO Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA HA0NY TONKO-
Ba, KOMKOTO € He0bXOAMMO, 3a f1a HaTUCHETe byToHa 3a 3a-
cTonopABaHe Npu TpaHcnopTupaHe 30 fLokpalt HaBbTpE.

MogrortoBka 3a pabora

WU3mecTBaHe Ha onopHaTa wiHa (BuxTe ¢ur. E)
[pu pA3aHe nof HaKNoH BbB BepPTUKaNHA paBHUHA TpAbBa Aa
M3MEeCTUTE perynupyemata onopHa LwuHa 6.
- PasBuiTe 3acTonopsBsalLusa BUHT 40 C BKIKOUEHWUA B OKOM-
NNeKTOBKaTa LWECTOCTEHEH Kntou 35.
[1BaTa BbHLUHM BUHTA He TPAbBa Aa ce pa3BuBar!
- W3pgbpnalite [OKpan HaBbH perynupyemara onopHa WuHa

- OTHOBO 3aterHete BuUHTa 40.
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Cnep NpuKnoUBaHe Ha PA3AHETO NOA HAKNOH BbB BEPTHUKAN-
Ha paBHWUHA BbPHETE OTHOBO 0BpaTHO perynupyemara onop-
Ha WwuHa 6 (pa3ssuitTe BMHTa 40; npemecTeTe perynpyemara
OMopHa LLUMHa 6 JoKpali HaBbTPE; OTHOBO 3aTerHeTe BUHTA).

YabnkaBaHe Ha OnopHaTa nnowy Ha creaa (Bmxre cwr. F)

[bnrv fetannu Tpabsa aa bbaar nognuMpaqy B cBOHOAHMA UM

Kpau.

C nomolLLTa Ha yIbmKUTeNUTe 3 CTEHALT MOXe fia Obae pas-

LUMPEH HANABO W HAAACHO.

- OcBobopete 3actonopaBalyusa bont 2.

- Wagbpnaiite yabmxuTena Ha paboTHUA NioT 3 10 XXenaHa-
Ta [IbMKWHA HABbH.

- 3a3acTonopsBaHe Ha yabmkuTens Ha paboTHMA NnoT oT-
HOBO 3aterHete bonta 2.

3actonopsaBaHe Ha AeTaiina (Buxre durypa G)

3a 0CHrypsABaHe Ha ONTMManHa CUrypHoCT Ha paboTa Tpsabsa

BMHaru fla 3acTonopssare feTanna.

He obpaboTBaiiTe aetainu, KOUTo ca TBbp/e Manku, 3aa ob-

[1aT 3aCTOMOPEHU.

- [pwTncKaliTe pa3paA3BaHus AeTann 3APaBo KbM ONOPHUTE
W1HM 61 21.

- BkapaitTe BKntoueHaTa B OKOMM/IEKTOBKaTa BUHTOBA ckoba
7 B e1H OT NpeABUAEHNTE 3a LienTa oTBopu 41.

- HacrtpoiTe pe36oBua Ban 42 Ha BUHTOBATA CTAra CNPAMO
BUCOUMHATa Ha 0bpaboTBaHuA fAeTan.

- 3aterHete 37paBo pe3boBus Ban 42 1 Taka 3axBaHeTe fie-
Tanna.

Perynupane Ha brbna Ha cKocAiBaHe

3a ocurypsBaHe Ha NPeLn3H1 CPe30Be CNef MHTEH3UBHO 13-
nonaBaHe TpAbBa 1a NPOBEPHUTE U NPH HYX[a [1a HACTPOUTE
OCHOBHHTE NapaMeTpH Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa (BUXTe
,[poBepKa W HacTpoika Ha OCHOBHUTE NapaMeTpu”,
cTpaHuua 219).

» BuHaru npepu pa3pasBaHe 3aTAraiTe ppKoxsarkara 3a
3acronopsaBaHe Noj NPoOM3BoONeH brbn 25. B npotneeH
Cyyar LMPKYNAPHUAT AUCK MOXE Aa Ce 3aKMUHM B pas-
pA3BaHUA feTain.

HacTpoiiBaHe Ha brbn Ha cpe3a B XOPH30HTaNHa paBHUHA

(Buxre durypa H)

brbnbT Ha cpesa B XOPU30HTaNHa paBHMHA MoXe Aa bbae Ha-

CTPOEeH B ianasoHa oT 47° (HanaBo) A0 47° (HaaAcHo).

- Ako pbkoXBaTKaTa 3a 3aCTONOpABaHe Noj NPOM3BONEH
brbn 25 e 3aTerHara, A ocBobogeTe.

- WapbpnaliTe nocta 26 1 3aBbpTeTe Macata 3a pAsaHe 22,
[0KaTo CTpenkara 24 3acTaHe CpeLLy XenaHusa brbA.

— 3aTerHete OTHOBO PbKOXBaTKaTa 3a 3aCTOMOPABAHE NMoj
NPOM3BONEH brbn 25.

3a 6bp30T0 M NpeLUM3HO HaCTPOHBAHE Ha UecTo U3NoN3Ba-

HW BINM B MacaTa 3a pA3aHe ca HanpaBeHH kaHanu 28:

0°
45° 22,5° 15° 15° 22,5° 45°
- AKO pbKOXBaTKaTa 3a 3aCTonopsABaHe Nof NPOU3BONeH
brbfl 25 e 3aTerHara, A ocBobogeTe.
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- WspbpnanTe nocta 26 v 3aBbpTeTe cTeHaa 22 HaNABO UK
Ha[IACHO A0 XKENaHWA Haapes.

- CneptoBa oTnycHete nocta. Tpabsa Aa yceTuTe OTUeTIU-
BOTO NMpeLLpaKBaHe, C KOETO TOM BNK3a B Haape3a.

— 3arterHete OTHOBO pPbKOXBaTKaTa 3a 3aCTONOPABAHE Mo
MPOM3BONEH brbn 25.

HacrpoiiBaHe Ha HaKNOHa Ha cpe3a BbB BePTHKaNHa pas-

HuHa (Buxre chur. 1)

HaKnoHbT Ha cpesa BbB BepTHKaHa paBHUHA MoXe Aa bbae

HacTpoeH B AuanasoHa o1 0° go 45°.

- W3gbpnalite [oKpan HaBbH perynupyemara onopHa WuHa
6.

- PasBuiiTe pbkoxBaTkarta 10.

- HaknoHeTe paMoTO Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTA, KaTo ro bp-
WTe 3a pbKoxBaTkata 16 fokato cTpenkara 32 3actaHe
CpelLLy XenaHus brb.

— 3afpbxKTe PaMOTO HA ENEKTPOMHCTPYMEHTA B Ta3u NO3K-
LiUA 1 OTHOBO 3aTerHeTe pbkoxBaTkata 10.

3a 6bp30 ¥ NpeLU3HO HACTPOIBaHe Ha CTAHAAPTHH HAKNO-

H1 0°u 45° B kopnyca ca NpeABHUAEHM KPaHW OrpaH1unTe-

nu.

- W3gbpnaiite [OKpan HaBbH perynupyemara onopHa WuHa
6.

- PasBuiiTe pbkoxBaTkarta 10.

- 3aLienTa HaknoHeTe PamMoTO Ha ENEKTPOUHCTPYMEHTA, Ka-
TO Io AbPXXMTE 3a pbKoXxBaTKata 16, 40 onoparta 34 HaasAc-
Ho (0°) unu o onopara 8 HansBgo (45°).

- OTHOBO 3aTerHeTe 3acTonopsBaliara pbkoxeartka 10.

MyckaHe B excnnoarayus

> BHuMaBaiiTe 3a HanpeXXeHHeTo Ha 3aXpaHBalLaTa Mpe-
xa! HanpexenueTo Ha 3axpaHBalaTa Mpexa T1pAabsa
[la CbOTBETCTBA Ha ;AHHHUTE, NOCOUeHH HaTabenkara Ha
eNneKTPOMHCTPYMeHTa. Ypeau, 06o3Hauenun ¢ 230V,
morar aa 6baar 3axpaHBaHH U ¢ Hanpexxenue 220 V.

BxkniousaHe (Buxre cour. J)

3a/1a NeCTUTE EHEPTUSA, APLKTE ENEKTPOMHCTPYMEHTA BKIO-

UeH camo Koraro ro nonssare.

- 3a BKNIYBaHe HaTUCHETE 1 3aAPbXTe NYCKOBMA NPEKbC-
Bau 15.

YnbrBaHe: [Topaan cbobpaxeHus 3a CUryPHOCT MyCKOBUAT

npekbcBay 15 He Moxe fia bbaie 3aCTONOPEH BbB BKIIOUEHO

NONOXeHUE W N0 BpeMe Ha paboTa TpsbBa fa bbae AbpxaH

HaTUCHaT.

PamoTO Ha eneKTPOUHCTPYMEHTa MOXE A1 BbAie CnyCcHaTo Ha-

0Ny CaMO Cnef, HaTUCKaHe Ha byToHa 17.

- 3apA3aHe 0CBEH HAaTUCKaHe Ha NyCKOBKA NpekbcBay 15
TpAbBa Aa HAaTUCHeTe 1 3aCTONOPABALLMA NPEBKNoUBATEN
17.

U3kniousaHe
~ 3aM3KnuBaHe OTMyCHETE NYCKOBUA NpekbcBay 15.
Yka3aHus 3a pabora

061m yKa3aHua 3a pAsaHe

» BuHaru, KoraTo paspa3Bare, npefBapHTenHo Tpabea
[ia ce yBepHTe, ue No LANaTa AbMKHHA Ha cpe3a LUpKY-
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NAPHUAT AUCK HAMA [a AONPE ONOPHATA WKHA, BUHTO-
BHTE CKOOH MNKM APYTH eNeMeHTH Ha eNeKTPOUHCTPY-
MeHTa. OTCTpaHeTe eBEeHTYanHo MOHTUPaHH NOMOLLYHU
OMOPH HNK CbOTBETHO M NpemecTeTe.

PaspnA3Baiite camo MaTepuani, BKNIOUYEHH B OMMCAHUETO Ha
Npe/iHa3HaUEHNETO Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa.

I'Ipe,qna3Ba|?|Te pexeLma AUCK OT pE3KKM HaToBapBaHUA U yaa-
pu. He u3naraite pexeLunsa JUCK HA CTPAHUUHO HaToBapBa-
HE.

He obpabortBalite fehopmupani aetannu. [letannst tpabsa
[1a MMa BMHarv npae pbb, ¢ KOITO i Ce onu1pa B onopHara Wi-
Ha.

YBeperte Ce, ue LWapHUPHO OKAUEHHUAT NPEANaseH KOXyX
(hyHKLMOHMPA HOPMAIHO M MOXE [1a Ce IBUXM CBOBOMIHO.
[Py cnyckaHe Ha PamoTo Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA HafoMy
npeanasHuUAT KoXyx Tpabea aa ce oteaps. lpu nosauraHe Ha
PaMOTO Ha ENEKTPOMHCTPYMEHTA HAarope NPeAnasHUAT KOXYX
TpABBa OTHOBO [1a Ce 3aTBAPA Hafl LIMPKYNAPHHKA IUCK U Aa ce
3aCTONOPABA B HAH-TOPHA NO3ULKA.

Mo3uuua Ha paboTeLyus C eneKTPOHHCTPYMEHTa

(BuxTte dour. K)

> He 3actaBaiiTe B eHa PaBHHHA C LUPKYNAPHHUA ANUCK
npep eneKTPOMHCTPYMEHTa, a BUHArH BCTpaHu. Taka Ta-
noTo By € NpefinaseHo oT eBeHTyaneH oTKar.

- [lpbXTe NPbCTUTE M PbLieTe C1 Ha beaonacHo pascToaHKe
OT BbpTALLUTE Ce eNIEMEHTH Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTA.

- He nocrasaite pbLETe CH HaNpAKO Npef pamoTo Ha eNnek-
TPOWHCTPYMEHTA.

[LlonycTumu pa3mepH Ha 06paboTBanKA aeTaiin
MakcumaneH pasmep Ha fietaina:

Haknox BurcouuHa X WwMpounHa
XOPH3OHTaNnHO  BEepPTUKaNHO [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x 190
0° 45° 45x270

MuHumaneH pasmep Ha aeTaina (= BCUUKM, KOWTO Morar ja
Obfiar 3axBaHaTH ¢ BKNKOUEHaTa B OKOMNNIEKTOBKATa BUHTOBA
ckoba 7 0TIABO MNK OTAACHO Ha LIMPKYNAPHUA AUCK):

100 x 40 mm (AbMKMHA X LLMPOUMHA)

Makc. gbn6ounna Ha pasane (0°/0°): 70 mm

CmsAHa Ha BnoXkute (BuxTe cur. L)

Cneq npoabmkuTenHa pabota ¢ eneKTPOUHCTPYMEHTA UepBe-

HWUTE BNOXKW 23 MOraT [la Ce U3HOCAT.

3ameHAnTe NOBPeAEH! BNOXKKK.

- [locTaBeTe enekTPOMHCTPYMeHTa B paboTHa NosnumA.

- Pa3Buitte BUHTOBETE 43 C LIECTOCTEHEH KMoy (4 mm) U
[IEMOHTUPANTE CTapHUTe BNOXKH.

- [locTtaBeTe HoBaTa AfiCHa BNOXKA.

- 3arerHere Bnoxkara ¢ BUHTOBeTe 43 N0 Bb3MOXHOCT Mo-
HafIACHO, TaKa ue LMPKYNAPHUAT AUCK ia He A Aon1pa no
LiAnaTa Ab/KMHA HA X04a CH NPU U3TErNAHE.

- [10oBTOpETE aHaNOrMUHO CbLLOTO 3a HOBATa NAABA BNOXKA.

PasaHe

» BuHarv npeayu pa3pa3BaHe 3aTaranTe pbKoxBarkara 3a
3acronopsBaHe Noj NPoM3BoONeH brbn 25. B npotneeH
cnyyai LMPKYNAPHUAT LUCK MOXe [ Ce 3aKNWUHM B pa3-
pA3BaHMA feTann.

PasaHe 6e3 nogaBaHe (oTpA3BaHe No AbMKHHA)

(Buxte durypa M)

- 3a pAsaHe 0e3 HafITbXHO U3MECTBaHe (Manku feTainu)
pa3BuitTe BUHTa 11, aKo e 3aTerHar. [lpemecTeTe pamMoTo
Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa 10 YNOP B NOCOKA ONOPHHUTE K-
H1 6 1 21 1 0THOBO 3aTerHete BuHTa 11.

~ YcraHoBeTe enaHuA brbN Ha CKOCABAHE B XOPU3OHTANHA
/N BepTMKaIHa PaBHHHA.

- [putCcKaiTe pa3pa3BaHWsA AeTann 34paBo KbM OMOPHUTE
WKHM 61 21.

- 3acTonopeTe feTaina no NOAXoAAL 3a pasmepuTe My Ha-
UWH.

- Brkntouete enekTpoMHCTPyMeHTa.

- HartucHete byToHa 17 1 cnycHeTe baBHO Hagony pamoTo
Ha eneKTPOUHCTPYMEHTA C pbKoxBaTkara 16.

- Pa3spexeTe AeTaina c paBHOMEPHO NoAaBaHe.

- M3Kkniouete enekTPOMHCTPYMEHTA U U3UaKaiTe LIMPKYNAp-
HWAT AMCK HAMbHO [1a CNPE fia CE BbPTH.

- BpurHete pamoTo Ha eneKkTPOMHCTPYMEHTa BHUMATENHO
Harope.

Pa3aHe c nopaBaHe

- 3apasps3BaHe C NOMOLLTA Ha NPUCNOCcobeHKeTo 3a Te-
rneHe 12 (LIMPOKK ieTalnK) pasBuiTe, ako e Heobxoau-
MO, 3aCTONOPABALLMA BUHT 11.

- YcTaHoBeTe JKeNnaHuA bIbil Ha CKOCABAHE B XOPU30HTaNHa
W/Wnu BepTUKAIHA PaBHUHA.

- [puTHCKaiTe pa3pA3BaHKA AeTain 30paBo KbM OMOPHUTE
WHHA 61 21,

- 3acTonopeTe fieTaina no NoaxoAsLL 3a pasMepUTe My Ha-
UKH.

- Otpaneyerte pamMoTo Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTA OT ONOPHUTE
LWKHK 6 1 21, TaKa ue UMPKYNAPHUAT AUCK la e Npeq AeTan-
na.

- Bkniouete eneKTPOUHCTPYMEHTA.

- HartucHete byToHa 17 1 cnycHeTe baBHO Hagony pamoTo
Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA C pbKoXBaTKaTa 16.

- CnepnToBa NpemMecTeTe PaMOTO Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTaA
KbM OMOPHKTE LWKHW 6 1 21 1 pa3pexeTe feTaina ¢ nocTo-
AIHHa CKOPOCT.

- W3KkntoueTe eneKTPOMHCTPYMEHTA M M3UaKaiTe LIUPKYNAp-
HWAT AMCK HAMbHO [1a CMPe [1a CE BbPTH.

- BpaurHete pamoTo Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA BHUMATENHO
Harope.

Cneunannu getannu

[pyu paspA3BaHe Ha OrbHATH UMM KPbIK ieTaknu TpAbBa aa
T¥ 3aCTOMOPUTE CMeLuanHo, Taka ue fia M OCUrypure cpeLy
uamaATaHe. Mo NMHUATA Ha cpe3a He TpAbBa 1a Bb3HWKBA Me-
XAMHA MEX[Y AeTaitna, onopHara W1Ha U Macarta.

Ako e HeobxoanMo, TpADBa NpeaBapUTENHO Aa U3paboTuTe

noaxoasLLM 3aCTONOPABALLM AETAUNH.
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MpoBepka K HacTpPoiiKa Ha OCHOBHHTE NapamMeTpH

» Mpepav u3BbpluBaHE HA KAKBUTO U Aa € AEHHOCTH NO
€NeKTPOUHCTPYMEHTa M3KNIouBaWTe Wencena o 3a-
XpaHBallaTa Mpexa.

3a ocurypsaBaHe Ha NpeLyUsH CPe30BE CNefl UHTEH3UBHO H3-
nonasaxe TpA6Ba aa NPOBEPABATE OCHOBHUTE NapameTpu Ha
€NEeKTPOUHCTPYMEHTA U NPH HEOBXOAMMOCT fja M KOPUTMpa-

Te.

3a LenTa TpAbBa ja UMaTe OMUT U CbOTBETHUTE CreLanuan-

PaHK HHCTPYMEHTH.

Tasu AeiHOCT Le bbaie M3BbpLLeHa ObP30 U KAUeCTBEHO B
0TOPU3MPaH CEPBH3 3a ENEKTPOUHCTPYMEHTH Ha bou.

HacTpoiiBaHe Ha CTaHAapTeH HaKNoOH Ha cpe3a 0°

(BbB BEepTHKanNHa paBHUHA)

- [locTaBete enekTPOMHCTPyMeHTa B paboTHa No3uumA.

- 3aBbpreTe cTeHaa 22 o Haapesa 28 3a 0°. JlocTbT 26
TpAbBa Aa 3axBaHe Hafjpe3a C 0Ce3aeMo NpeLypakBaHe.

Mposepka: (BuxTe churypa N1)

- YcraHoBeTe brnomep Ha 90° 1 ro nocTaBeTe Ha CTeHfa 22.
PamoTo Ha brnomepa TpAbBa 1a e NOAPABHEHO C LIMPKYNAP-
HUA AUCK 39 MO LANaTa CH Ab/MKUHa.

Hacrpo#Bane: (BuxTe durypa N2)

- PasBuiite pbkoxsarkarta 10.

- PasBwuiiTe KOHTpa-raikara Ha onopHUsa BUHT 33 ¢ 0bMKHO-
BEH raeueH Koy unu kmiou ,38e3pa“ (10 mm).

- HaBuitTe Un1 pa3BuitTe ONOPHUA BUHT TONKOBA, Y€ LIMPKY-
NAPHWAT OUCK Aa Ce NOAPABHM NO LAnaTa Ab/MKMHA Ha pa-
MOTO Ha brnomepa.

- OTHOBO 3aTerHeTe 3acTonopABalLarta pbkoxsarka 10.

- Cnep T0Ba OTHOBO 3aTerHeTe KOHTpa-raikara Ha ONopHHs
BUHT 33.

Ako cnep perynupaHeTo cTpenkata 32 He e Ha efjHa IMHUA C

MapkupoBkaTa 0° Ha ckanata 31, pa3suiite BUHTa 44 ¢ 0bKK-

HOBEHa KpbCTaTa 0TBePTKa M HACTPOMTE CTPenKaTa Aa e TOUHO

cpeLLy MapkupoBkarta 0°.

HacrpoiiBaHe Ha cTaHBapTeH HaKNOH Ha cpe3a 45°

(BbB BepTHKaNHa paBHUHA)

- [locTaBeTe eNeKTPOUHCTPYMEHTa B paboTHa No3unumA.

- 3aBbpreTe cTeHaa 22 o Haapesa 28 3a 0°. JlocTbT 26
TpAbBa Aa 3axBaHe Haflpe3a C 0Ce3aEMO NpPeLLpaKBaHe.

- OcBobopete pbkoxBaTkata 10 1 HaKNOHETE PamMoTo Ha
€NeKTPOMHCTPYMEHTA 10 YNIOP HANABO, KaTo ro IbPXKHTE 3a
pbKoxBaTKata 16 (45°).

Mposepka: (BuxTe urypa 01)

- YcraHoBeTe brnomep Ha 45° M ro nocTaBeTe Ha cTeHaa 22.

PamoTo Ha brnomepa TpsbBa ja e NOAPABHEHO C LUPKYNAP-
HUA ancK 39 No LANaTa C Ab/MKKHa.

HacrtpoiiBaHe: (BuxTe thurypa 02)

- PasBuiiTe pbkoxBaTkarta 10.

- Pa3BuiiTe KOHTPa-TalKkaTa Ha ONOPHUA BUHT 9 C 0BUKHOBEH
raeueH Kntou unu knioy ,.38e3ga“ (10 mm).

- HaBuitTe Un1 pa3BuitTe ONOPHUA BUHT TONKOBA, Ue LIMPKY-
NAPHWAT AMCK Aa Ce NOAPABHM N0 LANATa AbMKMUHA Ha pa-
MOTO Ha brnomepa.

- OTHOBO 3aTerHeTe 3acTonopsABaliara pbkoxeartka 10.

- Cnep TOBa OTHOBO 3aTerHeTe KOHTpa-raikara Ha onopHHUs
BUHT 9.
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AKo cnep HacTporBaHeTo cTpenkata 32 He nokasBa TOUHO
MapK1poBKaTa 45° Ha ckanata 31, bibpBO NPOBEPETE OLLe
BE[HbX CTaHAAPTHUA HakNoH 0° W N03KLKMATa Ha CTPenKara.
Cnef ToBa NOBTOPETE HACTPOMBAHETO Ha 45°.

HacTpoiiBaHe Ha cTpenkara 3a brbfia B XOpH30HTanHa paB-

HUHa (BwxTe urypa P)

- [locTaBeTe eNeKTPOUHCTPYMEHTA B paboTHa No3uumA.

- 3aBbpTeTe Macata 22 Ao kaHana 28 3a 0°. [locTbT 26 TpAb-
Ba [1a Ce 3axBaHe B KaHana C OTUETNIMBO NpeLLpaKBaHe.

Mposepka:

Crpenkata 24 tpabBaja e noapaBHeHa CNPAMO MapKUPOBKa-

1a 0° Ha ckanata 5.

HacrpoiiBane:

- PasBuiiTe BUHTa 45 C kpbCTaTa OTBEPTKA U NOAPABHETE
CTpenkara 3a brbia CnpAaMo MapkupoBkartar 0°.

- 3arerHete BUHTA OTHOBO.

Tpancnoptupase (Buxre curypa Q)

lpeau TpaHcnopTMpaHe Ha eneKTPOMHCTPYMeHTa TpAbBa Aa

M3MbAHUTE CNEAHMUTE CTbNKK:

- PasBuiiTe 3actonopasalyua BUHT 11, ako e 3aterHar. Us-
[bpnainTe pamoTo Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA AOKPaK Ha-
npep v OTHOBO 3aTerHeTe 3aCTONOPABALLMA BUHT.

- [locTaBeTe eNeKTPOMHCTPYMEHTA B MO3ULIMA 33 TPAHCNOP-
TUpaHe.

- OTcTpaHete BCHUKK A€TalNK U NPUCTIOCOBNEHHS, KOUTO He
Morar ia bbiaT MOHTMPaHH 34PaB0o KbM €N1eKTPOMHCTPY-
MeHTa.

Ipw TpaHcnopTUpaHe Mo Bb3MOXXHOCT NOCTaBANTE HEN3-
Non3BaH1Te LMPKYNAPHU AUCKOBE B 3aTBOPEHM KYTHH.

- 3anoBAuraHe Unu NpeHacAHe 3axBalLaiTe enekTpPonH-
CTPYMeHTa 3a NpefBMAEHHUTE 3a LienTa NoBbPXHOCTH 4 OT
[iBeTe CTPaHM Ha cTeHaa 22.

» 3a 3axBalLaHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa NpH npeHacA-
He U3NON3BaiiTe cCaMo NPefBUAEHHUTE 3a LienTa npucno-
cobneHna U HUKOra NpefANa3HUTe CbOPbKEHHS.

MoanbpxaHe U cepBU3

MopabpKaHe U NOUUCTBAHE

» Mpepu U3BbpLIBaHE Ha KAKBHTO U a e AEHHOCTH N0
eNeKTPOMHCTPYMEHTa H3KNIoUBaNTe LWencena oT 3a-
XpaHBaLaTa Mpexa.

Korato e HeobxoauMa 3aMAHa Ha 3axpaHBallma kaben, Ta

TpAbBa f1a Ce U3BbPILM B OTOPU3MUPaH CEPBU3 3a ENEKTPOMH-

CTPYMeHTH Ha Bolu, 3a 1 ce 3ana3u HUBOTO Ha be3onacHoCT

Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.

Mouncrsane

3a1a pabotute KauecTBeHO 1 besonacHo, nogabpxaiite
€NeKTPOMHCTPYMEHTA U BEHTUNALIMOHHHTE MY OTBOPH UNCTH.
LLIapHMpHO OKaueHHAT NpefnaseH KoXyx TpAbBa 1a Moxe aa
Ce 3aTBaps CaMOCTOATENHO. 3aT0Ba NOAAbPKANTE 30HaTa
OKOIO HEro uucTa.

BuHaru cnen pabota nouncTBaiTe Npaxa u CTbProTUHHTE C
NPOAYXBaHE CbC CrbCTEH Bb3AYX UM C MEKa UeTKa.

[MouncrsanTe ponkara 20 pefoBHO.
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LlonbnHuTenHu npucnocoﬁneuuﬂ

BuHTOBa CKOba 1609B04 224
Bnoxku 1609 B05 242
MpaxoynosutenHa topba 1609B05010

LiupkynAapHM gucKoBe 3a AbPBO U NNOYH, NAHENH U NETBH
LinpkynsapeH anck 216 x 30 mm, 483bba 2 608 640 641
LiupkynApHM aucKoBe 3a NnacTMaca H UBETHH MeTanu

LinpkynsipeH auck 216 x 30 mm, 80 3bba 2 608 640 447

LiupKynApHU ANCKOBE 3a BCHUKH BUA0BE NAMHHUPaH
napker

LnpkynspeH auck 216 x 30 mm, 60 3bba 2 608 642 133

CepBus U TEXHUUYECKH CbBETH

OTroBOpH Ha BbMPOCKTE C1 OTHOCHO PEMOHTA W NOfAPbXKATA
Ha Baluna npoayKT MOXeTe [ia No/yuuTe OT HalliMA CEPBU3EH
otaen. MoHTa)HH uepTexu U MHAOPMaLMA 32 PE3EPBHM Yac-
T MOXETE f1a HAMEPHTE CblLIO Ha afIpec:
www.bosch-pt.com

EKMMbT Ha BoLu 3a TEXHUUECKHM CbBETH U MPUIOKEHWA LLie OT-
TOBOPH C Y/I0BONCTBUE Ha BbNPOCKTE BU OTHOCHO HallnTe
NPOAYKTH W [OMbIHUTENHUTE NPUCNOCObNEHHs 3a TAX.

Mons, Npy BbNPOCH 1 NPK NOPbUBAHE HA PE3EPBHM YACTH BU-
Haru nocousairte 10-UMdpPeHUA KaTanoxeH HOMep, U3nucaH
Ha Tabenkara Ha ypepa.

bbnrapus

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Mdcelariu Nr. 30 - 34, sector 1
013937 Bucuresti, Romania

Ten.: +359(0)700 13 667 (Ebnrapcku)
dakc: +40212 331313

Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

bpakyBaHe

Corneq onasBaqe Ha OKONHaTa Cpefia eNeKTPOUHCTPYMEHTBT,
[NOMbHUTENHWTE NPUCNOCOBNEHMA 1 ONakoBKara TpAbea fa
6baaT NoanNoXeH! Ha NoAxoAALLa npepaboTka 3a NOBTOPHOTO
M3MON3BaHe Ha CbbPallnTe Ce B TAX CYPOBUHM.

He 13xBbpnaiTe eNeKTPOMHCTPYMEHTH NpU buTo-
BUTE OTNagblim!

Camo 3a cTpanu oT EC:

CbrnacHo [lupektusata Ha EC 2012/19/EC oTHocHo bpaky-
BaHW eNEKTPUUECKM U eNEKTPOHHHM YCTPOKCTBA M YTBbPXAa-
BaHEeTO 1 KaTo HaLMOHaNEH 3aKOH eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE,
KOWTO He MorarT fla Ce U3ronaBart noseue, TpAbea fa ce cbou-
par OTAeNHO W ia bbaat noanaraHy Ha NoaxoasLLa npepa-
60TKa 3a 0NON30TBOPABAHE HA ChAbPXKALLUTE CE B TAX BTO-
PUUHM CYPOBHHMU.

MNpaBara 3a U3MeHeHHA 3ana3eHu.

MakepnoHCKH

Be36eaHOCHN HanOMeHH

OnwTH npeaynpeayBatba 3a 6eabeaHocT Ha
MOKHHTE anatu

m NPEOYMNPEQYBAHE Mpouutajte ru cute
6e36enHOCHH

npeaynpeayeatba, HNYCTPaUMK U cneyuduKaLun fageHn
€0 0BOj MOKeH anar. [pelLK1Te HacTaHaTh Kako pesynTar Ha
HEMPHUIPXKYBatbe 10 CUTE UHCTPYKLIMK JAleHH NOLONY MOXe
12 NPeN3BMKAAT eNeKTPUUEH Yaap, NOXap U/UNK TELIKK
noBpeay.

UyBajTe ru cuTe npefynpeayBatba M ynaTcrea 3a
NOHaTaMOLLHO ynaTyBatbe.

MouMoT ,MOKeH anat” Bo npeaynpefiyBatbaTa ce OfHecyBaar
Ha €NEKTPUUHWOT MOKEH anat Unn baTepruckn MoKeH anar.

m MPEOYNPEQYBAHE Mpu KopucTeweTo Ha
eneKTPUUHHU ypeau Tpeba

/Aia BHHMaBaTe Ha cnejHMBe CUIYPHOCHH MepKH 3a
3aLUTHTa Of} eNEeKTPHUEH yAap, ONacHOCT 04 NoBpeaa H
noxap.

MpouwuTajTe r1u 0BHe HaNoOMeHH, NpeA Aa NouHeTe Aa ro
KOPHUCTHTE eNeKTPUUHHOT anapart U Aobpo uyBajTe ru
6e36eaHOCHUTE HANOMEHH.

be3bepHocT Ha paboTHHOT NpocTop

» PaboTHHOT NpocTop oApXKyBajTe ro UUCT U Jobpo
ocBeTneH. HecpeaeH 1 TeMeH npocTop A0BeayBa Ao
Hecpeku.

> He paboteTte co MOKHHTe anaTh BO eKCNNO3NWBHA
OKONMHA, KaKO Ha NPUMep, BO NPUCYCTBO Ha 3anNNHBH
TEUHOCTH, racoBH UMK NpaB. MoKHWUTe anati co3faBaar
MCKPH KOM MO3KeE fia FO 3ananar npaBoT UMK racoBuTe.

> [ipxceTe r1 AeLara U NPUCYTHUTE NOAANeKy AoAeKa
pabotute co MoKkeH anart. HanHatocTa Moxe fa
npenusBuKa fia U3rybute KOHTpoNa.

EnekTtpuuHa 6e3begHocTt

» [pUKNYYOKOT Ha MOKHHOT anaTt Mopa Aia OAroBapa Ha
wrekepot. Ha HUKOj HauKH He To MeHyBajTe
NPUKNYYOKOT. He KOPUCTHTE NPHKNYUEH apanTep co
3a3emjeHnTe MOKHM anaTh. HeuaMeHeTHTe NPUKNYUOLM
11 COOABETHUTE LUTEKEPU ro HamanyBaar PU3HUKOT of
CTPYeH yaap.

> U3berHyBajre TeneceH KOHTAKT CO 3a3eMjeHH
NOBPLIWHM, KaKO Ha NpUMep, LIeBKH, PafiHjaTopH,
MeTanHH naHuy 1 pprxuaepu. octon aronemeH pusuk
0fi CTPYEH YAap aKo TENoTO € 3a3eMjeH0.

> He rv u3noxyBajre MOKHUTE anaTu Ha AOXKA UMK
BRaXKHW YCNOBHU. AKO BNe3e BOAa BO MOKHKOT anar, Ke ce
3ronemMu PU3NKOT Of CTPYEH YAap.

» He nocranyBajte HecoopBeTHO co kabenot. He ro
KopHucTeTe kabenot 3a Hocetbe, Breuetbe Hnu
MCKNyuyBatbe 0/, CTpyja Ha MOKHKOT anat. Kabenor
uyBajTe ro noAianeKy oA oraH, Macno, 0CTpH HBULH U
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NOABHXHU AienoBH. OLITETEHN UM 3anNeTKaHu Kabnu ro
3roNemMyBaaT PU3NKOT Of] CTPYEH Yaap.

» Mpu paboTa co MOKeH anaT Ha OTBOPEHO, KOpHUCTETE
npoponxeH kaben cooaBeTeH 3a HaaBOpPeLIHa
ynotpeba. KopucTetbeTo Ha kaben coopBeTeH 3a
HaJBopeLLHa ynoTpeba ro Hamanysa PU3MKOT Off CTPYEH
yaap.

> Ako Mopa Aa paboTute co MOKeH anat Ha BNaXxHO
MeCTO, KOPUCTETE 3alTUTEH ypen, 3a andepeHynjanta
ctpyja (RCD). Kopucretbeto Ha RCD ro Hamanysa
PH3UKOT Of CTPYEH yaiap.

NunuHa 6e3beaHoct

> buaeTe BHUMaTeNnHH, BHUMaBajTe Kako paboTtute U
paboteTe pa3ymHo co MoKeH anart. He kopuctete
MOKEH anar ako cTe yMOPHH HIH NOA AejCTBO Ha APOTH,
anKOXoN WNK NeKOBH. EAeH MOMEHT Ha HEBHUMaHWe
[nofieka paboTuTe co MOKHUTE anaT MoXe Aa 1oBefie 10
Cep1o3Ha NMuHa noepefa.

» KopucTeTe nMuHa 3aliTuTHa onpema. Cekoraw Hocete
3aLTkTa 3a 0uM. 3aLUTUTHATa ONPEMA, KaKo Ha np., Macka
3anpas, 6€e30eIHOCHM YUEBNH KOW HE CE NIN3raaT, LNEM UK
3alliTUTa3a YLK, KOU Ce KOPUCTAT 3a COOABETHWU YCNOBH, ke
[0BENAT 10 HaManyBakbe Ha NMUHU NOBPENN.

» CnpeuyeTe HEeHaMepPHO aKTUBHpatbe. [poBepeTte ganu
KOMYETO € Ha No3HLMja-uCKNyueHo, Npea Aa ro
BKNYyuHTE BO CTPYja M/MNK BO KOMNNETOT co baTepuu,
npep Aa ro 3emerte UMK HOCUTe anaToT. Hocetbe Ha
MOKHWTE anati CO NPCTOT Ha KOMUETO WK BKIyuyBatbe BO
CTPYja Ha MOKHHTE anaTv KoM MMaar BKIyUeHo Konue
[0BEYBa [10 HECPEKH.

» OtctpaHeTe 6MNO KaKOB KNyu 3a perynupatbe unu
chpaHuUyCcKH Knyy npea Aa ro BKNy4YuTe MOKHHOT anar.
®paHLCKH1 KNyu Unu KNyy IpUKaueH 3a poTMPaUKu aen Ha
MOKHHWOT anat MOXe /ia [0Be/ie 10 IUHa NoBpefa.

» He ru npeyekopysajre orpannuysamwara. Oapxysajre
cooaBeTHa nonoxba u pamHoTexa yeno speme. Oa
0BO3MOXXYBa 10706pa KOHTPONa Ha MOKHWOT anar Bo
HeoueKyBaHU CUTyaLnK.

» Obneuere ce cooaBeTHO. He HoceTe WHpoOKa obneka u
Hakut. Kocata u anuwrara tpe6a sa 6upar noganeky og
noaBHXHUTE fenoBH. LLinpokarta obneka, HaKUTOT UNK

[l0Nnrata Koca MoXe fia Ce 3akauart 3a NoOABUXHWUTE 1IEN0BU.

» AKo ce KopuCTaT NOBP3aH1 ypeau 3a Bafete npas n
cobupatbe npeAMeTH, NpoBepeTe fanu ce NPaBUNHO
noBp3aHu M KopUCTeHH. CobrparbeTo npas MoXe fa
Hamanu onacHoOCTUTe NPeNU3BUKaHK 0/ NPas.

» He no3BonyBajTe HCKYCTBOTO CTEKHATO CO UecTa
ynotpe6a Ha anaTuTe ja Be HanpaBH CMOKOjHH U Aa r'M
UrHopupare 6e36eJHOCHHTE NPHHLMMK NPH HEFOBOTO
KOpHCTeHe. HeBHUMATENHO [IBIXErbe MOXE fia
npea13B1Ka CeprUo3Ha NoBpesa Bo AeN Off CEKyHAa.

Ynotpeba u uyBatbe Ha MOKHUTE anaTu

> He ro npeontoBapyBajte MOKHUOT anart. Kopuctete
Co0/iBeTEH MOKeH anar 3a HameHara. Co CoofiBEeTHUOT
MOKeH anat nogobpo, nobesbeaHo 1 nobpao ke ja
u3BpLUMTE paboTara 3a koja € HaMeHeT.
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» He KopucTeTe MOKeH anar ako co KOnueTo He MoXeTe
[ia ro BKNyumuTe M HcKnyuute. Cexoj MOKEH anar Koj He
MOXe [1a e KOHTPONMPA CO KOMUETO € ONACeH U Mopa fia ce
nonpasu.

» UcknyueTte ro MOKHHOT anar of, CTPyja W/unu ussagete
ro KomnneTot co 6aTepuu, ako ce ogaenysa, npea Aa
npaBuTe HeKaKBH NPUNAroAyBakba, MeHyBare
[ONONHUTENHA ONPEMa UMK Aa Fo CKNafupaTe MOKHHOT
anar. Co oB1e NpeBeHTUBHW 6e30eHOCHU MEpKH ce
HaManyBsa PU3nKOT Of] ClyuajHO BKIYUYBatbe Ha MOKHUOT
anar.

» UyBajTe ru MOKHUTE anaT noganeky oa Aogar Haaeua
1 He [,03BONYBajTe NHLaTa KOK He paKyBane co
MOKHHOT anat Unu He ce 3ano3HaeHH Co 0Ba yNaTcTBo
na pabortat co HCTHOT. MOKHHTE anaty ce onacHH1 Bo
paueTe Ha HeobyueHU KOPUCHHULM.

» OppKyBae Ha MOKHUTE anaTH U AONONHUTENHaTa
onpema. [lpoBepeTe ro NOpamHyBatbeTo UMK
NPULBPCTYBatbe Ha NOABWKHUTE AENOBH, CNOjOT Ha
[ieNOBHTE U CHTe AAPYTH YCIOBH KOH MOXKe HeraTHBHO Aa
BNKjaat Bp3 hyHKLMOHUPAILETO Ha MOKHHOT anat. Ako
€ oLuTeTeH, ofHeceTe ro MOKHMOT anat Ha nonpaBka
npea Aaa ro kopuctute. MHOry HecpeKu ce npeanu3BUKaH1
3apaji¥ HECOOBETHO OJIPXKYBatbe Ha MOKHHTE anartu.

» OcTperte rv M uucTeTe anaTurte 3a ceuere. CooABETHO
O[PXKYBaHWTE UBMLIM HA aNaTUTE 3a CeUEtbEe NOManKy ce
BMTKaaT W MONECHO Ce KOHTPONMpaar.

» MoKHHOT anar, 4ONONHUTENHaTa onpeMa, AeNoBUTE U
Ap., KOpPUCTEeTe I'M BO COrNacHOCT CO 0Ba YNaTcTBo,
BHHUMaBajTe Ha paboTHUTe ycnoBu U pabotata Koja ja
BpLumMTe. KOPUCTEHETO Ha MOKHUOT anar 3a Apyry
AKTMBHOCTY Of} HAMEHETUTE MOXe [1a AOBELE 1O ONaCHM
CUTYyaLUK.

» PaukuTe U NOBPIUHHHTE 3a ipXKetbe OAPXKYBajTe rH
CYBH, YACTH M HEW3MACTEHU. PaukuTe 1 NOBPLUMHKTE 3a
LIPXEtbe LUITO Ce IM3raaT He 0BO3MOXyBaarT beabegHo
paKyBatbe M KOHTPONA Ha anatoT BO HEOUEKyBaHH
CUTYyaLuH.

CepBucHpame

» MOKHHOT anat cepBUcHpajTe ro Kaj KBanugukyBaHo
NHLEe Koe KOPUCTH CaMO MAEHTHUHH Pe3ePBHH AENOBH.
Co oBa ce 0be3benyBa be3benHo oapXKyBatbe Ha MOKHUOT
anar.

be3befHOCHM HANOMEHH 3a NUNHK 3a 0TCeKyBakbe
U ceuerbe nop aron

» [unute 3a ceuetbe NOA aron ce HAMEHETH 3a ceuete
[LPBO HAH CNHYHK NPOU3BOAM, HE MOXe Aa ce
ynotpebyBaar co abpasuBHH AUCKOBH 3a ceuetbe Ha
LPHHU MeTanM, KaKo Ha Np., WHNKH, NanKH, Wajk1 U ap.
ABpasuBHUOT NpaB NPear3BUKYBa brokuparbe Ha
NOABWXHUTE IENOBM, Ha NP. [ONHUOT LUTUTHHK. UcKpuTe
01 abpa3nBHO Ceuetbe ro ropat JONHNOT LITUTHHK, 3aCeKOT
W NNaCTUYHUTE IENOBHU.

» KopucTeTe cTerauu 3a apxxetbe Ha napueTo 3a
0bpaboTka Kora nocTon MoOXHOCT. AKO ro noTnupare
napueto 3a 0bpaborka co paka, pakaTa nocTojaHo
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Mopa Aa 6upe Ha opAaneueHocT oA Hajmanky 100 mm
op, ABETE CTPaHH Ha ceunnoTo of nunara. He ja
KOpHCTeTe 0Baa N1Na 3a ceuekbe Ha MHOTY Manu
napuuiba Kou He MoXxe be3beaHo aa ce 3auBpcTaT UNK
Aa ce ApXKaT co paka. AKO pakara ja CTaBuTe NpeMHory
BnucKy 4o CeunnoTo Ha Nunara, NOCToM rofieMa onacHoCT
0f} NOBpefa ako ro A0NpPeTe CeUnnoTo.

» Mapueto 3a 06paboTka Mopa Aa Guae cTaTHUHO U
NPULBPCTEHO HNK i Ce APXKH U 32 TPAHHUHUKOT H 33
macarta. He ro ctaBajte napueto 3a obpaborka Bo
CeUHNOoTOo UNHK Xnebot ,,co cnoboAHa paKa“ Ha HUKO]
HaumH. CnobofHO UK HEMPHULIBPCTEHO Napue 3a
obpaboTka Moxe Aa ce oThpnu co ronema bpanHa U aa
npeaM3Bu1Ka NoBpesa.

» MputHcHeTe janunaTa U3 napueTto 3aobpabortka. He ja
BneyeTe NUNaTa HU3 napuero 3a 06pabotka. 3a ga
npeceyverte, NOAUrHeTe ja rmaBaTa Ha NUNaTa M
noeneyerte ja npeky napyeto 3a obpaborka 6e3
ceuetbe, BKNyueTe ro MOTOPOT, NPUTHCHETE ja rmaBaTa
Ha NMnata Hagony U NPUTHCHETE ja NUnaTa HU3
napueto. Co NoBneKyBatbe Ha n1nata fofeka ceuete
CEUMNOTO MOXeE /13 Ce UCKAUM Ha BPBOT Ha NapyeTo 3a
0b6paboTka M CMNHO Aa ro OTPNIM CKMOMOT Ha CeUMNOTo
KOH paKyBauor.

» He ru npekpcTyBajTe palere BP3 oapeAeHaTa NMHKja
3a ceuetbe Npeg, 1 3af CEUUNOTO Ha nunara. [ipxetbe Ha
napueto3aobpaboTka,co BKPCTEHM paLie”T.e. APXKetbe Ha
napueTo 3a 06paboTka Ha IecHaTa CTpaHa off CEUMnoTo Ha
nunata co fieBa paka Unu 0bpaTHO e MHOTY OMacHo.

» HerunocerHyBajre paLete 3af rpaHHYHUKOT NOGNHCKY
op 100 mm op ABETe CTPAHH HA CEUMNOTO 3a Aa TH
OTCTPaHUTe APBEHNTE OCTAaTOLM UNK 3apagy Apyra
npHYMHa fOAEKa ceununoTo potupa. Moxe fa He
3abenexuTe KonKy bNMUCKY e CeunnoTo A0 Balliata paka 1
MOXXe CEPHUO3HO Aia Ce NOBpeauTe.

» Pasrnepajre ro napuero 3a 06pabotka npea aa
3anouHeTe co ceuetbe. Ako napueTo 3a 0bpabotka e
HaKpPHBEHO UMK HaBaneHo, NpuuBpcTeTe ja
Haf\BOpeLuHaTa HaBaneHa CTPaHa Ha FPaHUYHHUKOT.
Cekoraw npoBepyBajTe Aanu HMa Npa3HUHa Mery
napueto 3a 06pa6oTka, rpaHMUHUKOT M MacaTa NoKpaj
NWHKjaTa Ha ceuetbe. HakpUBEHO UK HaBaNeHo napue 3a
0bpaboTka MOXe [1a Ce U3BUTKA MK MOMECTH W [1a
npeausBrKa 3aMoTyBatbe Ha CEUMNOTO KOe POTUPa Npu
ceuetbe. He cmee 1a Ma WajKK WM APYTA HABOPELLHH
npeaMeTH Bo NapueTo 3a obpabotka.

» He ja ynotpebyBajre nunara ako Ha macarta, 0CBEH
napuero 3a 06pa6oTka, UMa anaTu, iPBEHH OCTATOLM U
Ap. Manu octatoum Un1 pacpneHy napuutba peo unu
[LpYrv NPeMETH aKo Ce 1onpaT 1O POTUPAUKOTO CEUnno
Mo3xe fia ce pacpnar co ronema bpauHa.

» CeueTe camMo efiHO napue UCTOBpeMeHo. [loBeke
napuntba He MOXe COOfIBETHO Aia Ce 3aLBpCTar Unu
MOBP3aT 1 MOXE fa ce (haTaT 3a CEUUNoTo UK fia ce
M3MECTaT BO TEKOT Ha CEUEHETO.

» lpoBepeTe Aanu nunara 3a ceyetrbe Nog aron e
MOHTHPaHa UK HaMeCTeHa Ha PaMHa, LBpcTa paboTHa
NoBPLUIKHA NPeA Aa ja KopucTHTe. PamHa v LBpPCTa

pa60THa NOBPLUXHA ro HamanyBea PU3UKOT NKnata 3a
ceuetbe Nof aron Aa cTaHe HectabunHa.

» Ucnnaunupajre ja paborara. Kora ke ja npomenute
KOCHMHaTa UNH NOAECEHHOT aron Ha 3aKocyBatbe,
nposepeTe Aanu rpaHUUHNKOT KOj Ce nofecyBsa e
NpaBUNHO NOCTaBEH 3a APXKetbe Ha NapyeTo 3a
0bpaboTka 1 Aeka Hema ja nonpevyBa Ha CEYUNoOTo
MNYM Ha 3alUTUTHUOT CHCTeM. bes BKnyuyBatbe Ha anatot
Ha ,ON" v 6e3 napueto 3a 0bpaboTka Ha Macata, fiBuxeTe
IO CEUMTIOTO Ha MKNaTa HM3 LIENOCHO CUMYNIMPaH Npecek 3a
[anpoBepHTe Aann MMa HEKaKBM NPEUKH WK ONAcHOCT Aa
Ce Npeceye rpaHnuHKKOT.

» 06e3bepete coopBeTeH NOTNMPAY, KaKo Ha np.,
[0AATOK Ha MacaTa, HOrapKH 3a NoTnopa Ha nunara u
Ap., 3a Napue 3a 06paboTka koe e NOWMPOKO HNH
NOAONI0 07 FOPHUOT AieN Ha MacaTa. AKO Napuutbata 3a
0bpaboTyBaar ce NOAONATH UMK NOLIMPOKKM 01 TMNaTa 3a
ceuetrbe Noj aron MoXe Ja ce HaBanart J0KOMKY He ce
3alBpPCTEHH. AKO OTCEUEHO Napue WK napue 3a
obpaboTka ce HaBan1, MoXe Aia ro NOAUrHe AONHOTO
obesbenyBatbe Unu Aa buge oTdhpneHo of POTUPAUKOTO
ceuuno.

» He KopucTeTe APYro n1ue Kako 3ameHa 3a J0AATOK Ha
MacaTta Wnu Kako fononHUTEeNeH ApXay. Hectabunex
ApXay 3a napyeTo 3a 06p360TKa MOXe [ia npean3Buka
3acbaka|-be Ha CEeUnnoTo MNK NoMecCTyBatbe Ha NapyeTo 3a
o6pa60T|<a BO TEKOT Ha CeuereTo U ia Be Nosneye Bac 1
NOMOLUHUKOT KOH POTUPAYKOTO CEYMNO.

» OTceueHOTo Napue He CMee fAa ce 3arnasH Unu
NPUTHCKA KOH POTHPAYKOTO CEUMNO. AKO € OrpaH1UeHo,
T.€. CO MOMOLL Ha JOMKMUHCKUTE FPaHUUHULIK, HCEUEHOTO
napue MOXe f1a Ce 3arnaBu Ha CEUMIOTO M CUITHO [1a Ce
oTpnu.

» MMocTojaHo KOpUCTETE CTera UNK NPHULBPCTYBaY
NpPaBHNHO AN3ajHHUPaH 3a APXKEHEe Ha TPKane3eH
martep#ujan, Kako Ha np., MOTKH HIH UeBKH. MoTkuTe ce
CKIOHM KOH BpTEtbe [0[ieKa Ce Ceuar v npeau3BuKyBsaar
CeuMnoTo Aa ro ,.3aceKyBa“ v Bleue napueTo o Balara
paKa KOH Ceunnoro.

» OcTaBeTe CEUHNOTO Aa AOCTHIHE LieNocHa 6p3nHa npeq
[Aa ro gonpe napuerto 3a obpaborka. Co oBa Ke ce
Hamanu pu3uKoT napueTo 3a obpabotka fa buae
oTpreHo.

» AKo napueto 3a 0bpaboTka unu ceuunoro ce bnokupa,
McKNyueTe ja nunara 3a ceuetbe nog aron. Mouekajre
CHTe NOABWXHHU AENOBH [ja 3aCTaHaT U UCKNYyYeTe ro
NPUKNYYOKOT OA CTPYja H/unu u3Bagete ro
nakyBaweTo co 6arepuu. Motoa u3Bagete ro
3arnaBeHNOT MaTepHjan. AKO NPOAOMKNUTE fia ceueTe co
3arnaBeHo napue 3a 0bpabotka Moxe fa M3rybute
KOHTPONA MNK Ja ja OLUTeTUTE Nunata.

» OTKaKo Ke 3aBpLUMTE CO ceueeTo, ocnobopaerte ro
KOMYeTo, APXKeTe ja rNaBaTa Ha NMNaTa Hagony 1
nouekajTe ceuMnoTo Aa 3acTaHe npeA Aa ro U3BaguTe
uceueHoTo napue. pubnuxysatbe Ha pakara 1o CEUnno
KOe Cé yLUTe BPTH € OMacHo.
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» OpapxyBajTe ja uucToTata Ha paboTHOTO MeCTO.
MeluasuHHTe Ha MaTepujanu ce ocobeHo onacHu. pasTa
0/} NeCeH MeTa/l MOXe [1a Ce 3ananu WK eKCnoaupa.

> He KopucTeTe Tanu, NyKHaTH, CBUTKaHW UMK OLITETEHH
NMCTOBHM 3a NUNa. [IMCTOBMTE HA NUNaTa Co Tanu Unu
HEMPaBM/HH 3aMLiW, 3apaay NPETECHUOT PE3eH npoven,
Npea13B1KYBaarT 3rofneMeHo TPUEkE U 3arnaByBarbe Ha
TIUCTOT Ha NMNaTa UMW NOBPATEH yaap.

> He KopucTeTe NMCTOBH 3a NHNA O BUCOKO NErupaH
6p3ope3sen uenuk (HSS-uenuk). TakBuTe TMCTOBM Ha
M1na MOXe NECHO J1a Ce CKpLUaT.

> CeKoralu KOpHCTeTe NUCTOBH 3a NKMa BO NPaBUNHA
ronemm1Ha 1 co CooBeTeH OTBOP Ha npudarot (Ha np.
co pomboupeH unu Tpkane3eH o6nuk). Nluctosure 3a
MUNa, LUITO He OAroBapaar Ha MOHTAXXHWUTE 1ENOBH Ha
nunata, HeMa fia ceuar paMHo U MOXe [ia JOBEfAT 0
rybetbe Ha KOHTponaTa.

> Hukoralu He ru OTCTPaHyBajTe 0CTaTOLUTE O}
ceyereTo, APBEHHTE CTPYFOTHHY U CN. Of, NONeTo 3a
ceuetbe, 10fieKa e BKNyUueH eneKTPUUHHOT ypea.
HajnpBo cTaBeTe ja paukara Ha anaparoT BO N03uLMja Ha
MWpYBatbe U NOTOA UCKIYUETE T eNEKTPUUHKOT anapar.

» He ro dakajre nuctor op nunara no paborara, soaeka
He ce onaau. [11cToT 3a n1nara 3a Bpeme Ha pabotara ce
BXELLTYBa.

O3Haku

CnefiHuTe 03HAKM Ce Of] FoNemMo 3Hauetbe 3a KOPUCTEHETO Ha
BaLlUWOT eNIeKTPHUUEH anapart. Be Monume 3anamerere ru
03HaKUTE W HUBHOTO 3Hauetbe. BUCTMHCKaTa MHTEpnpeTaLmja
Ha 03HakuTe Bu nomara nogobpo 1 nobesbeaHo fa ro
KOPHCTHTE ENEKTPUUHKMOT anapar.

O3HaKH U HUBHO 3Hauewe

» He nocernyBajte co AnaHKuTe BO
a NoneTo Ha ceuetbe, A0AeKa pabotn
€&
4

eneKTPUUHUOT ypep. [lOKONKy
[0jA€Te BO KOHTAKT CO NIMCTOBUTE 33
M1na nocToM ONacHoCT 04 NoBpesa.

» HoceTe Macka 3a 3alITMTa OA NpaB.

» Hocerte 3awITHTHH ouunna.

> Hocerte 3awTHTa 3a cnyxor.
M3noxeHocTa Ha byuaBa Moxe fia
BnMjae Ha rybereto Ha cnyxor.
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O3HaKH1 U HUBHO 3Hauebe

» OnacHa 30Ha! [ipxxeTe rv gnaHkure,
" NPCTHTE UNH PaLieTe KOMKY € MOXHO
noAaneky of 0Baa 30Ha.

.

A ] 1] X[
= = =

Ceuetbe Ha BePTUKaNHM arnu co
3aKocyBate:

3a nomectyBarbe Ha nogecn1sara
rpaH1yHa BOAMNKA MOpa Aa ce onabasu
cpepHara 3aBpTka 3a (hUKcHparbe.
[1BeTe HaZIBOPELLHY 3aBPTKM 33
NPULBPCTYBatbe He CMeart fja ce
onabasygaar!

L

230mm
BHuMaBajTe Ha AMMEH3UUTE Ha TUCTOT 3a
nunara. [lujameTapoT Ha 0TBOPOT Mopa
TOUHO 12 b1f1e HAMECTEH Ha BPETEHOTO Ha
anaror. [IoKonKy e HeONXO4HO KopUCTerbe
Ha peayLMpHY 1eN0BH, BHUMABajTE
OMMEH3UNUTe Ha pesyLMpHUOT fen Aa
OfiroBapaar Ha fiebennHata Ha IMCToT 3a
ceuetbe M Ha injaMeTapoT Ha OTBOPOT Ha
NIACTOT 32 NUNaTa, Kako 1 Ha AujameTapoTt
Ha BpeTeHoTo Ha anatot. [IoKonky e
MOXXHO, CO IUCTOT 3a NKNaTa KopUcTeTe rM
1cnopayaHuTe pefyuupHU enoBU.

216 mm

<>
| |

Onuc Ha MPONU3BOAOT U MOKHOCTa

MpounTajTe r1 CHTE HANOMEHH H yNaTCTBa
3a 6e3bepHOCT. [DeLLKNUTE HACTaHATU KaKo
pesynTar off HeNPUAPXKYBatbe 10
be36eHOCHNUTE HAaNOMeHH W YNaTcTBa MOXe
[a NpeOn3BUKaaT enekTpUUeH yaap, noxap
W/Wnu TELKK NoBpeay.

Ynotpeba co cooseTHa HameHa

ENeKTpUUHMOT anapar € HaMeHeT 3a NPaBetbe Ha JOMKUHCKU
1 HanpeuHu Pe3oBM Ha LBPCTA NOANOra Co NpaB Pe3 BO APBO,
Kako uKceH ype. [puToa, MOXeHH Ce XOPU30HTaNHK arnu
Ha 3aKkocyBarbe oa-47°fo +47° Kako 1 BePTUKaNHK arnu Ha
3aKocyBatbe 040° 1o 45°.

KanauuTeToT Ha eNeKTPUUHKOT anapart e NpeaBHAEH 3a
Ceuetbe Ha TBPIO U MEKO [IPBO, KaKo 1 UBEPKHU U thnbep
MNOYM.

Co KOpHCTEHbEe Ha COOABETHM IMCTOBM 3a MUNA, MOXHO € !
ceyerbe Ha anyMUHUYMCKH ﬂpO(bMﬂM W nnacTuka.
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UnycTpaumja Ha KOMNOHEHTH

Hymepu1patbeTo Ha CMKKTE CO KOMMOHEHTH Ce OAHECYBa Ha
NPMKa30T Ha eNEeKTPUUHKMTE anapaTk Ha rpaguukata
CTpaHuLa.

1 OtBOpM 32 MOHTaXA

2 3aBprTKa 3a 3aTBOpabe Ha NPOO/MKETOKOT Ha MacaTa 3a

nuna

3 [popomxeTok 3a Macara 3a nunara

4 Xnebosu 3a apxetbe

5 Ckana 3a aronot Ha 3aKOCyBatbe (XOPHU30HTAHO)

6 [ogecnuBa rpaHnuHa Bogunka

7 Cronapcka ctera
8 [paH1uHKK 3a 45°-aron Ha 3aKkoCyBatbe (BepTUKANHO)
9

3aBpTKa-TpPaHUUHKMK 3a 45 °-aron Ha 3aKkocyBarbe
(BepTHKkanHo)

10 3aresHa ApLuKa 3a CaKaHWOT aron Ha 3aKocyBarbe
(BepTuKkanHo)

11 3aBptka 3a (hMKCHUPatbe Ha MEXaHU3MOT 3a BNEUEHE

12 MexaHu3am 3a Bneuetbe

13 WcdpnyBau Ha CTPYroTUHM

14 OpbuBau Ha CTPYroTUHU

15 lpeknHyBau 3a BKyuyBatbe/UCKNyUyBathe

16 [pwka

17 NMpeknHyBau 3a brokaza 3a onabaByBarbe Ha KPAKOT Ha
anatot

18 3awtunTHa xayba

19 3awtnTHa xayba co noBpateH MexaHu3am

20 Jlusrauku Banjak

21 [paHWuHa BoaW/Ka

22 Macasanuna

23 [lnoua 3a BMETHyBare

24 [lokasaten Ha arnu (XOPHU3OHTANHO)

25 Konue 3a hKCHPatbe Ha CakaHMOT aron Ha 3aKOCYyBare
(xopu3oHTanHo)

26 [locT 3a NPETXOAHO NOCTaBYBarbE HA aronoT Ha
3aKOCYBatbe (XOPHU3OHTAIHO)

27 3awTuTa O NPEBPTYBakbe

28 KneboBw 3a CTaHAApAEH aron Ha 3aKocyBatbe

29 bnokaga 3a BpeTeHoTo

30 TpaHcnopTeH ocurypysau

31 Ckana3aaronoT Ha 3aKkocyBatbe (BepTHKanHo)

32 [okasarten Ha arnu (BepTMKanHo)

33 3aBpTKa-rpaH1uHKK 3a 0°-aron Ha 3aKoCyBatbe
(BepTHKkanHo)

34 [pannunuK 3a 0°-aron Ha 3aKoCyBatbe (BepTUKaNHo)

35 BHatpeLleH LectaroneH knyy (5 mm)/
Kpctect ogsptyBay

36 3aBpTKa cO BHATpeLLHa LecTaronHa rnaea 3a
NPULBPCTYBAHE HA IMCTOT 3a NWnaTa

37 CresHa npupabHuua

38 BHartpeluHa cTe3Ha npupabHuua

39 Iuct3anunara

40 3aBpTka 3a bnokafa Ha nogecn1Bara rpaHuHa BOAMNKa
41 OtBopY Ha CcTONapcKara cTera

42 Tlpauka co HaBoj

43 |LpachoBK 3a nioyaTta 3a BMETHYBabe

44 |lpad 3a nokasarenor Ha aron (BepTHKanHo)

45 3aBpTKa 3a N0KA3aTe/NoT Ha arnk (XOPU30HTANHO)

OnuwauxaTa onpema NPHKaXaHa Ha CNUKKTE He e Aien o
CTaHpapAHKOT 06eM Ha I K THaTa onj MoXe Aia
ja Hajnere Bo Hawara Mporpama 3a onpema.

TexHHuKM nopaTouu

GCM 80SJ
GCM 800 SJ

Muna 3a onnara

GCM 8000 SJ

bpoj Ha fien/apTvkn
3601M19... ...0. ... 06.
HomuHanHa jaunHa W 1400 1250
bpoj Ha npa3Hu BpTEXH mint 5500 5500
OrpaHuuyBarbe Ha

CTapTHata cTpyja ) )
TexwHa cornacHo EPTA-

Procedure 01:2014 Kr 14,1 14,1
Knaca Ha 3alwtuta o/ o/

[lo3BoneHu AumMeH3auu 3a Aenor wro ce obpabotysa
(MaKcMManHu/MMHUManHu) Buam ctpaHa 228.

lMopatouuTe Baxar 3a HomuHaneH HanoH [U] og 230 Bontu. Osue
NoAATOLM MOXe fia OTCTanyBaaT NpK PasniuH1 HanoHM, BO 3aBUCHOCT
of “3Beabata Bo ojHOCHaTa 3eMja.

J[lMumeH3HH 32 COOABETHH NUCTOBH 3a NHNa

[l1jameTap Ha nMCTOBMTE 3a NMnaTa MM 216
[ebennHa Ha ceunnoTo Ha nunara MM 1,3-1,8
MaKC.LUIMPHUHA Ha Ceuetbe MM 3,3
[njametap Ha otBOpPOT MM 30
Undopmauuja 3a byuaea

BpenHoctuTe Ha emucuja Ha byyaBa oapeneHm Bo COrnacHoCT
coEN62841-3-9.

HWBOTO Ha 3BYK Ha ypeLoT, OLeHeTO CO A, TUNMUUHO U3HECYBA:
HWBO Ha 3ByueH npuTUcok 93 dB(A); HUBO Ha 3BYYHa jauMHa
106 dB(A). HecurypHocTK=3 dB.

Hocerte 3awruta 3a cnyxor!

BpepnHocta Ha eMucHja Ha byuaBa HaBeZieHa BO 0BHE
ynaTcTBa e U3MepeHa Co HopMUpaHa NocTanka 3a Mepetbe U
MOXXe [1a Ce KOPUCTH 3a MerycebHa cropenba Ha enekTprUUHK
anaru. McTo Taka MoXe Aa ce NpunaroAu 3a npefpemMeHa
npoLeHa Ha eM1cHjaTa Ha byuasa.

HaBeneHata BpeAHOCT Ha emMucHja Ha byuasa ce ofHecyBa Ha
OCHOBHaTa NPUMeHa Ha eNeKTPUUHKOT anar. [lokonky
€NeKTPUYHUOT anart ce KOPUCTH 3a ApYrv NPUMEHH, anaToT
LUTO Ce BMETHYBA OTCTaryBa of HOPMMTE UMK HEOBOMHO Ce
0fipXXyBa, BPEHOCTA Ha eMu1cHjaTa Ha DyuaBa Moxe Aa
otcranysa. OBa MOXe 3HAUMTENHO Aia ja 3roNeMU eMucHjaTa
Ha byuaBa BO LLeNOKYMHMOT Nepuos Ha pabotetbe.
3anpeLusHo oapeayBatbe Ha emucHjaTa Ha byuasa, Tpeba fia
Cce 3eMe NpefBua NePHUOLOT BO KOj YPEAOT € UCKNYUEH Ui
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e/1Baj paboTu, a He BO MOMEHTOT Kora e B0 ynoTpeba. OBa
MOe 3HAUMTENHO Aa ja Hamanu emucujata Ha byuasa Bo
LIeNoKYMHXOT Nepuop Ha paboTetbe.

MoHTaxa

> U3berHyBajTe HeBHUMATENHO BKNYUyBatbe Ha
€eNneKTPHUHKOT anapart. 3a Bpeme Ha MOHTaXaTa U Npu
CHTE MHTEPBEeHLUM Ha eNeKTPUUHHOT anapar, CTpYjHUOT
NPUKNYYOK He CMee fia ce NPUKNYYYBa Ha HanojyBaibe
Ha cTpyja.

06em Ha ucnopaka

Mpen npeara ynotpeba Ha eneKTPUUHKOT anapar, fianu cute
10Ny HaBEEH IEN0BH Ce UCNopaYaHu:

- [1na3aonnara co MOHTUPAH NIMCT Ha MUnata

- Cronapckacrera 7

- [poponxeTok 3a Macata 3a nunata 3
2X 3aBPTKH 32 3aTBOPaHE 2, 2X 3aBPTKU CO KPCTECT XKNeb
KaKo OCMrypyBay Ha U3BNEKYBatbe

- BHatpelueH wwecTaroneH knyu/kpcrect oapptysau 35

HanomeHa: [poBepeTe Janu eNeKTPUUHKOT anapar MMa
OLUTETYBatba.

lpea noHatamoLLHaTa ynotpeba Ha enekTpUUHWOT anapar,
MOpa Jia '’1 NpOBepHTE 3aLTUTHUTE YPEaU W IEeNOBUTE LTO
NECHO MOXe [1a C€ OLUTETaT Aanu ce becnpekopHu U
COOJIBETHM Ha HameHaTa. [TpoBepeTe fany NOABUXHHUTE
nenoBu YHKLMOHKPaaT beCNPEKOPHO U He Ce 3arnaByBaar,
1 ANy ce OLTeTeHM ienosuTe. CuTe 1enoBM Mopa Aa ce
NPaBUIHO MOHTMPAHU W [1a T UCMONHYBAaT CUTE YCNOBH, 38
na 0be3benar becnpekopHa pabota.

OLuTeTEHNTE 3aLUTUTHU YPeau U AenoBy Mopa fa bupar
NoNpaBEeHH UNK 3aMeHETH Of] CTPaHa Ha OBNlACTeHa CepBHCHA
paboTunHuLa.

MoHTHpatbe Ha NpoAoMKeTOLUTE 33 MacaTa 3a
nuna (Buam cnuka A)

Macara 3a nuna Moxe fia ce 3ronemu Ha iecHara 1 nesara
CTpaHa co NOMOLL Ha NpofomKeToLuTe 3.

- BMeTHeTe r'M NpofoMmKeToLMTE 3a Maca 3a Ceuetbe 10 Kpaj
HW3 NPeABHAEHWTE OTBOPH Ha MacaTa 3a Ceuetbe.

- HaBanete ro enekTPUUHUOT anar, Taka LITO MCMopaYaHuTe
[1BE 3aBPTKM CO KPCTECT %neb Ke MoXe f1a ce MOHTUpaar
KaKo OCHrypyBau Ha U3BNeKyBatbe.

HaBpTeTe v 3aBpTKUTE CO KPCTECTKNed BO NpeBUaeHUOT
HaBOj Ha NPOJOMKETOLMTE 3a Maca 3a Ceuetbe 3 1
3aTerHeTe ' co KpCTecT oABpTYBay 35.

- HaBanete ro enekTPUUHUOT anaT HaHa3az 1 HaBpTeTe 1
3aBPTKMTE 32 3aTBOPatbe 2 3a PUKCHPatbe Ha
NPOAO/MKETOLMUTE 32 Maca 3a Ceuetbe 3 BO NpeaBuaeHHoT
HaBOj Ha MacaTa 3a ceuetbe 22.

®ukcHa unu hnekcubunHa MoHTaXa

» 3a a ce 0B03MOXH be3beaHo paKyBatbe,
eNeKTPHUHKOT anapaT Mopa Aia ce MOHTHpa npexj
ynotpe6ara Ha pamHa H cTabunHa pabotHa noBpLMHa
(Ha np. pabotHa knyna).
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MoHTaxa Ha paboTHa noBpLmHa (BuaK cnuka B1)

- 3auBpcTeTe ro eneKTPUYHKUOT anapar Co COOMBETHU
wpacgoBK Ha paboTHaTa NOBPLUMHA. 3a TOa CnyXaT
oTBopwuTe 1.

MoHTaxa Ha Bosch-pabotHa maca

GTA-pabotHuTe Macu Ha Bosch Ha enekTprMuHKOT anapar My

HyfaT cTabUnHOCT Ha cekoja Nof/Iora co NOMOLL HA HOrapKuTe

LUTO Ce NOAECNMBH BO BUCHHA. [TofnoruTe 3a 1enoT WTo ce

obpabotyBa Ha paboTHaTa Maca Cy»ar Kako noTnopa Ha

nogonrute aenosu 3a 0bpabortka.

» lpounTajTe ru cHTe HANOMEHH 3a NpeAynpeayBatbe U
ynatcTBa LUTO ce NPUNOXEeHH KOH paboTHaTa Maca.
I'peLwLKUTe HacTaHaTH NPU HEMPUAPXKYBatbE A0
HanoMeHHTe 3a NpefynpenyBatbe W yNaTcTBaTa MoXe a
npeau3B1KaaT enekTPUUEH YAap, Noxap U/unu TeLK1
noBpeau.

» MoHTHpajTe ja nponucHo paboTHaTta maca, npep aa ro
MOHTHpaTe eneKTPUUHHOT ypen. becnpekopHata
MOHTaXa e BaxKHa 32 M3berHyBatbe Ha pU3MKOT Of HEj3UHO
pacnaratbe.

- MOHTHpa]Te ro eNeKTPUUHKOT anapart BO TPaHCMOpPTHA
nonoxba Ha paboTHata Maca.

dnekcubunHa uictanaumja (He ce npenopauysa!) (Bugu
cnuka B2)

[IOKOIKY, BO UCKIMYUHTENHM ClyYau, He e BO3MOXHO [1a o
MOHTHPATE eNeKTPUUHUOT anapar Ha paMHa 1 cTabunHa
paboTHa nofnora, MoXe NPUBPEMEHO /1A 0 NOCTaBUTE CO
3allTHTa Of] PEBPTYBatbe.

» Bes sawTuTaTa of NPeBpTyBatbe, eneKTPUUHHOT
anapart Hema Aa 6uae ctabunen n Moxe a ce NnpeBpTH
NpH ceuetbe Ha MaKCHManNHM arny Ha 3aKoCyBatbe.

- CBpreTe ja 3awWwTnTaTa o4 NpeBpTyBarbe 27 HaBHATPe UK
HaHa[BOP AOAieKa eNeKTPMUHMOT anapar He 3acTaHe
pamHo Ha paboTHaTa NoBpLUKHA.

BwMyKyBatbe Ha NPaB/CTPYroTHHH

lpaBTa of MaTepHjanuTe Kako Ha np. cnoesu boja, Hekou

BWI0BM [IDBO, MUHEPANH U MeTa MoXe Aa buae WTeTHa no

3apasjeTo. [lonuparbeTo UK BAMLLYBAETO HA TaKBaTa NPaB

MOXe [1a NPeM3BM1Ka anepruckv peakLuu u/unv sabonyBatba

Ha AWLLIHKTE NaTULLTA HA KOPUCHWKOT UK IKLATa BO

OKONWHaTa.

OfipeaeHH UeCTMUKM NPaB Kako Ha Np. npaB oA Aab unu byka

BaXaT Kako KaHLIeporeHu, 0cODEHo IOKONKY ce BO

KOMBHHaLKja Co LOMONHUTENHM CYNCTaHUM (xpomar,

Cpe/icTBa 3a 3allTHTa Ha pBo). MatepujanuTe WTo cogpiar

asbect moxe aa bupat 0bpaboTyBaHu camo of CTpaHa Ha

CTPYYHH NHLIA.

- CeKorall Kop1cTeTe BLIMYKyBau 3a NpaB.

- TorpuxeTe ce 3a fobpa NPoOBETPEHOCT Ha PaboTHOTO
MecTo.

- Ce npenopauysa HOCetbe Ha Macka 3a 3aLLTuTa Npu
BAMLLYBAHETO CO Knaca Ha countep P2.

BHMMaBajTe Ha BakeukuTe NponucH Ha Balliata 3emja 3a

maTepHjanot Koj ro obpabotysare.

» U3bernyBajre cobupatbe npas Ha paboTHOTO MecTo.
lpaBTa necHo MoXe Aa ce 3anaju.
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BlumyKyBauoT 3a npaB/CTpYroTMHM MOXe Aia ce bnokupa

nopaay npas., CTPYTOTUHU UK CKPLUEHU Napuutba of AenoT

wTo ce obpabotyBa.

- McknyueTe ro eneKTpUUHUOT ypeL U U3BNEUETE [0
CTPYjHMOT NPUKYYOK OA SHAHATA 03HA.

- T[louekajTe fofeka NUCTOT Ha NNaTa LENoCHO He Aojae BO
€ocTojba Ha MUpYBatbe.

- OTKpH|Te ja Np1uMHaTa 3a bnokaaa u OTCTpaHeTe ja.

HapBopelwHo BIUMYKyBatbe

3a BLUMYKyBatbe, Ha UCPNYBAUOT Ha CTPYroTHK 13 Moxe

12 NPUKIYUnTE M LUPEBO 3a BLUMYKYBatbe Ha npaB (@ 35 Mm).

- ToBp3ete ro LPEBOTO 3a BLUMYKYBatbe Ha NpaB co
“chpnyBauoT Ha CTPYroTuHKM 13.

BlumykyBauoT 3a npaB Mopa fia € COOf}BETEH Ha MaTepHjanot

Ha napueTo LWTo ce 0bpaboTtyBa.

Mpy BlMYKyBatbe Ha 0CObEHO onacHM no 3apasje,

KaHLieporeHu Unu CyBX UECTUUKH NPaB, KOpUCTETe

crewuujaneH BLIMYKyBau.

MeHyBatbe Ha NMCTOBH 3a NWNaTa
(Buau cnukn C1-C4)

» pu cTaBabETO Ha NUCTOT Ha NUNATa HOCeTe 3aLUTUTHH
paKaBHLM. [JOKONKY ro JonpeTe NUCTOT Ha MUnara nocTou
0NacHOCT o noBpeaa.

YnotpebyBajTe camo NUCTOBK 3a UNA, Ynja MaKCUMarHO
[1103B0/1IEHa OP3rHa e MOBUCOKA 0f BPOjOT Ha NPa3HK BPTEXH
Ha BalLMOT eNEKTPUUEH anapar.

KopwucTeTte camo nMCTOBM 3a Nkna, KoM 0AroBapaar Ha
HaBeJieH1Te NoAaToLM BO OBa yNaTcTBo 3a ynotpeba unu ce
npoepenu cnoped EN 847-1 v ce cooBETHO O3HAUEHH.

KopucTeTe camMo NMCTOBY 3a NKNa, LUTO Ce NpenopayaHy of
NPOU3BOAMTENOT Ha OBOj €NEKTPUUEH anapar 1 CO MOTOfHHM 3a
MaTepHMjanoT WTo cakate Aa ro obpabotysare. OBa ke cnpeun
npeKyMepHO 3arpeBatbe Ha 3anLuTe Ha Nunata 3a Bpeme Ha
CEUEHETO.

Bapeme Ha nucToT oA NUnata

- [logeceTe ro eneKTPMUHKOT anapar Bo paboTHa nosuumja.

- (CBpreTe ja3aBpTKaTa co BHaTpeLlLHa LecTaronHa rnasa 36
€0 MHOBYC Knyy (5 mm) 35 1 UCTOBPEMEHO NPUTUCHETE ja
BnokapaTa Ha BpeTeHOTO 29, A0feKa HE Ce BKMOMM.

- [pxeTe ja nputcHaTa bnokaaata Ha BpeTeHoTo 29 1
onBpTeTe ro Wwpadot 36 Bo npaseL, Ha CTPENKUTE Ha
UaCOBHHKOT (NeB HaBoj!).

- W3Baperte ja cteaHara npupabHuua 37.

- [lputHCHeTe ro npeknHyBauoT 3a bnokaga 17 v HaBanete
ja ocuunatopHarta 3alwTUTHa xayba 19 HaHasag Ao Kpaj.

- [lpxeTe ja ocuunaTopHata 3alTMTHa xayba Bo 0Baa
no3uLuuja 1 U3BageTe ro NUCTOT 3a Nunata 39.

- T[loneka BpateTe ja ocLunaTopHara 3alTuTHa xayba
Hagony.

MoHTHpatbe Ha NUCTOT 3a NUNaTa

[lokonky e noTpebHo, Npea MOHTaXaTa MCUMUCTETE MM CUTe

[nienoB# WTo Tpeba ja ce MOHTMPaar.

- [puTUCHeTe ro npekuHyBauoT 3a briokada 17, HaBanete ja
ocuuMnaTopHara 3alTuTHa xayba 19 HaHasag o kpaj 1
LPXeTe ja BO 0Baa Nosuuuja.

~ CraBeTe ro HOBUOT IUCT 3a NKNa Ha BHaTPeLUHaTa cTe3Ha
npupabHuua 38.

» [pu MoOHTaXaTa, BHUMaBajTe NPaBeLoT Ha ceuere Ha
3anuuTe (NpaBeLOT Ha CTPenKara Ha NUCTOT 3a Nunarta)
A ce coBnara co NpaBeLoT Ha CTPeNnKara Ha
3awTHTHaTa xay6a!

- [loneka BpateTe ja ocLunaTopHara 3alT1THa xayba
Hagony.

- [ocTaBere ja cTe3HaTa npupabHuua 37 1 wpadot 36.
MpuTHCHeTe ja bnokaaata Ha BpeTeHOTO 29 jofieka He ce
BK/OMM U 3aLBPCTETE ro WpadoT BO NpaBeL, CMPOTUBEH Ha
CTPENKWUTE Ha YAaCOBHUKOT.

Ynotpeba

» Mpepn 61no KakBa HHTEPBEHLHja HA ENEKTPUUHHOT
anapar, u3Bneuere ro CTpyjHMOT NPUKNYUOK OA
SWAHaTa jO3Ha.

TpaHcnopreH ocurypysau (Bupu cnuka D)

TpaHcnopTHuoT ocurypysau 30 Bu 0Bo3mMoxyBa necHo
paKyBarbe Ha eNeKTPMUHWOT anapart Np1 TPAHCNOPT Ha
pa3nuuHKU MecTa Ha NpUMeHa.

OTKNyuyBatbe Ha eNeKTPHUHKOT anapar

(pabotHa nosuuuja)

- [puTHCHeTe ja paukata Ha anapaToT Ha fpLukara 16
Hagony, 3a ia ro OTKNyuMTe TPAHCMIOPTHUOT OCHTypyBay
30.

- [NpuTOa, LLENOCHO U3BMNEUETE IO TPAHCMOPTHAOT
ocurypyBeau Ha Haggop 30.

- lNoneka BofeTe ja paukara Ha anaparoT Harope.

MpuuBpcTyBabe Ha eNeKTPHUHHOT anapar

(nosuyuja 3a Tpancnopt)

- OnabaBeTe ja 3aBpTKaTa 3a (ukcupatbe 11, fokonky
ucTata e 3aterHara. Miasneuete ro kpakot Ha anatot
LieNnoCHO HaHanpez, ¥ NOBTOPHO 3aTerHeTe ja 3aBpTkara 3a
huKcHpatrbe.

- 3a (huKcupatbe Ha MacaTa 3a Nina 22 3aterHeTe ro
KOMueTo 3a (hUKCcUpatbe 25.

- [puTHCHETE ro NpeknHyBayoT 3a bnokaaa 17 1 noneka
BOJieTe ro KPaKoT Ha anaTtoT co paukara 16 Hagony.

- BopeTe ja paukarta Ha anapartoT Hafony foaeka
TPAHCMOPTHMOT ocurypysau 30 Moxe Aa ce NpUTUCHE
HaBHatpe.

MogroroBka 3a pabora

MomecTyBame Ha rpaHUuHaTa BoAunka (Buau cnuka E)
[py ceuerbe Ha BEPTUKAMHM arnK Ha 3aKoCyBarbe Mopa Aa ja
nomMecT1Te Nogecn1Bara rpaH1uHa BoAMnka 6.
- OnabaBeTe ja 3aBpTKaTa 3a ukcupatbe 40 co
“cnopayaH1oT UHBYC knyu 35.
[iBeTe HaiBOPELLHM 3aBPTKM 3a NPULIBPCTYBatbE He CMeaT
pa ce onabasyBaar!
- LlenocHo u3Bneuerte ja rpaHMuHaTa BOAMNKa 6 HaHazBop.
- [1oBTOpHO 3aTerHeTe ja 3aBpTKata 3a thukcuparoe 40.
Io ceuetbe Ha BEPTUKANHM arnu Ha 3aKOCyBatbe, MOBTOPHO
BpaTeTe ja NoAecn1BaTa rpaH1uHa Boaunka 6 Hasag
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(onabagete ja 3aBpTKaTa 3a ukcuparbe 40; nomecrete ja
rpaHWyUHaTa BoAMNKka 6 cocemMa HaBHaTpe; NMOBTOPHO
3eTerHete ja 3aBpTkata 3a (OUKCUpPatbe).

MNpoponxyBatbe Ha MacaTa 3a nunara (Buau cnuka F)

[lonruTe fienosu WwTo ce 0bpaboTysaar Mopa Aa ce noTnpar Ha

cnobopHUOT Kpaj UK Aa ce NpULBPCTaT.

Macara 3a una Moxe fia ce 3ronemMu1 Ha iecHata 1 niesata

CTpaHa co NoMoLL Ha NPogomxXeToLuTe 3.

- Onabaserte ja 3aBpTKaTa 3a 3aTBOpatbe 2.

- W3BneueTe ro NPOAOMKETOKOT HA Macara 3a nuna 3 4o
caKaHara jomK1Ha.

- 3a huKcHuparbe Ha TPOAOMKETOKOT HA Macara 3a nuna
MOBTOPHO 3aTerHeTe ja 3aBpTKaTa 3a 3aTBopatbe 2.

MpuuBpcTyBakbe Ha fenot wro ce obpabotysa

(Bupu cnuka G)

3a 0BO3MOXYBatbe Ha onTUManHa pabotHa besbegHocr,

ceKoral Mopa ,obpo Aa ro NpULBPCTUTE AENOT LITO ce

obpabortysa.

He 0bpaboTyBajte Man1 napuutba, Kou ce npemant 3a 1obpo

[1a ce 3aLBpcTar.

- [putiCHeTe ro aenort WTo ce 0bpaboTyBa KOH rpaHUuHaTa
BoOMNKa 6 1 21.

- BmeTHeTe ja cTonapckara crera 7 BO OTBOpUTE
npeaBuaeHn 3a Taa HameHa 41.

- lpunaropgere ja npaukara co HaBoj 42 Ha cTonapckara
cTera cnopep BUCMHaTa Ha AeMoT WTo ce obpabotysa.

- 3aTerHeTe ja npaukata co HaBoj 42 1 co Hea PUKCHPajTe o
[ienort wro ce obpabotyga.

Mopecysatbe Ha 3aKOCEHHUOT aron

3a a obesbenuTe NpewrsHn pe3oBu Mopa ia ' NpoBepuTe

OCHOBHWTE NOCTaBKM MO MHTEH3MBHO KOPHUCTEHE Ha

€/1EKTPUUHKOT anapar 1 eBeHTyanHo Aa rv nogecute (Buau

,MpoBepKa Ha 0CHOBHMTE MOCTABKM W NOAECYBatbe”,

cTpaHa 229).

» CeKoralu 3ayBpcreTe ro Konyeto 3a (hukcupamwe 25
npeA ceveweTo. MHaky 1MCTOT Ha MMNaTta Moxe Aa ce
3arna.y Bo 1eNoT WTo ce 0bpaboTysa.

MopecyBatbe Ha XOPU3OHTANHUOT aron Ha 3aKoCcyBake

(Buam cnuka H)

XOpH30HTaNHKTE arny Ha 3aKOCyBarbe MOXE fia Ce Nofecar Bo

rpaHu1LM of 47° (Ha neBata cTpaHa) 1o 47° (Ha iecHata

cTpaHa).

- OTnyLwwTeTe ro KONUETO 3a (PUKCUparbe 25, AOKONKY e
3aTerHaro.

- [loBneueTe ro nocTot 26 v cBpTETE ja Macata 3a nuna 22
[ofeKa noKasaTenoT Ha arnu 24 He ro nokKaxe cakaH1oT
aron Ha 3aKocyBarbe.

~ [10BTOPHO 3aLBPCTETE [0 KONUETO 3a (hUKCHpatbe 25.

3a 6p30 1 NpewyU3HO NoAecyBakbe Ha YeCTO KOPUCTEHH

arnu Ha 3aKocyBatbe Ha Macara 3a nuna uma xnebosu 28:

-
45° 22,5° 15° 15° 22,5° 45°
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- OTnyLwwTeTe ro KONYETO 3a (UKCHparbe 25, AOKONKY e
3aTerHaro.

- loBneuete ronoctot 26 1 cBpTETE ja MacaTa3anuna 22 1o
CaKaHMOT Xneb Ha neBara WM AecHara cTpaHa.

- [loBTopHO OTNYLUTETE FO NOCTOT. [lOCTOT MOPa 0CETHO fia Ce
BKNOMK BO Xnebor.

- [10BTOPHO 3aLBPCTETE 0 KONUETO 3a (hUKCUpatbe 25.

Mopecysatbe Ha BEPTHKANHHOT aron Ha 3aKkocyBatbe

(Buam cnukal)

BepTrkanH1oT aron Ha 3akocyBatbe MOXe Aa Ce NoCTaBu BO

rpaHuum on 0° no 45°.

- LlenocHo u3Bneuere ja rpaH1uHaTa Bogunka 6 HaHaaBop.

- Onabagete ja3aTe3Hata pauka 10.

- Paukara Ha anapatoT HaBaneTe ja Ha fpLkara 16 gogeka
nokasarenoT Ha arnu 32 He ro Np1Kaxe CakaHMOT aron Ha
3aKoCyBatbe.

- [lpeTe ja paukaTa Ha anapartoT BO 0Baa No3uLuja 1
MOBTOPHO 3aTerHeTe ja 3ate3Hara gpLuka 10.

3a bp3o 1 npeunsHo NogecyBame Ha cTaHAapaeH aron 0°

1 45° Ha KyKULUTETO MMa KPAjHW FPaHUUHULM.

- LlenocHo u3BneueTe ja rpaH1uHaTa Bogunka 6 HaHagBop.

- Onabagete ja 3aTe3Hata pauka 10.

- HaBaneTe ro KpakoT Ha anatoT Ha paukara 16 o kpaj 34
HapecHo (0°) unu fo kpaj 8 Haneso (45°).

~ TloBTOPHO LBPCTO CTerHeTe ja 3aTe3Hara ApLuka 10.

CraBatbe BO ynorpeba

» BHuMaBajTe Ha eneKTPHUHMOT HanoH! HanoHoT Ha
M3BOPOT Ha CTPYja Mopa Aa OAroBapa Ha OHOj Koj e
HaBefieH Ha cneyuMKaLHoHaTa NNoYKa Ha
eneKTPUUHHOT ypea. EnekTpuunuTe anapatv o3HaueHu
c0 230 V ucro Taka Moxce fja ce KopucTat M Ha 220 V.

BknyuyBatbe (Buau cnuka J)

3afia ce 3alTeau eHepruja, BKyUyBajTe ro eneKTpUUHUOT

anar camo JOKONKY ro KOPUCTHTE.

- 3acraBame B0 ynotpeba nputUcHeTe ro npekuHyBauoT
3a BKNyuyBatbe/McKknyuyBare 15 1 ApxeTe ro NpuTuCHar.

Hanomena: Op 6e36e1HOCHM NPUUMHU, NPEKMHYBAYOT 38

BK/yuyBatbe/MCKNyuyBarbe 15 Hema fia ce bnokupa, Tyky 3a

BpeMme Ha pabotata nocTojaHo Mopa Aa buae nputUcHar.

CaMo Co Np1THCKake Ha NPeKUHYBauoT 3a bnokaga 17

KPaKoT Ha anatoT MoXe fia ce CMyLUTH HaAony.

- 3aceueme, ONOMHUTENHO KOH aKTUBUPAHETO HA
NPEeKMHYBAUOT 3a BKNyuyBatbe/McknyuyBarbe 15, Mopaga
ro NPUTUCHETE NPeKMHyBauoT 3a bnokaga 17.

UcknyuyBamwe

- 3aWcknyuyBatbe oTnyLUTETE [0 NPEKUHYBAYOT 3@
BKNyuyBatbe/UcKyuyBatbe 15.

CoBeTH npu paboTerbeTo

OnwITH HANOMEHH 3a ceuere

» [pu cuTe pe30BM HajnpPBO MOPa Aa ce OcHrypare, Aeka
NUCTOT Ha NHNaTa BO HUeAEH MOMEHT HeMa Aa ja fonpe
rpaHuYHaTa BOAMUNKA, CTONAPCKUTE CTErH UMK ApYrUTe
[ienoBH Ha ypenoT. U3BapeTe ro eBeHTyanHo
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MOHTHPAHHUOT NOMOLLIEH FPAHUYHHUK UMK COOABETHO
nogecere ro.

CeueTe camo Matepujani, Kou ce JO3BONEHHU 3 HAMEHCKaTa

ynotpeba.

3aluTuTeTe ro IMCTOT 3a N1Nata of yaapu. He ro uanoxyeajre
NIUCTOT 3a NKNaTta Ha CTPaHUUEH NPUTHCOK.

He obpaboTyBajte UCKpHUBEHH AeN0BU. [lenoT wro ce
0bpaborysa Mopaja MMa cexorall npas pab 3a noctasyBatbe
Ha LLIKHATa Ha rPaHWUHKKOT.

[poBepeTe aanu ocuuMnaTopHara 3alliTuTHa xayba Moxe
NPaBUIHO fia (hyHKLMOHKUPA U AanK MOXe cnobofHo Aa ce
nBWxu. Kora ro BofjuTe KpakoT Ha anatort Hagony, Mopa ia ja
OTBOPHTE OCLMNATOPHATA 3aLUTUTHa Xayba. Kora ro BoauTte
KpaKoT Ha anatoT Harope, OCLMNaTopHara 3atuTuTHa xayba
MOpa/ia ce 3aTBOPH NMPEKy IUCTOT 3a N1Nata v aa ce ukcupa
BO HajropHata nosuLuja Ha KpakoT Ha anaror.

Mo3uuuja Ha KopucHMKoOT (BuAaK cnuka K)

» He ce nocraByBajTe BO efjHa NMHHja CO NUCTOT 32
nunara npepj eneKTPHUHHOT anapar, TYKy ceKorai
CTPaHHYHO Of NUCTOT 3a NUAaTa. Ha Toj HaumH, BaleTo
TENo € 3aLTMTEHO O} MOXeEH NOBpaTeH yAap.

~ [lpeTe rv iNaHK1Te NPCTUTE W paLeTe Nofaneky of
POTMPAUKMOT IUCT 33 N1narta.

- He rv npekpcTyBajTe paueTe npef payukara Ha anaparor.

[l03BONeHH AUMEH3HH Ha AienoT LWTo ce 0bpaboTyBa
MakcumanHu ienosu 3a obpaborka:

Aron Ha Koco ceuetbe BHCHHa X WMPHHA
XOPH3OHTaNnHO  BEPTHKaNHoO [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

MuHumanHu 1enosu 3a 06paboTka (= cuTe Aenosm WTo ce
obpabotysaar, LTO MOXe ia Ce 3aTerHar co cTonapcka crera
7 N1eBO WNW [IECHO Ha NIUCTOT Ha NUnara):

100 x 40 MM (BOMKKHa X LWIMPUHA)

makc. anabounta Ha pe3ot (0°/0°): 70 mm

MeHyBatbe Ha nnovarta 3a BMeTHyBatbe (Buau cnuka L)
LipBeH1Te Nnouu 3a BMETHyBarbe 23 MOXe Aa ro UCTpoLLaT
€NeKTPUYHKOT ypep, No nofonra ynorpeba.

3ameHere ja etheKTHaTa nnoua 3a BMETHYBatbe.

- lNopecete ro eneKTpMUHKOT anapar Bo paboTtHa nosuuuja.

- OpgpreTe rv 3aBpTkuTe 43 O MHOYC KNyu (4 mm) 1
“3BajETe MM CTapuTe NN0YM 33 BMETHYBAtbE.

- CraBeTe ja HOBaTa IeCHa N10Ya 3a BMETHYBatbe.

- [p1uBpTeTe ja NNouara 3a BMETHYBakbe CO 3aBpTKUTE 43
LUTO € MOXHO MOLECHO, Taka LUTO NO LienaTta Jo/mK1Ha Ha
MOXHOTO NMOBMEKYBatbe TUCTOT 3a NnaTa Hema Aia joara
BO KOHTAKT CO N/104aTa 3a BMETHYBakbE.

- loBToperte r1 paboTHUTE UeKOPH aHANOrHO 3a HOBaTa neBa
nnoua 3a BMEeTHyBatbe.

Ceueme

» Cekoralu 3auBpcreTe ro konuero 3a dpukcupatwe 25
npea ceuetbeto. MHaKy MCTOT Ha NMnaTa MoXe fa ce
3arnaBy Bo 1eNoT WTo ce 0bpaboryBa.

Ceuetbe be3 Bneuetbe (oTcekyBatbe) (BuaH cnuka M)

- 3aceuetbe 6e3 noBnekyBarbe (Manu 4enosm 3a
obpaboTka) onabaseTe ja 3aBpTKaTa 3a Mkcupatbe 11,
[LOKONKY 1CTaTa e 3aTerHara. [lomMecTeTe ro KpakoT Ha
anatot 1o Kpaj BO NpaseL| Ha rpaH1uHUTe BOAUIKK 6 1 21
Y MOBTOPHO 3aTerHeTe ja 3aBpTkata 3a hukcuparbe 11.

- locTaBeTe ro cakaHUOT XOPU3OHTaNEH W/WNK BEPTUKANEH
aron Ha 3akocyBatbe.

- [putHCHeTe ro aenort WwTo ce 0bpaboTyBa KOH rpaHnyHaTa
BoaMnKa 6 1 21.

- [puuBpcTeTe ro aenot Wwro ce obpabotyBa cornacHo
LOUMEH3UHTE.

- BrknyueTe ro enekTpuMuHKOT anapar.

- [puTCHeTe ro npekuHyBauoT 3a bnokana 17 v noneka
BOJeTe o KPaKoT Ha anaToT co paukara 16 Hagony.

- Ceuete ro aenort Wto ce 06paboTtyBa Co UCT NPUTUCOK.

- McknyueTe ro eneKTpUUHMOT anapar v nouekajte foaeka
NUCTOT 3a NNata He A0jAe LIeNoCHO Bo cocTojba Ha
MUpYBatbe.

- lNoneka BogeTe ja paukara Ha anaparoT Harope.

Ceuetbe €O Bneuemwe

- 3aceuetbe CO NOMOLL Ha MEXaHU3MOT 3a Bneuere 12
(wMpoku fenosu 3a 0bpaboTka) onabaseTe ja 3aBpTKaTa
3a duKcupatbe 11, JOKONKY MCTaTa e 3aTerHara.

- TloctaBete ro CakaHWOT XOPU3OHTANEH W/WNK BEPTUKaneH
aron Ha 3aKocyBatbe.

- TpuTCHeTe ro AenoT WTo ce 0bpaboTyBa KOH rpaHUyHaTa
BOOMNKa 6 1 21.

- TpuuBpcTeTe ro Aenot Wwro ce 0bpaboTyBa cornacHo
QIUMEH3UUTE.

- [lomecTeTe ro KpaKoT Ha anaToT 0f rPaHUUHKTE BOAWIKHK 6
121, foaekanucToT 3a nunara He Ao0jfe Npef AenoT LWTo ce
obpaborysa.

- BknyueTe ro enekTpMUHKOT anapar.

- TpuTHCHeTe ro npekuHyBauoT 3a bnokada 17 v noneka
BoleTe ro KPaKoT Ha anaToT co paukata 16 Hagony.

- Cera npuTUCHETE ro KPaKOT Ha anaToT BO Npasel Ha
rpaHWUuHMTE BOAMNKK 6 1 21 1 ceueTe ro AENOT LUTO Ce
0bpaboTyBa co paMHOMEPEH NPUTHCOK.

- McknyueTe ro enekTpUUHMOT anapar ¥ NouekajTe foaeka
NIMCTOT 3a NKNaTa He A0jAe LeNOCHO BO COCTOjba Ha
MUpYBatbe.

- Toneka BofieTe ja paukata Ha anaparoT Harope.

CneuujanHu fenoBu 3a o6paborka

Ipy ceuetbe Ha CBUTKAHW UNW TPKanesH1 AeN0BH 3a
obpaboTka, Mopa 10b6po aa v 0besbenuTe of CKNU3HYBatbE.
Ha nuHujaTa Ha ceuetbe He CMee Aa NocTou npoLien Mery
[JenoT Wwro ce 0bpaboTyBa, rpaHUuHaTa BOAMNKA U Macarta 3a
nuna.

[l0KO/KY € HEeOMX0/IHO. MOPa Aia NPUNPEMUTE CiewujanHiu
QpXauu.
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MpoBepKa Ha 0CHOBHUTE NOCTAaBKH U NOAECYBatbe

» Mpepn 61no KakBa HHTEPBEHLHja HA ENEKTPUUHHOT
anapar, u3Bneuere ro CTpyjHMOT NPUKNYUOK OA
SWAHaTa jO3Ha.

3a fia 0be3beauTe NpewunsHu pe3oBy Mopa Aa r'1 NpoBEpHTe
OCHOBHHTE NMOCTaBKM MO UHTEH3UBHO KOPUCTEHE Ha
€/1EKTPUUHWOT anapar 1 eBEeHTyanHo Aia r'v nofiecuTe.

3aT0a BX € NOTPEBHO UCKYCTBO M COOABETEH CrelujaneH
anar.

CepaucHara cnyxba Ha Bosch oBaa paboTa ja Bofm NpewusHo
1 JOBEP/NBO.

MocraByBabe Ha CTAHAAPAHMOT aron Ha 3aKocyBame 0°

(BepTHkanHo)

- lNopeceTe ro eneKTPMUHKOT anapar Bo paboTHa nosuuuja.

- CsprteTe jaMacata 3a nuna 22 o xnebot 28 3a 0°. locTot
26 MOpa OCETHO A1a Ce BKMOMK BO XneborT.

Mposepere: (Buay cnka N1)
- MMocraeere ro arnomepot 90° 1 cTaBeTe ro Ha Macara 3a
nuna22.

KpakoT Ha arnomepot Mopa Aia buae npeuuseH no uenara
[LOMKMHA CO NIUCTOT Ha nunarta 39.

MocTaByBame: (B1aK cnvka N2)

- OnabaBeTe ja 3aTe3Harta pauka 10.

- OnabaBeTe ja KOHTPa-HABPTKaTa Ha 3aBPTKaTa-rPAHUUHKK
33 co 0buueH okacT unu BunywwKact knyy (10 mm).

- 3aBprTeTe ja 3aBpTKaTa-rPaHUUHKUK HaBHATPE UNK
HaHafBop, A0AeKa KPaKoT 0/} arnoMepOT He € PaMeH no
Lienata fIo/K1Ha CO IMCTOT Ha nunata.

- [loBTOPHO LIBPCTO CTerHeTe ja 3aTeaHata apLuka 10.

- [loToa NOBTOPHO 3aTerHeTe ja KOHTPa-HaBpTKaTa Ha
3aBpTKaTa-rpaHuuHKK 33.

[lokonky nokasarenot Ha arnu 32 No NoAecyBareTo He € BO
nuHuja co 0°-03HaKata Ha ckanata 31, onabasere ja
3aBpTKata 44 co 0buUueH KPCTecT 0ABPTYBaY U HacoueTe ro
1oKa3aTenoT Ha arnu no 0MkWHa Ha 0°-03Hakarta.

MocraByBatbe Ha CTaHAAPAHHUOT aron Ha 3aKocyBatbe 45°

(BepTukanHo)

- [lopecete ro eNeKTPUUHKOT anapat Bo paboTtHa No3uuuja.

- CBpreTe jaMacata3a nuna 22 fo xnebot 28 3a 0°. locTot
26 Mopa OCETHO fla Ce BKNOMM BO XneboT.

- Onabagete ja 3aTe3Hata apluka 10 1 HaBanete ja paukara
Ha anaTtoT Ha apLiKkata 16 1o kpaj Haneso (45°).

Mposepere: (Buay cnuka 01)
- locTaBeTe ro arnomepot 45° 1 cTaBeTe ro Ha Macara 3a
nuna22.

KpakoT Ha arnomepoT Mopa fia buae npeuuseH no Lenara
[IOMKMHA CO NIUCTOT Ha nunarta 39.

HOCTaByBaIbE' (Buav cnuka 02)
OnabaseTe ja 3aTe3Harta pauka 10.

- OnabaBeTe ja KOHTPa-HaBPTKaTa HA 3aBPTKaTa-rPaHUUHKK
9 co 0b1ueH oKacT unu BunyLWwKact knyd (10 mm).

- 3aBprTeTe ja 3aBpTKaTa-TPAaHUUHWUK HABHATPE UMK
HaHafBop, A0feKa KPaKoT 0f} arnoMepoT He € PaMeH No
Lienata I0MK1Ha CO IMCTOT Ha N1nata.

- TloBTOPHO LBPCTO CTerHeTe ja 3ate3Hara apLuka 10.
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- [loToa NOBTOPHO 3aTerHeTe ja KOHTPa-HaBpTKaTa Ha
3aBpTKaTa-rpaHUuHKK 9.

[lokonky nokasarenot Ha arnu 32 nNo NoAecyBareTo He € BO

MCTa NUHKja co 45°-03HaKaTa Ha ckanata 31, HajnpBeo ylTe

efHaw nposepeTe ja 0°-nocTaBkara 3a aronoT Ha 3aKoCyBakbe

1 OKa3atenoT Ha arnu. NoToa NoBTOpeTe ro NofiecyBakeTo

3a 45°-aronoT Ha 3aKocyBare.

LieHTpHpatbe Ha NOKa3aTenoT Ha arnu (XopU3oHTaNHo)

(Buam cnuka P)

- [lopeceTe ro eNeKTPUUHKOT anapat Bo paboTtHa No3uuuja.

- CspreTe jaMacata 3a nuna 22 fo xnebot 28 3a 0°. locTot
26 Mopa OCETHO [1a Ce BKNOMM BO XneboT.

Mposepere:

lMokasaTenot Ha arnv 24 mopa aa brae Bo NWHKja co

0°-03Hakara Ha ckanata 5.

Hoc7asysawe.
OnabageTe ja 3aBpTKaTa 45 CO KPCTECT OABPTYBaY U
LieHTPMPajTe ro NoKa3aTenoT Ha arnu No Aomk1Ha Ha 0°-
03HakKara.

- [MoBTOpHO 3auBpCTETE ro WpagoT.

Tpaucnopt (Buam cnuka Q)

[pen TPaHCNOPTOT HA ENEKTPUUHKMOT anapar Mopa Aa rm

M3BPLLMTE CNEHHUTE UEKOPH:

- Onabagete ja3aBpTkarta 3a uKkcupatbe 11, fokonky
ucTata e 3aterHara. MiaBneuete ro kpakot Ha anarot
LieNoCHO HaHanpef ¥ NOBTOPHO 3aTerHeTe ja 3aBpTkara 3a
(huKcHparbe.

- [logecete ro eneKTPUUYHMOT anapar BO TPAHCMOPTHA
nosuumja.

~ OTcTpaHeTe rv 1enoBUTE Ha ONpemarta, Kou He Moxe
LiBPCTO /1a CE MOHTMPAAT Ha eNeKTPMUHKOT anapar.
HeunckopucTeHUTe NUCTOBK 3a NWUNA, [OKOMKY cakaTe fa ru
TpaHcnopTMpare cTaBeTe r1 BO 3aTBOPeHa KyTHja.

- [pv noaurarse UNK TPAHCMOPT, ApXKeTe 3a xnebosuTe 3a
Lpxetbe 4 CTPaHWYHO Ha MacarTa 3a nuna 22.

» 3a TpaHcnopTMpatbe Ha eNeKTPUUHKUOT anapar,
KOpHCTEeTe F'M CeKOorall ypeauTe 3a TPaHCNOPT, a He
3aLUTHTHHUTE ypeau.

OapXyBaibe U cepBUC

OnpXxyBatbe U UHCTelbe

» Mpep 6uno KakBa HHTEPBEHLHja Ha eNEKTPUUHHOT
anapar, u3Bneuverte ro CTPyjHHOT NPHKNYUOK Of
SHOHaTa fo3Ha.

[loKonKy e noTpedHO KOPUCTEHbE HA NPUKNYUEH Kaben, Toralll

HabaseTe ro og Bosch unu cneuujan1supaHa npofaBH1LA 3a

Bosch-enekTpuuxu anaparu, 3aja ro usberHete

3arpo3yBatbeTo Ha beabepHocTa.

Yucremwe

OppXKyBajTe ja uucToTaTa Ha eneKTPUUYHKOT anapar 1

OTBOPHTE 3a NPOBETPYBatbE, 3a f1a MOXe 106po 1 besbenHo

na paborure.

3awTuTHata xayba co noBpateH MexaH13am Mopa cekorall ia
ce ABMXK cnobofHO ¥ CaMoCTojHO fia ce 3aTBopa. lpeaenor

Bosch Power Tools
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OKONy 3alUTMTHaTa Xayba co NoBpaTeH MexaHW3aMm cekorall
Tpeba fia buae uncr.

OtcTpaHeTe ja npaBTa U CTPYrOTUHUTE CO M3AYBYBatbe CO
KOMMPECUpPaH BO3M1yX UMK CO YeTKa No cekoja paboTHa
nocranka.

PenoBHo uncTeTe ro nu3raukuot Banjak 20.

Onpema

Bpoj Ha senfapTukn

Cronapcka ctera 1609B04 224
[Tnouv 3a BMeTHyBame 1609 B05 242
Bpekuuka 3a npas 1609B05010

NuctoBy 3a nunarta 3a ApBO M NNOYECTH MaTepHjany,
NaHenu 1 najcHu

Nunct 3a nunata 216 x 30 mm, 48 3anuu 2608640641
NucToBH 3a NUNa 3a NNAcTHKa U HeMeTanu
Nuct 3a nunara 216 x 30 mm, 80 3anuu 2608 640447

NucTtoBK 3a NUNa 3a cuTe BUA0BU NAMWHATHU NOJOBH
Nunct 3a nunata 216 x 30 mm, 60 3anuu 2608642133

CepsucHa cnyx6a H coBeTH NpH KOpHUCTEtbe

CepBucHara cnyxba ke oaroBopu Ha BawmTe npaluatba B0
BpCKa CO NonpaBKaTa 1 04pXKyBarbeTo Ha Balinot nponseon
KaKo 1 pesepBHUTE 1enoBH. EKCMNIO3WBEH LpTEX 1
MH(OPMALMK 33 Pe3epBHU AENOBH Ke HajaeTe Ha:
www.bosch-pt.com

TUMOT 3a COBETYBatbe NPH KOPUCTEHE Ha Bosch ke By
MOMOrHe OKOMKY MMaTe Nnpalliatba 3a HalLWTe MPOU3BOAM U
onpema.

3a cuTe npaLlatba M Hapauku Ha Pe3epBHU f1enosu, Be
MonuMme HaeegeTe ro 10-undpeHuot bpoj o
cneyndmKaLMoHaTa Nnouka Ha NpoU3BoaoT.

MakepoHuja

[0.0.Enektpuc

CaBa KoBauesuk 47, bpoj 3

1000 Ckonje

E-nowra: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
MHTepHeT: www.servis-bosch.mk
Ten./dakc: 02/ 246 76 10

Mob.: 070 595 888

OtcTpaHyBame

Enextpuunute anapatu, onpemarau ambanaxute Tpe6a nace
OTCTPaHAT Ha EKONOLLKK HpMdJaTI'IVIB HauuH.

He rv chpnajTe enekTpUuHMTE anaparv Bo
[loMalLHaTa KaHTa 3a rybpe!
Camo 3a 3emj1 Bo pamKH Ha EY

Cnopen EBponckara perynatvea 2012/19/EU 3a
€NEeKTPUUHK W eNEKTPOHCKM YPeau U HUBHA HaLMOHaNHa
ynotpeba, enekTpuuH1TE anapaTu LUTO Ce BOH ynoTpeba Mopa
offieNnHo Aa ce cobupaat 1 Aa ce peLMKNMpaar Ha eKoNoLLKK
NPUMATANB HAUMH.

Ce 3appKyBa NpaBoTO Ha NPOMEHa.

—
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Uputstva o sigurnosti

Opsta sigurnosna upozorenja za elektricni alat

m UPOZORENJE Proc':itajte: sva sigurno§na .
upozorenja, uputstva, ilustracije i

specifikacije isporuc¢ene uz ovaj elektri¢ni alat. Propusti
kod pridrzavanja svih dole navedenih uputstava moguimatiza
posledicu elektricni udar, pozar i/ili teske povrede.

Sacuvajte sva upozorenja i uputstva za buducu upotrebu.

Termin ,elektri¢ni alat” u upozorenjima se odnosi na Vas
elektricni alat sa pogonom na struju (sa kablom) ili na
elektricni alat sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

m UPOZORENJE Pri upottrebi glgktrjépih alata .
mora se obratiti paznja na sledece

osnovne sigurnosne mere radi zastite od elektricnog
udara, opasnosti od povreda i pozara.

Citajte sva ova upozorenja, pre nego sto koristite ovaj
elektricni alat i Cuvajte dobro sigurnosna uputstva.

Sigurnost radnog podrucja
» Odrzavajte radno podrucje Cistim i dobro osvetljenim.
Nered ili neosvetljena podrucja vode ka nesrecama.

» Ne koristite elektri¢ni alat tamo gde postoji opasnost
od eksplozije, kao npr. u prisustvu zapaljivih tecnosti,
gasova ili prasine. Elektricni alati stvaraju varnice koje
mogu zapaliti praSinu ili isparenja.

» Prilikom kori$cenja elektricnog alata decu i
posmatrace drzite podalje. Stvari koje Vam odvracaju
paznju mogu dovesti do gubitka kontrole.

Elektri¢na sigurnost

» Utikac elektricnog alata mora odgovarati uticnici.
Nikada nemojte modifikovati utikac. Ne
upotrebljavajte adaptere utikaca sa uzemljenim
elektri¢nim alatom. Nemodifikovani utikaci i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektricnog udara.

» Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrSinama
kao $to su cevi, hladnjaci, Sporeti i frizideri. Postoji
povecani rizik od elektri¢nog udara ako je Vase telo
uzemljeno.

» Ne izlazZite elektricni alat kiSi ili vlaZznim uslovima.
Prodor vode u elektricni alat povecava rizik od elektricnog
udara.

» Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada nemojte koristiti
kabl za nosenje i vucenje elektricnog alata ili za
izvlacenje iz uticnice. Drzite kabl dalje od vreline, ulja,
ostrih ivica ili pokretnih delova. Osteceniili umrseni
kablovi povedavaju rizik elektricnog udara.

» Prilikom kori$c¢enja elektricnog alata na otvorenom,
upotrebljavajte produzni kabl koji je pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za
upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od elektri¢nog
udara.
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» Ukoliko je koriscenje elektricnog alata na vlaznoj
lokaciji neizbezno, koristite zasticeno napajanje
zastitnog uredaja diferencijalne struje (RCD). Upotreba
RCD-a (zastitni uredaj diferencijalne struje) smanjuje rizik
od elektri¢nog udara.

Sigurnost osoblja

» Budite oprezni, pazite na to sta radite i razumno
rukujte Vasim elektricnim alatom. Ne koristite
elektricni alat dok ste umorni ili pod uticajem
narkotika, alkohola ili lekova. Momenat nepaznje kod
upotrebe elektri¢nog alata moZe rezultirati ozbiljnim
povredama.

» Nosite li¢cnu zastitnu opremu. Uvek nosite zastitu za
oci. Zastitna oprema, kao $to su maske za prasinu, sigur-
nosne cipele koje se ne klizaju, $lem ili zastita za sluh,
smanjuju rizik od povreda kada se koriste u odgovarajuc¢im
uslovima.

» Sprecite nenamerno pustanje u rad. Pre priklju¢ivanja
na struju ifili na akumulatorsku bateriju, podizanja ili
nosenja alata uverite se da je prekidac iskljucen.
NoSenje elektricnog alata sa prstom na prekidacu ili
prikljucivanje na struju uklju¢enog elektri¢nog alata vodi
do nesrece.

» Uklonite bilo kakve klju¢eve za podesavanjeilikljuceve
za zavrtnjeve, pre nego Sto ukljucite elektricni alat.
Ostavljanje klju¢a za zavrtnjeve li kljuca prikacene na
rotiraju¢i deo elektri¢nog alata moze rezultirati licnom
povredom.

» Ne zauzimajte neadekvatan polozaj. Sve vreme drzite
ravnotezu i pravilan poloZaj nogu. Ovo omogucava bolje
upravljanje elektri¢nim alatom u neocekivanim
situacijama.

» Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku odecu ili nakit.
Drzite kosu i odec¢u dalje od pokretnih delova. Siroku
odedu, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi.

» Ukoliko su obezhedeni uredaji za povezivanje
sredstava za ekstrakciju i usisavanje prasine, uverite
se da li su povezani i upotrebljeni kako treba.
Usisavanje prasine moze smanjiti rizike koji su povezani sa
prasinom.

> Ne dozvolite da pouzdanije koje ste stekli cestom
upotrebom alata utice na to da postanete neoprezni i
da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.
Neoprezno delovanje moZe prouzrokovati teSke povrede u
deli¢u sekunde.

Upotrebaii briga o elektri¢nim alatima

» Ne preopterecujte elektricni alat. Koristite elektri¢ni
alat koji odgovara Vasoj primeni. Sa odgovarajuc¢im
elektri¢nim alatom radite bolje i sigurnije tempom za koji je
projektovan.

» Ne koristite elektricni alat ukoliko je prekidac¢
neispravan. Svaki elektri¢ni alat koji se ne moze
kontrolisati prekidacem, je opasan i mora se popraviti.

» lzvucite utikac iz uticnice ifili izvadite akumulatorsku
bateriju, ukoliko je to moguce, iz elektri¢nog alata pre
nego Sto izvrsite bilo kakva podesavanja, promenu

—
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pribora ili pre nego Sto uskladistite elektricni alat.
Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od
slu¢ajnog pokretanja elektricnog alata.

» Cuvajte elektriéne alate koje ne koristite izvan
domasaja dece i ne dozvoljavajte osobama, koje nisu
upoznate sa ovim elektricnim alatom ili sa ovim
uputstvima, da rukuju elektri¢nim alatom. U rukama
neobucenih korisnika elektricni alati postaju opasni.

» Odrzavajte elektricni alat i pribore. Proverite da li su
pokretni delovi u ravni i da li negde zapinju, da nije
doslo do lomljenja delova i svako drugo stanje koje
moze uticati na rad elektricnog alata. Ukoliko je
oStecen, odnesite elektricni alat na popravku pre
kori$¢enja. Mnoge nesrece su prouzrokovane loSim
odrzavanjem elektricnih alata.

» Odrzavajte alate za secenje ostrim i Cistim. Sa
adekvatno odrzavanim alatom za se€enje sa ostrim
seCivima manja je verovatnoca da ¢e doci do zapinjanja i
upravljanje je jednostavnije.

» Upotrebljavajte elektricnialat, pribore i umetne delove
alata itd. u skladu sa ovim uputstvima, vodeéi racuna o
uslovima rada i radovima koje treba izvesti. Upotreba
elektri¢nog alata za namene drugacije od predvidenih,
mozZe rezultirati opasnim situacijama.

» Odrzavajte drske i prihvatne povrsine suvim, Cistim i
bez ostataka ulja ili masnoce. Klizave drske ili prihvatne
povrsine ne omogucavaju bezbedno rukovanje i
upravljanje alatom u neocekivanim situacijama.

Servisiranje

» Vas elektricni alat dajte na servisiranje samo
kvalifikovanom licu za popravku, koristeci pritom
samo identi¢ne rezervne delove. Ovo ¢e osigurati
ocuvanje bezbednosti elektri¢nog alata.

Sigurnosna uputstvaza skracivanje i testerisanje
sa iskoSenjem

> Testere za obradu profila sunamenjene za se¢enje
drvetaili proizvoda nalik drvetu, ne mogu se koristiti sa
abrazivnim diskovima za odsecanje za materijale koji
sadrze gvozde, poput resetki, Sipki, klinova itd.
Abrazivna prasina izaziva zaglavljivanje pokretnih delova,
poput donjeg Stitnika. Varnice nastale prilikom abrazivnog
secenja Ce izgoreti donji Stitnik, umetak zaseka i druge
plasti¢ne delove.

» Koristite stege za podupiranje radnog dela, kad god je
to moguce. Ukoliko radni deo podupirete rukama, ruke
morate uvek drzati najmanje 100 mm od svake strane
secCivatestere. Nemojte koristiti ovu testeruza secenje
delova koji su suvise mali da bi se sigurno pritegli ili
pridrzavali rukom. Ukoliko Vam se ruka nalazi suvise blizu
seciva testere, postoji povisen rizik od povredivanja usled
kontakta sa secivom.

» Radni deo mora biti stacionaran i pritegnut ili drzan uz
granicnik i sto istovremeno. Nemojte ubacivati radni
deo u secivo niti seci ,,slobodoru¢no® na bilo koji nacin.
Nepri¢vrséeni ili pokretni radni delovi mogu biti odbaceni
pri velikoj brzini, izazivajuci pri tom povredu.
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» Gurajte testeru kroz radni deo. Nemojte vuéi testeru
kroz radni deo. Da biste napravili rez, podignite glavu
testere i izvucite je preko radnog dela bez secenja,
startujte motor, pritisnite glavu testere dole i gurajte
testeru kroz radni deo. Sa se¢enjem u potezima uz
vucenje veca je verovatnoca da ce se se€ivo testere popeti
na vrh radnog dela i nasilno odbaciti sklop ostrice prema
rukovaocu.

» Nikada ne ukrstajte ruke sa planiranom linijom secenja
biloisprediliiza seciva testere. Podupiranje radnog dela
Lukrstenih ruku*tj. drzanje radnog dela desno od seciva
testere, levom rukom ili obratno, je veoma opasno.

» Dok se ostrica obrée, nemojte posezati iza granicnika
bilo kojom rukom, ne blize od 100 mm sa svake strane
seciva testere, da biste uklonili ostatke drveta ili zbog
bilo kog drugog razloga. Blizina rotirajuceg seciva
testere, u odnosu na Vasu ruku, mozda ne bude ocigledna
i moZete biti ozbiljno povredeni.

» Ispitajte Vas radni deo pre se¢enja. Ukoliko je radni deo
zakrivljen ili izvijen, pritegnite ga spoljnim
zakrivljenim licem prema granicniku. Uvek se uverite
da nema praznog prostora izmedu radnog dela,
granicnika i stola uz liniju secenja. Savijeni ili izvijeni
radni delovi se mogu uvrnuti ili okrenuti i prouzrokovati
zapinjanje rotirajuceg seciva testere prilikom secenja. U
radnom delu ne treba da postoje ekseri ili strani objekti.

» Nemoijte koristiti testeru dokle god se sto ne ras¢isti od
svih alata, ostataka drveta itd., izuzev radnog dela.
Sitne krhotine ili delici drvetaili drugih objekata koji dodu
u dodir sa rotiraju¢im se¢ivom, mogu biti odbaceni pri
velikoj brzini.

» Secite samo jedan po jedan radni deo. Naslagani
visestruki radni delovi se ne mogu adekvatno pritegnuti i
mogu zapeti za secivo ili se pomeriti tokom secenja.

» Pre kori$cenja, uverite se da su testere za obradu
profila montirane ili postavljene na nivelisanu, ¢vrstu
radnu povrsinu. Nivelisana i ¢vrsta radna povrsina
smanjuje rizik od nestabilnosti testere za obradu profila.

» Isplanirajte Vas rad. Svaki put kada promenite
postavku nagiba ili ugla kosine, uverite se da je
podesivi granicnik pravilno postavljen za podupiranje
radnog dela i da se nece mesati u rad ostrice ili
zastitnog sistema. Bez uklju¢ivanjaalataibez radnogdela
na stolu, pomerajte secivo testere kroz kompletni
simulirani rez, kako biste bili sigurni da nece biti mesanjaili
opasnosti od presecanja granicnika.

» Obezbedite adekvatnu podrsku, poput stonih
ekstenzija, nogara za secenje drveta itd. za radni deo
koji je Siri ili duzi od povrSine stola. Radni delovi koji su
duzi ili iri od stola testere za obradu profila, se mogu
prevrnuti ukoliko nisu osigurani. Ukoliko se iseceni deo ili
radni deo prevrne, moze podici donji stitnik ili biti odbacen
rotirajuéom ostricom.

» Nemoijte koristiti drugu osobu kao zamenu za stonu
ekstenziju ili kao dodatnu podrsku. Nestabilna potpora
za radni deo moZe prouzrokovati zapinjanje sec€ivaili
pomeranje radnog dela tokom operacije se¢enja,
povlacedi pritom Vas i pomocnika na rotirajuce secivo.

5:06 PM
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» Iseceni deo se nikako ne sme zaglaviti ili pritisnuti uz
rotirajuce secivo testere. Ukoliko je zarobljen, tj. ukoliko
se koriste ograni¢enja duzine, ise¢eni deo se moze sudariti
sa ostricom i nasilno odbaciti.

» Uvek koristite stegu ili fiksiranje konstruisano za
odgovarajuce podupiranje okruglih materijala, poput
Sipki ili cevi. Sipke imaju tendenciju da se okre¢u dok se
seku, ¢ineci da se€ivo ,ugrize” i povuce rad sa Vasom
rukom na secivo.

» Pustite da secivo dostigne punu brzinu pre dodira sa
radnim delom. Ovo ¢e smanjiti rizik od odbacivanja
radnog dela.

» Ukoliko se radni deo ili secivo zaglave, iskljucite
testeru za obradu profila. Sacekajte da se svi pokretni
delovi zaustave i izvucite utikac izizvora napajanjaifili
uklonite akumulatorsku bateriju. Onda poradite na
oslobadanju zaglavljenog materijala. Ukoliko nastavite
da radite testerom sa zaglavljenim radnim delom moze
doci do gubitka kontrole ili oSteéenja testere za obradu
profila.

» Nakon zavrSenog reza, otpustite prekidac, drzite glavu
testere dole i sacekajte da se secivo zaustavi pre
uklanjanja ise¢enog dela. Posezanje rukom ka secivu
koje se obrce je opasno.

» Drzite Vase radno mesto Cisto. MeSavine materijala su
posebno opasne. Prasina od lakog metala moZe goreti ili
eksplodirati.

» Ne upotrebljavajte tupe, naprsle, izvijene ili oStecene
listove testere. Listovi testere sa tupimiili pogresno
ispravljenim zubima prouzrokuju usled suviSe uzanog
procepa testere povecano habanje, stezanje lista testere i
povratni udarac.

> Ne upotrebljavajte listove testere od visoko legiranog
brzo rezuceg celika (HSS-celik). Takvi listovi testere
mogu lako da se slome.

» Upotrebljavajte uvek listove testere prave veli¢ineisa
odgovarajucim prihvatnim otvorom (na primer u obliku
romba ili okrugao). Listovi testere koji ne odgovaraju
montaznim delovima testere, okreéu se ekscentrino i
utic¢u na gubitak kontrole.

» Ne uklanjajte nikada ostatke od secenja, piljevinu
drvetaidr. iz podrucje testerisanja, dok elektricni alat
radi. Uvek prvo izvadite krak alata u poziciju mirovanjai
iskljucite elektricni alat.

> Ne hvatajte list testere posle rada, pre nego sto se
ohladi. List testere se pri radu veoma ugreje.

Simboli

Sledeci simboli mogu biti od znacaja za upotrebu Vaseg
elektri¢nog alata. Zapamtite molimo simbole i njihovo
znacenje. Prava interpretacija simbola pomoci ¢e Vam da
bolje i sigurnije koristite elektri¢ni alat.
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Simboli i njihovo znacenje

» Neidite sasvojim rukama u podrucja

testere, dok elektricni alat radi. Pri
A kontaktu sa listom testere postoji

Q opasnost od povreda.

» Nosite zastitnu masku za prasinu.

)

» Nosite zastitne naocare.

» Nosite zastitu za sluh. Uticaj galame
mozZe uticati na gubitak sluha.

» Podrucje opasnosti! Drzite Sto je
moguce vise ruke, prsteiili Sake dalje
od ovoga podrucja.

N\

K.

[ [ X1 (| || [ ] X[ ]
— = =

Secenje testerom vertikalnih uglova
isko$enja:

Za pomeranje podesive grani¢ne Sine
morate da otpustite srednji zavrtanj za
aretiranje.

Oba spoljasnja zavrtnja za pri¢vrséivanje
ne smeju da budu otpustena!

(%

230mm
Obratite paznju na dimenzije lista testere.
Prec¢nik otvora mora odgovarati bez
zazora vretenu alata. Ukoliko je
neophodno kori$éenje redukcionih
prstenova, obratite paznju da dimenzije
redukcionog prstena odgovaraju
zadebljanju izvornog lista i pre¢niku
otvoralista testere, kaoiprecniku vretena
alata. Koristite po moguéstvu redukcione
prstenove koji su isporuceni zajedno sa
listovima testere.

<
| |

216 mm

—
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Opis proizvoda i rada

Citajte sva upozorenja i uputstva. Propusti
kod pridrZavanja upozorenja i uputstava mogu
imati za posledicu elektri¢ni udar, pozar ifili
teske povrede.

Upotreba prema svrsi

Elektri¢ni uredjaj je predvidjen da izvodi kao stacionaran
uredjaj duzna i poprecna secenja sa pravim rezom u drvetu.
Pritom su mogucéi horizontalni uglovi isko$enja od -47°do
+47°kao i vertikalni uglovi iskoSenja od 0° do 45°.

Snaga elektri¢nog alata je zamisljena za testerisanje tvrdog i
mekog drveta, kao i iverica i fazer ploca.

Kod upotrebe odgovarajucih listova testere moguce je
testerisanje aluminijumskih profila i plastike.

Komponente sa slike
Oznacavanje brojevima kompenenti sa slika odnosi se na
prikaz elektricnog alata na grafickim stranama.
1 Otvori za montaZu
Stezni zavrtanj produzetka stola za testeru
ProduZetak stola testere
Zlieb za zahvatanje
Skala za ugao isko$enja (horizontalan)
Podesljiva grani¢na $ina
Stega
Grani¢nik za 45°-ugao iskosenja (vertikalan)
Zavrtanj granicnika za 45°-ugla iskosenja (vertikalan)
Zatezna drska za Zeljeni ugao iskoSenja (vertikalan)
Zavrtanj za fiksiranje vu¢nog uredjaja
Vucni uredjaj
Izbacivanije piljevine
Odbijac strugotine
Prekidac za uklju¢ivanje-iskljucivanje
Dréka
Prekidac¢ za blokadu za odvrtanje kraka alata
Zastitna hauba
Klatna zastitna hauba
Klizni valjci¢
Sina grani¢nika
Postolje testere
Ulozna plo¢a
Pokazivac ugla (horizontalan)
Dugme za fiksiranje za Zeljeni ugao isko$enja
(horizontalan)
26 Poluga za podesavanje ugla iskosenja (horizontalan)
27 Zadtita od iskretanja
28 Urezi za standardni ugao iskosenjal
29 Blokada vretena
30 Osigurac za transport
31 Skala za ugao iskosenja (vertikalan)
32 Pokazivac ugla (vertikalan)
33 Granicni zavrtanj za 0°-ugla isko$enja (vertikalan)
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34 Granic¢nik za 0°-ugao iskosenja (vertikalan)

35 Imbus klju¢ (5 mm)/krstasti odvrtac

36 Sestougaoni zavrtanj za pricvrécivanje lista testere

37 Zatezna prirubnica

38 Unutra$nja zatezna prirubnica

39 List testere

40 Zavrtanj za blokadu grani¢ne Sine koja se moze
podesavati

41 Otvorizastegu

42 Poluga sa navojem

43 Zavrtnji za uloznu plocu

44 Zavrtan] za pokazivac ugla (vertikalan)

45 7avrtanjza pokazivac ugla (horizontalan)

Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.

Kompletni pribor mozete da nadete u nasem programu pribora.
Tehnicki podaci
GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ

Testera za panel

Broj predmeta

3601M19... ...0.. ... 06.
Nominalna primljena snaga w 1400 1250
Broj obrtaja na prazno min’t 5500 5500
Ograni¢avanje struje

kretanja ° °
Tezina prema EPTA-

Procedure 01:2014 kg 141 14,1
Klasa zastite [al/1 O/

Dozvoljene dimenzije radnog komada (maksimalno/minimalno)
pogledajte stranicu 237.

Podaci vaze za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji
odstupaju i izvodjenja specifi¢nih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Dimenzije za pogodne listove testere

Presek lista testere mm 216
Osnovna debljina lista mm 1,3-1,8
maks. Sirina seCenja mm 3,3
Presek otvora mm 30

Informacija o Sumovima

Vrednosti emisije Sumova se odreduju u skladu sa

EN 62841-3-9.

Nivo Sumova uredjaja oznacen sa A iznosi tipi¢no: Nivo
zvucnog pritiska 93 dB(A); Nivo snage zvuka 106 dB(A).
Nesigurnost K=3 dB.

Nosite zastitu za sluh!

Nivo emisije buke naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema standardizovanom mernom postupku i moze se
koristiti za poredenije elektricnih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu emisije buke.
Navedeni nivo emisije buke odgovara osnovnoj upotrebi
elektricnog alata. Ako se elektri¢ni alat upotrebljava za druge
namene, sa drugim upotrebljenim alatima ili ako se

—

nedovoljno odrZava, moze doci do odstupanja nivoa emisije
buke. Ovo moZe u znacajnoj meri povecati emisiju buke tokom
celokupnog perioda koris¢enja.

Zatacnu procenu emisije buke trebalo bi uzeti u obzirivreme
u kojem je uredaj iskljucen ili radi, ali nije stvarno u upotrebi.
Ovo moZze znacajno redukovati emisiju buke tokom
celokupnog perioda koris¢enja.

Montaza

» Izbegavajte nenameran start elektricnog alata. Za
vreme montaze i kod svih radova na elektri¢cnom alatu
nesme mrezni utikac da je prikljucen na struju.

Obim isporuke

Pre prvog pustanja u rad elektri¢nog alata prekontrolisite da i
su svi dole navedeni delovi isporuceni.
- Testera za panele sa montiranim listom testere
- Stega7
- Produzavanje stola za testerisanje 3
2x zavrtanj sa steznikom 2, 2x zavrtanj sa krstastom
glavom kao osigurac za izvlaCenje
- Imbus klju¢/krstasta odvrtka 35
Uputstvo: PrekontroliSite elektri¢ni alat na eventualna
oStecenja.
Pre dalje upotrebe elektri¢nog alata moraju se uredjaji zastite
ili lako osteceni delovi briZljivo ispitati u pogledu svoje
besprekorne i namenjene funkcije. Prekontrolisite, da li
pokretni delovi funkcionisu besprekorno i ne zaglavljuju, ili da
li su delovi o$teceni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani
i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.
Osteceni uredjaji zastite i delovi moraju se stru¢no popravitiili
zameniti u priznatoj stru¢noj radionici.

Montiranje produzivaca stola za testerisanje
(pogledajte sliku A)

Sto za testerisanje moze pomodu produzivaca stola za

testerenje 3 da se uveca na levu ili desnu stranu.

- Gurnite produzetke stola za testerisanje do grani¢nika kroz
za to predvidene otvore na stolu za testerisanje.

- Nagnite elektri¢ni uredaj tako da dva zavrtnja sa krstastom
glavom, koja se nalaze u obimu isporuke, moZete da
montirate kao osigurac za izvlacenje.

Zavrnite zavrtnje sa krstastom glavom u predvidene navoje
na produzecima stola za testerisanje 3 i Cvrsto ih zategnite
pomocu kukastog kljuca 35.

- Vratite elektri¢nialat nazad i zavrnite zavrtnje sa steznikom
2 zafiksiranje produzetaka stola za testerisanje 3 u za te
predvidene navoje na stolu za testerisanje 22.

Stacionarnaiili fleksibilna montaza

» Radi obezbedjivanja sigurnog rukovanja morate
montirati elektricni alat pre upotrebe naravnui
stabilnu radnu povrsinu (na primer radni sto).

Montaza na radnoj povrsini (pogledajte sliku B1)
- Pricvrstite elektri¢ni alat sa nekom pogodnom vezom sa
zavrtnjima na radnu povrsinu. Za to sluze otvori 1.
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Montaza na jednom Bosch-radnom stolu

GTA-radni stolovi Bosch-a nude elektricnom alatu stabilnost

na svakoj podlozi sa nozicama koje se podesavaju po visini.

Nasloni radnog komada na radnom stolu sluze kao pomoc za

duze radne komade.

» Citajte sva upozorenja i uputstva prilozena radnom
stolu. Propusti kod pridrzavanja upozorenja i uputstava
mogu imati za posledicu elektricni udar, pozar ifili teSke
povrede.

» Montirajte radni sto korektno, pre nego Sto ste
montirali elektricni alat. Besprekorna montaZa je vazna
da bi sprecili rizik od urusavanja.

- Montirajte elektricni alat u transportnom polozaju na radni
sto.

Elasti¢no postavljanje (nije preporuéeno!) (pogledajte

sliku B2)

Ako u izuzetnim slucajevima nije mogude da se elektricni alat

montira na neku ravnu i stabilnu radnu povrsinu, moZete ga

postaviti pomocu zastite od iskretanja.

» Bez zastite od iskretanja stoji elektri¢ ni alat
stojinesigurno i moze se iskrenuti posebno pri
testerisanju maksimalnih uglova iskoSenja.

- Okredite zastitu od iskretanja 27 toliko unutra ili napolje
sve dok elektricni alat ne bude stajao pravo na radnoj
povrsini.

Usisavanje prasine/piljevine

Prasine od materijala kao $to je premaz koji sadrzi olovo, neke

vrste drveta, minerali i metal mogu biti Stetni po zdravlje.

Dodir ili udisanje prasine mogu izazvati alergijske reakcije ifili

oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u

blizini.

Neke prasine kao od hrasta i bukve vaze kao izazivaci raka,

posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta

(hromati, zastitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrzi

azbest smeju raditi samo strucnjaci.

- Koristite uvek usisivac za prasinu.

- Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.

- Preporucuje se, da se nosi zastitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.

Obratite paZnju na propise za materijale koje treba obradijivati

u Vasoj zemlji.

» Izbegavajte sakupljanje prasine na radnom mestu.
Prasine se mogu lako zapaliti.

Usisavanije prasine/piljevine moze blokirati prasinom ili

pilievinom ili lomljenim komadima od radnog komada.

- Iskljucite elektricni alat i izvucite mrezni utikac iz uticnice.

- Sacekajte da se list testere kompletno zaustavi.

- Pronadijite uzrok blokade i uklonite je.

Usisavanje sa strane
Za usisavanje mozete prikljuctii na otvor za izbacivanje

strugotine 13 i jedno crevo za usisavanje prasine (& 35 mm).

- PoveZite crevo usisivaca sa izlazom za strugotinu 13.

Usisiva¢ mora biti pogodan za materijal koji treba obradjivati.

—
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Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po zdravlje
Stetnih praSina, prasine koje izazivaju rak ili suvih prasina
specijalan usisivac.

Promena lista testere (pogledajte slike C1-C4)

» Nosite pri montazi lista testere zastitne rukavice. Pri
dodiru lista testere postoji opasnost od povrede.

Koristite samo listove testere €ija je maksimalno dozvoljena
brzina veca od broja obrtaja u praznom hodu Vaseg
elektri¢nog alata.

Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju
karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu zarad i
prekontrolisani prema EN 847-1 i odgovarajuce obeleZeni.
Upotrebljavajte samo listove testere koje je preporucio
proizvodac ovog elektri¢nog alata i koji su pogodni za
materijal koji hoéete da obradujete. Ovo sprecava
pregrevanje zubaca testere prilikom secenja.

Demontaza lista testere

- Dovedite elektri¢ni alat u radnu poziciju.

- Obrnite Sestougaoni zavrtanj 36 pomocu Sestougaonog
kljuca (5 mm) 35 i istovremeno pritiskajte aretaciju
vretena 29, dok ne ulegne.

- Drzite blokadu vretena 29 pritisnutu i odvrnite zavrtanj 36
napolje u pravcu kazaljke na satu (levi navoj).

- Skinite zateznu prirubnicu 37.

- Pitisnite prekidac za blokadu 17 i okrenite pokretnu
zastitnu haubu 19 unazad do granicnika.

- Drzite klatnu zastitnu haubu u ovoj poziciji i izvadite list
testere 39.

- Ponovo vratite klatnu zastitnu haubu polako na dole.

Ugradnija lista testere

U slucaju potrebe, Cistite pre ugradnje sve delove koje treba

montirati.

- Pritisnite prekidac za blokadu 17, oskrenite pokretnu
zastitnu haubu 19 do granicnika unazad i drzite je u ovoj
poziciji.

- Stavite novi list testere na unutrasnju zateznu prirubnicu
38.

» Obratite paznju pri ugradnji, da pravac presecanja
zuba (pravac strelice na listu testere) bude usaglasen
sa pravcem strelice na zastitnoj haubi.

- Ponovo vratite klatnu zastitnu haubu polako na dole.

- Postavite zateznu prirubnicu 37 i zavrtanj 36.

Pritiskajte blokadu vretena 29 sve dok ne uskoci na svoje
mesto i stegnite zavrtanj suprotno od kazaljke na satu.

Rad

» lzvucite pre svih radova na elektricnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.
Osiguranje transporta (pogledajte sliku D)

Osiguranje transporta 30 Vam omoguduje lakse rukovanje
elektri¢nim alatom pri transportu do raznih mesta upotrebe.
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Oslobadjanje osiguranja elektri¢nog alata

(radna pozicija)

- Pritisnite krak alata na drsci 16 malo na dole, da bi
rasteretili osiguranje transporta 30.

- Povucite osiguranje transporta 30 sasvim napolje.

- Premestite krak alata polako na gore.

Obezbedjivanje elektri¢énog alata (transportna pozicija)

- Odvrnite zavrtan; za fiksiranje 11, ako je isti zategnut.
Povucite krak alata sasvim napred i ¢vrsto stegnite zavrtanj
zafiksiranje.

- Zablokiranje stola za testerisanje 22 stegnite drsku za
fiskiranje 25.

- Pritisntie prekidac za blokadu 17 i vodite krak alata sa
drskom 16 polako unazad.

- Pomerite krak alata toliko na dole da osiguranje za
transport 30 moZete pritisnuti sasvim unutra.

Pripremazarad

Pomeranje granicne Sine (pogledajte sliku E)
Prilikom secenja testerom vertikalnih uglova isko$enja
morate da pomerite podesivu grani¢nu Sinu 6.
- Zavrtanj za aretiranje 40 otpustite pomocu isporuc¢enog
Sestougaonog kljuca 35.
Oba spoljasnjazavrtnja za pricvrcivanje ne smeju da budu
otpustena!
- Povucite pokretnu grani¢nu Sinu 6 sasvim napolje.
- Ponovo ¢vrsto zategnite zavrtanj za aretiranje 40.
Posle secenja testerom vertikalnih uglova isko$enja podesivu
granicnu $inu 6 gurnite ponovo nazad (zavrtanj za aretiranje
40 otpustite; grani¢nu Sinu 6 gurnite sasvim na unutra;
ponovo zategnite zavrtanj za aretiranje).

Produzavanje stola testere (pogledaijte sliku F)

Dugi radni komadi se moraju na slobodnom kraju podloziti ili

podupreti.

Sto za testerisanje moze pomodu produzivaca stola za

testerenje 3 da se uveca na levu ili desnu stranu.

- Otpustite stezni zavrtanj 2.

- Povucite produzivac stola 3 do Zeljene duZine napolje.

- Radifiksiranja produZetka stola za testeru ponovo
zategnite stezni zavrtanj 2.

Pri¢vrséivanje radnog komada (pogledaijte sliku G)

Radi obezbedjivanja optimalne radne jedinice morate uvek

Cvrsto steci radni komad.

Ne obradjujte radne komade koji su suviSe mali za zatezanje.

~ Cursto pritisnite radni komad o grani¢ne $ine 6 21.

- Utaknite isporucenu stegu 7 u jedan od otvora
predvidjenih za to 41.

- Podesite polugu sa navojem 42 stege visini radnog
komada.

- Cursto stegnite polugu sa navojem 42 i fiksirajte tako radni
komad.

Podesavanje ugla iskosenja

Radi obezbedjivanja preciznih se¢enja morate posle
intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podeSavanja
elektricnog alata i u datom slucaju podesiti (pogledajte

—

LPrekontrolisati i podesiti osnovna podesavanja®“,

stranicu 238).

» Uvek cvrsto stegnite dugme za fiksiranje 25 pre
testerisanja. List testere se moZe inace iskositi u radnom
komadu.

Podesavanje horizontalnih uglova iskosenja

(pogledajte sliku H)

Horizontalan ugao isko$enja moze da se podes$ava u podrucju

0d 47° (na levoj strani) do 47° (na desnoj strani).

- Odvrnite dugme za fiksiranje 25, ako je stegnuto.

- Povucite polugu 26 i okrecite postolje testere 22 sve dok
pokazivac ugla 24 ne pokaze Zeljeni ugao isko3enja.

- Stegnite ponovo dugme za fiksiranje 25.

Radi brzeg i preciznog podesavanja ¢esto upotrebljavanih

uglova iskoSenja predvidjeni su na postolju testere zarezi

28:

levo desno
0°

45°  22.%° 15° 15° 22,5°  45°

- Odvrnite dugme za fiksiranje 25, ako je stegnuto.

- Povucite polugu 26 i okrenite sto testere 22 do Zeljenog
ureza na levo ili desno.

- Pustite ponovo polugu. Poluga mora osetno uskociti u
urez.

- Stegnite ponovo dugme za fiksiranje 25.

Podesavanje vertikalnog ugla iskosenja

(pogledajte sliku )

Vertikalni ugao iskoSenja moZe da se podesava u podrucju od

0°do 45°.

- Povucite pokretnu graniénu $inu 6 sasvim napolje.

- Odvrnite zateznu drku 10.

- Iskrecite krak alata na drsci 16 sve dok pokazivac ugla 32
ne pokaZe Zeljeni ugao iskosenja.

- Driite krak alata u ovoj poziciji i ponovo stegnite zateznu
drsku 10.

Radibrzogipreciznog podesavanjastandardnih uglova 0°

i45° predvidjeni su na kucistu grani¢nici na kraju.

- Povucite pokretnu grani¢nu Sinu 6 sasvim napolje.

- Odvrnite zateznu drsku 10.

- Zato zaokrenite rucicu alata drzeéi za drsku 16 do
granicnika 34 u desno (0°) ili do granicnika 8 u levo (45°).

- Ponovo ¢vrsto stegnite zateznu drsku 10.

Pustanje urad

» Obratite paznju nanapon mreze! Napon strujnogizvora
mora biti usaglasen sa podacima tipske tablice
elektri¢nog alata. Elektricni alati oznaceni sa 230 V
mogu daradeisa220V.

Ukljucivanje (pogledaijte sliku J)

Da bi Stedeli energiju, ukljucujte elektri¢ni alat samo kada ga

koristite.

- Zapustanje u rad pritisnite prekidac za
uklju¢ivanje/isklju¢ivanje 15 i drzite ga pritisnut.
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Uputstvo: Iz sigurnosnih razloga ne moze se prekidac za

ukljucivanje-isklju¢ivanje 15 blokirati, ve¢ mora za vreme

rada stalno ostati pritisnut.

Samo pritiskivajuéi prekidac za blokadu 17 moZze se krak alata

odvesti natrag.

- Zasecenje testerom radi aktiviranja prekidaca za
uklju¢ivanje/isklju¢ivanje 15 morate dodatno da pritisnete
prekidac za aretiranje 17.

Iskljucivanje
- Zaiskljucivanje pustite prekidac za
uklju¢ivanje/iskljucivanje 15.

Uputstva zarad

Opsta upozorenja o testeri

» Kod svih secenja morate se najpre uveriti, da list
testere nijednog momenta ne moze dodirivati Sinu
granicnika, stegu ili druge delove uredjaja. Uklonite
eventualno montirane pomocéne granicnike ili ih
odgovarajuce prilagodite.

Testerisite isklju¢ivo materijale koji su odobreni za

predvidenu namenu.

Cuvajte list testere od udarca i potresa. Ne izlaZite list testere

bo¢nom pritisku.

Ne obradjujte izvijene radne komade. Radni komad mora uvek

imati pravu ivicu radi postavljanja Sine granicnika.

Uverite se da klate¢a zastitna hauba propisno funkcionise i da

moze slobodno da se pokrece. Kod usmeravanja rucice alata

prema dole, morate otvoriti klate¢u zastitnu haubu. Kod

usmeravanja rucice alata prema gore, morate ponovo

zatvoriti klate¢u zastitnu haubu preko lista testere i zakljucati

je u gornjem polozaju rucice alata.

Pozicija posluge (pogledaijte sliku K)

» Ne stojte u liniji sa listom testere ispred elektricnog
alata, ve¢ uvek bocno pomereni od lista testere. Na taj
nacin je Vase telo zasti¢eno od moguceg povratnog
udarca.

- DrZite podalje ruke, prste i $ake od rotirajuéeg lista
testere.

- Ne ukrstajte Vae ruke ispred kraka alata.

Dozvoljene dimenzije radnog komada
Maksimalni radni komadi:

Ugao iskoSenja visina x Sirina [mm]
horizontalno vertikalno
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalni radni komadi (= svi radni komadi, koji se sa
isporucenom stegom 7 mogu ¢vrsto steci levo ili desno od
lista testere): 100 x 40 mm (duzina x Sirina)

maks. dubina seéenja (0°/0°): 70 mm
Promena umetnih ploca (pogledajte sliku L)

Crvene umetne ploce 23 mogu se posle duze upotrebe
elektri¢nog alata pohabati.

—
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Umetne ploce koje su u kvaru zamenite.

- Dovedite elektri¢ni alat u radnu poziciju.

- Zavrtnje 43 odvrnite pomocu $estougaonog kljuca (4 mm)
i skinite stare podloske.

- Ubacite novu desnu umetnu plocu.

- Zavrnite umetnu plo¢u sa zavrtnjima 43 $to je moguce vise
desno, tako da po celoj duzini moguceg povlacenja list
testere ne dodiruje umetnu plocu.

- Ponovite radove analogno za novu levu umetnu plocu.

Testerisanje

» Uvek ¢vrsto stegnite dugme za fiksiranje 25 pre
testerisanja. List testere se moze inace iskositi u radnom
komadu.

Testerisanje bez vucenja (odsecanje)

(pogledaite sliku M)

- Zarezove bez vucnog pokreta (mali radni komadi)
otpustite fiksni zavrtanj 11, ukoliko je zategnut. Gurnite
ruicu alata do grani¢nika u pravcu grani¢nih $Sina6i21 i
ponovo zategnite fiksni zavrtanj 11.

- Podesite zeljeni horizontalan i/ili vertikalan ugao
isko$enja.

~ Cursto pritisnite radni komad o grani¢ne $ine 6 21.

- Stegnite radni komad prema dimenzijama.

- Ukljucite elektri¢ni alat.

- Pritisntie prekidac za blokadu 17 i vodite krak alata sa
drskom 16 polako unazad.

- Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem
napred.

- Iskljucite elektricni alat i sacekajte da se list testere
kompletno umiri.

- Povucite krak alata polako na gore.

Testerisanje sa vucenjem

- ZasecCenja sa uredjajem za povlacenje 12 (Siroki radni
komadi) odvrnite zavrtanj za fiksiranje 11, ako je zategnut.

- Podesite Zeljeni horizontalan i/ili vertikalan ugao
iskosenja.

- Cursto pritisnite radni komad o grani¢ne $ine 6 i 21.

- Stegnite radni komad prema dimenzijama.

- Rucicu alata izvlacite sa grani¢nih $ina 6 i 21 sve dok list
testere ne bude ispred radnog komada.

- Ukljucite elektri¢ni alat.

- Pritisntie prekidac za blokadu 17 i vodite krak alata sa
drskom 16 polako unazad.

- Sadarucicu alata pritisnite u pravcu grani¢nih $Sina 621 i
testerom presecite radni komad ravnomernim
pomeranjem napred.

- Iskljucite elektricni alat i sacekajte da se list testere
kompletno umiri.

- Povucite krak alata polako na gore.

Posebni radni komadi

Pri testerisanju izvijenih ili okruglih radnih komada morate ih
posebno obezbediti od klizanja. Na liniji se¢enja ne sme
nastati zazor izmedju radnog komada, $ine granicnika i
postolja testere.

Ako je potrebno morate izraditi specijalne drzace.
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Prekontrolisati i podesiti osnovna podesavanja

» lzvucite pre svih radova na elektricnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

Radi obezbedjivanja preciznih secenja morate posle

intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podesavanja

elektri¢nog alata i u datom slucaju podesiti.

Zato Vam je potrebno iskustvo i odgovarajuéi specijalan alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

Podesavanje standardnog ugla iskosenja 0° (vertikalno)

- Dovedite elektri¢ni alat u radnu poziciju.
- Okrenite sto za testerisanje 22 do ureza 28 za 0°. Poluga
26 mora osetno da uskoci u urez.

Prekontrolisati: (pogledajte slikuN1)
- Podesite grani¢no merilo uglova na 90°i stavite ga na sto
testere 22.

Krak grani¢nog merila uglova mora da bude u ravni sa listom
trestere 39 na celoj duzini.

Podesavanje: (pogledajte sliku N2)

- Odvrnite zateznu drsku 10.

- Odvrnite kontra navrtku zavrtnja grani¢nika 33 sa nekim
obi¢nim okastim ili viljuskastim klju¢em (10 mm).

- Okredite zavrtanj grani¢nika toliko unutra ili napolje, sve
dok krak ugaonog kontrolnika ne bude u ravni sa listom
testere na celoj duzini.

- Ponovo ¢vrsto stegnite zateznu drku 10.

- Potom ponovo ¢&vrsto stegnite kontra navrtku zavrtnja
grani¢nika 33.

Ako pokaziva¢ ugla 32 posle podesavanja ne bude u liniji sa
0°-0znakom na skali 31, odvrnite zavrtanj 44 sa nekom
obi¢nom krstastom odvrtkom i centrirajte pokazivac ugla duz
0°-oznake.

Podesavanje standardnog ugla iskosenja 45° (vertikalan)

- Dovedite elektri¢ni alat u radnu poziciju.

- Okrenite sto za testerisanje 22 do ureza 28 za 0°. Poluga
26 mora osetno da uskoci u urez.

- Odvrnite zateznu drsku 10 iiskrenite krak alata na drsci 16
ulevo do grani¢nika (45°).

Prekontrolisati: (videti sliku 01)

- Podesite grani¢no merilo uglova na 45°i stavite ga na sto
testere 22.

Krak grani¢nog merila uglova mora da bude u ravni sa listom
trestere 39 na celoj duzini.

Podesavanje: (videti sliku 02)

- Odvrnite zateznu drsku 10.

- Odvrnite kontra navrtku zavrtnja grani¢nika 9 sa nekim
obi¢nim okastim ili viljuskastim kljucem (10 mm).

- Okrecite zavrtanj grani¢nika toliko unutraili napolje, sve
dok krak ugaonog kontrolnika ne bude u ravni sa listom
testere na celoj duzini.

- Ponovo ¢vrsto stegnite zateznu drsku 10.

- Potom ponovo stegnite kontra navrtku zavrtnja granic¢nika
9.

Ako pokazivac uglova 32 posle podesavanja nije u linijisa 45°-

oznakom skale 31 prekontrolisite najpre jo$ jednom 0°-

podesavanje za ugao iskosenja i pokazivac ugla. Potom
ponovite podesavanja 45°-ugla iskosenja.

—

Centriranje pokazivaca ugla (horizontalno)

(pogledaijte sliku P)

- Dovedite elektri¢ni alat u radnu poziciju.

- Okrenite postolje testere 22 do ureza 28 za 0°. Poluga 26
mora osetno uskociti u urez.

Prekontrolisati:

Pokazivac ugla 24 mora biti u jednoj liniji sa 0°-0znakom na

skali 5.

Podesavanje:

- Odvrnite zavrtanj 45 sa nekom krstastom odvrtkom i
centrirajte pokazivac ugla duz 0°-oznake.

- Ponovo stegnite zavrtan;.

Transport (pogledaijte sliku Q)

Pre transporta elektri¢nog alata morate izvesti sledece

zahvate.

- Otpustite zavrtanj za fiksiranje 11, ako je zategnut.
Povucite krak alata sasvim napred i ponovo stegnite
zavrtanj za fiksiranje.

- Dovedite elektri¢ni alat u transportnu poziciju.

- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu ¢vrsto
montirati na elektri¢cnom alatu.

Stavite nekoriscene listove testere za transport ako je
moguce u jednu zatvorenu kutiju.

- Uhvatite za podizanije ili transport Zljebove za hvatanje 4
bo¢no na stolu testere 22.

» Upotrebljavajte pri transportu elektri¢nog alata samo
transportne uredjaje a nikada zastitne uredjaje.

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i ¢iS¢enje

» lzvucite pre svih radova na elektriénom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

Ako je potrebna zamena za prikljucni vod, onda to mora

izvesti Bosch ili struc¢an servis za Bosch-elektri¢ne alata da bi

se izbegle opasnosti po sigurnost.

Ciscenje

Drzite elektri¢ni alat i proreze za ventilaciju Ciste, da bi dobro

i sigurno radili.

Oscilatorna zastitna hauba se uvek mora slobodno pokretati i

automatski modi zatvarati. Drzite zato podrucje oko

oscilatorne zastitne haube uvek ¢isto.

Uklonite posle svakog rada prasinui piljevinu izduvavanjem sa

komprimovanim vazduhom ili sa nekom ¢etkicom.

Cistite redovno klizni valjcic 20.

Pribor

Broj predmeta
Stega 1609 B04 224
Umetne ploce 1609B05 242
Kesa za prasinu 1609B05010

Listovi testere za drvo i ploce, panele i letve
List testere 216 x 30 mm, 48 zupci 2608640641
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Broj predmeta

Listovi testere za plastiku i nemetale

List testere 216 x 30 mm, 80 zupci 2608640447
Listovi testere za sve vrste laminata za podove

List testere 216 x 30 mm, 60 zupci 2608642133

Servisna sluzba i savetovanje o upotrebi

Servisna sluzba odgovorice na vasa pitanja o popravcima i
odrzavanju vaseg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvecane
crteze i informacije o rezervnim delovima moZete nacina
nasoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi ¢e vam rado pomoci ako
imate pitanja o nasim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naru€ivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojc¢anih mesta
prema tipskoj tablici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis

Dimitrija Tucovi¢a 59

11000 Beograd

Tel.: +381 11 644 8546

Tel.: +381 117443122

Tel.: +381 116416291

Fax: +381 116416293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis

Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nali¢
Dzemala Bijedi¢a bb

71000 Sarajevo

Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Uklanjanje djubreta

Elektri¢ni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze
regeneraciji koja odgovara zastiti covekove sredine.

ﬁ Ne bacajte elektricni alat u kuéno djubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim
elektri¢nim i elektronskim uredjajima i njihovim pretvaranju u
nacionalno dobro ne moraju vi$e neupotrebljivi elektri¢ni
pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklazi koja
odgovara zastiti covekove okoline.

Zadrzavamo pravo na promene.

—
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Slovensko

Varnostna navodila

Splosna varnostna opozorila za elektri¢na orodja

m OPOZORILO Preberite‘vsa varno§tna opgzorilf,

navodila, ilustracije in specifikacije,
ki so prilozene temu elektriénemu orodju. Ce spodaj nave-
denih napotkov ne upostevate, lahko pride do elektri¢nega
udara, poZara in/ali tezke poskodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite, saj jih boste v priho-
dnosti morda potrebovali.

Izraz ,elektricno orodje” v opozorilih se nanasa na elektri¢cno
orodje z elektricnim pogonom (z elektri¢nim kablom) ali na
akumulatorska elektricna orodja (brez elektriénega kabla).

m OPOZORILO Pri upor?bi ve!?ktri(':ni.h orodi‘j'mora-
te zaradi zascite proti elektricnemu

udaru, nevarnosti poskodb in poZara upostevatinaslednje

temeljne varnostne ukrepe.

Pred uporabo tega elektricnega orodja si prosimo preberi-

te si vsa navodila in opozorila in dobro shranite ta varno-

stna navodila in opozorila.

Varnost na delovnem mestu

» Delovno mesto naj bo vedno Cisto in dobro osvetljeno.
Nered in neosvetljena delovna mesta lahko povzrocijo ne-
zgode.

» Elektricnega orodja ne uporabljajte v okolju, v katerem
lahko pride do eksplozij (prisotnost vnetljivih tekocin,
plinov ali prahu). Elektri¢na orodja povzrocajo iskrenje,
zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.

» Ko uporabljate elektri¢no orodje, otrokom ali drugim
navzocim ne dovolite, da bi se vam priblizali. Odvraca-
nje pozornosti lahko povzroci izgubo nadzora nad orod-
jem.

Elektri¢na varnost

» Prikljucni vtic elektricnega orodja se mora prilegati
vticnici. Spreminjanje vti¢a na kakrsen koli nacin ni do-
voljeno. Pri ozemljenih elektricnih orodjih ne upo-
rabljajte adapterskih vticev. Nespremenjeni vtici in
ustrezne vticnice zmanjSujejo tveganje elektricnega udara.

» Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrsina-
mi, kot so na primer cevi, grelci, hladilniki in pasniki.
Tveganije elektri¢nega udara je vecje, e je vaSe telo oze-
mljeno.

» Prosimo, da napravo zavarujete pred dezjem ali vlago.
Vdor vode v elektri¢no orodje povecuje tveganje za elek-
tricni udar.

» Kabel uporabljajte pravilno. Ne uporabljajte ga za pre-
nasanje orodja, vlecenje ali izklapljanje iz elektricnega
omrezja. Kabel zavarujte pred vrocino, oljem, ostrimi
robovi ali premikajocimi se deli. PosSkodovani ali zaplete-
ni kabli povecujejo tveganje elektricnega udara.

» Kadar uporabljate elektricno orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljske, ki so primerni za delo na pro-
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stem. Uporaba kabelskega podalj$ka, ki je primeren za de-

lo na prostem, zmanjSuje tveganje za elektri¢ni udar.

» Ce je uporaba elektriénega orodja v vlaznem okolju ne-

izogibna, uporabljajte stikalo za zascito pred kvarnim

tokom. Uporaba zascitnega stikala zmanjsuje tveganje ele-

ktri¢nega udara.

Osebna varnost
» Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z elektric-

nim orodjem lotite zrazumom. Ne uporabljajte elektric-

nega orodja, Ce ste utrujeni oziroma ce ste pod vplivom
mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri
uporabi elektritnega orodja je lahko vzrok za resne telesne
poskodbe.

» Uporabljajte osebno zas¢itno opremo. Vedno upora-
bljajte zas¢ito za oci. Z uporabo zas€itne opreme, kot so
protiprasna maska, varnostni ¢evlji, ki ne drsijo, ¢elada ali
zasCita za sluh, v ustreznih okoli$¢inah zmanjSate nevar-
nost poskodb.

» Preprecite nenameren vklop orodja. Pred prikljucitvijo

elektricnega orodja na elektricno omrezje in/ali na aku-

mulatorsko baterijo in pred dviganjem ali nosenjem se

prepricajte, da je elektriéno orodje izklopljeno. Ce elek-

tricno orodje nosite in imate pri tem prst na stikalu ali pa

orodje napajate, ko je stikalo v polozaju za vklop, lahko pri-

de do nesrece.
» Odstranite vse kljuce in izvijace za prilagajanje orodja

preden orodje vkljucite. Kljuc ali izvijac, ki ga ne odstrani-
te zvrtecega se dela elektricnega orodja, lahko povzroci te-

lesne poskodbe.

» Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves ¢as trdno stoji-
te in vzdrZujte ravnovesje. To omogoca boljsi nadzor nad
elektricnim orodjem v nepri¢akovanih situacijah.

» Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblacil ali na-

kita. Las in oblacil ne priblizujte premikajocim se de-
lom. Ohlapna oblacila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoce se dele.

» Ce imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah

alizbiralnih posod, se prepricajte, da so te ustrezno pri-
kljucene. Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko zmanj-

§a nevarnosti, povezane s prahom.

» Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto
uporabo, ne bo razlog za to, da postanete lahkomiselni
inignorirate varnostna nacela. V del¢ku sekunde lahko
nepozorno dejanje pripelje do hude poskodbe.

Uporaba in vzdrZevanje elektri¢nega orodja
» Elektricnega orodja ne preobremenjujte. Za delo upo-

rabite ustrezno elektri¢no orodje. Pravo elektri¢no orod-

je bo delo boljse in varneje opravilo, in sicer s hitrostjo, za
katero je bilo oblikovano.

» Elektricnega orodjane uporabljajte, e ga s stikalom ne
morete vklopitiin izklopiti. Vsako elektri¢no orodie, ki ga

ni mogoce nadzirati s stikalom, je nevarnoin ga je treba po-

praviti.
» Izvlecite vtié iz vti¢nice in/ali odstranite akumulator-
sko baterijo, e jo je mogoce izvzeti, Se preden orodje

popravljate, menjujete pribor ali ga shranite. Ti preven-

—

tivni varnostni ukrepi zmanjsajo tveganje za nenamenski
zagon aparata.

» Ko elektri¢nih orodij ne uporabljajte, jih shranite izven
dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso
prebrale teh navodil za uporabo, orodja ne dovolite
uporabljati. Elektri¢na orodja so nevarna, e jih uporablja-
jo neizkusene osebe.

» VzdrZujte elektri¢na orodjain pribor. Prepricajte se, da
so premikajoci se deli pravilno poravnani in da se ne za-
tikajo ter da deli niso polomljeni. Prav tako preverite,
ali je na orodju Se kaj drugega, kar bi lahko vplivalo na
njegovo delovanje. Ce je elektricno orodje poskodova-
no, mora biti pred uporabo popravljeno. Slabo vzdrzeva-
na elektricna orodja so vzrok za mnoge nezgode.

» Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in Cista. Skrbno ne-
govana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in
so lazje vodljiva.

» Elektricna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem uposte-
vajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravlja-
li. Uporaba elektri¢nih orodij v namene, ki so drugacni od
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

» Rocaji in povrsine za prijemanje naj bodo suhe, Ciste in
brez olja ali mas¢obe. Gladki rocaji in povrsine za prijema-
nje ne omogocajo varne uporabe in nadzora orodja v nepri-
¢akovanih situacijah.

Servisiranje

» Vase elektri¢no orodje naj popravljasamo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih re-
zervnih delov. Tako boste zagotovili, da bo orodje varno
za uporabo.

Varnostna navodila za celilne/zajeralne zage

» Zajeralne Zage so namenjene rezanju lesa ali lesu po-
dobnih proizvodov; ne sme se jih uporabljati z brusnimi
in rezalnimi ploS¢ami za rezanje Zeleznih materialov,
na primer drogov, palic, stebrov itd. Brusina povzroci,
da se premicni deli (npr. spodnja za$¢ita) zagozdijo. Iskre
v brusini zaZgejo spodnjo zas¢ito, vstavek za zarezo in dru-
gi plasticne dele.

» Ce je le mogoée, obdelovanec priévrstite s spono. Ce
obdelovanec pridrzite z dlanjo, morate dlan vedno dr-
Zati najmanj 100 mm od vsake strani Zaginega lista. S
to Zago ne rezite kosov, ki so premajhni, da bi jih lahko
varno priévrstili s spono ali pridrzali z dlanjo. Ce dlan dr-
Zite preblizu Zaginemu listu, je nevarnost za poskodbe v
primeru stika z listom vecja.

» Ohdelovanec se ne sme premikati; pricvrstiti ali pridr-
Zati ga morate ob zas¢ito in mizo. Obdelovanca ne po-
dajajte pod list oziroma ga na nikakrsen nacin ne rezite
»prostoroéno®. Proste ali premikajoce se obdelovance
lahko izvrZe pri visokih hitrostih, kar povzroci telesne po-
Skodbe.

» Zago potisnite skozi obdelovanec. Zage ne vlecite skozi
obdelovanec. Zarez dvignite Zagino glavo in jo potegni-
te nad obdelovanec, ne da bi se ga z njo dotaknili, zaze-
nite motor, Zagino glavo pritisnite navzdol in Zago priti-
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shite skozi obdelovanec. Pri rezanju v smeri vleka lista se
lahko zgodi, da se Zagin list povzpne na vrh obdelovancain
mehanizem z listom grobo izvrZe proti upravljavcu.

» Z dlanjo nikoli ne segajte ¢ez crto nacrtovanega reza,
niti pred Zaginim listom niti za njim. Zelo nevarno je ob-
delovanec drZati,prekrizano®, t.j. ¢e gazlevo dlanjo drzite
na desni strani lista in obratno.

» Dabi odstranili drobce lesa, ali iz katerega koli drugega
vzroka med vrtenjem lista z nobeno dlanjo ne segajte
za zascito bliZje od 100 mm kateri koli strani Zaginega

lista. Razdalje med vrtecim se Zaginim listom in roko ni mo-

goCe jasno oceniti in se lahko resno poskodujete.

» Pred rezom preverite svoj obdelovanec. Ce je obdelo-
vanec upognjen ali zvit, ga s spono pricvrstite zzunanjo
upognjeno stranjo proti zasciti. Vsakic se prepricajte,
da vzdolz reza med obdelovancem, zascito in mizo ni
prostora. Upognjeni ali zviti obdelovanci se lahko zasukajo

ali premaknejo in prirezu zagozdijo vrte¢ se Zagin list. V ob-

delovancu ne sme biti Zi¢nikov ali tujkov.

» Zage ne uporabljajte, dokler z mize ne pospravite vse-
gaorodja, ostankov lesa itd., razen obdelovanca. Vrteci
se listlahko drobir, koScke lesaali druge predmete, ki se ga
dotikajo, izvrze z visoko hitrostjo.

» Rezite samo en obdelovanec naenkrat. NaloZenih obde-
lovancev ni mogoce ustrezno pricvrstiti ali speti, med re-
zom pa se lahko zataknejo ob list ali premaknejo.

» Pred uporaho se prepricajte, da je zajeralna Zaga vpeta

ali da stoji na ravni, trdni delovni povrSini. Na ravniin tr-

dni povrsini je nevarnost, da zajeralna Zaga izgubi stabil-
nost, manjsa.

» Svoje delo nacrtujte. Vsakic ko spremenite kot reza ali

zajere, se prepricajte, da je prilagodljiva zascita pravil-

no nastavljena, da podpira obdelovanecin ne oviralista
ali sistema vodil. Brez obdelovanca na mizi in ne da bi
orodije vkljucili, pomaknite Zagin list v smeri nacrtovanega

reza in tako zagotovite, da ni¢ ne ovira zascite ali da ne mo-

rete zarezati vanjo.

» Priskrbite si primerno oporo (npr. podaljske mize, te-
sarske koze itd.) za obdelovanec, ki je Sir3i ali daljsi od
vrhnje stranice mize. Ce obdelovancev, daljsih ali $irsih

od mize zajeralne Zage, ne podprete ¢vrsto, se lahko prevr-

nejo. Ce se odrezan kos ali obdelovanec prevrne, lahko
dvigne spodnije vodilo ali pa ga vrtec se list izvrze.

> Ne prosite druge osebe za pomoc namesto podalj$ka
mize ali dodatne opore. Ce podpora za obdelovanec ni

stabilna, se lahko list zagozdi ali pa se obdelovanec med re-

zom premakne in vas skupaj s pomoc¢nikom povlece proti
vrte¢emu se listu.

»> Odrezanegakosase nikakor ne sme stisniti ali pritisniti
ob vrtec se Zagin list. Ce ga blokirate, npr. z zaporami za
dolZino, se lahko odrezan kos zagozdi ob list, ta pa ga izvr-
Ze z veliko silo.

» Okrogel material, npr. palice ali cevi, vedno pricvrstite
s spono ali pritrdilnim elementom, oblikovanim za
ustrezno podporo. Palice se med rezom rade zavrtijo, za-

radi ¢esar se list,.zagrize“in obdelovanec skupaj z vaso dla-

njo potegne k sebi.
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» Preden se dotaknete obdelovanca, pocakajte, da list
doseze polno hitrost. S tem bo nevarnost, da bi obdelova-
nec izvrglo, manjsa.

» Ce se obdelovanec ali list zagozdita, izkljuéite zajeral-
no Zago. Pocakajte, da se vsi premikajoci se deli ustavi-
join izvlecite vti¢ iz vti¢nice in/ali odstranite baterijo.
Sele nato zaénite odstranjevati zagozden material. Ce
nadaljujete z Zaganjem kljub zagozdenem materialu, lahko
izgubite nadzor ali poskodujete zajeralno Zago.

» Po koncu reza sprostite stikalo, drZite Zagino glavo
navzdol, pocakajte, da se list ustavi, in Sele nato od-
stranite odrezan kos. Nevarno je segati z dlanjo v blizino
lista, ki se ustavlja.

» Delovno mesto naj bo vedno €isto. Posebno nevarne so
mesSanice materialov. Prah lahkih kovin se lahko vname ali
eksplodira.

» Ne uporabljajte topih, razpokanih, zvitih ali poskodo-
vanih Zaginih listov. Zagini listi s topimi in napa¢no
usmerjenimi zobmi povzrocijo zaradi preozke reze Zaganja
povecano trenje, zataknitev Zaginega lista in povratni uda-
rec.

» Ne uporabljajte Zaginih listov iz visoko legiranega hi-
trorezljivega jekla (HSS-visokozmogljivo hitrorezljivo
jeklo). Taksni zaginili listi se lahko zlomijo.

» Vedno uporabite zZagine liste pravilne velikosti in z
ustrezno izvrtino za vgradnjo (npr. v obliki romba ali
okroglo). Zagini listi, ki ne ustrezajo sestavnim delom Za-
ge, nimajo enakomernega okroglega teka, kar ima za posle-
dico izgubo kontrole.

» Nikoli ne odstranjujte ostankov rezanja, lesenih ostruz-
kov ali ¢esa podobnega iz obmocja rezanja, medtem ko
elektri¢no orodje obratuje. Vedno najprej prestavite
vzvod narocaju v pozicijo mirovanjain izkljucite elektriéno
orodje.

» Po konéanem delu ne prijemajte Zaginega lista, dokler
se ne ohladi. Zagin list se pri delu zelo segreje.

Simboli

Simboli, ki sledijo, so lahko pomembni za uporabo Vasega ele-
ktricnega orodja. Zapomnite si, prosimo, simbole in njihov
pomen. Pravilna razlaga simbolov Vam pomaga, da elektri¢no
orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen

> Ne segajte s svojimi rokami v obmo-

a Cje Zage, medtem ko elektricno
€&
4

orodje obratuje. Pri stiku z Zaginim li-
)

stom obstaja nevarnost poskodbe.

» Nosite zascitno masko proti prahu.

@
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Simboli in njihov pomen
» Nosite zas¢itna ocala.

» Nosite zascitne glusnike. Vpliv hrupa
lahko povzrociizgubo sluha.

» Obmocje nevarnosti! Imejte roke,
prste ali lahti kolikor mogoce stran
od tega obmocja.

.

X[ I X[

Zaganje navpiénih kotov zajere:
Za prestavljanje nastavljivega prislonske-
ga traku je treba sprostiti srednji aretirni

vijak.
Obeh zunanjih pritrdilnih vijakov ne smete
sprostiti!
W,
216 mm @%
230 mm

Upostevajte ustrezne dimenzije Zaginega
lista. Premer odprtine mora natanéno
ustrezati vretenu orodja. Ce je treba upo-
rabiti reducirni obro¢, morajo njegove di-
menzije ustrezati debelini osnovne plo-
$Ce, premeru odprtine Zaginega lista in
premeru vretena orodja. Uporabite redu-
cirne obroce, ki so priloZeni zaginemu li-
stu.

Opis in zmogljivost izdelka

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake
zaradi neupo$tevanja spodaj navedenih opo-
zorilin napotil lahko povzrocijo elektri¢ni udar,
pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Uporaba v skladu znamenom

Elektri¢no orodje je kot stojec stabilen aparat namenjeno iz-
vajanju vzdolznih in precnih rezov v lesu s postopkom rezanja
vravniliniji. Pritem je moZno nastaviti vodoravni jeralni kot od
-47°do +47°in navpicni jeralni kot od 0° do 45°.
Zmogljivost elektritnega orodja je primerna za Zaganje trdega
in mehkega lesa ter ivernih in vlaknenih plos¢.

Pri uporabi ustreznih Zaginih listov je mozno Zaganje alumini-
jastih profilov in umetnih mas.

—

Komponente na sliki
Osteviléenje komponent na sliki se nanasa na predstavitev
orodja na strani z grafiko.
1 Izvrtine za montazo
Privojni vijak podaljSka Zagalne mize
Podalj$ek rezalne mize
Prijemna vdolbina
Skala za nastavitev jeralnega kota (vodoravno)
Prestavljiv prislonski trak
Primez
Prislon za 45°-po$evni kot (navpicno)
Prislonski vijak za 45°-jeralni kot (navpi¢no)
Vpenjalna rodica za poljubne jeralne kote (navpicno)
Nastavitveni gumb potezne naprave
Potezna naprava
Izmet ostruzkov
14 Odvajalnik ostruzkov
15 Vklopno/izklopno stikalo
16 Rocaj
17 Aretirno stikalo za sprostitev roke orodja
18 Zascitni pokrov
19 Premicni zascitni pokrov
20 Drsnivaljcek
21 Prislonski trak
22 Zasucna plosca
23 Vlozna plosca
24 Kotni kazalnik (vodoravno)

25 Gumb za nastavitev poljubnega jeralnega kota
(vodoravno)

26 Rocica za prednastavitev jeralnega kota (vodoravno)
27 Noga za zascito pred prevrnitvijo

28 Zareze za standardni jeralni kot

29 Blokada vretena

30 Transportno varovalo

31 Skala za nastavitev jeralnega kota (navpicno)
32 Kotni kazalnik (navpi¢no)

33 Prislonski vijak za 0°-jeralni kot (navpi¢no)

34 Prislon za 0°-po$evni kot (navpicno)

35 Notranji Sestrobni klju¢ (5 mm)/krizni izvija¢
36 Sesterorobi vijak za pritrditev 7aginega lista
37 Vpenjalna prirobnica

38 Notranja vpenjalna prirobnica

39 7Zagin list

40 Arertirni vijak prestavljivega prislonskega traku
41 Izvrtine za primez

42 Navojnarodica

43 Vijaki za vlozno plos¢o

44 Vijak za kotni kazalnik (navpi¢no)

45 Vijak za kotni kazalnik (vodoravno)

Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celo-
ten pribor je del naega programa pribora.
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Tehnicni podatki
Zaga zarezanje panelnih plos¢ GCM80SJ
GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ
Stevilka artikla
3601M19... ... 0. ... 06.
Nazivna odjemna mo¢ w 1400 1250
Stevilo vrtljajev v prostem
teku min't 5500 5500
Omejitev zagonskega toka ° o
Teza po EPTA-Procedure
01:2014 kg 14,1 14,1
ZasCitni razred o]/ [O/11

Dovoljene mere obdelovanca (maksimalno/minimalno) glejte
stran 246.

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in
drzavno specifi¢nih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Dimenzije za primerne Zagine liste

Premer Zaginega lista mm 216
Debelina osnovnega Zaginega lista mm 1,3-1,8
najv. Sirina reza mm 3,3
Premer izvrtine mm 30

Informacija glede hrupa
Merilne vrednosti hrupa izra¢unane v skladu zEN 62841-3-9.

Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipicno znasa: nivo
zvocnega tlaka 93 dB(A); nivo jakosti hrupa 106 dB(A). Ne-
zanesljivost meritve K= 3 dB.

Nosite zascitne glusnike!

Podane vrednosti nivoja hrupa v teh navodilih so bile izmerje-
ne v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lah-
ko uporabljajo za primerjavo elektri¢nih orodij med seboj. Pri-
meren je tudi za zaCasno oceno obremenjenosti s hrupom.
Naveden nivo hrupa velja za glavne nacine uporabe elektric-
nega orodja. Ce pa se elektri¢no orodje uporablja $e v druge
namene, z odstopajocimi nastavki ali pri nezadostnem vzdr-
Zevaniju, lahko nivo hrupa odstopa. To lahko obremenjenostis
hrupom v obdobju uporabe ob¢utno poveca.

Za natan¢nejSo oceno obremenjenosti s hrupom morate upo-
Stevati tudi Cas, ko je naprava izklopljena oz. ko tece, vendar
dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost s hrupom pre-
ko celotnega obdobja dela ob&utno zmanjsa.

Montaza

» lzogibajte se nenamernemu zagonu. Pred montaZo in
vsemi deli na elektricnem orodju izvlecite omrezni vti-
kac iz vticnice.

Obseg posiljke

Pred prvim zagonom preverite, ali ste s poSiljko prejeli vse

spodaj navedene dele:

- Zagazarezanje panelnih plos¢ z montiranim Zaginim listom

- Primez7

—
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- PodaljSek rezalne mize 3
2 x navojni vijak 2, 2x krizni vijak kot varovalo pred izvle-
kom
- Notranji $estrobni klju¢/krizni izvija¢ 35
Opozorilo: Preverite, ali ni elektricno orodje eventualno po-
Skodovano.
Pred nadaljnjo uporabo elektricnega orodja morate skrbno
preveriti, ali zas¢itne naprave ali laZje poskodovani deli delu-
jejo brezhibno in v skladu z namenom njihovega delovanja.
Preverite, ali premicni deli brezhibno delujejo ter se ne zatika-
joinaliso deli poskodovani. Vsi deli morajo biti pravilno mon-
tirani in vsi pogoji izpolnjeni, da je zagotovljeno brezhibno
obratovanje.
Poskodovane zas¢itne naprave in deli morajo biti strokovno
popravljeni ali zamenjani v pooblasceni servisni delavnici.

Montaza podaljskov rezalne mize (glejte sliko A)
Zagino mizo lahko s pomo¢jo podaljskov Zaginih miz 3 podalj-
Sate nalevo in desno.

- PodaljSke mize za Zago potisnite do prislona skozi temu na-
menjene reze na mizi.

- Elektri¢no orodje nagnite, tako da boste lahko namestili
oba priloZena krizna vijaka, ki sluZita kot varovalo pred iz-
vlekom.

Privijte krizna vijaka v temu namenjena navoja na podalj-
Skih mize za zago 3 in ju zategnite s kriznim izvijacem 35.

- Elektri¢no orodje nagnite nazaj in privijte navojna vijaka 2
za pritrditev podaljSkov mize za Zago 3 v temu namenjena
navoja na mizi 22.

Montaza stabilnih ali fleksibilnih orodij

» Da zagotovite varno ravnanje, morate elektri¢no orod-
je pred uporabo montirati na ravno in stabilno delovno
povrsino (npr. delovni pult).

MontazZa na ravni delovni povrsini (glejte sliko B1)

- Pritrdite elektri¢no orodje s primernim navojnim spojem
na delovno povrsino. Za to sluzijo izvrtine 1.

Montaza na delovno mizo Bosch

Delovne mize GTA Bosch so opora elektri¢nemu orodju na

vsaki podlogi, saj imajo viSinsko nastavljive noge. Podporniki

obdelovanca na delovni mizi sluzijo za podporo dolgih obdelo-
vancev.

» Preberite vsa varnostna opozorila in napotila, ki so pri-
lozena delovni mizi. Neto¢no izpolnjevanje opozoril in na-
potil lahko pripelje do elektri¢nega udara, pozara in/ali tez-
kih poskodb.

» Delovno mizo pravilno sestavite, preden montirate ele-
ktri¢no orodje. Brezhibna postavitev je vazna zato, da
preprecite zrusenje mize.

- Montirajte elektri¢no orodje v transportnem poloZaju na
delovno mizo.

Fleksibilna postavitev (ni priporocljivo!) (glejte sliko B2)
Cevizjemnih primerih ni mozno montirati elektri¢nega orodja

na ravni in stabilni delovni povrsini, ga lahko v skladu z navo-
dili montirate z nogo za zas€ito pred prevrnitvijo.
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» Brez noge za zascito pred prevrnitvijo elektricno orod-
je ne stoji varno in se lahko prevrne zlasti pri Zaganju z
maksimalnim jeralnim kotom.

- Zasukajte nogo za zasCito pred prevrnitvijo 27 tako dale¢
noter aliven, da bo elektri¢no orodje ravno stalo na delovni
povrsini.

Odsesavanje prahu/ostruzkov

Prah nekaterih materialov kot npr. svin¢enega premaza, ne-

katerih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju $kodljiv.

Dotik ali vdihavanije tega prahu lahko povzroci alergicne reak-

cije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki se nahajajo v

blizini.

Dologene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja ve-

ljajo kot kancerogene, Se posebej v povezavi z dodatnimi

snovmi za obdelavo lesa (kromat, zas¢itno sredstvo za les).

Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnja-

ki.

- Vedno uporabite sesalnik prahu.

- Poskrbite za dobro zracenje delovnega mesta.

- Priporo¢amo, da nosite zas¢itno masko za prah s filtrirnim
razredom P2.

Upostevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne ma-

teriale.

» Preprecite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se
lahko hitro vname.

Lahko pride do blokade odsesovanja prahu/odrezkov zaradi

prahu, odrezkov ali odlomkov orodja.

- Odklopite elektri¢no orodje in potegnite omrezni vtic iz
vticnice.

- Pocakajte na to, da se zagin list popolnoma ustavi.

- Ugotovite in odstranite vzrok za blokado.

Odsesavanije s tujim sesalnikom

Za odsesavanije lahko na izmet ostruzkov 13 prikljucite tudi
cev sesalnika (@ 35 mm).

- Povezite gibko cev sesalnika zizmetom ostruzkov 13.
Odsesovalnik za prah mora ustrezati obdelovancu, ki ga boste
brusili.

Za odsesovanije izredno zdravju nevarnih, kancerogenih ali
suhih vrst prahu uporabljajte specialni sesalnik za prah.

Menjava Zaginega lista (glejte slike C1-C4)

» Pri vgradnji Zaginega lista nosite zascitne rokavice. Pri
dotiku Zaginega lista obstaja nevarnost poskodbe.

Uporabite samo Zagine liste, katerih najvisja dovoljena hitrost

je visja kot Stevilo obratov pri prostem teku Vasega elektri¢ne-

gaorodja.

Uporabite samo Zagine liste, ki ustrezajo karakteristikam, na-

vedenim v teh navodilih za uporabo, in ki so preizkuseni po

EN 847-1 ter ustrezno oznaceni.

Uporabljajte samo Zagine liste, ki jih je priporoCil proizvajalec

tega elektri¢nega orodja in ki so primerni za material, ki ga Ze-

lite obdelati. S tem boste preprecili pregrevanje zobov Zagi-

nega lista pri Zaganju.

—

Odmontiranje Zaginega lista

- Postavite elektri¢no orodje v delovno pozicijo.

- Notranji Sestrobni vijak 36 zavrtite s Sesterorobim kljucem
(5 mm) 35 in istoCasno pritisnite aretiranje vretena 29,
dokler se ne zaskoci.

- DrZite aretiranje vretena 29 pritisnjeno in izvijte vijak 36 v
smeri urnega kazalca (levi navoj!).

- Snemite vpenjalno prirobnico 37.

- Pritisnite aretirno stikalo 17 in obrnite premicni zascitni
pokrov 19 nazaj do omejila.

- Pridrzite premicni zascitni pokrov v tej poziciji in snemite
Zagin list 39.

- Nato pocasi vodite premicni zas¢itni pokrov navzdol.

Vgradnja Zaginega lista

Ce je potrebno, ocistite pred vgradnjo vse dele, ki jih boste

montirali.

- Pritisnite aretirno stikalo 17, obrnite premicni zas¢itni po-
krov 19 do omejila nazaj in ga pridrzite v tem poloZaju.

- Postavite novi Zagin list na notranjo vpenjalno prirobnico
38.

» Pri vgradnji upostevajte, da je smer rezanja zob (smer
puscice nazaginem listu) usklajena s smerjo puscice na
zascitnem ohisju!

- Nato pocasi vodite premicni zas¢itni pokrov navzdol.

- Namestite vpenjalno prirobnico 37 in vijak 36.

Pritisnite aretiranje vretena 29 dokler ne zaskoci in zate-
gnite vijak v nasprotni smeri urnega kazalca.

Delovanje

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektri¢nem orodju
izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.

Varovalo za transport (glejte sliko D)

Varovalo za transport 30. Vam omogoca lazje rokovanje z ele-
ktri¢nim orodjem pri transportiranju na razli¢na mesta upora-
be.

Odstranitev varovala elektricnega orodja

(delovni polozaj)

- Potisnite roko orodja za rocaj 16 nekoliko v smeri navzdol,
da bi tako lahko razbremenili transportno varovalo 30.

- Povlecite varovalo za transport 30 povsem ven.

- Vzvod na ro¢aju povlecite pocasi navzgor.

Varovanje elektricnega aparata

(polozaj za transportiranje)

- Vprimeru, da je nastavitveni vijak 11 privit, ga sprostite.
Potegnite roko orodja do konca naprej in ponovno zategni-
te nastavitveni vijak.

- Zaaretiranje rezalne mize 22 pritegnite gumb za nastavi-
tev 25.

- Pritisnite aretirno stikalo 17 in potisnite roko orodja z ro¢a-
jem 16 pocasi navzdol.

- Vzvod pomikajte navzdol, dokler ni mogoce transportnega
varovala 30 pritisniti povsem navznoter.
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Pripravadela

Premaknitev prislonskega traku (glejte sliko E)

Pri Zaganju navpicnih kotov zajere je treba nastavljiv prislon-

ski trak 6 prestaviti.

- Sprostite aretirni vijak 40 s prilozenim inbus klju¢em 35.
Obeh zunanjih pritrdilnih vijakov ne smete sprostiti!

- Potegnite prestavljiv prislonski trak 6 v celoti navzven.

- Ponovno privijte aretirni vijak 40.

Po Zaganju navpi¢nega kota zajere potisnite nastavljiv prislon-

ski trak 6 spet nazaj (sprostite aretirni vijak 40; potisnite pri-

slonski trak 6 popolnoma navznoter; ponovno privijte aretirni

vijak).

Podaljsanje rezalne mize (glejte sliko F)

Dolge obdelovance je na prostem koncu potrebno podlozitiali

podpreti.

Zagino mizo lahko s pomocjo podaljskov Zaginih miz 3 podalj-

Sate nalevo in desno.

- Oduvijte privojni vijak 2.

- Potisnite podalj$ek rezalne mize 3 do Zeljene dolzine nav-
zven.

- Ponovno zategnite privojni vijak 2, da fiksirate podaljSek
Zagalne mize.

Pritrditev obdelovanca (glejte sliko G)

Da zagotovite optimalno varnost pri delu, morate obdelova-

nec vedno trdno vpeti.

Ne obdelujte obdelovancev, ki so premajhni za ¢vrsto vpenja-

nje.

- Potisnite obdelovanca tesno ob prislonska trakova 6 in 21.

- Primez 7, ki ga prejmete skupaj z orodjem, vtaknite v eno
od izvrtin 41, ki so za to predvidene.

- Prilagodite navojni drog 42 primeZa visini obdelovanca.

- Trdno pritegnite navojni drog 42 in s tem fiksirajte obdelo-
vanec.

Nastavitev jeralnega kota

Da zagotovite natancne reze, morate po intenzivni uporabi

orodja preveriti osnovne nastavitve elektri¢nega orodja in jih

eventualno popraviti (glejte ,Preverjanje inizvajanje osnovnih

nastavitev”, stran 246).

»> Pred Zaganjem vedno trdno privijte nastavitveni gumb
25. Zagin list se sicer lahko zatakne v obdelovancu.

Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov (glejte sliko H)

Vodoravni jeralni kot lahko nastavite vobmodju od 47° (na le-

vi strani) do 47° (na desni strani).

- Odvijte nastavitveni gumb 25, Ce je le-ta privit.

- Potegnite ro¢ico 26 in vrtite zasu¢no plosco 22, dokler ko-
tni kazalnik 24 ne pokaze Zelenega jeralnega kota.

- Nastavitveni gumb 25 ponovno privijte.

Zahitre in natancne nastavitve veckrat uporabljenih jeral-

nih kotov so predvidene zareze 28 na zasucni plosci:

.
45° 22,5° 15° 15°

22,5°  45°

—
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- Odvijte nastavitveni gumb 25, ¢e je le-ta privit.

- Potegnite zarocaj 26 in zavrtite rezalno mizo 22 do Zeljene
zareze v smeri levo ali desno.

- Nato ponovno spustite roc¢aj. Ro¢aj mora obcutno zaskociti
V zarezo.

- Nastavitveni gumb 25 ponovno privijte.

Nastavitev navpicnih jeralnih kotov (glejte sliko I)

Navpicni jeralni kot lahko nastavite v obmocju od 0° do 45°.

- Potegnite prestavljiv prislonski trak 6 v celoti navzven.

- Oduvijte vpenjalno rocico 10.

- Zasukajte vzvod orodja na rocaju 16, dokler kotni kazalnik
ne pokaZe 32 Zeljenega jeralnega kota.

- Drzite vzvod v tem poloZaju in ponovno privijte vpenjalno
rocico 10.

ZahitrejSe in natancnejse nastavljanje standardnih kotov

0°in 45° so na ohisju predvideni konéni prisloni.

- Potegnite prestavljiv prislonski trak 6 v celoti navzven.

- Odvijte vpenjalno rocico 10.

- Zato prestavite roko orodja na ro¢aju 16 do prislona 34 v
desno (0°) ali do prislona 8 v levo (45°).

- Zategnite vpenjalni ro¢aj 10.

Zagon

» Upostevajte omrezno napetost! Napetost vira elektric-
ne energije se mora ujemati s podatki na tipski plos¢ici
elektricnega orodja. Orodje, ki je 0znacenoz 230V,
lahko prikljucite tudi na napetost 220 V.

Vklop (glejte sliko J)

Da bi privarcevali z energijo, vklopite elektri¢no orodije le ta-

krat, ko ga boste uporabljali.

- Zazagon pritisnite vklopno/izklopno stikalo 15in gadrzite
pritisnjenega.

Opozorilo: Iz varnostnih razlogov aretiranje vklopno/izklo-

pnega stikala 15 ni mozno, ampak mora biti le-to med delova-

njem Zage stalno pritisnjeno.

Le s pritiskom aretirnega stikala 17 lahko vodite roko orodjav

smeri navzdol.

- Zazaganije je treba poleg stikala za vklop in izklop 15 priti-
sniti tudi aretirno stikalo 17.

Izklop

- Zaizklop delovanjaizkljucite vklopno/izklopno stikalo 15.

Navodila za delo

Splosna navodila za Zaganje

» Privsehrezih morate najprej zagotoviti, da se Zagin list
nikoli ne more dotakniti prislonskega traku, primezev
ali drugih aparatov. Odstranite eventualno vgrajene
pomozne prislone ali jih ustrezno prilagodite.

Zagajte samo obdelovance, ki so dovoljeni v skladu z na-

membnostjo.

Zagin list za¢itite pred udarci in sunki. Ne izpostavljajte ga

stranskemu pritisku.

Ne obdelujte zveganih obdelovancev. Obdelovanec mora

imeti vedno raven rob za naleganje k prislonu.
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Prepricajte se, da nihajni zas¢itni pokrov pravilno deluje in se
lahko prosto premika. Pri premikanju roice orodja navzdol se
mora nihajni zas¢itni pokrov odpreti. Pri premikanju rocice

orodja navzgor se mora nihajni za$citni pokrov nad zaginim li-

stom znova zapreti in v najvisjem polozaju rocice orodja tudi
blokirati.

Polozaj uporabnika (glejte sliko K)

> Ne smete se postaviti pred elektricno orodje v isto lini-

jo kot Zagin list, temvec vedno le zamaknjeno ob strani
Zaginega lista. Tako zascitite telo pred moznim udarcem
nazaj.

- Imejte roke, prste in lahti stran od vrteCega se Zaginega li-
sta.

- Ne krizajte svojih rok pred vzvodom orodja.

Dovoljene mere obdelovanca
Maksimalni obdelovanci:

Jeralni kot Visina x Sirina [mm]
vodoravno navpicno
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalni obdelovanci (= vsi obdelovanci, ki se lahko vpnejo
z dobavljenimi primeZi 7 levo ali desno od Zaginega
lista): 100 x 40 mm (dolZina x $irina)

Maks. globina reza (0°/0°): 70 mm

Zamenjava vloznih plos¢ (glejte sliko L)

Rdeci vlozni plosci 23 se lahko po daljsi uporabi elektri¢nega
orodja obrabita.

Defektne vlozne plosce zamenjajte.

- Postavite elektri¢no orodje v delovno pozicijo.

- Vijake 43 odvijte s Sesterorobim klju¢em (4 mm) in snemi-

te stare vlozne plosce.
- VloZite novo desno vlozno plosco.
- Vlozno plosco privijte z vijaki 43 kolikor mogoce dale¢ na

desno, tako da Zagin list po vsej dolZini eventualnega pote-

znega gibanja ne pride v stik z vlozno plosco.
- Ponovite analogni postopek tudi za novo levo vlozno plo-
$co.

Zaganje

» Pred Zaganjem vedno trdno privijte nastavitveni gumb
25. Zagin list se sicer lahko zatakne v obdelovancu.

Zaganje brez natega (Zeljenje) (glejte sliko M)

- Zarezanje brez natega (manjsi obdelovanci) sprostite na-
ravnalni vijak 11, ¢e je ta privit. Potisnite roko orodja do

prislona v smeri prislonskih trakov 6 in 21 ter ponovno pri-

vijte naravnalni vijak 11.
- Nastavite Zeljen vodoravni ali navpicni jeralni kot.

- Potisnite obdelovanca tesno ob prislonska trakova 6 in 21.

- Obdelovanec vpnite trdno in ustrezno njegovim dimenzi-
jam.
- Vkljucite elektri¢no orodje.

- Pritisnite aretirno stikalo 17 in potisnite roko orodja z ro¢a-

jem 16 pocasi navzdol.

—

- Obdelovanec Zagajte z enakomernim podajanjem.

- lzkljucite elektri¢no orodje in poCakajte, da Zagin list pov-
sem obmiruje.

- Vzvod orodja premaknite pocasi navzgor.

Zaganje z nategom

- Zarezanje s pomocjo potezne naprave 12 (Siroki obdelo-
vanci) odvijte nastavitveni vijak 11, Ce je le-ta privit.

- Nastavite Zeljen vodoravni ali navpicni jeralni kot.

- Potisnite obdelovanca tesno ob prislonska trakova 6 in 21.

- Obdelovanec vpnite trdno in ustrezno njegovim dimenzi-
jam.

- Povlecite roko orodja toliko stran od prislonskih trakov 6 in
21, dokler ne bo Zagin list pred obdelovancem.

- Vkljucite elektricno orodje.

- Pritisnite aretirno stikalo 17 in potisnite roko orodja z ro¢a-
jem 16 pocasi navzdol.

- Potisnite roko orodja v smeri prislonskih trakov 6 in 21 ter
zacnite z Zaganjem obdelovanca z enakomernim podaja-
njem.

- lIzkljucite elektricno orodje in pocakajte, da zagin list pov-
sem obmiruje.

- Vzvod orodja premaknite pocasi navzgor.

Posebni obdelovanci

Pri zaganju upognjenih ali ravnih obdelovancev morate le-te
zavarovati proti drsenju. Na liniji rezanja ne sme nastati nobe-
na reza med obdelovancem, prislonskim trakom in zasu¢no
plosco.

Ce je potrebno, morate namestiti posebna drzala.

Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektricnem orodju
izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.

Da zagotovite precizne reze, morate po intenzivni uporabi
preveriti osnovne nastavitve elektri¢nega orodjain jih eventu-
alno ponovno opraviti.

Za to potrebujete izkusnje in ustrezno specialno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravila servisna delavnica
Bosch.

Nastavitev standardnega jeralnega kota 0° (navpic¢no)

- Postavite elektri¢no orodje v delovno pozicijo.

- Zavrtiterezalnomizo 22 do zareze 28 za 0°. Ro¢aj 26 mora
obcutno zaskociti v zarezo.

Preverite: (glejte slikoN1)
- Nastavite kaliber kota na 90°in ga postavite na rezalno mi-
2022.

Krak kalibra kota mora biti po celotni dolZini poravnan v liniji z

Zaginim listom 39.

Nastavitev: (glejte sliko N2)

- Oduvijte vpenjalno rocico 10.

- Sprostite protimatici prislonskega vijaka 33 z obicajnim
obrocnim ali vilicastim kljucem (10 mm).

- Zavrtite prislonski vijak tako dale¢ v smeri noter ali ven, do-
kler ni krak kalibra kota po celotni dolZini poravnan z Zagi-
nim listom.

- Zategnite vpenjalni ro¢aj 10.
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- Nato ponovno zategnite protimatico prislonskega vijaka
33.

Ce kotni kazalnik 32 po opravljeni nastavitvi izravnan z 0°-
oznako skale 31, sprostite vijak 44 z obicajnim kriznim vija-
kom in naravnajte kotni kazalnik vzdolz 0°-oznake.

Nastavitev standardnega jeralnega kota 45° (navpicno)

- Postavite elektri¢no orodje v delovno pozicijo.

- Zavrtiterezalnomizo 22 do zareze 28 za 0°. Ro¢aj 26 mora
obcutno zaskociti v zarezo.

- Oduvijte vpenjalno rocico 10 in premaknite vzvod na ro¢aju
16 do prislona v levo (45°).

Preverite: (glejte sliko 01)

- Nastavite kaliber kota na 45°in ga postavite na rezalno mi-
2022.

Krak kalibra kota mora biti po celotni dolZini poravnan v liniji z

Zaginim listom 39.

Nastavitev: (glejte sliko 02)

- Oduvijte vpenjalno rocico 10.

- Sprostite protimatici prislonskega vijaka 9 z obicajnim
obrocnim ali vilicastim kljucem (10 mm).

- Zavrtite prislonski vijak tako dale¢ v smeri noter ali ven, do-
kler ni krak kalibra kota po celotni dolZini poravnan z Zagi-
nim listom.

- Zategnite vpenjalni ro¢aj 10.

- Nato ponovno zategnite protimatico prislonskega vijaka 9.

Ce kotni kazalnik 32 po nastavitvi ni visti liniji z oznako za 45°

naskali 31, preverite najprej Se enkrat nastavitev 0° za jeralni

kot in kotni kazalnik. Potem Se enkrat opravite nastavitev je-
ralnega kota 45°.

Naravnavanje kotnega kazalnika (vodoravnoo)

(glejte sliko P)

- Postavite elektri¢no orodje v delovno pozicijo.

- Zasukajte zasucno plos¢o 22 do zareze 28 za 0°. Rocica
26 se mora slisno zaskoCiti v zarezi.

Preverite:
Kotni kazalnik 24 mora biti v liniji z 0oznako za 0° na skali 5.

Nastavitev:

- Sprostite vijak 45 s kriznim izvija¢em in naravnajte kotni
prikazovalnik vzdolz oznake 0°.

- Ponovno zategnite vijak.

Transport (glejte sliko Q)

Pred transportom elektricnega orodja morate izvesti nasle-

dnje korake:

- Odvijte nastavitveni vijak 11, e je le-ta privit. Vzvod pote-
gnite Cisto naprej in ponovno trdno privijte nastavitveni vi-
jak.

- Postavite elektri¢no orodje v poloZaj za transportiranje.

- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mo¢ trdno montiratina
elektri¢no orodje.

Ce je mogoce, polozite neuporabljene agine liste med
transportom v zaprto posodo.

- Zaprivzdignitev ali transport sezite v odprtine 4 stransko
ob rezalni mizi 22.

» Za transportiranje elektricnega orodja uporabljajte sa-
mo transportne priprave in nikoli zas¢itnih priprav.

—

Slovensko | 247
Vzdrzevanje in servisiranje

Vzdrzevanje in CiS¢enje

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektricnem orodju
izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.

Da bi se izognili ogrozanju varnosti v primeru, da morate na-

domestiti priklju¢ni kabel, mora to storiti servis podjetja

Bosch ali poobla$éen servis za elektri¢na orodja Bosch.

Cis¢enje

Skrbite za Cistoco elektriénega orodja in prezracevalnih uto-

rov, da lahko dobro in varno delate.

Premicni zascitni pokrov se mora vedno prosto gibati in se

lahko samostojno zapre. Zato poskrbite, da bo obmocje okoli

premi¢nega zasCitnega pokrova vedno Cisto.

Odstranite po vsakem delovnem postopku prah in ostruzke z

izpihavanjem s tlaénim zrakom ali s ¢opicem.

Drsni valj¢ek 20 morate redno Cistiti.

Pribor

Stevilka artikla
Primez 1609 B04 224
Vlozne plosce 1609B05 242
Vrecka za prah 1609B05010

Zagini listi za les in material za plosée, za opaze in letve
Zagin list 216 x 30 mm, 48 zob 2608640641
Zagini listi za umetne mase in nezelezne kovine

Zagin list 216 x 30 mm, 80 zob 2608 640447
Zagini listi za vse vrste laminatnih tal
Zagin list 216 x 30 mm, 60 zob

Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vasa vprasanja glede popravi-
lain vzdrzevanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-
vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo
tudi na spletu pod: www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
ljiem v pomo¢ pri vpradanjih o nasih izdelkih in njihovega pri-
bora.

Ob vseh vprasanjih in narocilih rezervnih delov nujno sporoci-
te 10-mestno Stevilko na tipski ploscici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovskova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

2608642133

Odlaganje
Elektri¢no orodje, pribor in embalazo je treba dostaviti v oko-
lju prijazno ponovno predelavo.

Elektri¢nih orodij ne vrzite med gospodinjske
odpadke!

Bosch Power Tools
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Samo za drzave EU:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in
Sveta o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi (OEEQ) in
njeni uresnicitvi v nacionalnem pravu se morajo elektri¢na
orodija, ki niso ve¢ v uporabi, lo¢eno zbirati ter okolju prijazno
reciklirati.

PridrZujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opca sigurnosna upozorenja za elektricne alate

m UPOZORENJE Pro.(:itajte sva sigurngsr[a upozo-
renja, upute, ilustracije i specifi-

kacije koje se isporucuju s ovim elektri¢nim alatom. Nepo-

Stivanje dolje navedenih uputa moZze uzrokovati elektricni
udar, pozar i/ili ozbiljne ozljede.

Svaupozorenja i upute sacuvajte kao referencu zabuduce
upotrebe.

Pojam »elektricni alat« u upozorenjima odnosi se na elektric-
ne alate s napajanjem putem prikljucka na elektri¢nu mrezu (s
mreznim kabelom) ili elektricne alate s napajanjem iz akumu-
latorske baterije (beZi¢ne alate).

m UPOZORENJE Kod upm:abe elektrit":nog alaga, za
smanjenje opasnosti od strujnog

udara, ozljeda i opasnosti od pozara, treba se pridrzavati
slijedecih osnovnih mjera sigurnosti.

Prije uporabe elektri¢nog alata procitajte sve ove upute i
spremite na sigurno mjesto upute za sigurnost.

Sigurnost na radnom mjestu
» Odrzavajte vase radno mjesto Cistim i dobro osvijetlje-

nim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-

ti nezgode.

» Ne radite s elektricnim alatom u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekucine, plinovi

ili prasina. Elektri¢ni alati proizvode iskre koje mogu zapa-

liti prasinu ili pare.

» Tijekom uporabe elektricnog alata djecu i ostale osobe
drzite dalje od mjesta rada. Svako odvracanje pozornosti
mozZe uzrokovati gubitak kontrole nad uredajem.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektri¢nog alata mora odgovarati
uticnici. Na utikacu se ni na koji nacin ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utikac zajedno sa za-
stitno uzemljenim elektri¢nim alatom. Utika¢ na kojem
nisu vrSene izmjene i odgovarajuca uti¢nica smanjuju opa-
snost od strujnog udara.

» Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrsinama, kao
Sto su cijevi, radijatori, Stednjaci i hladnjaci. Opasnost
od elektricnog udara je veca ako je vase tijelo uzemljeno.

» Alat drzite dalje od kise ili vlage. Prodiranje vode u elek-
triéni alat poveéava opasnost od strujnog udara.

—

» Ne zloupotrebljavajte prikljucni kabel za nosenje, vje-
Sanje elektricnog alata ili za izvlacenje utikaca iz mrez-
ne uticnice. Prikljucni kabel drzite dalje od izvora topli-
ne, ulja, ostrih rubova ili pomicnih dijelova uredaja.
Ostecenili zapleten prikljucni kabel povecava opasnost od
strujnog udara.

» Ako sa elektricnim alatom radite na otvorenom, rabite
iskljucivo produzni kabel koji je prikladan za uporabu
na otvorenom. Uporaba produznog kabela prikladnog za
rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

» Ako se ne moze izbhjeci uporaba elektricnog alata u vlaz-
noj okolini, koristite diferencijalnu strujnu zastitnu
sklopku. Primjenom diferencijalne strujne zastitne sklop-
ke izbjegava se opasnost od elektricnog udara.

Sigurnost ljudi

» Budite pazljivi, pazite $to Cinite i postupajte oprezno
dok radite s elektricnim alatom. Ne koristite elektricni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkoholaiili
lijekova. Trenutak nepaznje kod uporabe elektricnog alata
mozZe uzrokovati ozbiljne ozljede.

» Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek nosite zastitne
naocale. Nosenje osobne zastitne opreme, kao $to je ma-
ska za prasinu, zastitna obuca s protukliznim potplatom,
zastitna kaciga ili Stitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
elektricnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

» Sprijecite svako nehotic¢no ukljucivanje uredaja. Prije
nego Sto cete utaknuti utikac u uticnicui/ili staviti kom-
plet baterija, provjerite je li elektricni alat iskljucen.
Ako kod noSenja elektricnog alata imate prst na prekidacu
ili se ukljucen uredaj prikljuci na elektri¢no napajanje, to
moze dovesti do nezgoda.

» Prije uklju¢ivanja elektri¢nog alata uklonite alate za
podesavanije ili kljuc. Alat ili kljuc koji se nalazi u rotiraju-
¢em dijelu uredaja moze dovesti do nezgoda.

» Izbjegavajte neuobicajene polozaje tijela. Zauzmite si-
guran i stabilan polozaj tijela i u svakom trenutku odr-
Zavajte ravnotezu. Na taj nacin moZete elektricni alat bo-
lje kontrolirati u neocekivanim situacijama.

» Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odjecu ili na-
kit. Kosu i odjecu drzite dalje od pomiénih dijelova. Si-
roku odje¢u, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomicni di-
jelovi.

» Ako uredaji imaju prikljucak za usisavace za prasinu,
provjerite jesu liisti prikljuceniimogu li se ispravno ko-
ristiti. Upotreba sustava za usisavanje moZe smanjiti mo-
gucnost nastanka opasnih situacija koje uzrokuje prasina.

» Nemojte postati previse bezbrizni i zanemariti sigurno-
sne upute zato Sto alat Cesto upotrebljavate i smatrate
da ste ga dobro upoznali. Samo jedan trenutak nepaznje
dovoljan je za nastanak ozbiljnih ozljeda.

Upotreba i odrzavanje elektricnog alata

» Ne preopterecujte uredaj. Za svaki posao upotreblja-
vajte prikladan i za to predviden elektricni alat.
S odgovarajucim elektricnim alatom posao ¢ete obaviti
lakse, brze i sigurnije.

160992A3BW|(14.6.17)
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» Ne koristite elektricni alat ¢iji je prekida¢ neispravan.
Elektricni alat koji se viSe ne moZe ukljuCivati i iskljucivati
opasan je i mora se popraviti.

» Alat prije podesavanja, izmjene pribora i odlaganja is-

kljucite izizvora napajanjai/ili izvadite komplet bateri-

je, ako se vadiiz uredaja. Ovim mjerama oprezaizbjeci ce
se nehoti¢no ukljucivanje elektricnog alata.

» Elektricni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Rukovanje alatom zabranjeno je osobama koje
nisu s njim upoznate ili koje nisu procitale ove upute.

Elektricni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.

» Redovno odrzavajte elektricne alate i pribor. Kontroli-

rajte rade li besprijekorno rade pomicni dijelovi ureda-

ja, jesu li zaglavljeni, polomljeni ili oSteceni tako da to
ugrozava daljnju uporabu i rad elektri¢nog alata. Prije

upotrebe ostecene dijelove treba popraviti. Lo3e odrZa-

vani elektri¢ni alati uzrok su mnogih nezgoda.

» Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. PaZljivo odrzava-

ni rezni alati s oStrim o$tricama manje e se zaglaviti i lakSe
se s njima radi.

» Elektricni alat, pribor, radne alate, itd. upotrebljavajte
prema ovim uputama i na nacin kako je to propisano za
odredenu vrstu uredaja. Pritom uzmite u obzir radne
uvjete i radove koje treba izvrsiti. Upotreba elektricnog
alata za poslove izvan njegove predvidene upotrebe moze
dovesti do opasnih situacija.

» Rucke i zahvatne povrsine odrzavajte suhima, Cistimai
pazite da na njih ne dospiju ulje ili mast. Skliske rucke i
zahvatne povrsine onemogucuju sigurno rukovanjeialat se
tesko kontrolira u neocekivanim situacijama.

Servisiranje
» Popravak elektricnog alata prepustite kvalificiranom
osoblju ovlastenog servisa i iskljucivo s originalnim re-

zervnim dijelovima. Tako e biti zajamcen siguranrad s
uredajem.

Upute za sigurnost za pilu za odrezivanje i koso
rezanje

» Kruzne pile namijenjene su za rezanje u drvetu ili drve-
nih proizvoda i ne mogu se upotrebljavati s abrazivnim
diskovima zarezanje metalnih predmeta poput poluga,
Sipki, stupova itd. Abrazivna prasina uzrokuje blokiranje
pomicnih dijelova poput donjeg stitnika. Iskre koje nastaju
prilikom abrazivnog rezanja spalit ¢e donji Stitnik, umetak
s utorima i druge plasticne dijelove.

» Radni dio drZite u Skripcu kad god je to moguce. Ako
radni dio pridrzavate rukom, ruku morate u svakom tre-
nutku drzati najmanje 100 mm dalje od lista pile. Ne
upotrebljavajte ovu pilu za rezanje dijelova koji su pre-
maleni za postavljanje u Skripac ili koji se moraju drzati
u ruci. Ako ruku postavite preblizu listu pile, postoji velika
opasnost od ozljeda uslijed doticaja s listom pile.

» Radni dio mora biti nepomican i stegnut u Skripaciili ga
morate drzati uz ogradu ili stol. Ne gurajte radni dio na
list pile i ne rezite »bez oslonca, slobodno« ni u kojem
smjeru. Neucvrsceni ili pokretni radni dijelovi mogu frcati
u stranu velikom brzinom i uzrokovati ozljede.

—

» Gurnite pilu kroz radni dio. Nemojte povlaciti pilu kroz
radni dio. Za rezanje podignite glavu pile i povucite je
preko radnog dijela bez rezanja, a zatim pokrenite mo-
tor i pritisnite glavu pile prema dolje i gurnite je kroz
radni dio. Pri rezanju povlacenjem pile kroz radni dio po-
stoji velika opasnost od podizanja lista pile na vrh radnog
dijelai snaznog izbacivanja sklopa lista pile prema osobi
koja rukuje pilom.

» Ne krizajte ruke iznad predvidene linije rezanja ispred
ili iza lista pile. PridrZzavanje radnog dijela »s prekrizenim
rukamac, odnosno drzanje radnog dijela desno od lista pile
lijevom rukom ili obratno, vrlo je opasno.

» Dok se list pile okrece, ne pruzajte ruku iza ograde dok
vam je jedna ruka blize od 100 mm od neke od strana li-
sta pile kako biste uklonili drvene strugotine, kao ni
zbog kojeg drugog razloga. Udaljenost ruke od lista pile
mozZe se Ciniti puno veca pa biste se mogli ozbiljno ozlijedi-
ti.

» Pregledajte radni dio prije rezanja. Ako je radni dio is-
pupcen ili savinut, ucvrstite ga u Skripac tako da vanj-
ska strana ispupcenog dijela bude okrenuta prema
ogradi. Uvijek provjerite da nema razmaka izmedu rad-
nog dijela, ograde i stola duz linije reza. Savinut ili zao-
bljen radni dio moze se kriviti ili pomicati te uzrokovati uvr-
tanje lista pile prilikom rezanja. Na radnom dijelu ne smije
biti ¢avala ni drugih stranih tijela.

» Prije upotrebe pile sa stola uklonite sav alat, drvene
strugotine i sl., sve osim radnog dijela. Sitne krhotine ili
ostaci drveta i drugi predmeti mogu frcati na sve strane ve-
likom brzinom.

Hrvatski | 249

» Dopusteno je rezanje samo jednog radnog dijela isto-
dobno. Vise radnih dijelova na hrpi ne moze se dobro ucvr-
stiti u Skripac i mogu se savijati ili pomicati tijekom rezanja.

» Kruznu pilu prije upotrebe uvijek montirajte ili postavi-
te na ¢vrstu radnu povrsinu. Cvrsta i ravna radna povrsi-
na smanjuje opasnost od nestabilnosti kruzne pile.

» Isplanirajte posao koji morate obaviti. Prilikom svake
izmjene kuta okvira ili kruzne pile obavezno namjestite
ogradu tako da pravilno pridrZava radni dio i ne ometa
list pile ili zastitni sustav. Dok nema radnog dijela na sto-
luidok je alat iskljucen, pomaknite list pile i simulirajte rez
kako biste provjerili da nema smetnji i da ne postoji opa-
snost od zarezivanja ograde.

» Osigurajte odgovarajucu potporu u obliku produzetaka
stola, gradevinskog kozli¢a itd. za radne dijelove koji
su §iri ili duzi od povrsine stola. Radni dijelovi koji su duzi
ili Siri od stola kruzne pile mogu se prevrnuti ako nisu dobro
ucvrsceni. Ako se odrezani ili radni dio prevrne moZe podi-
¢i donju zastitu ili ga list pile koji se okrece moze izbaciti.

» Ne upotrebljavajte pomo¢ druge osobe umjesto odgo-
varajuceg produzetka stola za dodatni oslonac. Nesta-
bilan radni dio moZe uzrokovati uvrtanije lista pile ili se mo-
Ze pomicati tijekom rezanjai povucivas ili vaseg pomagaca
na list pile koji se okrece.

» Pripazite da se odrezani dio ne zaglavi i ni u kojem ga
slucaju nemojte nicime pritiskati uz list pile koji se
okrece. Ako ga pritisnete, primjerice duzinskim granic¢nici-
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ma, odrezani dio mogao bi se uglaviti uz list pile i list pile bi
ga mogao naglo izbaciti.

» Uvijek upotrebljavajte Skripac ili posebno postolje za
pravilno uévricivanje okruglih predmeta poput Sipki ili
cijevi. Sipke se Cesto okrecu tijekom rezanja pa ih list pile
»mjestimicno zarezuje« i povlaci zajedno s vasim rukama
prema ostrici.

» Pustite da list pile dosegne punu brzinu prije dodiriva-
nja radnog dijela. Tako Cete smanijiti opasnost od izbaci-
vanja radnog dijela.

» Ako se radni dio ili list pile zaglave, iskljucite kruznu pi-
lu. Pricekajte da se svi pomicni dijelovi zaustave i is-
kljuéite prikljuéak iz strujne utiénice i/ili uklonite kom-
plet baterija. Tek tada oslobodite zaglavljeni materijal.
Nastavka piljenja sa zaglavljenim radnim dijelom moze
uzrokovati gubitak kontrole ili oStecenje kruzne pile.

» PozavrSetku rezanjai prije uklanjanja odrezanog dijela
pustite prekidac i drzite glavu pile prema dolje te price-
kajte da se list pile zaustavi. Posezanje rukom prema
odrezanom dijelu u blizini lista pile koji se nije zaustavio do
kraja je opasno.

» Odrzavajte vase radno mjesto Cistim. Posebno su opa-
sne mjeSavine materijala. PraSina od lakog metala moze se
zapaliti ili eksplodirati.

» Ne koristite tupe, napukle, savijene ili oStecene listove
pile. Listovi pile s tupim ili pogreSno usmjerenim zubima,
zbog suvise uskog raspora piljenja uzrokuju povecano tre-
nje, ukljestenije lista pile i povratni udar.

» Ne koristite listove pile od visokolegiranog brzoreznog
Celika (HSS-¢elika). Takvi listovi pile mogu lako puknuti.

» Koristite uvijek listove pile odgovarajuce velicine i od-
govarajuceg provrta vretena (npr. rombnog ili okru-
glog). Listovi pile koji ne odgovaraju montaznim dijelovi-
ma pile, okretat ¢e se ekscentri¢no i dovesti do gubitka
kontrole nad pilom.

» Dok elektricni alat radi nikada iz podrucja rezanja ne
uklanjajte ostatke od rezanje drvenu strugotinu, ili sli¢-
no. Dovedite krak alata uvijek najprije u poloZaj mirovanja
iiskljucite elektricni alat.

» List pile ne dirajte odmah nakon rada prije nego sto se
ohladi. List pile se jako zagrije kod rada.

Simboli

Donji simboli mogu biti od zna¢aja za uporabu vaseg elektric-
nog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo znacenje. Od-
govarajuce tumacenje simbola ¢e vam pomoci da elektricni
alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo znacenje

» Sarukama nikada ne zalazite u pod-
a rucje piljenja dok se elektricni alat
€

—

Simboli i njihovo znacenje
» Nosite zastitnu masku protiv prasi-

Q ne.

> Nosite zastitne naocale.

» Nosite Stitnike za sluh. Djelovanje bu-
ke moze dovesti do gubitka sluha.

» Podrucje opasnosti! Ruke, $ake i pr-
ste drzite dalje od ovog podrucja.

[ [ ] ([ [} D
— = =

Piljenje vertikalnih kutova kosog reza-
nja:

Za pomicanje podesive grani¢ne vodilice
treba otpustiti srednji vijak za aretiranje.
Oba vanjska pricvrsna vijka ne smiju se ot-
pustati!

216 mm

| |

s

230mm
PridrZavajte se dimenzija lista pile. Pro-
mjer otvora mora bez zazora tocno odgo-
varati vretenu alata. Ako je potrebna upo-
raba redukcijskih komada, pazite da
dimenzije redukcijskog komada odgova-
raju debljini lista pile i promjeru otvora li-
sta pile kao i promjeru vretena alata. Po
moguénosti upotrebljavajte redukcijske
komade isporucene s listom pile.

<>

Opis proizvoda i radova

Treba procitati sve napomene o sigurnosti i
upute. Ako se ne bi postivale napomene o si-

gurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, pozar i/ili teske ozljede.

Uporaba za odredenu namjenu

Elektri¢ni alat kao standardni uredaj predviden je za uzduzno
i poprecno rezanje drva, sa ravnom linijom reza. Kod toga su
moguci horizontalni kutovi kosog rezanja od -47°do +47°,
kao i vertikalni kutovi kosog rezanja od 0° do 45°.

okrece. Kod kontakta sa listom pile po-
1609 92A3BW| (14.6.17)
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Ucinak elektri¢nog alata je predviden za piljenje tvrdog i me-
kog drva, kao i panel plo¢a i ploca iverica.

Kod primjene odgovarajucih listova pile moguce je piljenje
aluminijskih profila i plastike.

Prikazani dijelovi uredaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz elek-

tri¢nog alata na stranicama sa slikama.
1 Provrti za montazu
2 Stenivijak za produzetak stola za piljenje
3 Produzetak stola za piljenje
4 Udubljenja za drzanje
5 Skala za kut kosog rezanja (horizontalnog)
6 Podesiva grani¢na vodilica
7 Vijcanastega
8 Granicnik za 45°-kut kosog rezanja (vertikalni)
9 Granicni vijak za kut kosog rezanja 45° (vertikalni)
10 Steznarucka za proizvoljni kut kosog rezanja
(vertikalnog)
11 Vijak za utvrdivanje vucne naprave
12 Vucnanaprava
13 Izbacivac strugotine
14 Odbojnik strugotine
15 Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
16 Rucka
17 Prekidac za fiksiranje, za otpustanje kraka alata
18 Stitnik
19 Njisuci stitnik
20 Kliznivaljci¢
21 Grani¢na vodilica
22 Stol za piljenje
23 Ulozna ploca
24 Pokazivac kuta (horizontalnog)
25 Rucica za utvrdivanje proizvoljnog kuta kosog rezanja
(horizontalnog)
26 Poluga za prethodno namjestanje kuta kosog rezanja
(horizontalnog)
27 Zastitaod prevrtanja
28 Zarezi za standardni kut kosog rezanja
29 Uglavljivanje vretena
30 Transportni osigura¢
31 Skala za kut kosog rezanja (vertikalnog)
32 Pokazivac kuta (vertikalnog)
33 Granicni vijak za kut kosog rezanja 0° (vertikalni)
34 Granicnik za 0°-kut kosog rezanja (vertikalni)
35 Inbus Sesterokutni vijak (5 mm)/krizni odvija¢
36 Inbus Sesterokutni vijak za pricvrscenje lista pile
37 Stezna prirubnica
38 Unutarnja stezna prirubnica
39 List pile
40 Vijak za fiksiranje podesive granicne vodilice
41 Provrti za vij¢anu stegu

(1]

~

[

—
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42 Navojna motka

43 Vijciza uloznu plocu

44 Vijak za pokazivac kuta (vertikalnog)
45 Vijak za pokazivac kuta (horizontalnog)

Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporu-
ke. Potpuni pribor mozZete naci u nasem programu pribora.

Tehnicki podaci
Pila za panel ploce GCM80SJ
GCM 800SJ
GCM 8000 SJ
Katalo$ki br.
3601M19... ...0.. ... 06.
Nazivna primljena snaga w 1400 1250
Broj okretaja pri praznom
hodu mint 5500 5500
Ogranicenije struje zaleta [ )
Tezina odgovara EPTA-
Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Klasa zastite [O]/11 [O /11

Dopustene dimenzije izradaka (maksimalnu/minimalnu) vidjeti na

str. 254.

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slucaju odstupanja na-
ponai uizvedbama specifi¢nim za doti¢nu zemlju, ovi podaci mogu vari-
rati.

Mjere za prikladne listove pile

Promjer lista pile mm 216
Debljina sredisnjeg dijela lista

pile mm 1,3-1,8
maks. Sirinareza mm 3,3
Promijer provrta mm 30
Informacija o buci

Emisijske vrijednosti buke utvrdene sukladno EN 62841-3-9.

Prag buke uredaja vrednovan s A iznosi obi¢no: prag zvuénog
tlaka 93 dB(A); prag ucinka buke 106 dB(A). Nesigurnost
K=3dB.

Nosite stitnike za sluh!

Emisijska vrijednost buke navedena u ovim uputama izmjere-
naje postupkom mjerenja propisanom u EN i moze se primije-
niti za medusobnu usporedbu elektri¢nih alata. Prikladna je i
za privremenu procjenu emisije buke.

Navedena emisijska vrijednost buke predstavlja glavne pri-
mjene elektri¢nogalata. Ako se ustvari elektrini alat koristi za
druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih
ili se nedovoljno odrzavaju, emisijska vrijednost buke moze
odstupati. Na taj se nacin moze osjetno povecati emisija buke
tijekom citavog vremenskog perioda rada.

Za toCnu procjenu emisija buke trebaju se uzeti u obzir i vre-
mena u kojima je uredaj iskljucen, ili doduse radi, ali stvarno
nije u primjeni. Na taj se nacin mozZe osjetno smanjiti emisija
buke tijekom ¢itavog vremenskog perioda rada.
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Montaza

» Izbjegavajte nehoticno pokretanje elektricnog alata.
Tijekom montaze i kod svih radova na elektri¢nom ala-
tu, mrezni utikac se ne smije prikljuciti na elektricno
napajanje.

Opseg isporuke
Prije prvog pustanja u rad elektri¢nog alata provjerite da li su
isporuceni svi dolje navedeni dijelovi:
- Pilaza panel ploce s montiranim listom pile
- Vij¢anastega 7
- Produzetak stola za piljenje 3
2 stezna vijka 2, 2 krizna vijka kao zastita od izvlaenja
- Inbus Sesterokutni klju¢/krizni odvija¢ 35

Napomena: Kontrolirajte elektri¢ni alat na eventualna oStece-

nja.

Prije daljnje uporabe elektri¢nog alata, morate zastitne napra-

ve ili manje ostecene dijelove pazljivo ispitati na njihovo be-
sprijekorno djelovanje i za odredenu namjenu. Provjerite da li
pomicni dijelovi besprijekorno djeluju i da nisu zaglavljeni ili

dalisu dijelovi osteceni. Svi dijelovi moraju biti ispravno mon-

tirani i ispunjeni svi uvjeti kako bi se zajam¢io besprijekoran
rad.

Ostecéene zastitne naprave i dijelovi moraju se stru¢no popra-

viti ili zamijeniti u ovlastenoj servisnoj radionici.

Montaza produzetaka stola za piljenje
(vidjeti sliku A)

Stol za piljenje se moze povecati nalijevo i desno pomocu pro-

duZetaka stola piljenja 3.

- Produzetke stola za piljenje umetnite do grani¢nika kroz
provrte predvidene na stolu za piljenje.

- Elektri¢ni alat nakrenite tako da moZete montirati isporu-
¢ena dva krizna vijka kao zastitu od izvlacenja.
Uvrnite krizne vijke u predvidene navoje na produzecima
stola za piljenje 3 i pritegnite ih kriznim odvijacem 35.

- Elektri¢ni alat nakrenite natrag i uvrnite stezne vijke 2 za

pricvrscivanje produzetaka stola za piljenje 3 u za to pred-

videne navoje na stolu za piljenje 22.

Stacionarna ili fleksibilna montaza
» Kako bi se ostvarilo sigurno rukovanje, elektricni alat

morate prije uporabe montirati na ravnu i stabilnu rad-

nu povrsinu (npr. radni stol).

Montaza na radnu povrsinu (vidjeti sliku B1)
- Pri¢vrstite elektricni alat sa prikladnim vij¢anim spojem na
radnu povrsinu. Za to sluze provrti 1.

MontaZa na Bosch radni stol

Bosch GTA-radni stol pomocu visinski podesivih stopala omo-

gucava drZanje elektri¢nog alata na svakoj podlozi. Nasloni za

izradak na radnom stolu sluZe za oslanjanje dugackih izrada-

ka.

» Procitajte sve napomene upozorenja i upute isporuce-
ne uz radni stol. Ako se ne bi postivale napomene upozo-
renja, to bi moglo dovesti do elektri¢nog udara, pozara ifili
teskih ozljeda.

5:06 PM

—

» Prije nego sto ce se elektricni alat montirati, ispravno
montirajte radni stol. Besprijekorna montaza je vazna ka-
ko bi se izbjegla opasnost urusavanja.

- Elektri¢ni alat montirajte na radni stol u transportnom po-
lozZaju.

Fleksibilno postavljanje (ne preporucuje se!) (vidjeti

sliku B2)

Ako u izuzetnim slu¢ajevima ne bi bilo moguce elektricni alat
montirati na ravnu i stabilnu radnu povrsinu, tada ga mozete
postaviti sa zastitom od prevrtanja.

» Bezzastite od prevrtanja elektricni alat ne stoji sigurno
i moZe se prevrnuti, posebno kod piljenja pod maksi-
malnim kutovima kosog rezanja.

- Okrenite zastitu od prevrtanja 27 toliko prema unutraili
prema van, sve dok se elektri¢ni alat upravo ne nade na
radnoj povrsini.

Usisavanje prasine/strugotina

Prasina od materijala kao $to su premazi sa sadrzajem olova,

neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, moze biti Stet-

nazazdravlje. Dodirivanje ili udisanje prasine moZe uzrokova-

ti alergijske reakcije i/ili oboljenja disnih putova korisnika

elektri¢nog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.

Odredena vrsta praSine, kao $to je npr. prasina od hrastovine

ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji sa

dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zastitna sredstva

za drvo). Materijal koji sadrzi azbest smiju obradivati samo

stru¢ne osobe.

- Koristite uvijek usisavanje prasine.

- Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.

- Preporucuje se uporaba zastitne maske sa filterom klase
P2.

PridrZavajte se vaZecih propisa za obradivane materijale.

» Izbjegavajte nakupljanje prasine na radnom mjestu.
Prasina se moze lako zapaliti.

Usisavanije prasine/strugotine moze biti zacepljeno prasi-

nom, strugotinom ili odlomcima izratka.

- Iskljucite elektricni alat i izvucite mrezni utika¢ iz uti¢nice.

- Pricekajte da se list pile potpuno zaustavi.

- Ustanovite uzrok zacepljenja i otklonite ga.

Vanjsko usisavanje

Za usisavanje mozZete na izbacivac strugotine 13 prikljucitii

crijevo za usisavanije prasine (@ 35 mm).

- Spojite crijevo za usisavanije prasine sa izbacivacem stru-
gotine 13.

Usisavac€ mora biti prikladan za obradivani materijal.

Kod usisavanja suhe pra$ine ili prasine koja je posebno opa-

sna za zdravlje, treba koristiti specijalni usisavac.

Zamjena lista pile (vidjeti slike C1-C4)
» Kod montaze lista pile treba koristiti zastitne rukavice.
Kod dodirivanja lista pile postoji opasnost od ozljeda.

Koristite samom listove pile ¢iji je maksimalna dopusteni broj
okretaja veci od broja okretaja pri praznom hodu.

160992A3BW|(14.6.17)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 253 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakteristi¢nim
podacima navedenim u ovim uputama za uporabu i koji su is-
pitani prema EN 847-1 i odgovarajuce oznaceni.
Koristite samo listove pile koje je preporucio proizvodac ovog
elektri¢nog alata i koji su prikladni za obradivani materijal. To
sprjecava pregrijavanje zubaca pile prilikom piljenja.
Demontaza lista pile
- Dovedite elektri¢ni alat u radni polozaj.
- Okrenite Sesterokutni vijak 36 s Sesterokutnim klju¢em
(5 mm) 35 istodobno pritisnite uglavljivanje vretena 29
dok ne uskocCi na svoje mjesto.
- DrZite pritisnuto uglavljivanje vretena 29 i odvijte vijak 36
u smjeru kazaljke na satu (lijevi navoj!).
- Skinite steznu prirubnicu 37.
- Pritisnite prekidac za fiksiranje 17 i zakrenite njiSuci Stitnik
19 do grani¢nika prema natrag.
- Drzite njiSudi Stitnik u ovom polozaju i skinite list pile 39.
- Vodite njiSudi stitnik polako ponovno prema dolje.
Ugradnja lista pile
Ukoliko je potrebno, prije ugradnje ocistite sve dijelove koji ¢e
se montirati.
- Pritisnite prekida¢ za fiksiranje 17, zakrenite njisuci Stitnik

19 do grani¢nika prema natrag i drZite ga u ovom polozaju.

- Ugradite novi list pile na unutarnju steznu prirubnicu 38.

» Kod ugradnje pazite da se smjer rezanja zubaca (smjer
strelice na listu pile) podudara sa smjerom strelice na
Stitniku!

- Vodite njiSuci Stitnik polako ponovno prema dolje.

- Ugradite steznu prirubnicu 37 i vijak 36.
Pritisnite uglavljivanje vretena 29 dok ne uskoci na svoje
mjesto i stegnite vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.

Rad

» Prije svih radova na elektricnom alatu izvucite mrezni
utikac iz uticnice.
Transportni osigurac (vidjeti sliku D)

Transportni osigura¢ 30 omogucava vam lak$e rukovanje elek-
tricnim alatom kod transporta do razlicitih mjesta primjene.

Ukloniti osiguranje elektricnog alata (radni polozaj)

- Pritisnite krak alata na rucki 16 malo prema dolje, za raste-

reéenje transportnog osiguraca 30.
- Povucite transportni osigura¢ 30 do kraja prema van.
- Vodite krak alata polako prema gore.
Osigurati elektricni alat (transportni polozaj)
- Otpustite vijak za utvrdivanje 11, ukoliko je isti stegnut.

Povucite krak alata do kraja prema naprijed i ponovno ste-

gnite vijak za utvrdivanje.

- Zablokiranje stola za piljenje 22 stegnite krusku rucice za
utvrdivanje 25.

- Pritisnite prekidac za fiksiranje 17 ikrak alata s ru¢kom 16
polako pomicite prema dolje.

- Vodite krak alata toliko prema dolje, sve dok se transportni
osigura¢ 30 ne moze do kraja pritisnuti prema unutrag.

—
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Pripremazarad

Pomicanje granicne vodilice (vidjeti sliku E)

Kod piljenja vertikalnih kutova kosog rezanja morate poma-

knuti podesivu grani¢nu vodilicu 6.

- Otpustite vijak za aretiranje 40 s isporu¢enim unutarnjim
Sesterokutnim klju¢em 35.
Oba vanjska pri¢vrsna vijka ne smiju se otpustati!

- Podesivu grani¢nu vodilicu 6 povucite do kraja prema van.

- Ponovno stegnite vijak za aretiranje 40.

Nakon piljenja vertikalnih kutova kosog rezanja pomaknite po-

desivu grani¢nu vodilicu 6 ponovno prema natrag (za otpusta-

nje vijka za aretiranje 40; granicnu vodilicu 6 gurnite do kraja

unutra; ponovno zategnite vijak za aretiranje).

Produzenje stola za piljenje (vidjeti sliku F)

Dugacki izraci moraju biti na slobodnom kraju podlozZeni ili po-

duprti.

Stol za piljenje se mozZe povecati na lijevo i desno pomocu pro-

duZetaka stola piljenja 3.

- Otpustite stezni vijak 2.

- Produzetak stola za piljenje 3 pomaknite prema van do tra-
zene duzine.

- Zafiksiranje produzetka stola za piljenje ponovno zategni-
te stezni vijak 2.

Pricvrscéenje izratka (vidjeti sliku G)

Za osiguranje optimalne radne sigurnosti morate uvijek ste-

gnuti izradak.

Ne obraduijte izratke koji su premali za stezanje.

- Pritisnite izradak prema grani¢noj vodilici 6 i 21.

- Utaknite isporuCenu vij¢anu stegu 7 u za to predvidene
provrte 41.

- Navojnu motku 42 vij¢anog Skripca prilagodite visini izrat-
ka.

- Stegnite navojnu motku 42 i time ucvrstite izradak.

Namjestanje kuta kosog rezanja

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe

morate provjeriti osnovna podes$avanja elektri¢nog alata i u

danom slucaju podesiti (vidjeti »Kontroliranje i podesavanje

osnovnih namjestanjac, str. 255).

» Uvijek prije piljenja stegnite rucicu za utvrdivanje 25.
List pile bi se u izratku inace mogao skositi.

Namjestanje horizontalnog kuta kosog rezanja

(vidjeti sliku H)

Horizontalni kut kosog rezanja moze se namjestiti u podrucju

0d 47° (lijeva strana) do 47° (desna strana).

- Otpustite ruéicu za utvrdivanje 25, ukoliko je ista stegnuta.

- Stegnite polugu 26 i okrenite stol za piljenje 22, sve dok
pokazivac kuta 24 ne pokaze Zeljeni kut kosog rezanja.

- Ponovno stegnite rucicu za utvrdivanje 25.

Zabrzo i precizno namjestanje ¢esto koristenih kutova ko-

sog rezanja, na stolu za piljenje se nalaze zarezi 28:

lijevo desno

0°

45°  22,5° 15° 15° 22,56°  45°
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- Otpustite rucicu za utvrdivanje 25, ukoliko je ista stegnuta.

- Stegnite polugu 26 i okrenite stol za piljenje 22 do traze-
nog zareza u lijevo ili desno.

- Ponovno otpustite polugu. Poluga mora osjetno uskociti u
zarez.

- Ponovno stegnite rucicu za utvrdivanje 25.

Namjestanje vertikalnog kuta kosog rezanja

(vidjeti sliku 1)

Vertikalni kut kosog rezanja moZe se namjestiti u podrucju od
0°do 45°.

- Podesivu grani¢nu vodilicu 6 povucite do kraja prema van.

- Otpustite steznu ruc¢ku 10.

- Zakrenite krak alata narucki 16, sve dok pokazivac kuta 32
ne pokaZe Zeljeni kut kosog rezanja.

- Drzite krak alata u ovom poloZaju i ponovno stegnite steznu
rucku 10.

Za brzo i precizno namjestanje standardnog kuta 0°i45°
na kuéistu su predvideni krajnji granicnici.

- Podesivu grani¢nu vodilicu 6 povucite do kraja prema van.

- Otpustite steznu rucku 10.

- Zatookrenite krak alata na rukohvatu 16 do grani¢nika 34
udesno (0°) ili do grani¢nika 8 ulijevo (45°).

- Ponovno stegnite steznu rucku 10.

Pustanje urad

» Pridrzavajte se mreznog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj plocici elek-

tricnog alata. Elektricni alati oznacenis 230 V mogu ra-

ditiina220V.
Ukljucivanje (vidjeti sliku J)
Za Stednju elektricne energije, elektricni alat ukljucite samo
ako Cete ga koristiti.
- Zapustanje u rad pritisnite prekidac za ukljucivanje/is-
kljuCivanje 15 i drZite ga pritisnutim.
Napomena: Iz razloga sigurnosti se prekidac za ukljuciva-
nje/iskljucivanje 15 ne moze utvrditi, nego tijekom rada mora
stalno ostati pritisnut.

Krak alata moze se pomaknuti prema dolje samo pritiskom
prekidaca za fiksiranje 17.

- Zapiljenje morate zbog toga dodatno uz povlacenje preki-

daca za ukljucivanje/iskljucivanje, pritisnuti sklopku za 15
aretiranje 17.

Iskljucivanje

- Zaiskljucivanje otpustite prekidac za ukljucivanje/
isklju¢ivanje 15.

Upute zarad

Opce upute za piljenje

» Kod svih rezova morate najprije osigurati da list pile ni-

ti u jednom trenutku ne dodirne grani¢nu vodilicu, vij-
cane stege ili ostale dijelove uredaja. Uklonite eventu-
alno montirane pomocne granicnike ili ih odgovarajuce
prilagodite.

Pilite samo izratke koji su dopusteni kod namjenske uporabe.

—

Zastitite list pile od udaraca. List pile ne izlaZite boc¢nom priti-

sku.

Ne obradujte izduzene izratke. Izradak mora uvijek imati rav-

ne rubove za nalijeganje na grani¢nu vodilicu.

Njisuci stitnik mora propisno funkcionirati i mora se moci slo-

bodno pomicati. Prilikom vodenja kraka alata prema dolje nji-

Suci Stitnik se mora otvoriti. Prilikom vodenja kraka alata pre-

ma gore njisuci stitnik se mora ponovno zatvoriti iznad lista

pile i blokirati se u najvisem polozaju kraka alata.

Polozaj rukovatelja (vidjeti sliku K)

» Nemojte stajati u liniji sa listom pile, ispred elektricnog
alata, nego uvijek boéno pomaknuti od lista pile. Time je
vase tijelo zasticeno od mogudeg povratnog udara.

~ Sake, prste i ruke drzite dalje rotirajuceg lista pile.

- Ruke ne krizajte ispred kraka alata.

Dopustene dimenzije izradaka
Maksimalni izradci:

Kut kosog rezanja Visina x Sirina
horizontalni vertikalni [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalni izradci (= svi izradci koji se sa isporucenim $krip-
cem mogu stegnuti 7 lijevo ili desno od lista pile):
100 x 40 mm (duljina x $irina)

max. dubina rezanja (0°/0°): 70 mm
Zamjena uloznih ploca (vidjeti sliku L)

Crvene ulozne ploce 23 mogu se istrositi nakon dulje uporabe
elektri¢nog alata.

Zamijenite neispravne ulozne ploce.

- Dovedite elektri¢ni alat u radni polozaj.

- Vijke 43 odvijte Sesterokutnim klju¢em (4 mm) i uklonite
stare ulozne ploce.

- Umetnite novu desnu uloznu plocu.

- UloZnu plo€u stegnite sa vijcima 43 po mogucnosti §to da-
lje u desno, tako da po Citavoj duzini moguceg vucnog po-
micanja, list pile ne dode u dodir sa uloznom plo¢om.

- Ponovite radne operacije sli¢no za novu lijevu uloznu plo-
cu.

Piljenje

» Uvijek prije piljenja stegnite rucicu za utvrdivanje 25.
List pile bi se u izratku inae mogao skositi.

Piljenje bez vuénog gibanja (odrezivanje) (vidjeti sliku M)

- Zarezove bez vucnog pomaka (mali obratci) otpustite si-
gurnosni vijak 11, ukoliko isti nije zategnut. Gurnite krak
alata do grani¢nika u smjeru granicnih vodilica 6 i 21 po-
novno zategnite sigurnosni vijak 11.

- Namijestite trazeni horizontalni i/ili vertikalni kut kosog re-
zanja.

- Pritisnite izradak prema grani¢noj vodilici 6 i 21.

- Stegnite izradak prema dimenzijama.

- Ukljucite elektricni alat.
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- Pritisnite prekidac za fiksiranje 17 ikrak alata s ru¢kom 16
polako pomicite prema dolje.

- Prorezite izradak jednoli¢nim posmakom.

Iskljucite elektri¢ni alat i pricekajte da se list pile potpuno

zaustavi.

- Vodite krak alata polako prema gore.

Piljenje sa vu¢nim gibanjem

- Zarezove pomocu vuéne naprave 12 (Sirokiizraci) otpusti-

te vijak za utvrdivanje 11, ukoliko je isti stegnut.

- Namijestite trazeni horizontalni i/ili vertikalni kut kosog re-
zanja.

- Pritisnite izradak prema grani¢noj vodilici 6 i 21.

- Stegnite izradak prema dimenzijama.

- Krak alata odmaknite toliko od grani¢nih vodilica6i21, da
list pile bude ispred obratka.

- Ukljucite elektricni alat.

Pritisnite prekidac za fiksiranje 17 i krak alata s ruckom 16

polako pomicite prema dolje.

- Sada pritisnite krak alata u smjeru grani¢nih vodilica6i21

i prepilite obradak jednakomjernim pomakom.

Iskljucite elektri¢ni alat i pricekajte da se list pile potpuno

zaustavi.

- Vodite krak alata polako prema gore.

Posebni izraci

Kod piljenja savijenih ili okruglih izradaka, iste morate poseb-
no osigurati od klizanja. Na liniji rezanja ne smije nastati nika-
kav raspor izmedu izratka, grani¢ne vodilice i stola za piljenje.

Ukoliko je potrebno trebate izraditi specijalne drzace.

Kontroliranje i podesavanje osnovnih namjesta-

nja

» Prije svih radova na elektri¢nom alatu izvucite mrezni
utikac iz uticnice.

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe

morate provjeriti osnovna podes$avanja elektri¢nog alata i u

danom slucaju podesiti.

Za to je potrebno iskustvo i odgovarajuci specijalni alat.

Bosch ovlasteni servis ¢e ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Namjestanje standardnog kuta kosog rezanja 0°

(vertikalnog)

- Dovedite elektri¢ni alat u radni poloZaj.

- Okrenite stol za piljenje 22 sve do zareza 28 za 0°. Poluga
26 mora osjetno uskociti u zarez.

Provjerite: (vidjeti sliku N1)

- Namjestite kutomjer na 90°i stavite ga na stol za piljenje
22.

Krak kutomjera mora se podudarati sa listom pile 39 po ¢ita-

voj duzini.

Podesavanije: (vidjeti sliku N2)

- Otpustite steznu ruc¢ku 10.

- Otpustite kontramaticu grani¢nog vijka 33 sa obi¢nim oka-

stim ili viljuskastim kljucem (10 mm).

- Granicni vijak toliko uvijte ili odvijte, sve dok se krak kuto-
mjera po Citavoj duZini ne poklopi sa listom pile.

- Ponovno stegnite steznu rucku 10.

—

Hrvatski| 255

- Nakontoga ponovno stegnite kontramaticu grani¢nog vijka
33.

Ako pokaziva¢ kuta 32 nakon namjestanja nije u liniji sa zna-
kom 0° skale 31, otpustite vijak 44 sa obi¢nim kriznim odvija-
¢em i usmijerite pokazivac kuta uzduz znaka 0°.

Namjestanje standardnog kuta kosog rezanja 45°

(vertikalnog)

- Dovedite elektri¢ni alat u radni polozaj.

- Okrenite stol za piljenje 22 sve do zareza 28 za 0°. Poluga
26 mora osjetno uskociti u zarez.

- Otpustite steznu rucku 10 i zakrenite krak alata na rucki
16, sve do granicnika u lijevo (45°).

Provjerite: (vidi sliku 01)

- Namjestite kutomjer na 45°i stavite ga na stol za piljenje
22.

Krak kutomjera mora se podudarati sa listom pile 39 po Cita-

voj duzini.

Podesavanije: (vidi sliku 02)

- Otpustite steznu rucku 10.

- Otpustite kontramaticu grani¢nog vijka 9 sa obi¢nim oka-
stim ili viljuskastim kljucem (10 mm).

- Granicni vijak toliko uvijte ili odvijte, sve dok se krak kuto-
mjera po Citavoj duzini ne poklopi sa listom pile.

- Ponovno stegnite steznu rucku 10.

- Nakontoga ponovno stegnite kontramaticu grani¢nog vijka
9.

Ukoliko pokaziva¢ kuta 32 nakon pode$avanja nije u liniji sa
45°-znakom skale 31, provjerite najprije jos jednom 0°-na-
mjestanje, za kut kosog rezanja i pokazivac kuta. Zatim pono-
vite namjestanje 45°-kuta kosog rezanja.

Poravnavanje (horizontalno) pokazivaca kuta

(vidjeti sliku P)

- Dovedite elektri¢ni alat u radni polozaj.

- Okrenite stol za piljenje 22 sve do zareza 28 za 0°. Poluga
26 mora osjetno uskoditi u zarez.

Provjerite:
Pokazivac kuta 24 mora biti u liniji sa znakom 0° skale 5.

Podesavanje:

- Vijak 45 otpustite kriznim odvijatem i pokazivac kuta izrav-
najte uzduz znaka 0°.

- Ponovno stegnite vijak.

Transport (vidjeti sliku Q)

Prije transporta elektri¢nog alata moraju se provesti slijedeée

operacije:

- Otpustite vijak za utvrdivanje 11, ukoliko je isti stegnut.
Povucite krak alata do kraja prema naprijed i ponovno ste-
gnite vijak za utvrdivanje.

- Dovedite elektri¢ni alat u transportni poloZaj.

- Uklonite sve dijelove pribora koji se ne mogu ¢vrsto monti-
rati na elektricni alat.

Nekoristene listove pile prije transporta po moguénosti
spremite u zatvoreni sanduk.

- Zapodizanje ili transport zahvatite u udubljenja 4, bo¢no
na stolu za piljenje 22.
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» Kod transportiranja elektricnog alata koristite samo
transportne naprave, a nikada zastitne naprave.

Odrzavanije i servisiranje

Odrzavanje i Ciscenje

» Prije svih radova na elektri¢nom alatu izvucite mrezni
utikac iz uticnice.

Ako je potrebna zamjena priklju¢nog kabela, tada je treba pro-

vesti u Bosch servisu ili u ovladtenom servisu za Bosch elek-

tricne alate, kako bi se izbjeglo ugrozavanije sigurnosti.

Ciscenje

Elektricni alati otvore za hladenje odrzavajte Cistim kako bi se

moglo dobro i sigurno raditi.

NjiSuci Stitnik mora se uvijek moci slobodno pomicatii sam od

sebe zatvarati. Zbog toga podrucje oko njiSuceg Stitnika uvi-

jek odrZavajte Cistim.

Nakon svake radne operacije oCistite prasinu i strugotinu pu-

hanjem komprimiranim zrakom ili ¢etkom.

Cistite redovito Klizni valj¢i¢ 20.

Pribor

Kataloski br.
Vij¢ana stega 1609B04 224
Ulozne ploce 1609B05 242
Vrecica za prasinu 1609B05010

Listovi pile za drvo, plocaste materijale, panel ploce i
letve

List pile 216 x 30 mm, 48 zubaca 2608640641
Listovi pile za plastiku i neZeljezne metale

List pile 216 x 30 mm, 80 zubaca 2608 640447
Listovi pile za sve vrste podova od laminata

List pile 216 x 30 mm, 60 zubaca 2608642133
Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlasteni servis ¢e odgovoriti na vasa pitanja o popravcimai
odrZavanju vaseg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Pove-
¢ane crteze i informacije o rezervnim dijelovima mozete naci
na adresi:
www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado ¢e vam pomodi od-
govorom na pitanja o nasim proizvodima i priboru.
Za slu¢aj povratnih upita ili naru¢ivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloSki
broj sa tipske plocice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.0.0 PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +38512 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nali¢
Dzemala Bijedic¢a bb

71000 Sarajevo

Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Zbrinjavanje

Elektri¢nialat, pribor i ambalazu treba dovesti na ekoloski pri-
hvatljivu ponovnu primjenu.

ﬁ Elektri¢ne alate ne bacajte u kucni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za elektri¢ne i
elektronicke stare uredaje, elektricni alati koji viSe nisu upora-
bivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekoloski prihvat-
ljivu ponovnu primjenu.

Zadrzavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnouded

Uldised ohutusnéuded elektriliste tooriistade ka-

sutamisel

m TAHELEPANU Lugegelabikéik elektrilise tfiiiriis-
taga kaasas olevad ohutusnouded

ja juhised ning tutvuge jooniste ja tehniliste andmetega.

Ohutusnduete ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektri-

166k, tulekahju ja/voi rasked vigastused.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised edaspidiseks alles.

Ohutusnduetes kasutatud moiste ,elektriline todriist” tahis-

tab vorgutoitega (juhtmega) vdi akutoitega (juhtmeta)elektri-

list tooriista.

m TAHELEPANU Elektriliste fiiiiriistade k‘af'l'lt?mi"
sel tuleb kaitseks elektriloagi, vi-

gastuste ja tulekahju ohu eest pidada kinni jargmistest

ohutusnouetest.

Enne elektrilise tooriista kasutuselevottu lugege labi koik

juhised ning hoidke ohutusnouded ja juhised hoolikalt al-

les.

Ohutusnduded toopiirkonnas

» Tookoht peab olema puhas ja hasti valgustatud. To6ko-
has valitsev segadus ja hamarus voib pohjustada dnnetusi.

» Arge kasutage elektrilist tooriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
voi tolmu. Elektrilistest tooriistadest 166b sademeid, mis
voivad tolmu voi aurud siilidata.

» Elektrilise tooriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud tookohast eemal. Kui Teie tahelepanu juhi-
takse korvale, voib seade Teie kontrolli alt valjuda.
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Elektriohutus

» Elektrilise tooriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Arge ka-
sutage kaitsemaandusega elektriliste tooriistade pu-
hul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pisti-
kupesad vahendavad elektril66gi ohtu.

» Viltige kehakontakti maandatud pindadega, nagu to-
rud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektriloogi oht suurem.

» Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tooriista on sattunud vett, on elektriloogi oht suurem.

» Arge kasutage toitejuhet otstarbel, milleks see ei ole
ette nahtud, nditeks elektrilise tooriista kandmiseks,
iilesriputamiseks voi pistiku pistikupesast viljatomba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli, teravate ser-
vade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud voi
keerduldinud toitejuhtmed suurendavad elektrild6gi ohtu.

> Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas 6hus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud ka-
sutada ka vilistingimustes. Vilistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vahendab
elektriloogi ohtu.

» Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes keskkon-
nas on viltimatu, kasutage rikkevoolukaitseliilitit.
Rikkevoolukaitseliiliti kasutamine vahendab elektriloogi
ohtu.

Inimeste turvalisus

» Olge tihelepanelik, jdlgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tooriistaga tootades kaalutletult. Arge kasu-
tage elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi uimasti-
te, alkoholi voi ravimite méju all. Hetkeline tahelepane-
matus seadme kasutamisel vdib pohjustada tosiseid
vigastusi.

» Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiku-
kaitsevahendite, nditeks tolmumaski, libisemiskindlate
turvajalatsite, kaitsekiivri voi kuulmiskaitsevahendite
kandmine - soltuvalt elektrilise todriista tiilibist ja
kasutusalast - vahendab vigastuste ohtu.

» Viltige seadme tahtmatut kdivitamist. Enne pistiku
ithendamist pistikupessa, aku iihendamist seadme kiil-
ge, seadme iilestostmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tooriist on valja liilitatud. Kui hoiate elektrili-
se tooriista kandmisel sorme liilitil voi ihendate voo-
luvorku sisseliilitatud seadme, vdivad tagajarjeks olla on-
netused.

» Enne elektrilise tooriista sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivétmed. Seadme
poorleva osa kiiljes olev reguleerimis- voi mutrivoti voib
pohjustada vigastusi.

» Viltige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne t66-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist
tooriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

» Kandke sobivat réivastust. Arge kandke laiuriideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, réivad ja kindad seadme liiku-
vatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted voi pikad
juuksed vdivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.

—
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» Kui on voimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on sead-
mega iihendatud ja et neid kasutatakse digesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vahendab tolmust pohjusta-
tud ohte.

» Arge muutuge tooriista sagedasest kasutamisest hoo-
letuks ja drge eirake ohutusnéudeid. Hooletus voib se-
kundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.

Elektriliste tooriistade hoolikas kisitsemine ja kasutami-

ne

» Arge koormake seadet iile. Kasutage t66 tegemiseks
selleks ettendhtud elektrilist tooriista. Sobiva elektrili-
se tooriistaga tootate ettenahtud joudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.

» Arge kasutage elektrilist tooriista, mille liiliti on rikkis.
Elektriline todriist, mida ei ole enam véimalik lilitist sisse
javdlja lilitada, on ohtlik ning tuleb parandada.

» Tommake pistik pistikupesast vilja ja/v6i eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme drapanekut. See ettevaatus-
abindu valdib elektrilise tooriista soovimatut kaivitamist.

» Kasutusvilisel ajal hoidke elektrilisi tooriistu lastele
kittesaamatus kohas. Arge laske seadet kasutada isi-
kutel, kes seadet ei tunne véi pole siintoodud juhiseid
lugenud. Asjatundmatute isikute kdes on elektrilised t56-
riistad ohtlikud.

» Hoolitsege elektriliste tooriistade ja tarvikute eest kor-
ralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad toota-
vad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detai-
lid ei ole murdunud véi kahjustatud maéral, mis
mojutab seadme tookindlust. Laske kahjustatud detai-
lid enne seadme kasutamist parandada. Paljude 6nne-
tuste pohjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tooriis-
tad.

» Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hool-
datud, teravate ldikeservadega Ioiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

» Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konk-
reetse seadmetiiiibi jaoks ette nahtud. Arvestage see-
juures tootingimuste ja teostatava to6 iseloomuga.
Elektriliste tooriistade nduetevastane kasutamine voib
pohjustada ohtlikke olukordi.

» Hoidke kdepidemed ja haardepinnad kuiva ja puhtana
ning vabana dlist ja madrdeainetest. Libedad kaepide-
med ja haardepinnad ei luba t6driista ohutult kdsitseda ja
ootamatutes olukordades kontrolli all hoida.

Teenindus

» Laske elektrilist tooriista parandada ainult kvalifitsee-
ritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.
Nii tagate seadme piisivalt ohutu t60.

Ohutusnéuded jarkamissaagide kasutamisel

» Jarkamissaed on ette ndhtud puidu ja puidusarnaste
materjalide l6ikamiseks, neid ei saa kasutada raudme-
tallist esemete, nditeks lattide, varraste, kruvide jmt
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loikamiseks. Abrasiivne tolm péhjustab liikuvate osade,
nditeks alumise kettakaitse blokeerumise. Loikamisel tek-
kivad sddemed korvetavad alumist kettakaitset, vaheplaati
jateisi plastdetaile.

» Véimaluse korral kinnitage toorik pitskruvidega. Kui
hoiate toorikut kinni kdega, peate hoidma oma kitt
saeketta kummastki kiiljest kogu aeg vahemalt 100

mm kaugusel. Arge kasutage saagi selliste detailide 16i-

kamiseks, mis on liiga vdikesed ja mida ei ole véimalik
kinnitusvahendite abil kinnitada egakdega kinnihoida.
Kui Teie kasi on saekettale liiga lahedal, suureneb saeket-
taga kokkupuute ja sellest tingitud vigastuste oht.

» Toorik ei tohi liikuda ja peab olema kinnitatud véi suru-

tud vastu piirikut ja lauda. Arge suruge toorikut vastu

saeketast ja drge kunagi tehke ,,vabakaeloikeid“. Lahti-

sed vai liikuvad toorikud vdivad suure kiirusega eemale
paiskuda ja seelabi vigastusi tekitada.

» Liikake saagilibi tooriku. Arge tommake saagi libi too-

riku. Loike tegemiseks tostke sae pead ja tommake see
iile tooriku, ilma et Idikaksite, seejdrel kdivitage moo-
tor, langetage sae pea alla ja suruge saag labi tooriku.
Tombava I6ike korral tekib oht, et saeketas kerkib toorikult
liles ja saeketas koos alusega paiskub jouga kasutaja suu-
nas.

» Arge kunagi asetage oma kisi ettenahtud lgikejoone

kohal risti, seda ei tohi teha saeketta ees ega taga. Too-

riku toestamine ,risti asetatud kdtega*“, st tooriku hoidmine
saekettast paremal pool vasaku kdega ja saekettast vasa-
kul pool parema kdega on véga ohtlik.

» Kui saeketas poorleb, siis drge viige oma kdsi piiriku ta-
ha, ja jalgige, et Teie kasi oleks poorleva saeketta kum-

mastki kiiljest vihemalt 100 mm kaugusel, niiteks kui
eemaldate puidujadtmeid. Saekettaldhedus Teie kaele ei
pruugi olla hoomatav ja voite ennast tosiselt vigastada.

» Vaadake toorik enne Idikamist iile. Kui toorik on pain-
des voi koverdunud, kinnitage see piiriku kiilge nii, et
kumer pool jddb viljapoole. Veenduge, et ldikejoonele
ei jaa tooriku, piiriku ja laua vahele pilu. Paindes v6i ko-
verdunud toorikud véivad paigast nihkuda ja pohjustada
|6ikamise ajal poorleva saeketta kinnikiilumise. Toorikus ei
tohi olla naelu ega muid vodrkehasid.

» Kasutage saagi alles siis, kui laual ei ole téoriistu, pui-
dujdatmeid jmt; laual tohib olla vaid toorik. Viike praht,
puidutiikid ja muud poorleva saekettaga kokkupuutuvad
esemed voivad suure kiirusega eemale paiskuda.

» Loigake iihekorraga vaid iihte toorikut. Virna laotud too-

rikuid ei saa korralikult kinnitada ega kinni hoida ning saa-

gimisel vdivad need kohalt nihkuda voi pohjustada saeket-

ta kinnikiilumise.

» Hoolitsege selle eest, et jarkamissaag oleks enne t66
alustamist iihetasasel koval aluspinnal. Uhetasane kdva

aluspind vahendab ohtu, et jarkamissaag muutub tootami-

sel ajal ebastabiilseks.

» Planeerige omatodd. Iga kord, kuireguleerite saeketta
kallet voi loikenurka, veenduge, et reguleeritav piirik
on oigesti vilja rihitud ja toestab toorikut, puutumata
kokku saeketta véi kettakaitsega. lima saagi sisse liilita-
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mata ja lauale toorikut asetamata laske saekettal labida
taielik Ioiketeekond, et veenduda, et saeketta teel ei ole ta-
kistusi ja et ei esine piiriku I6ikamise ohtu.

» Toorikute puhul, mis on laiemad voi pikemad kui laua
iilaserv, tagage korralik toestus, kasutades naiteks
lauapikendust voi saepinki. Toorikud, mis on jarka-
missae lauast pikemad véi laiemad, vdivad iimber kukku-
da, kui need ei ole korralikult toestatud. Kui mahaléigatud
puidutiikk voi toorik imber kukub, voib alumine kettakait-
se selle tagajarjel tiles kerkida voi poorlevalt saekettalt
kontrollimatult eemale paiskuda.

» Arge kasutage lauapikenduse véi lisatoestuse asemel
teiste inimeste abi. Tooriku ebastabiilne toestus voib kaa-
sa tuua saeketta kinnikiilumise. Toorik vdib Idikamise ajal
ka paigast nihkuda ja tommata todriista kasutaja voi abilise
vastu podrlevat saeketast.

» Mahaloigatud tiikki ei tohi suruda vastu poorlevat sae-
ketast. Kui ruumion naiteks pikijuhikute kasutamise korral
véhe, voib mahaldigatud tiikk saekettaga kokku puutuda ja
suurel kiirusel eemale paiskuda.

» Umarate toorikute, niiteks varraste véi torude korrali-
kuks toestamiseks kasutage pitskruvi voi muid sobi-
vaid kinnitusvahendeid. Vardad voivad Idikamisel mine-
ma veereda ja kaasa tuua saeketta ,haardumise®, mille
tagajdrjel tommatakse toorik koos Teie kdega vastu saeke-
tast.

» Laske saekettal jouda maksimaalkiirusele, enne kui
alustate tooriku ldikamist. See vahendab tooriku eema-
lepaiskumise ohtu.

» Tooriku kinnikiilumise voi saeketta blokeerumise kor-
ral liilitage jarkamissaag vilja. Oodake, kuni koik liiku-
vad osad on seiskunud, tommake vorgupistik pistiku-
pesast vilja voi eemaldage seadmest aku. Seejarel
eemaldage kinnikiilunud materjal. Kui sellise kinnikiilu-
mise korral saagimist jatkate, voite kaotada kontrolli jarka-
missae {ile vdi jarkamissaagi kahjustada.

» Pérast loikamise l6petamist vabastage liiliti, hoidke
sae pead all ja enne mahaléigatud tiiki eemaldamist oo-
dake, kuni saeketas on seiskunud. Kae viimine jarelp6or-
leva saeketta lahedusse on véga ohtlik.

» Hoidke oma todkoht puhas. Materjalisegud on eriti ohtli-
kud. Kergmetallide tolm véib siittida voi plahvatada.

» Arge kasutage niirisid, pragunenud, kéverdunud véi
kahjustatud saekettaid. Niiride voi valesti rihitud ham-
mastega saekettad pohjustavad liiga kitsa I6ikejalje tottu
suurema hoordumise, saeketta kinnikiildumise ja tagasi-
[60gi.

» Arge kasutage kiirloiketerasest (HSS) saekettaid. Selli-
sed saekettad vodivad kergesti murduda.

» Kasutage alati dige suuruse ja siseava ldbimooduga
saekettaid (nt tahekujulisi voi iimaraid). Saekettad, mis
saega ei sobi, poorlevad ebaiihtlaselt ja pohjustavad kont-
rolli kaotuse seadme ile.

» Seadme tootamise ajal drge kunagi eemaldage loike-
piirkonnast materjalijadke, puidulaaste vmt. Viige
seadme haar kdigepealt puhkeasendisse ja liilitage seade
vélja.
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» Pérast t66 Ioppu drge puudutage saeketast enne, kui
see on jahtunud. Saeketas laheb tootamisel vaga kuu-
maks.

Siimbolid

Jargnevad siimbolid vdivad olla seadme kasutamisel olulised.
Pidage palun siimbolid ja nende tahendus meeles. Siimbolite
Oige tolgendus aitab. Teil seadet kasitseda paremini ja ohutu-
malt.

Siimbolid ja nende tahendus
» Kui seade tootab, drge viige oma k-
si saagimispiirkonda ja saeketta I3-
hedusse. Saekettaga kokkupuutel voi-
te end vigastada.

%

» Kandke tolmukaitsemaski.

» Kandke kaitseprille.

» Kandke kuulmiskaitsevahendeid.
Miira voib kahjustada kuulmist.

» Ohtlik piirkond! Hoidke kaed, sor-
med ja kdsivarred sellest piirkon-
nast eemal.

el - N
g pumg g

Vertikaalsete kaldenurkade saagimine:
Reguleeritava juhtréopa nihutamiseks tu-
leb keskmine lukustuskruvi lahti keerata.

Kahte valimist kinnituskruvi ei tohi lahti
keerata!
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Siimbolid ja nende tahendus

W
216 mm 4

230mm
Poorake tahelepanu saeketta mootmete-
le. Siseava labim6ot peab seadme spindli-
ga lotkuta sobima. Kui vajalik on kahan-
dusdetailide kasutamine, siis veenduge,
et kahandusdetaili m66tmed sobivad sae-
ketta paksuse ja siseava ldbimooduga
ning todriista spindli labimédduga. Voima-
luse korral kasutage saekettaga kaasas
olevaid kahandusdetaile.

Seadme ja selle funktsioonide kirjel-
dus

Koik ohutusnouded ja juhised tuleb labi lu-
geda. Ohutusnduete ja juhiste eiramise taga-
jarjeks voib olla elektrilook, tulekahju ja/voi
rasked vigastused.

Nouetekohane kasutamine

Seade on statsionaarse seadmena ette nahtud sirgjooneliste
piki- ja ristloigete tegemiseks puidus. Seejuures on vdimalik

horisontaalsete kaldenurkade —47° kuni +47,° samuti verti-
kaalsete kaldenurkade 0°kuni 45° tegemine.

Seadme véimsus on kohandatud kdva ja pehme puidu, samuti
laast- ja kiudplaatide saagimiseks.

Vastavate saeketaste kasutamisel on vdimalik saagida alumii-
niumprofiile ja plastmaterijali.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekiilge-
del toodud numbrid.

Avad montaazi jaoks

Saepingi pikenduse fikseerimiskruvi
Tootasapinna pikendus

Kaepideme siivendid

Horisontaalse kaldenurga skaala
Reguleeritav juhtrodbas

Pitskruvi

Piirik 45°-kaldenurga jaoks (vertikaalne)
Piirdekruvi 45°-vertikaalse kaldenurga jaoks
Kinnituspide mis tahes kaldenurga jaoks (vertikaalne)
Tombeseadise lukustuskruvi

Tombeseadis

Laastu véljaviskeava

Laastude eemalesuunaja

Liiliti (sisse/valja)

Kaepide

Nupp seadme haara vabastamiseks
Kettakaitse

Pendelkettakaitse

O oo ~NOOOG A, WNR
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20 Liugrull

21 Juhtréobas

22 Saepink

23 Vaheplaat

24 Nurganaidik (horisontaalne)

25 Lukustushoob mis tahes kaldenurga jaoks
26 Horisontaalse kaldenurga reguleerimishoob
27 Kaitse kalduvajumise vastu

28 Standard-kaldenurkade salgud

29 Spindlilukustus

30 Transpordikaitse

31 Vertikaalse kaldenurga skaala

32 Nurganaidik (vertikaalne)

33 Piirdekruvi 0°-vertikaalse kaldenurga jaoks
34 Piirik 0°-kaldenurga jaoks (vertikaalne)

35 Sisekuuskantvoti (5 mm)/ristpeakruvikeeraja
36 Sisekuuskantkruvi saeketta kinnitusele

37 Kinnitusseib

38 Sisemine kinnitusflants

39 Saeketas

40 Reguleeritava juhtrédpa lukustuskruvi

41 Avad pitskruvi jaoks

42 Keermestatud varras

43 Vaheplaadi kruvid
44 Nurganaidiku kruvi (vertikaalne)
45 Nurganaidiku kruvi (horisontaalne)

Tarnekomplekt ei sisalda koiki kasutusjuhendis olevatel joonistel
kujutatud v6i kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvi-
kute tdieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed
Jarkamissaag GCM80SJ
GCM 800 SJ

GCM 8000 SJ

Tootenumber

3601M19... ...0. ... 06.

Nimivoimsus W 1400 1250

Tiihikaigupdérded mint 5500 5500

Kaivitusvoolupiiraja [ °

Kaal EPTA-Procedure

01:2014 jargi kg 14,1 14,1

Kaitseaste o]/ [O /11

Tooriku lubatud méotmed (max/min) vt Ik 263.

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasu-
tusriigis spetsiifiliste mudelite puhul vdivad toodud andmed varieeruda.

Sobivate saeketaste méotmed

Saeketta labimoot mm 216
Saeketta paksus mm 1,3-1,8
max loikelaius mm 3,3
Saeketta siseava labimoot mm 30

Wednesday, June 14,2017 5:06 PM
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Andmed miira kohta
Miiratase madratud kooskdlas standardiga EN 62841-3-9.

Seadme A-karakteristikuga méodetud miiratase on {ldjuhul:
helirohu tase 93 dB(A); miiravdimsuse tase 106 dB(A). Md6-
temadramatus K=3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Kaesolevas juhendis toodud vibratsioon on mdddetud stan-
dardse modtemeetodi jargi ja seda saab kasutada elektriliste
todriistade omavaheliseks vordlemiseks. See sobib ka vibrat-
sioonitaseme esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tiiiipiline elektrilise toriista kasu-
tamisel ettenahtud tdddeks. Kui aga elektrilist tooriista kasu-
tatakse muudeks téodeks, rakendatakse teisi tarvikuid voi kui
tooriista hooldus pole piisav, vdib vibratsioonitase koikuda.
See voib vibratsiooni téoperioodi jooksul tunduvalt suurenda-
da.

Vibratsiooni tapseks hindamiseks tuleb arvesse votta ka ae-
ga, mil seade oli valja lilitatud voi kiill sisse liilitatud, kuid te-
gelikult toole rakendamata. See voib vibratsiooni téoperioodi
jooksul tunduvalt vahendada.

Montaaz

» Viltige seadme soovimatut kdivitamist. Montaazi ja
seadme kallal labiviidavate toode ajal ei tohi seade olla
ithendatud vooluvorku.

Tarnekomplekt

Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, kas tarne-
komplekt sisaldab koiki jargnevalt loetletud osi:

- Monteeritud saekettaga jarkamissaag
- pitskruvi 7
- tootasapinna pikendus 3
2x klemmkruvi 2, 2x ristpeakruvi véljatdmbekaitsmena
- sisekuuskantvoti/ristpeakruvikeeraja 35

Markus: Kontrollige seadet véimalik kahjustuste suhtes.
Enne seadme edasist kasutamist tuleb kontrollida, kas kaitse-
seadised ja kergelt kahjustatud osad to6tavad veatult ja néue-
tekohaselt. Kontrollige, kas liikuvad osad téotavad veatult ja
ei kiildu kinni, samuti kas kdik detailid on vigastusteta. Sead-
me veatu t66 tagamiseks peavad koik detailid olema digesti
monteeritud ja vastama kéikidele tingimustele.

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta parandada voi
vélja vahetada volitatud parandustddkojas.

Tootasapinna pikenduste paigaldamine

(vt joonist A)

Saepinki saab todtasapinna pikenduste 3 abil suurendada va-

sakult ja paremalt poolt.

- Liikake saepingi pikendused I6puni Iabi saepingi ettendh-
tud avade.

- Kallutage elektrilist tooriista nii, et tarnekomplekti kuulu-
vaid ristpeakruvisid saab monteerida valjatémbekaitsme-
na.

Kruvige ristpeakruvid saepingi pikenduste 3 keermestatud
avadesse ja pingutage need ristpeakruvikeerajaga 35 kin-
ni.
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- Viige elektriline tddriist endisesse asendisse ja kruvige
klemmkruvid 2 saepingi pikenduste 3 fikseerimiseks sae-
pingi 22 vastavatesse keermestatud avadesse.

Statsionaarne voi paindlik montaaz

» Ohutu kasitsemise tagamiseks tuleb seade enne kasu-
tamist monteerida iihetasasele ja stabiilsele toopinna-
le (nt toopingile).

Montaaz toopinnale (vt joonist B1)

- Kinnitage seade sobiva kruviiihendusega toopinna kiilge.
Selleks kasutage avasid 1.

Montaaz Boschi toopingile

Boschi reguleeritavate jalgadega GTA-t66pingid pakuvad

elektrilisele tooriistale tuge mis tahes pinnal. Téopinkide tugi-

pinnad on ette ndhtud pikkade toorikute toestamiseks.

» Lugege labi koik toopingiga kaasasolevad hoiatused ja
juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramise tagajarjeks vdib olla
elektrilook, poleng ja/voi rasked vigastused.

» Enne seadme kiilgemonteerimsit pange to6pink kor-
rektselt kokku. Veatu kokkupanek on oluline, et valtida
toopingi kokkuvajumise ohtu.

- Monteerige seade toopingile transpordiasendis.
Paindlik montaaz (ei ole soovitatav!) (vt joonist B2)

Kui erandjuhtudel ei ole seadet voimalik monteerida {ihetasa-

sele ja stabiilsele toopinnale, voib seade ajutiselt iiles seade

kalduvajumise vastase kaitse abil.

» lima kalduvajumise vastase kaitseta ei seisa seade
kindlalt ja voib eelkoige maksimaalsete kaldenurkade
saagimisel kaldu vajuda.

- Keerake kalduvajumise vastast kaitset 27 nii palju sisse vi
vélja, kuni seade seisab toopinnal otse.

Tolmu/saepuru dratomme

Pliisisaldusega varvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja
metalli tolm véib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja
tolmu sissehingamine voib pohjustada seadme kasutajal voi

laheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/vdi hin-

gamisteede haigusi.

Teatud tolm, nditeks tamme- ja pddgitolm, on vahkitekitava

toimega, isedranis kombinatsioonis puidutdotlemisel kasuta-

tavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahendid). As-

besti sisaldavat materjali tohivad toddelda iiksnes vastava ala

asjatundjad.

- Kasutage alati tolmueemaldusseadist.

- Tagage tookohas hea ventilatsioon.

- Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga
P2.

Pidage kinni tdddeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehti-

vatest eeskirjadest.

» Viltige tolmu kogunemist tookohta. Tolm voib kergesti
siittida.

Tolmueemaldusseadis vdib tolmu, laastude véi tooriku kiiljest

murdunud tiikkide tottu ummistuda.

- Liilitage seade valja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Oodake, kuni saeketas on tdielikult seiskunud.

- Tehke kindlaks ummistumise pdhjus ja korvaldage see.

—
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Tolmueemaldus eraldi seadmega

Tolmueemalduseks vdite laastu valjaviskeavaga 13 ihendada
ka imivooliku (@ 35 mm).

- Uhendage imivoolik laastu véljaviskeavaga 13.

Tolmuimeja peab td6deldava materjali tolmu imemiseks sobi-
ma.

Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu eemaldami-
seks kasutage spetsiaaltolmuimejat.

Saeketta vahetamine (vt jooniseid C1-C4)

> Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid. Saeket-
taga kokkupuutel voite end vigastada.

Kasutage liksnes saekettaid, mille maksimaalne lubatud kiirus

on suurem kui seadme tiihikdigupodrded.

Kasutage iiksnes saekettaid, mis vastavad kdesolevas kasu-

tusjuhendis esitatud andmetele ja mis on kontrollitud ja tahis-

tatud vastavalt standardile EN 847-1.

Kasutage iiksnes elektrilise tooriista tootja poolt soovitatud

saekettaid, mis on toodeldava materjali jaoks sobivad. See

hoiab dra saehammaste {ilekuumenemise saagimisel.

Saeketta eemaldamine

- Viige seade todasendisse.

- Keerake sisekuuskantkruvi 36 sisekuuskantvotmega
(5 mm) 35 ja vajutage samaaegselt spindlilukustusnupule
29 seni, kuni see fikseerub kohale.

- Hoidke spindlilukustust 29 all ja keerake kruvi 36 paripae-
vavilja (vasakkeere!).

- Votke maha kinnitusflants 37.

- Vajutage lukustusnupule 17 ja keerake pendelkettakaitse
19 [6puni taha.

- Hoidke pendelkettakaitset selles asendis ja eemaldage
saeketas 39.

- Viige pendelkettakaitse aeglaselt uuesti alla.

Saeketta paigaldamine

Vajaduse korral puhastage enne paigaldamist kdik monteeri-

tavad osad.

- Vajutage lukustusnupule 17, keerake pendelkettakaitse
19 I6puni taha ja hoidke seda selles asendis.

- Asetage uus saeketas sisemisele kinnitusflantsile 38.

» Paigaldamisel veenduge, et hammaste l6ikesuund
(saekettal oleva noole suund) iihtib kettakaitsel oleva
noole suunaga!

- Viige pendelkettakaitse aeglaselt uuesti alla.

- Asetage peale kinnitusseib 37 ja kruvi 36.

Vajutage spindlilukustusele 29 seni, kuni see fikseerub ko-
hale ja keerake kruvi vastupaeva kinni.

Kasutus

» Enne mistahes todde teostamist elektrilise tooriista
kallal tommake pistik pistikupesast vilja.

Transpordikaitse (vt joonist D)

Transpordikaitse 30 voimaldab seadet erinevatesse kasutus-
kohtadesse transportimisel lintsamalt kdsitseda.
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Transpordikaitse eemaldamine (t66asend)

- Suruge seadme haara kaepidemest 16 pisut alla, et vabas-

tada transpordikaitset 30 koormuse alt.
- Tommake transpordikaitse 30 taiesti vlja.
- Viige seadme haar aeglaselt iles.
Transpordikaitsme pealepanek (transpordiasend)
- Keerake lahti lukustuskruvi 11, juhul kui see on kinni kee-

ratud. Tommake seadme haar tdiesti ette ja keerake lukus-

tuskruvi uuesti kinni.
- Tootasapinna 22 lukustamiseks tommake lukustushoob
25 kinni.

- Vajutage lukustusnupule 17 ja viige todriista haar kaepide-

mest 16 aeglaselt alla.
- Viige seadme haar alla nii kaugele, et transpordikaitset 30
on voimalik tiesti sisse suruda.

To0 ettevalmistus

Juhtr66pa nihutamine (vt joonist E)

Vertikaalsete kaldenurkade saagimisel peate reguleeritavat

juhtroébast 6 nihutama.

- Keerake lahti lukustuskruvi 40, kasutades tarnekomplekti
kuuluvat sisekuuskantvotit 35.
Kahte valimist kinnituskruvi ei tohi lahti keerata!

- Tommake reguleeritav juhtrodbas 6 taiesti valja.

- Keerake lukustuskruvi 40 uuesti kinni.

Parast vertikaalsete kaldenurkade saagimist likake reguleeri-

tavjuhtroobas 6 uuesti tagasi (keerake lukustuskruvi 40 lahti;
likake juhtrdbas 6 tdiesti sisse; pingutage lukustuskruvi
uuesti kinni).

Tootasapinna pikendamine (vt joonist F)

Pikad toorikud tuleb vabast otsast toestada.

Saepinki saab todtasapinna pikenduste 3 abil suurendada va-

sakult ja paremalt poolt.
- Keerake lahti fikseerimiskruvi 2.

- Tommake tootasapinna pikendus 3 soovitud pikkuseni val-

ja.
- Saepingi pikenduse fikseerimiseks pingutage fikseeri-
miskruvi 2 uuesti kinni.

Tooriku kinnitamine (vt joonist G)

To6ohutuse tagamiseks tuleb toorik alati kinnitada.

Arge toodelge toorikuid, mis on kinnitamiseks liiga vaikesed.

- Suruge toorik tugevasti vastu juhtrédpaid 6 ja 21.

- Asetage tarnekomplekti kuuluv pitskruvi 7 Gihte selleks et-
tendhtud avadest 41.

- Reguleerige pitskruvi keermetatud varras 42 vlja vasta-
valt tooriku kdrgusele.

- Pingutage keermestatud varras 42 tugevasti ja kinni fik-
seerige sellega toorik.

Loikenurga reguleerimine

Tapsete loigete tagamiseks tuleb seadme pohiseadistusi pa-
rast intensiivset kasutust kontrollida ja vajaduse korral regu-
leerida (vt ,Pohiseadistuste kontrollimine ja reguleerimine®,
1k 263).

—

» Pingutage lukustushoob 25 enne saagimist alati tuge-
vasti kinni. Vastasel korral voib saeketas toorikus kinni
kiilduda.

Horisontaalsete kaldenurkade reguleerimine

(vt joonist H)

Horisontaalset kaldenurka saab reguleerida vahemikus 47°

(vasakul pool) kuni 47° (paremal pool).

- Vabastage lukustushoob 25, juhul kui see on kinni keera-
tud.

- Tommake hooba 26 ja keerake saepinki 22, kuni nurganai-
dik 24 néitab soovitud kaldenurka.

- Keerake lukustushoob 25 uuesti kinni.

Sageli kasutatavate kaldenurkade kiireks ja tapseks regu-

leerimisekson on saepingil ette ndhtud salgud 28:

vasakul paremal
00

45°  22,5° 15° 15° 22,5°  45°

- Vabastage lukustushoob 25, juhul kui see on kinni keera-
tud.

- Tommake hooba 26 ja keerake todtasapinda 22 kuni soo-
vitud salguni vasakule voi paremale.

- Vabastage hoob uuesti. Hoob peab sélku tuntavalt kohale
fikseeruma.

- Keerake lukustushoob 25 uuesti kinni.

Vertikaalsete kaldenurkade reguleerimine (vt joonist I)

Vertikaalset kaldenurka saab reguleerida vahemikus O° kuni

45°,

- Tommake reguleeritav juhtrodbas 6 taiesti valja.

- Keerake lahti kinnituspide 10.

- Keerake seadme haara pidemest 16 seni, kuni nurganaidik
32 néditab soovitud kaldenurka.

- Hoidke seadme haara selles asendis ja pingutage kinnitus-
pide 10 uuesti kinni.

Standardnurkade 0° ja 45 °kiireks ja tapseks reguleerimi-

seks on korpuse kiiljes ette nahtud otsapiirded.

- Tommake reguleeritav juhtrodbas 6 taiesti valja.

- Keerake lahti kinnituspide 10.

- Selleks keerake tooriista haar kaepidemest 16 kuni piiriku-
ni 34 paremale (0°) voi kuni piirikuni 8 vasakule (45°).

- Pingutage kinnituspide 10 uuesti kinni.

Seadme kasutuselevott

» Pdorake tahelepanu vérgupingele! Vorgupinge peab
iihtima tooriista andmesildil margitud pingega. And-
mesildil toodud 230 V seadmeid voib kasutada ka
220 V vorgupinge korral.

Sisseliilitamine (vt joonist J)

Energia saastmiseks liilitage elektriline tooriist sisse vaid siis,

kui seda kasutate.

- Sisseliilitamiseks vajutage liiliti (sisse/valja) 15 sisse ja
hoidke seda sees.

Markus: Ohutuse huvides ei ole voimalik llitit (sisse/valja)

15 |ukustada, vaid seda tuleb téotamise ajal kogu aeg hoida

sissevajutatud asendis.
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Vaid lukustusnupule 17 vajutades saab tddriista haara alla

viia.

- Saagimiseks peate seet6ttu lisaks vajutamisele lilitile
(sisse/valja) 15 vajutama ka lukustusnupule 17.

Viljaliilitamine

- Seadme viljaliilitamiseks vabastage liliti (sisse/valja)
15.

Toojuhised

Uldised saagimisjuhised

» Koikide loigete puhul tuleb koigepealt tagada, et sae-
ketas ei puutu kordagi kokku juhtrédpa, pitskruvi ega

seadme teiste osadega. Vajaduse korral eemaldage
monteeritud abijuhikud voi sobitage need vastavalt.

Saagige vaid neid materjale, mille to6tlemine seadmega on lu-

batud.

Kaitske saeketast kukkumise ja [56kide eest. Arge avaldage
saekettale kiilgsuunalist survet.

Arge toodelge kdverdunud toorikuid. Toorik peab olema alati
sirge servaga, et seda saaks asetada vastu juhtrédbast.
Veenduge, et pendelkettakaitse tdotab veatult ja saab vabalt
liikuda. Tooriista haara viimisel alla peab pendelkettakaitse
avanema. Todriista haara viimisel iiles peab pendelkettakait-
se saeketta kohal uuesti sulguma ja todriista haara koige kor-
gemas asendis lukustuma.

Seadme késitseja asend (vt joonist K)
» Arge paiknege elektrilise tooriista ees saekettaga iihel

joonel, vaid seiske saeketta suhtes diagonaalselt. Nii
on Teie keha véimaliku tagasiloogi eest kaitstud.

- Hoidke kasi, sormi ja kdsivarsi poorlevast saekettast ee-
mal.

- Arge asetage oma kisi seadme haara ees risti.

Tooriku lubatud mé6tmed

Tooriku maksimaalne suurus:

Kaldenurk Korgus x Laius
horisontaalne  vertikaalne [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Tooriku minimaalne suurus (= kdik toorikud, mida saab
komplektikuuluva pitskruviga 7 kinnitada saekettast vasakule
voi paremale poole): 100 x 40 mm (pikkus x laius)

Max Ioikesiigavus (0°/0°): 70 mm

Vaheplaatide vahetamine (vt joonist L)

Punased vaheplaadid 23 vdivad seadme intensiivse kasutuse

jarel kuluda.

Vahetage defektsed vaheplaadid valja.

- Viige seade td6asendisse.

- Keerake kruvid 43 sisekuuskantvotmega (4 mm) vélja ja
eemaldage vanad vaheplaadid.

- Asetage kohale uus parempoolne vaheplaat.

—
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- Kinnitage vaheplaat kruvidega 43 voimalikult kaugel pare-
mal pool, nii et saeketas ei puutu voimaliku tombeliigutuse
kogupikkuses vaheplaadiga kokku.

- Korrake protseduuri analoogselt uue vasakpoolse va-
heplaadi osas.

Saagimine

» Pingutage lukustushoob 25 enne saagimist alati tuge-
vasti kinni. Vastasel korral vib saeketas toorikus kinni
kiilduda.

lima tombeliigutuseta saagimine (jarkamine)

(vt joonist M)

- lima témbeliigutuseta ligete tegemiseks (vaikesed toori-
kud) keerake lahti lukustuskruvi 11, juhul kui see on kinni
pingutatud. Liikake todriista haar [dpuni juhtroébaste 6
suunas ja 21 pingutage lukustuskruvi 11 uuesti kinni.

- Reguleerige valja soovitud horisontaalne ja/voi vertikaalne
kaldenurk.

- Suruge toorik tugevasti vastu juhtrédpaid 6 ja 21.

- Kinnitage toorik vastavalt mootmetele.

- Lilitage seade sisse.

- Vajutage lukustusnupule 17 ja viige todriista haar kaepide-
mest 16 aeglaselt alla.

- Saagige toorik iihtlase ettenihkega labi.

- Liilitage seade valja ja oodake, kuni saeketas on taielikult
seiskunud.

- Viige seadme haar aeglaselt lles.

Tombeliigutusega saagimine

- Tombeseadise 12 abil teostatavate |digete jaoks (laiad
toorikud) vabastage lukustuskruvi 11, juhul kui see on kin-
ni.

- Reguleerige valja soovitud horisontaalne ja/voi vertikaalne
kaldenurk.

- Suruge toorik tugevasti vastu juhtrédpaid 6 ja 21.

- Kinnitage toorik vastavalt mootmetele.

- Tommake tooriista haara juhtrédbastest 6 ja 21 nii palju
eemale, et saeketas on tooriku ees.

- Liilitage seade sisse.

- Vajutage lukustusnupule 17 ja viige todriista haar kaepide-
mest 16 aeglaselt alla.

- Niilid suruge todriista haara juhtréobaste 6 ja 21 suunas ja
saagige toorik (ihtlase ettenihkega labi.

- Liilitage seade valja ja oodake, kuni saeketas on taielikult
seiskunud.

- Viige seadme haar aeglaselt iiles.

Erikujulised toorikud

Kaarjad ja iimarad toorikud tuleb kinnitada eriti kindlalt, valti-

maks nende paigastnihkumist. Loikejoonel ei tohi tooriku,

juhtrddpa ja saepingi vahel olla pilu.

Vajaduse korral tuleb valmistada spetsiaalsed kinnitused.

Pohiseadistuste kontrollimine ja reguleerimine

» Enne mistahes todde teostamist elektrilise tooriista
kallal tommake pistik pistikupesast vilja.

Tapsete 16igete tagamiseks tuleb seadme pohiseadistusi pa-

rast intensiivset kasutust kontrollida ja vajaduse korral regu-

leerida.

Selleks on vaja kogemusi ja asjaomaseid spetsiaaltdoriistu.

Bosch Power Tools

%

%

160992A3BW|(14.6.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 264 Wednesday, June 14, 2017 5:06 PM

264 | Eesti

Boschi volitatud parandustéokojas tehakse need to6d kiiresti
ja usaldusvaarselt.

Standard-kaldenurga 0° (vertikaalne) reguleerimine

- Viige seade td6asendisse.

- Keerake tootasapinda 22 kuni salguni 28 0° jaoks. Hoob
26 peab salgus tuntavalt kohale fikseeruma.

Kontrollimine: (vt joonist N1)
- Seadke nurgamdodik 90°-le ja asetage see todtasapinnale
22.

Nurgaméodiku haar peab olema saekettaga 39 kogu pikkuses
lihetasa.

Reguleerimine: (vt joonist N2)

- Keerake lahti kinnituspide 10.

- Keerake piirdekruvi 33 kontramutter tavalise silmus- voi
lehtvotmega (10 mm) lahti.

- Keerake piirdekruvi nii palju sisse voi vdlja, et nurgakaliibri
haar on saekettaga kogu pikkuses lihetasa.

- Pingutage kinnituspide 10 uuesti kinni.

- Seejdrel pingutage piirdekruvi 33 kontramutter uuesti kin-

ni.
Kui nurganaidik 32 ei ole parast seadistamist 0°-margisega

skaalal 31 iihel joonel, keerake kruvi 44 tavalise ristpeakruvi-

keerajaga lahti ja rihtige nurgandidik 0°-margise jargi valja.

Standard-kaldenurga 45° (vertikaalne) reguleerimine

- Viige seade td6asendisse.

- Keerake tootasapinda 22 kuni salguni 28 0° jaoks. Hoob
26 peab salgus tuntavalt kohale fikseeruma.

- Keerake lahti kinnituspide 10 ja keerake seadme haara
kaepidemest 16 I6puni vasakule (45°).

Kontrollimine: (vt joonis 01)

- Seadke nurgamoodik 45°-le ja asetage see tootasapinnale
22.

Nurgamaddiku haar peab olema saekettaga 39 kogu pikkuses

lihetasa.

Reguleerimine: (vt joonis 02)

- Keerake lahti kinnituspide 10.

- Keerake piirdekruvi 9 kontramutter tavalise silmus- voi
lehtvotmega (10 mm) lahti.

- Keerake piirdekruvi nii palju sisse voi vdlja, et nurgakaliibri
haar on saekettaga kogu pikkuses lihetasa.

- Pingutage kinnituspide 10 uuesti kinni.

- Seejarel pingutage piirdekruvi 9 kontramutter uuestikinni.

Kui nurgandidik 32 ei ole parast seadistamist 45°-margiga

skaalal 31 iihel joonel, kontrollige kdigepealt veelkord 0°-sea-

distust kaldenurga ja nurgandidiku osas. Seejarel korrake
45°kaldenurga seadistust.

Nurgandidiku (horisontaalne) reguleerimine

(vt joonist P)

- Viige seade td6asendisse.

- Keerake saepinki 22 kuni salguni 28 0°. Hoob 26 peab sal-
gus tuntavalt kohale fikseeruma.

Kontrollimine:

Nurgandidik 24 peab olema iihel joonel 0°-margiga skaalal 5.

—

Reguleerimine:

- Keerake kruvi 45 ristpeakruvikeerajaga lahti ja rihtige nur-
gandidik piki 0°-marki valja.

- Keerake kruvi uuesti kinni.

Teisaldamine (vt joonist Q)

Enne seadme transportimist peate tegema jargmist:

- Vabastage lukustushoob 11, juhul kui see on kinni. Tom-
make seadme haar taiesti ette ja keerake lukustuskruvi
uuesti kinni.

- Viige seade transpordiasendisse.

- Eemaldage koik lisatarvikud, mis ei ole tugevasti seadme
kiilge kinnitatud.

Enne transportimist asetage saekettad vdimaluse korral
suletud mahutisse.

- Seadme tostmiseks voi transportimiseks votke kinni sii-
venditest 4, mis asuvad té6tasapinna 22 kiilgedel.

» Seadme transportimiseks kasutage alati iiksnes trans-
pordiseadiseid, drge kunagi kasutage transportimi-
seks kaitseseadiseid.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

» Enne mistahes toode teostamist elektrilise tooriista
kallal tommake pistik pistikupesast vilja.

Tooohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral

vahetada Boschi elektriliste tooriistade volitatud parandus-

tookojas.

Puhastus

Seadme laitmatu ja ohutu t66 tagamiseks hoidke seade ja sel-

le ventilatsiooniavad puhtad.

Pendelkettakaitse peab saama alati vabalt liikuda ja auto-

maatselt sulguda. Seetottu hoidke pendelkettakaitse imbrus

alati puhas.

Iga kord parast t60 I6ppu eemaldage tolm ja saepuru suruéhu

voi pintsli abil.

Puhastage regulaarselt liugrulli 20.

Lisatarvikud

Pitskruvi 1609B04 224
Vaheplaadid 1609B05 242
Tolmukott 1609B05010

Saekettad puidu ja plaatmaterjalide, paneelide ja liistu-
de jaoks

Saeketas 216 x 30 mm, 48 hammast 2608640641

Saekettad plastmaterjalide ja varviliste metallide tootle-
miseks

Saeketas 216 x 30 mm, 80 hammast 2608640447
Saekettad igat liiki laminaatporandamaterjalidele
Saeketas 216 x 30 mm, 60 hammast 2608642133
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Klienditeenindus ja miiiigijargne noustamine
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse
ning varuosade kohta esitatud kiisimustele. Joonised ja teabe
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschindustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute kiisimus-

tes meeleldi abi.

Paringute esitamisel ja varuosade tellimisel ndidake kindlasti
ara seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.
Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 6791129

Kasutuskolbmatuks muutunud seadmete kiitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonna-
saastlikult ringlusse votta.

Arge visake kasutusressursi ammendanud elekt-
rilisi todriistu olmejdatmete hulka!

Uksnes EL liilkmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja néukogu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete kohta
ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutus-
kolbmatuks muutunud elektrilised tooriistad eraldi kokku ko-
guda ja keskkonnasaastlikult korduskasutada vdi ringlusse
votta.

Tootja jatab endale diguse muudatuste tegemiseks.

LatvieSu

Drosibas noteikumi

Visparéjie noteikumi elektroinstrumentu drosai

lietosanai

m BRIDINAJUMS !zlasiet (!!'o§ibas_notfikl.|mus un
instrukcijas, aplikojiet ilustraci-

jasuniepazistieties ar specifi kacijam, kas tiek piegadatas

kopa ar So elektroinstrumentu. Seit sniegto dro$ibas notei-

kumu un instrukciju neievéro$ana var izraisit aizdeg$anos un
bt par céloni elektriskam triecienam vai nopietnam savaino-
jumam.

Saglabajiet visus drosibas noteikumus un instrukcijas
turpmakai izmantosanai.

Termins ,elektroinstruments® drosibas noteikumos attiecas
gan uz elektroinstrumentiem, kas darbojas no elektrotikla (ar
elektrokabeli), gan ari uz elektroinstrumentiem, kas darbojas
no akumulatora (bez elektrokabela).

—
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m BRIDINAJUMS L?i izsargét.os no e.lektriské trie-
ciena, savainojumiem un aizdeg-

Sanas, elektroinstrumentu lietoSanas laika javeic sadi
svarigi piesardzibas pasakumi.

Pirms elektroinstrumenta lietoSanas izlasiet visus Sos
drosibas noteikumus un noradijumus un péc izlasiSanas
saglabajiet tos turpmakai izmantosanai.

Drosiba darba vieta

» Sekojiet, lai darba vieta biitu tira un sakartota. Nekarti-
ga darba vieta un slikta apgaismojuma var viegli notikt ne-
laimes gadijums.

» Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozivu vai uguns-
nedrosu vielu tuvuma un vietas ar paaugstinatu gazes
vai puteklu saturu gaisa. Darba laika elektroinstruments
nedaudz dzirkste|o, untas varizsaukt viegli degosu puteklu
vai tvaiku aizdeg$anos.

» Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet nepiederosam
personam un jo ipasi bérniem tuvoties darba vietai. Ci-
tu personu klatbatne var novérst uzmanibu, ka rezultata
jus varat zaudét kontroli par elektroinstrumentu.

Elektrodrosiba

» Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabit piemérotai
elektrotikla kontaktligzdai. Kontaktdaksas konstrukci-
ju nedrikst nekada veida mainit. Nelietojiet kontakt-
daksas salagotajus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzeméjuma kédi. Neizmainitas
konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemérota kontaktligzdai,
lauj samazinat elektriska trieciena sanem3anas risku.

» Darba laika nepieskarieties sazemétiem priekSme-
tiem, pieméram, caurulém, radiatoriem, plitim vai le-
dusskapjiem. Pieskaroties sazemétam virsmam, pieaug
risks sanemt elektrisko triecienu.

> Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika, neturiet to
mitruma. Mitrumam iek|ustot elektroinstrumenta, pieaug
risks sanemt elektrisko triecienu.

» Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabela. Neraujiet aiz kabela, ja vélaties atvienot ins-
trumentu no elektrotikla kontaktligzdas. Sargajiet
elektrokabeli no karstuma, ellas, asam skautném un
elektroinstrumenta kustigajam dalam. Bojats vai sa-
mezglojies elektrokabelis var bt par céloni elektriskajam
triecienam.

» Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam, iz-
mantojiet ta pievienosanai vienigi tadus paga-
rinatajkabelus, kuru lietoSana arpus telpam ir atlauta.
Lietojot elektrokabeli, kas piemérots darbam arpus tel-
pam, samazinas risks sanemt elektrisko triecienu.

» Ja elektroinstrumentu tomér nepiecieSams lietot vie-
tas ar paaugstinatu mitrumu, izmantojiet ta pievieno-
Sanai nopliides stravas aizsargreleju. Lietojot noplides
stravas aizsargreleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

Personiska drosiba

» Darba laika saglabajiet paskontroli un rikojieties sa-
skana ar veselo sapratu. Partrauciet darbu, ja jutaties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
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kamentu izraisita reibuma. Stradajot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzmanibas mirklis var bt par céloni
nopietnam savainojumam.

» Izmantojiet individualos darba aizsardzibas lidzek|us.
Darba laika nésajiet aizsargbrilles. Individualo darba
aizsardzibas lidzek|u (puteklu maskas, neslidosu apavu un
aizsargkiveres vai ausu aizsargu) pielieto$ana atbilstosi
elektroinstrumenta tipam un veicama darba raksturam |auj
izvairities no savainojumiem.

» Nepielaujiet elektroinstrumenta patvaligu ieslégsa-
nos. Pirms elektroinstrumenta pievienosanas elektro-
tiklam, akumulatora ievietosanas vai iznemsanas, ka
ari pirms elektroinstrumenta parnesanas parliecinie-
ties, ka tas ir izslégts. Parnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz ieslédzéja, ka ari pievienojot to elektro-
baro$anas avotam laika, kad elektroinstruments ir ie-
slégts, var viegli notikt nelaimes gadijums.

» Pirms elektroinstrumenta ieslégSanas neaizmirstiet iz-

nemt no ta reguléjosos instrumentus vai atslégas. Re-

gulejoSais instruments vai atsléga, kas ieslégSanas bridi at-

rodas elektroinstrumenta kustigajas dalas, var radit
savainojumu.

» Darba laika izvairieties ienemt neértu vai nedabisku
kermena stavokli. Vienmér ieturiet stingru staju un
centieties saglabat lidzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadibu neparedzétas situacijas.

» Izvélieties darbam piemérotu apgérbu. Darba laika ne-
nésajiet brivi plandosas drébes un rotaslietas. Netuvi-
niet garus matus un drébes elektroinstrumenta kusti-
gajam dalam. Valigas drébes, rotaslietas un gari mati var
iekerties elektroinstrumenta kustigajas dalas.

» Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam pievienot
aréjo puteklu uzsitk$anas vai savakSanas/uzkrasanas
ierici, sekojiet, lai ta bitu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot puteklu uzsik$anu vai savak$anu/uz-
krasanu, samazinas to kaitiga ietekme uz stradajosas per-
sonas veselibu.

» Nepalaujieties uziemanam, kas tiek iegitas, bieZi lie-
tojot instrumentus, neiesligstiet pasapmierinatiba un
neignoréjiet instrumenta drosas lietoSanas principus.
Neuzmanigas ricibas dé| dazas sekundes dalas var git no-
pietnu savainojumu.

Saudzéjosa apieSanas un darbs ar elektroinstrumentiem

» Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam iz-
vélieties piemérotu elektroinstrumentu. Elektroinstru-
ments darbojas labak un drosak pie nominalas slodzes.

> Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta ieslé-
dzéjs. Elektroinstruments, ko nevar ieslégt un izslégt, ir
bistams lieto$anai un to nepiecieSams remontét.

» Pirms elektroinstrumenta regulésanas, piederumu no-
mainas vai novietosanas uzglabasanai atvienojiet ta
elektrokabela kontktdaksu no barojosa elektrotikla vai
iznemiet no ta akumulatoru, ja tas ir iznemams. Sadi ie-
spéjams noveérst elektroinstrumenta nejausu ieslégsanos.

» Jaelektroinstruments netiek lietots, uzglabajiet to pie-
meérota vieta, kur elektroinstruments nav sasniedzams
bérniem un personam, kuras neprot ar to rikoties vai

—

nav iepazinusas ar Siem noteikumiem. Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudét
cilvéku veselibu.

» Savlaicigi apkalpojiet elektroinstrumentus un to piede-
rumus. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas bez
traucéjumiem un nav iespiestas, vai kada no dalam nav
salauzta vai bojata, vai katra no tam pareizi funkcioné
un pilda tai paredzéto uzdevumu. Nodrosiniet, lai boja-
tas dalas tiktu savlaicigi nomainitas vai remontétas
pilnvarota remonta darbnica. Daudzi nelaimes gadijumi
notiek tapéc, ka elektroinstruments pirms lietosanas nav
pienacigi apkalpots.

» Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos darbinstru-
mentus. Ripigi kopti elektroinstrumenti, kas apgadati ar
asiem griezéjinstrumentiem, |auj stradat daudz razigak un
ir vieglak vadami.

» Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst Seit
sniegtajiem noradijumiem, nemot véra ari konkrétos
darba apstaklus un pielietojuma ipatnibas. Elektro-
instrumentu lietodana citiem merkiem, neka tiem, kuriem
to ir paredzejusi razotajfirma, ir bistama un var novest pie
neparedzamam sekam.

» Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvirsmas
sausas un tiras, sargajiet tas no ellas un smérvielam.
Slideni rokturi un noturvirsmas traucé efektivi rikoties ar
elektroinstrumentu un to drosi vadit neparedzétas situaci-
jas.

Apkalposana

» Nodrosiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalificéts personals, nomainai izmantojot originalas
rezerves dalas un piederumus. Tikai ta iespejams panakt
un saglabat vajadzigo darba drosibas limeni.

Drosibas noteikumi lenkzagiem/slipzagiem

» Panelzagiir paredzéti koka un tam lidzigu materialu za-
gésanai; tos nevar lietot kopa ar abrazivajiem diskiem
dzelzi saturoSu materialu, pieméram, dzelzs stienu,
knieZu u.c. grieSanai. Abrazivie putekli var izraisit kustigo
dalu, pieméram, apak3eja aizsarga iestrégdanu. Dzirkste-
les, kas veidojas abrazivas griesanas laika, dedzina apak-
$€jo aizsargu, plastmasas ieliktni un citas plastmasas da-
las.

» Jaiespéjams, lietojiet spiles apstradajama priekSmeta
nostiprinasanai. Ja apstradajamais priekSmets tiek tu-
réts ar roku, tai visu laiku jaatrodas vismaz 100 mm at-
taluma no asmens jebkura ta pusé. Nelietojiet zagi tadu
priekSmetu zagésanai, kas ir parak mazi, lai tos varétu
drosi nostiprinat ar spilém vai noturét ar roku. Ja Jisu
roka atrodas parak tuvu zaga asmenim, pieaug savainoju-
ma risks, rokai saskaroties ar asmeni.

» Apstradajamais priekSmets janovieto stacionari un ja-
nostiprina ar spilu palidzibu vai jatur, piespiezot pie
galda un vadotnes. Neveiciet zagesanu, bidot apstra-
dajamo priek$metu zaga asmens virziena un nezage-
jiet, jebkada veida vadot apstradajamo priekSmetu ,ar
brivu roku“. Nenostiprinati vai kustigi apstradajamie
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priekSmeti var tikt ar lielu atrumu mesti prom, radot savai-

nojumus.

> Zagésanas laika iespiediet zaga asmeni apstradajama-
ja priekSmeta. Nevelciet zaga asmeni caur apstradaja-
mo priekSmetu. Lai veidotu zagéjumu, vispirms pace-
liet augSup asmens galvu un velkot parbidiet to virs
apstradajama priekSmeta bez zagésanas, tad ieslé-
dziet dzinéju, nolaidiet asmens galvu lejup un veidojiet
zagéjumu, spiezot zaga asmeni caur apstradajamo
priekSmetu. Ja zagésana notiek, velkot zaga asmeni caur
apstradajamo priekSmetu, tas izraisa zaga asmens kapsa-
nu ara no zagejuma un asmens galvas parvietosanos lieto-
taja virziena.

» Neturiet roku uz paredzétas zagéjuma trases ne zaga
asmens prieksa, ne ari aiz ta. Apstradajama priekSmeta
Lkrustiska“ turésana, t.i., priekSmeta turé$ana zaga as-
mens labaja pusé ar kreiso roku un otradi ir loti bistama.

» Jaasmens grieSanas laika vélaties nonemt no galda ko-

ka atliizas vai veikt kadu citu darbibu, nesniedzieties
aiz vadotnes ar jebkuru roku, ja ta atrodas tuvak par

100 mm no asmens jebkura ta pusé. Rotéjosa asmens tu-

vums rokai var nebat acimredzams, un $ada situacija Jus
varat gut nopietnu savainojumu.

» Pirms zagésanas parbaudiet apstradajamo priekSme-
tu. Ja apstradajamais priekSmets ir saliekts vai sa-
veérpts, iespiléjiet to vieta, kas atrodas arpus liekuma,

vérsot lieckumu vadotnes virziena. Vienmér parliecinie-

ties, ka zagejuma trases apvidii neveidojas sprauga
starp apstradajamo priekSmetu, zagésanas galdu un

vadotni. Saliekti vai savérpti apstradajamie priekSmeti za-
gesanas laika var pagriezties vai parvietoties, izraisot roté-

josazaga asmens iestrégsanu. Apstradajamais priekSmets
nedrikst saturét naglas vai citus sveSkermenus.

==k

» Nelietojiet zagi, pirms ta zagesanas galds nav atbrivots
no darbarikiem, koka atlizam u.c. priekSmetiem, izne-
mot apstradajamo priekSmetu. Nelieli gruzi, nenostipri-

natas koka skaidas un atlizas, ka ari citi objekti, kas saska-

ras ar rotéjoso asmeni, var tikt ar lielu atrumu mesti prom.

» Vienlaicigi zagéjiet tikai vienu priekSmetu. Vairaki kopa
salikti apstradajamie priekSmeti nevar tikt apmierinosa
veida iespiléti vai citadi iestiprinati un var iestrégt asmeni
vai zagesanas laika parvietoties.

» Nodrosiniet, lai panelzagis pirms lietosanas tiktu no-
stiprinats vai novietots uz stingras, limeniskas virs-
mas. Ja panelzagis atrodas uz stingras, limeniskas virs-
mas, tas samazina instrumenta nestabilitates risku darba
laika.

» Planojiet darbu ar panelzagi. Ik reizi, izmainot horizon-
tala vai vertikala zagésanas lenka iestadijumus, nodro-
Siniet, lai parbidama vadotne biitu pareizi nostiprinata
un drosi atbalstitu apstradajamo priekSmetu, nesaska-
roties ar zaga asmeni vai aizsargu sistému. Neieslédzot
instrumentu un nenovietojot apstradajamo priekSmetu uz
zagésanas galda, parvietojiet zaga asmeni ta, lai tiktu pilni-
ba modeléts zagesanas process, $adi nodrosinoties pret
zaga asmens saskarsanos ar instrumenta dalam, tai skaita
ar vadotni zagésanas laika.
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> Lietojot zagesanas galda pagarinatajus un balstus, pie-
naciga veida atbalstiet apstradajamos priekSmetus,
kas ir plataki vai garaki par zagesanas galda virsmu. Ja
apstradajamie priekSmeti, kas ir plataki vai garaki par za-
gesanas galdu, netiek drosi atbalstiti, tie zagésanas laika
var saskiebties. Ja apstradajamais priekSmets vai ta atza-
getais posms saskiebjas, tas var pacelt augSup apak3ejo
aizsargu vai ari tikt mests prom, saskaroties ar rotéjoso za-
ga asmeni.

» Neizmantojiet citas personas palidzibu zagésanas gal-
da pagarinataja turésanai vai ka papildu balstu. Nesta-
bils balsts var izraisit zaga asmens zobu iestrégsanu ap-
stradajamaja priekSmeta, zagésanas laika izraisot ta
parvieto$anos, ka rezultata instrumenta lietotajs un vina
paligs var tikt vilkti rotéjosa zaga asmens virziena.

» Apstradajama priekSmeta atzagétais posms nekada
veida nedrikst iestrégt rotéjosaja zaga asmeni vai tikt
tam piespiests. Ja atzagétais posms kaut kada veida tiek
ierobezots, pieméram, pielietojot garuma atdures, tas var
slipi piespiesties zaga asmenim un ar lielu atrumu tikt
mests prom.

» Vienmeér lietojiet spiles vai citu stiprinajuma ierici, kas
spéj drosi noturét vieta apalus priekSmetus, piemeé-
ram, apalus stienus vai caurules. Apalie stieni zagésanas
laika tiecas aizlidot prom, kas rezultata zaga asmens zobi
Liekozas" priekSmeta un rauj stieni kopa ar lietotaja roku
zaga asmens virziena.

» Pirms kontaktéjat zaga asmeni ar apstradajamo prieks-
metu, nogaidiet, lidz asmens sasniedz pilnu grieSanas
atrumu. Tas lauj samazinat apstradajama priek$meta aiz-
mesanas risku.

» Ja apstradajamais priekSmets vai zaga asmens ies-
trégst, nekavéjoties izslédziet pane|zagi. Nogaidiet,
lidz apstajas visas kustigas dalas, un tad atvienojiet
instrumentu no barojosa elektrotikla vai ari atvienojiet
no ta akumulatoru. Tad veiciet pasakumus, laiizbrivétu
iestréguso materialu. Turpinot zagét iestréguso materia-
lu, var tikt zaudéta kontrole par pane|zagi, vai ari tas var tikt
bojats.

» Péc zagésanas beigam atlaidiet panelzaga slédzi un no-
turiet asmens galvu apakséja stavokli, lidz zaga as-
mens ir apstajies un klist iespéjams nonemt apstrada-
jama priekSmeta atzagéto posmu. Snieg$anas ar roku
gar asmeni ta izskréjiena laika ir bistama.

» Uzturiet darba vietu tiru. Ipasi bistams ir dazadu materia-
lu puteklu sajaukums. Vieglo metalu putekli ir [oti ugunsne-
drosi un spradzienbistami.

> Nelietojiet neasus, ieplaisajusus, saliektus vai citadi
bojatus zaga asmenus. Zaga asmeni ar neasiem vai nepa-
reizi izliektiem zobiem veido $auru zagéjumu, kas rada pa-
stiprinatu berzi, var bt par céloni zaga asmens iespiesanai
Zageéjuma un izraisit atsitienu.

> Nelietojiet zaga asmenus, kas izgatavoti no stipri legé-
ta atrgriezejtérauda (HSS). Sadi asmeni var viegli saluzt.

» Vienmér lietojiet vajadziga izméra zaga asmenus ar
piemérotu stiprinasanas urbumu (pieméram, romba
veida vai apalu). Zaga asmeni, kas nav pieméroti zaga
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stiprinajuma iericém, slikti centréjas un var bt par céloni
kontroles zaudésanai par elektroinstrumentu.

» Nekada gadijuma neméginiet novakt zaga asmens tu-
vuma eso$os zagésanas blakusproduktus, pieméram,
zaga skaidas, koka Skembas u.c laika, kad elektro-
instruments darbojas. Vienmér vispirms parvietojiet dar-
binstrumenta galvu augséja (izejas) stavokli un izslédziet
elektroinstrumentu.

» Péc darba nepieskarieties zaga asmenim, lidz tas nav
atdzisis. Darba laika zaga asmens stipri sakarst.

Simboli

Seit ir aplakoti daZi apzimé&jumi, kuru nozimi ir svarigi zinat,
lietojot elektroinstrumentu. Tapéc lidzam iegaumét $os apzi-
mejumus un to nozimi. Apziméjumu pareiza interpretacija
laus vieglak un drosak stradat ar elektroinstrumentu.

Simboli un to nozime

» Elektroinstrumenta darbibas laika
netuviniet rokas zagésanas vietai un
zaga asmenim. Pieskar$anas zaga as-
menim ir bistama, jo var izraisit savaino-
jumu.

‘ » Nésajiet puteklu aizsargmasku.

» Nésajiet aizsargbrilles.

» Lietojiet lidzeklus dzirdes organu
aizsardzibai. Trok3na iedarbiba var ra-
dit paliekoSus dzirdes traucéjumus.

» Bistama zona! Sekojiet, lai Jiisu ro-
kas, delnas un pirksti atrastos péc ie-
spéjas talak no Sis zonas.

el - N
g pumg g

Zagesana ar vertikalu nolieces lenki
Lai parvietotu parbidamo vadotni, jaat-
skravé vidéja fiksejosa skrive.

Abas maléjas fikséjosas skrives nedrikst
atskravet!

—

Simboli un to nozime

T
216 mm y @:}

230mm
Izveloties zaga asmeni, nemiet véra ta iz-
meérus. Asmens centrala atvéruma diamet-
ram jabt tadam, lai asmens novietotos uz
darbvarpstas ciesi, bez brivkustibas. Gadi-
juma, ja tomér ir nepiecieSams lietot dia-
metra salagotajus, sekojiet, lai salagotaja
izméri atbilstu zaga asmens pamatnes bie-
zumam un centrala atvéruma diametram,
ka ari instrumenta darbvarpstas diamet-
ram. Ja iespéjams, lietojiet kopa ar zaga
asmeni piegadatos salagotajus.

P

Izstradajuma un ta darbibas apraksts

Uzmanigi izlasiet visus drosibas noteiku-
mus. Seit sniegto drogibas noteikumu un nora-
dijumu neievéro$ana var izraisit aizdeg$anos
un bt par céloni elektriskajam triecienam vai
nopietnam savainojumam.

Pielietojums

Sis elektroinstruments ir izmantojams stacionara re#ima tais-
nu zagéjumu veido3anai koka gareniska un $kérsu virziena.
Tas spéj darboties ar horizontalo zagesanas lenki robezas no
-47°lidz +47°unvertikalo zagesanas lenki robezas no 0°lidz
45°,

Péc savas jaudas elektroinstruments ir piemérots cieta un
miksta koka, ka ari skaidu un Skiedru plakSnu zagésanai.
Lietojot atbilstoSus zaga asmenus, instrumentu iespéjams lie-
tot ari aluminija profilu un plastmasas zagésanai.

Attélotas sastavdalas

Atteloto sastavdalu numeracija atbilst elektroinstrumenta at-
téliem, kas sniegti lietosanas pamacibas grafiskaja dala.
1 Urbumi elektroinstrumenta nostiprinasanai

2 Skrive zagéSanas galda pagarinataja fiksésanai
3 Zagesanas galda pagarinatajs
4 Padzilinajumi satversanai
5 Horizontala zagesanas lenka skala
6 Parbidama vadotne
7 Skravspiles
8 Atdure vertikala zagéSanas lenka 45° iestadisanai
9 Atdurskrave vertikala zagésanas lenka 45° iestadisanai
10 Svira brivi izvéleta vertikala zagéSanas lenka fiksesanai
11 Skrave horizontalas parbides ierices stiprinasanai
12 Asmens horizontalas parbides ierice
13 Iscaurule skaidu izvadianai
14 Skaidu aizsargs
15 leslédzéjs
16 Rokturis
17 Fiksatora taustin$ darbinstrumenta galvas atbrivo3anai
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18 Aizsargparsegs

19 Kustigais aizsargparsegs

20 Slidrullitis

21 Vadotne

22 7agéSanas galds

23 Asmens aptverplaksne

24 Horizontala zagésanas lenka raditajs

25 Rokturis brivi izvéléta horizontala zagesanas lenka fikse-
Sanai

26 Svira horizontala zagesanas lenka fikséto vértibu fikse-
$anai

27 Pretapgasanas balsts

28 lerobes zagésanas lenka fikséto vértibu iestadisanai

29 Poga darbvarpstas fikséSanai

30 Fiksators stiprinasanai transporta stavokli

31 Vertikala zagésanas lenka skala

32 Vertikala zagesanas lenka raditajs

33 Atdurskrave vertikala zagésanas lenka 0° iestadisanai

34 Atdure vertikala zagesanas lenka 0° iestadisanai

35 Sesstira stienatsléga (5 mm)/krustrievas skrivgriezis

36 Sesstira ligzdskriive zaga asmens stiprinasanai

37 Piespiedéjpaplaksne

38 lekséja balstvirsma

39 Zagaasmens

40 Skrive parbidamas vadotnes fiksésanai

41 Urbumi skravspilém

42 Vitpstienis

43 Skrives asmens aptverplaksnes stiprinasanai

44 Vertikala zageésanas lenka raditaja skrive

45 Horizontala zagesanas lenka raditaja skrave

Seit attelotie vai aprakstitie piederumi neietilpst standarta piega-

des komplekta. Pilns parskats par izstradajuma piederumiem ir
sniegts miisu piederumu kataloga.

Tehniskie parametri

GCM 80SJ
GCM 800 SJ
GCM 8000 SJ

Panelzagis

Izstradajuma numurs

3601M19... ... 0. ... 06.
Nominala patéréjama jauda w 1400 1250
Grie$anas atrums brivgaita min. 5500 5500
Palai$anas stravas ierobe-

Zo$ana ° °
Svars atbilstosi EPTA-

Procedure 01:2014 kg 14,1 14,1
Elektroaizsardzibas klase [o/m [o/m

Pielaujamie apstradajama priek$meta izméri (maksimalais/minimalais)

ir sniegti lappusé 272.

Sadi parametri tiek nodrosinati pie nominala elektrobarosanas spriegu-
ma [U] 230 V. lekartam, kas paredzétas citam spriegumam vai ir modifi-
cétas atbilstosi nacionalajiem standartiem, $ie parametri var atskirties.

—
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Piemérotu zaga asmenu izmeéri

Zaga asmens diametrs mm 216
Zaga asmens pamatnes biezums mm 1,3-1,8
Maks. zagejuma platums mm 3,3
Centrala atvéruma diametrs mm 30

Informacija par troksni

Trok$na parametru vértibas ir noteiktas atbilstosi
EN62841-3-9.

Elektroinstrumenta radita péc raksturliknes A izsvérta troks-
na parametru tipiskas vértibas ir $adas: trok$na spiediena Ii-
menis 93 dB(A); troksSna jaudas limenis 106 dB(A). Izkliede
K =3 dB. Nésajiet ausu aizsargus!

Saja pamaciba noraditais trok$na limenis ir izmérits atbilstosi
standarta noteiktajai procedirai un var tikt izmantots elektro-
instrumentu savstarpéjai salidzinasanai. To var izmantot ari
trok$na raditas papildu slodzes ieprieks$éjai novértésanai.
Seit noraditais vibracijas limenis ir attiecinams uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tiek lietots netipiskiem mérkiem, kopa ar netipis-
kiem darbinstrumentiem vai nav vajadzigaja veida apkalpots,
ta radita trok3na limenis var at3kirties no Seit noraditas verti-
bas. Tas varievérojami palielinat trok$na radito papildu slodzi
kopéjam darba laika posmam.

Lai precizi izvértétu trok$na radito papildu slodzi zinamam
darba laika posmam, janem véra ari laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslégts vai ari darbojas, tacu faktiski netiek izman-
tots paredzéta darba veik$anai. Tas var ievérojami samazinat
trok$na radito papildu slodzi kopéjam darba laika posmam.

Montaza

» Nepielaujiet elektroinstrumenta patvaligu ieslégsa-
nos. Elektroinstrumenta salikSanas un apkalposanas
laika ta elektrokabela kontaktdaksa nedrikst biit pie-
vienota pie barojosa elektrotikla kontaktligzdas.

Piegades komplekts

Pirms elektroinstrumenta lieto$anas pirmo reizi, parliecinie-
ties, ka ta piegades komplekta ietilpst $adas vienibas.

- Panelzagis ar iestiprinatu zaga asmeni
- Skriivspiles 7
- Zagesanas galda pagarinatajs 3
2x fiksejosas skrives 2, 2x krustrievas skrives ka nodrosi-
najums pret izvilkSanu
- SeSstira stienatsléga/krustrievas skriivgriezis 35
Piezime. Parbaudiet, vai nav bojats elektroinstruments vai
kada no ta dalam.
Turpinot elektroinstrumenta lieto$anu, ripigi parbaudiet, vai
ta aizsargierices un dalas ar nelieliem bojajumiem funkcioné
pareizi un bez traucéjumiem. Parbaudiet, vai elektroinstru-
menta kustigas dalas netraucéti parvietojas un nav iespilétas
un vai kada no dalam nav bojata. lkvienai dalai jabat pareizi
nostiprinatai un japilda tai paredzétais uzdevums, nodrosinot
pareizu elektroinstrumenta darbibu.
Bojatas aizsargierices vai citas instrumenta dalas nekavéjo-
ties janomaina vai kvalificéti jaizremonté pilnvarota remonta
darbnica.
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Zagésanas galda pagarinataju montaza (attéls A)

ZagéSanas galdu ar pagarinataja 3 palidzibu var pagarinat vir-

ziena pa kreisi vai pa labi.

- Lidz galam iebidiet zagesanas galda pagarinatajus $im no-
lukam paredzétajos zagésanas galda urbumos.

- Sagaziet elektroinstrumentu uz saniem, lai varétu ieskra-

vét divas kopa ar to piegadatas krustrievas skrives, kas pa-

redzétas ka nodroSinajums pret izvilkSanu.
leskriveéjiet krustrievas skraves Sim nolikam paredzétajos
zagesanas galda pagarinataju 3 vitpurbumos un pievelciet
tas ar krustrievas skruvgriezi 35.

- Atgaziet elektroinstrumentu atpakal un ieskraveéjiet fikse-

josas skraves 2, kas paredzétas zageésanas galda pagarina-
taju 3fiksésanai, Sim nolikam paredzétajos zagésanas gal-

da 22 vitnurbumos.

Stacionara vai pusstacionara uzstadiSana

» Lai varétu drosi stradat ar elektroinstrumentu, tas
pirms lietoSanas janostiprina uz lidzenas un stabilas
virsmas (pieméram, uz darba galda).

Nostiprinasana uz darba virsmas (attéls B1)

- Nostipriniet elektroinstrumentu uz darba virsmas, lietojot
piemérotus skrivju savienojumus. Stiprinasanai izmanto-
jietatverumus 1.

Nostiprinasana uz Bosch darba galda

Pateicoties kajam ar reguléjamu garumu, Bosch darba galds
GTA ir stabili novietojams uz jebkuras virsmas. Darba galda
parvietojamie balsti ir izmantojami garaku apstradajamo
priekSmetu atbalstisanai.

» Izlasiet visus darba galdam pievienotos drosibas notei-

kumus un noradijumus lietosanai. Drosibas noteikumu
un lietoSanas noradijumu neievéro$ana var klut par céloni
elektriska trieciena sanem3anai, ka ariizraisit aizdegSanos
vai smagu savainojumu.

» Pirms elektroinstrumenta nostiprinasanas pareizi sa-
montéjiet darba galdu. Ja galds ir pareizi salikts, samazi-
nas ta ,sabruk$anas® risks.

- Pirms elektroinstrumenta nostiprinasanas uz darba galda
parvietojiet ta darbinstrumenta galvu transporta stavokli.

Pusstacionara uzstadisana (nav ieteicama!) (attéls B2)

lznémuma gadijumos, kad nav iespejama elektroinstrumenta

stacionara uz lidzenas un stabilas virsmas, to var uzstadit pa-
gaidu lietosanai.

» Bez pretapgasanas balsta elektroinstrumentu nav ie-
spéjams drosi uzstadit, un tas var apgazties, darbojo-
ties ar maksimalo zagésanas lenki.

- leskrivéjiet vai izskriivéjiet pretapgasanas balstu 27, lidz
elektroinstruments taisni novietojas uz darba virsmas.

Puteklu un skaidu uzsiik3ana

Dazu materialu, pieméram, svinu saturoSu krasu, dazu kok-
snes Skirnu, mineralu un metalu putekli var bt kaitigi veseli-
bai. PieskarSanas Sadiem putekliem vai to ieelpo3ana var iz-
raisit alergiskas reakcijas vai elposanas celu saslimanu
elektroinstrumenta lietotajam vai darba vietai tuvuma eso$a-
jam personam.

—

Atsevisku materialu putekli, pieméram, putekli, kas rodas, za-

gejot ozola vai dizskabarZa koksni, var izraisit vézi, ipasi tad,

ja koksne ieprieks ir tikusi kimiski apstradata (ar hromatu vai

koksnes aizsardzibas lidzekliem). Azbestu saturoSus materia-

lus drikst apstradat vienigi personas ar ipa$am profesionalam

iemanam.

- Vienmér pielietojiet putek|u uzsuksanu.

- Darba vietai jabut labi ventiléjamai.

- Darba laika ieteicams izmantot masku elposanas celu aiz-
sardzibai ar filtré$anas klasi P2.

levérojiet jusu valsti spéka esoSos prieksrakstus, kas attiecas

uz apstradajamo materialu.

» Nepielaujiet puteklu uzkrasanos darba vieta. Puteki var
viegli aizdegties.

Puteklu/skaidu aizvadisanas kanalu var nosprostot putekli,

skaidas vai apstradajama priekSmeta atlizas.

- lzsledziet elektroinstrumentu un atvienojiet ta kontaktdak-
Su no elektrotikla kontaktligzdas.

- Nogaidiet, lidz pilnigi apstajas zaga asmens.

- Noskaidrojiet nosprosto$anas céloni un noveérsiet no-
sprostojumu.

Puteklu uzsiik3ana ar aréja puteklsiicéja palidzibu

Veicot putek|u uzsuk3anu ar aréja putek|suceja palidzibu,

skaidu izvadiSanas iscaurulei 13 japievieno uzstuk3anas $|tte-

ne (@ 35 mm).

- Savienojiet puteklsticéja Steni ar skaidu izvadisanas is-
cauruli 13.

Puteklsticéjam jabiit piemérotam apstradajama materiala pu-

teklu uzsiksanai.

Veselibai ipasi kaitigu, kancerogénu vai sausu puteklu uzsik-

$anai lietojiet specialus putek|sucéjus.

Zaga asmens nomaina (attéli C1-C4)

> Zaga asmenu nomainas laika uzvelciet aizsargcimdus.
Pieskaroties zaga asmeniem, var git savainojumus.
Izmantojiet vienigi zaga asmenus, kuru maksimalais pielauja-
mais grieSanas atrums ir lielaks par elektroinstrumenta grie-
§anas atrumu brivgaita.
Izmantojiet tikai zaga asmenus, kas atbilst $aja lieto$anas pa-
maciba noteiktajiem parametriem, ir parbauditi atbilstosi
standarta EN 847-1 prasibam un attiecigi marketi.
Lietojiet tikai tadus zaga asmenus, ko razotajs ir ieteicis iz-
manto$anai kopa ar $o elektroinstrumentu un kas ir piemeéroti
materialam, ko vélaties apstradat. Tas laus noverst zaga as-
mens zobu parkar$anu zagésanas laika.

Zaga asmens nonemsana

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu darba stavokli.

- Grieziet sedstra ligzdskrivi 36 ar se$stira stienatslégu
(5 mm) 35 un vienlaikus spiediet darbvarpstas fiksé$anas
pogu 29, lidz darbvarpsta fikséjas.

- Turiet nospiestu darbvarpstas fikséSanas pogu 29 un iz-
skravéjiet skrivi 36, grieZot to pulkstena raditaju kustibas
virziena (kreisa vitne!).

- Nonemiet piespiedéjpaplaksni 37.

- Nospiediet fiksatora taustinu 17 un parvietojiet kustigo as-
mens aizsargu 19 lidz galam atpakal.
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- Noturot asmens aizsargu $aja stavokli, nonemiet zaga as-
meni 39.

- Leéni nolaidiet kustigo asmens aizsargu lejup.

Zaga asmens iestiprinasana

Ja nepiecieSams, pirms zaga asmens iestiprinasanas notiriet

visas iestiprinamas dalas.

- Nospiediet fiksatora taustinu 17, parvietojiet kustigo as-

mens aizsargu 19 lidz galam atpakal un noturiet to $aja sta-

voki.

- Novietojiet jauno zaga asmeni uz iek$éjas balstvirsmas 38.

» lestiprinasanas laika sekojiet, lai asmens zobu vérsu-

ma virziens (bultas virziens uz asmens) sakristu ar bul-

tas virzienu uz asmens aizsargparsega.
- Leéni nolaidiet kustigo asmens aizsargu lejup.

- Novietojiet uz asmens piespiedéjpaplaksni 37 un ieskrave-

jiet skrivi 36.

Nospiediet darbvarpstas fiksé$anas pogu 29, lidz darb-
varpsta fikséjas, un tad stingri pieskriveéjiet skrivi, griezot
to pretéji pulkstena raditaju kustibas virzienam.

Lietosana

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalposanas
izvelciet ta elektrokabela kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla kontaktligzdas.

Fiksators stiprinasanai transporta stavokli
(attels D)

Fiksators stiprinaSanai transporta stavokli 30 atvieglo elek-
troinstrumenta parvietoSanu no vienas darba vietas uz otru.

Elektroinstrumenta atbrivo$ana (pareja darba stavokli)

- Satverietdarbinstrumenta galvuaiz roktura 16 un nedaudz
nospiediet lejup, lai atbrivotu fiksatoru 30, kas notur galvu
transporta stavokli.

- Lidz galam pavelciet uz aru fiksatoru stiprina$anai trans-
porta stavokli 30.

- Leéni parvietojiet darbinstrumenta galvu augSup.

Elektroinstrumenta fikséSana
(pareja transporta stavokli)

- Atskrivéjiet fikséjoSo skrivi 11, jata ir pieskrivéta. Pavel-
ciet darbinstrumenta galvu lidz galam uz priek$u un no jau-

na pieskravejiet fiksejoso skravi.

- Lai nostiprinatu zagesanas galdu 22, stingri pieskrveéjiet
fiksejoso rokturi 25.

- Nospiediet fiksatora taustinu 17 un léni laidiet lejup dar-
binstrumenta galvu, turot to aiz roktura 16.

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu lejup, lidz fiksatoru 30

klust iespéjams pilnigi iebidit elektroinstrumenta korpusa.

Sagatavosana darbam

Vadotnes parbidisana (attéls E)
Veicot zagéSanu ar vertikalu nolieces lenki, japarvieto parbi-
dama vadotne 6.
- Atskrivéjiet fikséjoso skrivi 40, lietojot kopa ar instru-
mentu piegadato sedstira stienatslégu 35.
Abas maléjas fikséjosas skrives nedrikst atskravet!

—
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- Lidz galam izvelciet uz aru parbidamo vadotni 6.

- No jauna stingri pieskrivéjiet fikséjo$o skrivi 40.

Péc zagésanas ar vertikalu nolieces lenki parvietojiet parbida-
mo vadotni 6 atpakal ieprieks$éja stavokli (atskravéjiet fikséjo-
$o skrivi 40 parvietojiet vadotni 6 lidz galam uz ieksu un tad
no jauna stingri pieskrivéjiet fikséjoso skrivi).

Zagesanas galda pagarinasana (attéls F)

Gari apstradajamie priekSmeti brivaja gala janogulda uz pie-

meérotas virsmas vai jaatbalsta.

ZagéSanas galdu ar pagarinataja 3 palidzibu var pagarinat vir-

ziena pa kreisi vai pa labi.

- Atskrivéjiet fiksejoSo skrivi 2.

- lzvelciet zagé$anas galda pagarinataju 3 vélamaja garuma.

- Lai nostiprinatu zagésanas galda pagarinataju, no jauna
pieskrivejiet fiksejoso skrivi 2.

Apstradajama priekSmeta nostiprinasana (attéls G)

Lai panaktu optimalu darba drosibu, apstradajamo priek$me-

tu nepieciesams stingri nostiprinat.

Neapstradajiet priekSmetus, kuri ir par maziem, lai tos stingri

nostiprinatu.

- Ciesi piespiediet apstradajamo priekSmetu pie vadotném
6un21.

- levietojiet kopa ar elektroinstrumentu piegadatas skriv-
spiles 7 viena no §im nolikam paredzétajiem urbumiem
41.

- Pielagojiet skravspilu vitnstiena 42 garumu apstradajama
priek$meta augstumam.

- Nostipriniet apstradajamo priekSmetu, stingri pieskrave-
jot vitnstieni 42.

Zagésanas lenka iestadiSana

Lai nodrosSinatu augstu zagésanas precizitati, péc elektroins-

trumenta intensivas lieto$anas nepieciesams parbaudit un va-

jadzibas gadijuma korigét ta svarigakos iestadijumus (skatit
sadalu ,,Svarigako iestadijumu parbaude un korekcija“

lappusé 273).

» Pirms zagésanas vienmer stingri pieskriivejiet fikséjo-
So rokturi 25. Pretéja gadijuma zaga asmens var novirzi-
ties zagéjuma.

Horizontala zagésanas lenka iestadisana (attéls H)

Horizontalo zagésanas lenki var iestadit robezas no 47° (vir-

ziena pa kreisi) lidz 47° (virziena pa labi).

- Atskrivéjiet fikséjoSo rokturi 25, ja tas ir pieskriveéts.

- Pavelciet fikséjoso sviru 26 un pagrieziet zagésanas galdu
22 stavoklr, kura lenka raditajs 24 rada vélamo zagéSanas
lenki.

- Pieskravéjiet fikséjoSo rokturi 25.

Lai atri un precizi iestaditu biezak nepiecieSamas horizon-

talazagésanas lenka vértibas, zagésanas galda ir izveidotas

ipadas ierobes 28, kas atbilst $adam lenka vertibam:

Pakreisi Pa labi

0°
45° 22,5° 15° 15° 22,5° 45°
- Atskrivéjiet fikséjoSo rokturi 25, ja tas ir pieskrivets.
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- Pavelciet fikséjoso sviru 26 un pagrieziet zagésanas galdu
22 par vélamo lenki pa kreisi vai pa labi.

- Atlaidiet fiksejoSo sviru. Tai jitami jafikséjas kada no iero-
bem.

- Pieskravéjiet fikséjo$o rokturi 25.

Vertikala zagésanas lenka iestadisana (attéls 1)

Vertikalo zagéSanas lenki var iestadit robezas no 0°lidz 45°.

- Lidz galam izvelciet uz aru parbidamo vadotni 6.

- Atbrivojiet fikséjoso sviru 10.

- Satverietdarbinstrumenta galvuaizroktura 16 un nolieciet

tosanu virziena, lidz lenka raditajs 32 parada vélamo zage-

§anas lenka vertibu.

- Noturot darbinstrumenta galvu $aja stavokl, stingri pievel-

ciet fiksejoso sviru 10.

Lai atri un precizi iestaditu vertikala zagesanas lenka vér-

tibas 0° un 45°, elektroinstrumenta korpusa ir izveidotas

ipaSas atdures.

- Lidz galam izvelciet uz aru parbidamo vadotni 6.

- Atbrivojiet fikséjoso sviru 10.

- Sim nolikam satveriet darbinstrumenta galvu aiz roktura
16 un lidz galam nolieciet to sanu virziena lidz atdurei 34
pa labi (0°) vai lidz atdurei 8 pa kreisi (45°).

- Stingri pievelciet fikséjoso sviru 10.

Uzsakot lietoSanu
» Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegu-

mam elektrotikla jaatbilst vértibai, kas noradita instru-

menta markéjuma plaksnité. Elektroinstrumenti, kas
paredzéti 230 V spriegumam, var darboties ari no
220V elektrotikla.

leslégsana (attéls J)

Lai taupitu energiju, ieslédziet elektroinstrumentu tikai tad,

kad tas tiek lietots.

- Laiieslégtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslédzéju 15
un turiet to nospiestu.

Piezime. Droibas apsvérumu dé| iesledzéja 15 fiksesana ie-

slegta stavokli nav paredzéta, tapéc tas jatur nospiests visu

elektroinstrumenta darbibas laiku.

Darbinstrumenta galvu k|dst iespéjams parvietot lejup tikai

péc fiksatora taustina 17 nospiesanas.

- Tapéc zageésanas laika vienlaicigi ar iesledzéju 15 jano-
spiez ari fiksatora taustins$ 17.

Izslégsana

- Laiizslégtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslédzéju 15.

Noradijumi darbam

Visparéji noradijumi zagésanai

» Pirms zagésanas vienmér parliecinieties, ka zaga as-
mens jebkura zagésanas faze neskars vadotni, skriiv-

spiles vai citas elektroinstrumenta dalas. Nonemiet pa-

ligvadotni, ja ta ir nostiprinata, vai ari pielagojiet to
darba apstakliem.

Zaggjiet vienigi materialus, kuru zagesanai instruments ir nor-

mali paredzéts.

Sargajiet zaga asmenus no kritieniem un triecieniem. Nepa-
klaujiet zaga asmenus sanu spiedienam.

—

Neapstradajiet greizus vai neregularas formas priek$metus.
Apstradajamajam priekSmetam jabiit ar vismaz vienu taisnu
malu, kurai vienmér jabit piespiestai pie vadotnes.
NodroSiniet, lai kustigais aizsargparsegs pareizi funkcionétu
un varétu brivi kustéties. Parvietojot darbinstrumenta galvu
lejup, kustigajam aizsargparsegam jaatveras. Parvietojot dar-
binstrumenta galvu augsup, kustigajam aizsargparsegam ja-
aizveras virs zaga asmens un jafikséjas, darbinstrumenta gal-

vai nonakot augséja stavokli.

Lietotaja atrasanas vieta (attéls K)

» Nestaviet elektroinstrumenta prieksa pret zaga asme-
ni, bet gan vienmer turieties sanis no ta. Ta Jusu kerme-
nis bls pasargats no iespéjama atsitiena.

- Netuviniet rokas un pirkstus rotéjoSam zaga asmenim.

- Nenovietojiet rokas zem darbinstrumenta galvas.

Pielaujamie apstradajama priekSmeta izméri
Maksimalie izméri

Zageésanas lenkis Augstums x platums
horizontalais vertikalais [mm]
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Minimalie izméri (= izméri visiem priek$metiem, kurus ar pie-
gades komplekta ietilpstoso skravspilu 7 palidzibu var nostip-
rinat pa kreisi vai pa labi no zaga asmens):

100 x 40 mm (garums x platums).

Maks. zagésanas dzilums (0°/0°): 70 mm

Asmens aptverplaksnu nomaina (attéls L)

ligstosi lietojot instrumentu, ta sarkanas asmens aptverplak-
snes 23 var nodilt.

Nomainiet bojatas asmens aptverplaksnes.

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu darba stavokr.

- lzskrivéjiet skriives 43 ar sesstira stienatslégu (4 mm) un
nonemiet nolietotas aptverplaksnes.

- Novietojiet jauno labas puses aptverplaksni tai paredzéta-
javieta.

- Pieskravéjiet jauno asmens aptverplaksni ar skrivém 43
péc iespéjas talak pa labi, nodrosinot, lai zaga asmens ne-
saskartos ar aptverplaksni jebkura no iespéjamajiem as-
mens stavokliem.

- Lidziga veida iestipriniet ari jauno kreisas puses aptverp-
laksni.

Zagesana

» Pirms zagésanas vienmer stingri pieskriivejiet fikséjo-
So rokturi 25. Pretéja gadijuma zaga asmens var novirzi-
ties zagéjuma.

Zagésana bez parbides (apzagésana) (attels M)

- Jajaveic zagés$ana bez parbides (zagéjot nelielus prieks-
metus), atskriveéjiet stiprino$o skrivi 11, ja ta ir pieskra-
veta. Lidz galam parbidiet darbinstrumenta galvu vadotnu
6 un 21 virziena un tad no jauna pieskrivéjiet stiprinoSo
skravi11.

- lestadiet vélamo horizontalo un/vai vertikalo zagésanas
lenki.
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- CieSi piespiediet apstradajamo priekSmetu pie vadotném
6un21.

- Stingri nostipriniet apstradajamo priekSmetu atbilstosi ta
izmériem.

- leslédziet elektroinstrumentu.

- Nospiediet fiksatora taustinu 17 un Iéni laidiet lejup dar-
binstrumenta galvu, turot to aiz roktura 16.

- Parzagéjiet apstradajamo priekSmetu, vienmeérigi parvie-
tojot darbinstrumenta galvu.

- lIzslédziet elektroinstrumentu un nogaidiet, lidz zaga as-
mens pilnigi apstajas.

- Léni paceliet augSup darbinstrumenta galvu.

Zagésana ar parbidi

- Zagesanas laika izmantojot asmens horizontalas parbides
ierici 12 (platiem priekSmetiem), atskrivéjiet fikséjoso
skrivi 11, jata ir pieskrivéta.

- lestadiet vélamo horizontalo un/vai vertikalo zagésanas
lenki.

- CieSi piespiediet apstradajamo priekSmetu pie vadotném
6un21l.

- Stingri nostipriniet apstradajamo priekSmetu atbilstosi ta
izmériem.

- Atvelciet darbinstrumenta galvu prom no vadotném 6 un
21, lidz zaga asmens nonak apstradajama priekSmeta
prieksa.

- leslédziet elektroinstrumentu.

- Nospiediet fiksatora taustinu 17 un léni laidiet lejup dar-
binstrumenta galvu, turot to aiz roktura 16.

- Parzagéjiet apstradajamo priekSmetu, vienmeérigi parvie-
tojot darbinstrumenta galvu vadotnu 6 un 21 virziena.

- lzslédziet elektroinstrumentu un nogaidiet, lidz zaga as-
mens pilnigi apstajas.

- Léni paceliet augSup darbinstrumenta galvu.

==y

ipasas formas priek$metu zagésana

Zagejot izliektas formas vai apalus priekSmetus, tie ipasi ja-
nodrosina pret izslidésanu. Zagejuma trases apvidd nedrikst
palikt atstarpe starp apstradajamo priekSmetu, vadotni un za-
gesanas galdu.

Vajadzibas gadijuma nepiecieSams sagatavot un pielagot ipa-
Sus turétajelementus.

Svarigako iestadijumu parbaude un korekcija

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalposanas
izvelciet ta elektrokabela kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla kontaktligzdas.

Lai nodrosinatu augstu zagesanas precizitati, péc elektroins-

trumenta intensivas lieto$anas nepiecieSams parbaudit un va-

jadzibas gadijuma korigét ta svarigakos iestadijumus.

Tam vajadziga zinama pieredze un atbilsto$i specialie instru-

menti.

Jebkura Bosch pilnvarota elektroinstrumentu remonta darb-

nica Sis darbs tiks veikts atri un kvalitativi.

Vertikala zagésanas lenka fiksétas vértibas 0° regulésana

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu darba stavokr.

- Pagrieziet zagéSanas galdu 22 lidz ierobei 28, kas atbilst
horizontalajam zagésanas lenkim 0°. Fikséjo3ajai svirai 26
jutami jafikséjas ierobé.

—
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Parbaude (attéls N1)

- lestadiet uz lenkméra lenki 90° un novietojiet to uz zagesa-
nas galda 22.

Lenkméra mérstienim visa garuma cie$i japiespieZas zaga as-

menim 39.

Regulésana (attéls N2)

- Atbrivojiet fikséjoso sviru 10.

- Atskrivéjiet atdurskraves 33 kontruzgriezni, lietojot pie-
mérotu gredzenatslégu vai valéja tipa atslégu (10 mm).

~ leskravejiet vai izskravéjiet atdurskravi, panakot, lai lenk-
meéra mérstienis visa garuma ciesi piespiestos zaga asme-
nim.

- Stingri pievelciet fikséjoso sviru 10.

- Stingri pieskrivéjiet atdurskriives 33 kontruzgriezni.

Ja péc iestadidanas lenka raditajs 32 neatrodas uz vienas lini-

jas ar 0° atzimi uz skalas 31, ar piemérotu krustrievas skrav-

griezi atskraveéjiet skravi 44 un savietojiet lenka raditaju ar 0°

atzimi.

Vertikala zagésanas lenka fiksétas vértibas 45° regulésa-

na

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu darba stavokli.

- Pagrieziet zagés$anas galdu 22 lidz ierobei 28, kas atbilst
horizontalajam zagéS$anas lenkim 0°. Fiksejo3ajai svirai 26
jatami jafikséjas ierobé.

- Atbrivojiet fikséjosSo sviru 10. Satveriet darbinstrumenta
galvu aiz roktura 16 un lidz galam nolieciet to sanu virziena
pa kreisi (45°).

Parbaude (attéls 01)

- lestadiet uz lenkméra lenki 45° un novietojiet to uz zagesa-
nas galda 22.

Lenkméra mérstienim visa garuma ciesi japiespiezas zaga as-

menim 39.

Regulésana (attéls 02)

- Atbrivojiet fikséjoso sviru 10.

- Atskrivéjiet atdurskraves 9 kontruzgriezni, lietojot piemeé-
rotu gredzenatslégu vai valéja tipa atslégu (10 mm).

- leskravejiet vai izskravejiet atdurskrivi, panakot, lai lenk-
meéra mérstienis visa garuma ciesi piespiestos zaga asme-
nim.

- Stingri pievelciet fikséjo$o sviru 10.

- Stingri pieskriuvéjiet atdurskraves 9 kontruzgriezni.

Ja péc veiktas iestadiSanas zagéSanas lenka raditajs 32 vairs

nesakrit ar 45° atzimi uz skalas 31, vispirms vélreiz parbau-

diet zagéSanas lenka 0° vértibas iestadijumus un zagesanas
lenka raditaju. Tad atkartojiet vertikala zagésSanas lenka fikse-
tas vertibas 45° iestadisanu.

Horizontala zagésanas lenka raditaja reguléSana

(attels P)

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu darba stavokr.

- Pagrieziet zagesanas galdu 22 tada stavokli, lai tas fiksétos
ierobé 28, kas atbilst lenkim 0°. Svirai 26 jutami jafikséjas
Sajaierobée.

Parbaude

Lenka raditajam 24 jaatrodas uz vienas taisnes ar 0° atzimi uz

skalas 5.
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Regulésana

- Arpiemérotu krustrievas skrivgriezi atskrivejiet skrivi 45
un savietojiet lenka raditaju ar 0° iedalu.

- Stingri pieskrivéjiet fikséjoso skravi.

Parvietosana (attéls Q)

Pirms elektroinstrumenta transportésanas veiciet Sadas dar-

bibas.

- Atskrivejiet fikséjoSo skrivi 11, ja ta ir pieskrivéta. Lidz
galam izvelciet darbinstrumenta galvu virziena uz elektro-
instrumenta priek$pusi un pieskrivéjiet fikséjoso skravi.

- Parvietojiet darbinstrumenta galvu transporta stavokli.

- Nonemiet visus piederumus, ko nevar stingri nostiprinat uz
elektroinstrumenta.
Jaiespéjams, transportésanas laika ievietojiet rezerves za-
ga asmenus noslédzama futrali.

- Laipaceltu un/vai parvietotu elektroinstrumentu, satveriet
to aiz padzilinajumiem 4 zagesanas galda 22 sanos.

» Elektroinstrumenta transportésanas laika ta pacel$a-
nai un nostiprinasanai izmantojiet vienigi transporte-
Sanas ierices, bet ne aizsargierices.

Apkalposana un apkope

Apkalposana un tiriSana

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalposanas
izvelciet ta elektrokabela kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla kontaktligzdas.

JanepiecieSams nomainit elektrotikla kabeli, tas javeic firmas

Bosch elektroinstrumentu servisa centra vai Bosch pilnvarota

elektroinstrumentu remonta darbnica, jo ta tiks saglabats va-

jadzigais darba dro$ibas limenis.

Tirisana

Lai elektroinstruments darbotos dros$i un bez atteikumiem,

regulari tiriet ta korpusu un ventilacijas atveres.

Kustigajam aizsargparsegam brivi japarvietojas un patstavigi

jaaizveras. Tapéc ipasi sekojiet, lai instrumenta virsma kusti-

ga aizsargparsega tuvuma vienmer bitu tira.

Ik reizi péc pabeigtas darba operacijas attiriet izstradajumu

un ta dalas no putekliem un skaidam ar saspiesta gaisa struklu

vai otu.

Regulari tiriet vadotnes rulliti 20.

Piederumi

Izstradajuma numurs

Skravspiles 1609B04 224
Asmens aptverplaksne 1609B05 242
Putek|u maisin$ 1609B05010

Zagaasmeni kokam un plakSnu materialiem, paneliem un
listem

Zaga asmens 216 x 30 mm, 48 zobi 2608640641
Zaga asmeni plastmasai un krasainajiem metaliem

Zaga asmens 216 x 30 mm, 80 zobi 2608 640 447
Zaga asmeni visu veidu laminata gridas materialiem
Zagaasmens 216 x 30 mm, 60 zobi 2608642133

—

Klientu konsultaciju dienests un konsultacijas
par lietosanu

Klientu konsultaciju dienesta darbinieki atbildés uz Jisu jau-
tajumiem par izstradajuma remontu un apkalposanu, ka ari
par rezerves dalu iegadi. Izklajuma ziméjumus un informaciju
par rezerves dalam var atrast ari interneta vietné:
www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultaciju grupa centisies Jums palidzét vis-
labakaja veida, sniedzot atbildes uz jautajumiem par masu iz-
stradajumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultacijas un pasutot rezerves dalas, noteikti
pazinojiet 10 zimju izstradajuma numuru, kas noradits uz iz-
stradajuma markeéjuma plaksnites.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Makusalas iela 97

LV-1004 Riga

Talr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com

Atbrivosanas no nolietotajiem izstradajumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesainojuma
materiali janogada otrreizéjai parstradei apkartéjai videi ne-
kaitiga veida.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzives atkritumu
tvertne!
Tikai ES valstim

Saskana ar Eiropas Savienibas direktivu 2012/19/ES par no-
lietotajam elektriskajam un elektroniskajam iericém un $is di-
rektivas atspogulojumiem nacionalaja likumdo3ana, lieto3a-
nai nederigie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada otrreizéjai parstradei apkartéjai videi nekaitiga vei-
da.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.

Lietuviskai

Saugos nuorodos

Bendrieji elektriniy jrankiy saugos jspéjimai
Perskaitykite visus su Siuo elektriniu

[N isPEsimas Perskaitykite. prh
jrankiu pateikiamus saugos ispéji-
mus, instrukcijas, perziarékite iliustracijas ir specifikaci-
jas. Jei nepaisysite visy Zemiau pateikty instrukcijy, galite pa-
tirti elektros smugj, sukelti gaisra ir sunkiai susizaloti arba
suzaloti kitus asmenis.
ISsaugokite visus perspéjimus ir instrukcijas, kad véliau
galétuméte pasinaudoti.
Terminas ,elektrinis jrankis” jspéjimuose nurodo i$ tinklo mai-
tinama (laidinj) elektrinj jrankj arba i$ akumuliatoriaus maiti-
namg (belaidj) elektrinj jrankj.

160992A3BW|(14.6.17)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2154-004.book Page 275 Wednesday, June 14, 2017

m |SPEJIMAS !‘langj:ant glelftrir}ius irankius‘bﬁtina
imtis Siy principiniy saugos priemo-

niy, kad apsisaugotuméte nuo elektros smiigio, gaisro ir

suzeidimy pavojaus.

Pries pradédami naudoti Sj elektrinj jrankj, perskaitykite

visas saugos nuorodas ir jas iSsaugokite.

Darbo vietos saugumas

» Darbo vieta turi bati Svari ir gerai apSviesta. Netvarkin-
ga arba blogai apSviesta darbo vieta gali tapti nelaimingy
atsitikimy priezastimi.

» Nedirbkite su elektriniu jrankiu aplinkoje, kurioje yra
degiuy skysciu, dujy ar dulkiu. Elektriniai jrankiai gali ki-
birksciuoti, o nuo kibirksciy dulkés arba susikaupe garai
gali uzsidegti.

» Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite $alia biti Zii-
rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipe démes;j j kitus
asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

» Elektrinio jrankio maitinimo laido kiStukas turi atitikti
tinklo kistukinio lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kistuko adapteriy su

iZemintais elektriniais jrankiais. Originalus kiStukai, tiks-

liai tinkantys elektros tinklo kiStukiniam lizdui, sumazina
elektros smagio pavojy.

» Saugokités, kad neprisiliestuméte prie jzeminty pa-
virsiy, pvz., vamzdziy, Sildytuvy, virykliy ar Saldytuvy.
Kai jusy kinas yra jzemintas, padidéja elektros smigio ri-
zika.

» Saugokite elektrinj jrankj nuo lietaus ir drégmés. Jei
elektrinj jrankj patenka vandens, padidéja elektros smugio
rizika.

» Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtj. Ne-
neskite elektrinio jrankio paéme uz laido, nekabinkite
ant laido, netraukite uz jo, jei norite i$ kistukinio lizdo
iStraukti kistuka. Laida patieskite taip, kad jo neveikty

karstis, jis neiSsitepty alyva ir jo nepaZeisty astrios de-

talés ar judancios prietaiso dalys. Pazeisti arba susipyne
laidai gali tapti elektros smugio priezastimi.

» Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudokite tik to-

kius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumazéja elektros smigio pavojus.

» Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia dirbti
drégnoje aplinkoje, naudokite nuotékio srovés saugi-
klj. Dirbant su nuotékio srovés saugikliu sumazéja elektros
smagio pavojus.

Zmoniy sauga

» Biikite atidis, sutelkite démesj  tai, ka darote, ir dirb-
dami su elektriniu jrankiu vadovaukités sveiku protu.
Nedirbkite su elektriniu jrankiu, jei esate pavarge arha
vartojote narkotiku, alkoholio ar medikamentuy. Aki-
mirksnio neatidumas dirbant su elektriniu jrankiu gali tapti
sunkiy suZalojimy priezastimi.

» Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonémis.Bi-
tinai dévékite apsauginius akinius. Naudojant asmens
apsaugos priemones, pvz., respiratoriy ar apsaugine kau-

—

ke, neslystancius batus, apsauginj $alma, klausos apsau-
gos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal
naudojama elektrinj jrankj, sumazéja rizika susizeisti.

» Saugokités, kad elektrinio jrankio nejjungtuméte atsi-
tiktinai. Pries prijungdami elektrinj jrankij prie elektros
tinklo ir (arba) akumuliatoriaus, prie$ pakeldami ar
nesdami jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas. Jeigu nesda-
mi elektrinj jrankj pirsta laikysite ant jungiklio arba prietai-
sg jjungsite j elektros tinkla, kai jungiklis yra jjungtas, gali
jvykti nelaimingas atsitikimas.

» Pries jjungdami elektrinj jrankj pasalinkite reguliavimo
jrankius arba verzlinius raktus. Besisukancioje prietaiso
dalyje esantis jrankis ar raktas gali suzaloti.

» Stenkités, kad kiinas visada biity normalioje padétyje.
Dirbdami stovékite saugiai ir visada islaikykite pusiau-
svyra. Tvirtai stovédami ir gerai iSlaikydami pusiausvyra
galésite geriau kontroliuoti elektrinj jrankj netikétose situa-
cijose.

» Dévékite tinkama apranga. Nedévékite placiy drabuziy
ir papuosaly. Saugokite plaukus ir drabuzius nuo besi-
sukanciy elektrinio jrankio daliy. Laisvus drabuzius, pa-
puosalus beiilgus plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

» Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiy nusiurbimo
ar surinkimo jrenginius, visada jsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy nu-
siurbimo jrenginius sumazéja kenksmingas dulkiy povei-
kis.

» Daznai naudodami jrankj ir gerai su juo susipazine per-
nelyg neatsipalaiduokite ir nepradékite nepaisyti jran-
kio saugos principy. Neatidus veiksmas gali sukelti sunkia
trauma per sekundés dal;.

5:06 PM
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Riipestinga elektriniy jrankiy prieziira ir naudojimas

» Neperkraukite prietaiso. Naudokite jiisy darbui tinka-
ma elektrinj jrankj. Su tinkamu elektriniu jrankiu jus dirb-
site geriau ir saugiau, jei nevirdysite nurodyto galingumo.

» Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis jrankis, kurio nebegalima jjungti ar iSjungti, yra
pavojingas ir jj reikia remontuoti.

» Pries reguliuodami prietaisa, keisdami darbo jrankius
ar pries valydami prietaisa, i$ elektros tinklo lizdo is-
traukite kiStuka ir (arba) iSimkite akumuliatoriu, jeigu
tikéto elektrinio jrankio jsijungimo.

» Nenaudojama elektrinj jrankj sandéliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai jrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyre asmenys.

» Priziurékite elektrinj jrankj ir priedus. Patikrinkite, ar
besisukancios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur
nestringa, ar néra suliizusiy ar pazeisty daliu, kurios
trikdyty elektrinio jrankio veikima. Pries vél naudojant
prietaisa, pazeistos prietaiso dalys turi biiti sutaisytos.
Daugelio nelaimingy atsitikimy priezastis yra blogai prizit-
rimi elektriniai jrankiai.
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» Pjovimo jrankiai turi biti astris ir Svariis. Ripestingai
priZiuréti pjovimo jrankiai su aStriomis pjaunamosiomis
briaunomis maZiau stringa, juos lengviau valdyti.

» Elektrinjjrankj, papildomajranga, darbojrankiusirt.t.
naudokite taip, kaip nurodyta Sioje instrukcijoje, ir
atsizvelkite j darbo salygas ir atliekama darba. Naudo-

jantelektrinius jrankius ne pagal paskirtj, gali susidaryti pa-

v0jingos situacijos.

» Rankenos ir suémimo pavirsiai turi biiti sausi, Svaris,
ant jy neturi biti alyvos ir tepaly. Dél slidziy rankeny ir
suémimo pavirsiy negalésite saugiai islaikyti ir suvaldyti
irankio netikétose situacijose.

Techniné prieziira

» Elektrinj jrankj turi remontuoti tik kvalifikuoti specia-
listai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip ga-
lima garantuoti, jog elektrinis jrankis i$liks saugus naudoti.

Saugos nuorodos, dirbantiems su skersavimo ir
suleidimo pjiklais

» Reguliuojamo kampo pjiiklais galite pjauti mediena ar
kitas panasias medziagas; jie negali biiti naudojami su
metalui skirtais abrazyviniais pjovimo diskais (pvz.,
pjaunant metalines juostas, strypus, vinis ir pan.). Dél
trinties atsiradusiy dulkiy judancios dalys, pvz., apatiné
apsauga, gali uzstrigti. Pjaunant tokias medziagas dél ky-
lanciy kibirk$c¢iy apdegs apatiné apsauga, pjiklo angos
jdéklas ir kitos plastikinés dalys.

» Esant galimybei, apdirbama detale visada pritvirtinki-
te spaustuvais. Jei apdirbama detale laikote ranka, ja
visada laikykite bent 100 mm nuo bet kurios pjiklo as-
meny pusés. Siuo pjiiklu nepjaukite detaliu, kurios yra
per smulkios, kad jas biity galima saugiai prispausti
spaustuvais ar laikyti ranka. Jei ranka laikysite per arti
pjiklo aSmeny, prie jy prisiliete galite susiZeisti.

» Apdirbama detalé turi nejudétiir biti prispausta spaus-

tuvais arba laikoma prispausta prie atramos ir stalo.
Apdirbamos detalés nestumkite link aSmeny arba ne-
pjaukite ,nenaudodami jokiy pagalbiniy priemoniy“.
Greitai besisukantis pjuklas neprispausta arba judancia
apdirbama detale gali sviesti ir suZeisti.

» Pjikla per apdirbama detale stumkite. Pjiiklo per ap-
dirbama detale netraukite. Jei reikia pjauti, pakelkite
piiiklo galva ir uztraukite ja ant apdirbamos detalés ne-
pjaudami, jjunkite variklj, paspauskite pjiklo galva ze-
myn ir stumkite pjikla per apdirbama detale. Kai pjau-
nama pjuklui sukantis atbuline eiga, pjuklo aSmenys gali
uZliptiantapdirbamos detalés virSaus ir staiga mesti pjiklo
prietaisg operatoriaus links.

» Niekada nelaikykite rankos skersai numatomos pjovi-
mo linijos - nesvarbu, ar priesais, ar uz pjiklo aSmenu.
Apdirbama detale prispausti ranka laikant skersai,“t. y.
detale laikyti kaire ranka j deSine nuo pjuklo aSmeny arba
priesingai, yra labai pavojinga.

» Kol pjiiklas sukasi, prireikus nuvalyti pjuvenas ar dél ki-
tos priezasties, né viena ranka nebandykite siekti uz
atramos ir nedékite ranky arciau nei 100 mm atstumu
nuo bet kurios pjitklo aSmeny pusés. Taip galite nejver-

—

tinti rankos atstumo iki besisukancio pjuklo aSmeny ir gali-
te sunkiai susizaloti.

» Prie$ pjaudami, apzZiarékite ir patikrinkite apdirbama
detale. Jei detalé islinkus ar susisukus, prispauskite ja
iSorine islinkimo puse dédami prie atramos. Visada jsi-
tikinkite, kad tarp detalés, atramos ir stalo néra jokio
tarpo per visa pjovimo linija. ISlinkusios ar susisukusios
detalés gali pasisukti ar pasislinkti, todél pjaunant besisu-
kantis pjuklas gali uzstrigti. Apdirbamoje detaléje negali
bati viniy ar kity nereikalingy detaliy.

» Pries naudodami pjiikla, nuimkite nuo stalo visus jran-
kius, nuvalykite medzio droZles ir pan., palikite tik ap-
dirbama detale. Besisukantis pjuklas prisilietes prie smul-
kiy skiedry ir besimétanciy medienos gabaléliy ar kity
objekty gali juos dideliu greiciu sviesti.

» Vienu metu pjaukite tik viena apdirbama detale. Keliy
vienos ant kitos sudéty detaliy néra galimybés tinkamai
prispausti ar sutvirtinti, todél pjaunant pjtklas jose gali uz-
strigti arba detalés gali pasislinkti.

» Prie$ naudodami reguliuojamo kampo pjiikla, ji butinai
pritvirtinkite arba padékite ant lygaus, tvirto darbo
stalo. Lygus ir tvirtas darbo stalas sumazina pavojy, kad
reguliuojamo kampo pjtklas taps nestabilus.

» Suplanuokite numatomus darbus. Kaskart keisdami
pjovimo kampo nustatyma, sitikinkite, kad tinkamai
nustatéte reguliuojama atrama, ji yra prispausta prie
apdirbamos detalés ir netrukdys pjiiklo aSmenims ar
apsaugos sistemai. Nejjunge jrankio ir nepasidéje apdir-
bamos detalés ant stalo, patikrinkite visg jsivaizduojama
pjovimo kelia, kad sitikintuméte, jog niekas netrukdo arba
néra pavojaus perpjauti atrama.

» Jei apdirbama detalé yra platesné ar ilgesné nei darbo
stalas, pasiriipinkite tinkama atrama, pavyzdziui, stalo
pailginimu, oZiais ar pan. Jei ilgesniy ar platesniy nei re-
guliuojamo kampo pjuklo stalas detaliy tvirtai neprispausi-
te, jos gali apvirsti. Nupjauta detalés dalis ar virstanti ap-
dirbama detalé gali pakelti apating apsauga ar jg gali sviesti
besisukantis pjuklas.

» Vietoje stalo pailginimo ar papildomos atramos nepra-
Sykite kito asmens detalés palaikyti. Dél netinkamos ap-
dirbamos detalés atramos pjaunant pjiklas gali uzstrigti
arba detalé gali pasislinkti ir pastumti jus ar jasy pagalbi-
ninka link besisukancio pjiklo aSmeny.

» Saugokite, kad nupjauta detalés dalis jokiais biidais ne-
jstrigty arba nebiity prispausta prie besisukancio pji-
klo. Jei detalé uZstrigs, pvz., kai naudojami ilgio stabdi-
kliai, nupjauta dalis gali buti prispausta prie pjuklo aSmeny
ir stipriai sviesta.

» Visada naudokite spaustuvus ar fiksavimo priemones,
skirtas tinkamai pritvirtinti apvalias detales, pvz., ras-
telius ar vamzdzius. Pjaunant rasteliai daznai rieda, o pju-
klas j juos tik ,.kimba“, todél pastumkite detale ranka link
pjiklo.

» Pries pradédami pjauti, palaukite, kol pjiklas pasieks
visa sukimosi greitj. Taip iSvengsite pavojaus, kad apdir-
bama detalé bus sviesta.
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» Jei apdirbama detalé ar pjiiklas uZstringa, reguliuoja-
mo kampo pjiikla iSjunkite. Palaukite, kol sustos visos
besisukancios dalys, atjunkite laido kiStuka nuo maiti-
nimo lizdo ir (arba) iSimkite akumuliatoriy. Tada pasa-
linkite strigti. Jei uZstrigus pjausite toliau, galite prarasti
kontrole arba sugadinti reguliuojamo kampo pjukla.

» Baige pjauti, atleiskite jungikli, palaikykite pjikla nu-

leide, kol jis nustos suktis, tada patraukite nupjauta da-

lj. Laikyti ranka prie stojancio pjuklo yra pavojinga.

» Visuomet valykite darbo vieta. Medziagy misiniai yra
ypac pavojingi. Spalvotyjy metaly dulkés gali uZsidegti ar-
ba sprogti.

» Nenaudokite atSipusiu, jtriikusiy, sulinkusiy ar pazeis-
ty pjuklo disky. Neastris ar netinkamai praskésti pjuklo
dantys palieka siauresnj pjovimo taka, todél atsiranda per
didelé trintis, stringa pjiklo diskas ir sukeliama atatranka.

» Nenaudokite pjovimo disky, pagaminty i$ didelio at-
sparumo greitapjovio plieno (HSS). Tokie diskai gali
greitai sullizti.

» Naudokite tik tinkamo dydzio pjiklo diskus ir su tinka-

ma tvirtinimo kiauryme (pvz., rombo formos arba apva-

lia). Pjuklodiskai, kurie neatitinka pjaklo tvirtinamyjy daliy

formos, sukasi ekscentriskai, todél iskyla pavojus nesuval-

dyti prietaiso.

» Kai elektrinis jrankis veikia, i$ pjovimo zonos niekada
nebandykite pasalinti pjovimo likuc¢iy, medienos droz-
liy ar pan. Pirmiausia nustatykite elektrinio jrankio sverta
ramybés padétj ir iSjunkite elektrinj jrank.

» Baige dirbti nelieskite pjiklo disko, kol jis neatvéso.
Pjuklo diskas dirbant su prietaisu labai jkaista.

Simboliai

Zemiau pateikti simboliai gali biti svarbis naudojant jusy
elektrinj jrankj. PraSome jsiminti simbolius ir jy reikSmes. Tei-
singa simboliy interpretacija padés geriau ir saugiau naudotis
elektriniu jrankiu.

Simboliai ir jy reikSmés

» Nekiskite ranky j pjovimo zona, kai
prietaisas veikia. Prisilietus prie pjo-
vimo disko galima susizaloti.

» Dirbkite su apsaugine kauke.

» Dirbkite su apsauginiais akiniais.

—
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ir jy reikSmes

» Naudokite klausos apsaugos priemo-
nes. Dél triukSmo poveikio galima pra-
rasti klausa.

» Pavojinga zona! Rankas, pirstus ir
plastakas laikykite toliau nuo Sios
zonos.

Em.

(] ] A
= =

Pjovimas jstrizuoju kampu vertikalioje
plokstumoje:

Norint paslinkti reguliuojama atraminj bé-
gelj, reikia atlaisvinti vidurinj fiksuojamajj
varzta.

Abu iSorinius tvirtinamuosius varztus at-
sukti draudZiama!

216 mm

<
| |

(%

230mm
Atkreipkite démesj j pjuklo disko matme-
nis. Kiaurymés skersmuo turi tiksliai atitik-
ti jrankio suklj. Jei reikia naudoti siaurina-
muosius jungimo elementus, tai
siaurinamojo jungimo elemento matme-
nys turi tikti pjuklo disko korpuso storiuiir
pjtiklo disko kiaurymés skersmeniui bei
jrankio suklio skersmeniui. Jei tik galima,
naudokite kartu su pjaklo disku kartu pa-
teiktus siaurinamuosius jungimo elemen-
tus.

Gaminio ir techniniy duomeny aprasas

Perskaitykite visas Sias saugos nuorodas ir
reikalavimus. Jei nepaisysite Zemiau pateikty
saugos nuorody ir reikalavimy, gali trenkti
elektros smiigis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susiZaloti arba suZaloti kitus asmenis.

Elektrinio jrankio paskirtis

Sis elektrinis jrankis skirtas naudoti stacionariai, atliekant me-
dienoje tiesius isilginius ir skersinius pjavius. Galima atlikti js-
trizus pjavius nuo —47°iki +47° kampu horizontalioje ploks-
tumoje bei jstrizus pjuvius nuo 0° iki 45° vertikalioje
plokstumoje.

Elektrinio jrankio galia yra apskaiciuota kietajai ir minkstajai
medienai bei droZliy ir pluoSto plok§téms pjauti.

Naudojant atitinkamus pjuklo diskus, galima pajuti aliuminio
profilius ir plastika.
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Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduoty sudedamuyjy daliy numeriai atitinka elektrinio
prietaiso schemose nurodytus numerius.

1 Montavimo kiaurymés

2 Pjovimo stalo ilginamosios dalies prispaudziamasis varz-

tas

3 Pjovimo stalo ilginamoji dalis

4 13émos prietaisui nesti

5 Jstrizo pjivio kampo skalé (horizontalioje plokStumoje)
6 Reguliuojamas atraminis bégelis

7 Verituvas

8

45°strizo pjavio kampo (vertikalioje plok$tumoje) atra-

ma
9 Atraminis varztas 45° jstrizo pjavio kampui (vertikalioje

plokstumoje)

10 Rankenélé jstrizo pjavio kampui uzfiksuoti (vertikalioje
plok$tumoje)

11 Traukiamojo jtaiso fiksuojamasis varztas

12 Traukiamasis jtaisas

13 Pjuveny iSmetimo anga

14 Drozliy nukreipimo jtaisas

15 Jjungimo-i§jungimo jungiklis

16 Rankena

17 Fiksatorius prietaiso svertui atblokuoti

18 Apsauginis gaubtas

19 Slankusis apsauginis gaubtas

20 Slydimo ratukas

21 Atraminis bégelis

22 Pjovimo stalas

23 |statomoji plokstelé

24 Kampo zymeklis (horizontalioje plokstumoje)

25 Fiksuojamoji rankenélé jstrizo pjtvio kampui uzfiksuoti
(horizontalioje plokstumoje)

26 Svirtelé jstrizo pjavio kampui nustatyti (horizontalioje
plok$tumoje)

27 Apsauga nuo apvirtimo

28 |pjovos standartiniam jstrizo pjuvio kampui

29 Suklio fiksatorius

30 Transportavimo apsauga

31 |strizo pjivio kampo skalé (vertikalioje plokStumoje)

32 Kampo zymeklis (vertikalioje plokStumoje)

33 Atraminis varztas 0° jstrizo pjivio kampui (vertikalioje
plokstumoje)

34 0°jstrizo pjuvio kampo (vertikalioje plokstumoje) atra-
ma

35 Sesiabriaunis raktas (5 mm)/kryZminis atsuktuvas

36 Varztas su vidiniu SeSiakampiu pjtklo diskui tvirtinti

37 Prispaudziamoji jungé

38 Vidiné prispaudziamoji jungé

39 Pjiklo diskas

40 Reguliuojamo atraminio bégelio fiksuojamasis varztas

41 Kiaurymés verztuvui

—

42 Srieginis strypas

43 |statomosios plokstelés varZtai

44 Kampo zymeklio varztas (vertikalioje plokstumoje)
45 Kampo zymeklio varztas (horizontalioje plokStumoje)

Pavaizduoti ar aprasyti priedai j tiekiama standartinj komplekta
nejeina. Visa papildoma jranga rasite miisy papildomos jrangos
programoje.

Techniniai duomenys

Stacionarusis diskinis pjiklas

Gaminio numeris

3601M19... ... 0. ... 06.
Nominali naudojamoji galia w 1400 1250
Tusciosios eigos sukiy

skaicius min™t 5500 5500
Paleidimo srovés ribotuvas ° o
Svoris pagal ,EPTA-

Procedure 01:2014° kg 14,1 14,1
Apsaugos klasé o]/ [O/1

LeidZiami ruo$inio matmenys (didZiausi ir maZiausi) nurodyti 281 psl.

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji jtampa [U] 230 V. Jei jtampa
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai $aliai gaminamas mode-
lis, Sie duomenys gali skirtis.

Tinkamy pjiiklo disky matmenys

Pjuklo disko skersmuo mm 216
Pjuklo disko korpuso storis mm 1,3-1,8
Maks. pjovimo plotis mm 3,3
Kiaurymés skersmuo mm 30

Informacija apie triukSma
TriukSmo emisijos vertés nustatytos pagal EN 62841-3-9.

Pagal A skale iSmatuotas elektrinio jrankio triuk$mo lygis tipi-
niu atveju siekia: garso slégio lygis 93 dB(A); garso galios ly-
gis 106 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonémis!

Sioje instrukcijoje pateikta triuk$mo emisijos verté buvo i$-
matuota pagal standartizuota matavimo metoda, ir jg galima
naudoti lyginant elektrinius jrankius. Ji taip pat skirta triuks-
mo emisijai i anksto jvertinti.

Nurodyta triukSmo emisijos verté atspindi pagrindinius elek-
triniojrankio naudojimo atvejus. Taciau jeigu elektrinis jrankis
naudojamas kitokiai paskirciai, su kitokiais darbo jrankiais ar-
ba jeigu jis nepakankamai techniskai prizidrimas, triukSmo
emisijos verté gali kisti. Tokiu atveju triukSmo emisija per visa
darbo laikotarpj gali Zymiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti triukSmo emisija per tam tikra darbo lai-
ka, reikia atsizvelgtiir j laika, per kurj elektrinis jrankis buvo is-
jungtas arba, nors ir veiké, bet nebuvo naudojamas. Tai jverti-
nus, triukSmo emisija per visa darbo laika Zymiai sumazeés.
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Montavimas

» Venkite netikéto elektrinio jrankio jsijungimo. Atlie-
kant montavimo ir visus kitus elektrinio jrankio regu-
liavimo ar prieziiiros darbus kistuka j elektros tinkla
jungti draudziama.

Tiekiamas komplektas

Prie$ pradédami elektrinj jrankj pirma karta eksploatuoti pati-

krinkite, ar komplekte yra visos Zemiau nurodytos dalys:

- Slankusis skersavimo ir suleidimo pjiklas su jmontuotu
pjuklo disku
- Verztuvas 7
- Pjovimo stalo ilginamoji dalis 3
2x prispaudZiamieji varztai 2, 2x varztai kryZmine galvute
kaip apsaugos nuo istraukimo
- Sesiabriaunis raktas/kryZminis atsuktuvas 35
Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis jrankis nepaZeistas.
Prie$ pradédami prietaisa naudoti batinai patikrinkite, ar ap-
sauginiai jtaisai bei truputj pazeistos elektrinio jrankio dalys
veikia nepriekaistingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite,
ar judancios dalys nepriekaistingai veikia ir nestringa, ar jos

nepazeistos. Kad elektrinis jrankis nepriekaistingai veikty, vi-

sos dalys turi bati tinkamai sumontuotos ir atitikti visus rei-
kalavimus.

Pazeisti apsauginiai jtaisai ir dalys turi bati tinkamai suremon-

tuoti ar pakeisti jgaliotose specializuotose dirbtuvése.

Pjovimo stalo ilginamyjy daliy montavimas

(zr. pav. A)

Naudojant pjovimo stalo ilginamasias dalis 3 galima padidinti

pjovimo stalg kairéje ir desinéje.

- Pjovimo staloilginamasias dalis stumkite per pjovimo stale
esancias kiaurymes iki atramos .

~ Elektrinj jrankj paverskite tiek, kad kaip apsaugas nuo i3-

traukimo galétuméte jsukti kartu pateiktus du varztus kryz-

mine galvute.
Varztus kryzmine galvute jsukite j pjovimo stalo ilginamo-
siose dalyse 3 esancias kiaurymes su sriegiu ir uzverzkite
kryZminiu atsuktuvu 35.

- Elektrinj jrankj atverskite atgal ir, kad uzfiksuotuméte pjo-
vimo staloilginamasias dalis 3, jsukite prispaudziamuosius

varztus 2 j pjovimo stale 22 esancias kiaurymes su sriegiu.

Stacionarus ir lankstus montavimas

» Norint uztikrinti saugy darba, elektrinj jrankj pries pra-

dedant naudoti reikia pritvirtinti ant lygaus ir stabilaus
darbinio pavirsiaus (pvz., darbastalio).

Montavimas ant darbinio pavirsiaus (Zr. pav. B1)

- Pritvirtinkite elektrinj jrankj specialia sriegine jungtimi prie
darbinio pavirSiaus. Tam tikslui skirtos kiaurymés 1.

Montavimas prie Bosch darbinio stalo

Naudojantis Bosch GTA darbiniais stalais su reguliuojamo

aukscCio kojelémis, elektrinj jrankj galima pastatyti ant bet ko-

kio pagrindo. Darbinio stalo ruoSinio atramos skirtos ilgiems
ruoSiniams padéti.

—
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» Perskaitykite visas prie darbinio stalo pridedamas
ispéjamasias nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant jspé-
jamyjy nuorody ir reikalavimy gali trenkti elektros smagis,
kilti gaisras ir/arba galima susizaloti ar suzaloti kitus asme-
nis.

» Prie$ pradédami montuoti prietaisa, tinkamai surinkite
darbinj stala. Kad stalas su prietaisu nesuliizty, bitina ne-
priekaistingai sumontuoti.

- Elektrinj jrankj ant darbinio stalo montuokite transportavi-
mo padétyje.

Nestabilus pastatymas (nerekomenduojama!)

(r. pav. B2)

Jei iSimtinais atvejais nebus galimybés prietaiso pritvirtinti

prie lygaus ir stabilaus darbinio stalo, jj galite pastatyti naudo-

damiesi apsauga nuo apvirtimo.

> Be apsaugos nuo apvirtimo prietaisas stovi nestabiliai
ir, ypac pjaunant strizus pjivius didziausiu kampu, gali
apvirsti.

- Apsauga nuo apvirtimo 27 jsukite arba iSsukite tiek, kad
elektrinis jrankis ant darbinio pavirSiaus stovéty lygiai.

Dulkiy, pjuveny ir drozliy nusiurbimas

Medziagy, kuriy sudétyje yra $vino, kai kuriy risiy medienos,

mineraly ir metaly dulkés gali bti kenksmingos sveikatai.

Dirbanciajam arba netoli esantiems asmenims nuo salycio su

dulkémis arba jy jkvépus gali kilti alerginés reakcijos, taip pat

jie gali susirgti kvépavimo taky ligomis.

Kai kurios dulkés, pvz., azuolo ir buko, yra véZj sukelianios, o

ypac, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos prie-

Ziliros priemonémis (chromatu, medienos apsaugos priemo-

némis). Medziagas, kuriose yra asbesto, leidziama apdoroti

tik specialistams.

- Visada naudokite dulkiy nusiurbimo jranga.

- Pasirapinkite geru darbo vietos védinimu.

- Rekomenduojama dévéti kvépavimo taky apsauging kauke
su P2 klasés filtru.

Laikykités jusy Salyje galiojanciy apdorojamoms medziagoms

taikomy taisykliy.

» Saugokite, kad darbo vietoje nesusikaupty dulkiy. Dul-
kés lengvai uZsidega.

Dulkiy ir pjuveny nusiurbimo jranga gali uzblokuoti dulkés,

pjuvenos ir atskilusios ruosinio dalys.

~ Elektrinj jrankj iSjunkite ir i$ kistukinio lizdo iStraukite kis-
tuka.

- Palaukite, kol pjaklo diskas visi$kai sustos.

- Nustatykite uzsiblokavimo priezastj ir ja pasalinkite.

ISorinis dulkiy nusiurbimas

Dulkéms nusiurbti prie pjuveny iSmetimo angos 13 taip pat

galite prijungti dulkiy siurblio zarng (@ 35 mm).

- Dulkiy siurblio Zarna sujunkite su pjuveny iSmetimo anga
13.

Dulkiy siurblys turi biiti pritaikytas apdirbamo ruoSinio pjuve-

noms, drozléms ir dulkéms nusiurbti.

Sveikatai ypaC pavojingoms, véZj sukelianCioms, sausoms
dulkéms nusiurbti bitina naudoti specialy dulkiy siurblj.
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Pjiklo disko keitimas (zr. pav. C1-C4)

» Montuodami pjiiklo diska miivékite apsaugines pirsti-
nes. Prisilietus prie pjuklo disko iskyla susizalojimo pavo-
jus.

Naudokite tik tokius diskus, kuriy maksimalus leistinas greitis

yra didesnis uz elektrinio prietaiso tusciosios eigos stkiy skai-

¢iy.

Naudokite tik tokius pjuklo diskus, kurie atitinka Sioje naudo-

jimo instrukcijoje pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal

EN 847-1 bei atitinkamai pazenklinti.

Naudokite tik Sio elektrinio jrankio gamintojo rekomenduoja-

mus ir apdorojamai medziagai tinkamus pjiklo diskus. Taip

apsaugosite pjtklo dantis nuo perkaitimo pjaunant.

Pjuklo disko iSémimas

- Elektrinj jrankj nustatykite j darbing padét].

- SeSiabriauniu raktu (5 mm) 35 sukite varztg su vidiniu Se-
Siakampiu 36 ir tuo paciu metu spauskite suklio fiksatoriy
29, kol jis uzsifiksuos.

- Suklio fiksatoriy 29 laikykite paspausta ir iSsukite varzta
36, sukdami pagal laikrodzio rodykle (kairinis sriegis!).

- Nuimkite prispaudZiamaja junge 37.

- Paspauskite fiksatoriy 17 ir lenkite slankyjj apsauginj
gaubta 19 iki atramos atgal.

- Slankuyjj apsauginj gaubta laikykite Sioje padétyje ir iSimki-

te pjuklo diska 39.
- Slankuyjj apsauginj gaubta atsargiai vél nuleiskite Zemyn.
Pjuklo disko jdéjimas
Jei reikia, prie$ pradédami montuoti nuvalykite visas dalis,
kurias ketinate montuoti.

- Paspauskite fiksatoriy 17, lenkite slankyjj apsauginj gaub-

ta 19 iki atramos atgal ir laikykite jj Sioje padétyje.
- Uzdékite nauja pjuklo diskg ant vidinés prispaudziamosios
jungés 38.

» |dédami nauja pjilklo diska atkreipkite démesij, kad pji-

klo danty pjovimo kryptis (rodyklés ant pjiiklo disko)
sutapty su rodyklés ant slankiojo apsauginio gaubto
kryptimi!
- Slankuyjj apsauginj gaubta atsargiai vél nuleiskite Zzemyn.
- Uzdékite prispaudziamaja junge 37 ir varzta 36.

Spauskite suklio fiksatoriy 29, kol jis uzsifiksuos, ir uzverz-

kite varzta, sukdami pries laikrodZio rodykle.

Naudojimas

» Pries atliekant bet kokius elektrinio jrankio reguliavi-
mo ar prieziiros darbus reikia iStraukti kiStuka is elek-
tros tinklo lizdo.

Transportavimo apsauga (Zr. pav. D)

Su transportavimo apsauga 30 lengviau elektrinj jrankj trans-

portuoti j jvairias eksploatavimo vietas.

Prietaiso atblokavimas (darbiné padétis)

- Rankena 16 lenkite prietaiso svertg Siek tiek Zemyn, kad
atblokuotuméte transportavimo apsauga 30.

- Transportavimo apsauga 30 visiskai istraukite.

- Létai kelkite prietaiso sverta aukstyn.

—

Prietaiso uzblokavimas (transportavimo padétis)

- Atlaisvinkite fiksuojamajj varzta 11, jei jis yra uZverztas.
Traukite prietaiso sverta kiek galima j priekj ir vél uzverzki-
te fiksuojamajj varzta.

- Kad uzfiksuotuméte pjovimo stalg 22 uzverzkite fiksuoja-
maja rankenéle 25.

- Spauskite fiksatoriy 17 ir létai lenkite rankena 16 prietaiso
svertg Zemyn.

- Lenkite prietaiso sverta Zemyn tol, kol transportavimo ap-
sauga 30 bus galima visiskai jspausti j vidy.

Paruosimas darbui

Atraminio bégelio pastimimas (Zr. pav. E)

Pjaunant jstrizuoju kampu vertikalioje plokStumoje, reikia pa-

slinkti reguliuojama atraminj bégelj 6.

- Kartu tiekiamu SeSiabriauniu raktu 35 atlaisvinkite fiksuo-
jamajj varzta 40.
Abu iorinius tvirtinamuosius varztus atsukti draudziama!

- Reguliuojama atraminj bégel; 6 visiskai istraukite.

- Véltvirtai uzverZkite fiksuojamajj varzta 40.

Atlike pjavj jstrizuoju kampu vertikalioje plok§tumoje, regu-

liuojama atraminj bégelj 6 vél pastumkite atgal (atlaisvinkite

fiksuojamajj varzta 40; atramin;j bégelj 6 kiek galima pastum-

kite j vidy; fiksuojamajj varzta vél uzverzkite).

Pjovimo stalo pailginimas (Zr. pav. F)

ligy ruosiniy laisvus galus reikia atremti arba po jais ka nors

padéti.

Naudojant pjovimo stalo ilginamasias dalis 3 galima padidinti

pjovimo stala kairéje ir desinéje.

- Atlaisvinkite prispaudziamajj varzta 2.

- Pjovimo stalo ilginamaja dalj 3 iki pageidaujamo ilgio trau-
kite j iSore.

- Norédami uZfiksuoti stalo ilginamaja dalj, vél uzverzkite
prispaudziamajj varzta 2.

Ruosinio tvirtinimas (Zr. pav. G)

Kad uztikrintuméte optimaly darbo sauguma, ruo3inj visada

privalote gerai priverZti.

Neapdorokite ruosiniy, kurie yra per mazi, kad juos buty gali-

ma gerai priverzti.

- Spauskite ruosinj j atraminius bégelius 6 ir 21.

- Jstatykite kartu teikiama verztuva 7 j specialig kiauryme
41.

- Prispaudimo verztuvo srieginj strypa 42 priderinkite prie
ruo$inio aukscio.

- Uzverzkite srieginj strypa 42 ir tokiu bidu uzfiksuokite ruo-
Sinj.

Pjovimo kampo nustatymas

Norint uztikrinti, kad pjuviai buty tikslds, po intensyvaus prie-

taiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nusta-

tymus ir, jei reikia, nustatyti i$ naujo (zr. ,Pagrindiniy nustaty-

my patikrinimas ir reguliavimas*, psl. 282).

» Prie$ pradédami pjauti visada gerai uzverzkite fiksuo-
jamaja rankenéle 25. Priesingu atveju pjiklo diskas gali
uZstrigti ruoSinyje.
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|striZo pjivio kampo nustatymas horizontalioje plokstu-

moje (Zr. pav. H)

Jstrizo pjlvio kampg horizontalioje plok$tumoje galima nusta-

tytinuo 47° (kairéje puséje) iki 47° (desinéje puséje).

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 25, jei ji yra uzverzta.

- Traukite svirtele 26 ir sukite pjovimo stalg 22, kol kampo
zymeklis 24 parodys norima pjovimo kampa.

- Fiksuojamaja rankenéle 25 vél uzverzkite.

Kad biity galima greitai ir tiksliai nustatyti daznai naudo-

jamus jstriZo pjiivio kampus, ant pjovimo stalo yra jpjovos

28:

kairéje desinéje
0°

45°  22,5° 15° 15° 22,5°  45°

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 25, jei ji yra uzverzta.

- Traukite svirtele 26 ir sukite pjovimo stalg 22 iki norimos
ipjovos kairéje arba desinéje.

- Svirtele vél atleiskite. Turite jausti, kaip svirtelé jsistato j
jpjova.

- Fiksuojamaja rankenéle 25 vél uzverzkite.

|striZo pjiivio kampo nustatymas vertikalioje plokStumoje

(zr. pav. 1)

Jstrizo pjuvio kampa vertikalioje plok$tumoje galima nustatyti

nuo 0°iki 45°.

- Reguliuojama atraminj bégel; 6 visiSkai istraukite.

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 10.

- Rankena 16 lenkite prietaiso sverta, kol kampo Zymeklis
32 parodys norima jstriZo pjivio kampa.

- Laikykite prietaiso sverta Sioje padétyje ir vél uzverzkite
fiksuojamaja rankenéle 10.

Kad biity galima greitai ir tiksliai nustatyti standartinj 0°

ir 45° kampa, ant korpuso yra atramos.

- Reguliuojama atraminj bégel; 6 visiskai istraukite.

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 10.

- Tuo tikslu prietaiso sverta, laikydami uz rankenos 16, len-
kite iki atramos 34 desinén (0°) arba iki atramos 8 kairén
(45°).

- Tvirtai uzverzkite fiksuojamaja rankenéle 10.

Paruos$imas naudoti

» Atkreipkite démesj j tinklo jtampa! Elektros tinklo
jtampa turi atitikti elektrinio jrankio firminéje lenteléje
nurodytajtampa. 230 V pazymétus elektrinius jrankius
galima jungtiir j 220 V jtampos elektros tinkla.

|jungimas (Zr. pav. J)

Kad tausotuméte energija, elektrinj jrankj jjunkite tik tada, kai

naudosite.

- Norédami jjungti, paspauskite jjungimo-i$jungimo jungiklj
15 ir laikykite jj paspausta.

Nuoroda: dél saugumo jjungimo-isjungimo jungiklio 15 uzfik-

suoti negalima, dirbant su jrankiu jis visada turi bati laikomas

nuspaustas.

Tik paspaudus fiksatoriy 17 prietaiso svertg galima lenkti Ze-
myn.

—

Lietuviskai | 281

- Norédami pjauti, turite spausti ne tik jjungimo-i§jungimo
jungiklj 15, bet ir fiksatoriy 17.

ISjungimas

- Norédami iSjungti, jjungimo-iSjungimo jungiklj 15 atleiski-
te.

Darbo patarimai

Bendrosios pjovimo nuorodos

» Pries pradédami pjauti jsitikinkite, kad pjiklo diskas
negalés paliesti nei atraminio bégelio, nei verztuvy, nei
kity prietaiso daliy. Nuimkite pritvirtintas pagalbines
atramas arba jas atitinkamai priderinkite.

Pjaukite tik naudojimo pagal paskirtj skyriuje nurodytas me-

dziagas.
Saugokite pjuklo diska nuo smugiy ir sutrenkimy. Nespauski-
te pjuklo disko i§ Sono.

Neapdorokite jokiy persikreipusiy ruoSiniy. Ruosinys turi buti

su lygiu krastu, kad jj baty galima priglausti prie atraminio bé-
gelio.
Jsitikinkite, kad slankusis apsauginis gaubtas gerai veikia ir ga-

li laisvai judéti.Jrankio sverta lenkiant Zemyn, slankusis apsau-

ginis gaubtas turi atsidaryti. Jrankio sverta keliant aukstyn,

slankusis apsauginis gaubtas turi vél uzdengti pjuklo diska, o

aukscCiausioje jrankio sverto padétyje uzsifiksuoti.

Dirbanciojo padétis (Zr. pav. K)

» Nestovékite priesais elektrinj jrankj vienoje linijoje su
pjuklo disku, visada stovékite nuo pjovimo disko pasi-
trauke j Sona. Taip jlsy kiinas bus apsaugotas nuo galimos
atatrankos.

- Rankas ir pirstus laikykite toliau nuo besisukancio pjuklo
disko.

- Nesukryziuokite savo ranky priesais prietaiso sverta.

Leistini ruoSinio matmenys
Didziausi ruoSiniai:

|strizo pjuvio kampas Aukstis x plotis
horizontalioje  vertikalioje [mm]
plokstumoje  plokStumoje
0° 0° 70x270
45° 0° 70x190
0° 45° 45x270

Maziausi ruosiniai (= visi ruosiniai, kuriuos galima tvirtai

jverzti kartu tiekiamu verztuvu 7 pjiklo disko kairéje ar

desinéje): 100 x 40 mm (ilgis x plotis)

Maks. pjovimo gylis (0°/0°): 70 mm

|statomujy ploksteliy keitimas (zr. pav. L)

Raudonos jstatomosios plokstelés 23 po ilgesnio prietaiso

naudojimo susidévi.

Pazeistas jstatomasias ploksteles batinai pakeiskite.

- Elektrinj jrankj nustatykite j darbing padétj.

- Sesiabriauniu raktu (4 mm) iSsukite varztus 43 ir iSimkite
senas jstatomasias ploksteles.

- Jstatykite nauja desine jstatomaja plokstele.
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- Prisukite jstatomaja plokstele varztais 43 kaip galima desi-
niau, kad per visa galimy traukiamyjy judesiy ilgj pjuklo dis-

kas prie jstatomosios plokstelés neprisiliesty.
- Tokius pacius veiksmus atlikite, kad pakeistuméte kaire
jstatomaja plokstele.

Pjovimas

» Prie$ pradédami pjauti visada gerai uzverzkite fiksuo-
jamaja rankenéle 25. Priesingu atveju pjtklo diskas gali
uZstrigti ruoSinyje.

Pjovimas be traukiamojo judesio (nupjovimas)

(zr. pav. M)

- Norédami pjauti be traukiamojo judesio (mazus ruosinius),
atlaisvinkite fiksuojamajj varztg 11, jei jis yra uzverztas.
Jrankio svertg vél stumkite iki atramos atraminiy bégeliy 6
ir 21 kryptimi ir uzverzkite fiksuojamajj varzta 11.

- Nustatykite norima jstrizo pjavio kampa horizontalioje
ir/arba vertikalioje plokStumoje.

- Spauskite ruosinj j atraminius bégelius 6 ir 21.

- Suverzkite ruosinj atitinkamai pagal matmenis.

- Prietaisa jjunkite.

- Spauskite fiksatoriy 17 ir létai lenkite rankena 16 prietaiso
svertg zemyn.

- Pjaukite ruosinj tolygia pastuma.

- I8junkite elektrinj jrankj ir palaukite, kol pjiklo diskas visis-

kai sustos.
- Létai kelkite prietaiso sverta aukstyn.
Pjovimas su traukiamuoju judesiu
- Norédami atlikti pjavius su traukiamuoju jtaisu 12 (platis

ruosiniai), atlaisvinkite fiksuojamajj varzta 11, jei jis yra uz-

verztas.

- Nustatykite norima jstrizo pjavio kampa horizontalioje
ir/arba vertikalioje plokStumoje.

- Spauskite ruosinj j atraminius bégelius 6 ir 21.

- Suverzkite ruosinj atitinkamai pagal matmenis.

- Traukite slankyjj sverta nuo atraminiy bégeliy 6 ir 21 tiek,
kad pjiklo diskas buty priesais ruo$in;.

- Prietaisa jjunkite.

- Spauskite fiksatoriy 17 ir létai lenkite rankena 16 prietaiso
svertg zemyn.

- Spauskite jrankio sverta atraminiy bégeliy 6 ir 21 kryptimi
ir perpjaukite ruosinj tolygia pastiima.

- I8junkite elektrinj jrankj ir palaukite, kol pjuklo diskas visis-

kai sustos.
- Létai kelkite prietaiso sverta aukstyn.
Nestandartiniai ruoSiniai

Norédami pjauti iSlenktus ar apvalius ruosinius, juos turite la-
bai gerai apsaugoti nuo nuslydimo. Pjovimo linijoje neturi bti

jokio tarpelio tarp ruosinio, atraminio bégelio ir pjovimo stalo.

Jei reikia, galite naudoti specialius laikiklius.

—

Pagrindiniy nustatymy patikrinimas ir reguliavi-
mas

» Pries atliekant bet kokius elektrinio jrankio reguliavi-
mo ar prieziiros darbus reikia iStraukti kiStuka is elek-
tros tinklo lizdo.

Norint uztikrinti, kad pjuviai buty tikslds, po intensyvaus prie-

taiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nusta-

tymus ir, jei reikia, nustatyti i$ naujo.

Norint tai atlikti, reikia turéti patirties ir specialiy jrankiy.

Bosch elektriniy jrankiy remonto dirbtuviy specialistai §j dar-

ba atliks greitai ir patikimai.

|striZo pjivio standartinio kampo 0° (vertikalioje plokstu-

moje) nustatymas

- Elektrinj jrankj nustatykite j darbine padétj.

- Sukite pjovimo stalg 22 iki jpjovos 28 0°. Turite jausti, kaip
svirtelé 26 jsistato j jpjova.

Patikrinimas: (Zr. pav. N1)

- Nustatykite kampainj 90° kampu ir padékite jj ant pjovimo
stalo 22.

Kampainio kojelé per visa ilgj turi priglusti prie pjuklo disko 39

plok$tumos.

Nustatymas: (Zr. pav. N2)

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 10.

- Atlaisvinkite atraminio varZto 33 antverZles standartiniu
Ziediniu raktu arba verzZliarak¢iu (10 mm).

- Jsukite arba iSsukite atraminj varzta tiek, kad kampainio
kojelé per visg ilgj priglusty prie pjiklo disko plokstumos.

- Tvirtai uzverzkite fiksuojamaja rankenéle 10.

- Tada vél tvirtai uzverzkite atraminio varzto 33 antverzles.

Jei nustacius kampo zymeklis 32 néra vienoje linijoje su 0° zy-

me, esancia ant skalés 31, standartiniu kryZminiu atsuktuvu

atlaisvinkite varzta 44 ir nustatykite kampo zymeklj pagal 0°

Zyme.

|striZo pjivio standartinio kampo 45° (vertikalioje ploks-

tumoje) nustatymas

- Elektrinj jrankj nustatykite j darbing padét;.

- Sukite pjovimo stalg 22 iki jpjovos 28 0°. Turite jausti, kaip
svirtelé 26 jsistato j jpjova.

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 10 ir rankena 16 len-
kite prietaiso svertg iki atramos j kaire (45°).

Patikrinimas: (zr. 01 pav.)

- Nustatykite kampainj 45° kampu ir padékite jj ant pjovimo
stalo 22.

Kampainio kojelé per visg ilgj turi priglusti prie pjuklo disko 39

plokstumos.

Nustatymas: (Zr. 02 pav.)

- Atlaisvinkite fiksuojamaja rankenéle 10.

- Atlaisvinkite atraminio varzto 9 antverZles standartiniu Zie-
diniu raktu arba verzliarakéiu (10 mm).

- Jsukite arba iSsukite atraminj varzta tiek, kad kampainio
kojelé per visg ilgj priglusty prie pjuklo disko plokStumos.

- Tvirtai uzverzkite fiksuojamaja rankenéle 10.

- Tada vél tvirtai uzverzkite atraminio varzto 9 antverzles.

160992A3BW|(14.6.17)
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Jei nustacius kampo Zymeklis 32 néra vienoje linijoje su 45°

Zyme, esancia skaléje 31, dar karta patikrinkite 0° jstrizo pju-

vio kampo ir kampo Zymeklio nustatyma. Po to pakartokite

45° jstrizo pjuvio kampo nustatyma.

Kampo Zymeklio (horizontalioje plokStumoje) nustaty-

mas (Zr. pav. P)

- Elektrinj jrankj nustatykite j darbine padétj.

- Sukite pjovimo stalg 22 iki jpjovos 28 0°. Turite jausti, kaip
svirtelé 26 jsistato j jpjova.

Patikrinimas:

Kampo Zymeklis 24 turi biiti vienoje linijoje su 0° Zyme, esan-

Cia skaléje 5.

Nustatymas:

- KryZminiu atsuktuvu atlaisvinkite varZta 45 ir nustatykite
kampo Zymeklj ties 0° zyme.

~ Véltvirtai priverzkite varZta.

Transportavimas (Zr. pav. Q)

Prie$ transportuodami elektrinj prietaisa atlikite Siuos veiks-
mus:
- Atlaisvinkite fiksuojamajj varzta 11, jei jis yra uzverztas.

Traukite prietaiso sverta kiek galima j priekj ir vél uzverzki-

te fiksuojamajj varzta.

- Nustatykite elektrinj jrankj j transportavimo padétj.

- Nuimkite visa papildoma jranga, kurios negalite tvirtai pri-
montuoti prie elektrinio prietaiso.

Jei yra galimybé, nenaudojamus pjaklo diskus transpor-
tuokite uzdaroje talpykloje.

- Norédami elektrinj jrankj pakelti ar transportuoti, paimkite
elektrinj jrankj uz specialiy i$émy 4, esanciy pjovimo stalo
Sonuose 22.

» Elektriniam prietaisui transportuoti naudokite tik
transportavimo jtaisus ir niekada nenaudokite apsau-
giniy jtaisy.

Prieziurair servisas

Prieziura ir valymas
» Prie$ atliekant bet kokius elektrinio jrankio reguliavi-

mo ar prieziiiros darbus reikia iStraukti kiStuka is elek-

tros tinklo lizdo.

Jei reikia pakeisti maitinimo laida, dél saugumo sumetimy tai
turi bati atliekama Bosch jmonéje arba jgaliotose Bosch elek-
triniy jrankiy remonto dirbtuvése.

Valymas

Kad galétuméte gerai ir saugiai dirbti, pasirapinkite, kad elek-

trinis jrankis ir ventiliacinés angos bty $vards.

Slankusis apsauginis gaubtas turi laisvai judéti ir savaime uz-
sidaryti. Todél slankyjj apsauginj gaubta ir aplink jj esancias
dalis reguliariai valykite.

Po kiekvienos darbinés operacijos dulkes ir pjuvenas ispiski-

te suspaustu oru arba iSvalykite teptuku.
Reguliariai valykite slydimo ratukg 20.

—
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Papildomajranga

Gaminio numeris
VerZtuvas 1609 B04 224
|statomosios plokstelés 1609 B05 242
Dulkiy surinkimo maiSelis 1609B05010

Pjiiklo diskai medienai ir plokstéms, paneliams ir len-
tjuostéms

Pjiklo diskas 216 x 30 mm,
danty skaicius: 48 2608640641

Pjiiklo diskai plastikui ir spalvotiesiems metalams

Pjiklo diskas 216 x 30 mm,
danty skaicius: 80 2608640447

Pjuklo diskai visy risiy grindy laminatams

Pjaklo diskas 216 x 30 mm,
danty skaicius: 60 2608642133

Klienty aptarnavimo skyrius ir naudotojy konsul-
tavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j klausimus,
susijusius su jasy gaminio remontu, technine prieZiura bei at-
sarginémis dalimis. Detalius brézinius ir informacija apie at-
sargines dalis rasite Cia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojy konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys j klausimus apie misy gaminius ir papildoma jranga.
leSkant informacijos ir uzsakant atsargines dalis praSome bu-
tinai nurodyti deSimtzenklj gaminio numerj, esant; firminéje
lenteléje.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Irankiy remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. pastas: service-pt@Iv.bosch.com

Salinimas
Elektrinis jrankis, papildoma jranga ir pakuoté yra pagaminti

i$ medZiagy, tinkanciy antriniam perdirbimui, ir véliau privalo
buti atitinkamai perdirbti.

Nemeskite elektriniy jrankiy j buitiniy atlieky kon-
teinerius!

Tik ES salims:

Pagal Europos direktyva 2012/19/ES dél elektros ir elektro-
ninés jrangos atlieky ir Sios direktyvos perkélimo j nacionaling
teise aktus, naudoti nebetinkami elektriniai jrankiai turi bati
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu ba-
du.

Galimi pakeitimai.
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EU-Konformitatserklarung
Paneelsdge Sachnummer

—

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

ce

en EU Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products comply with
Sliding Mitre Saw  Article number all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are
in conformity with the following standards.
Technical file at: *
fr  Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Scie 3 onglets N° d'article sont en conformité avec les directives, reglements normatifs et normes énu-
radiale mérés ci-dessous.
Dossier technique auprés de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Ingletadora NO de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
telescopica vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracio de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Serrapara painéis  N.°do produto nados cumprem todas as disposicdes e os regulamentos indicados e estao
em conformidade com as seguintes normas.
Documentacao técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Troncatrice radiale Codice prodotto  conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Radiaalzaag Productnummer  voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richt-
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklzerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Kap- og geringssav  Typenummer melse med alle geldende bestemmelser i felgende direktiver og forordninger
og opfylder falgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Panelsag Produktnummer alla gallande bestdmmelser i de nedan angivna direktiven och férordningar-
nas och att de stammer dverens med foljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklaering Vi erkleerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Kapp- og Produktnummer  med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
gjeeringssag med folgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme taten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Katkaisu- ja jiirisaha Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standar-
dien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AfjAwon morétnTac EE AnAwvoupe pe anokAELOTIKN pag euBuvn, OTLTa aVaPEPOEVA TIPOIOVTa
®aAroonpiovo ApIBC eupeTnpiou. AVTIOTOXOUV O€ OAEG TIC OXETIKEC BIaTAEEIC TwV IO KATW aVaPEPOUEVY
Radial obnylwv kat kavoviopwv KatTauti(ovTat Je Ta akoouBa mpdtuna.
Texvika éyypaga otn: *
tr  AB Uygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan Griiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Panel testere Uriin kodu gecerli biitiin hilkiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan

ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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Deklaracja zgodnosci UE
Pita do ciecia paneli Numer katalogowy

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty
odpowiadaja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdlnionych dyrektyw i
rozporzadzen, oraz ze sa zgodne z nastepujacymi normami.

Dokumentacja techniczna: *

cs EU prohlaseni o shodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje
Pokosovapilase  Objednaci &islo vSechna pfisluSné ustanovent niZe uvedenych smérnic a nafizeni a je
2akluzem v souladu s nasledujicimi normami:
Technické podklady u: *
sk EUvyhlasenie o zhode Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok spifia vietky
Pila na obklady Vecné &islo prislu$né ustanovenia nizsie uvedenych smernic a nariadeni a je v stlade
s nasledujticimi normami:
Technické podklady ma spolocnost: *
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleléséggel kijelentjik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
Lapfiirész Cikkszam az alabbiakban felsorolasra keriil6 irdnyelvek és rendeletek valamennyi ideva-
g6 eldirasainak és megfelelnek a kovetkezd szabvanyoknak.
Mdszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
ru 3asBneHue o cootBeTcTBUU EC Mbl 3asBNsiEM NOA Hallly eAMHONMUHYI OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHbIE
MaKenbHaa nuna TogapHblii NO MPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLMM NPEANUCAHUAM
HUXXeYKa3aHHbIX AMPEKTUB U PACMOPAXEHNUH, @ TAKKE HUXKeYKa3aHHbIX HOPM.
TexHuuecKas JOKyMEHTaLMs XpaHUTCA y: *
uk 3asBanpo BignosigHicTb EC MwusanBnsemo nig Haly ofHo0coboBY BiANOBIAAMBHICTb, L0 Ha3BaHi BUPOOU
MaHenbHa nuna ToBapHuii Homep  BIAMOBIAAIOTH YCIM UNHHUM NONOXKEHHAM HULLEO3HAUEHHX AMPEKTHB |
PO3MOPAIKEHD, A TAKOX HAXKUEO3HAUEHUM HOPMaM.
TexHiyHa JOKyMeHTallif 3bepiraeTbea y: *
kk EO caiikecTik MaFnymaamacbl ©3xayankepLuinikneH bi3 atanraH 6HiMAEP TOMEH[E X3blNFaH UPEKTUKanap
Manenbaik apa BHIM HOMipi MEH Xap/iblKTap/blH TUICTi KaFuaanapbiHa COMKECTIriH XKaHe ToMeHAeri
HOpManapra cai ekeHiH bingipemis.
TexHWUKanbIK Kyxarrap: *
ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tuturor
Ferastriucircular  Numar de dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementarilor enumerate in cele ce
stationar identificare urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.
’ Documentatie tehnica la: *
bg EC peknapauus 3a CbOTBETCTBHE C Mb/Ha OTFOBOPHOCT HUE IEKNapUpaMe, Ue MOCOUEHHUTE NPOAYKTH
Liupxynap 3a KaTanoxeH Homep  OTTOBAPAT Ha BCHUKY BaNIMHN U3UCKBAHHA Ha IMPEKTUBHTE pasnopesbute
namnepus no-4oNy U CbOTBETCTBA Ha CNEAHUTE CTaHAAPTH.
TexHuuecka JOKYMEHTaLuA npu: *
mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct Co LenocHa 0aroBOPHOCT M3jaByBaMe, ieka ONuULLIaHKTEe NPOU3BOAM CE BO
Muna 3a onnata Bpoj Ha aen/apTukn COTMACHOCT CO CHTE PENeBaHTHH 0APEADH Ha CNEAHHTE PerynaTHBn 1
NPOMMCH U Ce BO COMMACHOCT CO CeHUTE HOPMMU.
TexH1uKa AOKyMeHTauuja Kaj: *
sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
Testera za panel Broj predmeta svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaida su u
skladu sa slede¢im standardima.
Tehnicka dokumentacija kod: *
sl  Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
Zaga zarezanje Stevilka artikla mi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
panelnih plog¢ Tehni¢na dokumentacija pri: *
hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
Pilaza panel ploge  Katalogki br. svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljedec¢im normama.
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-

Jarkamissaag Tootenumber

tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nduetele ja on kooskélas
jargmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
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Iv  Deklaracija par atbilstibu ES standar- ~ Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi atbilst visiem
tiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistosajam nostadném,
Panelzagis Izstradajuma ka ari sekojoSiem standartiem.

’ numurs Tehniska dokumentacija no: *

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
Stacionarusis Gaminio numeris  2emiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
diskinis pjiklas Techniné dokumentacija saugoma: *

GCM 80SJ 3601M190.. 2006/42/EC EN62841-1:2015
GCM 800 SJ 3601 M1906. 2014/30/EU EN62841-3-9:2015
GCM 8000 SJ 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

EN50581:2012

* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)
@ BOSCH 70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Engineering and Manufacturing
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Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 06.03.2017
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